
CUPTOARELE PENTRU REDUS MINER·EUL DE FIER 
DE LA ŞOŞDEA, JUD. CARAŞ-SEVERIN• 

Cu ocazia unor periegheze efectuate de Octavian Răuţ, fostul director al 
muzeului de istorie din Reşiţa şi Gheorghe Lazarovici pe teritoriul satului Şoşdea, 
comuna Măureni, au fost depistate în mai multe puncte mari cantităţi de zgură 
provenită din reducerea minereului de fier. Locurile în care se găseşte zgură 

sînt numite de săteni: ,,Zgurile Mari", ,,Zgurile Mici", ,,Intre Rîuri", ,,In IzLaz", 
.,Giuri Can", ,,La Par". 

1n 1962 Gheorghe Lazarovici a efectuat un sondaj la „Giuri Can" 1. Punctul 
menţionat se află în partea de sud-est a satului, pe malul nordic al rîului Bîr
zava. Se pot observa acolo trei movile aplatizate din care sătenii duc an de 
an zgură pentru a o folosi la amenajarea curţilor. O secţiune tFasată între mo
vile nu a relevat existenţia unei aşezări sau a unor urme de locuinţe; s-au des
coperit doar fragmente mărunte de zgură şi cîteva cioburi mici. 

A fost cercetată o movilă - M1 - cea mai apropiată de Bîrzava, în mare 
parte distrusă de rîul care, mutindu-şi an de an albia, a săpat pînă în mijlocul 
ei. In profilul secţiunii S2 (fig. 1), de 17/1 m, orientată est-vest, paralelă cu 
Bîrzava, exista următoarea stratigrafie: 1, deasupra un sol vegetal a cărui gro
sime nu depăşea 15 cm; 2, sub acesta urmează un pămînt negru cu mici frag
mente de zgură şi ceramică, gros de 30-70 cm; 3, în centrul movilei, sub stratul 
de pămînt negru, se găseşte un alt strat constînd din pereţi de cuptor şi bucăţi 

mari de zgură, înalt de 60-70 cm; 4, aceste dărîmături au căzut peste un pă

mînt gălbui, gros de aproximativ 20 cm, în care se află cioburi, iar la bază se 
află: 5, stratul steril de argilă. Se observă că cel de-al patrulea strat, constînd 
din pămînt galben, a fost anume amenajat pentru a se obţine o suprafaţă plană, 
pe care erau înălţate cuptoarele. 

Partea inferioară a trei cuptoare a fost descoperită în caseta C1, deschisă la 
nordul secţiunii S2, paralelă cu aceasta (fig. 3). La unul din cuptoare a fost prinsă 
întreaga circumferinţă a vetrei; celelalte două, mai prost păstrate, ne sugerează 

doar cu aproximaţie dimensiunile. 

Cuptoarele aveau vatra de formă circulară, puţin albiată. Peretele cuptorului, 
de formă tronconică, eria confecţionat din pămînt bătut, amestecat cu mici bucă

ţele de piatră. Datori.tă arderii, el s-a vitrificat în partea interioară, devenind 
lucitor. Spre exterior peretele este mai puţin ars, avînd culoare cărămizie sau 
negricioasă. Grosimea pereţilor este de 25-30 cm, iar diametrul interior mă

soară 1,20 m. Inălţimea cuptorului nu poate fi stabilită cu precizie. Oricum, 

• Comunicare prezentată la cea de-a treia ediţie a simpozionului „In memoriam Constan
tini Daicoviciu", Caransebeş, 13-14 martie 1976. 

1 Rezultatele acestui sondaj fac obiectul prezentei comunicări, colegul Gh. Lazarovici 
avînd amabilitatea de a ne ceda dreptul de publicare. 
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judecînd după dimensiunile relativ mari ale vetrelor, aceasta trebuia să ajungă 

pînă la 1,50 m. 
Datorită cantităţii foarte mari de perete căzut, presupunem că pe acelaşi 

loc au funcţionat succesiv mai multe cuptoare. Materia primă folosită pentru 
obţinerea fierului era magnetitul (Fe:i04), minereu ce conţine un ridicat pro
cent de fier şi din care s-a găsit o destul de mare cantitate împrăştiată în 
zonă2• 

Combustibilul folosit pentru reducere era mangalul (cărbune obţinut prin 
distilarea uscată a lemnului, fără accesul aerului). De obicei, în cuptor, alături 

de minereu de fier şi mangal, se puneau şi anumite roci (fondanţi) menite 
să ajute procesul de reducere prin antrenarea impurităţilor din minereu. Nu 
ştim dacă asemenea fondanţi erau întrebuinţaţi şi la cuptoarele de la Şoşdea. 

cert e că în zona cercetată nu au fost descoperiţi. S-ar putea ca o analiză me
talografică a unei mostre de zgură provenită din cuptor să ne edifice şi asupra 
acestui 1 ucru::_ 

Cuptorul se umplea cu mangal, nunereu de fier şi, eventual, fondanţi, in 
straturi succesive, după care se aprindea în partea de jos. Cu ajutorul foalelor 
se introducea un curent de aer ce întreţinea arderea şi asigura temperatura 
ridicată necesară începerii procesului de reducere. Acesta din urmă, după cum 
ne demonstrează analizele metalografice efectuate pe un calup de fier de la 
Piatra Craivii, se desfăşura în patru faze succesivei_ Metalul se aduna în 
formă de turtă la partea inferioară a cuptorului, iar părţile nemetalice şi 

nevolatile se combinau atît între ele, cit şi cu o parte din fier, formînd 
zgura. 

Pentru a se scoate din cuptor turta de fier, trebuia să se dărime peretele, 
iar pentru reluarea operaţiei de reducere era necesară înălţarea unui nou cup
tor:.. Aceasta este, desigur, explicJ.ţia numărului mare de pereţi de cuptor gă

siţi pe acelaşi loc. Avind în vedere dimensiunile relativ mari ale cuptoare
lor (se ştie că de obicei ele nu atingeau înălţimi mai mari de 70-30 cm) de
ducem că turta obţinut[, îh urma unei operaţiuni de reducere ajungea pînă la 
40-50 kgr.. 

2 Întîmplător bucata de minereu anali_zată este magnetit, dar nu este exclus ca pe lîngă 
magnetit să se fi folosit şi minereuri mai sărace în fier, dar mai uşor de procurat pentru că 
magnetitul e un minereu ce se găseşte la adîncime. 

3 Pentru utilitatea unor asemenea analize metalografice. vezi V. \Vollmann, Valoarea cerce
tări/ar metalografice penl!'U studil'Yea unor descoperiri arheologice, în Apulum, IX, 1974, p. 283-
293. 

4 V. Wollmann, op, cit., p. 287-288, fig. 4-7, 
5 Privind în timp evoluţia tratării termice a metalelor, J. Marechal (s.v. ,lfetallurgic. în 

Dictionnaire a,-cheologique des techniques, Paris, 1964, p. 622-675) constată că primele cuptoare 
mediteraneene constau dintr-o cameră de combustibil, deasupra căreia se afla o cupolă sub care 
era topit metalul (cupru, plumb, bronz) ; aceste două „încăperi" erau separate de o vatră perfo
ratr1 ce 1[1sa să treacă flăcările, imitînd cuptoarele de olărit. În Toscana, în regiunea Campiglia 
Marittima, s-au găsit urmele unor asemenea cuptoare care au servit la topirea aramei şi a plum
bului ; metalul era depus în creuzete aşezate pe o vatră perforată. Mai tîrziu minereul, în amestec 
cu mangal, se va pune direct în cuva cuptorului. Cînd se foloseau metale fuzibile, acestea puteau 
să se scurgă printr-o deschizătură făcută în acest scop. În schimb, în cazul fierului (care nu se 
topea) trebuia distrusă o parte a cuptorului pentru a scoate turta ce urma să fie bătută cu cio
canul cu scopul înlăturării părţilor impure şi a bulelor de aer. 

6 Greutatea medie a turtelor de fier obţinute curent de faurii daci era mult mai mid't: 
9- JO kg (cf. I. Glodariu, Un atelier de făurărie la Sarmizegetusa dacică, în ActaMN, XII, 
1975, p. 110), dar sînt şi unele mult mai mari. La Tomeşti, de pildă, s-au descoperit bulgări de 
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Tipul de cuptor folosit la Şoşdea .este c::el. cunoscut încă din Latene şi · răs
pîndit în întreaga Europă centrală:. de formă tronconică, cu pereţii dura~i din 
pămînt . bătut şi cu sistemul de ,umplere. prin . hor_n. începînd cu Latcne-ul timpu
riu m~talurgia fierului s-a dezvoltat continuu, astfel că descoperirile de ,cuptoare 
sînt relativ numeroase. în Boemia şi în regiunile celtice de est s-a folosit un 
tip de cuptor cu horn mic, cu partea inferioară uşor adîncită în pămînt şi cu 
un sistem de aerisire artificială prin ţigle de ventilaţie. Aceste cuptoare sînt ade
seori unite într-un atelier săpat în pămînt (Boemia, Polonia de sud)' sau aran
jate în aliniamente paralele, numărul lor trecînd uneori de 200.8 Toate au dez
avantajul de a nu putea fi utilizate decît o singură dată. Doar in Bavaria a 
fost răspîndit un tip de cuptor cu horn, ce ajungea pînă la 1,25 m înălţime, con
struit în aşa fel, încît. se putea înlătura zgura şi funcţiona cu un curent de aer 
natural 9. 

Pe teritoriul ţă1ii noastre este cunoscut pînă acum un tip de cuptor care 
permitea înlăturarea zgurii printr-o deschizătură acoperită cu un semidisc de 
lut, la Doboşeni 10 şi Fizeş 11 . Cum la Şoşdea nu a fost descoperit nici un frag
ment de disc sau vreo bucată de perete care să păstreze urma „uşii", presu
pw1em că acolo avem de-a face cu acel tip de cuptor, mai puţin practic,· ce ne
cesita dărîmare3. după fiecare operaţie de reducere. 

Form3. cuptoarelor nu este semnificativă pentru datare, deoarece din Late ne 
şi pînă în feudalismul timpuriu acestea au rămas aproape neschimbate. Aşa, de 
pildă, aproape aceeaşi formă o au cuptoarele dacice de la Grădiştea Muncelului 1~, 

Doboşeni 13, Brag,adiruH, ca şi cele din perioada prefeudală şi feudală timpurie 1~. 

Doar materialele arheologice descoperite împreună cu aceste cuptoare pot ajuta 
la o datare ceva mai precisă. La Şoşdea descoperirile constau în exclusivitate cin 
ceramică confecţionată dintr-o pastă bună, de culoare cenuşie, lucrată la roatf1. 
Formele cele mai des întîlnite sînt strachina de dimensiuni mijlocii. cu buz.1 
dreaptă sau uşor răsfrîntă în exterior şi oala cu buza dreaptă. puţi:1 adîn::.'i 
(fig. 4). Pe baza acestei ceramici, întîlnită în Banat şi în alte localităţi apropiat:. 
opinăm pentru încadrarea cronologică a cuptoarelor de la Şoşdea în sec. IV e.n. 

zgură atingînd 40-50 kg. (P. Ianoş, D. Kovacs, Periegheză arheologică în bazinul Ciucului1 
în Studii şi materiale, II, Tg. Mureş, 1967, p. 49), iar pe muntele Tîmpu de lîngă Grlicliştea 
Muncelului au fost descoperite cîteva turte ce cîntăresc peste 40 kg fiecare. 

7 R. Pleiner, Stare evropske kovarstvi, Praha, 1962, p. 262. 
8 K. Bielenin, Komplexe technologischer und archăologischer Forschungen iibcr die friih

geschichtliche Eisenvcrhiittung im Gebiet des Swietokrzyskie Gebirge, în A rchPolona, X, 1968, 
p. 159-170. 

9 R. Pleiner, op. cit., p. 262. 
10 Z. Szekely, Rapo,-t p,,eliminal' asupra sondajelor executate de muzeul regional din Sf. Gheor

ghe în anul 1956, în Materiale, V, 1959, p. 231-246. 
11 E. Iaroslavschi, R. Petrowszky, Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeş. jud. 

Caraş-Severin, în Tibiscus, III, Timişoara, 1974, p. 147-155. 
12 C. Daicoviciu şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea lvluncelului - Blidarul, în SCIV, 

VI, 1-2, 1955, p. 195-231; S. Jak6, Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea }lluncelului 
în anii 1803-1804, în ActaMN, III, 1966, p. 111-112. 

13 Z. Szekely, op. cit., p. 232-233. 
14 l\I. Turcu, Cuptorul pentru redus minereul de fier descoperit la Bragadim (sec. I I - I 

î.c.n.), în In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 389-392. 
16 Pentru perioada post-aureliană foarte utile sîut studiile lui Ştefan Olteanu, referitoare 

la producţia minieră şi meşteşugărească. Bibliografia asupra acestei probleme la Şt. Olteanu, 
Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul oraşului Bucureşti, in Bucurrşti, 
IX, 1972, p. 109-114, nota I. 
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Descoperirea cuptoarelor de la Şoşdea, coroborată cu descoperirea anterioară 

de la Fizeş (se pare că în teritoriul satului Berzovia se găsesc, de asemenea., ur
mele unor cuptoare de acel.aşi fel) este deosebit de importantă, ea demonstrînd 
existenţa în Banat, în epoca de după retragerea stăpînirii romane din Dacia, 
a unui centru metalurgic autohton 16, de însemnătate locală sau zonală. 

EUGEN IAROSLAVSCHI 

LES F0URS A REDUIRE LE MINERAi DE FER 

TR0UVES A ŞOŞDEA, D:eP. CARAŞ-SEVERIN 

(Re.sume) 

0n publie trois fours a reduire le minerai du fer, appartennant au IV-e 
siecle, decouverts a Şoşdea (dep. Caraş-Severin). Les fours appartiennent tipolo
giquement, au modelles connues depuis le Latene. 

11 H. Daicoviciu, Noutăţi in problemele istoriei Daciei, în Steaua, 4, 1976, p. 43. 
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Fig. I - Şoşdea - Giuri Can, S2, profilul peretelui de nord: 1, humus actual; 2, pămînt negru cu mici fragmente de zgură 
şi ceramică; 3, pămînt negru cu zgură măruntă şi funingine; 4, pereţi de cuptoare dărîmate, zgură; 5, pămînt gălbui cu cioburi; 6, 

pămînt nisipos, culoare castanie; 7, steril; 8, pămînt fin, nisipos, culoare brună. 
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Fig. 2 - Şoşdea - Giuri Can. Planul general al săpăturilor . 

-- -

~~~~~~:~~~z~z~~~~~~ 

- - ~~-_~cc. CC';,_"=~==-= ~~~~:CC?" C::'"=_-cc __ 

O 0,5 f,5' 
! iM& 

Fig. 3 - Şoşdea - Giuri Can. Profilele casetei C1 : 1, humus actual ; 2, pă ruînt negru cu 
mici fragmente de zgură şi ceramică ; 3, pereţi de cuptoare dărîmate;zgură ; 4, pămînt gălbu i 

cu cioburi ; 5, vatră de cuptor. 

https://biblioteca-digitala.ro



CUPTOARELE DE LA ŞOŞDEA 237 

( 

>------------, 

, 

F ig. 4 - Şoşdea - Giuri Can. Ceramică . 
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