
HORAŢIU GROZA 

UN MONUMENT DE ARHITECTURĂ MEDIEVALĂ: 
PALATUL VOIEVODAL DIN TURDA 

Studiu introductiv. Amplasament. Scurt istoric.Palatul Voievodal din Turda (fig. 1) 
este fără îndoială cel mai valoros monument de arhitectură medievală civilă de pe raza 
oraşului şi singurul palat din care se mai păstrează părţi datând de la sfârşitul secolului XV 
şi începutul celui următor. Edificiul se află situat în centrul istoric al oraşului, mai precis, la 
sud-vest de vechiul nucleu medieval, pe latura de vest a drumului naţional DN 1 dintre 
Alba-Iulia şi Cluj-Napoca, fiind retras faţă de acesta cu aproximativ 60 - 65 m. Clădirea aşa 
cum se prezintă astăzi este rezultatul mai multor etape de edificare, volumul şi aspectul 
actual fiind marcate de o succesiune de intervenţii, dintre care, cele din secolul XX au fost 
definitorii. 

Martor la numeroase evenimente politice, ce au jalonat istoria Transilvaniei, 
edificiul a suferit în timp mai multe modificări datorate distrugerilor şi incendiilor care au 
avut loc de-a lungul existenţei sale, dar şi transformări radicale survenite cu ocazia 
numeroaselor renovări şi restaurări realizate în cei peste 400 de ani de la fundarea lui. 

Cunoscut sub mai multe denumiri, în funcţie de destinaţia avută de-a lungul istoriei 
sale, Palatul Voievodal de la Turda, începând cu anul I 943, adăposteşte o bogată şi 

interesantă colecţie de obiecte şi documente care reflectă din punct de vedere istoric, 
arheologic, arhitectural, ştiinţific, cultural şi religios evoluţia comunităţilor ce au habitat în 
această zonă a Transilvaniei. 1 Tot din acel an survine şi ultima modificare a titulaturii 
acestei clădiri, din punct de vedere a destinaţiei sale păstrată până în prezent şi anume de 
Muzeu de Istorie. 

Fiind cea mai veche clădire medievală civilă din zonă, la care putem adaugă 
valoarea istorică, arhitecturală şi artistică, s-au impus urgente lucrări de consolidare şi 

restaurare, datorate stării avansate de degradare a acesteia. Instabilitatea terenului din zona 
clădirii, fisurile şi fracturile existente în ziduri, igrasia şi alţi factori externi care au 
contribuit la degradarea acestui monument istoric au condus la această ultimă şi radicală 

soluţie. 2 Lucrările de consolidare efectuate de-a lungul anilor făcute de multe ori de amatori, 

1 Palatul Voievodal de la Turda este cunoscut sub foarte multe denumiri, care au fost preluate şi de 
literatura de specialitate românească cum ar fi: Palatul Voievodal, Casa voievodală, Casa Princiară, 

Casa Bathory, Casa cămării de sare, Casa fiscului, Casa culturală maghiară, Casa de cultură, ultima 
denumire fiind de Muzeu de istorie. Unii cercetători merg pe ideea că titulatura de Palat Voievodal a 
fost dată doar din secolul XIX. Ea s-a răspândit în masă la sfărşitul secolului XIX şi începutul 
secolului XX, când a avut loc o campanie de colectare a fondurilor necesare restaurării acestei clădiri, 
scopul fiind acela de a se sublinia importanţa acesteia. 
2 Clădirea este situată în imediata apropiere a unui pârâu (Valea Racilor) care face o cotitură chiar în 
dreptul acesteia. Datorită inundaţiilor mari survenite în vara anului 1969 s-a produs erodarea malului 
văii, ceea ce a contribuit decisiv la alunecarea treptată a terenului pe care a fost fundată această 
construcţie. 
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nu au reuşit să elimine cauza care a dus la degradarea acestei construcţii. Intervenţiile făcute 
cu ocazia acestor renovări nu au reuşit decât să stopeze pentru scurt timp procesul de 
degradare a construcţiei, în schimb, prin modificările aduse clădirii, au ştirbit profund 
identitatea acesteia din punct de vedere artistic şi architectural. 3 

Lucrările de restaurare a monumentului au început în anul 1997 şi au avut ca 
prioritate într-o primă fază, consolidarea clădirii grav afectată structural datorită alunecării 
terenului de fundare a acesteia spre pârâul situat în imediata ei apropiere. Operaţiile 

premergătoare acestor lucrări au scos la iveală elemente necunoscute ale fazelor de început a 
monumentului, ceea ce a făcut necesară extinderea investigaţiilor. Cercetările arheologice 
efectuate, au confirmat etapizarea şi intervenţiile asupra construcţiei datate şi relevate de 
elementele de arhitectură existente.4 

Documentele, relatările istoricilor şi descrierile făcute de către călătorii străini în 
peregrinările lor prin Transilvania au oferit destul de puţine date şi informaţii referitoare la 
istoricul acestei clădiri. Nu ştim cu siguranţă dacă această construcţie aşa cum se prezintă ea 
astăzi, a adăpostit într-adevăr personalităţi şi evenimente de o importanţă hotărâtoare în ceea 
ce priveşte istoria voievodatului şi mai târziu a principatului Transilvaniei. Cert este că 
terenul pe care se află ridicat palatul, a aparţinut unui ordin monahal, în această zonă fiind 
semnalată o mănăstire a ordinului ioanit. 5 Terenul a trecut în proprietatea statului în secolul 
XVII, aproximativ în perioada când a fost definitivată şi fortificaţia bisericii din apropierea 
acestuia. 6 Divizarea domeniului mănăstiresc realizată prin diferite donaţii ce sunt cuprinse în 
actele şi documentele vremii, a dus la parcelarea zonei în care se află situat Palatul 
Voievodal. Astfel,.la începutul secolului XVII, Biserica Reformată din Turda Veche 
primeşte ca donaţie terenul ce se întinde la sud de aceasta, tot în acea perioadă primind şi 
livada aflată la nord de biserica amintită. 7 De asemenea, zona aflată la sud de Palatul 
Voievodal ce se afla în proprietatea statului, a fost donată de către principele Mihai Apaffi I 
(1662-1690 ) în anul 1671 aceleiaşi biserid , în scopul construirii unei şcoli confesionale, 
iar terenul aflat la nord de acesta, ajunge mai târziu în proprietatea familiei Wesselenyi.9 

Pâna la sfârşitul secolului XVII zona Palatului Voievodal, a curţii, a acareturilor şi a grădinii 
acestuia au fost strict delimitate. Această parcelă a fost transferată în anul 1902 în 
proprietatea comunităţii oraşului Turda, an în care pe latura de est a acesteia a fost construită 
cea mai pretenţioasă clădire din centrul oraşului, eclecticul Palat al Poştelor şi Finanţelor 

care din punct de vedere arhitectural are puternice influenţe ale stilului secession. Ca urmare 
a acestor parcelări, zona aferentă Palatului Voievodal a fost profund diminuată. După anul 
1918, toate aceste terenuri şi clădiri au trecut în proprietatea statului român. 

3 Orban Balasz susţine si el acestea, în călătoria făcută în Turda; Balasz Orban, Torda varos es 
kornyeke, Budapest, 1889. 
4 Cecetarea arheologică efectuată de muzeograful Horaţiu Groza între anii 1997-1998, va face 
subiectul unui studiu mai detaliat. 
5 Geza Entz, Erdely epiteszete a 14-16 szazadban, Koloszvar, 1996. 
6 Vass Erzsebet, A tordai sokamarahaz, p. 40, în „ Aluta", XXII, 1998. 
7 La începutul secolului XVIl biserica catolică este preluată de unitarieni şi transformată în biserică 
reformată. Este perioada în care s-a produs un salt demografic (după devastările lui Basta), prin 
aducerea de colonişti. Aceştia au fost stimulaţi de numeroasele privilegii acordate de principele 
Gabriel Bethlen (1613-1629). 
8 Az Otordai Reformatus Egyhaz Leveltara: 1833. evi le/tari adatok, 1753; A Tordai Reformatus 
Eklezsia vagyionăsszeirasa, 1697; -A Tordai Reformatus Eklezsia vagyonăsszeirasa. 
9 Vass Erzsebet, op. cit., p. 40. 
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Data exactă a construirii edificiului şi a destinaţiei sale iniţiale nu ne este cunoscută. 
Putem însă afirma cu certitudine, că această construcţie a început să se dezvolte pornind din 
colţul de sud-est, unde iniţial a existat un turn cu plan rectangular, înglobat în sistemul de 
fortificaţii al biserici reformate care este posibil să fi avut rol de bastion în cadrul 
ansamblului amintit. 10 Bastionul, situat în colţul de nord-vest al biserici, (fig 2 şi 3) 
împreuna cu întreaga incintă fortificată, ar fi fost începute după o datare mai puţin probabilă 
în a doua jumătate a secolului XV, dar mai sigură pare datarea ei în a doua jumătate a 
secolului XVI (1560-1570), în perioada domniei principelui Ioan II Sigismund Zapolya 
(1540-) 571 ). 1 

I 

Odată cu dezvoltarea tehnicii militare, fortificaţia şi-a pierdut relativ repede rolul 
defensiv, iar bastionul a fost înglobat în clădirea ce poartă denumirea de Palat Voievodal, 
probabil în anul 158812

, când s-au dat consrtucţiei proporţii mai mari şi când a fost 
amenajată mai confortabil decât în versiunea iniţială. 13 Datele anterioare acestor 
transformări sunt incomplete şi confuze. Cu siguranţă că la Turda a existat un edificiu al 
"statului", care a servit drept locuinţă, principilor Transilvaniei şi pe care Ştefan Bathory 
(1571-1575), o numeşte într-o diplomă de donaţie emisă de cancelaria sa "curia nostra de 
Torda". 14 O dovadă elocventă a existenţei acesteia este şi numărul impresionant de diete 
care s-au ţinut în Turda începând cu anul 1288, în total 127 de reuniuni până în secolul 
XVII. Este aproape imposibil să credem că nu a existat un edificiu în care să se fi ţinut cel 
puţin o parte a acestor adunări nobiliare în care s-au discutat aspecte importante legate de 
conducerea Voievodatului şi apoi a Principatului. Una dintre primele diete foarte importante 
convocate imediat după ce Transilvania a devenit principat s-a ţinut la Turda pe data de 2 
martie 1542. Aici s-au pus bazele organizării politico-administrative a Principatului 
Transilvaniei. 15 Au existat şi convocări ordinare ale dietei unde se adoptau decizii de ordin 
juridic, militar, economic şi religios un exemplu elocvent la acest din urmă aspect fiind 
Dieta convocată în 6 ianuarie 1568, când în Transilvania s-a proclamat pentru prima dată în 
Europa, libertatea religioasă a patru culte: catolic, lutheran, calvin şi unitarian. 16 

În ceea ce priveşte datarea monumentului ar trebui luate în calcul mai multe ipoteze. 
Dacă ar fi să analizăm construcţia ca o componentă a complexului mănăstiresc existent în 
zonă 17 , am putea plasa începuturile construirii acestuia la sfârşitul secolului XIV şi începutul 
secolului XV, având ca punct de pornire reconstituirile făcute de Orban Balasz după surse 
identificate. 18 Este posibil însă ca acest complex mănăstiresc să se fi extins la sud de actuala 

10 După decaparea tencuielilor (la renovările din anul 1998), s-a putut vedea clar forma rectangulară a 
bastionului de colţ, ce are latura nordică de 9, I Om, cea estică de I 0,45 m, cea sudică de 9,35 m şi cea 
vestică de I O, I O m. După Orban Balasz (Balasz Orban, op. cit.) acesta este trecut pe planul întocmit 
ca bastion al fortificaţiei bisericii reformate. Nu putem confirma cu certitudine acestă ipoteză 

deoarece nu s-au tăcut investigaţii arheologice care să o verifice. 
11 Mureşan Camil, Monumente Istorice din Turda, Ed. Meridiane,Bucureşti, 1968, p.25. 
12 Balazs Orban, op. cit., p. 344. 
13 La sondajul arheologic efectuat în anul 2007, realizat cu ocazia lucrărilor de drenaj, s-a constatat că 
fundaţia bastionului de colţ nu este ţesută de restul clădirii, între ele se află o distanţă de aproximativ 
15 cm. 
14 Balazs Orban, op. cit.,p.346. 
15 Mureşan Camil, op. cit.,p. 15. 
16 Această dietă s-a ţinut în Biserica Mare aflată în Piaţa Mare a oraşului; Balazs Orban, op. cit. 
17 Entz Geza susţine că aici exista o mănăstire fondată în secolul al XIII-iea care aparţinea ordinului 
ioaniţilor; Geza Entz, op. cit. 
18 Balasz Orban, op. cit. 
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biserică reformată. Zona este destul de greu de cercetat datorită construcţiilor din zonă. O 
cercetare arheologică preventivă s-a efectuat cu ocazia introducerii unei conducte de apă în 
vara anului 2006, care a atins zona cimitirului din partea sudică a bisericii. 19 În secţiunea 
lată de 2 m şi lungă de peste 30 m, s-au descoperit alături de morminte şi urme de ziduri ce 
ar putea aparţine acestui complex monahal. Din lipsa cercetărilor arheologice nu ne putem 
pronunţa nici pentru zona aflată la nord de biserică. O cercetare sistematică a zonei ar putea 
aduce mai multe informaţii privitoare la etapele de construcţie a bisericii, a complexului 
monahal semnalat în această zonă şi a fortificaţiei bisericii despre care nu avem informaţii 
concrete. O altă ipoteză şi poate cea mai plauzibilă privind datarea acestei clădiri, ar putea fi 
analiza acesteia din punct de vedere al elementelor de arhitectură ce intră în componenţa ei, 
care ar putea stabili data edificării construcţiei în secolul XV.20 Elementele caracteristice 
secolului XV ce aparţin acestei construcţii sunt însă foarte puţine, ele se rezumă doar la 
câteva ancadramente de uşi şi ferestre şi câteva fragmente de ancadrament, restul 
elementelor existente putând fi încadrate în secolul XVI. 

Descrierea arhitecturii monumentului (exteriorul). În aspectul exterior al edificiului 
predomină o impresie de sobră masivitate descinsă din tradiţiile arhitecturii civile gotice pe 
care modificările ulterioare renascentiste nu 11}-a risipit decât într-o oarecare măsură. 

Volumetria masivă nu este împărţită de elemente orizontale sau verticale. Din punct de 
vedere tipologic această construcţie poate fi definită ca o trecere de la clădirile publice 
medievale la curiile renaşterii. 

Clădirea, situată la nord de biserica reformată la o distanţă de circa 35--40 m faţă de 
aceasta, se prezintă ca un poligon neregulat cu 6 laturi. Materialul folosit la construirea 
acesteia este piatra, care din punct de vedere al aspectului, culorii şi densităţii provine de la 
carierele din apropiere, în proporţie mai mare de la Sănduleşti şi în mai mică măsură de la 
cariera din Podeni.21 Tehnica de construcţie a zidurilor clădirii este aceea de combinare a 
tehnicii opus incertum, cu piatră de calcar de dimensiuni mari şi mijlocii pe feţele zidurilor, 
iar în mijlocul zidăriei un amestec din piatră legată cu mortar pe bază de var şi nisip. 
Fundaţia edificiului a relevat un sistem de construcţie realizat din blocuri masive din piatră 
legate cu mortar, mai ales pentru partea de sud-est a acesteia, acolo unde era amplasat într-o 
primă fază de construcţie turnul cu plan rectangular situat la nord-vest de actuala biserica 
reformată. Tehnica de opus incertum utilizată, se combină cu folosirea blocurilor de piatră 
fasonate de diferite dimensiuni, opus mixtum, la colţurile clădirii şi cu utilizarea pietrei de 
talie debitată şi fasonată la toate ancadramentele existente, precum şi la balconul clădirii. Pe 
colţul de sud-est al clădirii se observă un placaj de piatră de talie ce este întrerupt la nivelul 
etajului. Cărămida apare ca material folosit, doar în plombări şi placaje târzii, la bolţile şi 
pervazele ferestrelor, la canalele sistemului de încălzire, la anexa construită în anu 1 1913, la 
zidul de sprijin al casei scărilor, la cornişa clădirii şi la realizarea bolţilor beciurilor care se 
află la subsolul edificiului. 

Având forma literei „L", clădirea are adosată în unghiul interior (pe latura nordică a 
ieşindului dinspre vest şi pe cea vestică a ieşindului dinspre nord), anexa menţionată mai 
sus, la partea inferioară a acesteia pe latura sa de vest găsindu-se o uşă din lemn care are 
formă semicirculară în partea de sus. Uşa realizată în două canaturi permitea până la data 

19 Cercetarea a fost condusă de dr. Ana Cătinaş de la Muzeul de Istorie Turda. Rezultatele cercetării 
sunt inedite. 
20 Unele ancadramente de piatră existente duc la această datare. 
21 Există numeroase blocuri de piatră fasonată în elevaţia clădirii şi în fundaţia acesteia, caracteristice 
acestei cariere. Mostre din materialului litic vor fi trimise spre analiză laboratoarelor de specialitate. 
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începerii ultimelor renovări accesul în pivniţă dinspre exterior.22 Nu se ştie exact dacă 
această clădire a fost tencuită iniţial. Urme de tencuială mai veche au fost descoperite pe 
zidul de vest a edificiului, la o adâncime de 1 m. faţă de nivelul de călcare actual. Cea mai 
lungă latură a clădirii se află pe faţada de est, lungimea ei totală fiind de 36,20 m, unde este 
amplasată şi intrarea principală a edificiului. Celelalte laturi au lungimile de 19,90 m (latura 
sudică), 16,55 m (latura vestică), 9,90 m (latura nordică a ieşindului dinspre vest), 20,30 m 
(latura vestică a ieşindului dinspre nord) şi 8,90 m ( latura nordică), înălţimea clădirii este de 
11,50 m, iar grosimea zidurilor exterioare este de aproximativ 1,20 m. Dimensiunile nu sunt 
acelea ale unui mare palat princiar, a cărui construire n-ar fi constituit o problemă pentru 
posibilităţile materiale ale principilor Transilvaniei. Nu trebuie neglijat faptul că această 
construcţie era folosită în mod ocazional, fiind temporar locuită de către principe, mai ales 
atunci când "treburile cârmuirii" cu ocazia convocării dietelor şi nu numai, îl purtau în 
această zonă a Principatului sau în momentele de acalmie când prezenţa sa nu era 
obligatorie în „sfatul ţării". 

La data începerii lucrărilor de restaurare clădirea se compunea din parter şi etaj, 
acesta din urmă întinzându-se pe cea mai mare parte a clădirii respectiv pe hol, si pe alte 3 
încăperi de la parter. Structura acestei clădiri era cam aceeaşi şi în a doua jumătate a 
secolului XVII, când ştirile şi informaţiile legate de această clădire se înmulţesc. Într-unul 
dintre documentele din acea perioadă, această clădire realizată din piatră era structurată pe 
două nivele şi acoperită cu şindrilă.23 

l Latura de est. La parter, pe faţada estică, putem observa două ancadramente din 
piatră ce constituie şi intrări în clădire. Acestea sunt prevăzute cu uşi masive realizate din 
lemn de stejar. Prima dintre ele este centrată pe latura de est şi asigură accesul în holul 
edificiului, constituind şi intrarea principală în clădire (fig. 4). Uşa din stejar frumos 
ornamentată cu elemente din fier forjat, copiază forma ancadramentului ce se prezintă sub 
formă de ogivă şi care poate fi încadrat perioadei gotice.24 Deasupra acestuia este vizibilă o 
inscripţie realizată pe piatră, în limba latină25 care astăzi se prezintă sub următoarea formă: 
(fig. 5) 
REGN AN ILLVSTRIMO PRIN DNO DNO .. SI.. .. MN BA THORI DESOMLIO 
V AIVODAE REGNI TRANSYL 
MAG .. CO: DNO IOANNE GYCI CAMERAR. .. ASPARE BARTH..KOVYT PORTA 
LAPIDEA ERECT A EST A 
F ACIEN NEMI...EM TIMEMVS 

Celălalt acces în clădire situat la nord de intrarea principală conţine un ancadrament 
din piatră de formă dreptunghiulară care prin aspectul său poate fi încadrat stilului 
neoclasicist şi a fost montat cel mai probabil la renovările din anul 1818. Ancadramentul 
simplu se prezintă ca o suprafaţă plată ce are o bandă în relief pe conturul exterior cu 

22 La ultimele renovări efectuate, accesul în pivniţă a fost blocat iar etajul anexei a fost dezafectat. 
Acum aici îşi are locaţia centrala termică a Muzeului de Istorie. 
23 Kolozsrnonostori Konvent Leveltara. A tordai s6karnarahaz 1677-es le/tari listaja, Magyar 
Orszagos Leveltar, Budapest, Urbaria Folia 786--890. 
24 Meşterii pietrari care au lucrat la refacerea unor părţi din ancadramentele ferestrelor şi uşilor 
clădirii, au afirmat că ancadramentele gotice de la intrare şi din holul edificiului, precum şi balconul 
au fost construite cu piatră de Viştea. 
25 Textul inscripţiei redat de noi este aproape identic cu transcrierea făcută de Balazs; Balazs Orban, 
op. cit, p 344. Câteva literele ale acestei inscripţii nu s-au păstrat. Inscripţia a fost restaurată şi 

încastrată în elevaţie la renovările ce au avut loc la începutul secolului XX. 
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evazări laterale la partea superioară a montanţilor (fig. 6). Ancadramentul are montat o uşă 
din lemn de stejar, tâmplăria acesteia fiind foarte asemănătoare cu cea a uşilor situate în 
interiorul edificiului. Aceasta permitea accesul dinspre exterior, într-o încăpere26 aflată la 
parterul corpului neetajat al clădirii27, modelul ancadramentului acesteia fiind întâlnit şi la 
şase dintre ferestrele de la etajul clădirii.28 Deasupra ancadramentului din piatră se găsea 
încastrată în zid înaintea începerii ultimelor renovări, o inscripţie cu dimensiuni reduse, în 
limba latină realizată în piatră. Inscripţia poate fi văzută in colecţia Muzeului de Istorie 
Turda (fig 7). 
A MUL TIS JAM DESOLA TVM SUB PROVISORE MELITINO DOMSA TOTVM 
AEDIFICIVM RENOVATVM ANNO 1818.29 

La parter se pot observa trei ferestre care au ancadramentul din piatră împărţit 

printr-un menou, în două registre pe verticală30, care au fost refăcute la renovările executate 
între anii 1911-1913 31 (fig. 8). Tot pe această latură se mai găseşte la partea superioară a 
zidului, foarte aproape de cornişa corpului neetajat al clădirii un ancadrament gotic de 
fereastră cu dimensiuni reduse (30 x 30 cm) de formă pătrată aşezat pe unul dintre colţuri 
(fig. 9). Ancadramentele ferestrelor mari sunt protejate din exterior cu câte o bară verticală 
dispusă pe fiecare registru şi 5 bare orizontale din fier forjat în secţiune pătrată care 
împreună cu vitraliile ferestrelor32 simetric compartimentate de benzi subţiri sub forma unor 
inserţii din plumb care au atât rol de armătură cât şi de ornament, dau ferestrelor un farmec 
aparte. 

În ultimul sfert al veacului XIX la parterul clădirii erau vizibile patru ferestre33
, care 

aveau ancadramentele din piatră foarte frumos executate şi ornamentate care însă nu s-au 
păstrat. După forma şi aspectul elementelor ce intrau în componenţa acestora 
ancadramentele din piatră puteau fi datate în a doua jumătate a secolului XVJ.34 

La etaj se găseşte o uşă realizată din lemn de stejar ce are în componenţă numeroase 
elemente decorative aplicate din fier forjat. La partea superioară a acesteia se pot observa 
patru uşiţe de vizitare prevăzute cu sticlă, exteriorul lor fiind ornamentat cu elemente din 
fier forjat. Uşa cu ancadrament profilat din piatră permite accesul în balconul clădirii 

26 La data începerii ultimelor lucrări de restaurare, încăperea era compartimentată în două , zidul 
despărţitor fiind pe relaţia est-vest 
27 Uşa a fost zidită, iar la partea superioară a acesteia a fost montată o fereastră. Ancadramentul din 
piatră al uşii, a fost pus în evidenţă de către restaurator (1997-2009). 
28 Este vorba <lepre două ferestre de pe latura de est, două de pe cea sudică, una de pe cea vestică 
(refăcută) şi ultima de pe latura nordică a ieşindului dinspre vest (refăcută). Diferenţa constă în 
ornamentele modelului. Materialul litic din care s-au confecţionat aceste ancadramente din piatră 
provine de la cariera din Podeni, comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj. 
29 Traducerea inscripţiei este următoarea: "Sub provizoratul lui Domsa Melitino întreaga construcţie a 
fost renovată în anul 1818". 
30 Una dintre acestea dă în holul clădirii. iar celelalte două în sala I. 
31 Ancadramentele originale ale ferest~elor de la parterul clădirii au fost dezmembrate odată cu 
construirea clădirii Poştei. Aceste fragmente au fost păstrate, astfel că s-au putut reconstitui după 
forma lor originală. 
32 Vitraliile, au fost montate în anul I 913. Cea mai mare parte a acestora au fost restaurate la ultima 
renovare. 
33 Nu se specifică unde erau amplasate aceste ferestre (Balazs Orban, op. cit., p. 34 7). 
3
~ Balazs Orban, op. cit.,p. 347. Toate acestea se aflau situate pe latura de est a clădirii. Una dintre ele 

a fost înlocuită la renovările efectuate între anii 19 I 1-1913 cu o uşă provizorie. La ultimele renovări 
fereastra a fost refăcută, iar ancadramentul uşii a rămas marcat în elevaţia clădirii. 
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construit din acelaşi material. Liniile profilate vertical nu sunt conduse până la bază, la o 
anumită cotă se întorc pe orizontală spre golul uşii. Acest tip de ancadrament se încadrează 
epocii renascentiste, după gradul de uzură pe care îl prezintă ar putea fi original şi se 
regăseşte la 7 dintre uşile situate în interiorul edificiului. Majoritatea acestor ancadramente 
au fost refăcute la renovările efectuate între anii 191 1-1913. Prin configuraţia profilaturii 
toate ancadramentele ce au fost înlocuite ar fi putut fi încadrate perioadei renascentiste. Deşi 
monumentul a fost restaurat integral la începutul secolului XX după planuri, schiţe şi desene 
minuţios alcătuite, totuşi există mari semne de întrebare referitor la elementele din piatră 

înlocuite. Nici unul dintre elementele ancadramentelor restaurate sau înlocuite la această 
mare intervenţie nu au fost marcate ceea ce îngreunează atribuirea lor epocii renaşterii. Într­
una dintre publicaţiile apărute pe această problematică se precizează că toate 
ancadramentele uşilor şi ferestrelor ce au aparţinut epocii renaşterii au fost refăcute la 
restaurarea de la începutul secolului trecut.35 

Această informaţie s-a dovedit a fi inexactă deoarece există şi elemente vechi care nu au fost 
înlocuite. La o mare parte a planurilor renovării petrecute între anii 1911-1913 cu schiţele şi 
desenele de atunci am avut acces de curând.36 

Dintre cele patru ferestre existente la etaj pe latura estică, două sunt mai vechi, au 
formă dreptunghiulară, iar ancadramentele de piatră simplu cioplite aparţin stilului 
neoclasicist, fiind montate la renovările din anul 1818. Pe suprafaţa plană a conturului 
acestora se observă existenţa unei benzi în relief prevăzute cu evazări laterale la partea 
superioară a montanţilor. Părţile laterale ale ancadramentului sunt decorate la exteriorul 
benzii cu câte un ornament care se prezintă sub formă unui „ciucure". Menourile vechilor 
ferestre renascentiste au fost îndepărtate iar profilatura ancadramentelor din piatră a fost 
simplificată conform cerinţelor acestui secol.37 (fig. 1 O). 

Ultimele două ferestre refăcute la renovările de la începutul secolului trecut după 
cele renascentiste originale sunt prevăzute cu câte o cornişă decorate cu frize denticulate, au 
pervaz , iar profilele ancadramentului din piatră nu merg până la baza acestuia, fiind întoarse 
de la o anumită cotă spre interior (fig. I I). Ancadramentele acestor două ferestre sunt 
despărţite în patru registre, de cruci profilate din piatră. 

Între ferestrele ce aparţin stilului neoclasicist situate la etajul clădirii, în elevaţie, a 
fost descoperit la renovările executate între anii 1911-1913 şi redescoperit în anul 1997, 
fragmentul unui vechi ancadrament de fereastră din piatră împărţit în trei registre, cu 
baghete sculptate artistic în maniera goticului târziu, cunoscut şi la portalurile laterale ale 
bisericii parohiale din nucleul medieval al Turzii. Eleganţa şi realizarea artistică a 
ancadramentului denotă şi importanţa încăperii din cadrul ansamblului arhitectural.38 Prin 
forma şi dimensiunile lui, dacă a făcut parte din acest complex medieval, a servit în mod 
evident la iluminarea unei încăperi importante.39(fig. 12). Acest fragment de ancadrament de 
fereastră este foarte interesant şi ar putea constitui un element important în stabilirea 
destinaţiei iniţiale a acestui corp de clădire. Fereastra ar fi putut avea două sau chiar trei 

35 Vass Erzsebet op. cit., p.45. 
36 Schiţe şi desene ale acestora, precum şi planurile clădirii şi propunerile de renovare se găsesc la 
Arhivele 

KOH din Budapesta, Colecţia Lux. Pentru informaţie îi mulţumim domnului Weisz Attila. 
37 

A Kăzmuvelădesi haz letesiteserăl, p.16-23, în „Emlekktinyv", Torda, 1913. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem.Trebuie luată în calcul şi ipoteza că acest fragment de ancadrament este posibil să fi fost 
refolosit ca şi material de construcţie în elevaţia zidurilor clădirii. 
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registre, nu putem stabili cu certitudine deoarece fragmentul de ancadrament păstrat este 
prea mic ca să putem formula vreo ipoteză în acest sens.4° Ceea ce este interesant la acest 
fragment de ancadrament este însăşi poziţia sa în zid, care pare a fi in situ. Dacă această 
ipoteză s-ar verifica atunci cu siguranţă construcţia turnului cu plan rectangular înglobat în 
partea de sud-est a actualei clădiri a avut la data construirii o cu totul altă destinaţie decât 
aceea de bastion de curtină, transfonnarea lui în bastion fiind făcută ulterior. 

Dacă luăm în considerare această ipoteză am putea data prima fază de construcţie a 
edificiului în a doua jumătate a secolului XV. Ancadramentul ferestrei a fost pus în evidenţă 
la renovările din anul 1913, dar renovările ce s-au succedat l-au ascuns sub tencuială. La 
ultimele intervenţii efectuate asupra edificiului între anii 1997-2009, fragmentul de 
ancadrament al ferestrei a fost din nou marcat în elevaţie şi pus în valoare. 

II. Latura de sud. Pe latura de sud a monumentului la parter se găsesc cinci ferestre, 
două dintre acestea sunt identice cu cele aflate la parter pe latura de est a edificiului. 
Celelalte trei ferestre refăcute şi ele sunt prevăzute cu pervaze din piatră, ancadramentele lor 
fiind împărţite în patru registre de cruci profilate din piatră, fiind identice cu cele aflate la 
etaj pe faţada de est a edificiului. Tot la parterul clădirii dar pe latura vechiului bastion la 
decaparea tencuielilor, a fost descoperită o nişă ce are o forma asemănătoare cu a unei 
ferestre. Dimensiunile acesteia sunt de 90 x 75 cm la exterior şi de 80 x 70 cm la interior, 
adâncimea pe care s-a păstrat în zid fiind de 70 cm. Aceasta a fost pusă în valoare fiind 
marcată în elevaţia clădirii41 (fig. 13). Unnele altor două ferestre asemănătoare cu cea 
descrisă mai sus au fost descoperite pe latura de vest a fostului bastion, una la parter, iar 
cealaltă situată la etajul acestuia a fost marcată în zidărie.42 

La etaj sunt amplasate cinci ferestre, primele două sunt identice cu cele montate la 
renovările din anul 1818 aflate pe faţada estică a edificiului. Celelalte trei ferestre au fost 
refăcute la începutul secolului XX. Două dintre ele sunt identice cu cele aflate pe faţada 
estică şi au fost refăcute în aceeaşi perioadă.43 Lăţime ultimei dintre ferestrele de la etaj este 
mai mare iar ancadramentul acesteia este compartimentat de cruci profilate din piatră în trei 
registre pe verticală şi două pe orizontală. Profilatura ancadramentului este identică cu a 
celorlalte ferestre refăcute la începutul secolului trecut. Ancadramentul ferestrei este 
prevăzut de asemenea cu pervaz şi cu o cornişă decorată cu friză denticulată (fig. 14). 

III Latura de vest. Latura de vest a clădirii are patru ferestre dispuse câte două pe 
fiecare nivel. Cele de la parter refăcute la începutul secolului trecut sunt identice ca model 
cu fereastra de dimensiuni mai mari aflată pe latura de sud, la etajul monumentului, 
materialul litic având aceeaşi provenienţă. Diferenţa faţă de aceasta constă în lipsa cornişei. 
În fiecare registru al ancadramentelor ferestrelor este montată câte o bară verticală şi patru 
bare orizontale din fier forjat în secţiune pătrată care perforează pe lateral crucile din piatră 
profilate ce fac împărţirea în registre şi protejează ancadramentele. 

Unul dintre ancadramentele ferestrelor de la etaj ce prezintă acelaşi model cu cele 
situate la ferestrele de la parter, este prevăzut cu o cornişă decorată cu friză denticulată. Nici 

40 În raportul lui Lux Kalman, se menţionează că acest fragment de ancadrament este împărţit în trei 
registre. Probabil că acum aproape 100 de ani s-au văzut mai multe detalii decât se pot observa 
astăzi;Vass Erzsebet, op. cit., p.44. 
41 După aspectul acesteia ar fi putut servi ca gură de tun. 
42 Zidul de vest al fostului bastion actualmente este înglobat în corpul clădirii. La parter, acesta separă 
sala I de sala 2, iar la etaj, separă sala 5 de sala 6. 
43 Este vorba de ferestrele I şi 2 de la etaj, de pe latura de est a edificiului (ordinea de numerotare este 
de la nord spre sud). 
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unul dintre ancadramentele din piatră a ferestrelor situate la etajul edificiului nu este 
prevăzut cu bare ornamentale din fier forjat. Ancadramentul din piatră a ultimei ferestre 
situate la etajul clădirii, construită în stil neoclasicist păstrează în esenţă aceeaşi lucrătură ca 
şi a celor realizate în acelaşi stil ce încadrează ferestrele de pe faţadele de sud şi de est a 
edificiului. Diferenţele faţă de acestea o constituie dimensiunea44 şi modelul care este sub 
formă unei spirale aplicate la exteriorul benzii în relief ce marchează conturul 
ancadramentului situat pe părţile laterale ale ancadramentului. Ancadramentul simplu este 
prevăzut cu pervaz şi cornişă şi nu este împărţit în registre. Acesta a fost refăcut la ultimele 
renovări după cel original care era extrem de degradat şi care se află acum în curtea 
interioară a Muzeului de Istorie Turda (fig. 15). 

IV. Latura nordică a ieşindul dinspre vest. Pe această latură, la parter, avem 
localizate două ferestre identice cu cele aflate la parterul laturii vestice, refăcute în stil 
renascentist la renovările executate între anii 1911-1913, după cele vechi existente. 

La etaj sunt amplasate trei ferestre, două dintre ele refăcute în perioada amintită mai 
sus după cele renascentiste originale, sunt identice cu cele situate pe latura de est a 
edificiului la etaj. Ultimul ancadrament de fereastră de la etaj este refăcut la renovările 

efectuate între anii 1997-2008. Vechiul ancadrament din piatră de Podeni, prin forma, 
aspectul şi modelul realizat este identic cu cel construit în stil neoclasicist aflat pe zidul de 
vest al edificiului la etaj. 

V. Latura vestică a ieşindului dinspre nord. Pe latura vestică a ieşindului dinspre 
nord unde este amplasat corpul neetajat al clădirii, există două ferestre mai mici în 
dimensiuni decât cele aflate pe celelalte laturi. Acestea nu sunt prevăzute cu ancadramente 
din piatră şi sunt probabil produsul unor renovări mai târzii. 

La partea inferioară a zidului clădirii, se află o mică fereastră ce aparţine unuia din 
beciurile situate la subsolul clădirii.45 

Din ultimul tronson al clădrii descoperit în urma cercetărilor arheologice, s-au 
păstrat doar vechiul perimetru al zidurilor clădirii, aflat sub nivelul de călcare la data 
începerii ultimei mari renovări. Aici s-au descoperit urmele unui mai vechi beci, 
contemporan cu celelalte două pivniţe existente la subsolul clădirii. Pivniţa, ce avea bolţi 

semicilindrice realizate din cărămidă dispuse perpendicular pe cele existente în celelalte 
două beciuri. a fost dezafectat la sfârşitul secolului XIX sau începutul secolului următor.46 

Zidurile descoperite în cercetarea arheologică au fost marcate şi ferestrele pivniţei 

refăcute.47 Pe locaţia vechiului beci, la subsol, au fost construite grupurile sanitare, iar la 
parter s-a ridicat o clădire modernă din metal şi sticlă care permite accesul în toate punctele 
clădirii. Pe latura nordică a ieşindului dinspre vest şi pe cea vestică a ieşindului dinspre 
nord, mai precis în unghiul interior al clădirii, la renovările efectuate între anii 1911-1913, a 
fost adosată o anexă construită după planurile arhitectului maghiar Lux Kalmân (fig. 16). 

VI. Latura de nord. Vechea latura de nord a edificiului nu s-a mai păstrat în elevaţie. 
La una dintre renovările petrecute la sfărşitul secolului trecut sau începutul celui următor, o 

44 Lăţimea ancadramentului este mai mare în raport cu a celorlalte ancadramente de fereastră de pe 
latura estică. 
45 Este vorba de pivniţa 2. O altă fereastră identică cu aceasta se află pe latura de est a clădirii şi 
aparţine pivniţei I. 
46 La descoperirea acestuia, bolţi le din cărămidă se mai pastrau până la o înălţime de 1,80 m. 
Cărămida fiind total compromisă, acestea au fost dezafectate Ia ultimele renovări. 
47 Cele două ferestre ale pivniţei 3, sunt situate pe laturile de est, respectiv pe intrândul laturii nordice 
şi au dimensiuni aproximativ egale. 
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parte a corpului de clădire neetajat care suprapunea pivniţa 3 a fost dezafectat probabil 
datorită gravelor probleme structurale ce au apărut de-a lungul existenţei sale. 48 Pe latura de 
nord păstrată a corpului neetajat, după decaparea tencuielilor s-a putut redeschide o mai 
veche intrare obturată atunci când s-a renunţat la corpul de clădire ce suprapunea beciul 
descoperit în urma cercetării arheologice. Această intrare se prezinta de fapt ca o trecere 
spre una din camerele aflate în fostul corp de clădire dezafectat. Cu siguranţă că acest gol 
încadrat de un ancadrament din piatră avea prevăzută şi o uşă din lemn. 

Ancadramentul de factură renascentistă are în componenţa sa elemente originale. 
Partea cea mai interesantă a acestui ancadrament o constituie cornişa acestuia, modelul 
nefiind întâlnit la nici unul dintre ancadramentele de uşă ce fac parte din acest complex 
medieval. O parte dintre elementele ancadramentului au fost refăcute, înlocuite şi marcate la 
renovările efectuate între anii I 997-2009 (fig. I 7). 

VIL Corpul dezafectat de pe latura de nord a edificiului. Cu siguranţă că şi această 
parte a clădirii a fost prevăzută cu ferestre, uşi şi probabil compartimentări care nu s-au 
păstrat. Nici gravurile şi descrierile deţinute până în prezent nu sunt concludente în redarea 
imaginii acestui corp de clădire. 

La supravegherea săpăturii efectuate cu ocazia introducerii sistemului de canalizare 
pe intrândul laturii de vest a edificiului şi racordarea acestuia la grupurile sanitare nou 
construite, în vara anului 2007, au fost desco~erite numeroase fragmente de ancadrament ce 
probabil au aparţinut acestui corp dezafectat.4 Menţionăm că acest corp de clădire păstrat la 
partea lui inferioară, este ţesut cu restul edificiului şi cu siguranţă înainte de a fi dezafectat 
se prezenta ca o clădire structurată pe un singur nivel. Pe locul acestuia la renovările 

efectuate între anii 1997-2009 s-a construit o clădire modernă din sticlă pe o structură solidă 
din metal (fig. 18). 

VIII Anexa. În unghiul interior al clădirii a fost construită la renovările efectuate 
între anii 1911-1913 o anexă de mici dimensiuni. 50 Aceasta a fost adosată de clădire, 
materialul utilizat la ridicarea ei fiind cărămida şi lemnul, acesta din urmă a fost folosit la 
decorarea ornamentală a celor doi pereţi exteriori. Fiecare dintre aceştia au fost prevăzuţi cu 
câte două ferestre de mici dimensiuni, care sunt situate la partea superioară a anexei. Pe 
latura de vest a anexei se află o uşă din lemn ce are o formă semicirculară la partea 
superioară care permitea accesul în beciurile clădirii şi la grupul sanitar, dinspre curtea 
interioară a edificiului înaintea începerii ultimei mari renovări. 

Noul proiect de restaurare a dispus blocarea accesului spre beciurile clădirii de pe 
această latură, a desfiinţat grupul sanitar şi a dezafectat plafonul existent în interiorul anexei. 
De asemenea uşa ce tăcea comunicarea dintre anexă şi corpul etajat al clădirii a fost zidită. 
Astăzi aici îşi are locaţia centrala termică. 

IX. Concluzii. Cea mai mare parte dintre ferestrele refăcute la începutul secolului 
XX după planurile arhitectului Lux Kalmân, sunt identice ca model cu cele ce se pot 
observa astăzi pe laturile exterioare ale Casei Mathias din Cluj-Napoca. 51 Este posibil ca 

48 Menţionăm că numerotarea acestor pivniţe s-a făcut de la sud spre nord. 
~

9 Săpăturile au fost conduse de dr.Ana Cătinaş, muzeograf la Muzeul de Istorie Turda. Materialul 
cercetării este inedit. 
50 Lungimea acesteia este de 3,50 m iar lăţimea de 2,40 m. 
51 Este vorba despre ferestrele 3, 4, şi 5 de pe latura de sud (numărătoare făcută de la est spre vest), 
ambele ferestre de pe latura de vest şi ambele ferestre de pe latura de nord a ieşindului dinspre vest, 
toate situate la parterul clădirii. O mare parte a ferestrelor de la etajul edificiului au fost de asemenea 
construite după acelaşi model amintit: ferestrele I şi 2 de pe latura de est (numărătoare făcută de la 
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arhitectul maghiar să fi avut drept sursă de inspiraţie pentru planurile sale, tocmai aceste 
d . . I . 52 anca ramente ongma e renascentiste. 

Intervenţii de restaurare şi renovare a edificiului. Primele lucrări de construcţie şi 
modernizare a acestei clădiri, care i-au dat forma actuală, datează încă de la sfârşitul 

secolului XVI, din perioada domniei principelui Transilvaniei Sigismund Bathory (1581-
1597; 1599-1602). Transformările radicale în stil renascentist au fost efectuate între anii 
1581-1594,53 când sunt pomeniţi printre meşterii constructori sculptorii în piatră din 
atelierele clujene: Brassay Ambrus (1590), Keomies Dabo Lorinc (1590), Kuthy Janos 
( 1592). Aceştia se pare că au realizat elementele din piatră ale ancadramentelor uşilor şi 

ferestrelor din care astăzi nu se mai păstrează decât foarte puţine elemente. Este posibil ca şi 
pictorul Kepir6 Peter să fi lucrat la părţi din pictura murală despre care se spune că a existat 
pe unii dintre pereţii edificiului. 54 Se pare că şi meşterul italian Ginga Simon specialist în 
realizarea fundaţiilor şi-a adus aportul la ridicarea acestei construcţii. 55 Este momentul când 
clădirea se extinde spre vest, urme ale unor mai vechi extinderi la care s-a renunţat din 
cauza instabilităţii terenului fiind depistate arheologic în anul 1997. Datorită instabilităţii 

acestuia, fundaţiile extinderii au fost refăcute pe alt amplasament la o adâncime de 
aproximativ 5 m faţă de nivelul actual de călcare de la interiorul încăperilor. 

Alte renovări au avut loc cu siguranţă după incendiul trupelor turco-tătare din anul 
1658, consecinţă a campaniei poloneze conduse de principele Gheorghe Rakoczi II ( 1648-
1657), campanie militară pornită fără acordul Porţii Otomane. La începutul secolului XVIII, 
în cadrul evenimentelor revoluţiei antihabsburgice conduse de principele Transilvaniei 
Francisc Rakoczi II ( 1704-1711 ), Transilvania a fost teatrul unor lupte violente între armata 
principelui şi a celor 8000 de soldaţi aflaţi sub comanda generalului austriac Rabutin. 56 În 
acest context, oraşul Turda fidel principelui a fost ocupat, prădat şi incendiat de o parte a 
trupele imperiale dislocate în această zonă şi aflate sub conducerea colonelului danez 
Tiege. 57 Urme ale acestor vechi incendii au fost sesizate şi arheologic. 

Nu numai incendiile au contribuit la degradarea acestei construcţii ci şi cauzele 
naturale au generat grave probleme legate de structură acesteia. Problemele apărute la 
structura de rezistenţă a monumentului de-a lungul timpului, au dat naştere la diverse idei 
constructorilor din acea perioadă, materializate sub diverse forme. În încercările lor de a 
stopa procesul de degradare şi de a împiedica fracturarea zidurilor şi fundaţiei construcţiei s­
a apelat la mai multe variante. Una dintre soluţiile adoptate, a fost montarea unui zid de 
sprijin pe interiorul laturii vestice a fundaţiei (care avea un profil trapezoidal cu baza mică 

nord spre sud), ferestrele 3, 4 şi 5 de pe latura de sud (numărătoare făcută de la est spre vest), 
fereastra 1 de pe latura de vest (numărătoare făcută de la sud spre nord) şi ferestrele 2 şi 3 situate pe 
latura de nord a ieşindului dinspre vest (numărătoare făcută de la vest spre est). 
52 Dimensiunile ferestrelor Palatului Voievodal de la Turda diferă de cele ale ferestrelor Casei 
Mathias. 
53 Balogh Jolan, Kolozsvciri Kofarag6 Muhelzek-Magzar Tudomanzos Aakademia Miivelodes­
tărteneti Kutat6csoportjanak kiadvanya, 1983. 
54 Balasz Orban, op. cit., p. 347. 
55 Takacs Marianna, Magyarorszagi udvarhazak es kastelyok, Budapest, 1968;.Nagy Margit, 
Reneszansz es barokk erdelyhen- miiveszettărteneti tanulmanyok, Kriterion Konyvkiado, Bukarest, 
1970. Nagy Margit. Varak, kastelyok, udvarhazak, ahogy a regiek lattak, XVTT-XV!ll, szazadi erdelyi 
ăsszeirasok es leltarak, Kriterion Konyvkiado, Bukarest, 1970. 
56 Istoria românilor, voi V, p. 380, Bucureşti, 2003. 
57 Mureşan Camil, op. cit., p. 17. 

243 



HORA ŢIU GROZA 

de 0,60 m şi baza mare de I m), pe toată lungimea ei, la o adâncime considerabilă (cuprinsă 
între -1,83 m şi -2,83 m faţă de nivelul de călcare), probabil la renovările efectuate în anul 
1818. O altă soluţie luată tot atunci, a fost montarea unor contraforturi pe tot perimetrul 
clădirii care să susţină zidurile slăbite ale edificiului. 58 Cea mai mare parte a acestora au fost 
construite din piatră de carieră şi de râu, având ca liant mortarul pe bază de var cu nisip. 
Contraforturile au fost ţesute între ele59 cu un pinten asemănător celui montat pe interiorul 
fundaţiei laturii de vest, situat aproximativ la aceeaşi adâncime, pe toată lungimea laturii de 
vest a clădirii. 6° Celelalte contraforturi, având doar rol de pinteni de susţinere, nu au depăşit 
nivelul de călcare, fiind realizate din beton la consolidările ce s-au succedat şi au înlocuit 
probabil mai vechile contraforturi din piatră degradate. Toate contraforturile şi fundaţiile 

acestora de pe latura de vest, de pe latura nordică a ieşindului dinspre vest şi o parte a celor 
de pe latura de sud au fost dezafectate la ultimele renovări. În locul acestora au fost forate, 
la o adâncime de 6,5 m, 80 de găuri în care s-au turnat piloni din beton întăriţi cu armătură 
metalică care au îmbrăcat clădirea în forma literei „U" pe laturile amintite. Peste aceşti 
piloni s-a turnat o grindă în forma literei „L" de dimensiuni considerabile, care să preia 
tensiunile clădirii grav afectate structural.61 Soluţia adosării contraforturilor s-a dovedit a fi 
ineficientă, datorită adâncimii mici de fundare, acestea s-au distanţat de zidurile clădirii la 
scurt timp, astfel că la începutul secolului trecut unele dintre ele se distanţaseră la 
aproximativ 8-1 O cm de zidurile clădirii ca urmare a alunecării terenului înspre pârâul situat 
la vest de aceasta. 

Cu tot efortul meşterilor constructori clădirea şi-a continuat procesul de alunecare 
spre pârâu, iar fisurile existente au generat rupturi în ziduri şi fundaţii62, evoluţia acestora a 
fost stopată numai în urma aplicării soluţiilor şi tehnicilor moderne de la sfârşitul mileniului 
trecut.63 Marea intervenţie din anul 1818, aşa cum spunea şi Orban Balâsz în monografia 
Turzii, a dezbrăcat clădirea de forma originală în aşa măsură încât este foarte dificil să se 
constate astăzi ce este original şi ce este adăugat ulterior.64 Tot la renovările din acel an s-a 
renunţat la scara exterioară şi la balconul sprijinit pe cele două coloane din piatră ce se aflau 

58 Ambele soluţii au fost finalizate la una din renovările din secolul XIX. Orban Balasz susţine că 
aceste contraforturi au fost montate de către diletanţi la renovările efectuate între anii 1886-1887 
(Balasz Orban, op. cit., p. 344). Despre contrafortul care susţine colţul de sud est al clădirii, 

presupunem că ar fi adosat la renovările din anul 1818 (Balasz Orban, op. cit., p. 348). În această 
privinţă autorul monografiei este confuz. Noi înclinăm să credem că aceste lucrări complexe au fost 
efectuate la refacerea generală din anul 18 I 8, când construcţia era după cum spune o inscripţie, 
p.ărăsită de mulţi ani (Mureşan Camil, op. cit., p. 26) 

9 Contraforturi ţesute între ele au fost descoperite pe latura de vest a edificiului în cursul cercetărilor 
arheologice din anul 1997. Materialul este inedit. 
60 Edificiul avea adosate 19 contraforturi după cum urmează: un contrafort la colţul de sud-est, trei 
contraforturi pe latura de sud, un contrafort pe colţul de sud-vest, cinci contraforturi pe latura de vest, 
un contrafort pe colţul de vest, cu latura de nord a ieşindului dinspre vest, două contraforturi pe latura 
de nord a ieşindului dinspre vest, un contrafort pe colţul laturii de vest a ieşindului dinspre nord cu 
latura nordică, un contrafort pe latura de nord, un contrafort pe colţul de nord-est şi trei contraforturi 
pe latura de est. 
6° Conform investigaţiilor arheologice efectuate în anul 1997. 
61 Grinda din beton armat are o lungime de 3 m şi o grosime de 1 m. 
62 Deşi restaurările radicale de la începutul secolului XX au fost tăcute prin mijloace moderne, cauza 
det(radării construcţiei nu a putut fi eliminată. 
63 Intre anii 1997-1998, lucrărilor de consolidare a clădirii au fost executate executate de firma S.C. 
Creativ S.R.L. din Bistrita 
6

~ Balasz Orban, op. cit . .' p. 346. 
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situate în faţa intrării principale. De asemenea exteriorul a fost simplificat, iar o parte a 
încăperilor situate la parter dar şi a celor situate la etajul clădirii, au fost recompartimentate. 
Încăperile din aripa de vest au fost despărţite de ziduri cu deschideri de formă circulară, iar 
sala mare de la etaj a fost compartimentată pe lăţime. 

Alte renovări amintite de istoricul Orban Balasz şi de arhitectul Lux Kalman, cel 
după a căror planuri a fost definitivată renovarea Palatului la începutul secolului XX, au 
avut loc între anii 1886-1887. Făcute de către diletanţi acestea nu au reuşit să elimine cauza 
care a produs degradarea şi afectarea structurii de rezistenţă a clădirii. 

Cele mai importante renovări însă, asupra cărora vom mai reveni, au fost cele 
efectuate între anii 1911-1913. Din anul 1907, când clădirea primeşte destinaţia de Casă 
Culturală Maghiară, apar tot mai multe preocupări şi interes sporit din partea intelectualităţii 
oraşului referitor la renovarea, restaurarea şi punerea în valoare a acestui edificiu. Printr-o 
adresă formulată în acelaşi an de către Asociaţia maghiară locală adresată Ministerului 
Cultelor, s-a cerut restaurarea imediată a acestei clădiri în scopul creării unui muzeu, a unei 
biblioteci şi a unor spaţii care să fie destinate evenimentelor culturale, reuniunilor, serbărilor 
etc.. Pentru restaurarea clădirii Ministerul Cultelor a contribuit cu suma de 72640 de 
koroane plătite în două tranşe. În anul 191 O a fost achitată suma de 50000 de koroane iar în 
anul 1912 restul de 22640 de koroane. 65 Contribuţia asociaţiei locale a fost de 1585 koroane 
şi 56 forintz iar cea a oraşului a fost de 2500 de Koroane şi un buget anual de 600 de 
koroane66

, sume încasate la data de 17 martie 1913. Comitetul director care s-a ocupat cu 
această însărcinare şi a cărui preşedinte era primarul oraşului, a fost format din 12 membri. 
Jumătate din membrii consiliului erau cetăţeni ai oraşul Turda, iar ceilalţi şase membri 
făceau parte din cadrul asociaţiei „Magyar Vedo Egyesiilet" şi a sponsorilor. Managerul era 
numit de forurile conducătoare, iar supraveghetorul colecţiilor şi ceilalţi angajaţi erau aleşi 
prin vot de către comitetul director.67 

Renovările executate între anii 1911-1913, de către echipa ce se afla sub directa 
îndrumare a arhitectului Lux Kalman au fost radicale. Ele s-au axat atât pe interioarele şi 
exteriorul edificiului cât şi la amenajarea perimetrului acestuia. Din personalul calificat care 
şi-au adus aportul la executarea acestor lucrări îi putem aminti pe: meşterul constructor 
specialist în zidărie Kiraly J6zsef din Turda, meşterul tâmplar B. Bak Lajos împreună cu fii 
săi de la Cluj, meşterii lăcătuşi Ma.trai Zoltan din Budapesta şi Miskolczi din Turda, pictorul 
pe sticlă Majoros din Budapesta şi specialistul Heuffel Sandor din Budapesta, cel care a 
realizat sistemul de încălzire cu aer cald prin zidurile interioare ale edificiului.68 

Alte lucrări de renovare mai importante au avut loc la scurt timp după cel de al 
doilea război mondial când sistemul de încălzire cu aer cald a fost sistat. Atunci s-a renunţat 
la serviciile cuptorului montat într-unul din beciurile clădirii, prilej cu care pivniţa a fost 
reamenajată. Intrândul spre cenuşarul acestuia, realizat din beton şi prevăzut cu două trepte 
de coborâre a fost umplut cu moloz. În această umplutură s-au descoperit în septembrie 
1997, patru focoase active explozive de aruncător antiaerian de calibru 82 mm, ce 
proveneau din al doilea război mondial. Această descoperire trebuie legată de multe altele 
descoperiri de acest gen de pe teritoriul localităţii având în vedere că în această zonă s-a 
aflat linia frontului şi s-au dat lupte grele în timpul celui de al-doilea război mondial. Numai 
norocul şi vigilenţa muncitorilor au împiedecat producerea unei catastrofe. 

65 Petranu Coriolan, Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Bucureşti, 1922, p. 158. 
66 Ibidem. 
67 Domokos Harmath, Afagyar Kăzmiivelodesi Haz kiadasa, în "Emlekktinzv", Torda, 1913. 
68 Ibidem. 
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Alte renovări mai importante au avut loc în anul 1963, când cărămida din bolţile 

pivniţelor a fost rostuită cu mortar de ciment, operaţiune care a sporit gradul de umiditate în 
beciuri, întreţinând igrasia în această zonă deja afectată de apele pluviale şi de sistemul de 
canalizare defectuos. De asemenea, în anul 1964 s-au executat reparaţii la hamurile şi 

şarpanta clădirii. Ultimele intervenţii "agresive" asupra clădirii au avut loc între anii 1971-
1972, când s-au turnat planşeele casetate de beton la sălile de sud-est, atât la parter cât şi la 
etaj sporind gradul de dificultate al restaurărilor ulterioare. Tot atunci au avut loc mici 
reparaţii la şarpante, jgheaburi şi scocuri. Restul intervenţiilor din aceşti ani se limitează la 
renovări interioare: reţeaua electrică, tencuieli interioare şi exterioare, refacerea sobelor de 
teracotă, zugrăveli, lăcuirea elementelor din lemn, etc. Acestea au fost ultimele mari 
intervenţii de restaurare executate asupra edificiului în perioada comunistă .. 

După anul 1989 Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice din 
cadrul Ministerului Culturii a luat poziţie la numeroasele apeluri lansate de conducerea 
Muzeului de Istorie Turda. Urmarea acestor apeluri nu s-a lăsat aşteptată astfel că unul 
dintre numeroasele monumente istorice grav afectate structural , cunoscut în literatura de 
specialitate sub denumirea de Palatul Voievodal de la Turda, a intrat pe lista de priorităţi. 

Insistenţele repetate făcute de conducerea Muzeului de Istorie Turda a dus spre final 
la începerea lucrărilor de consolidare a zonei afectate, iar apoi la începerea lucrărilor de 
restaurare şi renovare a edificiului.69 Lucrările de restaurare au început în anul 1997 şi 
continuă şi în prezent, cauza acestei îndelungate execuţii fiind perioada de tranziţie şi de 
criză financiară pe care o traversează România începând cu anul 1990. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Palatul Voievodal Turda-fotografie de ansamblu (colţul sud-estic). 

Faţada de est a turnului cu plan pătrat. 

Faţada de sud a turnului cu plan pătrat. 

Ancadramentul gotic şi intrarea principală în edificiu (latura de est). 

Inscripţie care atestă renovarea clădirii sub domnia principelui Sigismund 
Bathory (1581-1597); (1599-1602), amplasată deasupra intrării principale în 
edificiu. 

Ancadrament de intrare în stil neoclasicist situat, la nord de intrarea principală 
(latura de est) 

Inscripţie care atestă renovarea clădirii la începutul secolului XIX 

69 Directorul Muzeului de Istorie Turda, d-na Claudia Luca a făcut nenumărate sesizări şi demersuri 
la forurile abilitate pentru obţinerea autorizaţiei care a făcut posibilă începerea restaurării acestui 
important monument istoric. În continuare pe toată perioada restaurării s-a ocupat direct de 
supravegherea lucrărilor executate de către firmele restauratoare. Fără perseverenţa şi tenacitatea de 
care a dat dovadă nu ar fi fost posibilă restaurarea acestui monument ce se va finaliza într-un viitor 
apropiat. 
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Fig. 8 Ancadrament de fereastră refăcut la renovările executate între anii 1911-1913 
(latura de est). 

Fig. 9 Ancadrament gotic de fereastră situat în aripa neetajată a clădirii (latura de est). 

Fig. I O Ancadrament de fereastră executat în stil neoclasicist, montat la renovarea din 
secolul XIX (latura de sud). 

Fig. 11 Ancadrament de fereastră refăcut la începutul secolului XX după cel original 
renascentist care nu s-a păstrat (latura de est). 

Fig. 12 Fragment de ancadrament gotic (sec. XV), păstrat in situ (latura de est). 

Fig. 13 Fereastră de bastion (latura de sud). 

Fig. 14 Ancadrament de fereastră refăcut la renovările de la începutul secolului XX, după 
cel renascentist original (latura de vest). 

Fig. 15 Ancadrament de fereastră refăcut la renovările efectuate între anii 1997 - 2009 
după cel executat în stil neoclasicist la începutul secolului XIX (latura de vest) 

Fig. 16 Anexa adosată în unghiul interior al clădirii la renovările executate la începutul 
secolului trecut ( latura de nord a ieşindului dinspre vest cu latura de vest a 
ieşindului dinspre nord). 

Fig. 17 Ancadrament de uşă prevăzut cu corm şa aparţinând perioadei renascentiste, 
montat în interiorul clădirii (latura de nord). 

Fig. 18 Construcţie din metal şi sticlă ridicată la ultimele renovări pe vechea locaţie a 
corpului de clădire dezafectat la una dintre intervenţiile de restaurare de la 
sfârşitul secolului XIX sau începutul secolului XX. 

A MEDIEVAL ARCHITECTURE MONUMENT. 
THE VOIVODAL PALACE IN TURDA 

The Voivodal Palace în Turda îs the most valuable monument of civilian medieval 
architecture from the perimeter ofthe town and the only palace ofwhich parts dating from the end of 
the I 5th century and the beginning of the following one are still preserved. Having witnessed 
numerous politica! events that marked the history of Transylvania, the edifice has been subject to 
severa! alterations due to the damage and the fires that have occurred throughout its existence, as well 
as due to the radical changes resulting from the many renovations and restorations made over the 400 
years from its founding. 

The greatest damage done to the edifice is intimately related to the events which took place 
at the beginning of the I 7th century when the town was passed through fire by Michael the Brave's 
troops ( 1593-1601 ), only to suffer later greater damage, fires, and devastation by the mercenaries led 
by the imperial General George Basta. Other events which, seemingly, affected it quite seriously 
were the fires caused by the Turkish-Tatar attacks in 1658 but also the ones occurring at the 
beginning of the I 8th century during the anti-Habsburg revolution led by Transylvania's prince 
Francisc Rac6kzi II ( 1704-1711 ). 

More significant renovations performed on this edifice have been known even from the 
second half of the 17th century. Other significant restoration interventions were made in 1818 which, 
by the alterations brought, have made a profound dent in the identity of the monument from an 
artistic and architectural point ofview. The repairs performed in the end ofthe 19th century did not 
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manage to remove the causes of the cracks in the building's walls, even if its perimeter was 
bulwarked by mounting supporting buttresses. The most important renovation and restoration works 
upon the edifice took place between 1911 and 1913. Although modem techniques and means were 
employed, the cracks în the building's walls generated breaks. Interventions upon the building also 
took place between the two world wars and after the second world war. The last wide scope 
renovations of this building managed to eliminate the cause of the monument's dilapidation. The 
works started in 1997 and they are still going on, the reason for this prolonged carrying out being the 
period oftransition and financial crisis that Romania has been going through since 1990. 
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