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Poporul nostru mosteneste un patrimoniu cultural deosebit de bo-
gat si de valoros. Bunurile patrimoniale care il compun sint marturii
ale unei stravechi civilizatii si culturi, careia trebuie si-i acordim o
deosebitd importanta in ce priveste buna pastrare si conservare, pre-
cum si unei valorificari superioare. Bunurile culturale de toate categori-
ile, incepind cu cele date la iveald cu ocazia sdpaturilor arheologice,
continuind cu cele create de mina omului — textile, carti, manuscrise,
tablouri — sint oferite marelui public spre a fi cercetate. Ele sint puse in
circulatie prin intermediul expozitiilor permanente, temporare, itine-
rante, in cadrul muzeistic, cit si prin biblioteci, galerii de artd, etc. De
aceea sc¢ impune cu ardoare conservarea si restaurarea lui. Aceasta cste
v problema care preocupd intreaga retea de muzeografi de toate specia-
litatile, dar mai ales a conservatorului si restauratorului. Starea lor de
conservare depinde in primul rind de natura materiakului, unele fiind
mai degradabile (pielea, textilele, lemnul), altcle mai putin degradabile
(hirtia, ceramica, piatra, sticla). Dar indiferent de gradul de degradabi-
litate, trebuic acordata in aceeasi masurd importanta pastrarii lor, asi-
gurdrii in pcrmanentd a celor mai bune conditii. Totalitatea conditiilor
formeazi ceea ce numim microclimat, iar factorii care il determina sint :
lumina, compozitia acrului, umiditatea si temperatura.

Lumina este unul din factorii degradabili caruia trebuie sa-i acor-
dam o deoscbita importantd. [“fectul acesta se datoreste compozitiei
sale spectrale si in special radiatiilor UV, intensitatii luminoase, efec-
tului caloric, dupa natura luminii folosite — artificiala sau naturala, a
lungimii ei de unda (A ). Daca lumina naturala isi exercitd rolul degra-
dant datoritd bogatiei in radiatii ultraviolete, in schimb pune in valoa-
re o operd dec arti, importantd avind felul cum cad razele asupra ei.
Lumina artificiala insa poate 1i reglata atit distanta sursa-obiect, dar
si iluminarea obiectului atit cit este necesar. O altd problema o ridica
fotografierea unor obiecte care pe cit se poate sa aibd loc cit mai putin®
sau chiar deloc.

Compozitia aerului --- un alt factor care trcbuie luat in conside-
ratie mai ales in zonele industriale : aici se emana in atmosfera unele
gaze nocive, cum sint cele sulfurice (H.S, SO,). Dar indiferent de zona

in care ne aflam, de acest factor trebuie tinut seama si la aerisirca in-
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caperilor, efectuindu-se cind atmosfera este curati, nu contine particole
de praf si nici o anumita stare de umezeala. Insi cel mai mult influen-
teaza starea obiectelor temperatura (T°) si umiditatea, factori ce acti-
oneaza in strinsa legaturd, chiar putem spune ci se conditioneaza re-
ciproc.

Umiditatea este definiti de 2 stari de fapt, umiditatea absoluta
si umiditatea relativa. Aceasta din urma notati RH% se defineste ca
fiind raportul dintre cantitatea de vapori p existenta intr-un volum V
dat si cantitatea maxima de vapori ce pot exista in volumul respectiv

de aer P. Ecuatia matematica este RH% =—II))— Cum aratam RII de-

pinde de temperatura, sint invers proportionale, adici RI1 mare cores-
punde unei temperaturi scazute si invers la o crestere a temperaturii
scade RH. Cum influenteazd umiditatea starea obiectelor ? In primul
rind asupra celor perisabile, face ca la o anumita temperatura sa creas-
cd volumul apei de compozitie din structura piesei, ex. a celor cu su-
port lemnos, duce in final la curburi si descleieri. La hirtie — aceasta
se imbiba cu apa datorita structurii fibrelor celulozice, continutului in
lignina, diferitilor acizi ai Fe, a materialelor de legiturd. Totodatd o
umiditate mare peste 68—70% ofera conditii instalarii si dezvoltarii
microorganismelor si agentilor biologici vegetali si animali. O umidi-
tate sub 50% afecteazi materialele organice care sint higroscopice, du-
cind la uscarea excesiva si fragilizarea lor. Limitele acestor doi para-
metri diferd dupa categoria sau genul de obiect. Totusi nu trebuie si
depiseasca 50—65% RH si T° — 15—18°C, iar in functie de material
dupid cum urmeaza : hirtie 600/, RH si 16,5°C ; piele, pergament 55—
60% RH si 17°C ; pictura 58% RH si 17°C ; textile 45% RH si T° — 18°C.

In cele ce urmeazi ma voi referi la acesti doi ultimi factori T° si
RH in patru din silile Muzeului judetean Botosani, aflate la etajul
cladirii. Determindrile s-au efectuat cu (termohigrograf THG), aflate
in dotarea muzeului. Pe baza diagramelor obtinute saptaminal s-a cal-
culat media diurna a temperaturii si RH. Nu s-au luat in calcul unele
variatii bruste care apar pe diagrama, acestea corespunzind orelor cind
a functionat centrala termica, fie patrunderii unui public mai numeros
in muzeu. Pe baza mediilor siptiminale s-a calculat media lunara a
acestor parametri care s-au inscris intr-un tabel (fig. 1), totodatd s-au
axecutat si doua grafice corespunzind T° (Fig. 2) si RII (fig. 3) pe sali.
Din analiza facuta asupra celor doua grafice a temperaturli si umidi-
tatii constatim diferentieri de la o sala la alta. Inainte de a prezenta
situatia pe sili mentionez ci desi apar diferente de la lunile reci de
,larna la ccle calde de vard, nu sint inregistrate variatii cu amplitudine
mare ci sc observda o constanta a celor doi parametri in cursul unei
Juni. Am ales salile 11, 13, 16, 18 avind o orientare geografica diferiti.

Sala 11. — este situatd spre sud-sud-est, prezinti o diferentd a
temperaturii intre lunile ianuarie si iunie foarte vizibild, insid obser-

vind evolutiv acest parametru se inregistreazd o crestere usoard cu
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1—2°C de la o luna la alta, ajungind la 22°C in iunie si scade treptat
tot cu 1—2°C pina la 12,5°C in decembrie. Corespunzitor acestor tem-
peraturi umiditatea lasa putin de dorit deoarece aceasta creste usor o-
datd cu cresterea temperaturii. Ce poate fi observat pe diagrama, in
cursul unei zile: variatii ale temperaturii — dimineata valori ceva
mai ridicate, apoi intre orele 16—18 cind centrala functioneaza in asa
fel ca in cursul noptii s4 nu se raceasca silile complet, totusi media a-
nuald a temperaturii este de 14,7°C iar RH este 64,5%. Daca valoric a-
cestea sint necorespunzatoare celor prevazute de normele conservarii,
fiind cu putin sub 15°C (T°) si peste 60% (RH) nu prezinti motiv de
alarmare dat fiind asa cumr speeificam constanta in inregistrare.

Sala 13. — orientata spre S-SV are o situatie adesemainatoare a
variatiei temperaturii, observindu-se si aici diferente de la lunile reci
de iarna la cele calde de vara ajungindu-se ca in luna iunie temperatura
sa inregistreze 23,7°C, acesteia corespunzindu-i o umiditate de 62,4%,
aceasta comportindu-se conform principiului la cresterea temperaturii
scaderea uimiditatii. Ce se intimpla ? Pe de o parte peretii au acurnulat
cdldura in anotimpul rece datorita bunei functionari a centralei termi-
ce, mentinindu-se pe de o parte datoritd expozitiei spre sud — dar si
vara in continuare se acumuleaza caldura; pe de altd parte faptului ca
peretii sint imbracati cu postav, iar vitrinile sint expuse pe toata inal-
timea peretilor si in dreptul ferestrelor. Asa stind lucrurile media anu-
ala a temperaturii este de 15,4°C, in schimb ne da de gindit umiditatea
care prezinta valoarea maxima de 83,87, iar media anuala de 74,39/, deci
cu mult peste limita maxima admisa. Cui se datoreste aceasta stare ?
In primul rind ridicarii apei prin infiltratie lentd dar existenta. O alta
cauza o constituie faptul ca deasupra acestei sali este situat Laboratorul
de restaurare si instalatii ale grupurilor sanitare. Chiar daca acestea din
urma sint nefunctionabile in aceasta parte a cladirii existd o perma-
nenta circulatie a apei prin tuburi datorita laboratorului.

Sala 16. — are o orientare estica, evolutia celor doi parametri este
usor diferita. Temperatura creste usor la inceput dar mai repede ceva
spre iunie-iulie cind s-au inregistrat 24°C la care corespunde o umidi-
tate de 56,7%. Chiar aceasta fiind situatia in aceasta sald se remarca
cu usurintd pe diagrame o constantd aproape neintilniti la cele pre-
zentate. As putea spune ca apar ca niste linii drepte fird nici un fel
de oscilatii . In schimb mediile anuale sint apropiate de a salii 13. Mo-
tivele aparitiei acelor doua-trei grade Celsius de la o luna la alta se
datoresc orientarii acestei sili si anume — avind un perete tot timpul
expus razelor solare, acumuleaza caldurd, aceasta se mentine pierzin-
du-se foarte putind noaptea prin radiatii; asemainarile din sala 13 se
mai datoresc si liberii circulatii de la o incéipere la alta.

Sala 18. — expusd spre nord, in acelasi timp aparati de multa
verdeatd — arbori, in aceasta parte a cladirii. Si aici sint vizibile dife-
rente de la o lund la alta, amplitudinea in ianuarie-iunie fiind ceva
mai mare, insd remarc si aici o constantid a parametrilor in cursul ace-
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leiasi luni. Mcdia anuala cste 14,9°C si 71%. Din analiza sumara a da-
telor obtinutc sc¢ pot condluziona citeva trasaturi caracteristice, precum
si masurile intreprinse pentru eventualele remedieri. La etajul cladirii
putem declara «u situatia temperaturilor este satisfacatoare, avind in
vedere si natura matcrialelor expuse. Se poate vedea clar ca tempera-
tura medie anuald este nu w muilt sub 15-C si ajunge la 17°C, valori
foarte apropiate de cele prevazute de normele conservarii.

In schin:b a constituit un motiv de alarma valorile umiditatii, care
sint cu mult peste 65 limita maxima admisd pentru genuri de mate-
riale. Acestea sint metal, sticla, hirtie, ca atare diferentierele produse
Jde la e lunid la alta nu influenteaza distructiv obiectele, acestea fiind
expuse in vitrine etanse, unde si-au creat deja un microclimat.

Excesul de umiditate provine cred din posibila igrasie care exista
ta subsolul cladirii, aceasta fiind veche, din piatrd si mentine apa ce se
ridicdA din pamint atit din ploi cit si din infiltratia intre straturile
solului.

Deoarece la subsolul cladirii sint depozitele de pictura si sculp-
tura, care parasesc incaperile in cursul iernii 1979, se vor lua masuri
imediate de inlaturare a excesului de umiditate, pe rind in toate inca-
perile subsolului. Totodatd va fi evacuat si Laboratorul de .restaurare
de deasupra salii 13.

S-a trecut la schimbarea orarului de functionare a microcentralei,
inregistrarile au continuat i se vor trage noi concluzii pe .baza dia-
gramelor obtinute.

Nu se poate recurge la aerisire, deoarece asa cum aratam la etaj
ferestrele sint blocate de vitrine si se aplicd iluminatul artificial atit
cit este necesar.

Acest sistem de la ctaj de panotare a ferestrelor si iluminat arti-
ficial consideram ca este bine conceput, precum si modul de expunere
a obiectelor, astfel efectul degradant al luminii este impiedicat.

Acestea sint citeva din constatarile reiesite din analiza datelor.
Studiul va continua avind in vedere faptul ca muzeul va fi racordat la
centrala termica a orasului. Caldura constantd asociatd cu madsurile lu-
ate prin eliberarea depozitelor de artd va duce la disparitia. umiditatii
excesive inregistrate pina in prezent.

Studierea in continuare a celor doi parametri std mereu in aten-
tia noastra si va ridica noi probleme de pastrare si conservarea intre-

gului patrimoniu muzeal.
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Fig. 1 — Muzeul Botosani, 1, Indicele temperaturii si umiditatii in anul 1979 in

patru sili ale muzeului; 2, Graficul temperaturii; 3, Grafificul umiditatii.
Musée de Botosani, 1, La moyenne de la témperature et de I'humidité en 1979 dans
quatres des salles de Musée; 2, La grafique de la température; 3, Le grafique de
I'’humidité.
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CORRELATION ENTRE LES FACTEURS DU MICROCLIMAT DES SALLES
DU MUSEE DANS L’ACTION DE CONSERVATION DES OBJETS "

. Résumeé

Cet auvrage présentic les principaux parameétres du microclimat dans un
musée et leur relation.

Les diagrammes obtenus a un appareil spécial présente les valeurs de
ces parameétres dans quatre des salles du Musée tout commc les différences de

température et eventuellement quelques mesures pour la ramener a des valeurs
normale.

Les valeurs sont présentées dans le tableau et le graphique ci-jonits.
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