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CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE LA TURNUL DE SUD-VEST AL 
PALATULUI CULTURII IAŞI 

Adrian Puişoru 

Abstract 
After the completion of the intervention works carried out on the southeast 

tower from the level of the foundations up to the second floor of the building during 
the period 1 995-2002, the technical condition of the building required the emergency 
continuation ofthe consolidation works on the southwest tower. 

The two towers are symmetrical to the main transversal axis of the building 
and the absence of the interventions would ha ve increased the risk of new decay that 
would amplify the already existing ones in the structural system and the foundations . 

The consolidation works mainly consisted in the lining of the brick walls with 
diaphragms of reinforced concrete, the addition of small pillars and belts of concrete 
reinforced with fastening iron, the remaking of the damaged brickwork, using bricks 
and mortar, the injection of small fissures, the re-weaving with bricks of the large 
fissures, the replacement of the floor above the underground level with a reinforced 
floor, the repairing of the existing floor above the ground level, the addition of belts 
and small pillars of concrete, placed on the height ofthe comice, in order to anchor the 
roof framework to the tower and the decorative elements to the fa9ades, the 
consolidation and repairing of the roof framework of the tower, the addition of 
continuous supplementary foundations, etc. 

The execution works started in 2000 and are now in the finalization phase. 

După executarea lucrărilor de intervenţie la turnul de sud-est de la nivelul 
fundaţiilor până la nivelul etajului doi în perioada 1 995-2000, starea tehnică a clădirii 
a impus necesitatea continuării de urgenţă a lucrărilor de consolidare a turnului de 
sud-vest. 

Cele două turnuri se află într-o poziţie simetrică faţă de axul principal 
transversal, iar neintervenţia ar fi mărit riscul apariţiei unor degradări noi, 
amplificându-le pe cele existente _în sistemul structural şi în fundaţii. În conformitate 
cu cercetările privind starea tehnică a clădirii şi a materialelor componente ale 
structurii de rezistenţă, a rezultat o valoare a gradului nominal de asigurare, la acţiunea 
încărcărilor seisrnice, de 0,30 faţă de valoarea minimă necesară de 0,70. Începând cu 
anul 2000 au continuat lucrările de consolidare şi la Turnul de sud-vest, din aripa de 
vest a Palatului Culturii. Lucrările de consolidare au constat în: 

cămăşuirea pereţilor din zidărie de cărămidă cu diafragrne din beton armat; 
prevederea de stâlpişori şi centuri din beton armat cu oţel-beton; 
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desfacerea locală a zidăriei puternic avariate şi refacerea acesteia cu cărămidă 
şi mortar, cu asigurarea legăturilor în ştrepi, de zidăria existentă; 
practicarea unor goluri de uşi noi, cu desfacerea zidăriei de cărămidă şi 
prevederea unor buiandrugi de beton armat cu bare din oţel-beton; 
starea zidăriei portante a trebuit cercetată cu atenţie, Wleori sub fisurile fine 
din tencuieli s-au găsit fisuri foarte mari (crăpături) în zidărie. Repararea 
pereţilor din zidărie s-a făcut prin următoarele metode: 
injectarea fisurilor şi crăpăturilor din pereţi cu mortar fluid şi injectarea cu 
pastă de ciment în masa (volumul) zidăriei); 
repararea locală a pereţilor structurali degradaţi prin rezidire. 
Soluţiile adoptate au fost în concordanţă cu degradările existente. 

În funcţie de situaţia concretă, după îndepărtarea tencuielilor, proiectantul a 
făcut precizări suplimentare în cadrul asistenţei tehnice, obligatorie pentru acest gen 
de lucrări. 

Înainte de începerea lucrărilor de reparare a pereţilor s-a aplicat următoarea 
tehnologie pentru pregătirea suprafeţei acestora: 

îndepărtarea tencuielilor existente; 
îndepărtarea eventualelor cărămizi rupte şi dislocate; 
reabilitarea zidăriei existente (şpaleţi, parapeţi, buiandrugi) prin InJectarea 
fisurilor mici (fisuri până la 1 O mm) şi prin reţesere cu cărămizi a fisurilor 
mari (fisuri mai mari de 1 O mm); 
înlocuirea planşeului de peste subsol cu un planşeu armat (placă şi grinzi) cu 
păstrarea profilelor metalice existente; 

repararea planşeului existent, de peste parter, cu consolidarea acestuia prin 
dispWlerea unor elemente suplimentare şi prevederea unei suprabetonări din 
beton armat; 
prevederea Wlor centuri şi stâlpişori de beton dispuşi pe înălţimea comişei, 
pentru ancorarea turnului şarpantei şi a elementelor decorative ale faţadelor; 
prevederea de buiandrugi din beton, armat cu bare din oţel-beton PC52 şi 
OB37, cu înlocuirea profilelor metalice existente; 
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consolidarea şi repararea şarpantei turnului; 
prevederea unor fundaţii continue suplimentare, sub cămăşuirile de mortar şi 
plătuirea fundaţiilor existente cu fundaţii noi sub diafragmele de beton armat, 
alcătuite din talpă şi elevaţie, care să transmită la teren încărcările 
suplimentare din cămăşuieli şi să asigure ancorarea armăturilor verticale din 
cămăşuieli şi stâlpişori; 
prevederea unei legături transversale (grindă de echilibrare) la nivelul 
fundaţiilor din beton armat. 

Lucrările de consolidare la fundaţii şi elevaţia subsolurilor au fost precedate 
de săpături, însoţite de cercetare arheologică, situ! fiind cunoscut ca deţinând vestigii 
valoroase. 

Lucrările de intervenţii pentru reabilitarea elementelor restructurale ale 
turnului de sud-vest au constat în următoarele: 

înlocuirea şi revizuirea elementelor degradate din lemn, tâmplărie, pardoseli, 
astereală; 
refacerea elementelor degradate aflate în stare de deteriorare sau afectate de 
lucrările de consolidare: frize decorative, scafe de lumini, grinzi aparente, 
decorate cu profile de ipsos; 
refacerea parţială a unor zone din învelitoare precum şi a decoraţiunilor 
realizate din tablă zincată; 
lucrări de reparaţie a unor finisaje, tencuieli, profilaturi, ancadramente, glafuri 
din tablă arămită; 
verificarea şi reabilitarea sistemului de preluare a apei pluviale, jgheaburi, 
burlane, rigole colectoare perimetrale; 
tratarea materialului lemnos cu substanţe ignifuge şi soluţii contra atacului 
ciupercilor şi insectelor. 

Instalaţiile termice şi electrice au fost supuse reabilitării. 
Situ! fiind cunoscut ca deţinând vestigii valoroase, lucrările de consolidare şi 

reparaţii ale fundaţiilor şi elevaţiilor subsolurilor au fost realizate sub observaţia şi 
îndrumarea arheologului . 
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Prin grija beneficiarului s-au corelat lucrările de cercetare arheologică ş i  cele 
de consolidare şi se va continua urmărirea comportării în timp a clădirii prin 
măsurători topografice şi repere. 

Controlul calităţii lucrărilor pe şantier s-a făcut conform programului stabilit 
împreună cu beneficiarul şi constructorul. 

Construcţia are gradul III de rezistenţă la foc şi categoria "C" de incendiu. 
Lucrările de consolidare, restaurare şi amenajare au început în anul 2000 şi 

sunt în curs de finalizare. 
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