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RESTAURAREA SI CONSERVAREA UNUI VAS DIN STICLA
Corneliu HOBINCU"
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Abstract: Restore a common artifact found in Vaslui, Tanacu specific
technical problems because the subject is quite rare and comes from a small
workshop of glass and its performance was manual.

Locul si conditiile descoperii piesei

Vasul a fost descoperit in comuna Tanacu de cétre taranul Ion Gheorghe in
gradina sa, in luna iunie 1993. La achizitionarea acestuia de catre Muzeul Judetean
»otefan cel Mare” din Vaslui, vasul era fragmentat in doua tronsoane importante,
reprezentand fundul si gatul cu o parte din corp. Fragmentele de mai mici dimensiuni
proveneau din partea laterala a corpului. Acestea, in numar de cinci, reprezentau un
sfert din suprafata.

Descrierea morfologica a piesei

Vasul este de culoare verde, cu pasta grosiera aproape opaca. Se distinge usor
prelucrarea manuald in ceea ce priveste forma, aspectul bazei si modalitatea de
prindere a buzei. Pasta evidentiaza anse diferit colorate in toatd suprafata vizibila.
Aceste «anse» de prelucrare si numeroasele bule de gaz denota temperatura scazuta
de topire a masei sticloase. Probabil obiectul a iesit din mainile unui mester sticlar al
carui atelier de serie micd nu beneficia de instalatii moderne de obtinere a
temperaturilor inalte.

Fundul sticlei este puternic bombat spre interior, amintind cumva de
recipientele de imbuteliere a vinurilor spumante, iar gatul rasfrant usor spre exterior
este vizibil dezaxat fata de verticala vasului.

Compozitia sticlei ar putea avea un procent ridicat de oxid de cupru sau crom,
ceea ce 11 confera culoarea verde inchis, opac.

inal‘gimea vasului este de 26 cm, iar diametrul bazei este de 9,5 cm. Vasul nu
este stantat prin matritare sau alte marcaje pentru produse de serie ori ateliere
specializate. A fost fragmentat in momentul descoperirii, partile lipsa (in proportie de
aproximativ 10 %) nemaifiind recuperate in momentul scoaterii din pamant.

Fisa de sanatate

Pe baza investigarii fizice directe (lentile de diferite puteri) putem constata
prezenta pe portiuni restranse a crustelor de culoare gri-albicios, puternic aderente la
suprafata pastei.

In anumite zone, stratul exterior este craclat si exfoliat, reteaua craclurilor
intinzdndu-se ca o plasd extrem de fina in cateva zone (baza si fundul sticlei in
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special). Puternicile irizatii ale materialului sticlos evidentiaza poate o indelungata
zacere in sol sau agresivitatea agentilor fizici si chimici din locul zacerii.

Se mai poate sublinia pe aceasta cale si tehnologia rudimentara a manufacturii
in ceea ce priveste raporul alcaliu-var-siliciu, hotarator pentru calitatea pastei.

Analizele efectuate in laboratorul zonal de investigatii fizico-chimice lasi
permit o elaborare a modului de lucru si a fluxului operational de restaurare prin
determinarea naturii depunerilor de pe suprafata vasului. Astfel, pe baza analizei 1n
picaturi, s-au identificat ioni de carbonat si silicat de calciu (Buletinul de analize din
12.07. 2003).

Propunerea fluxului tehnologic de restaurare a piesei in laborator

Spaélarea usoara in apa distilatd urmata de uscare in alcool etilic. Avand in
vedere zonele de exfoliere le materialului, se impune ca o masurd de prima urgenta,
impregnarea zonelor afectate cu nitrolac incolor sau ragina cu Araldyt foarte fluida.

- Spalari cu detergent neionic Romopal, urmate de neutralizare n bai repetate

cu apa distilata.

- Tratarea fragmentelor in acid azotic 3% si perieri sub observatie atenta pana

la indepartarea totala a depunerilor.

- La perierile sub jet de apa curentd trebuie sa se tind seama de friabilitatea

ridicata a zonelor craclate.

- Neutralizare 1n bai calde de apa distilata.

- Uscare 1n jet de aer cédldut.

- Asamblarea fragmentelor cu benzi adezive de tip scotch.

- Lipirea sparturilor cu rasind Araldyt AY 103 sub lumina infrarosie.
coeficientilor de dilatare §i imbatranire ai rasinii folosite (plomba si lipitura) si
materialul vasului. In caz contrar, in decursul timpului, zonele completate isi vor
schimba culoarea, forma, vor creea tensiuni interne nedorite si, in final se vor
desprinde, antrenand fragmente din original.

Restaurarea propriuzisa

In urma aprobirii fluxului tehnologic de restaurare a piesei de catre comisia de
experti, s-a trecut la restaurarea practica in laborator dupd cum urmeaza:

a) Curdtirea fragmentelor s-a realizat cu Romopal 2% si apa distilata, prin
perieri sub strictd observatie si supraveghere.

b) Tratamentul chimic a fost efectuat in baie acida (acid azotic in
concentratie de 2%) .

c) Neutralizarea in bai repetate de apa distilata calduta, pana la pH neutru.

d) Impregnarea cu solutie diluatd de nitrolac incolor.

e) Asamblarea fragmentelor cu benzi adezive tip scotch.

f) Lipirea vasului cu rasina Araldyt AY 103.

g) Coservarea finald cu nitrolac incolor, solutie diluata.

Conditii de depozitare si expunere
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Conditii pentru depozitare si expunere sunt cele prevazute pentru piesele cu
suport anorganic temperatura intre 18 — 25 ° C si umiditatea intre 55 -65 %.

Vasul 1n starea in care a fost Depuneri pe suprafata vasului si

achizitionat cracluri.

Vasul in timpul asamblarii Vasul dupa restaurare
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