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Abstract

The corrosion is a process of partial or total destruction of metals as a result
of chemical or electrochemical reactions when interacting with the environment.
Under the action of oxygen in the air or other oxygen-containing environments,
the metals are covered with oxides, the thickness of which depends on the
temperature and the heating time.

The Gasser firm of Ottakring, Vienna and St. Paul, designed and produced the
majority of military handguns adopted and used by the Austro-Hungarian
Empire. During its heyday, Gasser proved to be one of the most prolific arms
makers in central Europe, manufacturing some 100.000 pistols a year. The firm s
better — know desing were based on Lefaucheaux double-action mechanism and
know as the Montenegrin Gasser, owing to their popularity and association with
that kingdom.

Coroziunea! este un proces de distrugere partiald sau totala a metalelor, in urma
unor reactii chimice sau electrochimice, datorate interactiunii cu mediul inconjurator.
Sub actiunea oxigenului din aer sau a
altor medii ce contin oxigen, metalele se
acopera cu pelicule de oxizi, a caror
grosime depinde de temperatura si de
timpul de incélzire. O apreciere relativa
a proprietatilor protectoare ale peliculei
de oxid, rezultate in urma coroziunii,
este posibila cunoscand valoarea
raportului  dintre volumul oxidului
format(Vox) si  volumul metalului
distrus (Vm). Pentru metalele ca Ni, Cr,
Cu, Sn, raportul dintre Vox/Vm este mai

* Restaurator, Muzeul Judetean ,,Stefan cel Mare” Vaslui
* Restaurator, Muzeul Judetean ,,Stefan cel Mare” Vaslui
http://www.referatele.com/referate/noi/chimie/coroziunea-si-protec19152120149.php
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mare decat unitatea, ceea ce determina formarea la suprafata acestora a unor pelicule
care frineaza considerabil desfasurarea in continuare a procesului de oxidare. Conditia
ca Vox/Vm>1 nu asigurd intotdeauna o protectie anticoroziva, deoarece la formarea
peliculei de oxid apar tensiuni care vor provoca fisurarea peliculei. Tn cazul
fierului ,oxidarea are loc Tn atmosfera spatiului de depozitare sau expozitional, dacd nu
se respecta conditiile de umiditate i temperatura optime, cat mai scazute posibil.

Conditiile necesare de prezervare a bunurilor culturale din metal?

Obiectele din metal nu trebuie sa aiba contact unele cu altele. Formarea
zgarieturilor pe suprafetele lor conduc la aparitia micropilelor electrice. Fiecare obiect
trebuie Tnvelit in hartie cu inhibitori volatili de coroziune, apoi in hartie foita si, la final,
ntr-un manson de folie din plastic transparenta. Asezarea lor se face in cutii de carton
pe stelaje de lemn. Se noteaza fiecare cutie cu numerele de inventar pentru a fi regasite
usor. Astfel , depozitarea se realizeaza intr-un mod compact si facil de manipulat.

Depozitul muzeului asigura factorii microclimatici ce previn coroziunea
metalelor. Deasemenea, hartia cu inhibitori volatili asigura protectia timp de 2 - 3 ani,
chiar si in conditii microclimatice necorespunzatoare. Armele de panoplie sunt
verificate periodic pentru a se constata starea de conservare si, daca este cazul,
corectarea parametrilor de conservare.

Cutii continand arme de mana
depozitate pe stelaje din lemn

Arme de dimensiuni mai mari
depozitate pe o polita de lemn

Revolverul Gasser M 1873

2 Aurel Moldoveanu, Conservarea preventiva a bunurilor culturale, editia a patra, Editura
Cetatea de Scaun, Targoviste, 2011
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In cadrul depozitelor de bunuri culturale apartindnd Muzeului ,,Stefan cel Mare”
Vaslui, din categoria
armelor de panoplie, Arme de panoplie aflate in patrimoniul
face parte si un Muzeului Judetean ”Stefan cel Mare” - Vaslui
revolver de sfarsit de
secol XIX, Tnceput
de secol XX, ce
poate fi incadrat ca
denumire ,,Revolver
Gasser, model 1873
Montenegro™.
Aceast obiect atrage
atentia prin modelele Lamore:
gravate in forma de :
frunze stilizate
precum si  crosa
placata cu fildes.

WAL= > ) AN

Revolverul Gasser M 1873,
Cal 11 mm - Seria: 188818 - produs in Belgia,
1910 - 1918
Scurt istoric al

revolverului Gasser — M 1873

Firma ,,Leopold Gasser” a fost, Tn perioada Imperiului Austro-Ungar, una
dintre cele mai cunoscute fabrici de arme si turnatorii de metale . Locatiile erau in Viena
- Ottakring

Gasser si-a inceput activitatea in 1862, intr-un atelier mic, fara utilaje actionate
mecanic de forta aburului, in care lucrau trei pana la patru muncitori. Atentia lui era
axatd, in principal, pe productia
de revolvere, domeniu 1in care si-a \ T
demonstrat maiestria, devenind Tn scurt e W W
timp, un constructor de arme respectat in |
Imperiul Austro-Ungar. Astfel, s-au dotat
cu revolverele sale, in primul rand, / '
cavaleria iar mai apoi infanteria i marina
imperiala. Primul model de succes a fost
revolverul Gasser md 1870/74, calibrul
11,3 mm, pe sablonul caruia s-au
fabricat viitoarele modele3; M 1873, M
1874, M 1876 Gasser — Kropatschek .

Tn 18734, ,,Gasser” a introdus un nou design care folosea mecanismul de
declansare Lefaucheux®. Modelul avea un cadru solid si a fost indepartata bara de

% Leopold Gasser moare n 1871 iar conducerea firmei va fi preluata de catre fiul acestuia,
Johann

4 http://www.hungariae.com/Gass73.htm

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Lefaucheux_M1858
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ejectare a tuburilor din
partea  laterala a
cilindrului. Tn locul ei
S-a montat o tija
gjector ce se putea
retrage in interiorul
cuiului cilindrului,
fiind fixata pe un jug
mobil atasat la partea
frontala a cadrului.
Pentru a
descarca cilindrul, tija R e e
> pUt?a -rOtI- n p? rtea %e?guea.re”accl:"alspiolz‘:‘w Modelul 1870-74 cu bara
dreapta si prin apasare jug mobil : laterald de extractie
se extrigeau tuburile (Muzeul Judetean Vaslui)
folosite, unul céte
unul. Acest tip de dispozitiv de descdrcare mai este cunoscut sub numele de tija
ejectoare stil “Nagant". In timp ce armata austro-ungard a cumpirat un numir mic de
revolvere M.1873, cele mai multe au fost vandute pe piata comerciala, cu precadere in
Balcani. M.1873 a fost copiat pe scara largd de marcile belgiene si germane si a fost
comercializat sub numele de ,,revolvere muntenegrene " .

| Diferente constructive
Modelul 1873 si M1870/74

Revolverul M.1873

Tipuri de cartuse folosite de revolverul : 5
Gasser M 1873 cu indltimea cilindrului f0|osea cartuge din alama
de 51 mm cal. 11,15x36mmR M 1870,

cal. 11,15x36mmR M 1870 ,folosite la folosite la carabina Werndl
carabina Wernd| -Holub —HOlUb6 $i calibrul 11,15
-calibrul 11,15 mm x 42 mmR mm X 42 mmR |a Carabina
la carabina Fruwirth . .
Fruwirth’,  precum  si
munitie de 11,2x29,5mmR
M  1882. Revolverele
Gasser puteau folosi toate
aceste timpuri de cartuse
numai daca dimensiunea
camerelor cilindrului
corespundea cu cartusul cel
mai lung, si anume
11X42mmR. Multe revolvere muntenegrene foloseau munitia cu tubul cel mai scurt de
cal. 11, 2X29, 5mm R M1882 pentru ca arma si cartusul avea o greutate si dimensiune
redusa. Avantajul folosirii unui revolver cu camere de 51 mm lungime era acela ca, in
conditiile de izolare specifice reliefului muntos al Muntenegrului si, in general al
Balcanilor, exista posibilitatea tragerii cu mai multe tipuri de munitie fara a depinde
doar de una anume.

® http://www.militaryrifles.com/austria/67Werndl.htm
" http://militarygunsofeurope.eu/listing/austrian-1872-fruwirth-repeating-carbine/
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Pentru a
raspunde cererii
aparent nesfarsite
de arme din
Balcani, anul
urmator, Gasser a gf
prezentat ceea ce
urma sa devina
produsul sau cel
mai cunoscut.
Revolverul
M.1874 care a
combinat cadrul
deschis al lui

Diferite modele de revolvere Gasser -” Montenegrc

M.1870 cu
sistemul de tije
ejector al

modelului si a fost disponibil cu cilindri netedi sau cu canale frezate, tevi de diferite
lungimi si in mai multe calibre. Multe au finisaje cu nichel, gravuri si méanere din lemn
exotic sau fildes.

Vanzarile firmei L. Gasser nu s-au limitat la piata internd, ci s-au extins si
in Germania, Italia, Serbia, Romania, Bulgaria, Rusia etc.

Originea denumirii de , revolvere muntenegrene”

Printul, mai tarziu regele
Nicolai |  (1841-1921), din
Muntenegru®, a obtinut o licenta de
la Gasser, devenind singurul
importator al produselor sale in tara
sa. Apoi a decretat ca toti barbatii
din regat trebuie s se inarmeze cu
un revolver Gasser, asigurandu-si o
intoarcere ordonata a investitiei sale.
in consecinta, majoritatea
revolverelor importate in aceastd
tara au fost marcate cu cifrul "N I"
incoronat (Nikola l) .

Indiferent daca aceasta poveste este adevaratd sau nu, este de ajuns sd se
cerceteze fotografiile istorice, de la sfarsitul de secolui XIX si inceputul secolui XX,
care ne aratd faptul cd, in majoritatea regiunilor din Balcani si nordul Greciei, costumul
national al unui barbat includea, in mod traditional, si un pistol purtat la brau sau curea
acesta fiind, cu mici exceptii, un revolver Gasser. Utilizarea lor a devenit atat de

8 https://gundigest.com/more/classic-guns/the-revolvers-of-montenegro
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raspandita incat, indiferent de model, erau cunoscute generic ca ,, revolvere
muntenegrene”. Cererea era atat de mare incat Gasser nu putea produce suficiente
revolvere, iar restul a fost preluat de diverse companii de armament belgian si german
care au produs copii mai mult sau mai putin fidele ale lui Gasser. Datorita distributiei
pe scard larga in Balcani, cartusul de revolver cal. 11 mm M. 1870 a devenit cunoscut
sub numele de ,,11 mm muntenegrean’*®.

Descrierea revolverului Gasser M 1873 apartinind Muzeului ,,Stefan cel
Mare” Vaslui

Obiectul se prezintd intr-o stare bund, dar se constatd lipsa unor piese
componente. Acestea sunt: cuiul (stiftul) cilindrului, parghia de blocare a cocosului si
tragaciului, fereastra
de incarcare a
B Lipsaportiteide  Cilindrului cu
fncircare cartuse. Revolverul a
fost  supus  unui
tratament de
nichelare, in prezent
pastrand unele zone
ca dovada a acestui
proces.

Specific

zonei de sud dunarene

N - balcanice s

Lipsa uné sa.‘pérghiei e orientului mionciuV,
- Gasser m1873 B i aean e ului arma are gravata
(Muzeul Judetean Va De darea a focului modele de frunze

stilizate pentru un
plus de estetica. Acest lucru se datoreaza obiceiului populatiei in zonele mentionate, de
a purta armele la vedere, acestea integrandu-se costumului popular specific. Tntalnim,
ca piesa vestimentard, braul sau cureaua latd, in care revolverele sau pistoalele cu
cremene/capse, se purtau cu crosele la exterior. Din acest motiv, acestea erau cele mai
decorate parti ale armei, batute cu pietre scumpe sau cu elemente filigran din aur si
argint.

% https://en.wikipedia.org/wiki/11.3%C3%9736mmR
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Revolverul

Gasser apartinand
muzeului din Vaslui,
are o crosa cu placute
din fildes prinse cu un
surub cu piulitd de
alama rotunda (exista
si piulite cu umar
pentru blocare). Crosa
are ca terminatie un
surub, fara inel, pentru
prinderea armei,
printr-un  fir, de
tragator, pentru a nu fi
pierdutd/scapata  in
timpul luptei.

SUAIUET AN CAUE I I Ve AT AT
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[(Vinizew!

g
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Pe patea stinga, lateral, pe imbinarea dintre teava si cadru, avem stantatd de
producator o coroand imperiala sub care se aflda imprimate litera "L, 1n stanga si
litera ”G”, in dreapta, reprezentand initialele firmei ,,Leopold Gasser”. Sub acestea
se afla cuvantul ” PATENT”.

Tot pe partea stanga, dar mai jos pe directia axului cilindrului, este stantata sigla
firmei ”Leopold Gasser” , un mar strapuns de o sageata cu varful spre stdnga, avand
deasupra imprimate literele ”L” si ”G”, iar dedesubt, in semicerc, cuvintele ,,schutz

lerdintiides

Inel'pentriiprindere:

shuriuiidersiguranta

demonstreaza autenticitatea pieselor componente.
Pe partea dreaptd, in zona de Tmbinare a tevii cu cadrul, avem marcajele de
siguranta belgiene si anume, litera ”R” cu coroana regala deasupra si stanta
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marke”, traducandu-se
ca, ,,marca inregistratd”.
Deasupra acestora se afla
inscrise cuvintele
»GUSS STAHL” - otel
turnat.

Revolverul
prezintd un numar de
serie, tot pe partea
stdingd, pe rama sub
cilindru deasupra
tragaciului, acesta fiind
»188818”. Aceasta serie
corespunde si cu cea a
cilindrului,  fapt ce
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inspectorului de L4 A%

calitate AV cu o stea cifru reprezentand initiala numelui regelui
deasupra. Litera »R?10 muntenegrean. Nikola I-Mirkov Petrovic-Njegos, 1910 - 1918
Cu coroana regald,
reprezinta trecerea
testului de calitate si
rezistentd la detonatie
cu praf de pusci a tevii
ghintuite. Acest marcaj
belgian s-a aplicat pe
arme incepand cu anul
1894. 1In consecinta,
revolverul a  fost
fabricat in Belgia pentru
guvernul
muntenegrean, la inceputul secolului XX. Stim acest lucru datoritd cifrului regal
imprimat pe partea superioard a armei, pe imbinarea teava-cadru, reprezentat prin
litera ”N” si cifra ”1” cu o coroana regala deasupra. Acest cifru a apartinut regelui
muntenegrean Nikola I Mirkov Petrovi¢-Njegos, 1910 — 1918

Descriere tehnici; Arma a fost dezactivata prin gaurirea tevii in dreptul

SAnAIEN Exg T
IR €361

imbinarii acesteia cu cadrul, pe partea dreaptad de cétre un armurier autorizat ( Militia —
Serviciul arme si munitii).

10 http://www.hunting.be/wp-content/uploads/Belgian-Proof-Marks. pdf
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Lungime totalad — 242 mm

Lungimea tevii — 127 mm cu 6 ghinturi orientate spre dreapta

Numar de focuri — 5 cartuse calibrul 11 mm , cu lungimea de pdna la 42 mm
Indlfimea cilindrului —51 mm

Greutate —1.200 g

——

Linia de ochire Ta &

Aparatul de ochire
- Gasser M1873-

Sistem de ochire: o catare turnatd pe teava, in forma de trapez cu latura

superioara ascutitd si canal scobit pe cadru.

Mecanica armei functioneaza partial si anume, cocosul/ciocanu percutor se
poate arma separat sau prin intermediul trdgaciului. Acest lucru inseamnad ca
mecanismul functioneaza in modul “single action” sau “double action”. Sistemul de
rotire si blocare a cilindrului este inoperabil. Datorita lipsei cuiului, cilindrul se sprijina
pe vergeaua extractoare.

Revolverul, ca bun de patrimoniu, este pastrat conform normelor de conservare si
poate fi valorificat prin expunerea acestuia Tn expozitii.
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