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REABILITARE CASA MICLESCU (CENTRUL DE EDUCARE ADULŢI 

ŞI CENTRUL DE PERFECŢIONARE CADRE DIDACTICE) 

 

Adrian PUIŞORU 

 

 

Rehabilitation of Miclescu house  

(adult education center and teacher’ training center) 

 

Abstract: 

The building, an ancient aristocratic house of Miclescu family, was built in 1868, 

with a height regime comprising a ground floor and a first floor, functionning 

with the same destination until 1949 when it was nationalized and given into use 

to the Ministry of Education. 

The building of the ancient Miclescu House represented a true public danger 

through the low degree of resistance, which imposed urgent consolidation 

measures. Thus, the foundations were consolidated through a system of ferro-

concrete half belts – case sides, at the superior part of the foundations, 

respectively the execution of several armoured gunite coverings disposed 

exclusively at its exterior; the brick masonry was injected with slurry in its entire 

mass in order to enhance the resistances up to values corresponding to the 25 

brand mortar (minimum); the walls were entirely consolidated through armoured 

gunite covering on both sides; the wooden beams were replaced with monolith 

ferro-concrete plates, leaning against load-bearing walls through half belts – 

case sides, also made of ferro-concrete; the covering was made of zinc plated 

sheet. 
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Clădirea, fostă casă boierească a familiei Miclescu, a fost construită în anul 1868, 

cu regim de înălţime parter şi etaj, funcţionând cu aceeaşi destinaţie până în anul 1949 

când a fost naţionalizată şi dată spre folosinţă Ministerului Învăţământului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cercetător dr. ing., C.M.N. „Moldova” Iaşi. 
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Clădirea fostei Case Miclescu constituie unul din exemplele clasice ale 

arhitecturii civile nobiliare ieşene de secol XIX, constituind un model pentru acele 

timpuri. 

Construcţia, al cărei beneficiar este Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, este 

amplasată în intravilanul municipiului Iaşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 24A, având 

suprafaţa de teren de 1.200 mp. Clădirea avea ca vecinătăţi căminul şi cantina Liceului 

Sanitar la est şi sud, curtea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi la nord, precum şi 

curtea Institutului de Medicină Legală la vest. 

Parterul are în componenţă porticul de acces protejat pentru trăsuri pe sub 

încăperea cea mai reprezentativă a casei (sala de festivităţi), parcurgerea funcţională 

fiind urmată de holul de distribuţie către celelalte încăperi. 

Suprafaţa utilă a parterului este de 315,05 mp, clădirea având o suprafaţă 

construită de 483 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 1.200 mp. 

Grupul sanitar s-a reamenajat în interiorul fostei case, întrucât corpul de clădire 

unde se aflau grupurile sanitare a fost demolat. 

Suprafaţa utilă totală a grupurilor sanitare este de 25 mp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa construită a etajului este de 413 mp, iar suprafaţa utilă 300 mp. 

Mansarda conţine 5 săli de discuţie, un hol de distribuţie şi un grup sanitar. Mansarda 

are o suprafaţă construită de 300 mp, iar suprafaţa utilă de 270 mp. 

Pentru accesul persoanelor cu handicap în clădire s-a prevăzut o mică rampă din 

gangul de acces protejat. Pardoseala s-a realizat din gresie de trafic intens (material 

durabil şi uşor de întreţinut) în spaţiile de circulaţie şi grupurile sanitare. 

Tâmplăria exterioară a casei s-a executat din lemn stratificat prevăzută cu geam 

dublu termoizolator, iar tâmplăria interioară din lemn cu geam simplu tras (normal). 

Pereţii interiori sunt finisaţi durabil cu tencuieli obişnuite, glet de var şi var 

lavabil. 

S-au realizat ornamentaţii din ştuc, după modelul celor păstrate în alte case din 

aceeaşi epocă, procedeu aplicabil şi în cazul profilaturilor exterioare pierdute. 

Pereţii exteriori sunt finisaţi cu tencuieli din mortar de ciment drişcuit şi finisaj 

de var lavabil de exterior. 

Parapeţii şi balustradele balconului şi ale balconaşelor aparente de pe faţadele de 

sud şi est sunt realizate din fier forjat şi vopsite în negru. 

Tâmplăria este din lemn stratificat cu închideri de geam termopan, asigurând un 

grad optim de etanşeitate la aer. 

Toate spaţiile sunt ventilate prin intermediul ochiurilor mobile de geam sau a 

uşilor. 
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Toate spaţiile sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor. 

Natura terenului de fundare este argilă prăfoasă loessoidă galbenă, plastic - 

consistentă, sensibilă la umezire cu grosimea stratului de 3,70 m. Conform studiului 

geotehnic, stratificaţia terenului şi natura terenului la cota de fundare sunt umplutură de 

pământ cenuşiu-cafeniu cu fragmente de pietre şi cărămizi cu grosimea stratului de 1,10 

m. Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,90 m de la cota terenului amenajat. 

În timp, construcţia a fost completată cu alte tronsoane:  

- pe latura vestică a fost alipit un corp de clădire având 4 niveluri cu funcţiuni 

diferite (spălătorie, camere de cazare); 

- pe latura de nord, între casa boierească şi zidul de sprijin al taluzului a fost 

adăugat un corp de clădire care adăposteşte grupuri sanitare, un hol pe fiecare nivel, o 

scară care ajunge până în podul clădirii şi fostele săli de duşuri ale căminului. Spre 

deosebire de corpul alipit pe latura de vest, acesta respectă înalţimea liberă a nivelurilor 

casei boiereşti, respectiv 3,70 m înălţime liberă a parterului şi 4,40 m înălţime liberă a 

etajului. 

Casa propriu-zisă a suferit recompartimentări şi închideri de goluri care i-au 

schimbat radical imaginea originală. În plan, casa iniţială avea formă rectangulară, cu 

dimensiunile generale de 26,0 x 19,20 m, fiind dezvoltată în regim de înălţime parter şi 

etaj. Primul nivel al casei propriu-zise are înălţimea de 4,10 m, iar etajul are înălţimea 

de 4,70 m. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Structura de rezistenţă a imobilului este din zidărie simplă de cărămidă plină 

presată, având pereţii exteriori cu grosimi variabile (65 cm, 90 cm, respectiv100 cm). 

Pereţii interiori de rezistenţă au de asemenea grosimi variabile (între 38 şi 80 cm), 

inclusiv tencuiala. Planşeele sunt alcătuite din material lemnos, cu grinzile dispuse pe 

direcţia scurtă a încăperilor. Fundaţiile sunt de tip continui sub ziduri, executate din 
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piatră, având adâncimea de fundare de aproximativ 1,50 m de la cota terenului amenajat 

existent. Acoperişul este de tip şarpantă din lemn în patru ape, prevăzut cu învelitoare 

din tablă. 

Corpul de clădire alipit pe latura vestică are 4 niveluri cu înălţimi diferite: 3,10 

m la parter, respectiv 2,50 m la fiecare etaj. Structura de rezistenţă este din diafragme 

de zidărie simplă, având grosimea pereţilor variabilă: 50 cm pentru diafragmele 

exterioare, respectiv 25 cm diafragmele interioare de rezistenţă. Planşeul peste parter 

este din beton armat, cu placa rezemată pe o reţea de grinzi principale şi secundare. 

Pereţii de compartimentare de la următoarele niveluri descarcă pe acest planşeu. 

Acoperişul este tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.  

Pereţii perimetrali (exteriori) au grosimi variabile de la 65 la 100 cm (inclusiv 

tencuiala), iar pereţii interiori portanţi au grosimi cuprinse între 38 cm şi 81 cm. 

Planşeele sunt din material lemnos, cu grinzile rezemate pe direcţia scurtă a 

încăperii, iar buiandrugii sunt din cărămidă. 

Clădirea fostei Case Miclescu constituia un real pericol public prin gradul scăzut 

de rezistenţă a structurii, ceea ce impunea măsuri urgente de consolidare: 

- demolarea corpurilor alipite parazitar de Casa Miclescu propriu-zisă, precum şi 

actualul perete exterior al etajului, situat deasupra zidului de sprijin; 

- dezafectarea a o serie de montanţi de zidărie adăugaţi ulterior casei şi 

modificarea unor deschideri ale golurilor de uşi şi ferestre; 

- păstrarea clădirii la actualul regim de înălţime, respectiv înălţimea la coamă de 

+13,75 m şi revenirea la vechea cotă a streaşinei de +10,25 m; 

- la nivelul etajului s-a deschis un acces direct spre nord, către curtea 

Inspectoratului Şcolar, acest lucru fiind posibil prin dezafectarea corpului de spălător, 

hol şi grupuri sanitare al etajului, astfel încât placa de peste parter corespondentă acestor 

funcţiuni a devenit terasă de legătură între casă şi curtea Inspectoratului Şcolar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- s-au consolidat fundaţiile prin realizarea unui sistem de semicenturi - eclise din 

beton armat, la partea superioară a fundaţiilor, respectiv execuţia unor cămăşuieli 

armate dispuse numai la exteriorul acestora. Secţiunile semicenturilor au dimensiunile 

de 30 x 25 cm şi s-au armat cu câte 4 bare ø 12 mm din PC52 şi etrieri ø 6mm dispuşi 

la 15 cm distanţă; 

- la distanţe de aproximativ 2 - 3 m semicenturile s-au conectat între ele prin 

intermediul unor nervuri de legatură armate cu carcase de beton armat; 

- cămăşuirile la nivelul fundaţiilor au grosimea de 15 cm şi s-au armat cu două 

plase sudate ø5x100/ø5x100, iar conlucrarea lor cu fundaţiile existente din zidărie de 
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piatră s-a realizat prin intermediul unor ancore ø12 mm introduse în incizii cu diametrul 

de 15 mm injectate cu lapte de ciment, incizii practicate în fundaţiile existente; 

- zidăria din cărămidă s-a injectat cu lapte de ciment în toată masa ei pentru 

sporirea rezistenţelor până la valori corespunzătoare mortarului marca 25 (minim); 

- s-au consolidat prin cămăşuire armată pe ambele feţe ale pereţilor toate zidurile; 

- conlucrarea cu zidurile existente s-a făcut prin intermediul conectorilor 

introduşi prin foraje executate în rosturile zidăriei, iar forajele s-au injectat cu mortar de 

ciment; 

- planşeele din lemn s-au înlocuit cu plăci din beton armat monolit, care reazemă 

pe zidurile portante prin intermediul unor semicenturi-eclise, de asemenea din beton 

armat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- semicenturile din beton armat formează contururi închise şi au rol de preluare a 

eforturilor provenite din acţiunea seismică; secţiunea de beton are dimensiunile 25 x 30 

cm, iar armăturile sunt câte 4 bare ø12 mm PC 52 şi etrieri ø6mm/15cm; 

- golurile de uşi şi ferestre sunt prevăzute cu ancadramente din beton armat, 

ancorate corespunzător în zidăria existentă prin intermediul ştrepilor special creaţi la 

desfacerea zidăriei, precum şi prin înglobarea în rosturile orizontale ale zidăriei unor 

bare de ancoraj; 

- s-a refăcut complet scara interioară, dimensionându-se corespunzător noilor 

cerinţe;  

- s-au refăcut arcele cu rol de buiandrug; 

- pe faţadele clădirii s-a intervenit pentru remedierea fisurilor apărute, fiind 

refăcut ulterior aspectul exterior, cu respectarea fidelă a ornamentaţiilor actuale; 

- s-au păstrat întocmai forma şi aspectul ferestrelor şi uşilor exterioare; 

- s-au refăcut în totalitate şarpanta din lemn şi învelitoarea; 

- pereţii interiori de compartimentare s-au realizat din gips-carton; 

- zidăria existentă s-a injectat cu lapte de ciment în toată masa ei pentru sporirea 

rezistenţei până la valori corespunzătoare mortarului marca 25 (minim); 

- injectarea s-a realizat cu mortar de ciment fluid M5, după ce a fost îndepărtată 

tencuiala, curăţindu-se zidăria cu perie de sârmă, desprăfuindu-se cu jet de aer 

comprimat, şi spălându-se suprafaţa peretelui şi rosturile cu jet de apă;  

- fisurile cu deschideri mai mari de 3 mm s-au injectat cu mortar de ciment;  

- s-au păstrat întocmai formele şi dimensiunile golurilor de ferestre şi uşi, cu 

prevederea de ancadramente din beton armat menite să le îmbunătăţească semnificativ 

comportarea la acţiuni verticale şi orizontale.  
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- s-au refăcut trotuarele, cu panta corespunzătoare, pentru asigurarea conducerii 

şi colectării apelor meteorice. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Clădirea are două accese la nivelul parterului, al doilea fiind cel utilizat şi în 

prezent de pe latura de sud-est, dinspre căminul fostului liceu sanitar. De asemenea, prin 

demolarea etajului corpului de grupuri sanitare de pe latura de nord-est s-a amenajat o 

terasă exterioară care permite accesul pietonal direct la etajul clădirii. 

Accesul auto s-a realizat de pe stradela asfaltată care face legătura cu curtea 

Inspectoratului Şcolar .Tot pe această parte a clădirii s-a realizat un parcaj pentru circa 

15 maşini care vine în completarea parcajului existent deja în curtea Inspectoratului 

Şcolar. Pereţii interiori sunt finisaţi durabil cu tencuieli obişnuite, glet de var şi var 

lavabil. S-au realizat ornamentaţii din ştuc, după modelul celor păstrate în alte case din 

aceeaşi epocă, procedeu aplicabil şi în cazul profilaturilor exterioare pierdute. Pereţii 

exteriori sunt finisaţi cu tencuieli de mortar- ciment drişcuit şi finisaj de var lavabil de 

exterior. 

Parapeţii şi balustradele balconului şi a balconaşelor aparente de pe faţadele de 

sud şi est au fost realizate din fier forjat şi vopsite în negru. 
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