
DEPOZITUL DE CERAMICĂ 
AL COMPLEXULUI MUZEAL 

"IULIAN ANTONESCU" BACĂU 
CÂTEVA ELEMENTE PRIVIND EXPUNEREA 

Se ştie că proiectarea amplasi!.rii 
bunurilor este cea mai importanlâ etapă a 
activităţii de proiectare a depozitarii având ca 
scop stabilitatea locurilor unde vor fi amplasate 
obiectele, respectiv poziţiile lor finale. 

Amenajarea unui depozit este la fel de 
imponantă ca şi expunerea de bază ţinând cont 
că numărul obiectelor adăpostite aici este de 
obicei mai mare decât al celor din expunere, 
iar staţionarea lor este practic nelimitată. 

În ceea ce priveşte depozitele 
Complexului Muzeal "lulian Antonescu" 
Bacău, sunt de punctat următoarele aspecte: 

- s-a recurs la o organizare compaclâ a 
depozitelor, în acelaşi perimetru al clădirii, 
respectiv cel de la subsol; aici s-au luat în 
calcul raţiuni ce ţin de întrunirea măsurilor de 
prevenire a aparitiei şi răspândirii focarelor de 
incendiu. 

Datorită faptului că ponderea cea mai 
mare o deţine materialul ccramic. mi-am 
îndreptat atentia asupra depozitului de 
ceramică. 

Depozitarea s-a făcut urmărindu-se un 
criteriu logic de grupare, mai întâi potrivit 
materialului din care sunt făcute (în cazul de 
faţă ceramica). apoi pe tipuri morfologicc, apoi 
după dimensiuni (s-a aplicat tipodimcnsionarea). 

- lungimea spaţiului este de 1 1 ,50 m, 
lăţimea de 10 m, iar înălţimea camerei de 3,20 
m (2,75 până la grinzi) 

- depozitul este amplasat central, fără 
pereţi cxteriori, de jur împrejurul său fiind 
culoare ce duc la celelalte depozite 

- grinzile, tavanelc şi pereţii sunt din 
beton. iar pardoseala din mozaic 

- tencuielilc exterioare sunt flicute cu 
praf de piatră, gris-închis-rece (absoarbe 
energia radiantă) 
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în tavanul încăperii sunt amplasate 
detectoare de fum 

- uşile sunt metalice, prevăzute cu 
aerisire şi sistem de alarmă în caz de deschidere 

există sisteme de securitate 
antiefracţie, antiincendiu şi senzori de prezenţă 

Nu avem aparatură de urmărire a 
umidită]ii relative (U.R). există doar un 
termometru de cameră pentru măsurarea 
temperaturii ambientalc. 

Spaţiul este salubru: 
- zidurile sunt sănătoase. !liră înfihraţii 
- guri de scurgere şi sifoane în 

pardoseală, ventilaţie mecanică 
- organizarea compactă a depozitelor şi 

laboratoarelor de restaurare şi studiu pc obiect 
- inventar şi fişier specific pe tipuri 

morfologice 
- variaţii de temperatură extrem de 

mici, nu cxis!â sursă de căldura 
- inerţie termică a zidurilor 
- sursă de lumină naturală incxistenlâ 

(nu există ferestre). sursă de lumină anificială 
incandescentă 

- intretinerea curăţeniei se face prin 
desprâfuire şi aerisire 

La amenajarea depozitului s-a ţinut 
cont de trei factori: 

1 - problema alegerii spaţiului adecvat 
2 - problema proicc!ârii 
3 - problema execuţiei 
Spatiul fiind deja construit, s-a ales 

încăperea cea mai potrivită pentru realizarea 
depozitului, apoi s-a optat pentru genul si 
numarul de moduli necesari prin măsurători ale 
încâperii. 

- au fost selectate obiectele de ceramică 
sănătoase, care puteau fi mânuitc, apoi s-a 
trecut la măsurarea şi încadrarea lor pe rafturi 
(s-a folosit ca instrument de măsură ruleta) 
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Având in vedere aşezarea obiectelor 
potrivit normelor de conservare şi folosirea 
judicioasă a spatiului, mobilierul a fost 
construit din moduli suprnpuşi cu structurii 
metalică şi rnfturi metalice, uşor functional şi 
nu foarte costisitor. 

- amplasarea s-a realizat pe tipuri 
morfologice, cronologic şi pe dimensiuni 

- obiectele se prezintă intr-o pozitie 
normală, asigurându-li-se stabilitatea necesară 

- rafturile au lungimea de 2 m şi bare 
de sigurnnJă 

- blarurile sunt rcglabile, in functie de 
dimensiunile vaselor 

- se asigură o stare firească de repaus, 
stabilitate şi securitate seismică 

- modulii sunt fixati in perete cu 
dibluri de 1 O iar modulii intre ei cu şurub şi 
piulite de 6 

- sunt 20 de moduli mari şi 4 mici, 
conceputi special pentru depozitarea cutiilor cu 
fragmente cerarnice mici care nu mai pot fi 
rcasarnblate (restaurate) 

- fiecare modul are lungimea de 2 m, 
inalti mea de 2, 73 iar lăţimea de 0,56 m 

- inllltimea camerei fiind de 2, 75 până 
la grănzi, ultimul raft de pe fiecare modul a 
fost lăsat neocupat pentru a opturn sursa de 
lumină care nu cade astfel direct pe obiect 

- accesul la rafturile superioare se face 
cu ajutorul scării existente in inventarul 
gospodăresc al muzeului 

- ordinea de asezare pe raft este spate
fală. stânga-dreapta 

- densitatea obiectelor a fost astfel 
realizată încât accesul la oricare dintre ele să 
nu afecteze starea de conservare. 
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- modulii sunt nurnerotati cu litere şi 
cifre (literele reprezintă perioada şi cifrele rnftul) 

- există, de asemenea, o masă de lucru 
pentru conservatorul de colectie şi un caiet 
special conceput pentru regăsirea uşoară a 
obiectelor 

- pentru că avem şi arnfore acestea sunt 
expuse in trepiede metalice prevăzute cu cerc 
de inmllnuşare infăşurat in pânză 

- la paharele cu piciorul inalt, datorită 
centrului de greutate ridicat, a fost inversată 
pozitia 

- piesele cerarnice care nu au putut fi 
intregile sunt păstrate in cutii de carton, iar 
celor care nu pot fi păstrnte in cutii datorită 
dimensiunilor prea mari li s-au ataşat cartonaşe 
prinse de obiect cu o sfoară. 

in ceea ce priveste organizarea 
depozitării pe formate, aceasta a dat 
posibilitatea aşezării lor intr-un spatiu cu mult 
mai mic decât spatiul pe care J-ar fi ocupat in 
cazul, nefericit, al aşezării lor de-a valma. 

Gruparea pe tipuri morfologice este 
impusă nu numai de nevoia unei cât mai 
judicioase organizări a depozitării, dar si 
pentru că este un factor care influen)ează in 
mod pozitiv starea de conservare a 
respectivelor obiecte, căci conservarea, prin 
multitudinea de măsuri pe care le cuprinde 
serveşte in totalitate la păstrnrea in bune 
condiţii a obiectelor muzeale, atât din depozite 
cât şi din spatiile expozitionale. 

Conservarea este, practic, una din 
actiunile indispensabile, cu scop de păstrare a 
trecutului pentru viitor, şi nimeni nu-şi poate 
asuma vina de a priva generntiile viitoare de 
moştenirea atât de importantă a strămoşilor. 
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THE CERAMICS W AREHOUSE 
OF THE MUSEUM COMPLEX "IULIAN ANTONESCU"BACĂU 

A FEW ELEMENTS REGARDING THE DISPLA Y 

It is known that the design of the emplacement of the goods is the mosi important stage of the 
warehousing design activity, with the purpose of establishing the locations where the objects will be placed and 
their final positioos respectively. The disposition of a warehouse is as important as the basic exposure, taking 
into account the faci that the number of the objects stored here is bigger than tbe ones in the display and tbe 
stor•ge tirne is actually unlimited. As far as the warehouses ofthe Museum Complex "lulian Antonescu" Bacau 
are concerned, the following maners should be considered: 

Due to the fact that the biggest share is held by the cerarnic material, 1 tocused on the cernmics 
warehouse. The storage was done following a logica) classification criterion, firstly according to the material 
they objects are made of (in this case, cernmics), then according to the morphological types and finally 
according lo the dirnensions ( using lypo dirnensioniog) 

- the warehouse bas a cenlnll location, without outside walls, being surrounded by hallways connecting 
with the other warehouses 

- the bearns, ceilings and the walls are made of concrete and the tloor is made of mosaic 
- the outside plaster conta in stone powder în shades of dark cold grey (ihat absorbs the rndiant energy) 
- the cei ling of the room conta ins smoke detec10rs 
- there are anti break - in security systems. fire security systems and motion sensors 
The space is healthy: 
- the walls are healthy, withoul infiltralions 
- tbere are drainage boles and drain trnps în the lloor and mechanical ventilation 
- there is a compact structure of the warehouses and the restorntion and objecl study laborntories 
- inventory and specific fi les according to the morphological types 
- there are very small variations in tempera ture. there is no source of heating 
- thermal inenia of the walls 
- inexistent natural light source ( ihere are no windows) 
- there is an artificial incandescent ligbt source 
- the doors are metallic and have ventilation system and alarm system in case of opening (see picture) 
- the ceiling cootains smoke detectors (see picture) 
- the cleaning is done through dust removal and aeration 
The warehouse was organized based on three factors: 
1 .  the problem of choosing an appropriate space 
2. the problem of design 
3. the problem of execution 
Toking into account the placement of the objects according to the preservation norms and the 

appropriate usage of the space. the fumiture was made of overlapped units witb metallic structure and metallic 
sbelves. Light. functional and not very expensive: 

- the placement was done according lo the morphological types, chrooologically and dimensionally 
- tbe objects are displayed in a normal position. ensurîng the needed stability 
- tbe boards are adjustable. depending on the sizes of the pottery 
- a natural state of rest, stability and seismic security is ensured 
- the units are mounted in the wall using size 1 O wall dowels and the units are înter connected using 

size 6 screws and nuts 
- the access to the upper shelves is done using a ladder that belongs to tbe household inventory of tbe 

museum 
- the order of plac ing tbe objects on the shelf is back-front, lefl-right 
- the density of the objects is thus the access to any of thern does noi alter tbe state of preservation 
- the units are îndexed using letters and numbers (the leners identify tbe period and the numbers 

identify the shelf) 
- because we also have arnphorae. those are displayed on metallic tripods tbat have a gloving ring 

wrapped în fabric 
- for the long leg cauldrons, bec au se of the high placed centre of weight, tbe position was reversed 
- the cerdmic par1s that could noi be completed are stored in cardboard boxes and the ones that could 

not be stored in boxes because of the size ha ve altached cardboard labels, tied with rope 
Conceming the organizing of the storage according to the formats, this offered the possibility of 

placernent in a much smaller space than the one they would have occupied in the unfonunate case of storing 
them in a disorganized manner. The grouping according to the morphological types is imposed noi only by the 
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need of an appropriate storage organizing but also because this is a feature tbat bas a positive influence on the 
state of preservation of the objects because the preservatioo, lhrough tbe multitude of steps included totally 
helps to maintains în good conditions of the museurn objects bolh in tbe warehouses and in the exhibition 
locations. The preservation is basically one of tbe essential actions needed in order to preserve tbe past for tbe 
future, and no one could take upon him tbe guilt of deprivîng the future genemtions of such an important 
beritage of tbeir ancestors. 

OepoziLarea ceramicii 
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Depozitarea amforei in trepied metalJic pre\ azuL cu cerc de inmanusare 

Guri de aerisire in tavan 
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Detector de fum 

Orifici de aerisire 

Ada M-i Ta-...-m., O, 2H7 1 8 1  

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro


