
ASPECTE PRIVIND TRADIŢIA CONSTRUCŢIILOR 
DE LEMN IN SATUL OHIEŞD - JUDEŢUL SALAJ 

In privinţa construcţiilor de lemn, satul Chieşd din judeţul Sălaj, 
prezintă un interes deosebit atît sub aspectul numărului mare de case, 
păstrate pînă astăzi, cît şi din punctul de vedere al particularităţilor de 
construcţie şi decorative ale acestui gen de locuinţe. 

In lucrarea de faţă vom încerca să înregistrăm cîteva din aceste 
aspecte, consemnînd observaţiile făcute cu ocazia deplasărilor pe teren, 
pe care le-am raportat la cercetările legate de construcţiile de lemn din 
judeţul Sălaj şi partea nord-vestică a Transilvaniei. 

Ca toate satele sălăjene şi această localitate cunoaşte în decursul 
timpurilor numeroase transformări economico-sociale care s-au răsfrînt 
asupra nivelului de trai a oamenilor şi implicit asupra locuinţelor aces
tora, ce s-au schimbat adaptîndu-se condiţiilor social-istorice şi nevoilor 
populaţiei mereu în creştere odată cu scurgerea timpului1. 

Aşezat într-o regiune păduroasă, Chieşdul a folosit din timpuri stră
vechi lemnul ca material de construcţie pentru durarea caselor, şurilor, 
cămă.rilor, porţilor, gardurilor etc. Prin aşezarea sa într-o zonă etno
grafică de interferenţă acolo unde se întîlnesc zonele: Codrului; Ţării 
Silvaniei şi Sătmarului, această localitate sălăjeană a realizat sub aspec
tul prelucrării lemnului în gospodăriile ţărăneşti o sinteză fericită aie 
cărei atribute sînt înmănunchiate în gustul pentru frumos, utilitate şi 
durabilitate a construcţiilor. 

Mai mult decît în alte zone ale judeţului Sălaj aici s-au păstrat zeci 
de locuinţe şi gospodării de lemn diaJtm\iltă s:taltutullui de sat iwLatt, prin 
amplasarea sa la limita nord-vestică a judeţului Sălaj. Dacă pînă la înce
putul secolului nostru în acest sat existau doar trei clădiri de zid2, după 
al doilea război mondial, datorită suflului nou al timpului şi prosperităţii 
localităţii datorită d~hilderii minei ide cărlbuirue3 şi refarmei a1grare din 
anul 1945, casele de lemn au fost demolate în număr apreciabil, locul lor 
fiind luat de locuinţele de zid. 

i R. Capesius, în SCIA, seria art.I plastlcA, 1981, p. 113-115. 
2 Construcţiile de zid erau: conacul baroo.ullUi Kemeny Arpâd, casa vechilului 

(tistului) şi casa clrciwnarului Selb, Informator Tuşer Victor, nr. 302. 
3 G. C. Robescu, în Acta MP., 4, 1980, p. 593--603; Arh. Stat. Sălaj, fond. Pre

fectura judeţului Sălaj, pach. 107/1949, M.O., 133 bis., p. 5050-5053. 
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Analizînd datele ce ne-au stat la dispoziţie comparativ cu informa
ţiile primite de la locuitorii din sat şi fondul de locuinţe de lemn existent 
în momentul!. de faţă, la Chieşd, am ;pultut oonstata că ve1ehil.e ct:!Se speci
fice secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea au ajuns în număr impresionant 
de mare pînă la începutul secolului al XX-lea cînd satul a cunoscut un 
puternic avînt economic datorită creşterii unui număr sporit de animale 
în gospodăriile populaţiei4, şi perfecţionării tehnicii de lucru în agri
cultură, la care se adaugă întoarcerea din America a unor gospodari cu 
apreciabile sume de bani5. Drept urmare în perioada 1907-1927 s-au 
ridicat gospodării noi6 în partea ;nord-vestică a localităţii pe loturile 
obţinute de săteni în urma împroprietăririi cu pămînt din moşia (Toagul) 
baronului Kemeny. 

Dintre vechile case construite în secolele al XVIII-iea şi al XIX-lea au mai 
ajuns pînă la noi nemodificată una singură7, proprietatea ţăranului Avram Ioan 
născut în anul 1907. Această veche casă de bîrne cunoscută în trecut sub numele 
de „casa lui Toader"B este un document grăitor despre modul de a construi locuinţe 
de lemn în această parte a judeţului Sălaj in secolele trecute (fig. 1.1). Ca şi in 
alte sate sălăjene, bătrînii din Chieşd încearcă să-i atribuie o vechime exagerată 
„de peste 300 de ani"; „de sute de ani" etc. Analizînd tipologia locuinţei sub aspect 
planimetric şi căutind în documentele de arhivă, după spusele bătrînilor, cum că 
această casă ar fi fost locuită de Toader Dănilă, om cu stare in sat pe care l-am 
găsit între fruntaşii Chieşdului la începutul secolului al XIX-lea9, înclinăm să 
credem că a1ceastă casă poate fi datată Ia sfîrşituI secolului al XVIII-lea sau cel 
mai tîrziu în primii ani ai secolu'lui al XIX-lea. 

A~ezat5. la poa~ele dealului ce străjuieşte satul spre răsărit, „casa lui Toaderu, 
are un plan dreptunghiular de 9,90/4,70 m. (fig. 4), compartimentată in cameră 
de locuit şi tindă (tinda avînd lungimea de numai 2,70 m.). Din tindă se intră în 
camera de locuit prin uşa aşezată în peretele despărţitor, de unde rolul tinzi de a 
feri de frig intrarea în camera de locuit. 

Materialul de construcţie gorun (stejar), a fost tăiat de pe dealul din apro
piere şi transportat pe „durgălăi"lo sau căpătîi de lemn (confecţionate din segmente 
rotunde de l,5-2 m. lungime) pe care se rostogoleau (durgăleau) buştenii pînă la 
locul de prelucrare. Grinzile cioplite in patru feţe cele mai groase şi numai in 
două cele subţiri, au fost tăiate din secure fără a se întrebuinţa ferestrăul. Grin
zile - tălpi de 30/40 cm. grosime, sînt ridicate de la pămînt pentru a fi ferite de 
umezeală pe bolovani de gresie extraşi din hotarul satului, aşezaţi din loc în loc 
la distanţă de 1,5-2 m. în punctele de apăsare maximă asupra tălpilor. Cele trei 
tălpi transversale (numite „crestulare") se îmbucă cu tălpile longitudinale în încres
tătură simplă după vechiul sistem ail cheotorilor drepten. Pereţii Clădiţi din 9 
birne orizontale se înalţă ieşind înafară in zona de îmbinare cu cite 30 cm. pentru 
a da trăinicie cheotorilor şi a mări rezistenţa casei in general (fig. 1, 2 + 3). 

4 Informatori Băbţan Mihai, nr. 41, Chiş Leontin, nr. 15. 
~ C. Lazăr, in Acta MP., 4, 1980, p. 514-522. 
8 M. E. Enăchescu, în SCIA, seria arta plastică, 1970, p. 27. 
7 La sfîrşitul sec. al XIX-iea este construită casa lui Micaş Lazăr nr. 306, 

dar a suferit modificări la acoperiş. 
e Informator Avram Ioan, ·Chieşd, nr .. 88. 
9 Arh. Stat. Sălaj, fond nr. 17, tabelele contribuabililor, pach. CXLII/3857. 
10 iDurgălăii (durgălaiele) sînt rulouri rotunde de lemn pentru transportul 

materialelor grele prin rulare. 
u I. Toşa, în Acta MP., 7, 1983, p. 665-667. 
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La ancadramentul uşilor au fost folosiţi cite 2 „fănţălăi" (şoşi, stîlpi) prinşi 
ln mucuri fixate în troci („fănţălaşuri, locaşuri"), atît în talpă cit şi în cunună sau 
„cusurău" cum se numeşte în partea locului12. 

Odată ridicaţi pereţii, meşterii au aşezat primele cununi deasupra cărora au 
aşternut cele 8 grinzi transversale ale podului (tavanului) (fig. 6). Peste aceasta ln 
vederea consolidării pereţilor au aşezat încă o cunună („cusurău") pe care sint 
„încălcîiaţi" căpriorii (cornii) cu ajutorul increstăturilor ieşind înafară cite 20 cm13. 

Atît cununi!e cit şi grinzile sînt scoase înafară cu cite 50 cm, pentru a putea forma 
o streaşină proeminentă ce fereşte pereţii şi „talpa" (prispa liberă, fără de şuştori, 
din pămînt „mur'luit" din faţa casei) de intemperii (fig. 7). 

In vederea întăririi structurii de ansamblu a casei, pe sub grinzile podului a fost 
fixată solida meşter-grindă ce străbate locuinţa pe la mijloc în lungimea axului. Mărirea 
rezistenţei cornilor în zona „că'lcîiului" este asigurată prin cuie de lemn bătute oblic 
prin corn:i şi cunună. Cu dibăcie lemnarii ştiau proporţiona inAlţimea acoperişului 
sub raportul de 2,5 la 1 faţă de înălţimea pereţilor in vederea evitării împingerilor 
laterale şi profilArii unui acoperiş ţuguiat (fig. 5) pentru evitarea in:ffiltr!irii apei 
prin paie (fig. 2.3). Cor.ni cu lungimea de 5,25 m. îmbinaţi în muşcătură la vlrf 
sînt consolidaţi cu cleme prinse în cuie de lemn. Ultimele perechi de corni au 
cite două rînduri de scleme (fig. 12) pentru a facilita prinderea căpriorilor de pe 
capete - în vederea obţinerii unui acoperiş în patru ape - tot cu ajutorul cuie
lor de ~ernn (fig. 6). Leţurile fasonate cu barda sînt fixate pe corni în cuie de ste
jar cioplite cu cap pătrat şi „împănate" în locaşul burghiului cu „ic" (pană) bătut 
prin încrestătura cuiului în sens invers. 

Streşinarul prins pe capetele grinzilor şi a sticurilor de colţ susţine paiele 
scuturate peste jupii de secarău. Din cauza fumului, lemnul a prins un strat 
izolator ca şi (,.sterejeii") (paie afumate) ce le măreşte rezistenţa la umiditate. 

Tavanul (podul) este făcut din scînduri de stejar cioplite şi „mezdrite" pe 
o parte, dispuse tcna lingă alta peste grinzi '(grinz2lele), iar pe deasupra s-a apli
cat un strat de Qut „murlU!it", pentru izolare (fig. 5). 

Pentru izolare în vederea evitării pătrunderii frigului în anotimpurile reci, 
pereţii au fost „lipiţi" cu lut „tină" frămîntată cu pleavă peste care s-a aplicat 
„murluiala" şi apoi spoitul cu humă în straturile mai vechi şi var cu „crinduţ" 
(vopsea albastră) în cele mai noi (fig. 1.3). In faţa casei pe lungimea tălpii libere, 
pereţii sînt traşi („vrîstaţi"') cu un brîu (vargă) neagră pînă la înălţimea de 90 cm. 
Interiorul este lipit şi văruit cu grinduţ, iar vatra15 ca şi faţa casei este murluită 
cu lut galben. Ferestrele aşezate în partea dinspre intrare în bătătură (ocol) sînt 
dispuse una pe peretele vestic şi cealaltă pe cel sudic al camerei de locuit la 
1,40 m. de colţ fiecare, după vechiul obicei al satelor transilvănene (pe ferestre 
se plătea dare în funcţie de numărul lor). Ele sint mici 50/40 cm. cu toate că au 
fost înlocuite în decursul timpului (fig. 7 şi 8). Cele două uşi sînt o dovadă incon
testabilă a vechimii „căsoaiei" (fig. 7). Lucrate din scîndură de brad prinsă pe 
chingi în cuie de lemn, uşile se sprijineau odinioară pc ţîţîni de lemn (fig. 2). 
Ca încuietori se folosesc şi astăzi răteze (rătezle) de lemn şi închizătoarea cu 
culce (cheie) (fig. 12). Pentru închis uşa peste noapte pe dinăuntru se recurgea la 
drug (blană) de lemn petrecut prin două urechi de stejar prinsă una pe uşă şi 
alta pe fănţălăul ancadramentului (fig. 12). 

Sistemul de încălzire a fost în forma lui iniţială cel specific vechilor case 
transilvănene: cuptor cu şatră în „casa de locuit", tinda fiind rece16• Fumul era 
colectat de „băbătie" de draniţe prinse în căţei peste oare s-a lipit lut în vederea 
evitării aprinderii. In dreptul băbătiei, (fig. 5 şi 6) grinda de pe tindA este scurtată, 
ajungînd numai pină la grinda meşter. In jurul anului 1912, cuptorul din cameră a 

12 Er. Vuia, Studiu de etnografie şi folclor, II, Bucureşti, 1980, p. 81-89. 
13 I. Toşa, în Studii de istoria artei, Cluj-Napoca, 1982, p. 83-87. 
u I. A. Goia, Zona etnografică Meseş, Bucureşti, 1982, p. 106. 
1s Er. Vuia, op. cit., p. 109-111. 
lti I. Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 173-176. 
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fost dărimat, iar în tindă s-a construit un cuptor ,cocător" şi un cuptor pentru 
căldarea de tuci (fig. 5)11, care evacua fumul ~:Hn vechea ibăbătie în formă de trunchi 
de piramidă. In anul 1981 şi acest cuptor a fost mutat afară întrucit ocupa mult 
spaţiu (fig. 13). . 

Cele citeva găuri de burghiu din pereţii laterali au fost făcute în scopul sus
ţinerii tocilelor şi a vîrtelniţelor, iar urmele de lemn carbonizat din pereţii tinzii 
ne dovedesc că această casă a suferit un incendiu. 

Elementele de incontestabilă vechime ale casei sînt: cununile duble de pe 
pereţi; sistemul de încălzire, poziţia şi dimensiunile ferestrelor, tehnica de lu
cru a meşteriloc, realizarea tavanUJlui (podului), etc. 

Deşi a fost locuită în permanenţă, această casă a înfruntat timpurile dato
ri tă bunei sale proporţionări de ansamblu. Astăzi se găseşte într-o avansată stare 
de degradare din cauza acoperişului spart pe toată lungimea coamei. Cu mici efor
turi ar putea fi consolidată pentru a-i mai lungi viaţa mai ales că puţine case 
vechi au mai ajuns pînă la noi. 

După informaţiile pe care le avem, casc-le de lemn din Chieşd din secolul 
al XIX-iea erau compartimentate în „casa de la drum" şi tindă în marea majori
tate. In faţă avem o prispă (tirnaţ, talpă) ce uneori se prelungea la unul sau la 
ambele capete după starea socială a proprietarului şi dimensiunile locuinţei18 • 
Majoritatea aveau pereţii înălţaţi din cununi de grinzi aşezate orizontal „hăiza
şurile" (acoperişurile) acoperite cu paie, „jupi" de secară sau nadă (brestie) şi 
erau înalte şi ţuguiate. Pe lingă faptul că prispele nu aveau târnaţul închis cu 
scînclură, şi ferestrele aşezate numai în faţă, (fig. 8) de regulă două la număr, 
de dimensiuni extrem de mici, o altă trăsătură definitorie a locuinţelo:· era aceea 
că se amplasau la distanţă mare faţă de drum pentru a se putea ajunge uşor la 
ele cu căruţa şi a fi protejate în caz de incendiurn. 

Toate casele ridicate înainte de 1900 aveau meşter-grindă pe sub grinzele. 
Foarti:> puţine erau acele care aveau trei camere (tinda în mijloc din care se intra 
lateral în camera de la drum şi camera de la grădină). Elementul de decor al 
tîrnaţului îl constituia sustorii ciopliţi în forme geometrice cu crestături în suc
cesiune de intrînduri şi ieşinduri terminate în partea superioară cu o păpuşă 
(babă) încrustată sau simplă in formă trapezoidală (fig. 10). 

In preajma primului război mondial ca şi în perioada interbelică numărul 
caselor de lemn noi creşte şi rdată cu aceasta cresc si dimensiunile acestora în de
trimentul celor vechi. Planimet1·ic unele păstrea:tă compartimentarea în ti!!dă .5i 
cameră de locuit, dar ce'.e mai multe au trei încăperi. Acoperisurile sracl Î!< înăl
ţim~ întrucît ele sînt adaptate învelitorii cu ţiglă2°, renuntindu-se la vechiul sistem 
cu două cununi, iar căpriorii sînt fixaţi pe capătul grinzelei în mucuri chiar şi la 
casele ce se înveleau cu jupi de nadă (trestie) sau secară (fig. 3). Se renunţă 
aproape total la ridicarea pereţilor din cununi de brîne dispuse orizontal, loC'ul 
lor fiind luat de pereţii din fănţălăi (şoşi, !)e!)i) fixate în talpă şi C'Unună cu ajuto
rul mucurilor între care sînt prinse bîrne „în căţei" prin mucuri în „di1luituri" 
după sistemul pereţilor bîrniţi21. De regulă în primele decenii ale secolului XX 
cănţălăii erau scobiţi în toată lungimea lor pentru a prinde capetele bîrne!or, iar 
tălpile transversale de la temelie, trec peste faţa prispei pentru a mări rezistenţa 

i 7 Gr. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, 
Bucureşti, 1982, p. 55. 

1s I. Toşa, op. cit., p. 665-669. 
16 Scurtă istorie a artelor plastice în RPR, Bucureşti, 1957, p. 14. 
20 P. Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Bucureşti, 1974, 

p. 20-21; V. Butură, Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, 1978, p. 106; 
I. Toşa, op. cit., p. 669-671; A. Chiriac, in Biharea, 9, 1981, p. 78. 

21 „Filigoniile" sau „friguriile" sint foişoarele aşezate de regulă la mijlocul lo
cuinţei in continuarea prispei cu lăţimea tinzii, astfel că grinzile cununi de pe 
pereţii tinzii devin în prelungirea cununilor foişorului. Abia după al dolea război 
mondial numărul acestora creşte şi la Chieşd. 
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construcţiei nepermiţind îndepărtarea tălpii de corpul casei. Un alt procedeu era 
cel al peticelor (ingrădelelor) împletite pe verticală printre „breie" prinse în 
fănţălăi, la care se renunţă treptat în favoarea leţuirii pe şoşi (fănţălăi) cu leţuri 
de stejari bătute paralel incepînd de la talpă spre cusurău la distanţa de 20-
25 cm22. Lutul frămîntat cu pleavă era aplicat pe bîrne sau vîrît între îngrădele 
!?i apoi „murluit" şi spoit cu var şi crinduţ de cel puţin două ori pe an21• Prispele 
libere sînt înlocuite cu „prispe cu şuşteri" strunjiţi prinse cu „breie" peste care 
se aplică scînduri simple sau traforate. In puţine locuri apar „filigonii" sau 
„frlgurii"21 ş!i foarte rar acoperişul ln patru iape este infocuit cu acoperiş cu „cioan
că" sau „şuebesc" acestea fiind elemente de împrumut ce nu se încadrează în tra
diţia satului Chieşd, ca şi decorarea „cu ciur" de leţuri a părţii superioare a 
şuşterilor spre cununa tălpii. 

Tavanul (podul) este obţinut prin dispunerea scîndurilor simplu în „pui" sau 
în „cotcă" mai rar se întîlneşte podeala „spondilită". Meşter-grindă este părcănită 
la multe case fiind înlocuită cu meşter-grindă prins prin pod cu ajutorul buloa
nelor în şurub, iar ferestrele mult mai mari au blăni decorate cu şipci trafo
rate la cele mai multe case sînt duble. 

Deschiderile pentru urcatul în pod sînt mutate din tindă pe prispă şi odată 
cu aceasta dispozitivele de închidere a uşilor şi a ferestrelor sînt înlocuite cu închi
zători şi ţîţîni de „bold" (de prăvălie). 

Sub influenţa zonei codrului !)Uştorii (stîlpii) tîrnaţului sînt derorati por
nind de la un tipar unic. Ciopliţi pătrat pînA la in!Hţimea de 80-90 cm stîlpii se 
profilează într-un fus rotund cu o parte bom'batA la mij[oc (fig. 10), prin care 
s--a inorestat în cerc numit grumăjo.r sau inel25• In partea superioară stîlpii au 
una sau două rozete striate după modelul brîurilor mediane ale bisericilor de 
lemn, ce se continuă în partea superioară a şuşterilor cu cuburi de diferite di
mensiuni decorate cu chenare simple în colţişori sau alveole26• De o deosebită 
importanţă este realizarea păpuşilor (pernelor) care fac legătura între cunună şi 
şuştor în formă de arcoladă cu 1-2 sau chiar 3 pinteni tringhiulari sau ovali 
Acest mod de a decora şuştor'ii (uşciorii) (fig. 10) se întîlneşte în bazinul mijlociu 
al Crasnei, zona Codrului şi Chioair dar m număr destul de redus astăzi. Lucraţi 
din secure şi mezdrea (cuţitoaie) aceşti stflpi27 „ce aduc" a blaiuştrii de la balustra
dele moderne s--au generalizat în satul Chieşd unde au trecut de fa case la pivniţe, 
bucătării de vară, cămări, etc. Intilniţi 1n Tl"ansilvania cit şi Oltenia şi Muscel 
uneori la construcţiile de zid acest mod de decor este o dovadă a legăturii organice 
a artei populare româneşti de pe întreg cuprinsul ţării. 

Incercînd o concluzie pe baza materialului prezentat putem afirma 
că în acest sat sălăjean există o tradiţie în prelucrarea lemnului şi că teh
nica de prelucrare a evoluat odată cu evoluţia aşezării. Meşterii locali au 
păstrat şi raru ştiiU)t; si.Jnlteitizai!8 [n meş:teşugul Jm ceea ce es'te specific lJ-

~ P. H. Stahl, în SCIA, seria arta plastică, 1964, p. 16-25; Gr. Ionescu, 
CJp. cit., p. 46; Lipsa pietrei pentru fundaţii face ca aici să se folosească prea 
puţin pămîntul bătut pentru construirea pereţilor, informator Nicoară Ana, nr. 85, 
Morar Simion, nr. 570. 

z:i I. Vlăduţiu, op. cit., p. 169-171. 
24 I. A. Gaia, op. cit., p. 106-107. 
25 Gospodarul care-şi făcea casă nouă de lemn işi procura din timp şuştorii 

pentru tîrnaţi întrucît decorarea lor necesita foarte multă muncă. Inf. Chiş Gavril, 
nr. 302; Chiş Marie, nr. 535. 

26 Ornamentele geometrice (dillltele de LUJP, triunghiul, pătratul, rombul, linia 
in zig-zag, etc.) sînt prezentate la majoritatea acestor stîlpi: cf. Rev. Muz. şi Man. 
Ist. şi de Artă, 1980, p. 95. 

21 Informatorii: Tăut Onuţ, nr. 271; Chiş Ilie ,nr. 219. 
2~ A. Pop-Bratu, Pictura murală maramureşană, Bucureşti, 1982, p. 10; BMI, 

nr. 4. 1970. o. 7-8. 
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eului în arta construcţiilor de lemn individualizînd un adevărat mod de 
construcţie „chieşdănesc" atît sub aspectul constructiv cit şi sub cel de
corativ împletindu-le organic şi transmiţînd meşteşugul din tată-n fiu. 

Pentru a salva de sub mantia uitării, fondul de locuinţe de lemn ca 
şi celelalte construcţii existente în acest străvechi sat sălăjean, se cere 
întocmirea unei sinteze spre cinstirea generaţiilor trecute şi punerea la 
dispoziţia generaţiilor viitoare a unui important aspect al culturii mate
riale din această parte a ţării noastre. 

CORNELIU ZEBACINSCHI -
IOAN r.JOCIAN 

ASPECTS CONCERNANT LA TRADITION DES BATIMENTS EN BOIS DU 
VILLAGE CHIEŞD (DEP. DE SALA.J) 

(Re sume) 

Se village Chieşd est situe au nord-ouest du departement de Sălaj, da„s une 
region boisee. Le village garde un grand nombre de maisons en bois, pa1rcequ'il 
est assez isole et parcequ'il y a une veritable tradition dans ce genre de construc
tions. Dn point de vue ethnographique, Chieşd est une agglomeration rurale tipi
quc pour une zone d'interferences de la zone Codrului avec celles des zones de 
Sălaj. Pour ce fait l'art des artisans en bois a 1es attributs d'une vraie synthese du 
fa<;onage du bois. 

Dans la vie du village on peut distinguer trois pcriode de haute prosperite 
gencrees par les conditions socio-economiques et politiques qui ont augumente 
aus!;i le niveau architectural de Chieşd. Une premiere periode est celle du debut 
de XX-ieme siecle, quand la zootechruie et l'agriculture s'ameliorent. Une autre 
perinde, est celle de 1•ent1'1? l~ c'IPUJr p11e•·rc>s mnndi;ilfi'S. q1rand le nombre 
des fermes paysannes augumente a la suite de la rdorme agraire de 1922 et la 
troisieme, apres la deuxien1,c, guerre mondiale â la suite de la reforme agraire, 
l'ouverture de la mine de charbon et d'un nouveau mode de vie genere par Ies 
relat;ons sncialistes de productions. 

Dans chacune de ces periode on a bâti des maisons nouvel1es et on a demoli 
les anciennes qui ne correspondaient plus au gout de la population. 

L'abondance du bois de construction et le manque de pierre pour les forida
tions a eu pciur rcsultat qu'on bâtisse jusq u'â la moitie du XX-ieme siecle exclu
sivement en bois et qu'i'l existe de nos joms aussi environ 80 maisons en bois . 

. La plus ancie~ne maiison en bois gardee jusqu'ă cette 'date sans imodi
fications essentie'lles est une maison datee ă la fin du XVIII-deme siecle et au debut 
du XIX-ieme, exemplaire unique dans toute la region. 

En ce que concerne la planimetrie et la construction, cette maison corres
pond aux ancienes types d'habitations, specifiques aux XVIII-ieme et XIX-ieme 
siecle pour Sălaj (analysees en detail par Romul Vuia). Ayant d'assez grandes 
dimensions pour cette peri.ode 9,9/4.,7 m, la maison de Chieşd est cloisonnee 
en piece d'habitation et vestibule. La technique de construction est celle de murs 
dresses en couronne de poutres d~grossies et assemblees ă l'embouchure. Dans 
la partie terminale des murs les ma<;ons ont fixe deux couronnes l'une pour sou
tenir les chevrons du plafond et l'autre pour le raccordement du toit avec les murs 
par la renforcement des chevrons a l'aide des clous en bois fixes dans la zone ap
pelee .,accul". Pour eviter [a penetration de l'eau â travers le toit en paille, il est 
deux fois plus haut que les parois en attegnant au niveau de l'arrete 5,25 m. 
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Les deux fenetres sont environ 50/40 cm et sont disposees vers l'encoignure 
de sud-ouest de l'habitation. Dans l'edification de cette habitation on n'a pas em
ploye le scie, ni 'les clous en fer, .fait qui temoigne de son âge. Le systeme de 
chauffage est toujours important: â l'aide du four â grille et „băbătie" dans le 
vestibule pour recueillir la fumee. 

Au commencement du XX-ieme siecle Ies maisons anciennes de XVIII-ieme 
et du XIX-ieme sieole ont ete remplacees par de9 habitatiom en bois plus 
grandes et prevues de tenrasses et „tîrnaţ". Au fur et ă mesUJre ll·a lboiture en 
paille est remplacee par la tile et la place des „băbătii" est prise par Ies che
minees, sous l'influence des maisons urbaines. 

Les murs sont edifies ă l'aide des poutres, de „potice" et poteaux et l•.1 
poutre marginale est situee dans Ie grenier pour soutenir Ies poutres du plafond. 

Les fenetres deviennent plus nombreuses et plus larges et Ies elements de 
decor se multiplient et diversifient. L'element le plus signicatif pour les construc
tion de XX-ieme siecle est le vestibule cu „şuştori" faGonnes sous forme de ba
lustre. On les recontre aussi dans la zone Codrului et Chioar, mais en petit nombre 
de nos jours. 

A cMe du fUt de colone ă anneau au milieu, „şuştorii~ des maison de Chieşd 
s'individualisent par les figures geometriques aussi (carres, rhombes, rectangles, 
dent de loup, lignes en zigzag). Toutes Ies maisons en bois possedaient ce type 
de „uşciori" qui different entre eux par dimensions et art de l'artisan. 

Les habitations en bois de Chieşd sont parfaitement integrees dans le pay
sage naturel de la localite en constituant un vif temoignage de la tradition des 
construction en bois de cette region de la Roumanie. 

51 - Acta MV1ei Porolisseuis - voi. IX 
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Fig. 1.1. Chieşd. Casă de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea - începutul sccolc1lui al XIX-iea; vedere generală; 
2. Peretele estic ; 3. Peretele clin spate 

ro 
o 
t...:> 

0 
N 
trJ 
o:J 
> (") -z 
I~ 

::i:: -
I 
~ 

(") -o 
(") -> z 

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro



Tradiţia construcţiilor de lemn în Chieşcl 803 

1 2 

3 

Fig. 2. Chieşd . Casă ele la sfîrşitul secolului al XVIII-iea - începutul secolului al XIX
ea: ! . Uşă de la intrare; 2 . Uşă cu rătez ; 3. Casă de la sfîrşitul secolului al XIX-iea 
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Fig. 3.1. Casă de la începutul secolului al XX-iea. 2. Tîrnaţ cu şuştori rotunzi 
(începutul sec. al XX-iea) 
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Fig. 9. Chieşd. Casă ţărănească. Secţiune prin sistemul de susţinere al tavaulul şi perspectivi 
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Fig. 12. Chleşd. Casii ţ1ir1ineascli. Sistemul de prindere a cliprlorului la capete 
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