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Abstract: It is in the nature of things that a museum can-
not exhibit all of its items, regardless of how modest it may 
be regarding its inventory.  

Th e establishment of a storehouse becomes a natural 
and inevitable requirement to the extent where the patri-
mony of a museum increases so much as the need to select 
the exhibited items is noted. 

Th e project decides the location where the object will 
be placed, sets forth the nature and size of the module, as 
well as other information related to such sett lements: whe-
re, how, in what context, organising manner, sequence, etc. 
Th usly, the discrepancies between the sizes of items and those 

of the modules and racks disappear, discrepancies that cause 
the biggest problems for the “health” state of the items.

Our collection consists in 61 restored ceramic pieces 
and 300 boxes with ceramic fr agments. 

Finally, we may affi  rm that a basic rule which must 
be taken into account when a museum unit is founded is to 
assign an absolute priority to a storehouse establishment 
compared to the other measures and activities such a project 
implies. 

Keywords: deposit, project, ceramic materials, cardboard 
box, modular unit.

Rezumat: Stă în natura lucrurilor faptul că un muzeu ori-
cât de modest ar fi  el, în ce privește inventarul său -nu poate 
expune toate obiectele.

Amenajarea unui depozit devine astfel o cerinţă 
fi rească și inevitabilă în măsura în care patrimoniul unui 
muzeu crește atât de mult, încât se impune selecţia pieselor 
expuse.

Proiectul unui depozit muzeal hotărăște locul unde 
va fi  așezat obiectul, natura și mărimea modulului, dar și 
celelalte informaţii asociate acestei așezări: unde, cum, în 
ce context, modul de organizare, succesiunea, etc. Astfel 
alcătuirea proiectului este o operațiune importantă, care va 
face să dispară nepotrivirile dintre dimensiunile obiectelor și 

cele ale modulelor și poliţelor, nepotriviri care trebuie spus, 
crează cele mai mari probleme pentru starea de sănătate a 
obiectelor.

Colecţia noastră este alcătuită din 61 piese ceramice 
restaurate și 300 cutii cu fr agmente ceramice.

La fi nal putem afi rma că o regulă elementară de care 
trebuie să se ţină cont atunci când se înfi inţează o unitate 
muzeală, este acordarea unei priorităţi absolute amenajării 
unui depozit faţă de celelalte măsuri şi activităţi pe care le 
implică un astfel de proiect. 

Cuvinte-cheie: depozit, proiect, materiale ceramice, 
cutie carton, unitatea modulară.

Stă în natura lucrurilor faptul că un muzeu oricât de modest ar fi  el, în ce priveşte inventarul său – nu 
poate expune toate obiectele.

* Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
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Amenajarea unui depozit devine astfel o cerinţă fi rească și inevitabilă în măsura în care patrimoniul 
unui muzeu crește atât de mult, încât se impune selecţia pieselor expuse.

Condiţiile generale pe care un spaţiu de depozitare 
trebuie să le respecte

Condiţiile generale pe care un spaţiu în care vor fi  depozitate bunuri culturale trebuie să le respecte 
sunt pe scurt următoarele:

 - salubritatea;
 - stabilitatea microclimatică;
 - fi abilitatea instalaţiilor;
 - rezistenţa plafoanelor;
 - absenţa poluării alcaline.
 Un spaţiu salubru este un spaţiu curat și sănătos, lipsit de dăunători biologici, în care nu apar pro-

bleme create de infi ltraţii de apă și de umiditate ascensională.
 Infi ltraţiile de apă și de umiditate ascensională constituie surse ale creșterii umidităţii relative 

(U.R.) într-un spaţiu cu toate efectele negative care decurg din această creștere asupra bunurilor culturale 
existente într-un depozit.

 Infi ltraţiile se datorează unor vicii de construcţie sau datorită degradărilor ulterioare a unei părţi 
din structura unei clădiri. Sursele infi ltraţiei sunt: acoperișuri și ziduri stricate, lipsa sau deteriorarea lucră-
rilor de izolare ale teraselor, burlane întrerupte sau perforate.

 Umiditatea ascensională cunoscută și sub denumirea de igrasie creează un mediu nesănătos pentru 
ceramica arheologică. La originea acestui fenomen stau mulţi factori: o acumulare de apă (o pânză) la baza 
imobilului, o izolaţie de temelie (fundaţie) străpunsă fi e din cauza tasării și mișcărilor de teren fi e din alte 
cauze, și în sfârșit, ziduri care au o structură poroasă. Apa urcă prin capilare învingând gravitaţia și ajunge la 
suprafaţa zidurilor spaţiilor interioare până la înălţimea de un metru și ceva, de acolo se evaporă ori de câte 
ori presiunea vaporilor de apă este mai mică decât valoarea de saturare cu o viteză determinată de tempera-
tura ambientală și valorile umidităţii relative.

Creșterea valorilor umidităţii relative determină o serie de efecte fi zice asupra ceramicii arheologi-
ce. Creșterea umidităţii relative provoacă creșterea umidităţii higroscopice din masa ceramicii. Ceramica 
este un material poros care va absorbi apă din mediul ambiant până va fi  în echilibru cu acesta. Absorbind 
apă, ceramica își va mării masa. Scăderea umidităţii relative va aduce după sine o contractare dimensională 
corespunzătoare. Dacă apa absorbită de către masa obiectului ceramic conţinea săruri, acesta vor migra la 
suprafaţă în perioadele seci dând naștere unor cruste dăunătoare. Creșterea umidităţii relative de asemenea 
mai duce la „înmuierea” adezivilor și la pierderea proprietăţilor acestora, în cazul ceramicii restaurate. Cei 
mai expuși la aceste fenomene sunt adezivii naturali care sunt mai higroscopici și își păstrează proprietăţile 
atâta timp cât umezeala aerului se menţine în limitele normale ale normelor de conservare. 

 Spaţiile destinate unui depozit de materiale ceramice trebuie să se încadreze în limitele prevăzute 
de normele de conservare în vigoare și să fi e stabile din punct de vedere microclimatic.

 Valorile numerice fi xe pot fi  utile pentru stabilirea controlului, dată fi ind complexitatea interac-
ţiunilor între colecţii și microclimat; indicarea unor directive generale pentru microclimat poate duce la 
rezultate mai sigure.

 Stabilitatea microclimatică înseamnă absenţa oscilaţiilor mari de temperatură și umiditate. Pentru 
a determina prezenţa sau absenţa oscilaţiilor mari de temperatură si umiditate se vor efectua determinări 
cu ajutorul aparatelor. Efectuarea unor determinări cu ajutorul aparatelor la stadiul organizării unui depo-
zit, este relevantă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar dacă mai adăugăm și analizarea altor condiţii 
cum sunt: orientarea în raport cu punctele cardinale (N sau S) și rezistenţa termică putem avea o imagine 
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satisfăcătoare a acestor probleme. Dacă rezultatul analizei nu este satisfăcător trebuie ca organizatorii să 
efectueze intervenţiile care se cer pentru ca microclimatul să fi e stabil. 

Fiabilitatea instalaţiilor unui muzeu înseamnă buna funcţionare a celor patru tipuri de instalaţii exis-
tente: intalaţia de energie electrică, termică, de apă curentă și de canalizare. Stricarea sau disfuncţiunea 
oricăreia dintre aceste instalaţii poate fi  sursa unor mari accidente și grave probleme, în ceea ce privește 
existența bunurilor culturale. Proasta funcţionare a instalaţiiei de canalizare în cazul unui depozit afl at la 
primul nivel al unei clădiri duce la inundarea subsolului acestui spaţiu și de aici la toate efectele negati-
ve pe care apa le are asupra bunurilor depozitate în apropiere. Defecţiunea instalaţiei electrice poate pro-
voca incendii care nu pot fi  decât dezastroase pentru bunurile culturale. Astfel înainte de a organiza un 
depozit trebuie să ne asigurăm că toate instalaţiile funcţionează foarte bine și că nu ne vor creea probleme. 
Verifi carea instalaţiilor va fi  efectuată de către unităţi specializate.

Rezistenţa plafoanelor în cazul în care dorim să organizăm un depozit pentru ceramica arheologică 
la etajul unei clădiri este un lucru care nu trebuie neglijat, deoarece majoritatea muzeelor din ţara noastră 
funcţionează în marea parte a cazurilor în clădiri care au fost create pentru alte funcţionalităţi decât cele 
muzeale. În calcularea rezistenţei plafoanelor se va avea în vedere greutatea obiectelor la care se va adăuga 
greutatea masei modulilor de depozitare. Pe lângă aceste condiţii se va ţine cont de modifi cările interioare 
ale sălilor care vor deveni depozite, este vorba dacă au fost sau nu dărâmaţi pereţi de susţinere anterior. 
Astfel, calcularea rezistenţei plafoanelor unei clădiri este o problemă destul de delicată care trebuie lăsată în 
seama unei persoane de specialitate care va executa corect această operaţiune.

Prin poluarea alcalină se înţelege emisiunea de particule alcaline pe care zidurile unor construcţii 
noi sau renovate, restaurate, reparate, văruite le emit după încheierea lucrărilor respective într-un fl ux care 
descrește, lent, în timp.1 Este recomandabil în acest caz ca organizarea unui depozit de bunuri culturale să 
se facă după șase luni de la încheierea lucrărilor. 

 Alături de condiţiile generale pe care un spaţiu în care se depozitează bunuri culturale trebuie să la 
respecte mai există o serie de condiţii specifi ce spaţiului de depozitare care trebuiesc îndeplinite:

- necesitate organizării compacte a tuturor depozitelor în același perimetru al muzeului,
- depozitarea să nu se facă la subsolul unei clădiri,
- căile de acces să fi e executate în conformitate cu obiectele depozitate,
- blocarea ferestrelor cu materiale rezistente termic,
- pardoselile să fi e executate din materiale pe care nu se alunecă, și care se pot curăţa ușor.
Pe lângă toate aceste condiţii pe care un spaţiu în care se depozitează bunuri culturale trebuie să le 

respecte există o serie de condiţii pe care organizarea efectivă a depozitului (ne referim aici la aranjarea 
obiectelor) trebuie să le îndeplinească astfel:

- doar obiectele din colecţie să fi e prezente în depozit,
- toate obiectele trebuie amplasate pe sau în „mobilier”, niciun obiect amplasat pe podea,
- pornind de la sistemul de documentare regăsierea obiectului în 3 minute fără a muta mai mult de 

alte  două obiecte,
- posibilitatea de a te deplasa cu un obiect fără a risca periclitarea acestuia sau a unui alt obiect.2 
În depozit se montează minimul necesar de corpuri de iluminat electric, de obicei numai în spaţiile 

libere, deasupra culoarelor, între rândurile de poliţe. Obiectele sensibile se depozitează  în module închise. 
Se va folosi lumina incandescentă deoarece prezintă o emisiune crescută de radiaţii infraroșii și un conţinut 
mic de radiaţii ultraviolete. 

 Pentru ca toate condiţiile amintite mai sus să se regăsească cu adevărat în modul de alcătuire al unui 
depozit muzeal trebuie să se execute un proiect al acestui depozit.

1   Jonathan Ashley-Simith, Abordări actuale ale standardelor de microclimat, în Gutt mann Márta(Editor), „Tendințe în 
conservarea preventivă”, Editura ASTRA  Museum, Sibiu, 2009, p.19.

2    Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Centrul Pentru Formare, Educaţie Permanentă şi 
Management în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2003, p.156.
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Proiectul unui depozit de material ceramic

Proiectarea este o activitate complexă, iar rezultatul acesteia este proiectul. Proiectul este un ansam-
blu de piese scrise și desenate (tabele, inventare, schiţe, etc.) în care se stabilesc nu numai locul unde va 
fi  așezat obiectul, dar și celelalte informaţii asociate acestei așezări: unde, cum, în ce context(mai multe 
obiecte pe o unitate modulară prin suprapunere sau juxtapunere), modul de organizare, succesiunea, etc. 
Proiectul stabilește totodată natura și mărimea modulului. În acest fel dispar nepotrivirile dintre dimensi-
unile obiectelor și cele ale modulelor și poliţelor, nepotriviri care se întâlnesc în marea majoritate a depo-
zitelor de la muzeele din ţara noastră, nepotriviri care trebuie spus, crează cele mai mari probleme pentru 
starea de sănătate a obiectelor.3

 Proiectarea depozitării unei colecţii de bunuri culturale se desfășoară conform următoarei succesi-
uni de activităţi:

 - stabilirea tipurilor morfologice;
 - realizarea inventarelor de obiecte potrivit tipului morfologic;
 - măsurarea obiectelor;
 - stabilirea unei modalităţi practice de regăsire rapidă a unui obiect;
 - gruparea obiectelor pe formate;
 - stabilirea unităţii modulare de bază;
 - codifi carea spaţiului și a modulilor;
 - proiectarea amplasării bunurilor;
 - elaborarea catalogului topografi c;
 - aducerea și așezarea obiectelor în modulii stabiliţi prin proiect.
Colecţia noastră este alcătuită din 61 piese ceramice restaurate și 300 cutii cu fragmente ceramice.
Tipul morfologic este modelul reprezentativ al unui grup de obiecte grupate conform formei, func-

ţiei, proprietăţilor fi zico-mecanice. În cazul materialelor noastre arheologice în funcţiie de înălţime putem 
distinge trei formate de obiecte:

1. vase ceramice restaurate de dimensiuni mari cu înălţimea cuprinsă între 39,8  cm și 10,2 cm și 
diametru maxim 36,3 cm, în număr de 29;

2. vase ceramice restaurate de dimensiuni mici cu înălţimea cuprinsă între 9,8 cm și 3 cm și diametrul 
maxim de 22,1 cm, în număr de 32;

3. cutii de carton ale căror dimensiuni sunt: înălţimea de 21cm, lăţimea de 21 cm și lungimea 41 cm,  
în număr de 300;

Tipul morfologic reprezentativ pentru formatul 1. este dat de către o cupă cu picior cu înălţimea de 
39,8 cm.

Tipul morfologic reprezentativ pentru formatul 2. este dat de către un pahar cu o înălţime de 9,8 cm.
Tipul morfologic reprezentativ pentru formatul 3. este dat de către suprapunerea a două cutii de 

carton, astfel înălţimea acestei grupe este de 42 cm. 
Inventarierea obiectelor clasifi cate potrivit morfologiei acestora este o unitatea „scriptică” pe baza 

căreia se execută proiectarea organizării depozitului. Ea va conţine toate informaţiile necesare proiectării, 
tipul obiectului, numărul de inventar, dimensiunile, locul unde se afl ă, locul unde va fi  pus, observaţii.

Operaţia de măsurare a dimensiunilor este foarte importantă pentru că dimensiunea obiectului ajută 
la stabilirea formatelor și la stabilirea unităţii modulare. Pentru realizarea ei este nevoie de inventarul de tip 
morfologic. 

Următoarea etapă în cadrul proiectului este stabilirea unităţii modulare de bază. Această etapă este 
foarte importantă deoarece de realizarea sa va depinde în mare măsură starea de conservare a obiectelor 
depozitate.

3   Gaël de Guichen, Reorganizarea unui depozit: atenţie, în Gutt mann Márta(Editor), „Tendințe în conservarea preventivă”, 
Editura ASTRA  Museum, Sibiu, 2009, p.117.
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 Mobilierul de depozitare trebuie să asigure o poziţie de repaus total al obiectelor, o foarte bună 
stabilitate a acestora și posibilităţi de acces ușor la fi ecare dintre ele în așa fel, încât să nu fi e deranjate cele-
lalte piese afl ate în apropiere în timpul manipulării. De asemenea, mobilierul trebuie să asigure o protecţie 
microclimatică suplimentară a obiectelor și să fi e confecţionat din materiale compatibile și nepericuloase 
pentru colecţii, inclusiv în caz de incendiu (materiale necombustibile sau ignifugare).4

 O operaţie esenţială pentru organizarea unui depozit este fi xarea unităţii modulare de bază. Cu 
această operaţie se soluţionează următoarele probleme:

-modul de așezare a obiectelor (poziţia: întins, rulat, etc.);
-numărul obiectelor depozitate într-o unitate modulară și contextul în care se așează: individual, 

suprapunere sau juxtapunere;
-dimensiunile unităţii modulare;
-natura materialelor din care se vor realiza unităţile modulare și modulii.
  Pentru piesele noastre care vor fi  depozitate, unitatea modulară va fi  raft urile cu poliţe pentru așe-

zarea cutiilor cu material ceramic și dulapul cu poliţe pentru așezarea vaselor ceramice restaurate. Modul 
de așezare a obiectelor în unitatea modulară va ţine cont de faptul că acestea vor rămâne în acel mod mult 
timp.

Stabilirea unităţii modulare constituie cheia întregii operaţii de calcul, dacă efectuăm corect această, 
hotărâm câte obiecte vor fi  așezate într-o unitate. 

Alegerea dimensiunilor unităţii modulare de bază va fi  corelată cu forma și dimensiunile obiectului. 
Dimensiunile nu trebuie să fi e niciodată mai mici, deoarece așezarea obiectelor trebuie să asigure stabilita-
te. Dimensiunea la care vor fi  așezate poliţele în module va ţine cont de  înălţimea celui mai mare obiect, la 
care se adaugă 2,5 cm pentru o mai bună manevrare a obiectelor, plus 2,5 cm grosimea poliţei. Adâncimea 
poliţei va ţine cont de diametrul vaselor plus 10 cm pentru o mai bună manevarare. 

1.Pentru vasele din formatul 1 vom avea următoarea situaţie: poliţa va fi  așezată la 45 cm (39,8 cm 
dimensiunea celui mai mare vas la care se adaugă 2,5 cm distanţa pentru manevrare și 2,5 cm grosimea 
poliţei), 0,70 cm adâncimea poliţei și lungime 100 cm, pentru un număr de 25 vase ceramice restaurate. 

 2.Pentru vasele format 2 dimensiunea la care va fi  așezată poliţa în modul este de 27 cm iar adânci-
mea poliţei de 0,70 cm și 100 cm lungimea poliţei, pentru un număr de 36  vase ceramice restaurate. 

Astfel la o înălţime a încăperii de 220 cm modulul nostru care va cuprinde atât vasele din formatul 1. 
cât și cele din formatul 2. și va avea următoarele dimensiuni:

- 170 cm înălţime, 0,70 cm adâncimea poliţă și lungime 100 cm.
Suprafaţa totală necesară pentru un modul cu aceste dimensiuni este 1,7m x 1m x 0,70 m=1,19 m.p. 

pentru un modul.
Pentru spaţiu de acces și circulaţie recomandă pentru fi ecare metru pătrat de modul 0,75 m.p., astfel 

avem nevoie de 0,75x1,19=0,89  m.p..
3.Pentru formatul 3, materialul ceramic fragmentar a fost pus în cutii de carton, care vor fi  puse pe 

unităţi modulare cu poliţe. Distanţa la care vor fi  așezate poliţele va fi  de 47 cm iar adâncimea poliţei va fi  
de 44 cm. Astfel, unităţile modulare destinate cutiilor cu material ceramic fragmentar vor avea următoarele 
dimensiuni: 210 înălţime, 44 cm  în adâncimea poliţă  și 100 cm lungime. Vom avea nevoie de 9 unităţi 
modulare (300 cutii: 8 numărul de cutii de pe o poliţă 37,5 poliţe, 210 înălţimea: 47 distanţa  aproxi-
mativ 4,5 (poliţe pe fi ecare modul) 8,33 module, adică 9).

Suprafaţa totală necesară pentru un modul cu aceste dimensiuni este de 2,1 m x 0,44 m x 1 m 
=0,924 m.p., iar pentru 9 module va fi  0,924 x 9 = 8,31 m.p.. 

Pentru spaţiu de acces și circulaţie se recomandă pentru fi ecare metru pătrat de modul 0,75 m.p. 
spaţiu liber. Astfel avem nevoie de 0,75 x 8,31 = 6,23 m.p..

4  Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Centrul Pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management 
în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2003, p.179.
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În urma acestor calcule referitoare la spaţiul ocupat de către moduli și de către spaţiul liber pentru 
circulaţie și acces am afl at suprafaţa totală ocupată. Suprafaţa totală ocupată este egală cu suma totală a spa-
ţiului ocupat de către moduli și suprafaţa necesară pentru accesul la acești moduli:

1,19 + 0,89 + 8,31 + 6,23 = 16,62m.p.. 
Astfel, spaţiul necesar pentru colecţia noastră este de 16,62 m.p. 
Codifi carea modulilor s-a făcut astfel:
- șirurile de moduli s-au numerotat cu a și b;
- modulii s-au numerotat cu a´, b´, c´, d´, e´;
- unităţile modulare de bază în cazul nostru poliţele s-au numerotat cu 1, 2, 3, 4, 5.
Nu trebuie să omitem din calcularea spaţiului necesar depozitului și spaţiul pentru viitoarele piese 

care vor intra în patrimoniul muzeului. Dar pentru început vom afl a cum calculăm cu aproximaţie numărul 
pieselor ce vor intra în patrimoniu în următorii 10 ani. 

În alegerea numărului modulelor pentru piesele restaurate și a modulilor cu poliţe se va ţine cont și 
de materialele ceramice care vor mai apărea în urma unor noi descoperiri, a unor noi achiziţii, etc..

Numărul modulilor pentru piesele aduse anterior organizării depozitului este o estimare statistică și  
va ţine cont de:

 -creșterea colecţiei în ultimii cinci ani;
- media statistică anuală a obiectelor aduse în acești ani;
- multiplicăm această medie anuală cu numărul anilor pentru care hotărâm să asigurăm rezerva de 

creștere.
 Astfel că în primul an afl at în dicuţie am avut un vas restaurat și 20 cutii fragmente ceramice. În anii 

următori 2 vase restaurate, 3 vase restaurate, 2 vase restaurate și 14 vase restaurate în ultimul an, dar am avut 
15, 10, 20, 15 cutii fragmente ceramice. În total 22 vase restaurate și 80 cutii cu fragmente ceramice.

 Media statistică anuală în cazul vaselor restaurate este 22 : 5 (ani) =4,4 obiecte pe an. În cazul cuti-
ilor cu fragmente ceramice este 80 : 5 = 16 cutii, pe an.

 Multiplicăm media anuală a vaselor restaurate cu numărul anilor pentru care hotărâm să asigurăm 
o rezervă de creștere, adică pentru 10 ani și vor rezulta deci 44 vase restaurate. Aceeași operaţie executăm și 
pentru cutiile cu fragmente ceramice obţinând 160 de cutii cu fragmente ceramice în următorii 10 ani. 

 Ca material pentru modelarea modulelor și a poliţelor se va alege lemnul, fi e sub formă naturală, 
fi e prelucrat sub formă de plăci aglomerate, verifi cate în prealabil. Ca esenţă pentru construire se va utiliza 
bradul. 

Dacă stabilim ca material pentru confecţionarea modulelor lemnul, trebuie ţinut seama ca acesta să 
fi e foarte bine uscat, astfel, emite acizi organici volatili, dăunători, mai ales stejarul care favorizează dezvol-
tarea unor clase de dăunători biologici. De aceea, înainte de confecţionarea moduliilor, lemnul se uscă bine 
și se tratează cu substanţe insecto-fungice.

Următoarea etapă în organizarea acestui depozit este „Elaborarea catalogului topografi c”. Catalogul 
topografi c va cuprinde toate datele necesare care să ajute pe muzeograf sau pe conservator să găsească 
exact obiectul dorit. În catalog se va trece obiectul cu denumirea completă, modulul sau poliţa în care se 
afl ă, numărul poliţei și alte date referitoare strict la obiect (numărul de inventar, starea de conservare, etc.). 
Deci catalogul topografi c va trebui să constituie harta depozitului nostru. Nu trebuie uitat faptul că pentru 
elaborarea catalogului topografi c se poate utiliza Inventarul de tip morfologic.

Pentru proiectarea amplasării obiectelor din ceramică am aplica metoda domnului Aurel Moldoveanu 
pentru amplasarea colecţiei de ceramică. Am luat o coală de hârtie și am încercat să pun pe poliţe piesele în 
funcţie de diametrul lor și am obţinut o schiţă în miniatură a viitorului depozit.

Ultimele etape în organizarea unui depozit sunt aducerea și așezarea obiectelor în modulii stabiliţi 
prin proiect și proiectare unor module cu poliţele prinse în sisteme mobile pentru a permite așezarea lor în 
funcţiie de dimensiunea vaselor sau a obiectelor care vor fi  restaurate ulterior, dar și a unor moduli cu poliţe 

muzeuzalau.ro / www.cimec.ro



— 329 —

Proiectul unui depozit muzeal de piese ceramice provenite din săpăturile arheologice  
N

pentru materialul ceramic fragmentar care va fi  descoperit și el ulterior alcătuirii acestui depozit. Etapa de 
aducere și așezare a pieselor în depozit va ţine cont de faptul că integritatea bunurilor culturale depinde de 
felul în care le manevrăm și păstrăm.

Astfel pentru efectuarea acestor operaţii este nevoie de instruirea temeinică a persoanei implicate. 
Obiectele vor fi  transportate cu ajutorul ambelor mâini într-o cutie de carton, nu se va aduce de către o per-
soană decât un singur obiect. Obiectele fragile din ceramică, sticlă sau porţelan, nu se apucă și nu se ridică 
de toarte, de buze sau alte elemente decorative ieșite în relief. Capacele vaselor se transportă separat. Vasul 
se apucă cu o mână ca un suport de desupt și cu cealaltă mână lângă buza vasului.

 O evidenţă clară a obiectelor care vor fi  scoase din depozit pentru diferite activităţii specifi ce, va fi  
dată  de alcătuirea unui Registru de Evidenţă a circulaţiei obiectelor.

Pentru fotografi erea bunurilor culturale din depozit se va construi un spaţiu special amenajat, iar 
pentru studiul obiectului se va organiza o sală de studiu specială în apropierea depozitului prevăzută cu 
chiuvetă, săpun, mănuși și prosop.

Acum, la fi nal putem afi rma că o regulă elementară de care trebuie să se ţină cont atunci când se înfi -
inţează o unitate muzeală, este acordarea unei priorităţi absolute amenajării unui depozit faţă de celelalte 
măsuri şi activităţi pe care le implică un astfel de proiect. Cu alte cuvinte, prezentarea exponatelor poate să 
înceapă numai atunci când tot patrimoniul muzeal a ajuns la adăpost, ceea ce înseamnă că a fost verifi cat 
sub aspectul stării de conservare şi depozitat după criterii specifi ce, pe categorii de obiecte.
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Figura 1. Vase restaurate – Restored vases
Figura 2. Cutii de carton cu material ceramic – Cardboard box with ceramic material
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