
CONSIDERAŢII PRIVIND VECHIMEA MORILOR 
CU CIUTURA t 

Ing. Carol Lupşiasca, Ing. Ioan Bejan 

Morile cu ciutură constituie cele mai simple instalaţii de măcinat 

cereale, acţionate hidraulic. Obiect al unor relatări diverse, acest tip de 
instalaţie nu a fost totuşi studiat suficient sub aspectul originii şi 

vechimii. 
Abordarea unei asemenea tematici este dificilă şi presupune concursul 

unor specialişti din diferite domenii (i,storici, etnografi, lingvişti şi teh
nicieni) şi coroborarea concluziilor acestora într-o imagine unitară. Tot
odată referirea tîrzie la obiect în documente, obligă la emiterea unor ipo
teze de lucru nu întotdeauna lipsite de riscuri. 

In cele ce urmează ne-am propus să schiţăm o imagine de ansamblu 
asupra tematicii, în speranţa că vom reuşi să amplificăm interesul şi 

preocuparea pentru cercetări mai aprofundate în direcţia datării mai 
exacte a apariţiei şi răspîndirii acestui tip de mori. Lucrarea se bazează 
atît pe material bibliografic cit şi pe investigaţii proprii îndeosebi în aria 
bănăţeană (la .mori din văile Craiova, Bela Reca, Rîul Alb, Bistra Măru
lui, Caraş, Nera) dar şi în p'Uncte izolate din depresiunea Haţegului (Rîul 
Mare) şi nord-vestul Olteniei (Cerna, Ponoarele). 

Scop şi mod de folosinţă. Morile cu ciutură servesc în principal la 
obţinerea făinei de porumb, . dar şi la măcinatul griului şi orzului. 

Morari propriu-zişi nu erau necesari. Morile aflate în vatra satelo.· 
sau în apropierea unor aglomerări de gospodării sau sălaşe, lucrau fără 
supraveghere continuă, prezenţa ţăranului fiind observată numai la pu
nerea în funcţiune, oprire sau reumplerea cuvei de alimentare (coşului) 
cu boabe. 

ln Banat şi în Oltenia aceste mori erau construite, exploatate şi 
întreţinute de asociaţi, fiecare moară constituind proprietatea comună 

1 Lucrare prezentată într-o formă restrînsă la Sesiunea a VI-a de comunicări 
tehnico-ştiinţifică (1982) a Centrului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru 
Echipamente Hidroenergetice - Reşiţa. Exprimăm, pe aceestă cale, profunda noas
tră recunoştinţă etnologului Dr. Nicolae Săcară de la Muzeul Banatului pentru pre
ţioasele îndrumări şi bogata informare bibliografică. 
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a unui grup ce putea include pînă la 20-30 de familii 2• In unele locuri 
accesul la moară nu era însă limitat exclusiv la asociati. Un locuitor din 
Sasca Montană relatează 3 despre cele 4 mori ce au funcţionat în valea 
Şuşara (Mtihlental =Valea Morilor) dar care aparţineau unor familii din 
Sasca Română : „Se aflau. 20 sau. mai mulţi asociaţi pe fiecare moară şi 
fiecare îşi avea rîndul la măcinat ; iar dacă trebuia reparat a11 venit cu 
toţii şi au reparat. Nu mad merge nici-una, dar ele mai există. Germanii 
(din Sasca Montană n.a.) au măcinat şi ei acolo iar ceilalţi au plătit vamă 
o ocă, adică un kilogram şi un sfert, pentru un metru, care face 20 litri". 

Abia în cursul procesului de părăsire şi degradare a acestor insta
laţii, în cursul ultimelor decenii, au început să apară şi mori în proprie
tate individuală şi exploatate pe bază de autorizaţii de funcţionare. 

Descrierea instalaţiei. Din punct de vedere tehnic, caracteristica 
principală a acestor instalaţii derivă din poziţia verticală a axului roţii 
hidraulice şi coincidenţei cu axul pietrei alergătoare. 

Conform clasificării tehnice moderne a maşinilor hidraulice 4 ciutura 
este un motor hidraulic din categoria roţilor de apă şi anume o „roată 
de şoc diagonal-axială, cu un ax vertical" 5• Spre deosebire de alte tipuri 
de roţi, care utilizează energia apei sub formă preponderent gravitaţio
nală 6, roţile de şoc utilizează energia cinetică a vinei de apă transfor
mînd-o în virtutea legii impulsului în lucru mecanic (cuplu motor). După 
modul de transformatoare a energiei, aceste roţi fac deci parte din ace
eaşi clasă de motoare hidraulice ca şi turbinele de egală presiune (numite 
şi „cu acţiune" sau „de impuls"), ca de ex. turbinele Pelton, Turgot, 
Sfindez. 

Prin intermediul axului, cuplul motor se transmite direct pietrei 
alergătoare. Aceasta este articulată la capătul superior al axului printr-o 
piesă metalică (pîrpăriţa) într-o manieră care permite balansul şi ded 
aşezarea pe toată suprafaţa activă a pietrei, efectul de zdrobire şi mărun
ţirea boabelor rezultînd din greutatea pietrei alergătoare şi din efectul 
muchiilor tăiate în piatră. Funcţie de fineţea de măcinare dorită, distanţa 

z. Pentru sistemul de proprietate şi alcătuirea dreptului de „rînda.c;i" vezi : 
Corneliu Bucur, Aspecte social-economice ale practicării morăritului în partea 

de sud-est a Banatului, în Cibinium 1967-1968, Sibiu, p. 195-210. 
Idem, Un valoros complex de industrie populară - morile cu ciutură de pe 

valea Rudăriei, în Analele Banatului (Etnografie), val. I., Timişoara, 1981, p. 213-216. 
Hedviga Ruşdea, Procesul de dezintegrare, din viaţa satului contemporan, a in

stalaţiilor de industrie ţărănească. Studiu efectuat în comuna Podeni, jud. Mehedinţi, 
in Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România, voi. 2, Muzeul 
Brukenthal, Sibiu, 1981, p. 209-223. 

Gh. Dinuţă, O nouă unitate fn Muzeul Satului~ „Moara cu butoi" din satul Pla
vişeviţa, judeţul Mehedinţi, în Revista muzeelor, nr. 1, Bucureşti, p. 68-69. 

3 W. Konschit:t.ky, Dem Alter clie Ehr', voi. I, ed. Kriterion, Bucureşti 1982; p. 260 
4 Dorin Pavel, Maşini hidraulice, voi. 1, Editura energetică de stat, Bucureşti, 

1954. 
5 Ne-am conformat clasificării tehnice moderne care distinge turbinele sau ro

ţile după poziţia axului (vertical, orizontal sau înclinat). Referirile la poziţia roţii 
(orizontală sau verticală) pot deveni ambigue (cazul roţilor în formă de tambur). 
Prin roată cu ax vertical vom înţelege deci, ceea-ce în vechime se desemna de obi
cei ca roată orizontală. 

6 Roţile de apă sînt definite în mod diferit de diverşi autori, o bună parte din 
aceste definiţii fiind aplicabile exclusiv roţilor gravitaţionale. Totuşi asupra înca
drării în categoria roţilor de apă a celor „de şoc" nu există dispute. Vezi în acest 
sens : C. ILupşiasca şi I. Bejan, Consideraţii privind utilizarea roţilor de apă, în 
Hidrotehnica, vol. 26 (1981), nr. 4, p. 123-124. 
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între piatra stătătoare şi alergătoare poate fi reglată prin ridicarea sau 
coborîrea pîrghiei pe care se sprijină partea inferioară a axului. Oprirea 
şi pornirea se face prin intermediul aceluiaşi mecanism, concomitent cu 
închiderea (sau deversarea) respectiv deschiderea aducţiunii. De obicei, 
la contactul intim dintre pietre, sub acţiunea greutăţii pietrei alergătoare 
şi roţii, acţiunea apei dă un cuplu insuficient pornirii. Mişcarea se obţine 
abia după ridicarea prealabilă a pietrei alergătoare. Cu toate acestea se 
practică şi asigurarea suplimentară, în staţionare, prin pene sau piedici. 

în funcţionare, boabele pătrund 'între pietre printr-o gaură centrală 
a pietrei alergătoare. Aici, ele ajung din cuva de alimentare (coş) prin 
intermediul unei cutii (guriţă), suspendată prin fi.re (sîrmă) sau lăteţi 
de cuvă şi menţinută în stare de vibraţie cu ajutorul unui braţ (titirez) 
ce alunecă peste rugozităţile suprafeţei frontale ale pietrei alergătoare. 

Lăsînd la o parte varietatea de ordin morfologic, nu se remarcă 
deosebiri fundamentale între instalaţiile din diferite zone geografice. In 
principiu există două tipuri, care se pot întîlni însă concomitent în aceeaşi 
localitate. În cazul morilor cu debit suficient de-a lungul anului, admi
sia la roata de apă se face printr-un jgheab î:nclinat şi deschis. La amena
jări cu debite foarte mici şi variabile, admisia se face printr-un fel de 
conductă forţată dintr-un trunchi de copac perforat (butoni) sau din 
doage. Această conductă este gîtuită în partea inferioară cu un fel de 
diuză (găleţea) din lemn, menită să asigure formarea unui jet de apă cît 
mai compact. Alegînd diuza cu diametrul interior potrivit, se poate in
stala mărimea jetului corespunzătoare debitului afluent. 

Denumirea curentă dată morilor cu ciutură în Banat este cea de 
„rîşniţe", deşi ele se deosebesc de rîşniţe propriu-zise (manuale), nu 

Moară cu ciutură (Caraşova, 1980). Ciutura din lemn demontată (în imagine) a fost 
înlocuită cu una din metal 
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CiuturZ't în funcţiune (Globu 
Craiovei, 1D79) 

numai datorită acţionării hidraulice. Într-o formă şi execuţie simplificată, 
ele înglobează toate particularităţile unei mori cu pietre, exceptînd insta
laţia de separare şi cernut făina. 

Capacitatea de măcinare este redusă si diferă de la o moară la alta 
sau, în decursul c:.nului, funcţie de pute~ea hidraulică dispon1bilă. ln 
cazuri obişnuite se obţin 15 kg de făină într-o oră 7, în cele mai favora
bile (de excepţie) aproximativ 1 kg de făină într-un minut 8. Puterea hi
draulică consumată variază între 0,04-3 KW iar randamentul roţii hi
draulice este scăzut (max. 30-40% ). Randamentul hidraulic nu constituia 
însă o preocupare primordială a constructorilor de astfel de mori~ ele 
au existat şi s-au menţinut de-a lungul văilor în care datorită slabei dez-

7 Se semnalează şi productivităţi mult mai mici. La Podeni şi Gornenţi (jud. 
Mehedinţi) se obţin la apă suficientă cca. 150-225 kg în 24 ore, iar în condiţii de 
debit minim 80 kg în 24 ore (H. Ruşdea Procesul ele dezintegrare . .. , p. 214). 

8 Cazul unei mori pe locul Brazi, lingă Clopotiva (jud. Hunedoara) pe teritoriul 
de azi al coloniei de muncitori a şantierului hidroenergetic Rîul Mare-Retezat. 
Această moară a fost iniţial acţionată de o roată cu ax orizontal şi admisie superioară. 
In 1951 a fost transformată în moară cu ciutură utilizînd linguri robuste, adecvate 
unor debite mari (executate de un meşter din Clopotiva) productivitatea crescînd la 
valoarea menţionată. 

O productivitate similară este semnalată !ii de Hedviga Ruşdea (Morile cu ciu
tură ele pe valea Tismanei, în Cibinium 1974-78, Sibiu, p. 217) : între 900-1 500 kg în 
24 ore dacă avea apă suficientă, însă numai G50 kg sau chiar 150 kg in 24 ore la 
debit mic. · 
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Schema unei mori cu ciutură 

voltări a manufactttrilor şi industriei, resursele de energie hidraulică de
păşeau cerinţele sau, unde din alte considerente, o exploatare economică 
a potenţialului hidroenergetic nu se impunea cu stringenţă. 

Căderea, debitul şi dimensiunea roţii de apă sînt corelate pentru a 
obţine o valoare a turaţiei în limitele 50-150 rpm. Diametrul roţii de 
apă variază în aceste condiţii în limitele 1-2 m, o roată putînd cuprinde 
de la 12 la 19 cupe (aripi). 

Răspîndirea în Europa. Zonele cu reţeaua cea mai d~asă de mori cu 
ciutură din ţara noastră se află în sudul Banatului şi în nord-vestul Olte
niei. Ele se înfîlnesc şi în văile din munţii Poiana Rusca ca şi în depre
siunea Haţegului, iar spre est, de-a lungul întregului şir sudic al Carpa
ţilor Meridionali, pînă inclusiv în zona Vrancei şi Buzăului 9• În evidenţa 
tuturor folosinţelor hidrotehnice aflate în uz (1957) în toată ţara, întoc
mită de Comitetul de Stat al Apelor rezultă pentru Trasilvania un număr 
apreciabil de „mori cu turbine" a căror clasare, cel puţin parţială, în 

9 Cornel Irimie, Anchetă statistică în legătură cu reţeaua de instalatii tehnice 
populare acţionate de apă pe teritoriul României, în Cibinium 19Gî-68, Sibiu, 
p. 413-487. 

11 - Analele Banatului - Etnografie-Artă 161 
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Admisie prin jgheab (Sasca Montană, 1979) 

Moară cu butoi (Ponoarele, 1979) 
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rîndul morilor cu ciutură nu trebuie exclusă 10• Semnalări concrete pen
tru Munţii Apuseni (Valea Mănăstirii şi Geoagiu! de Sus) există 91 • 

Numeroase exemplare de mori cu ciutură sau numai ciuturi din 
România sînt expuse în mai multe muzee din ţară (Muzeµ! Satului -
Bucureşti, Muzeul Tehnicii Populare - Sibiu, Muzeul Banatului - Timi
şoara, Muzeul tehnic „Prof. ing. D. Leonida" - Bucureşti, Muzeul etno
grafic al Trasilvaniei - Cluj ş.a.) şi din străinătate (Deutsches Museum 
von Meisterwerken der Naturwissenchaft und Technik - Mi.inchen). 

1n Europa, roţi hidraulice asemănătoare ciuturelor (germ. Loffelrader, 
ital, route a cucchiaio sau ritrecine, franc. roues a cuiller) se mai găseau 
în Jugoslavia, Italia, Franţa şi în Alpi. Ca formă antică a roţilor cu 
linguri cu ax vertical A. Anastasi 12 consideră cele existente în Italia de 
sud şi centrală numite „ritrecine". Acestea seamănă cu o roată cu spiţe, 
avînd încastrate într-un butuc plăci p1ane înclinate şi legat.e la perife
rie cu un cerc. 

Bernard Foret de Belidor descrie în lucrarea sa „Architecture hy
draulique" {1737) o instalaţie de la Basacle--Toulouse cu 25 roţi cu ax 
vertical, fiecare antrenînd direct cite o instalaţie de măcinat. Mult mai 
tîrziu, la începutul sec. 19, s-au întreprins măsurători de randament asu
pra unei roţi cu linguri din Franţa 13, dar rezultatul a fost deplorabil, în
registrîndu-se doar valori de 15-30%. O roată cu linguri din lemn, este 
păstrată la Institutul Politehnic din Grenoble şi a figurat în 1942 la 
„Standul Cărbunelui Alb" a expoziţiei--tîrg din Grenoble 14• 

In 1629 s-a publicat la Frankfurt pe Main lucrarea „Ki.instliche Abriss 
allerhand Wasser-, Wind-, Ross-und Handmi.ihlen durch den Ecllen und 

/ 
.-. 

Vestern Herrn Jakobum de Strada" care printre alte gravuri cuprinde 
ilustrarea unei mori cu roţi „orizontale" (cu ax vertical) reprodusă da 
Camerer 15 şi care în ce priveşte părţile principale este întru totul ase
mănătoare morilor cu ciutură cunoscute. 

Henry Lanoy 16 susţine că roţile cu ax vertical şi linguri au fost in
troduse de mauri întîi în Spania, apoi pe la 700 e.n. în sudul Franţei, de 
unde s-ar fi răspîndit mai tîrziu în toată Europa. Nu cunoaştem sursa 
şi nici argumentele care au condus la această afirmaţie. 

Vechimea morilor de apă. Mărturii istorice şi arheologice. Existenţa 
acţionării hidraulice a unor mori în antichitate nu mai este contestată' 

10 Herberth Hoffmann, Moara plutitoare. Contribuţii la studiul dezvoltării, răs
pîndirii şi funcţionării unui mecanism complex de prelucrat cereale, în Studii şi co
municări de istorie a civilizaţiei populare clin România, vol. 2, Muzeul Brukenthal. 
Sibiu, 1981, p. 140. 

11 Ion Popescu Argeşel, Asupra morilor şi altor instalaţii ele apă din zona Mun
ţilor Trascău, în Cibinium, 1969-1973, Sibiu, p. 138. 

12 Anastasio Anastasi, Macchine a fluide, ed. Cremonese, Roma, 1956, p. 147. Ca 
reminiscenţă din antichitate, acelaşi autor consideră şi aşa numitele roţi cu teasc 
(roues a tine) din Franţa, plasate într-un puţ cilindric vertical în care apa intră 
printr-o conductă tangenţială, astfel că admisia la roată se face sub forma unui vir
tej periferic. 

Giuseppe Sebesta (La via dei mulini, Museo Provinciale degli usi e costumi. 
S. Michele all'Adige, 1977, p. 173) semnalează roţile hidraulice cu ax vertical şi pale 
plane (oblice sau verticale) în Alto Adige, numindu-le „pre-vitruviene". 

13 Hery Lanoy, Les petites turbines hydroelectriques, ed. Girardot, Paris. 1949, 
p. 66-70. 

14 Idem. 
15 R. Camerer, Vorlesungen 'liber Wasserkraftmaschinen, ed. W. Engelmann, Leip

zig, 1914, p. 211. 
16 H. Lanoy, lucr. cit., p. 66-70. 
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Roată <le tipul „Ritrecine" 
(d. A. Anastasi) 

de nimeni. Deja în sec. X-IX î.e.n. ar fi existat la Bagdad o moară de 
apă avînd cca 100 pietre de măcinat 17 ; dar nu este exclus ca acţionarea 
hidraulică să fi fost cunoscută şi de civilizaţii preistorice. Astfel, s-a 
relatat de colonişti despre existenţa la indigenii din America Centrală, 
a unor roţi tangenţiale avînd la periferie cupe specifice turbinelor de 
egală presiune, asupra cărora acţiona un jet de apă provenind de la un 
jgheab în pantă 18• 

Cea mai veche mărturie arheologică, se pare, o constituie piatra unei 
mori de apă găsită în canalele de irigare ale statului Urartu (Armenia) 
împreună cu scrieri cuneiforme din sec. VIII-VI î.e.n. şi păstrată la mu
zeul din Tbilisi 19• 

Menţiuni relative la tipul roţilor de apă pentru acţionarea unor mori 
aparţin abia sec. I î.e.n. Astfel Antipatros din Salonic semnalează folo
sirea roţilor de apă cu ax Vertical pentru antrenarea pietrelor de moară 20 , 

în timp ce Marcus Polio Vitruvius în „De Architectura" descrie o moară 
de apă, arătînd cum roata lovită de curentul de apă mişcă o roată din
ţată, iar aceasta, prin intermediul altei roţi dinţate învîrte pietrele 21 • Pre-

11 St. Bălan şi colectiv, Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, 
ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 558. 

18 R. Camerer, lucr. cit., p. 210. 
19 A. Zănescu şi O. Demşea, Muhlet mahlten auf cler Marosch, serie in Neue 

Banater Zeitung, Timişoara (23.02-7.03.1972). 
20 St. Bălan şi colectiv, lucr. cit., p. 373. 
21 C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolele 

IV - începutul secolu.lui XI X, ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 138 . 
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Moară folosind roţi cu ax vertical (d. Jakobus La Strada, 1629). 

zenţa angrenajului denotă că este vorba de o roată cu ax orizontal, pro
babil o roată de curent. 

Un caz relevant apare în legătură cu unele amenajări hidrotehnice 
complexe din Iran 22 . 

Amenajările din Şuştar şi Dezfiil în apropierea oraşului antic Susa, 
au fost realizate sub Shapur I (241-272), după victoria acestuia asupra 
împăratului Valerian în anul 260 e.n. cînd au fost capturaţi aprox. 80 OOO 
de ostaşi şi ofiţeri români. Lucrările efectuate cu aceşti prizonieri au fost 
îndrumate, se pare, de proprii genişli, ceea-ce se remarcă în tehnica de 
construcţie tipic romană. 

Amenajarea din Şuştar cuprinde pe canalul Ghergher şi un grup de 
mori de apă înglobate în turnuri cu configuraţia iniţială (antică) adap..: 
tată acestui scop. MorHe sînt dispuse pe două terase, cu un lac interme
diar, pentru utilizarea căderii în două trepte, apa provenind de Ia o ga..: 
lerie ce străbate prin stincă. O p'arte din mori, restaurate, lucrează ş.i 
astăzi. 

22 F. Hartung, Altiranische Grosswasserbauten, în Wasser und Energiew.irtschaft 
1972 nr. 4, Elveţia, p. 117-132. 
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Roţi cu ax vertical (d.H.Lanoy) 

La Dezfi.il s-au păstrat, între altele, pilonii de susţinere a unui pod 
care alternează cu piloni-moară prevăzuţi cu deschideri corespunzătoare 
pentru ·admisia apei şi de acces ca şi spaţii adecvate instalaţiilor. 

Roata hidraulică a unei astfel de mori era cu ax vertical, fiind ac
ţionată de jetul de apă provenind dintr-un puţ cilindric alăturat puţului 
în care era instalată moara. 

Mori similare acestora se află şi la Bende Emir, la capătul unui ba
raj pentru acumularea unor ape freatice prin izolarea scurgerii lor în 
valea Cpr, amenajare databilă la sfîrşitul mileniului I (cca 980 e.n.). Din 
acest grup de zece mori două sînt în funcţiune deşi construcţia, prin ve
chimea ei, este parţial degradată. Realizarea la un interval de aprox. 7 
secole a aceluiaşi tip de instalaţie, întreţinerea şi exploatarea unei părţi 
din aceste mori pînă. în zilele noastre, dovedeşte trăinicia peste veacuri 
a acestui tip de instalaţie. 

Existenţa încă în antichitate a roţilor gravitaţionale este atestată; 
prin complexul de mori de la Barbegal 23 ÎJl apropiere de Arles (Franţa). 

23 N. Schnitter, Wasserbaugeschichtliche Exkursion in die Provence, în Wasser 
und Energiewirtschaft 1972 nr. 3, Elveţia, p. 97-98. 
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Complexul de 16 mori avînd· roţi gravitaţionale şi transmisii la me
canismul de măcinat prin roţi dinţate, a fost realizat concomitent cu 
apeductele de la Arles, de inginerul Quintus Candidius Benignus la or
dinul împăratului Constantin, care îşi avea reşedinţa la Arles în peri
oada 308-316 e.n. 

Prima atestare 24 a unor mori pe vase (avînd deci roţi de curent cu 
ax orizontal) apare în sec. VI prin Procopiu din Cezareea, care l-a înso
ţit pe Belizarie ca secretar şi consilier juridic în campaniile din 527-547. 
După pătrunderea lui Belizarie în cetatea Romei, în timpul asediului de 

24 E. Lammert, Schiffe und Schiffsmilhlen auf der Marosch, în Handwerk und 
Brauchtum, ed. Facla, Timişoara, 1975, p. 10. 
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Moara din Pompei (d. W. Bcrdrow) 

un an (538) prin ostrogoii, bizantinii folosesc Tibrul pentru antrenarea 
roţilor de apă montate pe vase . După terminarf!a asediului şi refacerea 
apeductului, morile pe Ianiculus au putut din nou să asigure aprovizio
narea cu făină. 

ln ce priveşte apariţia morii de apă pe teritoriul ţării noastr~, prima 
atestare documentară aparţine abia secolului XII 25 • 

Prin interpretarea atentă a unor pietre de moară antice provenind de 
la Micia şi Apulum, C. Bucur 26 a reuşit să demonstreze existenţa încă din 
antichitate (sec. II-III e.n.) a morilor cu acţionare hidraulică. 

Menţiuni în documente, începînd din sec. XIV, a unor „mori izbite 
dedesubt" ar putea fi considerate prime. referiri concrete la morile cu ciu
tură. ln anul 1377 pc rîul Caraş, în teritoriul moşiei Valea sau Potoc (Pa
tak, qui alio nomine Woya nominatur) se afla o astfel de moară Z7 - „in
ferius pellcns", iar într-un document din 23 martie 1424 se menţionează 
pe rîul Timiş, la Jebel (Zephel) o moară cu trei roţi izbite dedesubt 

~; Caracteristici ale culturii populare din Bihor, ed. Sport-turism, Bucure5ti, 
1977, p . 07 ; citează un act de la 1169 care ar putea s:i. se refere la meri de apă. 

z; Corneliu Bucur, Moara de apă în Dacia romană, în lumina descoperirilar ar
heologice, în Cibinium 1974-78, Sibiu, p. 18:l-lfJ8. 

21 V. Motogna, Hana tul românesc în cele clin!ii t•eacuri ale stăpînirii ungureşti, 
în Ret"ista institutului social Banat, Crişana, anul XII, nov.-dec., Timişoara, 1943, 
p. 288. 
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- „unum molendinum trhun rotarum de subtus 'pellens super fluvio The
mes" 28. Nu este totuşi sigur dacă aceste menţiuni au în vedere mori cu 
ciutură sau mori utilizînd roţi cu admisie inferioară sau de curent. 

Deşi primele mărturii istorice şi arheologice nu ne oferă elemente 
care să permită stabilirea tipului roţii de apă utilizat, se poate totuşi afirma 
că ele aparţin fie roţilor de curent (cu ax orizontal) fie celor de şoc (cu ax 
orizontal ·sau vertical). Aceste tipuri răspund modului de reprezentare ne:. 
mijlocită a forţelor hidraulice rezultat din felul în care oricine le resimte 
clnd se supune unt.ii curent de ap3 29• 

Cazurile însă, în care tipul roţilor rezultă cu suficientă certitudine, de
monstrează că evoluţia tuturor tipurilor de bază (de curent, de şoc sau 
impuls şi gravitaţionale) s-a desfăşurat în antichitate. 

Doar „roata cu reacţiune" este o realizare tîrzie găsindu-şi aplicarea 
abia prin turbinele cu suprapresiune (reacţiune) după invenţia lui Segner 
{1750). . 

Prioritat~a roţilor cu ax vertical la acţionarea morilor de apă. Argu
mentul tehnic. Urmărind posibilitatea evoluţiei în timp al mecanismelor 
de morărit 30, trebuie să admitem că pornind de la rîşniţa manuală rotativă 
următoarele acţionări mecanice vor fi urmărit mişcarea pietrelor. 

Prototipul unei mori superioare rîşniţei obişnuite se regăseşte în 
moara de la Pompei 31 (sec. I.) formată ·dintr--o piatră alergătoare mare (ca
tillus) avînd forma unei clepsidre, partea superioară constituind însăşi pff
nia de alimentare cu cereale. Piatra era pusă în mişcare de oameni sau ani"'" 
male, prin braţe fixate în zona îngustată şi se sprijinea de piatra fixă 
(meta), masivă, de formă tronconică printr-un pivot centrat într-o adînci
tură cilindrică a acesteia. Vestigii arheologice ale unor sisteme similare 
sînt cunoscute în Grecia, în alte oraşe din Italia 32 (Aquileia.. Ostia) cit şi pe 
teritoriul patriei. noastre 33 prin descoperirile de la Apulum, Porolist.im şi 
probabil Sucidava. 

Este evident că acest mOd de acţionare este mai vechi decît cel hi.:. 
draulic, dar şi foarte durabil. Vom întîlhi acţionarea cu animale şi oameni 
pînă în epoca modernă. 

Adoptarea acţionării hidraulice este logic deci să se fi produs prin 
utilizarea roţii cu ax vertical (comun cu axul mecanismului morii), deci 
ciutura primitivă de tipul „ritrecine" sau similară acesteia 34• 

28 Zichy csalcid okmanytar, vol. VIII, Budapest, 1895, documentul nr. 102, 
p. 150-152. 

29 R. camerer, lucr. cit., p. 210. 
30 Giuseppe Sebesta, lucr. cit., p. 60-88. 
C. Bucur, Procese, procedee şi instalaţii cu tracţiune animală de obţinere şi pre

lucrare a cerealelor, de pe teritoriul României în Studii şi comunicări de istorie a ci
vilizaţiei populare din România, vol. 2, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1981, p. 93-95. 

31 W. Berdrow, Buch der Erfindungen, ed. Otto Spamer, Leipzig, 1901, p. 89. 
32 G. Sebesta, lucr. cit„ p. 81-86. 
33 C. Bucur, Moara de apă în Dacia .. „ p. 195. 
Idem, Procese, procedee .. „ p. 95. Tot aici, vezi şi o clasificare tipologică a pie

trelor cu tracţiune animală (p. 96). Pentru rîşniţe manuale care prefigurează acest sis
tem vezi şi Nicolaie Branga, Unelte agricole şi gospodăreşti dacice şi romane din 
Muzeul Brukenthal, în Cibinium 1969-1973, Sibiu, p. 41-45. 

34 A. Anastasi, lucr. cit. p. 145-146 : „Măcinarea cerealelor, a cărei importanţă 
este primordială, s-a făcut în antichitate numai prin mori cu ax vertical, acţionate 
iniţial de om sau animale conduse într-un manej. Urmînd ideii de a utiliza în acest 
scop forţa apei nu trebuia decit adăugată o roată hidraulică la capătul arborelui ver
tical, reducind toată instalaţia la o mare simplitate nelipsită de eleganţi mecanică" 
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Este totuşi incontestabil că evoluţia cea mai spectaculoasă au cunos
cut-o încă din antichitate, roţile hidraulice elevatoare. Instalaţiile de tipul 
Sakia vor cunoaşte în sec. III î.e.n. şi prima întrebuinţare a angrenajelor 
menite să asigure posibilitatea deplasării animalelor pe sol, mişcarea ro
ţii hidraulice avînd loc în jurul unui ax orizontal. Roata elevatoare com
binată, cunoscută în China dintr-o perioadă şi mai .timpurie, avea parted 
motrică formată dintr-o roată de curent pe care erau amplasate casete, ul
cioare de scoatere şi ridicare a apei. 

Ne putem deci imagina o evoluţie de la roata elevatoare combinată 
la r-oata de curent motrică pentru acţionarea morilor, prin intercalarea an
grenajului, dar o asemenea evoluţie trebuie să fi avut loc independent şi 
într-o arie distinctă faţă de aceea în care au apărut primele mori utilizînd 
roţi cu ax vertical. Apariţia concomitentă a acţionării hidraulice, a meca
nismelor de morărit şi a angrenajelor ar reprezenta un salt mult prea ra
dical şi neverosimil. 

Diferenţierea ariilor de geneză şi de propagare preferenţială a unuia 
sau altuia din sisteme este condiţionată şi de formele de relief. În timp ce 
r.oţile de curent se pretează la rîuri în pantă lină, roţile de şoc (indiferent 
de poziţia axului) pot fi antrenate de ape cu debit foarte redus, dar la o 
cădere adecvată. 

Este semnificativ, din acest punct de vedere, că în Banat existau con
comitent, în aceleaşi sate, mori cu ciutură şi instalaţii rustice folosind roţi 
de şoc cu ax orizontal, şi admisie prin "butoni" (la pive, uleiniţe, ferăs
traie) caracterizate prin aceleaşi sisteme de amenajare hidraulică, evitîn
du-se totodată angrenajele în ambele cazuri. Aceste instalaţii, folosind roţi 
de şoc nu s-au mai observat în situ, dar pot fi văzute la Muzeul Satului 
din Bucureşti (provenind de la Borlova) şi la Muzeul Tehnicii Populare 
din Sibiu (provţnind din satele Prigor şi Sicheviţa). 

Evitarea angrenajelor este pusă în evidenţă şi în cadrul unui complex 
de industrie ţărănească din Polovragi 35 (jud. Gorj), care utilizează, la an
trenarea a două pive, unui joagăr şi a unui circular-polizor roţi gravitaţio
nale cu ax orizontal, dar la antrenarea a două mori, cite o ciutură. 

Propagarea şi persistenţa unor anumite soluţii tehnice pentru insta
laţiile rustice nu trebuie desigur redusă numai la aspectul cronologic şi 
de ·relief. O importanţă cel puţin egală revine condiţiilor economice şi so
ciale din spaţiul geografic luat în considerare. 

Argumentul lingvistic în spaţiul românesc. C. C. Giurescu 36 arătînd 
că terminologia esenţială a morii de apă este de origine latină susţine punc
tul de vedere că în ţara noastră „moara de apă nu reprezintă un împrumut 
tirziu al secolelor VIII-XIII, ci e o moştenire din epoca dacoromană". 

Limitîndu-ne la morile cu ciutură şi la aria investigaţiilor noastre am 
încercat să grupăm termenii în trei categorii : 

- cele aferente organelor indispensabile unui prototip străvechi al 
morii cu ciutură ; 

- cele aferente organelor de admisie care prezintă variante morfo
logice comune cu alte instalaţii hidraulice ; 

- cele aferente organelor auxiJiare, care nu condiţionează în mod im
perativ funcţionarea unui prototip redus la elementele sale esenţiale. 

35 Ştefan Palada, Instalaţii complexe şi complexe de industrie ţărănească, în 
Cibinium 1969-1973, Sibiu, p. 170-173. 

a5 C. C. Giurescu, lucr. cit., p. 139-140. 

170 

https://biblioteca-digitala.ro



Lingura unei ciuturi (Clopotiva, 1978) 

Aplicind acest procedeu, vom putea constata că în mod surprinzător 
această grupare nu răspunde numai criteriului de clasificare "tehnică" pro
pus, după importanţa funcţională a organelor componente, ci şi unui cri
teriu de ordin etimologic al termenilor aferenţi. 

Roata de apă pe care o discutăm se numeşte cel mai adesea "ciutură", 
un termen de fapt intraductibil şi pentru care semnificaţia originală a 
cuvintului comun nu ne-a fost transmisă. Este considerat de lingviştii ro
mâni ca fiind de origine latină (forma reconstruită „cytola.") ţinînd seama 
de faptul că semnificaţia actuală cea mai răspîndită „găleată sau vas făcut 
din doage sau dintr-un trunchi scobit, care serveşte la scos apa din fîn
tînă" şi „cantitate (de apă) care încape în vasul descris mai sus" 37, cores
punde cu lat. cotula, cotyla = măsură pentru lichide, respectiv gr. k6tylos 
= pahar, ceaşcă. Cu înţeles similar (ploscă, măsură pentru lichide) apare 
sbcr. cutura, fără a fi însă de origine slavă şi magh. csutora = ploscă. 

Pe lîngă sensurile de mai sus se mai semnalează : „dispozitiv de anco-. 
rare-tracţionare întrebuinţat la morile plutitoare din Banat, format din
tr-un cilindru de lemn care se roteşte în jurul unui stîlp, bătut în pămînt, 
formînd un mosor pe care se înfăşoară un otgon, lanţ sau cablu de care 
este legată moara" 38 respectiv "piesă tubulară între butoni şi găleţea" 39• 

Nu este exclus ca la origine, în vocabularul daco-roman să fi existat 
două sau chiar trei cuvinte cu pronunţare şi sensuri diferite şi care în de
cursul veacurilor s-au alineat fonetic : unul înrudit semantic cu gr. k6tylos 
(lat. * cytola) al doilea, înrudit cu termenul ital. site la =sitel = saietel 40, 

37 Dicţionarul limbii române moderne, ed. Academiei, Bucureşti, 1958. 
38 H. Hoffmann, Moara plutitoare ... , p. 140. 
39 H. Hoffmann, Dispozitiv de ameliorare a admisiei la mori - "butonul•, tn 

Cibinium 1967-68, Sibiu, p. 280. 
Gh. Dinuţă, lucr. cit., p. 69. 
40 G. Sebesta, La via dei mulini .. . , p. 125. 
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utilizat în zona Triestului pentru a desemna un jghiab înclinat pentru ali
mentarea cu o vînă accelerată a roţilor de apă şi bazat, se pare pe lat. cieo 
(ciere, civi, citum) = a pune în mişcare, a mişca, respectiv cito = a mişca 
cu putere, a clătina, a grăbi. 

Uneori se mai întîlneşte şi denumirea „moară cu turbină". În ciuda 
aparenţelor, originea termenului în acest caz nu este clară. Turbina, ca 
termen tehnic, a fost introdus de Burdin la 1826 (de la lat. turbo= sfîrlează) 
pentru a-şi desemna propria invenţie a unei „roţi cu reacţiune" 41 • Apoi 
s-a răspîndit în literatura tehnică internaţională, desemnînd întii numai 
turbinele cu suprapresiune, mai tîrziu şi turbinele de egală presiune. Pc 
această cale, termenul de „moară cu turbine" nu se putea genera <lecit 
în afara mediului. 

Pe valea Bîrzavei exista, mai sus de actualul lac de acumulare Secul 
(Reşiţa) o moară cu ciutură, aparţinînd de satul Tîrnova şi numită de lo
calnici „moara cu tulbină". In dreptul ei se afla halta omonimă a căii fe
rate uzinale ce lega Reşiţa de exploatările din Delineşti. 

V. Ioniţă 42 cunoaşte toponimul (moara nu mai există) sub forma 
„moara cu dulbină", de la dulbină= bulboană, vîrtej, explicat „ca urmare, 
probabil, a unei etimologizări populare dulbină/turbină". Inevitabil, inter
ferenţa turbină-tulbină s-a produs. Dar, nu este exclus ca un termen tul
bină să fi existat în graiul popular, derivat direct din lat. turbo= vîrtej, 
mişcare circulară, învîrtire, fus, sfîrlează, sau lat. turban= vîrtej, în acela ş 
mod ca şi tulbure (lat. turbulus), tulbura (lat. turbulare) sau tulburare (lat. 
turba= dezordine). 

Ciutura se compune din „aripi" (lat. alapa=palmă), uneori (în Haţeg) 
„linguri" (lat. lingula) sau (în Oltenia) „căuca" 43 (lat. caucus), fixate în
tr-un „butuc" (după Tagliavini de origine tracă) 44 sau „bucium" 4s (posibil 
autohton, cu înţelesul de „trunchi, tulpină de arbore sau butucul roţii" 
fiind prezent şi în aromână ; cu înţelesul de „instrument muzical de suflat" 
derivă din lat. bucinum) şi legate la periferie printr-un „cerc" (lat. circus). 

Transmiterea cuplului motor de la roată la mecanismul morii se face 
prin „fus" (lat. fusus), sprijinit prin „călcîi" (lat. calcaneum) pe „furcă" 46 

(lat. furca). 
Pentru pornirea şi oprirea morii este necesară eliberarea respectiv re

facerea contactului între pietre ceea-ce se obţine prin „urcător" (a urca, 

41 R. Camerer. lucr. cit., p. 214. 
~2 V. Ioniţă. Note de toponimie, în Studii şi cercetări de istoric şi toponimic, 

Reşiţa, 1976. p. 51 şi 76. 
43 Nu avem îri vedere aici şi în cele ce urmează, o clasificare de ordin morfolo

gic. Menţionăm, din contră. că în cazul de faţă toţi cei trei termeni i-am întîlnit la 
tipul cel mai f'Voluat (scobit în lemn după un profil hidrodinamic). C. Bucur (Evo
luţie şi tipologie în sistematica instalaţiilor tradiţionale clin România, în Cibinium 
Hl74-1978, Sibiu, p. 125) propune clasificarea: l. roţi cu aripi plate (făcaie, titirez) 
şi 2. roţi cu cupe (ciuturi). 

Termenul „aripă" se intilneşte şi la paleta.iul roţilor cu ax orizontal ceea-ce 
justifică presupunerea că, la origine „aripa" şi „căuca" respectiv ,.lingura" desemnau 
forme distincte. 

H J. I. Russu, Etnogeneza românilor, ed: ştiinţifică şi enciclopedică, Bucure;;ti, 
Hl81, p. 280-282. 

' 5 H. Ruşdea (Morile cu ciutură ... , p. 214) mai semnalează „căpăţîna ciuturii" 
Cuvîntul „căpăţină" este de origine latină ("capi tina). 

46 De fapt sprijinirea călcîiului are loc pe o piatră sau o bucată de metal fi
xată într-o adîncitură a furcii pentru care se semnalează cel mai adesea termenul 
„broască" (lat. "broica). 
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Interiorul morii (Globu Craiovei, 1979) 

lat. * oricare) sau „ridicător" 47 (a ridica, lat. eradicare) care acţionează asu
pra fusului şi pietrei alergătoare prin „furca" articulată la un capăt, sau 
„posadă" 48 (sbcr. posaditi - a sădi, a instala). 

Procesul de mărunţire a grăunţelor are loc între „pietre" (lat. petra), 
una „alergătoare" (a alerga, lat. * allargare), alta „stătătoare" (a sta, lat. 
stare) sau „zăcătoare" (a zace, lat. jacere). 

Cu aceasta am parcurs de fapt prima grupare de termeni, a căror ori
gine se poate observa că este fie latină, fie dintr-un fond autohton, pre
latin. Pe lingă excepţiile semnalate, am întîlnit în cadrul investigaţiilo~ pe 
teren o variantă de origine slavă şi anume termenul „mîtcă" (sbcr. mutiti 
- a amesteca, a se agita, a tulbura) folosit izolat în sudul Banatului 49, în 
paralel cu „ciutura". 

Cu acest prilej ar trebui să ne oprim şi la termenul „roată cu făcaie" 
folosit în cursurile de maşini hidraulice ale prof. Dorin Pavel (1900-1979) 
dar şi în lucrări publicate mai recent. 

H H. Ruşdea (Morile cu ciutură ... , p. 214) semnalează ca părţi componente : 
gîscă - o scurtă grindă de lemn, fixată transversal de „luminare" (tija ridicătorului) 
şi sub care se bat ,,pene". Etimologie : gîscă (bg. gaska), luminare (lat. luminaria), 
pană (lat. penna). 

48 Se mai semnalează termenul „crăcană" (din crac, resp. bg. krak). De fapt cră
cana este o „furcă" naturală, tăiată dintr-o cracă. 

49 P. Petrescu (Arhitectura populară din Mehedinţi, în Analele Banatului. Et
nografie, voi. I., Timişoara, 1981, p. 263). semnalează şi forma „mîtcă cu ciutură". 
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C. Bucur 50 consideră roata cu fă~aie - „cea mai veche denumire, fo
losită mai ales în Oltenia" şi explică pătrunderea acestui termen în Banat 
după colonizarea cu olteni în urma păcii de la Belgrad (1739). In ce ne pri
veşte nu am reuşit să identificăm acest termen pe teren. In cazuri cu totul 
izolate se ştie de acest termen, dar se spune peste tot „ciutură" iar la com
ponentele paletajului, atît în Oltenia cît şi în Banat se foloseşte cel mai 
insistent termenul „aripi" şi mai rar „linguri" sau „căuşe". Răspîndirea 
tocmai în Oltenia a denumirii de făcaie apare neverosimilă şi din motivul 
că aceasta, se pare derivă din „făcăleţ" şi are deci la originea magh. fa
kanal =lingură de lemn. In ce priveşte colonizările cu olteni în Banat, ele 
au avut loc în principal pe teritoriul montanistic unde aceştia lucrau la 
fabricarea cărbunelui din lemn (de unde şi porecla· de „bufeni") şi prea 
puţin pe teritoriul administraţiei militare, apoi grănicereşti de care apar
ţinea Almăjul. Părerea noastră este că acest termen este o creaţie popu
larizantă (pornind de la „făcăleţ") a unor erudiţi ardeleni, poate chiar a 
regretatului Dorin Pavel (originar din Lancrăm - jud. Alba), cunoscut ca 
autor a numeroşi termeni care apoi s-au impus în vocabularul românesc 
de specialitate din domeniul hidroenergetic şi al maşinilor hidraulice. 

Recurgerea la acest termen în publicaţiile tehnice este justificat în 
contextul sistematizării şi clasificării diferitelor tipuri de roţi (gravitaţio
nale, cu admisie superioară, mijlocie, inferioară, de şoc, de curent, eleva
toare etc.). Infiltrarea în mediu putea avea loc prin intermediul „ştiutori
lor de carte". 

Din a doua grupare de termeni, aferente diverselor sisteme de admisie 
a apei fac parte cele specifice debitelor relativ mai mari (prin jgheab sau 
scoc) utilizabile la toate tipurile de roţi şi cele specifice debitelor relativ 
mici utilizate exclusiv la roţi de şoc. 

Apa poate fi condusă spre moară printr-un „şanţ" (germ. Schanze) 
sau printr-o „ierugă" (sb. jaruga) 51 de unde trece în „jgheab" (slav zlebu) 
sau „scoc" (sb. skok). 

Frecventă este la debite mici, admisia prin „butoni" sau „butoi" 52 • În 
ciuda asemănării, cei doi termeni nu sînt sinonimi. Prin „butoni(u)" se în
ţelege un trunchi de copac de regulă scorburos, perforat prin ardere, în 
timp ce prin „butoi" se înţelege o conductă realizată prin doage (de ex. la 
una din morile de la Ponoarele 53 - jud. Mehedinţi). 

• 50 C. Bucur. Un valoros complex ... , p. 208-209. 
51 D. Gămulescu, Elemente de origine sîrbocroată ale vocabularului dacoromân, 

ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974, p. 141, cuprinde trimiteri la surse româneşti 
care derivă cuvîntul („canal prin care se abate apa la moară" etc.) din sbcr. jaruga. 
ca şi la surse iugoslave, care la rîndul lor derivă cuvîntul sîrbocroat („groapă, şanţ 
cu apă, pîrîu" etc.) din te. yarik. leruga, irugă, poate fi însă şi de origine latină şi 
legat de lat. irrigo=a iriga, a uda, a stropi. 

52 C. Bucur, Un valoros complex ... , p. 212) mai aminteşte „duduroniul" folosi1 
la Rudăria în locul termenului „butoniu" - „avînd capătul inferior (cu diametrul mic, 
deci) înfundat cu cepuri din lemn („dude"), confecţionate din plută - sau din alte 
esenţe moi şi avînd la rîndul lor, un orificiu central, cu diametre diferite". In graiul 
bănăţean „duduron"=ţeavă, cilindru, tot ce are formă cilindrică (V. Ioniţă, Glosar, 
în volumul Tata Oancea. Anotimpuri, Casa Creaţiei Populare, Reşiţa, 1970, p. 319). 

53 La acest exemplu s-ar putea adăuga : admisia prin butoi la moara lui Goanţă 
din Podeni (H. Ruşdea, Procesul de dezintegrare ... p. 221) şi construcţia morii Bu
rului din Prejna (P. Petrescu, lucr. cit., p. 263) : „Butoiul era făcut din cca 20 de 
doage, din inimă de pin, lungi de cite 8 metri, strînse la cele două capete cu cercuri 
de fier". 
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Sensul de "trunchi de copac scorburos-buturos", alătură primul ter
men de cele cu radicalul but (butuc, buturos) comentate de I. I. Russu 34 

şi considerate de acesta de origine autohtonă, în timp ce al doilea derivă 
din bute (lat. buttis). Este frecventă şi folosirea termenului „butoi" pen
tru primul caz, dar probabil în urma unei etimologii populare, explicabilă 
prin asemănarea celor doi termeni 55• 

La capătul inferior, apa ţîşneşte printr-o "găleată" sau „găleţea" (lat. 
galleta) pentru care este de remarcat că termenul specific este mai apro
piat de cel latin decît termenul comun. 

Originea străveche a denumiril@r butoni şi găleţea ne dau o indicaţie 
asupra tipului constructiv al morii prototip. Alimentarea printr-o con
ductă închisă a roţilor cu şoc se pare deci că a fost generală încă din ve
chime, indiferent de poziţia axului, cele cu ax orizontal păstrate pînă în 
zilele noastre utilizînd exclusiv acest sistem. 

A treia şi ultima grupare de termeni se referă la organele ce intră în 
componenţa mecanismului morii menite să faciliteze procesul sau să asi
gure o calitate superioară produsului măcinat. Unele sînt desigur, indis
pensabile, cum ar fi rezemarea radială a fusului, dar sub aspect teoretic 
aceste funcţii ar fi putut fi preluate şi prin alte soluţii tehnice. 

In partea superioară a mecanismului morii se află un „coş" (slav. kosi, 
sbcr. kos) din care grînele cad în „guriţă" (sbcr. gurati =a împinge, a în
ghesui, a băga, a îndesa) sau „postava", „postăviţa" (sugerînd continuita
tea de admisie a boabelor, poate fi înrudit cu slav. postojan =continuu, ne
întrerupt, perseverent), o cutie menţinută permanent într-o mişcare de 
trepidaţie cu ajutorul unui băţ sprijinit de roata alergătoare şi numit „ti
tirez" 56 (germ. zittern - a tremura sau prin intermediul sbcr. titrati = 
a vibra, a trepida, a tremura). 

Piatra stătătoare este traversată de o tijă circulară "stăi" 57 '( a sta, 
lat. stare, sau slav. stoj =stai) ce continuă fusul şi este ghidată ca într-un 
lagăr, menţinînd poziţia centrală a piesei alergătoare. Pentru a evita uzura 
pronunţată a axului, spaţiul dintre piatra stătătoare şi stăi este umplut de 
regulă cu material lemnos 58• 

Legătura între axul morii şi piatra alergătoare este realizată printr-o 
pană transversală menită să transmită cuplul motor. Sub acest aspect, de
numirea acestei pene : „pîrpăriţă" (slav. prupica) ar fi trebuit citată în 
prima grupare de termeni, dar îmbinarea este asigurată astfel încît să per
mită balansarea pietrei alergătoare ceea ce justifică încadrarea şi în grupa 
funcţiilor auxiliare. 

Reglarea gradului de mărunţire a grăunţelor se face prin modificarea 
distanţei între pietrţ, folosind însă dispozitivul de pornire-oprire prin „ur
cător" deja amintit. 

54 I. I. Russu, lucr. cit., p. 281-282. 
55 Butoiul este cea mai perfectă soluţie din punct de vedere tehnic, îndeplinind 

pe deplin condiţiile unei „conducte forţate". Se poate deci presupune că termenul 
„butoi" s-a conturat înainte de realizarea lui materială. 

56 Se mai semnalează termenul „ciocut" (M. Budiş, P. ldu, Mori cu ciutură şi 
pive din bazinul superior al Bahnei. Mehedinţi, în Cibinium, 1967-68, p. 224. Este 
de origine slavă (sbcr. eokot=butuc, bucium). 

57 H. Ruşdea (Procesul de dezintegrare ... , p. 217) semnalează şi forma „ştei". 
58 Pentru această căptuşeală, se semnalează termenul „gînjeu" (H. Ruşdea, 

Procesul de dezintegrare ... , p. 217). Termenul ar putea să derive din gînj =împleti
tură din nuiele sau scoarţă de tei, întrebuinţată în loc de funie (bg. găz). Eronat cre
dem, este gînjei=axa metalică „care acţionează piatra mobilă" (M. Budiş şi P. Idu, 
&ucr. cit„ p. 221). 
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In jurul pietrelor se află un cilindru din lemn sau tablă, uneori format 
prin scobirea unui bloc lemnos, numit „oooli" 59 care împiedică împrăştie
rea produsului măcinat, dirijîndu-1 spre deschiderea din dreptul lăzii ele 
făină. 

Se poate observa că această a treia grupare de termeni cu unele ex
cepţii, ca şi ·termenii aferenţi sistemelor de admisie pentru debite mai mari 
din a doua grupare sînt de origine slavă, pătrunşi fie în faza primelor in
fluenţe slave, fie reprezintă împrumuturi directe din sîrbocroată. Ele 
atestă existenţa unei perioade de perfecţionare şi diversificare tipologică 
îndelungate a morilor cu ciutură, desigur în contextul preluării unor so
luţii tehnice de la alte tipuri de mori, iar în contrast cu prima grupare ele 
termeni, a faptului că aceste modificări au fost operate asupra unui pro
totip datînd cel tîrziu din perioada ocupaţiei romane în Dacia. 

Un posibil prototip al morii cu ciutură. Analiza efectuată, confruntată 
cu situaţia descoperirilor arheologice permite schiţarea în linii mari a eta
pelor în care a evoluat construcţia morilor cu ciutură. 

Primele ciuturi, avînd aripi simpliste, sub forma unor plăci de lemn 
plane sau abia curbate şi admisie prin butoni înguşti, cu o suprafaţ<1 in
terioară rugoasă şi prezentînd neregularităţi mari, aveau o putere redusă 
atît datorită debitelor mici cit si datorită randamentelor extrem de mici. 
ln consecinţă dimensiunea piet~elor se apropia ele aceea a rîşniţelor ma
nuale, iar capacitatea de măcinare era redusă. 

Cît timp morile au avut încă o turaţie relativ redusă puteau funcţiona 
cu pietre avînd configuraţii apropiate de cele ale rîşniţelor manuale sau 
a, morilor acţionate de oameni sau animale. Grăunţele se introduceau di
rect în orificiul central şi în adîncitura-pîlnie practicată în partea supe
rioară a pietrei alergătoare. 

Mărirea inevitabilă a turaţiei morii hidraulice faţă de cea acţionată 
de oameni şi animale a impus modificări ale geometriei pietrelor. Pentru 
a evita centrifugarea grăunţelor din pîlnia centrală, aceasta a trebuit mult 
înălţată. Soluţia firească nu putea fi înălţarea şi mai pronunţată a pietrei 
alergătoare, ci recurgerea la fixarea în acest loc a unei pîlnii din alt ma
terial. H Jacobi 60, comentînd pietrele unei mori de apă, descoperite la 
Brunnen şi databile în intervalul 165-185 e.n. constată existenţa pe faţa 
superioară a pietrei alergătoare a două adîncituri diametral opuse. Găuri 
similare au fost constatate şi de C. Bucur 61 la pietrele provenind de la 

0~ Se mai semnalează „ocolul pietrelor" (H. Ruşdea, Morile cu ciutură ... , p. 216) 
în legătură cu o variantă constructivă a unor mori din valea Tismana (cu un prag 
în faţă, numit „făinar" şi prevăzut cu deschiderea de evacuare : „gură"). 

60 G. Sebesta, lucr. cit„ p. 91-92, care mai citează exemple de pietre similare 
găsite în Italia. Dintre acestea, piatra alergătoare existentă la muzeul Bolzano prezint1 
încă şi scobitura concavă caracteristică rîşniţelor antice (partea din lemn putînd fi pre
supună în acest caz de forma cilindrică, formînd doar peretele pîlniei). Destinaţia 
găurilor din partea superioară a pietrei alergătoare de la Brunnen (Saalburg) s-a 
considerat a fi fost aceea de a înlesni fixarea unor inele de ridicare. Explicaţia 
preluată şi de G. Sebesta nu este plauzibilă, pe de o parte prin faptul că susţinerea 
greutăţii pietrei pe inelele de ridicare presupune o cimentare puternică şi de aceea, 
la nivelul tehnicii din antichitate, definitivă ; pe de altă parte menajarea efortului 
lucrătorilor (sclavi) la operaţii de reparare şi întreţinere nu încăpea în m~ntalitatea 
acelei epoci. 

61 C. Bucur (Moara de apă ... , p. 191-193) invocă centrarea catilusului de la 
rîşniţe manuale în partea superioară ca analoge găurilor în discuţie, servind deci 
„la fixarea unui dispozitiv de consolidare .a centrării pietrei superioare în mişca
rea sa circulară". 
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Micia şi Apulum. Deşi destinaţia lor a fost comentată în alt mod, este mult 
mai probabil ca aceste găuri să fi servit la centrarea şi fixarea pîlniei de 
alimentare. 

Curbura iniţială a suprafeţelor de contact, la pietrele conjugate, era 
necesară în principal pentru a permite scurgerea produsului pe parcursul 
mărunţirii de la centru la periferie, dar şi pentru a asigura o anume arti
culare a sistemului în rotaţie pe piatra stătătoare, respectiv repartizarea 
apăsării pietrei alergătoare pe întreaga periferie a suprafeţei active. In 
condiţiile noilor turaţii, produsul se elimina oricum prin centrifugare, dar 
aplatizarea totală a suprafeţelor active s-a putut realiza abia după per-· 
fecţionarea articulării la nivelul penei transversale (pîrpăriţei) concomitent 
cu o centrare mai precisă a părţii superioare a fusului în gaura centrală a 
pietrii fixe. Divizarea fusului, p1:in realizarea părţii ce traversează r"oata 

Roată de şoc cu ax orizontal (Borlova, azi în Muzeul Satu
lui - Bucureşti) 
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stătătoare dintr-un material mai dur (stăi) pentru a rezista la uzura provo
cată prin preluarea forţelor radiale, se practica probabil încă din antichitate. 

Pentru pornire şi oprire, mecanismul de ridicare-coborlre a existat 
desigur şi la moara prototip. Necesităţi de instalare mai diversificată apar 
însă abia în legătură cu trecerea şi la măcinarea boabelor de porumb 
(sec. XVII). 

Perfecţionarea în timp a profilului aripilor şi majorarea diametrului 
butonilor a permis creşterea capacităţii de măcinare. Pentru a asigura însă 
compactitatea jetului de apă şi în situaţia butonilor mai mari, sau butoa
ielor, se practică la capătul acestora o Îngustare întii prin limitarea perfo
rării în acest loc, apoi prin prevederea găleţii. Cu timpul au apărut setu
rile de găleţi cu diferite deschideri care permiteau funcţionarea în situaţia 
unor debite diferite de la un sezon la altul 62• 

Celelalte inovaţii apar după asimilarea în vocabularul românesc a cu
vintelor de origine slavă şi sînt determinate de apariţia intre timp a altor 
tipuri de mori. Tendinţa de creştere a puterii prin majorarea debitelor a 
dus la soluţiile cu scoc sau jgheab, dar soluţiile cu butoni în situaţia unor 
surse inconstante şi aport mic de apă.,s-au menţinut. 

Faptul că soluţiile cu jgheab mult înclinat, în cazul ciuturii, se carac
terizează prin randament hidraulic mai redus nu deranja, întrucît nu c;e 
punea problema economiei de energie primară, adoptarea acestei soluţii 
făcîndu-se în văile cu surplus de debit. La început o modificare a randa
mentelor hidrau!ice, chiar în situaţia aceleaşi mori, nici nu se putea re
marca, întrucît butonii , perforaţi grosier, se caracterizau printr-o func
ţionare cu pierderi hidrodinamice apreciabile. Abia butoiul, realizat din 
doage, avea să îndeplinească condiţia unei conducte forţate ireproşabile. 

Pentru înmagazinarea unei cantităţi mai mari de boabe în condiţiile 
creşterii capacităţii de lucru a morilor se adoptă coşul şi o dată cu acesta 
dispozitivul de admitere continuă a boabelor. 

Un verdict asupra ariei de geneză şi perioadei în care a avut loc răs
pîndirea în Europa a morilor de apă utilizînd roţi cu ax vertical nu poate 
fi încă dat. 

Existenţa pînă în zilele noastre a acestui tip de mori tocmai pe terito
riile fostului imperiu roman face totuşi verosimilă o datare a răspîndirii în 
Europa în perioada de maximă expansiune a acestui imperiu. 

Oricum, argumentul lingvistic pentru spaţiul românesc este, credem, 
suficient de relevant pentru a putea considera apariţia acestui tip de mori 
pe teritoriul patriei noastre cel tîrziu în perioada stăpînirii romane în Dacia. 

Atestarea prin mărturii arheologice, a existenţei morilor de apă în Da
cia secolelor II-III e.n. şi prioritatea morii cu ciutură faţă de alte tipuri, 
vin să întărească această concluzie. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In Rumanien gibt es noch eine betrachtliche Anzahl kleiner Wasser
mlihlen mit Loffelrader, deren ungewohnt einfacher Aufbau die Aufmerk
samkeit der Ortsfremden geradezu herausfordert. Ăhnliche Anlagen gab 

62 H. Hoffmann (Moara plutitoare ... , p. 125) constată la Cornereva mori cu 
ciutură la care se păstrau „pe lingă pietrele folosite în mod normal, altele, mai mici, 
destinate unor perioade cu debit minim". 
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es in Jugoslawien, in den si.idlichen Gebieten Italiens, in Frankreich und 
in den Alpen. 

Technisch gesehen ist das Hauptmerkmal dieser Mi.ihleisen ein ge
meinsamer Bestandteil; dar Wasserrad und der Lăufer (Mi.ihlstein) haben 
die gleiche Drehzahl und Drehrichtung. 

Die unter Schahpur I (241-272 u.Z) errichteten Grosswasserbauten in 
Schuschtar und Dizful (Iran) enthalten mehrer Mi.ihlenkraftwerke deren 
Wasserrăde!' mit senkrechter Welle als ălteste Zeugen solcher Mi.ihlen
antriebe gelten. Es wurde behauptet dass Loffelr~ider von den Mauren erst 
in Spanien, dann um das Jahr 700 in Si.idfrankreich eingefi.ihrt wurden, 
woher sie sich spăter in ganz Europa verbreitet h~itten. Diese Annahme ist 
jedoch nicht vertretbar denn anhand einiger Uberlegungen muss das 
Lofferad, selbst in Europa, viel fri.iher bekannt gewesen sein. 

Verfolgt man die zeitlichen Ănderungen in der Gestaltung der Ge
traidemi.ihlen, so muss man zugeben, dass ausgehend von der Handmi.ihle, 
liber die von Menschen und Tieren angetriebenen Mi.ihlen, jener Wasser
antrieb zu den ăltesten gehort, der seine Leistung unmittelbar auf das 
Mi.ihleisen i.ibertrăgt. Dac; Gleichzeitige Auftreten einer Dbersetzung der 
Drehrichtung und·des Wasserantriebes setzt eine viel zu sprunghafte tech
nische Entwicklung voraus. 

Aufschlussreich sind auch Dberlegungen im sprachlichen Bereich. 
Wenn man die rumănischen Bezeichnungen verschiedener Bestandteile der 
Wassermi.ihlen sondert, kann man feststellen dass jene Bestandteile die 
einer Urform der Loffelmăhle unbedingt angehoren mussten, mit worter 
lateinischen ader thrakischen Ursprungs bezeichnet werden. Slawischen 
Ursprungs hingegen, sind jene Bezeichnungen die sich auf Verbesserungen 
an der Urform der Loffelmi.ihle, in Zusammenhang mit dem Auftreten 
neuerer Mi.ihlenarten, erklăren lassen. 

Alter und Verbreitungsebene der Loffelmi.ihlen sind zwar nicht ent
gi.iltig geklărt, jedoch kann das Vorhandensein dieser Mi.ihlenart auf dem 
Gebiete Rumăniens als spătestens wăhrend der Romerherrschaft in Dazien 
angenommen werden. 

Archeologische Funde, die ein Bestehen der Wassermi.ihlen im II-III 
Jh.u.Z. in diesem Raum bestătigen, sowie die PriorWit des Loffelrades als 
Mi.ihlenantrieb vor anderen Wasserrăder, bekrăftigen diese Annahme. 
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