CONSERVAREA SI RESTAURAREA
»COPACULUI DE FIER“ DIN TIMISOARA

Liliana Iuga

Copacul de Fier a fost adus la Laboratorul Zonal de Restaurare-Conser-
vare din initiativa Muzeului Banatului: s-a tinut seama de starea lui avansati de
degradare care pretindea o interventie prompta si pertinenta.

In laborator, o echipi de specialisti compusa din restauratori in metal si
lemn, investigatori, muzeografi, conservatori au studiat piesa stabilind interventiile
necesare, specifice celor doua materiale ce-1 alcatuiau: lemnul §i metalul.

La o analizi atentdm, s-au observat alterdri ale morfologiei si aspectului,
ale proprietdtilor fizico-chimice §i mecanice, exprimate in ansamblu, printr-o
fragilizare generald a obiectului, datorate infiltratiilor apei prin portiunile de metal
care lipseau §i prin mai multe fisuri a contribuit la biodegradarea excesivd a
lemnului ca si la corodarea invelitorii de metal.

In afara acestor factori ce au contribuit la degradarea sa, Copacul de Fier
a fost supus unor deteriordri de naturd mecanicd (s-au constatat rupturi la o
ramuri, la unul din cioturile scurte, ca i smulgeri de cuie - tinte) care au impietat
att asupra integritdtii sale cat §i asupra formei sale originale.

In decursul timpului asupra Copacului de Fier au fost ficute interventii cu
rol de protectie §i intregire care, din punct de vedere estetic, au lasat de dorit si
ma gindesc la straturile succesive de vopsele care au “incdrcat” si ingrosat
suprafata initiala ca §i la addugirea cdptuselii de tabld zincati de la baza trun-
chiului. Aceastd stare de fapt a impus luarea deciziei de a proceda la conserva-
rea obiectului dinspre interiorul sdu (lemnos) spre exteriorul sdu (metalic).

Restauratorul in lemn a tratat si consolidat lemnul cu material specific
folosind procedeul impregnarii §i obtindnd o stagnare a degradarii §i o sporire a
rezistentei sale mecanice. Trunchiul de lemn §i-a redobandit astfel rolul de suport
al Invelitorii exterioare de metal.

La randul sdu tabla de metal ce invelea trunchiul a trebuit si fie deco-
pertatd de straturile de vopsele pentru a fi constanti starea sa reald de sandtate
§i pentru a se scoate in evidentd modul in care obiectul a fost confectionat si
anume, un trunchi de copac invelit in tabld de fier, fixati de acesta printr-un
numar mare de cuie de forma diferite, unele dintre ele purtind pe florare initiale -
probabil ale numelor unor calfe care le-au batut.
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Restaurarea propriu-zisa a constat in reconstituirea obiectului: s-a fixat una
din ramuri, s-au inlocuit cuiele smulse sau au fost repuse la locul lor, s-a indreptat
tubla de fier acolo unde ea a fost indoita prin lovituri §i s-a confectionat cel de al
4-lea ciot scurt (dupa fotografii), respectandu-i-se forma §i dimensiunile inifiale.

Metalul a fost tratat prin inlaturarea (decaparea) produsilor de coroziune
care formau adevirate pligi de suprafafa invelitorii de tabla. Intr-o fazi ulterioard
s-a procedat la pasivarea suprafetei pentru stoparea procesului de coroziune.

in urma tratamentului de insinitosire a intregului obiect a urmat
operatiunea de completare cu rigini a zonelor distruse. Atit aceste completari cét
si operatiunile de conservare in care s-au folosit grunduri anticorozive §i lacuri au
avut in vedere atit necesitatfile de protectie cat i infatigarea estetica a copacului.

Copacul de Fier - originalul, nu mai suporta expunerea in aer liber si, la
propunerea restauratorilor din Laboratorul Zonal al Muzeului Banatului §i a
muzeografilor, el a fost mutat definitiv in expozitia de istorie a muzeului, inlocuirea
sa cu o replicd identica a fost un demers necesar si izbutit.

fn final consider necesar si amintesc specialistii direct implicati in aceste
operatiuni de conservare si restaurare la care a fost supus Copacul de Fier:
Liliana Iuga (chimist metale), Elena Miklosik (muzeograf, restaurator metale), Ion
Dragan (+) (restaurator metale), Marcel Colceriu (restaurator lemn).

CONSERVATION AND RESTORATION OF THE “IRON TREE”
FROM TIMISOARA

Summary

The paper presents the stages of the restoration and conservation of the
“Iron Tree” from Timigoara, which has been treated in Regional Laboratory for
Conservation and Restoration of the Museum of Banat. Currently, the original
piece is exhibited in the history museum, part of the Museum of Banat.
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Pl 1. Straturi de vopsea suprapuse inainte de decaparea |
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P1II1. 1. Degradari fizico-mecanice §i chimice ale copacului original; 2. Detaliu din timpul
aplicdrii tratamentelor chimice
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taurare.

. II1. Detalii dupi res

Pl
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