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Planurile militare ale cetăţii Timişoara, după stăpânirea habsburgică 

din 1716, sunt executate de către inginerii militari austrieci, fiind desenate de 

mână, aproximativ la scară 1:28.800 (sau mai exact, conform unităţilor de 

măsură uzuale în epocă, un ţol vienez corespundea la 400 Klafteri).  

Începând din anul 1727 apare un Regulament de construcţii şi se fac 

mai multe proiecte de reamenajare a cetăţii, cea otomană fiind deja învechită. 

În preajma anului 1732 începe construirea efectivă a noii cetăţi Timişoara (o 

cetate bastionară stelată), impropriu numită în stil Vauban, deoarece este o 

adaptare târzie de câmpie şi neconformă a acestor tipuri de fortificaţii.  

Aceste hărţi cu o valoare istorică inestimabilă permit atât localizarea 

unor aşezări astăzi dispărute cât şi determinarea vechilor vetre ale unor 

localităţi. O bună parte dintre aceste planuri militare se află şi în colecţiile 

Muzeului Militar Naţional, necesitând, din păcate, intervenţii ample de 

restaurare în vederea salvării acestui fond cartografic.   

Consumul cultural care implică direct folosirea bunurilor de patrimoniu 

din muzeu şi colecţii, impune măsuri protective de conservare care să 

diminueze uzura acestora. O mare parte însă are deja afectări serioase, chiar 

grave, ceea ce face ca restaurarea să fie unica soluţie.  

Laboratorul de restaurare lucrează de câţiva ani la punerea în valoare a 

colecţiei de geniu militar. Dintre lucrările restaurate am ales pentru prezentare 

două hărţi (H 182/1749 şi H 949/1748) de dimensiuni foarte mari (100 cm/100 

cm), de aici rezultând şi o complexitate mărită a lucrărilor de restaurare.  

Hărţile sunt desenate de mână cu tuş negru şi culori roz, verde, ocru şi 

albastru pe o hârtie mai groasă (de cca a 30µ) executată manual. Sunt scrise în 

limba germană cu tuş negru insolubil având din loc în loc marcaje cu cerneală 

roşie foarte solubilă (litere mari şi mici unite de o linie). 

 

                                                 
* Muzeul Militar Naţional, „Regele Ferdinand I”, Bucureşti.  

https://biblioteca-digitala.ro



CORINA MATEI 294 

 Stare de conservare 

 Datorită uzurii funcţionale, a manipulării, a intervenţiilor empirice 

precum şi a păstrării în condiţii necorespunzătoare, hărţile au suferit degradări 

fizico-mecanice şi chimice.  

 Degradări fizico-mecanice: îndoituri, plieri, rupturi, răsuciri ale 

colţurilor, pierderi din materialul suport în mai multe zone. 

 Degradări fizico-chimice: fragilizarea şi îngălbenirea materialului 

suport, decolorare în unele zone, halouri de umezeală, pete de rugină, pete de 

cerneală, depozite grosiere de praf şi murdărie, intervenţie empirică prin fixarea 

zonelor rupte ale hărţilor cu benzi textile sau de hârtie lipite cu clei în exces.  

 Tratament 

 Obiectele pe suport papetar sunt instabile din punct de vedere fizico-

chimic şi supuse în permanenţă unor procese de degradare care pot conduce la 

deteriorări ireversibile. Hărţile au suferit numeroase degradări şi s-a considerat 

că este necesară restaurarea acestora pentru a le reda funcţionalitatea, aceea de 

a fi folosite ca materiale documentare şi ca exponate. Impactul major al 

factorilor de degradare impune tratamente individualizate şi laborioase de 

stabilizare a suporturilor.  

Tratamentele de restaurare-conservare au în vedere curăţirea uscată şi 

umedă, conferirea planeităţii, reîntregirea hărţilor prin completarea zonelor ce 

s-au pierdut. În cele ce urmează sunt prezentate succint operaţiile de restaurare 

folosite: - Testarea solubilităţii cernelurilor folosind apă distilată şi hârtie de 

filtru; 

 - Fixarea materialelor de scriere - scopul acestui procedeu este fixarea 

pe suprafaţa hârtiei a cernelii roşii care este foarte solubilă în vederea protejării 

hărţilor în timpul efectuării tratamentelor de restaurare. Ca şi adeziv de fixare 

am folosit CMC în concentraţie mare (50%) ceea ce mi-a permis să pot merge 

mai departe cu etapele de restaurare; 

- Curăţirea (uscată/umedă) - scopul curăţirii este îndepărtarea 

impurităţilor nocive de pe suprafaţa şi din materialele obiectelor care 

deteriorează integritatea şi aspectul estetic al acestora. Curăţirea este un proces 

ireversibil, de aceea trebuie efectuată cu atenţie şi în nici un caz nu trebuie 

executată în mod excesiv; 

- curăţirea mecanică de suprafaţă - trebuie executată cu grijă pentru a 

evita metodele care ar putea deteriora sau ar lăsa urme pe suprafaţa obiectelor. 

Pentru aceasta am folosit: pensule moi din păr natural, radiere flexibile şi 

compacte sau praf de radieră; 

- curăţirea umedă - dizolvarea şi îndepărtarea impurităţilor impregnate 

în hârtie. Tratamentele umede trebuie să urmărească în acelaşi timp 

îndepărtarea intervențiilor empirice şi corectarea pH-ului, toate acestea fără a 

afecta scrisul.  
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Curăţirea umedă s-a efectuat prin imersie în apă (la 25° C) 

îndepărtându-se (după ce au fost ţinute cca 20') toate benzile de hârtie şi de 

material textil de pe verso-urile obiectelor, curăţând bine tot adezivul (cleiul). 

După desprinderea acestor benzi, hărţile s-au fracţionat în mai multe părţi. 

Totodată s-au îmbunătăţit şi valorile pH-ului datorită faptului că odată cu 

murdăria aderentă, prin spălare se îndepărtează şi o parte a acizilor solubili;  

- Uscarea liberă s-a făcut pe hârtie de filtru pe rastel, la valori adecvate 

ale U. R. şi ale temperaturii, ceea ce a permis o bună evaporare a apei din 

hârtie;  

- Presarea hărţilor – având rolul de rearanjare a fibrelor de la suprafaţa 

hârtiei. Pentru această operaţie, hărţile uşor umezite au fost puse sub presă, 

între hârtii de filtru şi platane;  

- Consolidarea zonelor fragilizate şi îmbinarea părţilor desprinse din 

hărţi cu văl japonez de 0,3µ (atât pe faţă, cât şi pe verso). Pe verso s-au mai 

aplicat pe fisurile mai mari şirete de hârtie japoneză; 

- Completarea zonelor lacunare cu hârtie japoneză la dublu, având 

culoarea şi grosimea adecvate. După o presare intermediară a fost îndepărtat 

surplusul de hârtie japoneză cu bisturiul, iar pe porţiunea de ancorare s-a 

aplicat un strat subţire de CMC şi s-a uniformizat suprafaţa.  

- Presarea finală a hărţilor şi refacerea dimensională prin tăierea la 

format, urmată de integrarea cromatică. La final s-a confecţionat o mapă de 

protecţie în vederea depozitării şi manipulării corespunzătoare. 

După restaurare s-a constatat că hărţile şi-au recăpătat însuşirile 

iniţiale, având un aspect plăcut şi uniform. Astfel, au fost redate patrimoniului 

naţional nişte documente a căror existenţă va fi, sperăm, nelimitată.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Plan topo GM 

182/an 1749 - înainte de 

restaurare. 
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a      b  

Fig. 2. Plan topo GM 182/an 1749 (a, b, detalii înainte de restaurare). 

 

 

 
 

Fig. 3. Plan topo GM 182/an 1749 - după restaurare. 
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Fig. 4.  Plan topo GM 949/ an 1748 - înainte de restaurare.  

 

 

       
    a           b  

Fig. 5. Plan topo GM 949/ an 1748 (a, b, detalii înainte de restaurare). 
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Fig. 6. Plan topo GM 182/an 1749 - după restaurare. 

 

 

 

RESTORATION  OF  18 TH  CENTURY  MILITARY  PLANS   

OF  TIMISOARA  CITY 

 

Abstract  

 

This paper relates about the restoration procedures of the two military 

plans of the Timișoara fortification dating from the second half of the 18th 

century. Due to the large size of the paper background (100 x 100 cm) they 

have suffered much physical – mechanical and chemical degradation and 

needed complex and laborious restoration procedures.  

We present the steps of the restoration processes and the attached 

images reveal the initial and final status and show how the items have regained 

their proper aspect.  
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