
CURĂŢIREA ŞI RESTAURAREA A TREI SCUTURI 
ORNAMENTALE 

Colecţia Muzeului de istorie din Reşiţa păstrează în patrimoniul ei, 
trf'i scuturi ornamentale (60 X 40 cm), turnate din fontă în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea sau începutul celui următor, probabil la 
Anina1. 

In urmă cu mai bine de două decenii, scuturile au fost protejate îm
potriva coroziunii prin pensularea unei soluţii de şelac, strat care în de
cursul timpului s-a întunecat, atenuînd o serie de detalii ale scuturilor 
bogat ornamentate. 

Ca primă operaţie necesară a fost înlăturarea acestui strat, procf'
dîndu-se la o spălare cu alcool metilic, insistîndu-se asupra adînciturilor. 
O analiză atentă a dus la concluzia că scuturile iniţial au fost cuprate şi 
probabil ulterio1· brunate din motive estetice. 

Scuturile identice prin scenele pe care le reprezintă, se deosebesc doar 
prin sistemul de suspendare. Un singur scut a mai păstrat lanţul şi orna
mentele, - unul din ele fiind rupt -, fapt care ne-a determinat să con
fecţionăm ornamente identice şi pentru celelalte două scuturi. Pentru o 
apropiere de originale, am recurs la turnarea lor, curăţirea prin sablare2 

şi debavurarea accesoriilor de suspendare. Unul dintre scuturi fiind gău
rit în partea inferioară pentru o stabilitate mai bună, a necesitat aplica
rea unui nit, nit care a fost confecţionat _din sîrmă de cupru de 5 mm 
grosime. Pentru prinderea ornamentelor între ele, au fost confecţionate 
zale df' lanţ din sîrmă inoxidabilă de 2 mm. S-a trecut apoi la cuprarea pe 
calc galvanică a scuturilor, elementelor ornamentale şi a zalelor. Operei-

1 Constantin v. Schilde, Historischer, Naturhistorischer und Technischer Alma
nach der Entstehung und Entwickelung der Gemeinde Steyerdorf-Anina von 1773 
bis 1873, Timişoara, 1873, p. •15; W. Slovig, Kurzer umriss der Geschichte von Steier
dorf-Anina, Sibiu, 1940, p. 83. 

~ Mulţumim şi pe această cale Sing. Maria Popa din cadrul ICMR pentru spri
jinul <1cordat. 

3 L. Onciu, F,. Griinwa!d, Galvanotehnica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucu
rPşti, 1980, p. 336; M. Miha!cu, M. Drăgănoiu, Coroziunea şi combaterea ei în indus
tria chimică, Ed. Tehnică, Bucureşti, .1978, p. 86; M. Constantinescu, Protecţia antico
rozivă a metalelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979, p. 91; M. Constantinescu, T. Ba
c!Pa, Coroziune şi protecţie anticorozivă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
p. lZ:i. 
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ţia - discutabilă - nu avea rol anticoroziv3, ea fiind impusă de respec
tarea vechii maniere de execu tare4• 

Laboratorul nostru neposedînd o baie galvanică de mărimea pieselor, 
s-a apelat la un atelier specializat5, utilizîndu-se o baie cianurică6 • După 
depunerea unui strat de cupru relativ gros şi uniform, piesele au fost 
scoase din baie, spălate sub jet de apă şi apoi uscate în rumeguş de lemn. 
Perierea s-a făcut cu o perie circulară cu păr de porc. 

Nuanţarea s-a obţinut prin lustruire manuală cu o bucată de molton 
a reliefurilor, în prealabil obiectele fiind brunate prin imersie într-o so
luţie de 10 g sulfură de potasiu la 1 litru de apă7• Conservarea s-a făcut 
cu o soluţie de Nitrolac 10~;0 în acetonă, prin pulverizare. 

ŞTEF AN CADARIU I 

SĂUBERUNG UND RESTAURIERUNG 
VON DREI ORNAMENTSCHILDERN 

(Zussammenfassung) 

Der Verfasser schildert im vorliegenden Beitrag die Săuberung und Restaurierug 
dreier Ornamentschilder, die Ende des vorigen oder zu Beginn des XX. Jh. aus 
Gusseisen hergestelt wurden. 

Die Schilder waren vor etwa zwei Jahrzehnten schon eimal konserviert worden, 
indem man sie mit einer Schicht Schellack iiberzog. Sie wiesen ausgedehnte ver
dunkelte Flăchen auf, welche die Expressivităt der dargestellten Szenen minderten. 
Deshalb wurde der Versuch unternommen, ihnen das urspriingliche Aussehen 
wiederzugeben. 

IQ. einem · Methylalkoholbad wurde der Schellack entfernt. Es stellte sich he
raus, dass sie bei der Herstellung mit Kupfer galvanisiert worden waren und an
schliessend, aus ăsthetischen Griinden, gebrăunt. Deshalb wurde auf galvanischem 
Weg eine neue Kupferschicht aufgetragen, die dann gebrăunt und poliert wurde. 
Zur Konserwierung wurde eine Schicht Nitrolack aufgetragen. 

Da bei zwei der Gegenstănden die Rosetten und die Verbindungselemente fehlten, 
die ein Aufhăngen ermoglichten, wurden sie nachgemacht - durch Giessen -, mit 
Quarzsand geschliffen und gesăubert, zuletzt verkupfert und auf demselben Weg 
konserviert wie die Schilder. 

Die beschriebenen Arbeiten haben es ermoglicht, mittels traditione!er Techniken 
die Gegenstănde wieder ausstellbar zu machen. 

4 * * * Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, voi. III, Leipzig 
şi Berlin, 1877, p. 122. 

5 L. Onciu, E. Griinwald, op. cit., p. 374. 
6 Mulţumim şi pe această cale Ing. Horst Kaiser pentru interesul şi sprijinul 

acordat. 
7 T. Nemeth, FemfeW.letek elOkeszitese, Miiszaki Konyvkiad6, Budapest, 1963, 

p. 158; J. Ersfeld, Descoperiri arheologice străvechi (trad. din limba germană), Bucu
reşti, '1958, p. 108. 
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