
RESTAURAREA CASEI HERMES DIN SIBIU 

Imobilul cunoscut în mod curent sub 
denumirea de „Casa Hermes" este o construcţie 
unitară, ridicată în a doua jumătatea a sec. al 
XIX-iea, sub influenţa neoclasicismului. Este de 
inţeles că amplasamentul a fost ocupat de alte 
clădiri, dar acestea s-au demolat, actuala clădire 
inglobând doar la subsol unele ziduri mai vechi . 

Tot în perimetrul aflat în discuţie se 
::iresupune că ar fi existat şi zidul de incintă al 
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primei cetăţi sibiene, zid care, din păcate, nu a 
putut fi identificat nici prin săpăturile arheologice 
efectuate, nici prin analizele de evaluare a 
pereţilor din piatră existenţi în subsol'. 

' Nu am găsit un plan vechi sau descrierea amănunţită a 
clădirii. Câteva date istorice şi impresii asupra construcţiei în 
;mul inaugurării sale la : E. Sigerus, Vom a/ten Hermannstadt, 
voi. I, Sibiu 1922. p. 79-80; I. Hann von Hannenheim, Der 
Hermannstădter Burger und Gewerbeverein, Sibiu, 1890, p. 
122-123 . 
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Planşa 1 Casa Hermes , planul 
parterului 
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Imobilul, în decursul timpului, a suferit unele 
modificări secundare ca importanţă, datorită 
diverselor funcţiuni pe care le-a avut, sarcina 
noastră fiind, pe de o parte, de a aduce cladirea 
la asp~ctul ei iniţial şi, pe de altă parte, 
adaptarea ei la noua funcţiune propusă: aceea 
de muzeu. 

La subsol modificările au fost minime, fiind 
necesară doar refacerea bolţii de că rămidă 

(zona A), perforată pentru a se putea ajunge 
printr-o scară direct în subsol. Soluţia aleasă de 
noi a fost Închiderea golului cu ~rinzi de lemn 

peste bolta de cărămidă, grinzi care erau 
suport pentru pardoseala din parchet , iar 
partea inferioară a bolţii s-a practicat un schel 
metalic din plasă sudată care să preia dub 
curbură, schelet acoperit cu o plasă din rat 
care să susţină noua tencuială . 

Pardoseala din subsol a fost adaptată la noi 
funcţi uni propuse, folosindu-se în acest sec 
carămida refractară aşezată pe un strat de bete 
slab şi un pat de nisip. Rosturile dintre cărăm 
au rămas de 1 cm lăţime, acestea fiind umplu 
cu mortar de var, asigurând în acest mc 
eliminarea umidităţii . 

~---------------·-- ----------------, 
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Planşa 2 Casa Hermes, planul etaju 
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Casa Hermes; 
faţada clădirii la 

1871 

Fa\ada clăd1ri1 
ina1nlP OP. restaurarP 

Parterul, de-a lungul timpului, a găzduit spaţii 

comerciale diverse, iar în ultimul timp şi birouri 
administrative. Aceste utiliz ă ri au dus la 
compartimentări multiple şi placaje de faianţă la 

pereţi, iar pardoselile s-au mozaicat pentru a fi 
uşor de spălat. Accesul în aceste spaţii s-a făcut 
direct din stradă, toate ferestrele şi uşile fiind 
dosate cu obloane din lemn căptuşite spre 
exterior cu tablă . 

În acţiunea de restaurare s-a trecut la 
eliminarea tuturor compartimentărilor practicate 
în timp, scoaterea placajelor de pe pereţi şi 

aducerea pardoselilor la aceeaşi cotă, folosindu
se în acest scop parchetul montat pe un suport 
elastic din grinzi de lemn. 

Elementele de tâmplărie s-au adus la un 
numitor comun , fiind ridicate din cherestea de 
stejar. 

Accesul direct din stradă a fost desfiinţat, 
obloanele masive fiind înlăturate, avându-se însă 
în vedere protecţia spaţiilor de la parter. În acest 
scop s-au proiectat gratii metalice mobile care 
pivotează prin balamalele fostelor obloane . 
Modelul decorativ a fost preluat de la gratiile 
supraluminilor existente la clădire. S-a creat 
posibilitatea ca prin deschiderea gratiilor de 
protecţie a ferestrelor, vizitatorul să se poată 
apro pia de suprafaţa vitrată, în vederea 
perceperii dotărilor şi exponatelor din interior. 

La etajul I intervenţiile de restaurare au fost 
de mai mică anvergură . După înlăturarea unor 
pereţi uşori de compartimentare, s-a putut pune 
în valoare întreaga structură şi compoziţie a 
spaţiilor . 
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Din sondajele efectua~. la pereţi şi t8vane sa 
cons tatat exis t enţa unei zugraveli or1911i<ile 
exec ut ata în sistem case ta! ş1 cu motive 
ornamentale. Porţiunile fiind totuşi foarte mici, nu 
s-a putut trece la reconst1tu1rea elementelor 
principale a le desenului, pentru a putea [1 

restaurat ş 1 repus în valoare. 
O importan ţ ă deosebita s-a acordat cui \11 

interioare, în care pereţii de compartimentare a 
coridoarelor au dus la distrugerea balustradelor 
din fontă, elemente izolate păstrându-se do:1r pe 
o singură latură a balconului de la etajul I. 

Prin apeluri la în treprinder i specializate, s-a 
reuşit returnarea elemente lor din fonl~t pentru 
întreaga balustrada, redându-se astfel vedwa 
înfăţişare a curţii interioare. 

La sol1c1tănle v11torului beneficiar s a pro1nct:1t 
un luminator peste curtea interioara, în <1şa lei 

42 

Curtea interioară (a} 

b. Detaliu. Balustrada originală 

încat acest spa\iu să poată primi funcţiuni 
multiple. 

Faţade l e au fost puţin afectate de modificări 
în timp. Faţă de obloanele amintite, intervenţii 
s-a u f ăc ut do ar la plăcile decorative ale 
b<i lconu lui de la etajul I, faţada principală . 
Aceste plăci au fost executate în teracotă, având 
elemente decorative de imitaţie florală. Gradul 
de deteriorare fiind foarte avansat s-au înlocuit 
cu al te plăci, turnate dintr-un aliaj (beton armat+ 
n11neros), după ce s-a luat un mulaj în negativ 
dupa cele existente. 

C romatica faţadelor s-a păstrat în întregime, 
deoarece albul profilaturilor şi roşul -carmin al 
pl111uri lo r de zi d ă rie amintesc de goticul 
lrH11sdvanean, curent care a stat la baza 
conceperii clad1ri1 aflate în studiu. 
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