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PROCESELE VERBALE ALE SEDINTELOR DE AVIZARE ORGANIZATE DE COMITETUL
DE STAT PENTRU ARHITECTURA S| CONSTRUCTII,

Partea a IV-a, MAI-IULIE 1953

PROCES VERBAL NR. 17
al sedintei din 11 Mai 1953 ora 8

Compunerea Consiliului
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Memobri: Arh. Bals St.
Arh. Costescu E.
Prof. lonescu Gr.
Arh. Lieblich R.
Prof. H. Teodoru
Deasemena iau parte:
Arh. T. Socolescu
Secretar: N. Christu

I. Continuarea cercetarii primei liste de monumente
istorice (prima serie)

Referent: Arh. Lieblich R.

Din lista de 1000 monumente istorice de arhitectura,
din cele mai reprezentative, Consiliul cerceteaza in
continuare, in aceasta sedintd, monumentele din regiunile:
lasi, Reg. Autonoma Maghiara, Oradea, Pitesti si Ploiesti.

Consiliul avizeaza favorabil monumentele propuse
din aceste regiuni, recomandand urmatoarele modificari:

1. Se vor sterge din aceasta lista (urmand sa fie
trecute in alte liste, ce vor apare ulterior), urmatoarele
monumente:

a. din regiunea lasi:

- lagi-Casa Veche (fost Consulat Rusesc)
- lasi - Biserica Sf. Lazar
b. din Regiunea Ploiesti:
- Ploiestiori - Casa Cantili
- Sinaia - Palatul Pelisor (inglobat in complexul
castelului Peles)

2. Se vor completa listele cu urmatoarele
monumente:

a. Regiunea lasi: :

- Husi - Palatul Episcopal
- lasi - Casa Basota - str. Lanariei
- Pascani - Complexul Conacului lordache
Cantacuzino
- Pribesti - Casa Veche
- Ruginoasa - Ruinele Palatului Cuza
- Ruginoasa - Hanul
- Trifesti - Biserica (ruina)
- lasi - Facultatea de Medicina
- lasi - Teatrul National
- lasi - Universitatea
- lasi - Liceul internat - arh. Mandrea
_ - lasi - Liceul National - arh. Gabrielescu
b. In regiunea Oradea:
- Oradea - Vechea cetate
_ - Oradea - Primaria
c. In regiunea Pitesti:
- Berislavesti - Biserica
- Campulung Muscel - Casa Muzeului
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- Cobia - Manastirea
- Cozia - Biserica fostei bolnite
- Curtea de Arges - Casa Goanga
- Hurezu - Schitul Sf. $tefan
- Hurezu - Schitul Sf. Apostoli
- Hurezu - Bolnita

_ - R. Valcea - Complexul Episcopiei

d. In regiunea Ploiesti:

- Doftana, Raion Campina - Ruinele Penitenciarului
- Filipestii de Padure - Conacul Cantacuzino
- Ploiesti - Halele centrale

PRESEDINTE
Prof. Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals St.
Arh. Costescu E.
Prof. lonescu Gr.
Arh. Lieblich R.
Prof. H. Teodoru

PROCES VERBAL NR. 18
al sedintei din 14 Mai 1953 ora 8

Compunerea Consiliului:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Bals Stefan
Arh. Costescu Emilian
Prof. lonescu Grigore
Arh. Lieblich Richard
Prof. Horia Teodoru
Deasemenea iau parte ca referenti:
Arh. Fischer Ferdinand
Nasturel Petre
Arh. Socolescu Toma
Christu N.
Prof. Florescu (Muzeul de Antichitati)

Secretar:

Invitati:

<Grigore |.?7>
Tov. Simionescu (Min. Cultelor)

[. Lucrdri de protejare la Cetatea de Scaun a Sucevei
Valoarea lucrarii Lei 100.000 (in limita sumei repartizate
de CSAC)

Titular de investiti  Comitetul ptr. Asezamintele Culturale

Proiectant: Arh. E. Costescu

Referent: Arh. Gh. Curinschi

Dosarul cuprinde:

a. piese scrise: memoriu, deviz estimativ, analiza de
preturi, lista de materiale si baza preturilor.

b. piese desenate: un plan de situatie (sc. 1/500) cu
indicarea lucrarilor de consolidare facute in 1952, precum
si acelea care urmeaza sa se faca in 1953.

Din memoriu rezulta ca in 1952 au inceput lucrari de
consolidare la zidurile cetatii, executate de |.R.C.L. din
localitate, cu concursul colectivului arheologic al Academiei
R.P.R. Lucrérile nefiind terminate, se propune continuarea
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operatiunilor de consolidare a zidurilor de piatra deterio-
rate, refacerea boltilor si arcelor de caramida dislocate si
rostuirea fetelor vazute ale zidurilor de piatra.

Consiliul, luand in discutie acest proiect constata
urmatoarele:

a. Planurile prezentate reprezinta o indicatie sumara
(copie de pe releveul lui Romstorfer) a lucrarilor proiectate.
Dosarul trebuie completat cu planuri detaliate si precise,
in care sa fie indicate portiunile unde se va lucra (de ex.
refacerea bollilor si arcelor de caramida din subsol etc.).

b. Din afirmatia tov. arh. E. Costescu, reiese ca la
lucrarile executate in 1952 la Cetatea de Scaun a Sucevei
s-au facut greseli grave la refacerea zidurilor, acestea
fiind rau executate. De aceea pentru viitor, lucrarile vor
trebui supravegheate continuu de catre un tehnician com-
petent, care va avea grija ca aceste lucrari sa se execute
dupa normele intocmite de Directia Generala a
Monumentelor Istorice din care extragem urmatoarele:

Lucrarile de consolidare trebuie astfel executate incat
zidurile cetatii sa fie puse in stare de a rezista intemperiilor
un timp cat mai indelungat. Ele trebuie sa fie conservate
pentru generatiile viitoare, asa cum au fost descoperite,
fara nici un adaos si mai ales, fara nici o prefacere sau
modificare ce ar putea ingreuna studiile stiintifice ale
cercetarilor de mai tarziu. Prin desfaceri, completari si
refaceri de zidarie, de tencuieli si de rostuiri, se
denatureaza vechile zidarii, care nu mai pot fi datate dupa
marimea si felul de asezare a pietrelor sau a caramizlilor,
dupa felul si compozitia mortarelor, dupa felul rostuirii si
asa mai departe. Un zid refacut, inceteaza de a mai fi
document istoric; o zidarie noua executata pentru
consolidarea zidurilor vechi nu trebuie sa imite apareiajul
si rosturile zidariilor vechi, pentru a nu se confunda cu ele
sianuinduce in eroare pe cercetatori. Pentru a se deosebi
mai usor aceste zidarii noi vor fi ridicate cu o mica retragere
fata de plumbul zidurilor vechi.

Prin documente fotografice de detaliu $i de ansamblu,
facute inainte si dupa executarea lucrarilor de consolidare,
se va dovedi pentru fiecare caz in parte, ca in timpul
acestor lucrari nu s-a adus absolut nici o modificare
Zidurilor vechi.

La executarea lucrarilor, va lua o parte activa
personalul de paza al Cetatii, care, cu aceasta ocazie, se
va califica pentru lucrarile curente de intretinere ce vor
trebui sa execute in permanenta la toate copertinele de
protectie a zidurilor cetatii, de indata ce acestea se
fisureaza, se crapa sau se desfac, precum si pentru orice
alt fel de lucrari de intretinere.

Lucrarile ce urmeaza a se executa sunt urmatoarele:

1./ Inlaturarea vegetatiei de pe si din imediata
vecinatate a vechilor ziduri.

2./ Consolidarea cu plantatie a malurilor care se
surpa.

3./ Nivelarea terenului pentru scurgerea si
indepartarea apelor cu rigole, cu canale sau cu puturi
absorbante, pana la o patura adanca de nisip.

4./ Injectarea cu zeama de ciment prin suprafata
superioara a zidurilor si protectia cu ciment a acestei fete,
ramanand toate neregularitatile existente.

5./ Zidarii noi, din material nou si de format nou, de
proptire si sustinere, acolo unde este nevoie.

6./ Zidarii noi, cu material nou, de completare la baza
mancata a zidurilor existente, pentru a se evita aplecarea
sau prabusirea.

Felul de executie al acestor lucréri va fi urmatorul:

1./ Inlaturarea vegetatiei de pe si de langa vechile
Ziduri. Se va face cu cea mai mare atentie. Prin inlaturarea
vegetatiei nu se va muta din loc sau desface nici unul din
blocurile de piatra sau nici una din caramizile existente. Se
va cauta in acelasi timp ca sa nu se desfaca nici mortarul
dintre caramizi si pietre. Radacinile mai adanci, care nu se
pot smulge fara a deteriora zidaria, se vor taia cat mai
adanc, astupandu-se bine locul cu ciment dupa ce s-a

curatit si udat abundent locul.

In cazul copacilor care au crescut prea aproape de
ziduri si care prin dezvoltarea radacinilor lor ar putea aduce
stricaciuni vechilor ziduri, se va cere avizul C.S.A.C.-ului,
pentru eventuala lor inlaturare. Indepartarea vegetatiei de
pe ziduri, cosirea ierbii si ingrijirea plantatiilor trebuie sa
ramana o preocupare permanenta a personalului de paza
al cetatii.

2./ Consolidarea cu plantatii a malurilor care se surpa.
Se va examina cu atentie daca spre vale, unde s-au surpat
o parte din zidurile cetatii, nu este cazul sa se faca noi
plantatii cu scopul de a se impiedica o noua prabusire.

In cazul cand, in urma cercetarilor si a constatarilor
facute, se considera ca plantatiile nu sunt suficiente, pentru
a asigura buna mentinere a zidurilor existente se vor face
studii amanuntite si se va intocmi un proiect de consolidare
a acestor ziduri, prin ziduri de sustinere.

3./ Nivelarea terenului. Prin nivelarea terenului trebuie
sa se asigure indepartarea apelor de la temelia vechilor
ziduri si prin rigole, canaluri sau pufuri absorbante adanci,
trebuie sa se asigure buna scurgere a acestor ape. In
acest scop, se va intocmi un proiect amanuntit cu cote de
nivel, aratand modul cum se evacueaza apele de pe tot
cuprinsul cetatii si lucrarile de canalizare necesare. Se
vor preciza si locurile in care, in timpul iernii, personalul de
paza trebuie sa indeparteze imediat zapada, pentru a se
asigura o buna pastrare a monumentului.

4./ Injectarea cu zeama de ciment si executarea unei
protectii cu ciment a fefelor orizontale. ale zidurilor.

Dupa ce zidurile au fost curatate de vegetatie, dupa
cum s-a aratat mai sus, se va proceda pe portiuni
succesive, fara a se aduce nici o modificare sau
completare, dupa cum urmeaza:

a. Se va curata de moloz i de murdarii fata superioara
a zidurilor, spalandu-se cat mai bine cu apa. Udandu-se
foarte abundent apoi cu apa fata superioara a zidurilor, se
vor repara locurile pe unde apa, patrunzand in zidarie, se
scurge in afard printre rosturile de pe paramentele
verticale ale zidurilor. Aceste locuri se vor curati, se vor
spala si uda abundent, apoi se vor astupa cu mortar de
ciment. Mortarul se va indesa cat mai adanc, cautandu-
se sa se vada cat mai putin din exterior.

b. Dupa astuparea tuturor gaurilor, cu ajutorul unor
palnii, se va injecta prin toate crapaturile dintre pietre sau
caramizi ale fetei superioare a zidariei, zeama de ciment
cu un slab amestec de var, pentru ca priza sa nu fie prea
rapida. Injectarea se va face in repetate randuri, pana la
umplerea completa a tuturor golurilor.

c. Fara a se aduce nici o modificare profilului longitu-
dinal al zidului, asa cum se gaseste, se vor completa
numai golurile ce se afla pe partea orizontala a zidurilor cu
materialul aflat pe santier si cu mortar de var, amestecat
cu ciment, cautandu-se ca aceastd suprafata sa aiba o
usoara panta in ambele sensuri sau numai intr-o parte,
dupa cum decide personalul stiintific al santierului.

Pe suprafata astfel obtinuta, abundent umezita, se
va asterne un strat de mortar de var, amestecat cu ciment,
in care se va ingropa pana la jumatate un strat de savura
(piatra batutd, ca aceea pentru sosele). In continuare, se
va asterne, peste aceasta savura, un strat de ciment (o
parte ciment si patru parti nisip cu bobul cat mai mare si
bine spalat), care sa acopere complet savura.

E bine ca acest strat de ciment sa depaseasca
plumbul zidurilor, mai ales in dreptul rosturilor verticale.

Pentru ca priza sa se faca in cele mai bune conditiuni,
fara craparea stratului de ciment, se va acoperi cu rogojini,
panza etc., umede un timp cat mai indelungat. In felul
acesta se vor consolida portiunile slabite din partile
superioare ale zidurilor vechi, fara a fi nevoie ca ele sa fie
desfacute si refacute.

Daca in aceste parii zidurile prezinta goluri anumite,
care sunt interesante din punct de vedere arheologic (urme
de grinzi vechi etc.), ele nu se vor astupa, dupa cum va
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decide personalul stiintific al santierului.

d. Pentru zidaria compacta de bolovani de rau, pe
fata superioara a zidurilor se poate face, in loc de stratul
de protectie aratat mai sus, o rostuire cu ciment, care,
umpland locurile adanci dintre pietre, va asigura prin pante
judicios stabilite, scurgerea apelor de pe fata superioara a
zidurilor. Se va uda abundent zidaria, acoperindu-se apoi
cu rogojini sau panze ude.

e. Se recomanda Tn mod special ca petele de ciment,
stropirile si scurgerile de ciment ce eventual se vor pro-
duce in timpul lucrarilor de mai sus, sa fie sterse de pe
paramentele verticale ale zidurilor vechi imediat ce se
produc. Aceasta spre a se evita patarea lor, cu pete ce nu
se mai pot inlatura mai tarziu.

5 si 6./ Zidariile noi, care se vor executa numai in
locurile unde este absoluta nevoie, fie pentru mentinerea
pe loc a unor masive de zidarie care s-ar putea prabusi,
fie pentru umplerea unor lipsuri la baza zidurilor existente,
care s-ar putea apleca din aceasta cauza, se vor executa
cu material nou (sau cu material existent), intr-o tehnica
noud, cu mortar de ciment si care nu va incerca sa imite
tehnica veche, spre a se putea usor deosebi de zidaria
originala. Aceste zidarii, pentru a se deosebi mai ugor, se
vor executa cu o usoara retragere fata de plumbul zidurilor
vechi.

Lucrarile nu se pot executa decat in conditiile aratate
mai sus si numai daca se poate asigura permanenta
supraveghere arheologica si tehnica a unor specialigti
competenti.

In concluzie, Comisia da proiectului aviz favorabil cu
recomandarile de mai sus cuprinse in norme.

1. Titlul lucrarii: Lucrari (in continuare) de reparafie si
consoliddri la zidurile Cetatii Dinogetia, satul Garvan, com.
Vidcareni, raion Macin.

Valoarea lucrarilor: 35.900 lei (suma repartizata de CSAC)

Titular de investitii: Comitetul pentru Asezaminte Culturale,
reprezentat prin tov. Costescu E. si Prof. Florescu

Referent: Arh. T. Socolescu

Dosarul cuprinde:

a. piese scrise. deviz oferta, analiza de preturi,
antemasuratoare, extras de materiale, seria preturilor.

b. piese desenate: schitd (plan de situatie) la sc.
1/1000.

Consiliul luand in discutie dosarul, da aviz favorabil
proiectului, recomandand sa se evite cat mai mult
desfacerea zidurilor crédpate. Consolidarea se va face pe
cat posibil prin injectare de ciment (umplerea crapaturilor
cu ciment), dupa cimentare avandu-se grija de a se spala
urmele lasate pe ziduri de zeama de ciment.

Normele pentru executarea lucrarilor de consolidare
la zidurile Cetatii de Scaun a Sucevei, ce anexam in copie,
pot fi aplicate si in acest caz.

Ill. Avizarea primei liste de 1000 monumente istorice
de arhitectura.
- Referent: Arh. R. Lieblich
Consiliul cercetand in continuare lista propusa de
1000 monumente istorice de arhitectura si {inand seama
de documentatia care a stat la baza intocmirii ei:
- N. Ghika Budesti, Arhitectura religioasa in Muntenia;
- G. Bals, Bisericile lui Stefan cel Mare;
Bisericile si mandstirile moldovenesti din
sec. XVI-XVIII,
- Grigore lonescu, Istoria arhitecturii romanesti,
- M. Csaky, Inventarul monumentelor si obiectelor
istorice si artistice sasesgti din Transilvania;
- V. Roth, Die deutsche Kunst in Siebenbliirgen,
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precum si documentatia pusa la dispozitie de Comitetul
pentru Asezamintele Culturale din arhiva fostei Comisiuni
a Monumentelor Istorice, da aviz favorabil in intregime,
acestei liste, in care s-a finut seama de modificarile facute
in sedintele anterioare ale Consiliului, din 20 si 22 Aprilie si
din 6,9 si 11 Mai a.c. .

PRESEDINTE
Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals $t.

Arh. Costescu E.
Prof. Gr. lonescu
Arh. R.Lieblich
Prof. H. Teodoru

PROCES VERBAL NR. 19
al sedintei din 18 Mai 1953 orele 8

Compunerea Consiliului:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Bals Stefan
Arh. Costescu Emilian
Arh. Ghika Budesti lon
Prof. Gr. lonescu
Arh. Lieblich Richard
Prof. Teodoru Horia

De asemenea iau parte ca referenti:
Arh. Fischer Ferdinand
Dr. Nasturel Petre
Arh. Socolescu Toma
Secretar: S. Buzescu.

1. Lucrdri de protejare la manastirea Dragomirna.

Valoarea lucrarii:  Lei 23.000 (din suma de lei 30.000
repartizatd de C.S.A.C.)

Titular de investitie: Ministerul Cultelor, reprezentat prin
tov. Simionescu, arh. A. Loizo si arh.
Chefneux.

Proiectant: Arh. Chefneux Eugen

Referent: Arh. Fischer Ferdinand

Dosarul cuprinde piese scrise $i anume: memoriul
justificativ, deviz, analize de prefuri, antemasuratoare, baza
si seria preturilor, extras de materiale si o plansa desenata
reprezentand planul acoperisului peste trapeza si detalii
pentru refacerea balustradei drumului de straja.

Proiectul prevede urmatoarele lucrari:

1. Refacerea invelitorii de sindrila de peste trapeza.

2. Reparatia lemnariei de la balustrada zidurilor cu
metereze, precum si a invelitorii susfinutd de stalpii
balustradei.

3. Stergerea de pe coloanele si de pe zidul dintre
naos §i pronaos a picturilor care, dupa parerea
proiectantului, "produc o impresie detestabila".

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
cu urmatoarele recomandari:

1. In ceea ce priveste invelitoarea de sindrila, se va
avea in vedere cele stabilite prin normele intocmite de
Directia Generald a Monumentelor Istorice din C.S.A.C.
din care extragem:

"Pentru stabilirea dimensiunilor, formatului si ciopliturii
sindrilei se vor face cercetari amanuntite, fie asupra
invelitoarei existente a monumentului de arhitectura, pentru
a se gasi partile cele mai vechi, fie in molozul din podul
vechi, fie la alte monumente din regiune, care au fost fundate
in aceeasi epoca, fie pe orice alta cale documentara.

Se vor cerceta cu atentie, in acelasi timp, capriorii
sau latii cei mai vechi ai acoperisului, spre a se vedea
daca nu sunt urme de cuie de lemn, cu floarea mare si
proeminentd, cu care au fost batute sindrilele invelitoarei
celei mai vechi.
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In urma rezultatelor acestor cercetari, sindrila se va
fasona dupa proiectul intocmit. In cazul cand, pentru a se
obtine dimensiunile si forma ceruta, se poate folosi
adaptandu-I formatul de sindrila aflat in regiune, nu se va
face o comanda speciala.

Inainte de a se bate, sindrila se va inmuia in intregime
intr-o baie de carbolmeum pana la completa imbibare,
apoi se va lasa sa se svante. In timpul acestei operatii se
va mentine ordinea de suprapunere pe care o avea sindrila
impachetata, pentru ca prin potrivirea lor fireasca la batut,
sa nu se faca pierderi inutile de materiale.

Sindrila se va bate |a distantele prevazute in proiectul
care va fi studiat, astfel ca prin suprapunere sa se obtina
in toate locurile o grosime de cel putin 4,5 cm. Randul
inferior, de la streasina va fi dublu.

2. In ceea ce priveste propunerea proiectantului de a
se sterge picturile de pe coloanele si zidul dintre naos si
pronaos, Consiliul este de parere sa se obtind pentru
aceasta si avizul Comitetului pentru Arta, cercetandu-se
la fata locului daca sub varuiala acoperita cu picturi "urate
si fara valoare" nu s-ar gasi picturi care merita a fi scoase
la lumina zilei. Costul acestor lucrari ar putea sa fie acoperit
din diferenta rezultata dintre suma alocata de 30.000 lei si
cea din deviz de 23.000 lei.

3. Se vor lua masuri de protejare a plantatiilor din
incintd si din vecinatatea manastirii, interzicandu-se in mod
categoric orice taiere de copaci sau distrugere de plantatii.

4. Lucrarea va fi condusa de un arhitect care va da
toate detaliile si indicatiile necesare si care va purta
raspunderea.

Il. Lucrari de protejare la Manastirea Bistrifa.
Valoarea lucrarii: Lei 50.000
Titular de investitii: Min. Cultelor reprezentat prin Tov.
Simionescu si arh. Stoian
Arh. Andrei Loiso
Arh. Fischer F.

Proiectant:
Referent:

Dosarul cuprinde numai piese scrise: proiectul
prevede urmatoarele lucrari: desfaceri si refaceri de
invelitoare, burlane si jghiaburi, rostuiri de zidarie de piatra,
spoieli cu lapte de var.

Consiliul luand in discutie proiectul prezentat, da aviz
favorabil cu urméatoarele recomandari:

1. Pentru evitarea coloratiei urate a rosturilor cu
ciment, rostuirea zidariei de piatrd se va face cu un
amestec de var, ciment la care se va adduga i caramida
pisata.

2. Devizul, care este intocmit sumar, va trebui refacut,
dandu-se articolelor o enuntare cat mai clara si mai ampla.

3. Se vor lua toate masurile pentru protejarea
plantatiilor din incinta si din apropierea manastirii,
interzicandu-se categoric orice taiere de copaci sau
distrugeri de plantatii.

4. Lucrarea va fi condusa de catre un specialist
(arhitect sau inginer), care va da toate detaliile si indicatiile
necesare si care va purta raspunderea.

Ill. Lucrdri de reparatii la Mandstirea Neamt.

Valoarea lucrarii: ~ 240.945 lei (din care 90.000 lei din

suma repart. de CSAC iar restul din

fond Patriarhie

Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin tov.
Simionescu si arh. Chefneux E.

Proiectant: Arh. Chefneux E.

Referent:  Arh. T. Socolescu

Dosarul cuprinde:

a. piese scrise: memoriu justificativ, deviz, analiza de
prefuri, antemasuratoare, baza si seria preturilor, extras
de materiale.

b. piese desenate: fatada de vest si cea de nord a
cerdacului (sc. 1/100).

Proiectul prevede refacerea completd a cerdacelor
pe latura sud si vest, pana la turnul intrarii, cu executarea
de arcade din piatra cioplita la parter si cu stalpi de stejar
simpli la etaj.

Consiliul amana discutarea proiectului pentru sedinta
urmatoare, cand se vor aduce si variantele studiate pentru
acest cerdac de catre fosta Comisiune a Monumentelor Istorice.

IV. Lucréri de reparatii la Bis. Sf. Gheorghe din Harldu.
Valoarea lucrarii: ~ 50.000 lei (in limita fondului repartizat
de CSAC)

Ministerul Cultelor reprezentat prin tov.
Simionescu si Arh. Loiso

Proiectant: Arh. Andrei Loiso

Referent: Arh. T. Socolescu

Dosarul cuprinde numai piese scrise. Devizul prevede
desfacerea pardoselii, care este rau degradata si
completarea ei cu piatra de Deleni, ramuri, vopsitoria
tamplariei, reparatii la invelitoare etc.

Luand in dlscutle proiectul, Consiliul observa ca
lucrarile prevazute in deviz nu sunt numai lucrari stricte
de protejare, ci lucrari de interior. Avand totusi in vedere
importanta si frumusetea acestui monument istoric de
arhitectura, precum si interesul ce-| poate avea pentru
vizitatorii din anul acesta, Consiliul da in mod exceptional
aviz favorabil acestor lucrari, facand urmatoarele
observatie.

1./ In ceea ce priveste pardoseala, ar fi de dorit sa se
pastreze pardoseala de piatra originara. In orice caz, se
va intocmi un releveu exact al pardoselii, aratandu-se
separat modificarile si completarile ce urmeaza sa se
execute.

Acest releveu insotit de planuri cu modificari si
completari, va fi inaintat CSAC-ului spre avizare.

Lucrarea va fi condusa de un tehnician insotit de un
arheolog specialist, care va sta la fata locului, mai cu
seama in timpul desfacerii pardoselii, avand grije ca

Titular de investitii:

- desfacerea pardoselilor séd se execute dupa indicatiile

normelor intocmite de Directia Generala a Monumentelor
Istorice din CSAC, din care extragem urmatoarele:

"Inainte de a se incepe lucrarea, se va executa un
plan detaliat, la scara mare, al lespezilor de piatra ale
pardoselii. Pe acest plan cotat se va da fiecarei lespezi
cate un numar de ordine. Acelasi numar se va scrie cu
culoare, sau se va zgaria pe spatele lespezilor, in masura
in care vor fi scoase de la locul lor. Numarul de ordine va
fi insotit de insemnarile necesare pentru a stabili orientarea
lespezilor in opera cu scopul de a putea fi agezate din
nou, la sfarsitul lucrarii, exact in pozitia lor originara.
Lespezile vor fi desprinse si scoase cu cea mai mare
grija, fara a se aduce nici o stirbire marginilor lor. Lespezile
care, in opera, sunt sparte in doua sau mai multe bucati,
vor fi scoase cu aceeasi grija, pentru a putea fi folosite din
nou, dupa cum se va arata mai jos. In cazul cand, in timpul
acestei operatii se constata ca unele lespezi sunt un ma-
terial reintrebuintat, provenit de la alte lucrari mai vechi si
ce au pe spatele lor profile, semne, inscriptii sau
ornamente, se vor depozita aparte si se va aduce imediat
cazul la_cunostinta sefului santierului."

2. Invelitoarea se va repara si completa numai cu
tabla de arama.

3./ Geamurile prevazute in deviz, mate, se vor inlocui
prin geamuri armate.

V. Discutarea cererii Parohiei Sft.llie din Com.Largu,
Raion Faurei, pentru aprobarea, daramarea bisericii vechi.

Referent: Prof.Grigore lonescu

Consiliul ia act de expunerea facuta de referent (care
a vizitat biserica veche din Com.Largu, la fata locului) si
din care reiese ca monumentul nu prezinta nici o importanta
deosebitd arhitectonica sau istorica. Starea generala a
cladirii este rea: zidul fatadei dinspre nord este crapat si
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iesit din verticala. Peretii umeziti, tencuielile cazute.

In consecinta, avandu-se in vedere si faptul ca pentru
refacerea eventuald a acestei cladiri, ar fi nevoie sa se
efectueze lucrari serioase de consolidare si renovare, a
caror valoare ar fi prea mare fata de importantat redusa a
acestei cladiri.

Consiliul apreciind ca biserica veche din Com.Largu
nu prezintd o valoare istorica si arhitectonica, aproba in
principiu daramarea ei, atragand insa atentia ca aceasta
daramare sa nu fie efectuatd decat daca nu poate fi folosita
in nici un fel (adica nepretandu-se sa i se dea o alta
destinatie).

PRESEDINTE,
Duiliu Marcu

Membri:

Bals Stefan

Arh. Costescu E.
Arh. Ghika Budesti
Prof.Gr.lonescu
Arh.R.Lieblich
Prof.H.Teodoru

PROCES VERBAL Nr.20
al sedintei din 19 Mai 1953, orele 12

Compunerea Consiliului:
Presedinte: Prof.Duiliu Marcu
Membri: Arh.Bals Stefan
“ Costescu E.
“ Ghika Budesti
Prof. Gr.lonescu
Arh.Lieblich R.
Prof. Teodoru H.
De asemenea, iau parte ca referenti:
Arh.Curinschi
Arh.Fischer
“  P.Nasturel
Arh.Socolescu
Secretar: S.Buzescu.

I. Cerere de subventii pentru reparatii la biserica
Réaducanu din Tg.Ocna.

Consiliul ia act de cererea preotului Comanescu din
Tg.Ocna, care solicita o subventie pentru repararea bisericii
Raducanu din Tg.Ocna, construita in sec.XVII.

Consiliul recomanda ca Ministerul Cultelor sa dea ajutorul
necesar pentru intocmirea unui deviz privitor la lucrarile urgente
pentru protejarea monumentului si cere ca acest deviz, insofit
de piese desenate, sa fie inaintat Ministerului Cultelor, care
dupa ce se va pronunta asupra oportunitatii lucrarilor, va inainta
dosarul CSAC-ului, spre avizare.

Il. Lucrdri de reparatii al zidurilor de incinta la
mandastirea Golia - lagi.

Valoarea lucrérii:  lei 60.000 (din fondurile repartizate
de CSAC)

Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin
tov.Simionescu si Arh.Loiso A.

Referent: Arh.Curinschi Gheorghe

Proiectant: Arh.Andrei Loiso

Dosarul cuprinde numai piese scrise. Devizul prevede
urmatoarele lucrari: refacerea portiunii de zid daramate,
completarea partii de sus a zidului de piatra cu zidarie de
caramida, refacerea invelitorilor de olane si rostuirea
zidariei de piatra.

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
cu urmatoarele recomandari:

1./ Silueta invelitorii de olane a turnurilor si a zidului sa
fie pastrata cu rigurozitate, aceeasi, utilizand ca model
invelitorile ce s-au pastrat. Se va repara si invelitoarea de
olane a poalei turnului de intrare (dedesubtul balustradei
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superioare).

2./ Se vor lua masuri de protectie ca cimentul sa nu
se prelinga pe zidaria de piatra, sau daca se prelinge, sa
se spele imediat pentru a se evita patarea zidurilor.

3./ Se va intocmi in viitor un studiu al intregului
ansamblu.

4./ Lucrarea va fi condusa de un specialist, (arhitect
sau inginer), care va da toate detaliile si lamuririle pe santier
si care va avea raspunderea.

/ll. Lucrari de protectie si renovare la biserica
mandastirii Frumoasa - lagi.
Valoarea lucrarii:  lei 70.000 (in limita sumei prevazute
de CSAC)
Titular de investitii: Min.Cultelor, reprezentat prin tov.
Simionescu si A.Loiso
Proiectant: Arh.A.Loiso
Referent: Arh. Curinschi
Dosarul cuprinde numai piese scrise si prevede
executarea urmatoarelor lucrari: refacerea zidariei dete-
riorate a absidei altarului, desfacerea tencuielilor de pe
coloanele si de pe soclul de piatra al bisericii si rostuirea lor,
razuirea, slefuirea si spoirea fatadelor, inlocuirea invelitorii
existente cu invelitoare de tabla galvanizata, revizuirea
jghiaburilor si burlanelor precum si trepte noi de piatra.
Consiliul luand Tn discutie proiectul amana luarea unei
hotérari, urmand ca situatia sa fie cercetata la fata locului
de catre un delegat al CSAC-ului.

IV. Lucrari de restaurare la casa veche din incinta
manastirii Frumoasa - lasi
Valoarea lucrarii: ~ lei 100.000 din suma repartizata de

CSAC

Titular de Investitii: Ministerul Cultelor
Referent: Arh.Curinschi

Avand in vedere ca dosarul nu cuprinde piesele
necesare pentru ca lucrarea sa poata fi judecata, si avand
in vedere ca situatia casei vechi din incinta manastirii
Frumoasa va fi cercetata la fata locului de delegatul CSAC-
ului, care se ocupa si de biserica man. Frumoasa, Consiliul
amana luarea unei hotarari.

V. Lucrari de protectie la manastirea Celtatuia - lasi.
Valoarea lucrarii: 100.000 lei din suma repartizata de CSAC
Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin tov.

Simionescu si arh.Loiso
Proiectant: Arh.Loiso A.
Referent: Arh.Curinschi

Daosarul cuprinde numai piese scrise. Devizul prevede
urmatoarele lucrari: reparatie de sarpanta si astereala la
sala gotica si la chilii, refacerea invelitorilor de olane ale
salii gotice, chiliilor, baii turcesti si a zidurilor de incinta,
reparatia invelitorii de tabla a bisericii, pavaj de bolovani
de rau in jurul bisericii.

Consiliul luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
acestor lucrari.

VI. Lucrari de protectie la biserica Sf.Gheorghe din
Botogani
Valoarea lucrérii:  lei 50.000 din suma repart.de CSAC
Titular de investitii: Minist.Cultelor reprezentat prin tov.

Simionescu si Loiso

Referent: Arh. Curinschi

Dosarul cuprinde numai piese scrise. Sunt prevazute
urmatoarele lucrari: inlocuirea sarpantei putrezite cu una
noua pe scaune, inlocuirea invelitorii de olane si rostuirea
soclului de piatra.

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
cu urmatoarele conditiuni:

1./ Noua sarpanta si Tnvelitoarea vor reproduce
intocmai_formele acoperisului vechi.

2./ In ceea ce priveste prinderea olanelor, acestea
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vor fi gaurite, pentru a fi prinse cu cuie $i anume: jumatate
din cantitate in partea mai larga si jumatate in partea mai
ingusta. In cazul in care ele nu au fost gaurite n fabrica
inainte de ardere, se pot gauri fie cu burghiul, fie cu ciocanul
ascutit, luandu-se toate masurile ca prin lovire sa nu se
farame materialul. Olanele se vor bate dupa cum se arata
mai jos, dupa aceasta astereala se va aseza o invelitoare
de carton intr-un strat batut in cuie si cu rosturile lipite cu
bitum. Peste carton, se vor bate in sensul pantei de sipci de
lemn, printre care sa aiba loc, potrivit primul rand de olane si
pe care sa se poata prinde olanele randului al doilea.

Olanele din primul rand vor fi batute in cuie, in
astereala, in gaura prevazuta in partea mai larga a olanului.
Olanele din randul al doilea vor fi batute in cuie in sipcile
sau scandurile aratate mai sus.

Cuiele vor fi astfel batute, incat sa lase jocul liber al
olanelor pentru a se evita craparea sau spargerea lor.

3./ Lucrarile nu se vor incepe decéat dupa ce dosarul
va fi completat cu planuri si detalii.

VII. Lucrari de renovare la palatul Cuza din lagi

Valoarea lucrarilor: 124.000 lei (dintre care 100.000 din
fondurile repartizate de CSAC)
Titular de investiti: C.P.A.C. reprezentat prin arh.
E. Costescu

Referent: Arh.Gh. Curinschi

Dosarul cuprinde: piese scrise, memoriu, deviz,
antemasuratori, analize de preturi, extras de materiale cu seria
preturilor, tabel de salarii tarifare, precum si planurile etajului.

Sunt prevazute reparatii capitale ale unei parti din
etajul |, completari si feseri de zidarie, refacerea planseelor
in beton armat, refacerea dugumelelor, sobelor, tencuielilor,
tamplariei, precum si revizuirea invelitorii de tabla.

Consiliul luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
cu urmatoarele conditiuni:

1./Profilele si detaliile vor fi refacute intocmai cu cele
originare, respectandu-se in cele mai mici amanunte.

2./Acolo unde nu s-au montat inca sobe noi, sa se
monteze sobe din vechile cahle verzi, rezultate din
demontarea sobelor vechi.

In ceea ce priveste diferenta de 24.000 lei peste suma
repartizatda de CSAC, Consiliul este de acord sa se
execute aceste lucrari din fondurile Sfatului Popular.

VIIl. Lucrari de protectie la mandstirea Putna,
regiunea Suceava
Valoarea lucrarii: ~ 70.000 lei (din suma repartizata de
CSAC)

Titular de Investiti: Min.Cultelor reprezentat prin tov.
Simionescu si Loiso

Proiectant: Arh. Loiso

Referent: Arh. Fischer F.

Dosarul cuprinde numai piese scrise. Lucrarile
prevazute sunt urmatoarele: refaceri de tencuieli si spoieli
partiale ale exteriorului bisericii, spoieli interioare si refaceri
de dusumele la cladirile anexe, refacerea sarpantei si a
invelitorii de tigla la zidurile de incinta.

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
cu urmatoarele observatiuni:

1./ Reparatiile de tencuieli si spoieli sa se faca imitand
culoarea partilor vechi, astfel incat portiunile noi sa nu
contrasteze cu cele vechi.

2./In ceea ce priveste protejarea zidului inconjurator
(refacerea sarpantei si a invelitorii de tigla) se vor executa
numai reparatiile strict necesare, urmand sa se studieze
in viitor posibilitatea de a se adopta o solutie mai simpla
decat acoperisul actual care consta din sarpanta si
invelitoare de tigla.

tX. Lucrari de restaurare la chiliile din incinta manastirii
Neamf

Valoarea lucrarii: ~ 240.945 lei (din care 90.000 din suma

repartizatd de CSAC, iar restul din
fondurile Patriarhiei)
Titular de investitii:Min.Cultelor reprezentat prin tov.
Simionescu si arh. Chefneux
Proiectant: Arh. Chefneux E
Referent: Arh.T.Socolescu
Avandu-se Tn vedere importanta exceptionala a
monumentului i faptul ca dosarul nu este complet, lipsind
releveul, fotografii, precum si un proiect complet de
restaurare, Consiliul amana luarea unei hotarari, urmand
ca beneficiarul sa prezinte o noua solutie de ansamblu,
bazata pe un proiect complet de restaurare, soluie ce se
va realiza in etape, din care se va defalca apoi partea
care trebuie executata urgent.

PRESEDINTE,
Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals Stefan
Arh. Costescu E.
Arh.Ghica-Budesti
Prof.Gr. lonescu
Arh. Lieblich R.
Prof. Teodoru H.

PROCES VERBAL NR.21
al sedintei din 23 Mai, orele 8.30

Compunerea Comisiei:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu

Membri: Arh.Bals Stefan
Arh. Costescu E.
Arh. Ghika Budesti
Arh. R.Lieblich
Prof. H.Teodoru

De asemenea iau parte ca referenti:
Arh.Curinschi Gh.
Arh.Fischer F.
Arh. Socolescu T.

. Cererea Comitetului pentru Asazamintele Culturale
Nr. 13087 din 13.V.1953, privitoare la lucrdrile de protectie
a urmelor Cetétii de Vest a Sucevei.

Referent: H.Teodoru
Colectivul de arheologi este reprezentat prin: tov.
prof.Grigore Florescu de la Institutul de Istorie si tov.
Diaconu de la Academia R.P.R.

Se citeste adresa de contestatie Nr.13087 din
13.V.1953 a Comitetului pentru Asezamintele Culturale,
prin care se face cunoscuta parerea acestei institutii, cu
privire la lucrarile de protectie a urmelor cetatii de Vest a
Sucevei si anume, ca aceste "monumente arheologice
nu-si pot indeplini rolul cultural-educativ pentru masele
populare, decét fiind consolidate si pastrate la lumina zilei,
iar nu astupate cu pamant si marcate pe deasupra cu
trotuare sau stalpi de piatra".

Consiliul hotaraste sa ceara Academiei R..P.R. sa
stabileasca daca fundatiile scoase la iveala prin sapaturi
sa ramana libere, sau safie astupate si indicate prin trotuare
(astfel cum recomanda avizul C.S.A.C., urmand ca CSAC
sa dea solutia tehnica pentru conservarea acestor urme
in oricare din aceste cazuri.

In ceea ce priveste locuinta paznicului, se recomanda
ca ea sa fie construita intr-un loc ascuns fata de drumurile
de acces spre cetate, legandu-se de ultimele case si
cautand sa nu se profileze pe silueta dealului.

Il. Lucréri de restaurare a manastirii Prislop, comuna
Silvasul Superior, raion Hafeg.
Valoarea lucrarii:  lei 92.000 (din fonduri proprii)
Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin tov.
|. Simionescu
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Proiectant: Vasiu loan din Cooperativa de produc-
tie mestesugareasca 16 Februarie -
Hateg

Referent: F.Fischer

Dosarul cuprinde piesele scrise precum si o pagina
cu schite n creion si 1 fotografie.

Devizul prevede urmatoarele lucrari:

Curatirea soclului de piatra de tencuiala si rostuirea
lui cu ciment.

Inlocuirea pietrelor deteriorate, inlocuirea in intregime
a sarpantei existente si transformarea ei pentru invelitoare
din sindrila, prevazandu-se o streagina de 0,80 m.

Inlocuirea formei actuale a invelitorii turlei (cu cornisa
dreapta) cu un acoperis cu corniga sprancenata (cu ar-
cade); patru cruci de metal forjat, chenare de piatra pentru
ferestre si usi; cojirea tencuielilor interioare si drigcuirea
fetelor interioare ale zidurilor pentru fresca, largirea usii
dintre naos si pronaos cu introducerea a doua coloane,
precum si tratarea cu ciment a fisurilor din tinda bisericii si
construirea unui cos exterior.

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz nefavorabil
urmand a se intocmi, data fiind importanta monumentului,
un studiu de ansamblu al manastirii si un studiu de
restaurare a bisericii.

Se va cere Ministerului Cultelor avizul privitor la
oportunitatea executiei invelitorii si a ferestrelor.

/. Lucrari de terminare la biserica din Voevodenii
Mari - raion Fagaras.

Valoarea lucrarii:  89.500 (din fondurile proprii)
Referent: Arh.T.Socolescu

Dosarul cuprinde piesele scrise si piese desenate, in
original (plan si fatada). Devizul prevede urmatoarele lucrari:

' a. Construirea turnului, plansee, dusumele, tencuieli
interioare, exterioare, streasina, tamplaria la usi si la
ferestre, scara de acces laterald, precum si refacerea
zidurilor imprejmuitoare.

Consiliul, fiind informat ca lucrarile sunt aproape ter-
minate, da cu toate acestea aviz favorabil proiectului, cu
urmatoarele conditiuni:

1./Sa se aducad imbunatatiri usii, tamplariei si
ancadramentului usii, urmarindu-se ca formele acestor
elemente sa fie in acord cu arhitectura partii vechi pastrate
a bisericii (arcuri frante etc.)

2./ Sa se aiba in vedere folosirea pardoselilor de
caramida sau de piatra in locul dugumelelor de lemn (astfel
cum sunt prevazute).

IV. Lucrari de reparatii la biserica din Arpasul de Sus-
raion Fagdrags
Valoarea lucrarii: ~ 15.800 (din fondurile proprii)

Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin
tov.l. Simionescu
Referent: Arh. F.Fischer

Dosarul cuprinde numai piesele scrise. Devizul
prevede urmatoarele lucrari:

Refacerea invelitorii de tigld, tencuieli de ciment la partea
superioara a zidurilor, rostuirea fetelor vazute la zidurile de
piatra, pardoseli de ciment rolat pe treptele de beton, refacerea
taluzului de piatra, intrebuintandu-se mortar de ciment.

Consiliul luand in discutie devizul, da aviz favorabil
cu urmatoarele conditiuni:

1./ Invelitoarea va fi executata din tigla solzi asezata
dublu (48 buc. la m.p.) pe astereald cu carton asfaltat.
Aceasta pentru a rezista intemperiilor.

Acoperisul va avea panta corespunzatoare pentru
invelitoare din tigla solzi.

3./ Tencuielile soclului vor fi executate cu mortar de
var gras amestecat cu nisip aspru, fara absolut nici un
adaos de ciment.

4./Treptele care duc in incinta bisericii se vor reface
pe cat posibil din piatra bruta, eliminand tratarea fetelor lor
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cu ciment rolat.

5./ Taluzul va fi executat din bolovani de piatra, asezati
fara mortar, iar in golurile dintre acesti bolovani se vor
planta flori carpatine, ale caror radacini leaga bine bolovanii.

In sensul recomandarilor de mai sus, va fi refacut devizul.

V. Castrul roman de la Bumbegti
Valoarea lucrarii: ~ 8.000 lei (din fondurile repartizate de
CSAC)
Titular de investitii: Comitetul pentru Asezamintele Cultu-
rale reprezentat prin arh. Costescu si
prof.Gr.Florescu de la Institutul de

Istorie.
Referent: Arh. T.Socolescu
Proiectant: Arh.V.Moisescu

Dosarul cuprinde piesele scrise, precum si o schita
de plan a castrului roman.

Devizul prevede: abaterea unui brat al raului Jiu, care
forma iazul la doua mori, care astazi nu mai functioneaza; plan-
tarea malului cu arbori; sapatura pentru dezgroparea zidurilor
castrului i consolidarea acestor ziduri prin injectari cu ciment.

Consiliul luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
cu conditiunea de a se obtine si aprobarea Ministerului
Agriculturii cu privire la abaterea bratului raului Jiu.

PRESEDINTE
Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals $t.

Arh. Costescu E.
Arh. Ghika-Budesti
Arh. Lieblich R.
Prof. H.Teodoru

PROCES VERBAL NR. 22
al sedintei din 28 Mai 1953, ora 9

Compunerea comisiei:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. St.Balg
Arh. E. Costescu
Arh. Ghika Budesti
Prof. Gr.lonescu
Arh.R. Lieblich
Arh. Gh. Curinschi
Arh. Fischer F.
P. Nasturel
Arh. T.Socolescu
Secretara: S. Buzescu
. Lucrari de reparatii si amenajari la Muzeul "Gh.
Tatarascu” str. Domnifa Anastasia nr.7 - Bucuresti
Valoarea lucrarii: ~ 137.000 lei din fondurile Sfatului Popu-
lar al Capitalei
Titular de investitii: Sfatul Popular al Capitalei reprezentat
prin tov. Wertheimer si tov. Cristea
Arh. T. Socolescu
Intreprinderea de Constructii
Bucuresti, Sectia Proiectari
Dosarul cuprinde un plan si doua fatade, 3 fotografii,
precum si piesele scrise. Proiectul prevede desfaceri de
ziduri, tencuieli, pardoseli, zugraveli, instalatii de
electricitate, revizuirea tamplariei si a invelitorii etc.
Consiliul luand in discutie proiectul, da aviz favorabil cu
urmatoarele conditiuni:
1./ Fatada sa se restaureze in formele originare.
2./ Etajul cladirii care a servit de locuinta pictorului
Gh. Tatarascu sa se mentina intocmai, asa cum a fost in
timpul vietii pictorului.
3./ Zugravelile interioare sa se restaureze cu multa
grija pastrandu-se intocmai, cum au fost facute de pictorul
Gh. Tatarascu.

Referent:

Referent:
Proiectant:
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4./ Tevile de instalatii electrice se vor introduce pe
cat posibil sub tencuiala.

Il. Raportul prof. Grigore lonescu privitor la
deplasarea facutd la lasi intre 21-24 Mai a.c.

A. Ansamblul dela ménastirea Frumoasa - lagi

a. Biserica Frumoasa-lagi. Reluand discutiile in
continuarea sedintei nr.20 din 19.V.1953 si {inand seama
de raportul prof. Gr.lonescu si de constatarile facute in
urma cercetarii monumentului la fata locului, da aviz
favorabil proiectului, cu urmatoarele recomandari:

1./ Soclul de piatra de talie si de piatra cioplita va fi
degajat de tencuieli si se va rostui.

2./ Coloanele de piatra ale bisericii vor fi mentinute
tencuite, atat pentru ca structura lor arata ca au fost
destinate sa fie tencuite, cat si pentru a se armoniza mai
bine cu restul arhitecturii.

3./ Marchiza de lemn din fata intrarii in biserica va fi
desfiintata.

4./ Materialul recuperat in urma inlocuirii invelitorii de
tabla a bisericii va fi folosit eventual pentru repararea invelitorii
casei parohiale si a chiliilor de pe latura de nord a incintei.

b. Casa veche din incinta méanastirii Frumoasa

Intrucat lucrarile prevazute in deviz nu se pot face
fara un releveu exact si fara un proiect complet de
restaurare, Consiliul hotaraste ca aceste lucrari sa nu fie
executate anul acesta.

c. Din suma disponibild de la casa veche din incinta
manastirii Frumoasa, Consiliul recomanda sa se execute
lucrari de protectie la zidul incintei, care este avariat si
care in partea de sud ameninta sa se naruie. Aceste lucrari
se vor executa inca in anul curent.

De asemenea se va face repararea invelitorilor casei
parohiale si a chiliilor de pe latura de nord a incintei (cu
material recuperat de la biserica).

B. Lucrdri de protectie in incinta manastirii Golia - lagi

Consiliul hotaraste sa se completeze avizul dat in
sedinta nr.20 din 19 Mai a.c. cu recomandarea de a se
repara invelitoarea de olane a poalei turnului de intrare
(dedesubtul balustradei superioare).

C. Palatul Cuza - lasi

Consiliul hotaraste sa se completeze avizul dat in
sedinta Nr.20 din 19 Mai a.c. cu recomandarea de a se
reface sobele acolo unde nu au fost inca montate altele
noi, reutilizandu-se vechile cahle de culoare verde.

PRESEDINTE
Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals $t.

Arh. Costescu E.
Arh. Ghika-Budesti
Prof.Gr. lonescu
Arh. Lieblich R.

PROCES VERBAL NR.23
al sedintei din 30 Mai 1953, orele 9

Compunerea Consiliului
Presedinte: Prof.Duiliu Marcu
Membri: Arh. $t.Bals
Arh. Costescu E.
Arh. Ghika-Budesti
Prof. Gr.lonescu
Arh. Lieblich R.
|. Simionescu
De asemenea iau parte ca:
Referenti: Arh. Gh.Curinschi
Arh. Fischer F.
Nasturel P.
Arh. T.Socolescu

Secretara: S. Buzescu

I. Lucréri de protejare la biserica manastirii Solca.

Valoarea lucrarii:  lei 3.100 (din fondurile Ministerului
Cultelor si ale Eparhiei)

Proiectant: Conductor tehnic $t.Buicliu

Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin tov.
Simionescu

Referent: Arh. Gh.Curinschi

Dosarul cuprinde numai piesele scrise.

Devizul prevede urmatoarele lucrari: refacerea
invelitorii de tigla solzi a turlei, construirea unei scari de
pisica din fier, care sa se fixeze pe peretele turlei.

Consiliul luand in dezbatere devizul, da aviz favorabil
lucrérilor de protectie cu urméatoarele conditiuni:

1. Invelitoarea turlei se va reface asigurandu-se o
prindere solida a figlei solzi si ancorarea rezistenta a
lanturilor crucii. Pentru executia acestei lucrari se va face
o schela obisnuita.

2. Geamuirile ferestrelor turlei se vor inlocui cu geamuri
armate pentru a se evita spargerea lor de vant.

3. Se interzice construirea scarii de fier care ar avea
un aspect urat; constructia scarii demontabile de la corniga
turlei pana la varful ei nu este posibila din punct de vedere
tehnic.

/. Lista doua de 1.000 monumente istorice de arhitectura.
Referent: Arh. R.Lieblich
Se da citire listelor cuprinzand monumente istorice

de arhitectura din regiunile: Bacau, Barlad, lasi si Suceava,

pe care Consiliul le aproba facand urmatoarele propuneri

de completare:

1. Pentru Regiunea Bacau: Biserica de lemn din Pipirig

Biserica de lemn din Valeni

(P.Neamt)

Carciuma veche din Odobesti

Carciuma veche din Arva

Fostul palat Sturza din lasi,

Str.Clogca

Casa Smeudin lagi, Str. Smeu

(construita in 1848)

4. Pentru Regiunea Suceava: Falticeni - Bis.Adormirea
Maicii Domnului
Hantesti-Biserica
Draguseni - Biserica
Sucevita - Cimitirul

Membri:

Arh. Bals St.

Arh. Costescu E.
Arh. Ghika-Budesti
Prof. Gr.lonescu
Arh. Lieblich R.

|. Simionescu

2. Pentru Regiunea Barlad:

3. Pentru Regiunea lasi:

PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu

PROCES VERBAL NR.24
al sedintei din 5 lunie 1953, ora 9

Compunerea consiliului:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Bals St.
Arh. Costescu E.
Arh. Ghika-Budesti |.
Prof. Gr. lonescu
Arh. Lieblich R.
|. Simionescu
De asemenea iau parte ca:
Referenti: Arh. Gh. Curinschi
Arh. F. Fischer
P. Nasturel
Arh. T. Socolescu
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I. Discutarea adresei Academiei R.P.R. 16334 din
23.V.1953 privitoare la Pavilionul din Parcul Libertatii dat in
folosinta Societatii pentru Raspandirea Stiintei si Culturii.
Referent: Duiliu Marcu

Se da citire adresei Comisiei Stiintifice a Muzeelor,
Monumentelor Istorice si Artistice a Academiei RPR si a
anexei sale: adresa Societatii pentru Raspandirea S$tiintei
si Culturii catre Academia RPR.

Consiliul, luand in discutie aceasta cerere, constata
ca tema de proiectare care ar fi trebuit sa fie anexata
adresei lipseste de la dosar.

Tinand seama ca Pavilionul de Expozitie (dat in
folosinta Societatii pentru Raspandirea S$tiintei si Culturii)
ce se afla in fata statuii Dr.Istrati din Parcul Libertatii, are
un interes deosebit din punct de vedere al arhitecturii, el
reprezentand un moment de efort al unui grup de arhitecti,
pentru reinvierea formelor nationale in arhitectura.

Consiliul hotaraste ca desi neexecutat in intregime
din materiale durabile, acest Pavilion sa fie declarat monu-
ment istoric de arhitectura.

In ceea ce priveste lucréarile de refacere ce urmeaza
sa se execute la aceasta cladire, Consiliu, da principial
aviz favorabil, urmand sa se trimeata de indata CSAC-ului
programul, releveul si studiile, planurile etc. pentru a putea
fi avizate definitiv.

La intocmirea acestor studii, se va {ine seama ca
orice refacere va trebui sa respecte intocmai formele si
detaliile exterioare eixstente ale monumentului.

Il. Discutarea adresei Episcopiei Ramnicului si
Argesului Nr.4236/953, privitoare la daramarea bisericii Sf.
Voevozi din Slavitesti, raionul Babeni. Referent: P. Nasturel.

Consiliul, luand cunostintd de aceasta adresa,
hotaraste sa interzica daramarea acestui monument,
deoarece biserica Sf. Voevozi din Slavitesti este un monu-
ment bine cunoscut, atat pentru arhitectura sa, cat si pentru
frescele sale, ce trebuie pastrate; de altfel biserica figureaza
siin prima lista de 1000 monumente istorice de arhitectura,
intocmita de CSAC.

Consiliul, atrage atentiunea de a se lua de indata
masurile necesare, pentru a pune monumentul la adapost
(reparatii la invelitori etc.), pentru aceasta se vor putea
intrebuinta sumele stranse (in numerar sau materiale) in
sanul parohiei.

Delegatul Ministerului Cultelor ia in sarcina sa de a
comunica cele de mai sus Episcopiei Ramnicului si
Argesului.

Ill. Lista 2-a de 1000 monumente istorice de arhitectura

Referent: Arh. R.Lieblich

Se da citire listelor cuprinzand monumentele istorice
de arhitectura din regiunile: Arad, Baia Mare, Cluj,
Hunedoara si Stalin, pe care Consiliul le aproba, facand
urmatoarele propuneri de completare:

1./ Pentru reg. Cluj: Cluj Manastirea Franciscanilor

N Catedrala ortodoxa
Cluj: " Universitatea Victor Babeg
sec.XIX-lea
2./ " Hunedoara, Maria Orlea - Castelul Kendefyi
3./ " Stalin, Oragul Stalin - Casa parohiala a bis.
Sf. Niculae din Schei

Reg. Cluj:

PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals $t.

Arh. Costescu E.
Arh. Ghika Budesti
Prof. Gr.lonescu
Arh. R. Lieblich

|. Simionescu
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PROCES VERBAL NR.25
al sedintei din 8 lunie 1953, ora 9

Compunerea consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Costescu E.
Arh. Ghika-Budesti |.
Prof. Gr.lonescu
Arh. Lieblich R.

|. Simionescu

Prof. H.Teodoru
Arh. F.Fischer
P.Nasturel

Referenti:

I. Discutarea listei a doua de 1000 monumente istorice
de arhitectura (continuare)
Referent: R. Lieblich

Se da citire listelor cuprinzand monumentele istorice
de arhitectura propuse, din regiunile: Timisoara, Regiunea
Autonoma Maghiara, Bucuresti (incl. orasul Bucuresti),
Craiova, Constanta, Pitesti si Ploiesti.

Consiliul, cercetand aceste propuneri si tinand seama
de documentatia ce a stat la baza intocmirii ei: material
pus la dispozitie de Institutul de Istoria Artei, de Comitetul
pentru Asezamintele Culturale (fosta Comisiune a
Monumentelor Istorice), precum si de cercetarile facute la
fata locului de catre Directia Generala a Monumentelor
Istorice, da aviz favorabil in intregime acestei liste, in care
s-a tinut seama de modificarile facute in sedintele
anterioare ale Consiliului din 30.V. si 5.VI.I1953 cu
urmatoarele propuneri de completare:

1. Pentru Regiunea Autonoma Maghiara, la Tg. Mures

- Sfatul Popular (fosta Primarie), 1880
2. Pentru Regiunea Bucuresti - Afumati. Ruinele fostei
curti a lui Radu dela Afumati
- Maia - fosta casa Lascar Catargi
- Pasarea - Manastirea
3. Pentru Orasul Bucuresti - Fosta casa Hagi
Tudorache - Sos.Kiseleff 67
4. Pentru Regiunea Craiova - Porcea Mare, raion
T.Jiu, ruinele castelului
- Craiova Biserica Sf. Gheorghe

5. Pentru Regiunea Pitesti - Calimanesti - raion
Lovistea - Casa veche de langa Bis. Sf.Voevozi Titireni -
Raion R.,Véalcea - Casa veche din fata bisericii.

- Romanii de Sus - Raion Hurezu -
Ruinele Schitului Sf. lon Egumenul

- Barbatesti - r. Horezu Schitul Patrunsa

- Namaesti - r.Muscel - Manastirea

- Stanisoara - r.Lovistea - Manastirea

6. Pentru Regiunea Ploiesti - Posada - raionul Sinaia
- Castelul Zamora din Busteni, raion Sinaia - castelul -

Il. Discutarea adresei CEC Nr.55/995 din 6.VI.1953,
privitoare la imobilul Centralei Casei de Economii si
Consemnatiuni.

Referent: Duiliu Marcu

Consiliul ia cunostinta de adresa CEC privitoare la
reconditionarea fatadelor imobilului Centralei Casei de
Economii si Consemnatiuni din Calea Victoriei, delegand
pe tov. H. Teodoru de a examina cladirea la fata locului si
de a referi intr-o sedinta viitoare, urmand ca dupa aceasta
sa ia o hotarare.

Consiliul hotaraste in prealabil, a se interzice
zugravitul fatadelor sau modificarea lor.

Membri:

Arh. E.Costescu
Arh. Ghika-Budesti
Prof. Gr.lonescu
Arh. Lieblich R.

|. Simionescu

Prof. H.Teodoru

PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu
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PROCES VERBAL NR.26
al sedintei din 18.VI.1953, orele S

Compunerea consiliului:

Presedinte: Prof.Duiliu Marcu

Membri: Arh. Bals Stefan
Arh. Costescu Emilian
Arh. Ghika-Budesti lon
Arh. Lieblich Richard
Tov. Simionescu |.

De asemenea iau parte ca:

Referenti: Dr. Nasturel Petre
Arh. Socolescu Toma
Secretara: S. Buzescu

I. Lucrari de reparatii la biserica din comuna Titest,
raion Lovistea, regiunea Pitegti.

Valoarea lucrarii:  lei 8.000 (din fonduri proprii)

Referent: Arh. T.Socolescu.

Proiectant: |.Voiculescu din Sectia Gospodariei
Comunale a Sfatului popular raionul
Lovistea.

Titular de investitii: Ministerul Cultelor.

Dosarul cuprinde numai piese scrise si anume: deviz
estimativ, antemasuratoare si analiza preturilor.

Devizul prevede urmatoarele lucrari: legaturi de fier
la zidul bisericii, care prezinta crapaturi in partea absidei
altarului; reparatii la tencuieli; zugravirea exterioara a
bisericii, precum si invelirea clopotnitei cu tabla galvanizata.

Consiliul, luand in discutie proiectul, constata ca
dosarul nu cuprinde acordul (in scris) al Ministerului
Cultelor, din care sa se vada punctul de vedere al acestuia
si cere ca pe viitor departamentele titulare de investitii sa
trimeata odatad cu dosarul si acordul principial in scris
pentru lucrarile ce se prevad in proiectele respective.

Analizand devizul prezentat, Consiliul da aviz favorabil
lucrarilor de invelire a turlei clopotnitei. In ceea ce priveste
celelalte lucrari, se hotaraste trimiterea unui delegat la fata
locului, care ar urma sa constate cauzele care au produs
crapaturile in zidul absidei altarului (impingerile boltilor sau
tasari de fundatii).

In caz ca crapaturile se datoresc impingerilor boltilor,
se vor lua cu ocazia punerii legaturilor de fier toate masurile
necesare pentru a nu se deteriora picturile murale, utilizand
pentru aceste lucrari delicate numai mesteri specializati.

Daca crapaturile se datoresc tasarilor de fundatii
(ceea ce este mai probabil), atunci legaturile de fier nu ar
mai fi eficace, urmand sa se prevada pe deoparte lucrari
de intarire a fundatiilor, iar pe de alta parte sa se consolideze
zidul crapat prin injectari cu ciment sau prin alte procedee.
In acest din urma caz, devizul va fi modificat prin
introducerea articolelor corespunzatoare.

Il. Lucrari de reparatii la biserica Buna Vestire -
Raducanu din Tg. Ocna
Valoarea lucrarii:  lei 60.000 (nu se indica din ce fonduri
urmeaza sa se execute lucrarile).

Proiectant: Sorin Giurca
Referent: Arh. T.Socolescu

Dosarul cuprinde numai piese scrise.

Avand in vedere ca dosarul nu este complet (lipseste
avizul principial al Ministerului Cultelor, piesele desenate,
iar devizul nu este suficient de explicit), Consiliul amana
luarea unei hotarari pana la completarea dosarului cu
piesele lipsa. Cu aceasta ocazie se vor indica totodata si
fondurile din care urmeaza sa se execute aceasta lucrare.

lll. Lucrari de restaurare la Schitul Sf. Stefan de la
Manastirea Horezu
Valoarea lucrarii:  lei 92.000 - din fondurile Patriarhiei si
ale Ministerului Cultelor.

Proiectant: Arh. monahia Xenia Secareanu

Titular de investitii: Ministerul Cultelor, reprezentat prin tov.
|.Simionescu.
Referent: Arh. T.Socolescu

Dosarul cuprinde:

a) Piese scrise: memoriu, deviz, analiza preturilor,
antemasuratoare, baza preturilor, lista materialelor.

b) Piese desenate: planul de situatie 1.200 impreuna
cu planul schitului Sf.$tefan 1:100 si planul chiliilor 1:100.

Proiectul prevede reparatiuni la schitul Sf.Stefan si
reconstruirea chiliilor (pe fundatiile existente ale vechilor
chilii) in partea de nord a incintei.

Consiliul amana luarea unei hotarari deoarece
proiectanta, monahia Xenia Secareanu, nefiind prezenta
la sedinta, nu se pot discuta modificarile ce sunt necesare
de a se introduce in proiect. In consecinta dosarul urmeaza
sa fie prezentat din nou in sedinta urmatoare.

IV. Discutarea propunerii facute de Comitetul pentru
Asezdamintele Culturale prin adresa nr.10733/1953
privitoare la studiile si proiectele ce urmeaza sa se
intocmeasca in limita sumei de lei 100.000 stabilita de
C.S.AC.

Referent: arh. Lieblich.

Consiliul luand in discutie lista propusa de C.P.A.C.,
continand 13 monumente ce urmeaza a fi studiate si pentru
care se vor intocmi proiecte, hotaraste sa amane luarea
unei decizii, pana la strangerea intregului material
documentar (inclusiv acela ce se va obtine de pe teren)
dupa care se va stabili o ordine de urgenta a monumentelor
care urmeaza sa fie numai relevate, precum si o ordine de
urgenta a monumentelor pentru care se vor face studii
complete.

V. Diverse: Discutarea adresei Nr.30/953 a Parohiei
Sf. Apostoli, Bucuresgti, privitoare la reparatfiile bis.Sf.Spiridon
Vechi.

Referent: Arh. T. Socolescu.

Consiliul luand in discutie adresa Parohiei Sf.Apostoli
din Bucuresti, prin care aceasta cere intre altele, luarea
de masuri pentru inlaturarea umezelii din ziduri (datorita
faptului ca biserica se afla cu aproximativ 1,20 m sub
nivelul actual al solului), este de acord in principiu cu
obiectiunile referentului, care recomanda dezgroparea
bisericii pana la nivelul pe care I-a avut initial.

Beneficiarul urmeaza sa prezinte acordul principal al
Ministerului Cultelor, impreuna cu un proiect detaliat, spre
avizare, proiect care va fi platit din fondul de studii pe 1953
pentru lucrari ce se vor executa in 1954.

PRESEDINTE,
Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals Stefan
Arh. Costescu E.
Arh. Ghika Budesti |
Arh. Lieblich R.

Tov. Simionescu |.

PROCES VERBAL NR.27
al sedintei din 20 iunie 1953 orele 11

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu

Membri: Arh. Stefan Bals
Arh. E.Costescu
Arh. |.Ghika-Budesti
Arh. R. Lieblich
Arh. |. Simionescu
Prof. H.Teodoru

De asemenea iau parte ca:

Referenti: Arh. F.Fischer
Dr. P.Nasturel
Arh.T.Socolescu
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. Lucrari de restaurare la schitul St. Stefan de la
mandstirea Horezu
Valoarea lucrarii:  Lei 92.000 (din fondurile Patriarhiei si
Ministerului Cultelor)

Proiectant: Arh. monahia Xenia Secareanu

Titular de investitii: Ministerul Cultelor, reprezentat prin tov.
|.Simionescu, arh. lonescu-Berechet,
arh.X. Secareanu.

Referent: Arh. T.Socolescu

Dosarul cuprinde:

a) piese scrise, memoriu, deviz, analiza preturilor,
antemasuratoare, baza preturilor, lista materialelor;

b) piese desenate: planul de situatie (1:200) si planul
schitului (1:100), planul chiliilor (1:100).

Proiectul prevede reparatii la schitul Sf. Stefan si
reconstruirea chiliilor (pe fundatiile vechi existente) in
partea de nord a incintel.

Consiliul luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
atat lucrarilor de reparatiuni cat si lucrarilor de reconstruire
a chiliilor, facand urmatoarele observatiuni:

a) La schit

1. Pentru refacerea usii se va intocmi un desen de
detaliu in care se va tine seama de stilul si epoca bisericii.

b) La chilii

2. Intrarea n chilii se va face printr-un singur vestibul
comun; pentru aceasta se va inchide usa prevazuta in
zidul intre chilia din rasarit si intrarea la closet.

3. Se vor prevedea cosuri, pentru ca atat chiliile cat si
vestibulurile sa poata fi incalzite.

4. Vestibulurile de intrare vor fi ventilate si luminate,
prevazandu-se in zidul de nord cate o mica ferastruie cu
o grila de fier.

5. Pentru a se obtine o indltime cat mai joasa a acestei
noi constructii, se vor prevedea:

- inaltimea interioara a chilillor maximum 2,50 m

- acoperigul in 4 ape cu streasina neinfundata

6. Pentru evitarea putrezirii planseului de lemn, se va
lasa un spatiu ventilat de aer intre planseu si pamant,
grinzile sprijinindu-se la nevoie pe stalpisori de zidarie.

7. Zidul imprejmuitor va fi de cel putin 2 m chiar si in
partea de apus unde terenul este mai ridicat, admitandu-
se peste aceasta zid in trepte.

Il. Discutarea sumarului pentru normativele de
execufie de lucréri de intrefinere, consolidare si restaurare
a monumentelor istorice de arhitectura.

Referent: Prof. Horia Teodoru

Se da citire sumarului de normative de executie
de lucrari, pe care Consiliul il aproba in intregime,
stabilindu-se principiul ca acest normativ sa cuprinda
numai cazurile speciale ce se ivesc in timpul executiei
lucrarilor de protejare si restaurare a monumentelor
istorice; pentru lucrarile curente se vor intrebuinta pe
santiere normativele elaborate si publicate de Ministerul
Constructiilor si Materialelor de Constructii precum si
de catre C.S.A.C.

Ill. Raport asupra expertizei facute la imobilul Centralei
Casei de Depuneri si Consemnatiuni din Bucuresti,
Referent: Prof. Horia Teodoru

Consiliul ia Tn discutie adresa Casei de Economii si
Consemnatiuni Nr.55/995/953, prin care se cere
aprobarea unor lucrari exterioare si interioare la imobilul
Centralei CEC din Calea Victoriei (refacerea fatadei,
pavajelor, soclurilor de piatra, vopsirea si refacerea grilelor
de fier, repararea stergatoarelor, usilor turnante si
acoperisului imobilului; transformari interioare la entre-
solul imobilului prin suprimarea unor pereti separatori,
reparatii la anexa corpului de garda etc.) si este de acord
cu recomandarile facute de referent si comunicate Casei
de Economii gi Consemnatiuni cu adresa C.S.A.C. nr.6570
din 10 iunie 1953.

78

Membri:

Arh. Stefan Bals
Arh. E. Costescu
Arh. |.Ghika Budesti
Arh. Lieblich R.

Arh. Simionescu |.
Prof. H.Teodoru

PRESEDINTE
Prof. Duiliu Marcu

PROCES VERBAL NR.28
al sedintei din 25 lunie 1953 ora 12

Compunerea Consiliului
Presedinte: Prof.Duiliu Marcu
Membri: Arh. Bals Stefan
Arh. Ghika-Budesti lon
Arh. Lieblich R.
Prof. H.Teodoru
De asemenea iau parte ca referenti:
Arh. Fischer E.
Arh. P. Nasturel
Arh. T. Socolescu

. Discutarea normativelor de executfie a lucrarilor de
proiectare gi restaurare a monumentelor istorice de arhitectura.
Referent: Arh. Ferdinand Fischer

Dupa citirea primului capitol introductiv la normativele
de executie (capitol elaborat de tov. prof. H.Teodoru),
Consiliul luand in discutie aceasta introducere, recomanda
revizuirea continutului ei, in sensul unei noi redactari si a
eliminarii detaliilor care nu isi au locul in cuprinsul
normativelor, introducerea urmand sa contind numai
generalitati asupra lucrarilor speciale de restaurare.

PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals Stefan

Arh. Ghika Budesti lon
Arh. Lieblich R.

Prof. H.Teodoru

PROCES VERBAL NR.29
al sedintei din 28.VI.1953, orele I3

Compunerea Consiliului:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Bals Stefan
Arh. Ghika-Budesti lon
Arh. Lieblich Richard
Prof.Teodoru Horia
|. Simionescu
De asemenea iau parte ca referenti:
Arh. Curinschi Gh.
Arh. F. Fischer
Dr. P. Nasturel
Arh. T. Socolescu
I. Lucrdri de protejare si amenajare la Manastirea
Plumbuita
Valoarea lucrarii:  lei 46.862 din fonduri proprii
Proiectant: Arh. lonescu Berechet
Titular de Investitii: Patriarhia Ortodoxa Romana
Referent: Arh. T. Socolescu
Dosarul cuprinde:
a) piese scrise: memoriu, deviz, antemasuratoare,
analiza preturilor, baza prefurilor si lista de materiale.
b. piese desenate: una plansa cu plan, fatada, sectie
la sc.1:100 si detalii la sc.1:20.
Proiectul prevede construirea unui cerdac de zidarie
pe latura nordica a incintei manastirii in locul proptirilor
provizorii ale acoperigului, precum si reparatii la invelitoare.

http://patrimoniu.gov.ro



Consiliul, luand Tn discutie proiectul, amana luarea
unei hotdréari, pentru ca chestiunea sa fie cercetata si la
fata locului de catre tov. arh. Socolescu, care va referi in
viitoarea sedinta.

/. Construirea unei aripi noi, (amfiteatru) addogita la
c/éc/l/rea existenta a Institutului de Silviculturd din Orasul
Stalin.

Adresele Ministerului Gospodariei Silvice nr.1104 din
25 lunie 1953 si inregistrata la CSAC sub nr.7670 din
26.V1.1953 si adresa nr.874 din 30 lunie 1953 inreg. la
CSAC sub nr.1755 din 2 lulie 1953.

Valoarea lucrarii: ~ 992.000 lei

Proiectant: Serv.Tehnic de Proiectare al Sfatului
Popular al Regiunii Stalin (arh.C.Halasz)

Titular de Investitii: Ministerul Gospodariei Silvice

Referent: Prof. Duiliu Marcu

Dosarul prezentat spre avizare cuprinde:

1./ Anteproiectul (memoriu tehnic si 8 planse desenate
sc.1:100)

2. Proiectul

a) Piese scrise: memoriu justificativ, breviar de calcul,
deviz, antemasuratoare si analize de preturi constructii.
Baza de preturi, extras de materiale, extras de materiale
pentru instalatii electrice.

b. piese desenate: 13 planse arhitectura sc.1:50
14 planse beton armat
2 planse instalatii

Proiectul prevede adaogirea la cladirea existenta a
Institutului de Silvicultura din Orasul Stalin, a unei aripi noi
ce va cuprinde trei amfiteatre si o sala de curs, utilizand
pentru acces scara existenta a vechii cladiri. In afara de
acestea, se prevede si executia a doua scari in dreapta si
stanga noului corp, pentru acces la curtea a doua, ce se
afla la un nivel mai jos.

Planul noii aripi are o forma trapezoidald, cu latura de
est usor curbata. Intreaga constructie este insa amplasata
astfel incat incaleca pe o portiune de aproape 27 m vechiul
zid al cetatii Brasovului, care dateaza din secolul al
XVl-lea si care este clasat monument istoric de arhitectura.

Acest zid este compus dintr-o portiune veche la
parter, inferioara, avand o largime de aproape 1,60 msio
suprainaltare de cca 3 m, care suprainaltate, in vederea
acestor lucrari, a fost daramata pe o portiune de cca 20
m.

Cu toate ca aceasta solutie a fost aprobata de Sfatul
Popular local, care a dat autorizatia de constructie, acum
cateva zile, acelasi organ a dispus oprirea lucrarilor de
daramare, pentru ca intreaga chestiune sa fie reexaminata.

Consiliul, luand in discutie proiectul, este de parere
ca in orice caz vechiul zid al Cetatii Bragovului sa fie
pastrat si pe aceasta portiune, putand ramane intr-un
subsol ugor vizibil si pus cat mai mult in valoare.

In ceea ce priveste constructia noua propusa,
Consiliul tinand seama de nevoile urgente ale Institutului
de Silvicultura, este de acord in principiu si in mod cu totul
exceptional, de a se adaogi un corp nou unei cladiri, care
are caracter de monument istoric de arhitectura si amana
luarea unei hotarari pana la prezentarea unui proiect
modificat, la care se va t{ine seama de urmatoarele
conditiuni:

1. Arhitectura corpului nou sa para o continuare a
fatadelor actualei scoli.

2. Corpul nou proiectat va avea fete paralele si
perpendiculare pe corpul existent, evitdndu-se planuri
oblice care ar fi in cu totul alt spirit decat vechea cladire.

3. Zidul vechi de incinta nu va fi intrerupt de scari de
legatura intre curtile de nivel diferit.

4. Se va tine seama de recomandarile de detaliu date
la fata locului proiectantului, de catre delegatii CSAC in
ziua de 30 lunie a.c., recomandari cu privire la:

- mai buna luminare a holului si deci a scarii;

- evitarea luminarii amfiteatrelor prin ferestre plasate
deasupra catedrei si altele.

MI. Lucrari de refacere a turnului clopotnifa si construirea
din nou a chiliilor in incinta Manastirii Dealul - Térgoviste.

Adresa Ministerului Cultelor Nr.10135 inregistrata la
CSAC sub nr.1176 din 2 lulie 1953.

Valoarea lucrarii:  lei 416.000 din fondurile proprii ale
Patriarhiei Romane

Proiectant: Arh. |. Paraschivescu

Titular de Investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin tov.
Simionescu si arh. |.Paraschivescu

Dosarul cuprinde:

a. piese scrise. memoriu, deviz, antemasuratoare,
analiza preturilor, lista de materiale, baza preturilor
(Targoviste)

b. piese desenate:

2 planuri de situatia ( releveu si proiect)

2 planuri si fatade

Sectiune longitudinala si plan subsol si fundatii;
Sectiune transversala prin clopotnita;

Plan invelitoare

Proiectul prevede construirea unui sir de chilii si
ateliere deasupra pivnitelor existente si pe de o parte si de
alta a clopotnitei din incinta Ménastirii Dealul de la
Targoviste.

Pentru anul 1953, s-a planificat numai constructia
aripei din restul clopotnitei. Programul intregului ansamblu
cuprinde: chilii pentru 25-30 calugari, trapeza cu bucatarie,
staretie, atelier etc.

Consiliul, luand in discutie proiectul, amana luarea
unei hotarari pentru ca proiectantul, pe baza fotografiilor si
schitelor vechi ce reprezinta turnul clopotnitei (astfel cum
a fost conceput pe vremea lui Bibescu Voda) sa-| refaca
intocmai.

De asemenea, proiectantul va incerca sa simplifice
arhitectura corpurilor noi, evitand a repeta elementele de
decoratie ale bisericii.

PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Bals Stefan

Arh. Ghika-Budesti lon
Arh. Lieblich R.

Prof.H. Teodoru

|. Simionescu

PROCES VERBAL NR.30
al sedintei din 4 lulie 1953, ora 13,00

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Stefan Bals
Prof. Gr. lonescu
Arh. R. Lieblich
|. Simionescu

Prof. H. Teodoru
De asemenea, iau parte ca
referenti: Arh. F. Fischer
Dr. P. Nasturel
Arh. T. Socolescu
I. Lucrari de amenajare la mandstirea Snagov
Adresa Ministerului Cultelor Nr.10778/953.
Valoarea lucrarii:  29.322 lei (din fondul Patriarhiei)
Proiectant: Arh. Eugen Salos
Titular de investitii: Ministerul Cultelor reprezentat prin
tov. arh. lonescu Berechet si arh.
E. Salog din partea Patriarhiei
Referent: Arh. R. Rieblich
Dosarul cuprinde numai devizul estimativ al lucrarii:
schitele turnului clopotnita au fost prezentate in original de
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catre proiectant, in sedinta.

Proiectul prevede lucréari la paramentul turnului
clopotnita (tencuirea si apoi zugravirea): montarea pietrelor
de mormant (scoase din pardoseala) pe peretii pronaosului,
in nise speciale; facerea pardoselii pronaosului din dale
de beton; reparatii diverse la staretie (revizuirea invelitorii;
reparatii la soclu, trotuar etc.)

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz favorabil
lucrarilor cu urmatoarele conditiuni:

1. In ceea ce priveste turnul clopotnnita, se vor
mentine tencuielile existente, asa cum sunt. In locul unde
tencuielile lipsesc, se vor face carpeli de tencuiala, dintr-
un mortar care sa contina mult nisip si ciment deloc, pentru
ca ulterior aceste tencuieli provizorii sa poata fi usor date
jos. In locurile unde zidul este mancat, se vor face carpeli
de zidarie, de asemenea provizorii, pentru a putea fi
inlaturate usor.

Cornisa refacuta din caramida aparenta va fi
mentinutd asa cum este astazi.

b. Pardoseala de dale de beton din pronaos va avea
un caracter provizoriu, aceste dale putand ulterior sa fie
demontate. Ele vor fi agezate pe un strat de nisip.

c. Pietrele de mormant scoase din biserica vor fi
asezate deasupra pardoselii de dale din pronaos in pozitie
orizontala si de-a lungul peretilor.

d. Lucrérile de consolidare si completare a tencuielilor
si peretilor cu picturi, se vor face numai dupa indicatiunea
si pe raspunderea unui reprezentant al Comisiunii de
picturd a Patriarhiei.

Il. Lucrari de protejare si amenajare la manastirea
Plumbuita
Valoarea lucrarii:  46.862 lei din fonduri proprii
Proiectant: Arh. lonescu-Berechet
Titular de Investitii: Patriarhia Ortodoxa Romana
Referent: Arh. T. Socolescu

Dosarul cuprinde:

a. piese scrise. memoriu, deviz, antemasuratoare,
analiza preturilor, baza preturilor si lista de materiale.

" b. piese desenate: una plansa cu plan, fatada, sectie
la scara 1:100 si detalii la sc.1:20.

Proiectul prevede construirea unui cerdac de zidarie
pe latura nordica a incintei manastirii, in locul proptirilor
provizorii ale acoperisului, precum si reparatii la invelitoare.

Consiliul, luand in discutie dosarul, da aviz nefavorabil,
proiectul urmand a se reface fara a se tine seama de
aripile gresit refacute in anii trecuti, care nu corespund cu
formele originare. Cu aceasta ocazie se va putea consulta
si utiliza proiectul de restaurare intocmit de catre fosta
Comisie a Monumentelor Istorice.

PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Stefan Bals
Prof. Gr.lonescu
Arh. R.Lieblich
|. Simionescu

PROCES VERBAL NR.31
al sedintei de avizare din 6 lulie 1953, orele 12

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Bals Stefan
Prof. Gr. lonescu
Arh. Lieblich R
|. Simionescu

Prof. H. Teodoru

De asemenea iau parte ca referenti:
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Arh. Gh. Curinschi
Arh. F. Fischer
Dr. P. Nasturel

I. Proiect pentru construirea unui corp nou adaogit
(amfiteatre) la corpul existent al Institutului de Silvicultura
din Oragul Stalin (pe zidurile vechii cetati a Brasovului)

Adresele Ministerului Gospodaririi Silvice Nr.1104 din
25 lunie 1953 inregistrata la CSAC sub Nr.7670 din
26.V1.1953 si adresa Nr.874 din 30 lunie 1953, inregistrata
la CSAC sub Nr.1755 din 2 lulie 1953.

992.000 lei

Serv.tehnic de Proiectare al Sf. Popu-
lar Reg.Stalin (Arh. O. Halasz)
Titular de Investitii: Ministerul Gospodariei Silvice
Referent: Arh. Lieblich R.

Dosarul prezentat spre avizare cuprinde:

1. Anteproiectul, memoriu tehnic, 8 planse desenate
sc. 1:100

2. Proiectul

a. Piese scrise: memoriu justificativ, breviar de calcul,
deviz, antemasuratoare si analiza de preturi constructii.
Baza de preturi, extras de materiale, seria preturilor,
memoriu, deviz, antemasuratoare; analiza preturilor, ex-
tras de materiale pentru instalatii electrice.

b. Piese desenate: 13 plange arhitectura sc.1:50

14 planse beton armat
2 planse instalatii

Proiectul prevede adaogirea la cladirea existenta a
Institutului de Silvicultura din Orasul Stalin a unei aripi noi
ce va cuprinde trei amfiteatre si o sala de curs, utilizand
pentru acces scara existenta a vechii cladiri. In afara de
aceasta, se prevede si executia a doua scari in dreapta si
stanga noului corp pentru acces la curtea a doua, ce se
afla la un nivel mai jos.

Planul noii aripi are o forma trapezoidala cu latura de
est usor curbata. Intreaga constructie este insa amplasata
astfel, incat incaleca pe o portiune de aproape 27 m vechiul
zid al cetatii Brasovului, care dateaza din secolul al
XVl-lea si care este clasat monument istoric de arhitectura.

Acest zid este compus dintr-o portiune veche la
parter, inferioara, avand o largime de aproape 1,60 m si o
suprainaltare de circa 3 m., care suprainaltare, in vederea
acestor lucrari, a fost daramata pe o portiune de cca 20 m.

Cu toate ca aceasta solutie a fost aprobata de Sfatul
Popular local, care a dat autorizatia de constructie acum
cateva zile, acelasi organ a dispus oprirea lucrarilor de
daramare, pentru ca intreaga chestiune sa fie reexaminata.

Consiliul, luand Tn discutie proiectul, reaminteste
principiul c@ monumentele istorice trebuiesc pastrate intacte
si puse in valoare si ca atare este de parere ca in orice
caz, vechiul zid imprejmuitor al cetatii Bragovului, impreuna
cu bastioanele si portile lui, importante monumente istorice
de arhitectura, trebuiesc pastrate si puse in valoare si pe
aceasta portiune.

Consiliul, constata ca acest principiu a fost incalcat,
dandu-se autorizatie de constructie pentru o cladire ce
incaleca peste un monument istoric i ca vor trebui luate
masuri pentru ca in viitor, astfel de greseli sa nu se mai
intample.

De asemenea, vor trebui luate masuri in contra
acelora care au inceput daramarea unui zid monument
istoric.

Din examinarea planurilor, rezulta net - pe de o parte
- ca spatiul pe care voieste sa-l ocupe Institutul de
Silvicultura, pentru construirea corpului nou cu amfiteatre
si sali de curs, este mult prea mic fata de programul cladirii
- si de altfel modul cum este solutionata problema va da
nastere unui sir de inconveniente ca: crearea unei zone
intunecoase tocmai in spatiul ocupat de scara si de holul
actualei scoli, ca si in parterul noului corp, creand astfel
conditii dezavantajoase pentru invatamant.

Valoarea lucrarii:
Proiectant:
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Este de dorit ca Ministerul Silviculturii - care are in
program constructia complexului de cladiri necesare
Invatamantului Superior al Silviculturii, sa aleaga pentru
acest scop un teren adecvat programului sau, teren pe
care sa poata grupa in bune conditiuni diferitele constructii.

Adaogirea unei aripi la actualul Institut nu ar solutiona
decat cu totul insuficient problema invatamantului, care
trebuie sa fie pusa cu toata amploarea.

Pe de alta parte, se observa ca adaugirea proiectata
ocupa aproape in totalitate spatiul de protectie a
monumentului istoric necesar studiilor arheologice ce
urmeaza sa fie efectuate de catre Academia RPR (sondaje
si sapaturi la fundatiile zidului). De altfel, lucrarile de
sapatura vor trebui efectuate sub supravegherea continua
a delegatului Academiei RPR si conform indicatiunilor
acestuia.

Dar chiar si dupa efectuarea acestor studii, zona de
protectie a monumentului va trebui sa fie asigurata,
ramanand libera de orice constructie, pentru ca zidul sa
poata fi oricand usor vazut si cercetat. Se observa mai
departe, ca la o distanta de numai 7,30 m de constructia
proiectata se afla o cladire (magazie) care, fiind la o distanta
insuficientd, va lua lumina ferestrelor si deschiderilor de la
subsolul si parterul noii cladiri.

Tinand seama de toate aceste considerente, Consiliul
amana luarea unei hotarari, Ministerul Silviculturii urmand
sa aleaga pentru indeplinirea programului sau un alt teren
mai adecvat.

In cazul cand aceasta nu ar fi pentru moment posibil,
se va putea recurge la urmatoarele solutii, cu caracter
provizoriu:

a) Utilizand magazia existenta (in plan nr.8)
transformata bineintes ca sala de curs sau amfiteatru.

b) Facand o constructie noua (tot cu caracter
provizoriu si micgorand programul lucrarii) in spatiul dintre
cladirea existenta si zid, insa asigurandu-se zona de
protectie a monumentului.

c) Adoptand solutia extrema de incalecare peste zidul
cetatii - in care caz - va trebui insa, pe de o parte daramata
magazia existentd, pe de alta parte se va asigura
posibilitatea de acces si vizitare pe ambele parti ale zidului
cetatii, care va fi mentinut intact.

In cazul uneia din ultimele doua solutii, se va tine
seama la redactarea proiectului si de observatiunile care
s-au facut in sedinta cu membrii Comisiei (amfiteatru luminat
mai bine, unitatea de arhitectura a fatadelor, care vor fi
paralele si perpendiculare intre ele etc.)

Toate aceste solutii cu caracter provizoriu, vor trebui
bine justificate, solutia aleasa urmand sa fie supusa din
nou spre avizare, sub forma de proiect.

/1. Proiect pentru refacerea turnului clopotnifa si pentru
constructia din nou de chilii in incinta Manastirii Dealul -
Targoviste.

Adresa Ministerului Cultelor Nr.10135/1953

Valoarea lucrarii: ~ 416.000 lei din fondurile Patriarhiei
Romaéne

Proiectant: Arh. |. Paraschivescu

Titular de investitii: Ministerul Cultelor, reprezentat prin tov.
Simionescu si arh. Paraschivescu

Dosarul cuprinde:

a. Piese scrise. memoriu, deviz, antemasuratoare,
analiza preturilor, lista de materiale, baza preturilor
(Targoviste)

b. Piese desenate: 2 planuri de situatie (releveu
si proiect)

2 planuri si fatade
Sectiune longitudinala si
plan subsol si fundatii
Sectiunea transversala prin
clopotnita

Plan invelitoare

Proiectul prevede construirea unui sir de chilii si
ateliere deasupra pivnitelor existente si pe de o parte si de
alta a clopotnitei din incinta Manastirii Dealul - Targoviste.

Pentru anul 1953, s-a planificat numai constructia
aripei din vestul clopotnitei. Programul intregului ansamblu
cuprinde: chilii pentru 25-30 calugari, trapeza cu bucatarie,
staretie, atelier etc.

Consiliul, reluénd in discutie problema cercetata si in
sedinta din 28.VI.1953, cand s-a amanat luarea unei
hotarari da: AVIZ FAVORABIL proiectului cu urmatoarele
observatiuni:

1. Se va incerca simplificarea arhitecturii corpurilor
noi, evitandu-se rezalituri inutile si repetarea elementelor
de decoratie a bisericii, dar armonizandu-le cu biserica.

2. Turnul nu va fi refacut in intregime, astfel cum a
fost initial ci se va adaogi la partea existenta numai un
singur registru in felul celui original.

3. Se va curati terenul de resturile de daramaturi,
punandu-se de o parte blocurile de piatra de talie profilate
sau nu, pentru a se putea studia si apoi refolosi. In special
se va cauta sa se gaseasca vechia pisanie de marmora a
clopotnitei pe care se aflau cioplite chipurile donatorilor.

Ill. Discutarea cererii nr. 1 a parohiei bisericii Sf. Mina-
Vergu pentru obfinerea clasarii ei ca monument istoric de
arhitectura.

Referent: Dr. P. Nasturel

Consiliul, tindnd seama de expunerea facuta de re-
ferent, ca biserica construitd in anul 1725 are si valoare
artistica, aproba clasarea bisericii Sf. Mina Vergu din
Bucuresti ca monument istoric de arhitectura.

PRESEDINTE Membri:

Prof. Duiliu Marcu Arh. Bals $t.
Prof. Gr. lonescu
Arh. R.Lieblich
|. Simionescu

Prof. H. Teodoru

PROCES VERBAL NR.32
al sedintei din 9.VII.1953 orele 12

Compunerea Consiliului:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. E. Costescu
Prof. Gr.lonescu
Arh. Lieblich R.
Prof. H. Teodoru
Tov. Simionescu |.
De asemenea iau parte ca:
Referenti: Arh. Gh. Curinschi
Arh. F. Fischer
Dr. P. Nasturel
Arh. T. Socolescu
I. Lucrari de renovare la casa lancu Jianu din Caracal
Valoarea lucrarii:  lei 47.500
Proiectant: Arh. M. Caraianis
Referent: Arh. T. Socolescu
Dosarul cuprinde:
a. Piese scrise: memoriu, deviz, antemasuratoare,
extras de materiale, seria preturilor, analiza preturilor.
b. Piese desenate: fatada, plan si sectie la sc.1:50
Proiectul prevede refaceri de zidarie si tencuieli,
refacerea sarpantei si a invelitorii si refacerea tamplariei,
tencuieli, spoieli etc.
Consiliul luand in discutie proiectul, amana luarea unei
hotarari, urmand ca dosarul sa fie trimis Comitetului pentru
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Asdzamintele Culturale, care va decide asupra oportunitatii
executiei si asupra posibilitatii de finantare a acestor lucrari
(eventual din fondul de reparatiuni urgente la monumente).

Cu aceasta ocazie, se va atrage atentia proiectantului
ca nu se va aduce nici o modificare sau ad&ogire a cladirii,
ea trebuind sa ramana izolata, in gradina ei inconjuratoare.

Pentru a se putea lua o hotarare, se vor face studii la
fata locului pentru a se vedea daca geamlacul este o
constructie ulterioara, in care caz acesta va fi desfiintat.
De asemenea, in ceea ce priveste invelitoarea, se vor face
cercetari in podul casei, pentru a se gasi urme de elemente
de Tnvelitoare (sindrila etc.) si cercetari asupra formei
capriorilor, pentru a se putea deduce materialul invelitorii,
care dupa cum se pare nu a fost la origine din tabla.

Il. Discutarea adresei Nr.22127 din 8.VI1.1953 a
Comitetului pentru Arta privitoare la insarcinarea ce acesta
a capatat, de a inldtura unele texte si decoratii cu caracter
reactionar de pe Arcul de Triumf din Bucuresti.

Consiliul, in urma discutiilor ce au avut loc, tinand
seama si de referatul semnat de tov.prof.arh.H.Maicu,
prof.arh. Macovei si tov. Arh.M.Alifanti, amana luarea unei
hotarari, urmand ca membrii Consiliului sa examineze
lucrarea la fata locului, dupa care se vor pronunta intr-o
viitoare sedinta.

PRESEDINTE,
Duiliu Marcu

Membri:

Arh. E. Costescu
Prof. Gr. lonescu
Arh. R. Lieblich
Prof. H.Teodoru
Simionescu |

PROCES VERBAL NR.33
al sedintei din 10.VI1.1953, orele 13

Compunerea Consiliului:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Em. Costescu
Prof. Gr. lonescu
Arh. R, Lieblich
lon Pasa delegat CPAC
|. Simionescu delegat Ministerul Cultelor
Prof. H.Teodoru Comitetul pentru Arta
De asemenea iau parte ca referenti:
Arh. Gh. Curinschi
Arh. F. Fischer
Dr. P.Nasturel
Arh. T. Socolescu

Discutarea adresei nr.22127 din 8.VII. 1953, a Comitetului
pentru Arta, privitoare la insarcinarea ce acesta a capatat - de
a inldtura unele texte gi decorafii cu caracter reacfionar de pe
Arcul de Trnumf din Bucuregti.

Referent: arh. Gh. Curinschi

In urma discutiunilor care au avut loc si in care s-a
examinat problema modificarilor de adus la Arcul de Triumf
din Bucuresti, problema cu caracter extraurgent, Consiliul
da urmatorul aviz:

Consiliul de Avizare (Monumente Istorice de
Arhitectura), este de parere ca monumentele istorice
trebuiesc pastrate intacte, astfel cum ne-au ramas. Cum
insa, in cazul de fata, Comitetul pentru Arta a primit sarcina
de a aduce modificari unor inscriptii si decoratii cu caracter
reactionar, Consiliul este de acord cu propunerile facute
de tov. arh. Horia Maicu, membru in Comitetull de Stat
pentru Arhitectura si Constructii si tov. Macovei, arhitectul
sef al oragului Bucuresti, recomandand a se face cat mai
putine modificari monumentului in sine, care in ceea ce
priveste silueta si volumele, trebuie pastrat intact.
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PRESEDINTE,
Prof. Duiliu Marcu

Membri:

Arh. Em. Costescu
Prof. Gr. lonescu
Arh. R. Lieblich

lon Pasa

|. Simionescu

Prof. H.Teodoru

PROCES VERBAL NR.34
al sedintei din 16 lulie 1953, ora 12

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membri: Arh. Em. Costescu
Havrici |.
Arh. lonescu Berechet
Arh. R.Lieblich

Prof. H.Teodoru
De asemnea iau parte ca referenti:
Arh.Gh. Curinschi
Arh. F. Fischer
Dr. P.Nasturel
Arh. |. Socolescu

I. Lucrdri de protejare la Cetatea Istria

Adresa Comitetului pentru Asezaminte Culturale
nr.10530 din 14 lulie 1953

Consiliul ia in examinare proiectul privind lucrari de
protectie la Cetatea Istria din Regiunea Constanta.
Valoarea lucrérii:  46.000 din fondul de lei 50.000
Titular de investitii: Comitetul pentru Asezamintele

Culturale
Proiectant: Arh. Em. Costescu
Referent: Arh. Gh. Curinschi

Dosarul cuprinde:

Piese scrise: memoriu, deviz, analiza preturilor,
antemasuratoare, lista de materiale si baza preturilor.

Piese desenate: un plan de ansamblu al cetatii cu detalii.

Se prevad urmatoarele lucrari: de consolidare si
protectie a zidurilor vechi de piatra bruta, lucrari de
consolidare pe loc a zidariei de caramida de la picioarele
patului calorifer al bailor (hipocaust) si executarea unui
adapost acoperit la cele trei camere cu mozaicuri romane.

Consiliul da aviz favorabil, cu urmatoarele
recomandari:

1. S& se ia masuri ca apa de ploaie patrunsa in incinta
termelor sa se poaté scurge, verificandu-se in acest scop
si daca putul absorbant functioneaza.

2. In cazul cand trotuarul existent nu asigura
indepartarea apelor de ploaie din incaperile cu mozaicuri,
se va executa un soclu de 20-30 cm pe care se va ageza
glasvandul.

3. Se recomanda suprimarea stalpilor de piatra
interiori, din camerele cu mozaicuri si inlocuirea lor cu
ferme.

4. In cazul cand se urmareste pastrarea
hipocaustelor, sa se prevada pentru viitor acoperirea lor.

5. Colectivul de arheologi sa verifice daca releveul
existent este complet si exact, reproducand starea ac-
tuala.

6. Lucrarile trebuiesc executate sub supravegherea
stiintifica a Academiei RPR.

Il. Lucrdri de protejare la Cetatea Adamclisi din
Reg.Constanta. Adresa CPAC nr. 10530 din 14.VII.1953.
Se ia in examinare proiectul privind lucrdrile de
protejare la Cetatea Adamclisi din Reg. Constanta.
Valoarea lucrdrii: ~ 34.000 lei din fondul aprobat de
40.000 lei
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Titular de investiti: Comitetul pentru Asezaminte Culturale
Referent: arh. Gh. Curinschi
Proiectant: arh.E.Costescu

Dosarul cuprinde:

Piese scrise. - deviz, analiza preturilor, lista de
materiale si baza preturilor, antemasuratoare

Piese desenate: planul cetatii

Proiectul prevede lucrari de consolidare, completare,
rostuire i agezare a unui strat de protectie a zidurilor
portilor de est si vest si a bazilicilor.

Consiliul, Tn urma dezbaterilor proiectului, da aviz
favorabil cu recomandarea ca lucrarile sa fie executate
sub supravegherea stiintifica a Academiei RPR.

lll. Lucrdri de protejare la Cetatea Enisala din Reg.
Constanta

Adresa CPAC Nr.10530 din 14 lulie 1953.

Consiliul ia Tn examinare proiectul privind lucrarile de
protejare la Cetatea Enisala din Reg. Constanta.
Valoarea lucrarii: ~ 14.000 lei din fondul de 26.500 lei
Titular de investitii: Comitetul pentru Asezamintele

Culturale
Referent: arh. Gh.Curinschi
Proiectant: arh.Em. Costescu

Dosarul cuprinde: memoriu, deviz, analiza preturilor,
antemasuratoare, lista de materiale si seria preturilor.

Piese desenate: planul cetatii

Proiectul prevede lucrari de consolidare, de
completare, de rostuire a zidurilor si asezarea unui strat
de protectie.

Consiliul da aviz favorabil proiectului, cu
recomandarea ca lucrarile trebuiesc executate sub
supravegherea stiintifica a Academiei RPR.

IV. Lucrari de protejare la cetatea Capidava -
Reg.Constanta

Adresa Comitetului pentru Asezamintele Culturale
nr.10530 din 14.VI1.1953.

Consiliul ia in examinare proiectul privind lucrari de
protejare la cetatea Capidava din Reg. Constanta.
Valoarea lucrarii 20.000 lei
Titular de investitii: Comitetul pentru Asezamintele Culturale
Referent: arh.Gh. Curinschi
Proiectant: arh. E.Costescu

Dosarul cuprinde:

Piese scrise: memoriu, deviz, antemasuratoare, lista
de materiale si.baza preturilor, analiza preturilor.

Piese desenate: planul cetatii.

Proiectul prevede lucrari de consolidare, refacerea
zidariei dislocate si rostuirea zidurilor, precum si asezarea
unui strat de protectie.

Consiliul luand in discutie proiectul da aviz favorabil,
cu recomandarea ca lucrarile sa fie executate sub
supravegherea stiintifica a Academiei RPR.

V. Reparatiunea frescelor bisericii din comuna Chirpar
- satul Sdsdusi - raion Agnita, Reg. Stalin.

Luandu-se in discutie adresa Ministerului Cultelor
nr.10306/953 (care contine avizul favorabil al Ministerului
Cultelor pentru lucrari de reparatiune a frescelor din
Chirpar-Sasausi), Consiliul, de acord in principiu cu
executarea reparatiunilor frescelor la aceasta biserica
(reparatiuni care se executa din fonduri proprii), hotaraste
ca Patriarhia sa delege un pictor specialist, care impreuna
cu un tehnician delegat al Sfatului Popular Raional Agnita
sa stabileasca cauzele umezelii la zidurile acoperite cu
fresce, precum si posibilitdtile de reparare ale picturilor.
Delegatul Patriarhiei, tov. arh. lonescu Berechet ia nota de
aceasta in sedinta. Rezultatul acestui studiu va fi supus
avizarii CSAC-ului.

VI. Lucrari de reparatii la Biserica Baseni - Comuna
Costesti (Raion Costesti, Reg. Pitesti)
Adresa Ministerului Cultelor Nr.10754 din 1953.
Valoarea lucréarii: ~ 3.700 lei din fonduri proprii

Proiectant: Sectia Gospodarie Comunala a Sfatului
Popular raional Costesti
Referent: arh. T. Socolescu

Dosarul cuprinde numai piese scrise si anume:
memoriu justificativ, deviz, analize de preturi,
antemasuratoare si tabloul cantitatilor de materiale.

Proiectul prevede refacerea invelitorii de sita, deteriorata.

Tinandu-se seama ca lucrarea proiectata este o lucrare
de stricta protejare care nu aduce nici o schimbare formei
bisericii, Consiliul da aviz favorabil acestei lucrari cu
recomandarea ca la dezvelirea invelitorii sa se faca cercetari
amanuntite pentru a se gasi ramasitele celei mai vechi
acoperiri, bucati de sita veche, care vor fi luate drept model
pentru a fi reproduse intocmai la executia noii invelitori.

VIl. Daramarea bisericilor Sfinfii Ingeri si Sf.Niculae
Harbabei din parohia Nifulesti, comuna Barsoiu, raion
Badeni, Regiunea Pitesti.

Adresa Comitetului pentru Asezamintele Culturale nr.20453/
953.
Referent: arh. T. Socolescu

Dosarul cuprinde:

Piese scrise: adresa nr.6478/953 (in copie) a
Episcopiei Ramnicului $i Argesului, memoriu justificativ si
3 procese verbale incheiate de Consiliul parohial Nitulesti.

Piese desenate: 6 scheme reprezentand schemele
de plan si fatade ale celor 2 biserici (sc.1:50); 3 fotografii.

Consiliul, luand in discutie aceste probleme si tinand
seama si de punctul de vedere al C.P.A.C., comunicat prin
adresa Nr.20455/953, care este contra aprobarii acestei
daramari, amana luarea unei hotarari si deleaga pe tov.arh.
V. Moisescu (din Comitetul pentru Asezamintele Culturale)
pentru a cerceta aceste doua biserici si de a referi asupra
oportunitatii daramarii lor, dupa care Consiliul de Avizare
se va pronunta.

Vill. Diverse

Consiliul ia act de sesizarea facuta de tov. dr. P.
Nasturel cu privire la sapaturile arheologice facute fara
avizul CSAC in diferite puncte din Bucuresti, in jurul
monumentelor istorice de arhitectura, ca: incinta Curtii
Vechi, biserica Radu Voda, biserica Bucur, biserica Sf.llie
Gorgan.

Cum aceste sapaturi se fac fara a se lua masuri
speciale de protejare a monumentelor din imediata
apropiere (proptiri, scurgerile apelor pluviale etc.), Consiliul
hotaraste pe de o parte, ca organele Academiei RPR,
care executd aceste sapaturi, sa fie de indata
incunostintate ca poarta intreaga raspundere a acestor
lucrari, care ar putea sa ameninfe stabilitatea unor
importante monumente istorice de arhitectura.

Pe de alta parte, se hotaraste ca Directia Generala a
Monumentelor Istorice sa intocmeasca de urgenta nor-
mative pentru sapaturile arheologice in jurul sau in interiorul
monumentelor istorice de arhitectura, normative ce vor fi
supuse spre avizare in sedinta cea mai apropiata.

PRESEDINTE, Membri:

Prof. Duiliu Marcu Arh. Em. Costescu
Havrici |.
Arh. lonescu Berechet
Arh. R.Lieblich

Prof. H.Teodoru
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