
ANALIZA PROBELOR DE MORTAR PRELEVATE 
LA SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA PALATUL BRUKENTHAL 

Douăsprezece probe ne-au parvenit de 
la arheologul Petre Beşliu şi au fost 
prelevate cu ocazia săpăturilor efectuate în 
curtea I a Palatului Brukenthal şi sub porticul 
de trecere dintre cele două curţi , din 
diferitele zone ale fundaţiei palatului şi din 
zidurile construcţiilor medievale existente pe 
lot înaintea construcţiei palatului (casa 
Clockner, casa de Wette). Locul de prele­
vare a probelor este marcat pe planul de 
săpături din schiţa alăturată . 

Probele au fost supuse unor analize 
vizuale şi microscopice în scopul aprecierii 
culorii , omogenităţii şi a durităţii , unor anali­
ze chimice care vizau determinarea raportu­
lui de masă liant:material de umplutură din 
mortarul studiat, şi unor analize mineralo­
gice pentru a determina compoziţia şi carac­
teristicile umpluturii. 

Rezultatele obţinute sunt cumulate în 
tabelul I. 

Mortarele sunt toate pe bază de var. 
Probele se pot grupa în trei categorii : cele 
prelevate din fundaţia palatului, cele prove­
nite din corpul Clockner şi cele din casa de 
Wette. Aspectul, duritatea şi raportul li­
ant:umplutură diferă în cele trei grupe. 
Compoziţia mineralogică a umpluturii este 
asemănătoare - cu uşoare diferenţe - pentru 
toate probele, observandu-se deosebiri în 
granulaţia şi nuanţa nisipului. 

Mortarele prelevate din fundaţia palatului 
Brukenthal (P1, P3, P6 , P9) au o culoare alb­
cenuşie, o duritate medie şi un raport liant: 
umplutură 1: 2,9-4 (caracteristic mortarelor 
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din acea perioadă}, deci cu adaos relativ ri­
dicat de nisip, care are o granulaţie mai gro­
sieră şi o tentă gălbuie (mai închisă la P9) . 

Probele din corpul Clockner (P2, P5, P5A, 

P7, P8) sunt mai deschise la culoare, au o 
duritate ridicată şi un raport liant:material de 
umplutură cuprins între 1: 2,5-3,5. Umplu­
tura are o granulaţie fin-medie (mai fină ş i 

mai bine omogenizată cu liantul în P2 şi P5 • • 

cel din urmă conţinand şi urme de substanţă 
organica vegetală - rumeguş? - ajuns, pro­
babil, accidental în compoziţia mortarului). 
Adaos mai ridicat de material de umplutura 
şi o structură mai neomogenă are P5 proba­
bil pentru faptul că a fost preparat pentru 
aşezarea unui pavaj de cărămidă . 

Mortarele provenind din casa de Wette 
(P4 , P9A. P10) sunt cele mai închise la culoa­
re, atat mortarul, cat şi materialul de umplu­
tură avand o tentă gri-brună . Probele au o 
duritate sc<'lzută, sunt caracterizate de un 
conţinut ridicat de nisip (1 : 4,6-5 ) cu o 
granulaţie grosieră . Proba P9A, deşi are o 
compoziţie asemănătoare cu celelalte două 
probe, diferă considerabil în privinţa aspec­
tului umpluturii (alb cenuşiu , de granulaţie 
mult mai fină) şi a omogenităţii , conţinand 

glomerule mari de var. A fost preparat, 
probabil, după aceeaşi reţetă, dar la o altă 
dată , fiind amestecat mai neglijent, probabil 
pentru că a fost pregătit nu spre a fi folosit la 
zidirea unui corp de clădire , ci pentru un zid 
de delimitare a lotului medieval. 
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Nr. Descrierea locului Datare presupusă Aspectul macroscopic al Raport Analiza mineralogică a umpluturii 
Probă de prelevare probei liant: 

umplutură 

material nisipos cu paiete de 
P, curtea I masă compactă, neomogenă, de muscovit şi elemente cuarţitice şi 

fundaţie sec. XVIII culoare alb-cenuşie , var intens 1 : 4 şistoase de pietriş mediogranular, 
corp Brukenthal carbonatat, duritate medie multe elemente cuarţoase ale 

nisipului prezintă pelicule de 
hidroxizi de fier; cenuşiu uşor gălbui 

nisip micro la mediogranular, 
predominant cuarţos, cu paiete de 

P2 curtea I medieval masă compactă , neomogenă , de 1 : 2,5 muscovit, cu elemente rare de pietriş 
corp Clockner culoare alb-cenuşie , var intens mediogranular de natură cura~tică şi 

carbonatat, duritate ridicată şistoasă , rar feldspatică ; alb-cenuşiu 

cu slabe nuanţe gălbui 

material detritic nisipos, parţial cu 
portic de trecere masă compactă , neomogenă, de peliculă de hidroxizi ferici, de la 

P3 fundaţie sec. XVIII culoare alb-cenuşie, var intens 1 : 3 micro la mediogranular, bogat în 
corp Brukenthal carbonatat, duritate medie muscovit, cu granule de cuarţii, 

pegmatit, şist sericitos, rar şist 
cuarţitic micaceu; alb-cenuşiu , slab 
gălbui 

nisip predominant cuarţos , de la 
portic de trecere masă compactă , neomogenă , de micro la mediogranular, cu muscovit 

P, casa de Wette medieval culoare gri-brună , var intens 1 : 5 şi numeroase elemente de pietriş 
-70cm carbonatat, duritate scăzută subangular cuarţitic şi şistos , cu 

unele glomerule argiloase cenuşii , 
sfărămicioase ; brun cenuşiu 

~ 
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Rl 
nisip cuarţos, cu numeroase paiete 
de muscovit cu rare elemente me-

portic de trecere masă compactă , neomogenă , de diogranulare de cuarţi! , pegmatit şi 
P, casa Clockner medieval culoare alb-cenuşie, var intens 1 : 4,6 şist sericitos, mici glomerule brunii-

pavaj de cărămidă carbonatat, duritate slab-medie, roşcate de limonit, cenuşiu nisip la 
portic trecere masă compactă , neomogenă , de mediogranular, predominant cuarţos, 

PSA corp Clockner medieval culoare alb-cenuşie , duritate 1 : 2,8 cu numeroase paiete de muscovit, 
zid de piatră ridicată unele granule angulare de şist 

sericitos, cuarţi! şi pegmatit cuarţo-
feldpatic, rar fragmente de cărămidă 
arsă ; alb-cenuşiu , uşor gălbui 

nisip cuarţos muscovitic de la micro 
portic de trecere masă compactă , neomogenă, de la mediogranular, cu numeroase 

Pa fundaţie sec. XVIII culoare alb-cenuşie , var intens 1 : 2,9 elemente subangulare de cuarţii şi 
corp Brukenthal carbonatat, duritate medie şist sericitos, mai rar feldspatic, cu 

paiete brunii strălucitoare de biotit şi 
glomerule de limonit; cenuşiu , uşor 
gălbui 

nisip cuarţos, cu numeroase paiete 
portic de trecere masă compactă, neomogenă , de de muscovit şi biotit, cu fragmente 

P, casa Clockner medieval culoare cenuşie , var intens 1 : 3,5 angulare şi subangulare de cuarţi!, 
zid cărămidă carbonatat, duritate medie- pegmatit, şist sericitos, şist grafitos 

ridicată şi cărămidă arsă , rare elemente de 
cărbune ars; alb-cenuşiu , uşor gălbui 

Nisip micro la mediogranular, 
portic de trecere masă compactă , neomogenă , de predominant cuarţos-muscovitic, cu 

Pe casa Clockner medieval culoare cenuşie, var intens 1 : 2,9 elemente mai mult sau mai puţin 
zid piatră carbonatat, duritate ridicată rulate de cuarţii , pegmatit, glomerule 

de argilă cenuşie , cărămidă arsă , 
paiete de biotit; cenuşiu gălbui 
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The Analysis of the 
Mortar Samples taken al 
the Archeological Exca­
vations Twelve samples 
have been taken from the 
first yard and the pass 
between the first and !he 
second yard of the 
Brukenthal Palace. These 
were studied using micro· 
scopically, analytical and 
mineralogical methods. 
The samples are all lime­
based and can be orga­
nized in three groups. 
Those belonging to the 
foundalion of the Bruken­
thal Palais are white-gray, 
have a medium hardness 
and a 1 :2,9-4 binder to 
filler ratio. The ones from 
the medieval Clockner 
building are lighter in 
color, harder and have 
less filler (1 :2,5-3,5). The 
samples of the de Wette 
house are the darkest, 
have a low hardness and 
a high filler quantity 
(1 :4,6-5). 
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