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Proiecte cu finanţare guvernamentală  
de la bugetul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale, gestionate de  
Institutul Naţional al Patrimoniului 
 
Programul Naţional de Restaurare  
(PNR 2017)

luana floricică

Director adjunct, Institutul Naţional al Patrimoniului 
luana.floricica@patrimoniu.ro

1	 Mănăstirea Agapia 
	 Agapia, com. Agapia, jud. Neamţ

cod lmi	  
NT-II-m-A-10627
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
1.500.000,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Mănăstirea Agapia (denumită și Agapia Nouă, pentru a nu se confunda  

cu schitul Agapia Veche din apropiere), se situează pe valea pârâului Agapia, 
la aproximativ 3 km de satul cu același nume și la o distanță de 9 km de Târgu 
Neamț. Ansamblul este compus din biserica cu hramul „Sfinții Voievozi”, 
paraclisul „Nașterea Maicii Domnului”, biserica de lemn „Sfântul Ioan 
Bogoslov”, clădirile de incintă, turnul clopotniță, casele monahale și bolnița  
de lemn „Adormirea Maicii Domnului”. Deși a fost înființată la jumătatea 
secolului al XVII-lea, majoritatea componentelor mănăstirii sunt de dată 
mult mai recentă, datând din secolele XIX—XX. Dintre clădirile vechi se 
păstrează doar biserica principală, ctitorită de hatmanul Gavril Coci, fratele 
domnitorului Vasile Lupu, renumită pentru pictura murală interioară în ulei, 
datorată lui Nicolae Grigorescu. 

Începând cu anul 1995, mănăstirea Agapia a făcut obiectul unor lucrări 
complexe de restaurare, conservare și consolidare, care s-au desfășurat pe  
parcursul a peste două decenii. Dintre lucrările efectuate în acest interval men-
ționăm restaurarea bisericii, inclusiv a picturii interioare. Între 2008 și 2012  
s-a elaborat documentația tehnică pentru efectuarea de lucrări suplimentare 
la corpurile de chilii (infrastructură, suprastructură, instalații).

Lucrări executate în anul 2017
—— consolidare-conservare clădire incintă – acoperiș;
—— consolidare-restaurare — chilii S-V;
—— consolidare-restaurare — chilii S-E;
—— planșeu bibliotecă;
—— consolidare-conservare incintă — chilii N parter;
—— consolidare-conservare incintă — chilii N etaj;
—— subzidiri zid fundații cerdac;
—— consolidare-conservare incintă — chilii N subzidiri fundații beciuri;
—— consolidare-conservare incintă — chilii N subzidiri fundații clădiri.
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2	 Biserica „Sfântul Nicolae”  
	 Bălinești, com. Grămești, jud. Suceava

cod lmi 	  
SV-II-m-A-05493
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
200.000,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești, ctitorie a logofătului Ioan Tăutu, 

a fost ridicată în ultimii ani ai secolului al XV-lea. Edificiul se compune din 
altar poligonal decroșat, naos pătrat, pronaos poligonal și pridvor deschis 
cu turn clopotniță deasupra, pe latura de sud. Biserica din Bălinești a fost 
pictată atât la interior, cât și pe exterior. Pictura interioară, datând proba-
bil de la finele secolului al XV-lea, poartă semnătura zugravului Gavriil 
Ieromonahul, asemănându-se cu cea de la mânăstirea Voroneț și „Sfântul 
Nicolae” din Dorohoi. Potrivit specialiștilor, decorul parietal al exterioru-
lui, în mare parte distrus, a fost realizat în timpul domniei lui Petru Rareș, 
mai precis între anii 1535—1538. 

Monumentul a fost vandalizat în mai multe rânduri: în secolele XVI—
XVIII turcii au incendiat biserica și au provocat daune picturii; austriecii 
au transformat-o în magazie. În 1872, clădirea era „tare stricată”. Primele 
lucrări de restaurare s-au desfășurat abia în perioada interbelică. La înce-
putul anilor 2000, edificiul a fost inclus într-un amplu proces de cerce-
tare și restaurare care a avut ca obiect principal pictura murală interioară 
și exterioară. 

Lucrări executate în anul 2017
Lucrări de conservare și restaurare componente artistice – pictură murală  

interioară și exterioară:
—— documentație în timpul execuției – studii științifice;
—— intervenții la nivelul stratului de culoare;
—— intervenții la nivelul stratului suport (arriccio și intonaco);
—— tratamente împotriva agenților biologici;
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor;
—— documentația post-execuție.

3	 Biserica Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” 
	 Mănăstirea Argeșului  
	 Curtea de Argeș, jud. Argeș

cod lmi  
AG-II-m-A-13628.01
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
61.206,57 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica episcopală din Curtea de Argeș, ctitorie a domnitorului 

Neagoe Basarab realizată între 1512—1517, a suscitat, până în prezent, aten-
ția mai multor specialiști experimentați. Conform celor mai recente cerce-
tări, biserica episcopală a rezultat în urma reconstrucției vechii Mitropolii a 
Țării Românești, clădite probabil în vremea lui Vlad Dracul. Face parte din 
grupul clădirilor religioase munteneşti de plan trilobat, cu pronaos supralăr-
git şi coloane la interior, în care se mai înscriu monumente de marcă prin-
tre care vechea Mitropolie, actuala catedrală Patriarhală, biserica mănăstirii 
Cotroceni, biserica mănăstirii Hurezi şi biserica mănăstirii Văcăreşti. 

Imaginea edificiului sugerează că lucrările au fost încredințate unui 
reprezentant al unei școli de arhitectură din Asia Mică sau Capadocia, șco-
lit la Constantinopol. Această ipoteză este susținută nu numai de influența 
mauro-otomană a decorației în piatră, ci și de forma pronaosului cu func-
ție suplimentară de gropniță care amintește de un gavit armenesc, spațiu de 
îngropăciune amplasat pe fațada vestică a unui edificiu de cult. 

Biserica episcopală din Curtea de Argeș a fost inclusă în Programul 
Național de Restaurare; au fost finanțate lucrările de conservare-restaurare  
piatră. 

Lucrări executate în anul 2017
—— lucrările de conservare și restaurare componente artistice — piatră para-

ment policromat;
—— lucrări de impregnare piatră cu soluție hidrofugă.
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4	 Ansamblul Bisericii unitariene Dârjiu 
	 Dârjiu, com. Dârjiu, jud. Harghita

cod lmi 		   
HR-II-m-A-12813.01
LPM — UNESCO
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
61.231,91 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica unitariană fortificată din Dârjiu este un monument de arhitec-

tură de importanță națională, ce se numără totodată printre cele șase biserici 
fortificate din Transilvania incluse, împreună cu satele din care fac pare, pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO, în anul 1999.

Ansamblul se compune dintr-o biserică de tip sală, cu navă, cor și altar 
poligonal, amplasată într-o incintă patrulateră întărită cu bastioane etajate 
(patru la colțuri și unul pe latura de vest) și turn clopotniță, pe sud. Biserica 
a fost construită în secolul al XIII-lea, suferind transformări importante la 
finele secolului al XV-lea și începutul celui următor. Potrivit datelor istorice, 
lucrările de fortificare a ansamblului — constând atât în construirea drumu-
lui de strajă cu guri de păcură și guri de tragere la partea de sus a lăcașului 
de cult, cât și în realizarea curtinei întărite – s-au desfășurat în cursul seco-
lelor XVI—XVII. 

Lucrările de restaurare, începute în 2008, au urmărit, pe lângă restau-
rarea componentelor ansamblului, punerea în valoarea a acestuia prin ame-
najarea zonei înconjurătoare, de protecție. De asemenea, s-au avut în vedere 
facilitarea circuitului turistic, precum și conservarea funcțiunilor tradițio-
nale ale incintei. 

Lucrări executate în anul 2017
Fortificații, inclusiv turn

—— desfacere componente ale structurii din lemn (șarpantă coif turlă);
—— revizuire și montare piese originare din lemn de stejar la 

structura șarpantei;
—— confecționat și montat piese noi din lemn la șarpantă;
—— montat astereală, tratament preventiv sau de stopare a atacului biologic;
—— desfacerea și refacerea învelitorii cu falțuri dese de tablă zinc prepatinat;
—— desfacere și refacere zidărie din piatră;
—— executat scară din lemn, executat balustradă la scară din lemn;
—— confecționat și montat glob ornamental din tablă de cupru;
—— confecționat și montat globuri din zinc prepatinat la bastioane; 
—— documentația post-execuție.

5	 Biserica „Sfântul Nicolae”  
	 Dorohoi, jud. Botoșani

cod lmi 	  
BT-II-m-A-01984.01
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
500.000,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Ridicată de Ștefan cel Mare la marginea de sud-est a târgului Dorohoi, 

biserica a fost finalizată în luna octombrie 1495. Edificiul se înscrie în cate-
goria bisericilor de plan triconc cu altar, naos surmontat de turlă pe arce 
piezișe, cu bază stelată, și pronaos lărgit, acoperit cu calotă semisferică. 
Exteriorul are paramentul aparent (zidărie din piatră și cărămidă), împărțit 
în registre orizontale; partea superioară este decorată cu șiruri suprapuse de 
arcade oarbe, ocnițe și discuri din ceramică smălțuită policromă. Interiorul 
a fost acoperit cu pictură murală atribuită de specialiști epocii lui Ștefăniță 
Vodă cel Tânăr. Pictura originară, de o calitate artistică și tehnică remarca-
bilă, este executată în tehnica boun affresco și se compune din scene de mari 
dimensiuni, cu impact vizual puternic asupra privitorului (scenele din regis-
trul „Ciclul Patimilor”, expuse într-o succesiune cursivă și neîntreruptă).

În secolele al XIX-lea și al XX-lea pictura a suferit mai multe refaceri 
și repictări a secco inadecvate. Între 1896 și 1921 monumentul a trecut prin 
mai multe campanii de restaurare; printre lucrările întreprinse în această 
perioadă s-au numărat și operațiuni de spălare și repictare locală a interi-
orului. În anul 2010, pictura murală prezenta mai multe tipuri de degradări 
care necesitau lucrări de restaurare: exfolieri, solziri, fenomene de pulveru-
lență ale stratului pictural, fisuri, desprinderi, reparații neadecvate, infiltra-
ții, eflorescențe și cruste saline.

 Lucrări executate în anul 2017
—— intervenții la nivelul stratului de culoare; 
—— intervenții la nivelul stratului suport arriccio și intonaco; 
—— intervenții la nivelul zidăriei;
—— tratamente împotriva agenților heterotrofi; 
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor.



B
C

M
I

66 67

2
0

17

ȘA
N

T
IE

R
E

 D
E

 R
E

S
T

A
U

R
A

R
E

3
.

6	 Biserica de lemn „Nașterea Sfântului  
	 Ioan Botezătorul” 
	 Gârda de Sus, com. Gârda de Sus, jud. Alba

cod lmi 		   
AB-II-m-A-00228
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
3.124,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Gârda de Sus, a fost ctitorită de 

comunitatea sătească în 1792. Din punct de vedere tipologic, monumen-
tul aparține grupului de biserici din lemn din nord-vestul Transilvaniei, 
caracterizate prin plan drept, altar acoperit cu semicalotă, amplasat într-o 
absidă poligonală decroșată, naos cu boltă semicilindrică și pronaos tăvănit. 
Silueta clădirii este dominată de acoperișul cu pante abrupte, fragmentat în 
două volume distincte, și de verticala turnului, cu foișor în consolă, ampla-
sat în partea de vest. Interiorul a fost decorat de pictorii Simion și Gavril 
Szilagy, care au executat și cele două icoane împărătești. Pictura, realizată 
în tehnica tempera slabă aplicată pe suport de lemn, se remarcă prin acurate-
țea programului iconografic și modul de adaptare al acestuia la spațiul arhi-
tectural. Limbajul plastic este caracterizat de finețea desenului, precum și 
de schematizarea grafică și utilizarea unei palete cromatice bine echilibrate, 
într-o gamă restrânsă. 

În 1863, biserica a suferit modificări care i-au alterat aspectul originar: 
amplificarea pronaosului și, după toate probabilitățile, mutarea accesului 
de pe latura de sud pe cea de vest, transformarea turnului, închiderea vechi-
lor goluri de ferestre și realizarea altora mai mari, tencuirea exteriorului. 

La începutul anilor ’90 ai secolului trecut biserica de lemn din Gârda de  
Sus se afla într-o stare avansată de degradare, fiind scoasă din uz. Monumen-
tul a fost inclus în Programul Național de Restaurare în anul 2010. Printre 
intervențiile prevăzute la acea dată se numărau: lucrări la infrastructură, 
înlocuirea pieselor degradate ale șarpantei, refacerea învelitorii din șindrilă, 
lucrări la structura de rezistență a turnului, lucrări de protecție biologică, 
ignifugare și protejarea suprafeței picturale.

Lucrări executate în anul 2017
Continuarea lucrărilor de conservare și restaurare componente artistice 

(pictură pe lemn) începute în 2011:
—— intervenții la nivelul stratului pictural prin executarea de lucrări de inte-

grare cromatică la pereții din altar și naos;
—— măsurători și determinări de microclimat;
—— fotografii de detaliu la pereți;
—— documentație de șantier.

7	 Biserica „Sfântul Nicolae” a fostului schit „Strâmbu”  
	 (biserică, incintă, casă egumeneascăs)  
	 Găiseni, com. Găiseni, jud. Giurgiu

cod lmi 	  
GR-II-a-A-14992
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
162.643,48 lei

Descriere generală a obiectivului:
Schitul Strâmbu, ctitorie a vornicului Drăghici Vintilescu din Florești — 

mare paharnic în vremea lui Neagoe Basarab — este menționat pentru întâia 
oară în primăvara anului 1526. Biserica, datând din prima parte a secolu-
lui al XVI-lea, a fost modificată în mai multe rânduri, în cursul secolelor 
XVII, XIX și XX, cea mai veche parte a edificiului fiind extremitatea estică. 
La jumătatea anilor ’90 ai secolului trecut, din ansamblu se mai păstra bise-
rica (stare de pre-colaps), turnul clopotniță și fragmente din chilii și zidul de 
incintă (în colaps). 

Primele lucrări, începute în 1996, au constat în intervenții de urgență la 
biserică și turnul clopotniță; concomitent au fost întocmite proiecte de cer-
cetare arheologică, de arhitectură și pictură murală. Restaurarea lăcașului a 
ridicat o serie de probleme, legate, în special, de identificarea corectă a eta-
pelor de construcție și de stabilirea fazelor de referință; zona care a solicitat 
cel mai mult atenția specialiștilor a fost pronaosul, afectat de refaceri suc-
cesive. Ulterior, s-a intervenit asupra celorlalte componente ale ansamblului 
(zid de incintă, case egumenești, fragmente ruinate).

Lucrări executate în anul 2017
S-au continuat lucrările de consolidare-restaurare la următoarele 

obiecte, cu categoriile de lucrări:
Casa Egumenească: 

—— consolidare și restaurare; 
—— instalații electrice interioare.

Amenajări exterioare: 
—— trotuare și rigole; 
—— consolidare ruine;
—— rampa exterioară.

Zidul de incintă: 
—— lucrări de arhitectură.
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8	 Mânăstirea Gura Motrului 
	 Gura Motrului, com. Butoiești, jud. Mehedinți

cod lmi 		   
MH-II-a-A-10340
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
150.000,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Conform hrisovului de danie, mănăstirea Gura Motrului ar fi fost făcută 

„de iznoavă” la începutul secolului al XVI-lea de Harvat din Grozești, prim 
sfetnic al domnitorului Neagoe Basarab. Tradiția spune că mănăstirea servea 
ca avanpost al așezămintelor monastice din Gorj și Vâlcea. Dintre construc-
țiile realizate la acea dată se pare că nu se mai păstrează nimic, ansamblul 
cunoscând mai multe refaceri. În pisania bisericii se menționează că lăcașul 
ar fi fost zidit „den temelie” în 1653 de Preda Brâncoveanu, fiind zugrăvit 
jumătate de secol mai târziu de nepotul acestuia, Constantin Brâncoveanu.

Mănăstirea Gura Motrului are o incintă rectangulară, delimitată de o 
curtină cu înălțimea de 6 m și grosime mai mare de 1 m, cu turn de poartă 
pe latura de vest și casele stăreției pe sud. Vechile chilii amplasate pe latu-
rile de nord și sud au dispărut; acestea au fost parțial înlocuite de clădiri rea-
lizate în a doua jumătate a secolului al XX-lea (corpul cu bucătărie și tra-
peză de pe latura de est). Biserica, amplasată în centrul incintei, are plan 
triconc, cu abside circulare la interior și poligonale pe exterior, și se com-
pune din altar, naos, pronaos și pridvor deschis, pe stâlpi octogonali din 
zidărie. Edificiul a fost prevăzut cu trei turle, una principală, deasupra nao-
sului și alte două, mai mici, peste pronaos. În 1852, pictura realizată în vre-
mea lui Brâncoveanu a fost acoperită cu o alta, executată de zugravul Niță 
Stoenescu. Proiectul de conservare-restaurare întocmit în a doua parte a ani-
lor 2000 a prevăzut, printre alte lucrări, cercetarea stratigrafică pentru iden-
tificarea zonelor cu pictură originară urmată de punerea în valoare a picturii 
brâncovenești prin îndepărtarea picturii de secol XIX, respectiv restaurarea 
picturii de secol XIX acolo unde nu exista pictură brâncovenească.

Lucrări executate în anul 2017
Lucrări de conservare și restaurare executate la biserică (componente 

artistice — pictură murală interioară):
—— documentație în timpul execuției;
—— intervenții la nivelul stratului de culoare;
—— intervenții la nivelul stratului suport (arriccio și intonaco);
—— intervenții la nivelul zidăriei;
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor;
—— documentația post-execuție.

9	 Biserica „Sfântul Nicolae” 
	 Holboca, com. Holboca, jud. Iași

cod lmi 	  
IS-II-m-B-04181
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
28.792,74 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica „Sfântul Nicolae” a fost clădită pe la 1800—1805 de vornicul 

Nicolae Balș. Pe locul actualului locaș de cult se pare că ar fi existat un altul, 
cu același hram, ctitorit în veacul al XVIII. 

Arhitectura edificiului adoptă formele artei baroce târzii care se 
observă în special în rotunjirea colțurilor clădirii și curbarea laturilor tur-
nului. Clădirea are plan în cruce, cu abside laterale drepte, și turn clopot-
niță pe pronaos. Accesul în turn se realizează printr-o scară adosată pere-
telui de nord al pronaosului. Intrarea, situată pe latura de sud, este marcată 
de un mic portic. În privința pieselor de mobilier, în biserică se mai păs-
trează, în bună stare, catapeteasma barocă, de bună calitate, tronul arhie-
resc și cafasul.

Lucrări executate în anul 2017
—— injectare zidărie cu pastă de var;
—— decapare tencuială degradată la pereți, arce, bolți;
—— confecționat și montat ferestre și uși din lemn;
—— vopsitorie tâmplărie de lemn.
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10	 Biserica „Sfântul Ioan cel Nou” Nicoriță 
	 Iași, jud. Iași

cod lmi 		   
IS-II-m-B-03955
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
400.000 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica Nicoriță se află în partea de răsărit a orașului Iași, pe dealul 

Tătărașilor. A fost construită în al treilea deceniu al secolului al XVII-lea, 
pe locul unei biserici de lemn, fiind ctitoria hatmanului Nicoară Baltag și a 
soției sale, Teodosia, sora lui Miron Barnovschi. 

Clădirea, zidită din piatră și cărămidă, are plan triconc și cuprinde 
altar, naos și pronaos formând un spațiu unic, boltit, și pridvor. Absidele 
laterale sunt încadrate de contraforți. Paramentul exterior este împărțit în 
registre orizontale inegale, decorate cu arcade oarbe înalte (în partea medi-
ană, pe pereții de nord și sud, respectiv pe abside) și ocnițe (sub cornișă). 
Edificiul a fost prevăzut cu o turlă de secțiune octogonală cu bază stelată, 
deasupra naosului. Peste pridvor s-a construit un turn clopotniță masiv, cu 
plan rectangular.

Lucrări executate în anul 2017
—— consolidare infrastructură;
—— injectare fisuri la pereți — turlă naos, absidă, altar, pronaos;
—— țesere zidărie de epocă;
—— tencuieli de epocă la cupolă turlă, intrados arce;
—— reparații tencuieli exterioare;
—— reparații scafe sau profiluri;
—— trotuar din beton.

11	 Catedrala Mitropolitană „Întâmpinarea Domnului” 	  
	 Iași, jud. Iași

cod lmi 	  
IS-II-a-A-04069
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
2.349.964,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Construcția catedralei mitropolitane din Iași a început în anul 1833, în 

vremea Mitropolitului Veniamin Costachi. Proiectul edificiului, încredin-
țat arhitectului vienez Gustav Freywald, se înscrie în curentul neo-clasic, în 
vogă la acea epocă. Spațiul interior este conceput după modelul edificiilor 
religioase occidentale, fiind împărțit într-o navă centrală amplă, încadrată 
de colaterale înguste, cu câte două rânduri de galerii deasupra. Extremitățile 
edificiului sunt marcate de turnuri, două de o parte și de cealaltă a altarului, 
două în dreptul exonartexului. Soluția inițială prevedea și o cupolă, în par-
tea mediană a edificiului; această componentă, realizată inițial din zidărie 
și refăcută ulterior din lemn, a provocat probleme structurale grave, soldate 
cu amânarea finalizării lucrărilor. Catedrala mitropolitană a fost terminată 
în 1887, cu sprijinul arhitectului Alexandru Orăscu. 

Lucrările de restaurare începute în cursul anilor 2000 au avut ca obiect 
consolidarea infrastructurii și suprastructurii (corp central și turnuri). 
Soluția de consolidare a constat în realizarea unei carcase de elemente ver-
ticale și orizontale de beton armat înglobate în partea exterioară a pereților, 
de la fundații și până la cornișă.

Lucrări executate în anul 2017
S-au continuat lucrările de consolidare restaurare la următoarele 

obiecte, cu categoriile de lucrări:
Nava centrală: 

—— intervenții din exterior și din interior pentru suprastructură / 
intervenții din exterior și din interior pentru consolidare  
și restaurare / intervenții din exterior și din interior pentru 
arhitectură.

Turnuri Est: 
—— arhitectură / infrastructură / intervenții din interior și din exterior 

la suprastructură.
Turnuri Vest: 

—— arhitectură / infrastructură / intervenții din interior și din exterior 
la suprastructură.



B
C

M
I

72

2
0

17

73

3
.

12	 Biserica Sfânta Treime — „Sfântul Nicolae”  
	 Istria, com. Istria, jud. Constanța

cod lmi		   
CT-II-m-A-20919
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
281.007,05 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica de rit ortodox „Sfânta Treime — Sfântul Nicolae” din Istria 

(Caranasuf până în 1924), încadrată în categoria bisericilor „îngropate”, 
a fost ridicată de comunitatea bulgară stabilită aici la începutul secolului 
al XIX-lea. Lăcașul a primit avizul de construire în 1857; la realizarea sa, 
meșterii au fost obligați să respecte o serie de condiții impuse de Imperiul 
Otoman (nu se putea depăși înălțimea geamiei, biserica nu putea avea turle 
și clopotniță, nu trebuia să fie vizibilă de la depărtare, nu putea fi ridicată de 
la nivelul solului). 

Planul bisericii amintește de vechea arhitectură bizantină, atât prin 
forma dreptunghiulară a planului, la care se adaugă cele trei abside, cât și 
prin împărțirea interiorului în trei nave, compartimentare realizată, în cazul 
de față, prin două șiruri de stâlpi din lemn. Interiorul este acoperit cu lemn: 
boltă semicilindrică, pe zona centrală; planșeu orizontal, pe părțile laterale. 
Intrarea în biserică este precedată de un pridvor deschis, dezvoltat pe toată 
lungimea laturii de vest. Cota de călcare a pridvorului se situează cu jumă-
tate de metru sub cea a terenului, diferența de nivel fiind preluată printr-un 
grup de trei trepte așezate între stâlpii pridvorului, în axul intrării. 

În anul 2000, la biserică s-au făcut lucrări de reparație și moderniza-
rea care au alterat imaginea lăcașului: modificări ale formei ferestrelor și ale 
arcadei centrale a pridvorului; montarea tâmplăriei din PVC; realizarea de 
tencuieli pe bază de ciment, cu acoperirea cornișei; înlocuirea treptelor din 
piatră cu trepte de beton. 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție asupra monumen-
tului, întocmită în 2008, propunea două variante; în varianta maximală pre-
zentată erau prevăzute lucrări de consolidare și refacere a finisajelor, înlătu-
rarea cauzelor degradărilor, precum și a intervențiilor necorespunzătoare.

Lucrări executate în anul 2017
Biserică:

—— executat termoizolație în pod;
—— refacere trotuar din dale de piatră și pavimentul din fața bisericii;
—— rigole din piatră buciardată;
—— zugrăveli exterioare, montat jgheaburi; 

Spațiu tehnic, centrală termică și muzeu:
—— desfacere și reface acoperiș muzeu.

13	 Biserica „Sfântul Nicolae Vechi”  
	 Râșnov, jud. Brașov

cod lmi 	  
BV-II-m-A-11762
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
272.815,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Potrivit cercetătorilor, biserica „Sfântul Nicolae Vechi” din Râșnov, 

clasată ca monument de arhitectură, este prima clădire religioasă româ-
nească de zid din Țara Bârsei. Data exactă la care au început lucrările de 
construcție nu este cunoscută dar cercetările arheologice au scos la iveală 
trei etape majore de construire. Prima dintre acestea datează de la finalul 
secolului al XIV-lea (pe catapeteasmă este inscripționat anul 1384); atunci 
au fost construite altarul și partea răsăriteană a naosului. A doua etapă, în 
care s-a realizat extinderea pronaosului spre vest, s-a desfășurat între 1779—
1780. Ultima etapă, datând de la începutul secolului al XIX-lea, s-a materia-
lizat prin realizarea pronaosului și a turnului clopotniță. 

În a doua jumătate a secolului trecut, la biserică s-au efectuat o serie de 
intervenții inadecvate. Menționăm reparațiile din 1965—66, care au provo-
cat creșterea nivelului de igrasie în zidărie. Trei decenii mai târziu, asupra 
monumentului a avut loc o intervenție agresivă ce a constat, între altele, în 
acoperirea pereților cu tencuială de ciment, realizarea unui soclu din beton 
armat și realizarea unui trotuar cu dale din beton rostuite cu ciment. 

Proiectul de restaurare autorizat în 2012 propunea remedierea daune-
lor produse de intervențiile anterioare și evidențierea etapelor distincte din 
evoluția monumentului. 

Lucrări executate în anul 2017
Finalizarea lucrărilor de consolidare-restaurare și amenajări exteri-

oare la biserică: 
—— consolidare: armare, cofrare și turnare beton acces biserică; 
—— restaurare: acces biserică — pardoseli din plăci de piatră, mână curentă 

din lemn de stejar montată pe zidărie, trepte masive din piatră; poartă — 
vopsitorie tâmplărie de lemn, vopsitorie exterioară de tip REMMERS, 
confecționat și montat uși interioare, montat plăci piatră la masa altar;

—— instalații interioare — montare pendulă specială în altar și naos, mon-
tare cutie distribuție RTV, antifurt și antiincendiu; 

—— instalații electrice iluminat — montat corpuri de iluminat tip bornă, 
montat proiector special tip TERRA; 

—— amenajări exterioare — paviment din lespezi de râu pe latura N și acces 
principal, rigolă din beton pe laturile de N și V, rost perimetral de aeri-
sire pe laturile de E, S și N, trotuar din bolovani de râu și trepte masive 
din piatră acces biserică, poartă de a acces incintă. 
Lucrările au fost recepționate la terminarea lucrărilor.
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14	 Biserica „Naşterea Domnului” Săcuieni  
	 Gura Ocniței, com. Gura Ocniței, jud. Dâmbovița

cod lmi		   
DB-II-m-A-17693
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
365.433,06 lei

Descriere generală a obiectivului:
Datând din anul 1655, Biserica „Nașterea Domnului” se află în vechea 

vatră a satului Săcuieni, situat la circa 14 km de Târgoviște, capitala Țării 
Românești în acea perioadă. Proprietățile boierilor Săcuieni, mari dregători 
ai vremii, au ajuns în posesia fiicei lui Neagoe Săcuianu, Bălașa, care, văduvă 
și fără urmași, cedează averea sa Mitropoliei din Târgoviște. Construită pe 
locul unui vechi lăcaș de lemn, biserica „Nașterea Domnului” din Săcuieni 
se încadrează în familia clădirilor religioase de plan drept, cu clopotniță pe 
pronaos și scara de acces circulară, adosată laturii nordice. Colțurile fațadei 
de vest sunt întărite cu doi contraforți dispuși oblic, caracteristică întâlnită la 
un număr restrâns de lăcașe de cult de secol XVII, printre care se mai numără 
bisericile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște și biserica 
din satul Bărbuleț, județul Dâmbovița. În secolul al XIX-lea, biserica a trecut 
prin refaceri care au avut ca rezultat modificarea părții superioare. În 1822 
s-a demolat turla, în locul ei construindu-se o alta, din lemn; s-a redus înăl-
țimea zidurilor și s-au refăcut bolțile din paiantă; fresca originară a fost aco-
perită cu un strat de tencuială și pictură în tempera. Cinci decenii mai târziu, 
biserica a primit o a doua turlă din paiantă pe naos, și a fost învelită cu tablă. 
Tot atunci a fost realizată o pictură în ulei. De asemenea, se pare că la ace-
eași reparație s-a adăugat un pridvor deschis. 

Lucrări executate în anul 2017
Săpătură arheologică perimetru biserică, săpare șanț orizontal latura 

sud, latura vest, latura nord.
—— desfacere zidărie de cărămidă, latura sud, vest, nord pentru execu-

ție centură / executat schele din lemn rășinoase pentru lucrări interi-
oare, fațada de vest și interior pronaos / demontare elemente de aco-
periș, învelitori de tablă, pereți turlă și biserică, latura sud, vest, nord / 
desfacere șarpanta acoperișului, elemente componente la pereți turlă, 
cupolă și biserică, latura sud, vest, nord / desfacere planșee lemn, pro-
naos / susțineri bile manele cofraj cruci, sprijiniri acoperiș, latura sud, 
vest, nord / montat armături pentru fundații subzidire, turn clopotniță / 
confecționat și montat armătură la elemente de beton armat ce se con-
solidează / turnat beton armat în elemente de rezistență, turn clopot-
niță, străpungeri în zidărie latura sud+nord / executat cofraje scânduri 
rășinoase, turn clopotniță, pentru returnări stâlpi, grinzi, buiandrugi / 
străpungeri manuale în zidărie cărămidă, turn clopotniță, latura nord și 
sud / matare găuri cu mortar ciment, zidărie de piatră pe 2 laturi / exe-
cutat schele pentru zidărie din cărămidă, latura sud, vest și nord / exe-
cutat zidărie de epocă în ziduri drepte, cărămizi de epocă cu mortar, 
latura sud, vest, nord, pronaos și peste centura C1, cota +6,38m / înve-
litoare peste supraînălțare, centura C1.

15	 Biserica „Sfântul Nicolae — a Bulenilor” 
	 Săliștea de Sus, com. Săliștea de Sus, jud. Maramureș

cod lmi 	  
MM-II-m-A-04635
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
8.306,16 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica „Sfântul Nicolae” din Săliștea de Sus face parte din categoria 

edificiilor de cult de lemn, de tip maramureșean. A fost construită la începu-
tul secolului al XVIII-lea și este alcătuită din altar decroșat, naos, pronaos 
surmontat de turn clopotniță cu foișor, și pridvor supraetajat deschis, dezvol-
tat pe toată latura de vest. Volumul este învelit cu acoperiș cu pantă abruptă, 
cu poală dublă. Una dintre cele mai valoroase componente ale bisericii, care 
a contribuit la clasarea edificiului în Lista Monumentelor Istorice, în rândul 
obiectivelor de grupă valorică A, este pictura murală interioară, realizată 
între anii 1730—1740 de Alexandru Ponehalschi. Biserica „Bulenilor” a fost 
inclusă în Programul Național de Restaurare pentru restaurarea și conserva-
rea picturii pe lemn.

Lucrări executate în anul 2017
Lucrări de conservare și restaurare componente artistice— 
pictură pe lemn:

—— documentație în timpul execuției — studii științifice;
—— intervenții la nivelul stratului de culoare;
—— tratamente împotriva agenților biologici;
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor;
—— documentația post-execuție.

←

↑
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16	 Biserica „Sfântul Gheorghe” Mirăuţi 
	 Suceava, jud. Suceava

cod lmi 2004		   
SV-II-m-A-05475
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
277.381,19 lei

Descriere generală a obiectivului:
Actuala biserică „Sfântul Gheorghe” din Suceava, numită și Mirăuți, 

a fost construită în prima parte a secolului al XVII-lea, pe locul unui locaș 
de cult ridicat în vremea lui Petru I Mușat. Biserica veche s-a numărat prin-
tre cele dintâi edificii religioase clădite în Moldova. Începând cu anul 1402, 
biserica Mirăuți a îndeplinit funcția de Mitropolie a Moldovei, funcție pe 
care a deținut-o vreme de peste un veac. La începutul secolului al XVI-lea, 
lăcașul a fost grav avariat. Biserica a fost reparată în mai multe rânduri în 
deceniile care au urmat; potrivit unor specialiști, la începutul secolului al 
XVII-lea a fost refăcută în totalitate, cu respectarea vechiului contur. 

Biserica Mirăuți a suferit de pe urma lipsei de întreținere în timpul ocu-
pației austriece; văzând starea proastă în care ajunsese, autoritățile habsbur-
gice au adus în discuție demolarea ei și reutilizarea materialelor de construc-
ție. A fost restaurată la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitectul austriac 
Karl A. Romstorfer. 

Prima etapă a lucrărilor de restaurare a picturii murale interioare 
și exterioare din biserica Sfântul Gheorghe „Mirăuți”, întreprinse în cur-
sul anilor ’90, au avut un caracter de asistență pe lângă constructor, con-
stând în extragerea picturii aflate în zona de interes pentru consolidarea 
structurii de rezistență. Etapa următoare a avut în vedere replantarea frag-
mentelor extrase. Lucrările de restaurare-conservare au fot reluate în cur-
sul anilor 2000.

Lucrări executate în anul 2017
Lucrări de conservare și restaurare componente artistice —  

pictură murală interioară:
—— documentație în timpul execuției — studii științifice;
—— intervenții la nivelul stratului de culoare;
—— intervenții la nivelul zidăriei;
—— tratamente împotriva agenților biologici;
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor;
—— documentația post-execuție.

17	 Muzeul Naţional al Bucovinei — Suceava 
	 Laboratorul zonal de restaurare  
	 Suceava, jud. Suceava

cod lmi 	  
SV-II-m-B-05480
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
306.478,06 lei

Descriere generală a obiectivului:
Amplasat în municipiul Suceava, laboratorul de restaurare are un regim 

de înălțime  demisol, parter și mansardă. Se compune din patru tronsoane 
separate prin rosturi antiseismice, și o curte interioară acoperită. Terenul era 
ocupat de o clădire constând în două corpuri cu un regim de înălțime de sub-
sol și parter, și două anexe. Vechimea imobilului depășea 100 de ani. Fațada 
principală, aliniată la Strada Dragoș Vodă, apare pe lista monumentelor 
istorice, având ca specificație „front de clădire de secol al XIX-lea”, men-
ținându-se în continuare. În vederea reabilitării, clădirea a fost expertizată 
în conformitate cu legislația în vigoare, o atenție deosebită fiind acordată 
corpului de clădire principală „A”, corp ce conține și fațada orientată spre 
Strada Dragoș Vodă. În ceea ce privește corpurile de clădire „B”, „C” și „D”, 
starea de degradare fiind foarte avansată, s-a hotărât demolarea acestora.

Lucrări executate în anul 2017
S-au continuat lucrările de consolidare restaurare la următoarele 

obiecte, cu categoriile de lucrări:
Instalații termotehnice în centrala termică: 

—— montare cazan de încălzire, 
—— montare stație de dedurizare, boiler, pompe, țevi și fitinguri circuit.

Instalație de aer comprimat: 
—— montare compresor de aer, țevi și fitinguri instalație.

Instalație de ventilare și condiționare: 
—— montare unități exterioare, 
—— montare tubulatură, unități ventilare interioare.

Instalații sanitare interioare.
Lucrări corp laborator.
Lucrări amenajări exterioare.
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18	 Mânăstirea Suceviţa — biserică 
	 Sucevița, com. Suceviţa, jud. Suceava

cod lmi		   
SV-II-a-A-05651
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
399.932,36 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica cu hramul „Învierea Domnului” a mănăstirii Suceviţa face parte  

din grupul celor opt biserici pictate din nordul Moldovei înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial — UNESCO. A fost construită de familia Movilă în 
anii ’80 ai veacului al XVI-lea, fiind ultima construcţie reprezentativă a sti-
lului arhitectural cristalizat în vremea lui Ştefan cel Mare. Edificiul are plan 
triconc şi cuprinde altar, naos, gropniţă cu tainiţă deasupra, pronaos drept-
unghiular şi exonartex. Gropniţa este separată de naos, respectiv de pro-
naos, prin ziduri groase, străpunse de câte un gol de uşă poziţionat în ax. 
Biserica are două intrări aşezate faţă în faţă, pe laturile de nord şi sud ale 
exonartexului, marcate prin două pridvoare deschise, diferite ca arhitectură. 

Pictura în frescă se păstrează în forma originară; poartă semnătura pic-
torilor Ioan Zugravul şi a fratelui său, Sofronie şi a fost finalizată, probabil, 
în primii ani ai secolului al XVII-lea. În linii mari, programul iconografic 
este cel stabilit în epoca lui Petru Rareş, dar apar şi unele elemente de nou-
tate. Se constată o înclinaţie deosebită spre naraţiune, pictura cuprinzând 
cicluri complete din vieţile unor sfinţi (Sfântul Pahomie, Sfântul Ioan cel 
Nou de la Suceava, Sfântul Mucenic Gheorghe). Biserica mănăstirii Suceviţa 
este singura din grupul clădirilor ecleziastice moldoveneşti care şi-a păstrat 
fresca de pe faţada nordică, o reprezentare impresionantă a „Scării virtuţi-
lor”, atât prin amploarea scenei, cât şi prin contrastul pronunţat între ordi-
nea îngerilor şi haosul Iadului.

Biserica mănăstirii Suceviţa a fost inclusă în Programul Naţional de 
Restaurare pentru lucrări de conservare şi restaurare a picturii murale exte-
rioare şi interioare. În anul 2017 s-au executat intervenţii în gropniţă, pro-
naos şi exonartex. 

Lucrări executate în anul 2017
Lucrări de conservare și restaurare componente artistice — pictură 

murală interioară și exterioară:
—— documentație în timpul execuției — studii științifice;
—— intervenții la nivelul stratului de culoare;
—— intervenții la nivelul stratului suport (arriccio și intonaco);
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor;
—— documentația post-execuție.

19	 Biserica „Adormirea Maicii Domnului a Târgului”  
	 Târgovişte, jud. Dâmboviţa

cod lmi 	  
DB-II-m-A-17294
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
1.514.707,56 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserica „Adormirea Maicii Domnului a Târgului” a fost construită la 

jumătatea secolului al XVII-lea, cu cheltuiala lui Udrişte Năsturel, sfinţirea 
sa având loc în anul 1654. Edificiul este de tip trilobat şi se compune din altar 
alungit, naos cu abside laterale puţin adâncite, pronaos şi pridvor pe pilaştri 
din zidărie, adăugat la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Arhitectura spaţiului 
interior este ilustrativ pentru tranziţia petrecută în arhitectura ecleziastică 
muntenească la acea epocă, când zidul masiv dintre naos şi pronaos a fost 
înlocuit printr-o delimitare mult mai transparentă, formată din doi stâlpi 
uniţi prin arcade. În privinţa arhitecturii exterioare, se identifică elementele 
caracteristice epocii lui Matei Basarab, cu elevaţiile împărţite printr-un pro-
fil orizontal median în două registre cu înălţime comparabilă, decorate cu 
panouri dreptunghiulare, în partea de jos, respectiv cu arcade, la partea de 
sus. Silueta edificiului este echilibrată de cele trei verticale: turla principală 
din dreptul naosului, ridicată pe o bază simplă, cu secţiune pătrată şi cele 
două turle identice (de tipul celor de la biserica mănăstirii Dealu) cu bază 
dreptunghiulară comună, amplasate în partea vestică a pronaosului.

Reparaţiile întreprinse în secolele XVIII şi XIX-lea au avut ca rezul-
tat modificarea edificiului; printre transformările produse amintim elimina-
rea stâlpilor dintre naos şi pronaos şi înlocuirea turlelor de pe pronaos cu un 
turn clopotniţă din lemn. Cu ocazia lucrărilor de restaurare coordonate de 
Direcţia Monumentelor Istorice, între 1974-76, au fost refăcute prin analogie 
atât turlele, cât şi zidul despărţitor dintre pronaos şi naos. Intervenţiile actu-
ale, finanţate prin Programul Naţional de Restaurare, prevedeau conserva-
rea şi restaurarea edificiului, dar şi refacerea reţelelor de instalaţii. 

Lucrări executate în anul 2017
S-au continuat lucrările de consolidare restaurare la următoarele 

obiecte, cu categoriile de lucrări :
Consolidare — restaurare: structură, arhitectură.
Instalații sanitare / rețele exterioare de apă, rețele exterioare de canali-

zare / instalații sanitare interioare.
Instalații electrice / iluminat și prize / rețele electrice exterioare.
Instalații de gaze / Instalații termice biserică, clopotniță și rețele exte-

rioare / Lucrări de amenajări exterioare.
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20	 Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”  
	 Târgoviște, jud. Dâmboviţa

cod lmi		   
DB-II-m-A-17192
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
450.000,00 lei

Descriere generală a obiectivului:
Biserică ctitorită de domnul Matei Basarab şi doamna Elina în 1650 a 

fost ridicată pe temeliile unui mai vechi lăcaş în care se spune că ar fi fost 
oficiată căsătoria dintre domnul Mihai Viteazul şi domniţa Stanca. Edificiul 
are plan drept şi cuprinde altar, naos şi pronaos. În 1707, pe latura de vest 
s-a adăugat un mic pridvor deschis. La origine, edificiul avea turlă pe naos şi 
turn clopotniţă pe pronaos. Monumentul a suferit degradări majore, în spe-
cial în secolul al XIX-lea; la 1875, biserica era ruinată şi părăsită. În deceni-
ile următoare, au existat mai multe tentative de refacere şi întreţinere care, 
de cele mai multe ori, s-au rezumat la intervenţii asupra acoperişului. În 
1999 edificiul a fost reintrodus în cult. Reparaţiile făcute cu această ocazie, 
fără vreo aprobare, au produs alterări serioase. 

Proiectul de restaurare întocmit în anii ’2000 a avut ca obiect, în pri-
mul rând, reabilitarea structurală şi arhitecturală a edificiului, cu respecta-
rea tehnicilor şi materialelor tradiţionale. Soluţia şi-a propus reabilitarea 
tuturor componentelor în forma lor originară, în baza mărturiilor puse la 
dispoziţie de istoricul monumentului, şi prin analogii cu alte edificii reli-
gioase contemporane bisericii. Un alt obiectiv al acestei intervenţii a con-
stat în restaurarea picturii murale executate în 1753, de popa Ion Zugravul, 
fiul acestuia, Gheorghiţă, şi Ioan Ieromonahul. În acest scop, într-o primă 
etapă, s-a acordat asistenţa de specialitate pentru consolidarea structurii 
de rezistenţă; ulterior consolidării structurale, s-au început intervenţiile de 
conservare şi restaurare a picturilor murale.

Lucrări executate în anul 2017
Lucrări de conservare și restaurare componente artistice — pictură 

murală interioară:
—— documentație în timpul execuției – studii științifice;
—— intervenții la nivelul stratului de culoare;
—— intervenții la nivelul stratului suport (arriccio și intonaco);
—— intervenții la nivelul zidăriei;
—— tratamente împotriva agenților biologici;
—— tratamente de prezentare estetică a lacunelor;
—— documentația post-execuție.

21	 Muzeul de Artă, Palatul Baroc — Timişoara 
	 Timişoara, jud. Timişoara

cod lmi 	  
TM-II-m-A-06174
Valoare alocată prin Programul Național de Restaurare: 
529.848,27 lei

Descriere generală a obiectivului:
Palatul baroc din Timişoara, datat în unele surse bibliografice la jumă-

tatea secolului al XVIII-lea, a fost realizat în mai multe etape, prin modifi-
carea unor construcţii existente (Oficiul Minier şi Casieria Militară) şi extin-
derea lor treptată cu noi corpuri de clădire. Palatul Baroc a ajuns la forma 
actuală abia între 1885—86, printr-o aşa numită „purificare stilistică” coor-
donată de arhitectul Jakob Jacques Klein, originar din Cernăuţi. Intervenţia 
a avut ca rezultat, printre altele, mansardarea acoperişului dinspre piaţă, 
recompartimentări de spaţii, înlocuirea ancadramentelor şi refacerea deco-
rului faţadelor. În 1979, Palatul Baroc a devenit sediu al Muzeului Banatului, 
având în componenţă o secţie de arta şi o alta de istorie. Cu această oca-
zie s-a întocmit proiectul de consolidare şi restaurare a monumentului. 
Lucrările s-au desfăşurat în etape, în funcţie de fonduri, pe de o parte, şi de 
priorităţi şi urgenţe, pe de alta. Concomitent cu lucrările de consolidare s-a 
realizat reconstituirea faţadei baroce după martorii vechilor decoraţii (fron-
toane, profilaturi, cornişe, bosaje). În 2005, Muzeul Banatului a fost reorga-
nizat prin transformarea celor două secţiuni în instituţii de sine stătătoare, 
cu administraţie proprie. Atunci a luat fiinţă Muzeul de Artă Timişoara. Prin 
schimbările de natură organizatorică, această reorganizare instituţională a 
impus şi o adaptare a Palatului la noile necesităţi funcţionale. 

Lucrări executate în anul 2017
S-au continuat lucrările de consolidare restaurare la următoarele 

obiecte, cu categoriile de lucrări: 
Subsol recuperat: 

—— arhitectură, tâmplărie, pardoseli, placaje, tavane suspendate, ten-
cuieli / zugrăveli, vopsitorii / rezistență / instalaţii electrice ilumi-
nat și prize, aparate şi accesorii.

Sala barocă: 
—— tâmplărie lambriuri; 

Aripa unirii: 
—— lucrări construcții / instalații electrice interioare, tuburi şi acce-

sorii, aparate şi accesorii, curenţi slabi / instalaţii sanitare, cana-
lizare, încălzire.

Aripa Mercy: 
—— lucrări construcţie. 


