109

aplicare a formulelor ar trebui si se incépd cum
s’a urmat §i cu vechia teorie, plecand de la con-
structiuni mai micl §i mergénd progresiv la constructii
de importanta podului peste Dunire, recilificaind ast-
fel la fie-care pas tot ce péte fi eronat in formulele
propuse de Winkler.

Magasinele de sistem american pentru
p&strarea granelor.

(Conferinta tinuta de d-l inginer G. Ducé).

(Urmare si fine)

4. Transmisinnea puterei motrice.

La Pesta cazanele sunt asecate intr’o clidire deo-
sebild §i vaporul sosesce prin conducte subterane
la maginele cu abur puse in catul intdili al clidiref
principale. Sunt doud magini cu aburf de o putere
nominald de 200 cal vapor fie-care, ele pun in mig-
care arbori principali (Arbres de couche) si prin a-
jutor de scripete si de curele migcarea se transmite
la (6te aparatele motore.

Din causa modului de instalatiune ali diferitelor
aparate, precum : elevatori, bandele superiére, sun-
tem silitl s4 transmitem migcarea la indl{imi férte
mari cu ajulorul de curele lungl, ceia ce constitue
un inconvenient din punclul de vedere a mersuluf
regulat al aparatelor, cdcl nu se péte inldtura bieiu-
irea (foneitement) cureleler pe scripete, de unde pro-
vine trepidatiuni §i migcari smucitére care sunti vi-
tdmatére, mal cn sémi pentru functionarea regulatd
a bandelor. Daca migcarea lor nu este férte regulata,
graul cade dupe déansele; la Pesta si la Hamburg
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modul de transport al graului prin bande nu este
pe deplin satisficdtor; dupid pirerea mea, mersul
neregulat al bandelor trebue si fie atribuit modului
de transmisiune adoptat, cicl am avut ocasie a ve-
dea in Epglitera la un mare numér de magasif, ban-
dele intrebuintate pe parcurse forte lungi si umbland
cu o regularitate absolutd; porumbul tine pe dénsele
tot asa de bine ca si graul, pe cind am constatat
contrariul la Pesta.

Pe langa aceste, imprejurul arborilor principali
al scripetelor, curelelor etc. trebue si se menageze
spatiurl suficiente §i o comunicatiune lesnicioss pen-
tru ungerea diferitelor piese.

Transmisiunile §i punerea in miscare a diferiteior
aparate nevoesc dispositiuni forte complicate de unde
provine sujetiuni mari de constructiuni §i o intreti-
nere delicatd si costisildre.

La majoritatea antrepositelor din Englitera se in-
trebuintézad pentru transmisiunea fortel motrice apa
comprimatd; acest sisiem are avantagiul unel marf
simplicitati, ocupd fdérte putin spatii si did loc la
cheltuelele de intretinere minime.

Magini cu abur actionézi pompe care introduc api
in nisce acumulatorf, unde ea este supusid la o
presiune determinatd, (700 livre pe pouce patrat) de
la acumulatori apa este distribuitd prin tevl la dife-
rite magini hidraulice care pun in miscare bandele
si elevatoril. )

Masinele hidraulice intrebuintate in Englitera sunt
mai téte de sistemul Armstrong, ele functionéza in
mod perfect gi sunt de un mic volum.

Forta se transmite la distante férte mari; ast-fel
o instalatiune hidraulicA compusi de doné magini
cu abur de o putere de 250 cal si de doul acumu-
latori, este suficienta pentru a asigura functionarea
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tutulor macaralelor hidraulice fixe si mobile de o
putere de 20—30 tone, toti cabestanii hidraulici,
mal multe podurl invartilére, téte aparatele a mal
multor antreposite, réspandite pe un spatii de 4 ki-
lometri. ’

Dica alegem acest sistem pentru magaziile de
grai, putem si intrebuintim tot o datid pentru a
face cu ajutor de cabestane hidraulice téte manevrele
vagonelor aduse la magasil §i s descidrcim si sd
incdrcdm cordbiile §i vagonele prin macaralele hi-
draulice.

Tragem ast-tel un profit mai mare din puterea
masinelor cu abur, cici avem aplicatiuni mai nume-
rése pentru intrebuintarea el.

Objectiunea ce se péte aduce la intrebuintarea
apel in tara nostrd este cd iarna apa inghiatd. Dar
cand tevile sunt agedate sub pamént la o suficientd
adancime -acest inconvenient este inliturat. Pentru
partile de tevi puse in interiorul clidirilor, aseme-
nea ele se pot pune la adidpost, rémane ca coturile
ce 1é6gd conductu principal cu tevile macaralelor hi-
draulice si care intr’adevér sunt expuse si fie api-
rate sal prin mijlocul unul invali de pae sali prin
alte mijléce; in definiliv nu vom intdmpina greutdti
mal mari de cat acelea care sunt invinse pentru a-
pararea in timp de iarnd al colénelor de apa si al
reservorilor din girile néstre.

In resumat, apa supusi unei presiuni puternice
este de o intrebuintare atat de avantagiéss, aplica-
tiunile el sunt atat de numerdse, ci dupe opiniunea
mea n’ar trebui si fie cea mal micd esitatiune ‘de
a o intrebuinta.

Cheltuelile de prima instalatiune sunt péte mal
mari din causa preturilor ridicate a casei Armstrong
care prin perfectiunea aparatelor sale ’si-a creat un
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monopol pentru instalatiunile hidraulice, dar econo-
mia ce resultd din cheltueli de exploatare si din in-
tretinere rescumpira prisosul costulul de cumpdrare.

Propuneri pentru intocmirea unui program.

Acum c4 am examinat in intregul si in detaliurile
lor acele tref tipurl : magasinele de la Pesta, de
la ITamburg i de la Liverpool, dupe ce am discu--
tat avantagiele si inconvenientele ce ele presinti
dupe parerea mea, cred cd se pSte propune ca bazi
pentru programa stabilirel unor asemenea clidiri in
porturile néstre urméitérele conditivni :

Magasiile si se facid dupe sistemul american, Si-
losurile s& se faci de metal, 84 nu fie alipite unele
de altele pentru a se permite o circulatiune de aer,
Silosurile sa se pue direct pe pimént prin interme-
dierul unul radier general.

Elevatoril pentru descidrcarea vagdnelor 8i se a-
sede de-alungul peretilor exteriorl; transportul gi
distributiunea graului si se faci prin bandl.

Capacitatea magastilor.

Tabloul general indicAnd comerciul Roméaniei pe
arul 1882, publicat prin Directiunea generalid a va-

milor aratd la pagina 169 cifrele urmitére pentru
exportul de cereale prin porturile Braila gi Galati.

Briila Galati
Grada. . . . 31.257.983 20.365.541
Secard . . . 14.206.938 22.458.787
Orz . . . .167.447.281 50.919.723
Porumb . . 135.268.320 64.089.128
sal in cifre rotunde
Braila 7 Galatl
Grai. . . 32,000 Tone 21.00.0
Secard . . 14.000 » {214,000 Tone 22.000{ "94.000 Tone-
Orz. . . . 168.000 » ‘ 51.000
Porumb. . 136.000 » B . 85.000 -Tone
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Insd in aceste cifre sunt cuprinse §i cantititile de
cereale care sosesc prin glepuri §i sunt incircate de-a
drept pe cordbil fird a trece prin magasii.

Dupé ldmuririle luate de la mai multe perséne
competente se péte socoti ca /3 cel putin din quan-
titatea totald este véndutd in acest mod firi a trece
prin magasii.

Remane dar:

Braila Galatl
Grau, secard, orz 142,000 Tone 62.000 Tone
Porumb. . . . 90.000 , 44.000 »

Graul, secara si orzul incep a sosi pe pietele de
comercili pe la sfirgitul lui Iulie si cea mal mare
parte din véndéri se fac (afard de circumstante ex-
ceptionale) pand la inchiderea navigatiunel, adici
pand la sfirgitul lul Noembre i restul se desface in
lunile Martie, Aprilie etc.

Sé admitem pentru véndri

*/s in tomn4
s in primi-vard
vom avea pentru :
Braila Galati
Véndari de tomna .. 142.000 */s=94.000 62.000X */s=42.000

»  » prima-vard 142.000X '/s=48.000 62.000 X */s=20.000

S4 presupunem ci in cele patru luni de témn4,
magasiile se vor incirca si degerta complect numat
de 2 ori. Capacitatea lor ar trebui sé& fie

Briila Galat}

94.000—=—417.000 Tone 42.000—=21.000 Tone
2

S4 admitem 50.000 Tone
gi 25.000 »

Magasil facute in asemenea dimensiuni ar fi in stare
se contie in timp de iarnd t6td cantitatea de cereale
care n’a fost véndutd in témna.
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Se examinam insa dacid ele vor fi suficiente i pen
tru porumb.

Porumbul cules la sfirgitul {6mnei este bitut in
timp de iarnd si incepe a sosi pe piete in Martie
tocmal cand se incepe din nou véndirile de grati ete.
si magasii de 50000 tone si 25000 tone ar fi sufi.
ciente pentru un debit de 150000 si 75000 tone, ad-
miténd numai 3 reinoirl pe seson, cifrd férte reduss,
filind-ca este stiut ca porumbul se desface mult mal
repede de cat graul.

Pe de alta parte trebue si tinem seami cd maga-
siile particulare asti-zi existente va sustrage si ele
o parte din cerealele aduse in porturl; prin urmare
dacd s’ar admite infiintarea la Braila de magasil de
50.000 tone si la Galati de 25.000 tone, ele vor sa-
tisface pe deplin téte trebuintele si ar fi péte mail
prudent si micsoradm cifrele.

Insa vom presupune pentru Briila o magasie de
30.000 tone compuse de 2 blocuri de 25.000 tone
fie-care, i la Galatl un singur bloc de 25.000 tone
pentru a stabili o evaluatiune aproximativd a costu-
lul constructiunilor in ambele ¢asuri.

Capacitatea Chesdnelor.

Inainte de a putea introduce in usurile comerciale
sistemul de amesteciri de grat, trebue si prevedem
casul de predari individuale gi sé admitem de exemplu
pentru minimum lor 100 tone sali 200 kile de Briila.

Un cheson de 3m50 de diametru si de 15 metri
de inaltime péte sé€ contie 100 tone, trebue si soco-
tim 16 metri de in4ltime, un metru fiind destinat pen-
tru palnie.

Ar trebui 250 silosuri pentrn 25 tone.

Distribuind cele 250 silosuri presupusi departatl
de 20 centimetri pe.9 rindur! de 28 chéséne fie-care
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sa acopere o suprafatd de 34™,00 lirgime si 104m™
lungime. ]
Presiunea sarcinei accidentale pe centimetru patrat
de teren va fi:
25.000.000

o —(k
35.360°000 0%,70.

Numérul Elevatorilor.

Dacé intrebuintim 3 elevatori pentru descircarea
vagoénelor se péte descdrca pe ceas 3X80=240 tone
si in 10 ore de lucru 2400 tone adica 240 vagone.

Pentru descdrcari de cordbii sali reciprocamente,
vom intrebuinta patru turnuri elevatorii §i vom putea
incidrca saili descdrca 3.200 tone pe zi.

Dacd comparim aceste cifre cu quantititile expor-
tate in 1882 prin. Briila si Galati, vedem c4 ele sunt
indestulitére pentru toate trebuintele.

Camerile de ventilatiune. —Langi elevatoril pusi
la una din extremititile cladirei vor fi puse camerile
de ventilatiune cu 2 elevatori speciali.

O marchisd va fi dispusd pentru a descirca va-
goanele la adipost.

Balante. — Lang4 fie-care elevator vor fi 2 balante
automatice de sistemul american de o capacitate de
5 tone una.

Bande. — Pentru transportul gi impértirea graului
se va intrebuinta 3 .bande superiére longitudinale §i
4 transversale la partea inferiérd de sub fondul che-
sénelor si agezate in subterane luminate prin resu-
flatorl, la extremitatile lor se va aseza asemeeea 3
bande longitudinale si patrutransversale.

Ziduri.—Blocul silosurilor va fi incopjurat cu zi-
durl,in dreptul fie-cirei ferm4 se va face contre-for-
turi impreunati prin arcuri §i in intervalul lor zidu-
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rile vor avea numai o cirimidd de grosime, eleslu-~
jind uumai de imbriciminte bloculul chésonelor.

Silosurile vor fi acoperite cu o pardoseala de table
de fer. 5 .

Indltimea zidurilor va intrece de 2 melri aproxi-
mativ nivelul acestei pardosell. -

Serpantele vor fi metalice §i deschiderea lor este
de 34m,00.

Masinele de vapor, pompele, acumulatérele, caza-
nele vor fi puse intr'o cliddire deosebita.

Estimatiunea puterei Motore.

Pentru fie-care elevator capabil s& urce 80 tone
pe ord la o indlt{ime medie de 25™, trebue si soco-
tim o putere de 8 cal vapor.

Pentru téte masinele de ventilajiune 12 cai apro-
ximativ. B '
Pe metru curent de band4 0,025 aproximativ.

Daca presupunem ci téte aparatele funclionézi in.
acelati timp va trebui pentru :

13 elevator! . . . . . .. 104 cal vapor
Ventilatiunea . . . . . . 12 i ,,

Aproximativ 25,m00 bande 56,50 , .
Total . . 172,50 ,, -

adicd 172,50 cal putere efectivd sai 250 cal nominall’
gocotind un randement de 709, aproximativ.

Intrebuintand 2 masgini de 125 cai fie-care vom.
dispune de o putere motdre suficienia.

Ne rémane si examindm care ar fi costul aproxi--
maliv al unul project intocmit pe aceste baze.

Se vedem mal intil cat au costat magaziile de la.
Pesta si de la Hamburg.

La Pestas’a cheltuit 2.301 800 fiorinr, adic4 4.881 936-
fr. impirtiti precum urméza :
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Terrasamente. . .

BUlotl- jus =4 e s ts Ji sitelary of alileg (166,000
Lucréri de zidarie . ...... YR LAY o R e e 450,000
Lucrari de piatra. . ....... TS, S Sy B 110,000
Dulgherie. . . . . .. ... ....... X gete @ . 40,000
Tinichigerie . . ... ..... L e s 03 e s 10,000
Bbddzenty , gk SOl | Uiiftag L 80T .. 11,000
Liietpnserian Mo wp dmh 2. Al (VAL Tu s 20,000
‘TAMIDIATIO s o owotimoprirss | oyl S T P ya 2,000
Sticlarie. .. .. ..... .0 vii e e «.. 1,000
Zugraveald .. ....... 2 gt B 5 g Raw & bt 1,000
MOZaiC 3 S o ik A ST e e e e ot e 800
Constructiuni de fer ....... e« .. 900,000
Instalat;mnl mecanices i &gt sl . 200,000
Masinide vapor. . ................ . . 55,000
Pony cu vapor pentru incendiu ....... .. 16,000
‘Curelerie. . . v v mue e s 5 BHle % « Su s 0 &5 o 11.000
Balanteh . Suiy . cend WniSs 5 oo, . L FLAN 100,000
Ascensorll. A Tins et Fan s Euk o e 11,000
‘Casa cazanelor impreune cu téte lucr. acces., 50,000
Iluminare electricd -\, ... .~ ... .. ... .. 14,000
CAZAMO~IY, ¢ % oo oMo 6 003 a%e wiie 4 s Y 38,000
Conducte de api, telegraf paratoner telefone. 13,000
Pavagiv ..« .. oo o e Fiie s e en . o0 20,000
Drumuri. . . . . . - Eais e 20,000
Cheltueli diverse- de Admlnlstratlune .. .. 20.000

Supravegherea. .. ... 0% de 5 o oy . 110,000
: - Total 2.303 800

Adecd vre-o 5 mllléne de franci.

17

........... 0 1,1, 1818;000: Figrini

n

n

T 2T 2T 2T S O 2T O30

Aceste magasine ali o capacitate de 30000 tone,
sunt construite cu un mare lux §i cu o ingrijire es-

trem4.

Magasinele din Hamburg care sunt parte cu Silo-
surf, parte in etage, al costat 2,200,000 mé&rci, adici
2,740,000 l.n.; nu mi s’a putut spune partea aferenta
la intrepositele cu silosuri (11,900 tone capacitate).

Devizul projectului Armstrong se ridicd la suma de
246,000 livre sterlingi, adicid 6,150,000 francl pentru
o magasie in 2 blocur! continénd 30,000 de tone.
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Acest pret nu cuprinde de cal furnitura maleria-
lului, fird cheltuelile de amba]aglu transport §i mon-
taglu

Lucririle de fondatiune, zidiriile sunt asemenea
excluse.

Projectul d-luf Sigl pentru 10000 tone de graiu
este evaluat la un milion. In acest pre{ nu sunt co-
prinse fundatiunile, zidurile de imprejmuire, sarpanta
de fer i acoperisul.

Procedind prin comparatiune §i aplicind unele
preturi cunoscute, se péte face o evaluatie aproxi-
mativd a unul project executat dupe datele generale
indicate maf sus.

Magasia de 25000 tone.

Beton 5000 m.c.a 30 fr.. . . . . . . . . 150.000
Zidaria 5000m.c a 40 fr.. . . . . . . . . 200.000
Sarpante si acopereminte. . . . . . . . . 100.000
Ches6ne 250 a2 4500. . . . . . . . . . . 1125.000
13 Elevatoria 9000. . . . . . . . . . . 117.000
Balante . . . . . . 25.000
2500m. bande. ﬁmd cuprmse ma§mele hydlauhce
scripetele aparatele de tensiune a 100 . . . 250.000
Aparate de ventilatiune . . . . , . . . . 20.000
Cladirea masinelor si a cazanelor. . . . . . 50.000
Masinl cu aburl, pompe, acumulatorl, cazane etc. 300.000
Canale de distributiune, tevi etc.. . . . . . 200.000
"2.537.000
Supravegherea, neprevédute, diverse etc . . . 463.000
3.000.000

Pe lang4 aceste magasii trebue si prevedem si
antreposite ordinare pentru cele-l-alte mérfur.

Cu magasiile inalte avénd multe elage, incarcarea
si descircarea mirfurilor se fac incet §i cu greutatl.
Din acest punct de vedere si in consideratiune ci la
Galatl si Braila pAmantul nu este in stare dea sus.
tine o mare sarcind, sunt de pirere a se adopta
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typul de magasii cu un singur cat (rez de chaussée)
forte respandit la Londra saii cu 2 calurl maximum.
Daca admitem ui suprafatd de 3000 metri patrati
pentru aceste magasii, putem face evaluatiunea a-
proximativd urmaitére :
3000m0 a 100 fr. metru patrat 300,000
4 kilometri de cale cu schimbatdérele,
placile invartitére, cabestanele hydraulice { 200.000
a 5000 fr. kilometru [

Macarale hydraulice, conducte tevi, ma-

. N 200.000
sine cu vapor, pompe acumulatory
Total 700.000

Se admitem un milion pentru a prevedea tot o
datd si cladiri vamale.

Daca admitem cifrele acestei evaluatiuni, urcati
dupd pirerea mea, s’ar putea construi magasii cu
silosuri de 25000 tone si antreposite ordinare cu in-
stalatiuni complecte pentru descircarea siincircarea
mecanicid a corabiilor §i vagénelor pentru suma de
4 milidne.

Intrep. de la Braila (50000 tone) ar costa 7 miliéne

» »  Galati (25000 tone) » 4 miliéne

Total  TI miliéne

Din fondul de 17.000.000 votat de Corpurile le-
giuitére, reman dar 6 milione disponibile pentruin-
fiintarea de constructiuni de asemenea naluriinalte
porturi.

Elevatori plutitori

Pentru descircarea graului adus cu slepuri §i in-
ciarcarea directd in cordbii se intrebuinteazi intr’un
mare numér de porturi atdt in America cit si in
Europa elevator! pusi pe vase.

Descriptiunea acestor aparate este dati in multe
reviste sciintifice, ne vom mirgini a anexa pe lang¥
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acest memorili mai multe desenuri de elevatori de
acest. system.

Desenul No. 1represintd un elevator plutitor de
la Brooklin care pe ceas descarci, cantiresce, ven-
tiléza i amestecd 270 tone.

El descarcid doué& cordbii §i varsd graul intr’un ele-
vator fix, sali descarcd doué& corabii si incarcid tot
ua datd alte doué.

El costd 186900 franci.

Taxele de manipulatiune sunt cele urmaitore :

Descdrcatul . . . . - . . 88 centime pe toni
Cantaritu. . o6 o« . - 88 - T
Curegitul e o owow o s 44 » .
Amestecatul. ., . . . . . 44 » » »
Incdrcatul . . . . . . . 100 leu pe tond

Cu aceste tarile se socotesc ci un Elevator da
186900 lucrand 4 (lile pe septimani este plitit in-
tr'un an. '

Directorul Elevatorului este un expert in grane.

Personalul este compus precum urmézi :

1 Director pliatit . . . . . 8000 franci pe an
1 Cantaritor » . . . . . . 6500 » »
1 Fechist p_ Ammig UL eS B806Y » »
1 Matelot ». . . . . . 380 » »
1 Pilot derada, . . . . . 1200 » »
1 Paditor de népte . . . . 3200 » »

Cassele Armstrong de Newcastle si Sigl de la
Viena construesc elevatori de acest system. — Nu
cunosc preturile D-luf Amstrong, D-1 Sigl pretuesce
la circa 75000 franci un elevator plutitor descdrcand
100 tone pe ori. ’

S’ar putea prevede asemenea elevator! pentru por-
turile cele mai importante.
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