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MEMORIU 

Preeentat Direcţiunef Şc6lei NaţiGnale de Poduri şi 

Şosele de A. O. Sa.ligny, şeful laboratorului de Chimie şi pro· 
feeor al şc6lei. 

Domnule Direclore: 

Conform invitatiunei O-vostre verbale me grăbesc a 
ve comunica lista lucrărilor chimice executate în labo
ratorul Şcolei de la infiintarea lui şi pîn:l in diua de 
arli precum şi acea· a lucrărilor care se afla. în cms de 
execnt.inne. 

Specificarea materiilor Numt'!rul anali,;;elor 

analysate 
execntate I în curs de 

executare 

1. Ape a\·ute in vedere pentrn ali-
I menbreR locomotivelor 42 -

2. A pe minerale 7 14 
3. C:ombnstibili fosili 4 -
4. Uleiuri. l -
~. Ciment. .... l -
6. Varuri hydraulice si grase . 3 l 
7. Petre calcare . . •. . . . I -
8. Gyps•1rI 2 -
9. ArgilurI 1 -

10. Petre de pavagift. 3 :!~ 

11. Mastix de asfalt 

·~ 12. Aliage. L 8 

10 I 40 

1111 

Analysele terminate, consemnate in tabloul de mai sus, 
s' n facut pentru : · 

1. Ministerul Lucrllrilor publice : varuri hydr1mlice 1 

petre de pavagiu. 
2. Ministerul Domeniilor etc. ape minerale. 
3. Directia generala a cailor ferate : ape pentru ali-
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mentarea locomotivelor, combustibile, aliagiu alb de cusinet. 
4-. Pl'imăria Capitalei: nrnstixuri de asfalt. 
!">. $c6la de Poduri: petre calcare, gipsuri, nrgiluri. 
G. Pttrticularit : uleiu, ciment. 
Analysele în curs de executiune se fac pentru : 
l. Minist.e foi Domenielor · ape minerale. 
~- Bi11roul geologic : ape minerale. 
::i. f:'ocietatea de basalt : petre de pavagm. 
4. Architect Mincu : aliage. 
Resuita tele obţinute la analysa apelor avute in vedere 

pentm alimentarea locomotivelor, precum şi acele do
bendite la analy;:;a apelor minerale din diferite localita.ti, 
la analy:>a val'Ului hydraulic din l\foroeni, varului gras 
şi petrei calcare di.1 Namoeşti şi în fine la examina1·ea 
combustibilelor fosile fiind de un interes general cred 
ca. este bine de a le expune cu ore care detalii. 

1.) Ape avuir, în vedel'e pentru alirnentarea Jo. 
comotivelor. - După cum se vede din tabloul sus men
ţ.ionat numerul apelor exan:imite din punctul de vedere 
dacă sunt convenabile seu nu pentru alimentarea loco
motivelor este de:>tul de insemnat. Aceste ape au fost tri
mise de catre direcţ,iunea lucrărilor noi şi provin din 
diferite pu\.uri sa.pate in scop de a se procUl'a ap·1 pro
prie pentru alimentarea locornotivelot· în diferite statiuni 
unde era să se instaleze castele de apa etc. Etă lista 
liniilor ferate, care au participat la trimiterea celor 42 
probe de apa. : 

1. Linia Tergu-Jiu Filiaşi 2 
2. >> Piatra-Ri\mnicul Velcei 1 

3. )) 

4. )) 

f). )) 

(j. l) 

7. )) 

8. )) 

R iurem-Ocnele :Mart 
Slobozh-Ciulnit.a 
C\nl nit.a-Cală raşi 
Faurel-Feteşti 

Crasna-Huşi • 
Dol hasca-Fa I ticeni 

!) 

B 
10 
16 

4 
1 

42 
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Din examinarea chimica a acestor ape s'a constatat ca: 

:!O sunt c11 totul improprie pentru alimentarea loco
motivelor; 

14 s'ar putea întrebuinţa p~ntru acest scop numai 

după o purificare prealabilă cu ingredienţe chimice, pre
cum calce vie şi chlorur,\ de bariu ; 

eră 7 direct. Aşadară numai 1/a din numerul total. al a
pelor, bănuite de Dir~cţiunea lucrărilor noi şi trimise in 
-cercetare; s'a constatat ireproşabile pentru alimentarea lo
comotivelor eră marea majoritate de "!G au fost recunos
cute, seu cu totul impropie pentru ace!'lt serviciu, seu condi
tional proprie. Apele impropie pentru alimenta rea locomo
tivelor chiar dup!\ o purificare prealabilă d:•toreau acest de
fect prirte unei supra:incărcari. cu săruri, parte unei degagiăr 
deacid chlorhid1·ic la ferbere din causa conţinutului lor în 
chlorura. de magnesiu şi in fine parte coprinsului lor în 
h ydrogen sul furat. Apele din Făurei şi Slobozia sunt 
particularminte incarcate cu săruri consist<'\nd din chlo
ruri şi sulfati de sodiu, calciu şi magnes~u : aceste ape 
sunt adeverate ape minerale. Ast-fel din 1fj pl'obe de 
ape trimise, din Făurei (una provinea din riul Buzeu iar 
cele l-alt.e 15 se luase din 14 put.url săpate intre stat.ia 
Făul'ei şi punctul cel mai apropiat al rîului Buzeu) s'a 
găsit că 12 erau ape rele de alimentare, 2 tolerabile 
după o purificare anteri6ra. şi in fine 2 direct proprie 
pentru acest serviciu. Aceste doue din urmă erau apa 
din rîul Buzeu şi apa din puţ.ul semnat C de la primul 
nivel; la adâncirea put.ului pentru a augmenta debitul 
s'a dat iarăşi peste o apa, care nu ar fi putut. servi la 
alimentare, de cât după o purifica1·e prealabila. Ment.io
nez in treacat, că aceste împrejurarl au determinat pe 
Direcţia lucrărilo1· noi, a aduce apa de alimentare în 
statia Făurei, din punctul cel mai apropiat al riulul Bu
zeu. Pentru a da o ideia despre gradul de mineralisare 
a apelor în cestiune, voi cita câte-va cifre: 
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Apa din pu(ul No. I 

)) > „ No. II 
„ „ No. III 

No. IV 
No. V 
No. Vl 

„ No. VII 

coprînde 
> 

„ 
)) 

> 

" 
> 

SEP', 134:) 
1sgr,155 
Ugr,;OO 

17gr,3 70 
1Q>r,7 ;o 

Hr,075 
12gr,-255 

163 

s:lrurl pe litru 

> > > 

> > > 

)) 
„ > 

> > > 

„ > » 

„ > > 

„ No. Vm „ f\~r,'280 „ „ . „ 
ln apele Lrimi-;e din Slobozia s'a constatat a,;emenea 

cantitAti considerabile de săruri in soluţia; ast-fel în
t!''ua proÎ)ă s'n găsit 13gr,4 ;0 pe litru, într' alta g;r, 174 

în ::i.celaşi volum de apa. Atingător la natma sărurilor 

disolvat~ in aceste diferite ape, am observat deja ca se 
compun din chloruri şi sulfati de sodiu, de calciu !;ii de 
magnesiu. Regret a nu fi avut la <lispositia suficiente 
cantităti din tote aceste ape spre a le examina din punc
tul de vedere al continutului lor în iod; însa ori cum 
ar fi, se vede că exista o relatiune Htrensă între paturile 
aquifere din aceste localit:lti şi b::'lltile de ape minerale, 
care se întâlnesc atât de des în tota regiunea cop1·ins!i 
intre oraşele Buzeu, Rîmnicul Sarat, Brăila şi Cala.raşi, 

bălţi a căror ape sunt bogate in sarurile sus men\.ionate. 

2. Apo m.inerale. Apele minerale care s'a supuc;; la 
examinarea chimic(! in laLoratoriul Şcolel provin din lo
calit tile : (iovora, CălimaneştI, Căciulata şi Bivolari, tole 
situale in jufotul Rimnicul-Velcei. Aceste ape au fost 
trimL;e in tomna anului trecut de c Hră D. Dr. Zori
le,mu, rare e3te îns:'.'lrcinat de .l\linisteriul Domeniilor cu 
stu iiarea şi instalarea, din punctul de vedere medical, 
a băilor de pe domeniile.Statului. Tote probele au fos~ îna
intate ins\ intr'o cantitate, (c<'tte 2-3 litri) mult prea 
mica spre a fi suficientâ peni.ru o analysA. car!tilativă. 

minuţiosă ; cu tote acestea s'a putut obţ.inea re:mltate ca
pabile de a ne forma o ideiă. destul de exacta despre 
natura lor. 
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a) Guvo1-.1. Probele de :lpe minerale priimite din lo
calitatea fiovora erau lrei, semnale c11 No. 5, 7 şi LL 

Apa minerala semn1t:\ cu No. 5 este forte concentrat:'!: 
ea posede densitatea ) .05S-!11 la 1~ cels, şi coprinde 
93gr

1
200 muierii soli· e în lilru. Acesle malerii solide con

sistă esentialmente din chlomri şi in.special chlorura de 

sodiu, apoi din carbonati şi sulfati de ~odiu, e:alciu ş 

magnesiu. Din tabloul in care s'a consemnat re . .,;ult.atele 

dobendile la analysa. apelor mir.erale ce fac obiectul pr<:·
senlului capitol, se. vede cfl apa No. 5 coprinde 48gr124'i 
chior 1gr, 1 !J2 anhyckid carbonic şi Qo;r,~03 anhydrid sul

furic pe litru. Caracteristica acestei ape este insâ o snl
furatiune esceptionala : un lil1·u de ap:.\ tine in disolu

tiune 0;',430 hydrogen sulfurat, care represinl:\ un vo

lum de 28 îcc în conditiunele normale de presiune şi 
temperatura, adec:l la o0 şi 71j0 111 / m pre:>iune. Comparând api.1. 
No. 5 din fiovora cu sorgintele sulfnruse reci, cele mai 
reputate din Europa, constatam c:\ afara. de Trusk:twi<.~e 
în <ialitia nici una nu poseda o sulfuratiune at\t de în
tinSi'l. Afara de act'~sla se mal oh;;erva ca. apele sulfu
ruse sunt în genere put.in mineralisale; chiar şi sub acest 
raport ap:1 No. 5 n1· fi o apa mine1·ah\ cu totul deose
bită. Et:\ intr'adever lista apelor sulflll'ose i·eci din Eu

ropa, arangiate dupfl g1·adul lor de mine1·alisare şi cu 
indicatiunea cont.inulu\ui lor in hydl'Ogen sulfurat, lista 
est ras:.\ <lin nvragi:il D-lui. Dr. Chyzer a.,;upr..t apelo1· mi
nerale din G ng;Iria, publicat chiar in anul tre.:;ul in 
urma unei insi'.'lrcinari speciale, ce a priimit autorul in 
acesta privin\.:l din pa1·tea ministeriului de instrucţiune 
şi culte Ungar: 
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I 

~I a t e r i Hydrogc11 
svecificarea localităte1 balneare unde so litic sulfurat ·' 

se ană so minta 
în 1000 grame ap:i 

l\ijhalom Tran,;ilrnnia 2j'gr,„oo (lgr,,7a 17[lcc.oo 

Sz11lmintz rnzaria flgr,2 O&G J 2CC.1s 

Truskawice (hlitia 8gr,rir;:JO (lgr.oos7 =G57CC.oo 

Szejke Tra1lsilrnnia 4gr,288G (ICC, 35 

:-i'ennclorf Prusia 2gr 1 r,~iO 2!)cc.30 

Eils~n Lippe-Schaumburg 2gr,ol90 43cc 1 o 

Weilliach Prn~ia 2!!r,js22 (lgr,oooaa -
Lubien Ga!itia 2gr,,21 a soc.: 00 

~leiu berg Lip1ie Detmol<l 2g..;3111 2cc.1 a2 

K~ssa Lajosforras rngaria 2gr,2,si l)gr,00.1 &A= 

Alleranl Franţa 2~r,„oo 24CC,a 

Gurnizl Eheţia }gr,oaoo } CC,f 30 

WipfeÎcl Bnva"i·ia }gr,sioo 3.5cc,„ 
l'arricl rng-aria }gr

1
0G7G }() :C.25 

Szem erdzson ka rn;aria Ii;rr,~20~ l)cC,35 

Leiliitz Kenfiirdii rn;aria (lgr,&91 G 2cc. 5 , 

8tachelberg E:,~etia (lgr·"""1 48cc.oo 

!1aportând valorile indicate pe lilru la 10ou grame, 
obt.inem pentm apa No. 5 materii solide 67g'",GG4 şi hy · 
drogen sulfurat. 271 cc. Este le:me de a vedea ca. aceste 
valori ne conduc a considera apa No. 5 ca cea mai 
concentrata. din câte sunt enumerate in lista (este apr6pa 
de trei ori mai concentrată ca prima) şi tot uă dată ca 
cea mai sulfurat:\ dacă esceptăm Truskawice din Gali
tia. Sub raportul hydrogenului sulfurat apa No. 5 co
Yerşeşte cu apr6pe I oo·~c· pe acea din Ki>halom, care 
ocupa. secundul loc in lista menţionata. Pentru a nu exa_ 
gera val6rea apei No. 5 voi aminti ca. ea este atermală, 
adecn. rece şi ca. tocmai apele sulfur6se termale, ca1·e 
de "alt-fel coprind mai pu\ine săruri ca cele atermale, 
inst'l. CO:'l\.Î.n o parte din sulf sub forma de sulfure alca
line, sunt. cele mai căutate de merlici şi balneologi. Intr'a
rlever mai iote staţiunele balneare, cu renume terapeutic 
şi bine instalate, sunt acelea care posed sorginte sul
furr'.lse termale precum: Amelie-les-B:iins, Bagnere;;-de-
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J.uchon, Cauterets, B::m~ges, Eaux-Glrmdes şi altele în 
Pyrenei; Aix-les-Bains in Savoia ; Achen Burtscheid in 
provinciile renane; Mehadia în Banat etc. Termin cu 
apa No. 5 repetancl înca. o dată c:\ ea ocupti un loc im· 
portant printre apele chlor irate, carbonatate şi sulfurate 
din Europa, însă bine înteles întl·e apele atermale de 
acesta categoria.. 

Apa minerala. din (.(o,·ora însemnat:'\ cu No. 7 este a:ie
menea o apa concentrata.. l\lateriile solide conţinute in
tr'un litru se urc:\ la 6·2~r,920 şi sunt compuse din chlc
ruri, ioduri şi for:e put:n carbonuti ele sodiu, calciu şi 

magnesiu. f3:.'lrurile de calciu şi magnesiu se allă ins:'\ în
tr'o proport.iune mult mni forte de cât în sorginla No. :) 
Jlydrogen sulfurat se coprinde abia 2 miligrame pe li
trn. Caracteristic.a acestei npe e..;te insă continutul ei în 
iod: intr'udever din tabloul ce figureza pe p:1g. 1L9 se 
pute vedea cil un litru ele acest:'\ api\ coprinde 1 !l mi
ligrame de iod, o pl'Oportiune care o clasific:\ printre 
apele concentrate iodate. Apa iodata, care serveşte pentru 
hlli în renumita statiune balnaera Hali din Austria su· 
periora, coprinde dupa. Dr. Habl, intr'nn kilogram 3~ 
miligrame de iod. Ţinend sema de densitatea apei No. 7 
(1,044.)5) constatăm c:'\ un kilogrnm de acesta. apa. con
ţ.ine 18.2 miligrame iod, adecfl cu ceva mai put.in ca 1/2 
din cea ce contine apa din Hal!. Numitul medic al Mi
lor Hal! menţionez:.\. într'o broşură a sa asupra. acestor 
ba.i, ca apa iodat.a. din Hali nu pote fi suportata de bol
n:wi _fara. a fi amestecata. cu ~ 1 ,0 pana. h "

1

, 0 np:l co
muna după constilutinnea, ver:=;ta şi caracterul· maladiei 
a bolnavului. De aci ar resuita. că apa No. 7 po~;eda 

tocmai gradul de concentratiune in iod care îl pute su
porta majoritatea bolnavilor fa.rJ. a se simti genati. Jn 
definitiv ap:l No. 7 pjte fi consider.ttfl ca o ap:l sodic~\ 

chlOl'Urati'l şi iodatcl concentrat:\. 

Apa minerala. No. 13 din sorginta nrnre dup~\ valea 
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Hint.~i tot din Govora, este o apă slab sărata, put.in sul
furarn, care conţ.ine ins'\ o rlosa. destul de însemnat:.'\ 
(I"\ gr·, 730 ) de acid carbonic liber şi combin·1t. Totalnl m·1-
teriilor solide coprinse intr'un litru este numai 1 gr.a<5. St't
rurile calcar€' i;,i m'.1gnesiane sunt in mic:.'\ proportiune. 
Caracteristica acestei ape este presenta carbonalilor al
calini ast-fel crt npa No. 13 este o ap:l sodica ehloru
ratn şi alcalină slabă. 

b) A.pe minerale din Călimăneşh. Din acesta sta· 
tiune b:ilneară ni s'a trimis spre examinare chimică doue 
probe de ape : una provenind din apa care alimenteză 

basinul cel mare al stabilimentulul, alta dinlr'o sorgintă. 
situată lângă acel stabiliment în spre nord. Prima este 
o apă minerală. put.in concenlrata, _seeunda este o apa 
comuna forte slab sull'uratA. 

Apa, care alimentezâ. marele hasin al slabilimeniului 
din Călima.neşti cont.ine, dup:1 cum se p6te vedea i.1 ală

turatul tablou 9 gr·, 831 materii solide pe lilrn. Aceste ma
terii se compun esentialminte din chloruri, apoi din car
bonaţi şi sul fati ; ioduri şi bromuri se afl;\ in mică pro· 
portiune: un lit.t·u de apă ccnţine 3 miligrame iod şi ~ 

miligrame hrom. Hydl'Ogenul-sulfurat coprins în apă se li
miteza. la 9 "c·,:i pe litru. In definitiv apa care alimenteză 
marele basin al stabiliment.ului din Călimăneşti este o 
apă sodică chlorurată, slab sulfurata şi coprindend iod 
şi brom în mici proporţ.iuni. 

c) Ape minerale din Căciulata şi Bivolari. Apa 
minerala din C1\ciulata este cunoscută prin continutul ei 
in s:lrnri de litiu. Şi la examinarea probei trimise de dr. 
Zorile:rnu s'a putut constata cu spectroscopul presenta 
acest.or sf\ruri. De alt-fel apa din Căciulata este puţin 
rnineralisata: ea coprinde 1 g".,rn> materii săr6se in li
tru, care consista. esen~ialminte din chlornrl, apoi nin 
c:ubonaţi şi sulf"ati de sodiu~ litiu, Cctlciu şi magne:>iu. 
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Apa nu coprinde nici ioduri nici bl'Omuri şi e:;te forte 
slab sulfurată t2~~ hydrogen sulfurat pe litru). · 

Apa mineL·ală de la Bivolari este singura apa termală 
din t ara, dup'\ cal se ştie pină acum. Proba de ap:\ tri
misă in tomna anului trecut s'a luat de la o mică adin
cime. In OctomvL·ie anului trecut se ajunse cu perforarea 
pamenlulul până la 3J melL·i şi la acestn. adincime apa 
emergentă ave.1 temperat.Ul'a de 30° celsius. Este proba
bil că apa ce isvoreşte acum sa aiba ·o compositie deo
sebită de acea analisata. acum un an După resultatele 
dobandite atunci, resultate care se aliă consemnate în 
tabloul urma.tor, apa termală din Caciulata este o apa 
minel'all"l salica chlorurat:l slaba, putin sulrur6sa şi io
data, coprindend sarnrl de litiu : 
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TABLOU 
couriuijend resnltatele analyselor succinte ale avelor minerale din Govora, CălimăneştI, Căciulata şi Bivolari 

Ape din Govora Ape din Călimeneş ti 
Apa ---- A pa 

SpecillGarea materiilor 
~o. 13 Apa caro al!- Ava <le lîtng-iL din tlin 

No. 5 No. 7 Din sursa cPa rnontul\[L ua· 
slab ilimeut 

maro dupii din part.oa CACIULATA BIVOLARI 
dosate valea lliutei siuul cui maro n ordie:-; 

Cantitatea materiilor dosate într'un litru în grame. 

Densitatea . 
l .o;-,g,11 1,04455 l ,0011i!'i l ,001i88 J ,00053 l,001~3 l,00338 

la l 2°c la 12"C la 12\: la Uî"1: b-l 1 ()" c la 1R0 c la 1 G0
c 

Materii totale la 170° 

Celsius. 82g-r.,;!00 G2,!I;!() 1,ri75 D,5:H 0,17:, 1,H!) 4.110 

Oxid de calciu. 0,210 o.875 0,02:1 U,mo 0,1n o, 147 0,291 

(( « magnrsin . 0.101 0,285 O,oo;i 0,1.15 O,o5G O,on O,oG9 

Anhydrid sulfuric 0,303 urme 0,177 0,095 O,o,w O,o48 0,187 I 
(( carbonic. l ,192 0,o3~ 0,7:10 0,:1G8 0,19~ 0,272 0,150 

Chior. 48,247 37 ,820 o, 171 5,407 0,027 0.5(ifi 2,279 
' 

Iod. - 0,019 - O?oo:J - - 0,001 

Brom. - - - 0,002 - - -

Hydrogcn sulfnrat . 
0,489= O,oo:?= O,oo5= 0,0l4=- O,ooG= O,oo3= 0,010 

98() cc 1 cc 3, cc2 D cc 4 cc 2 cc 6/c3 .., J, 9 
' 3 

, o , o , 2 

... 
o:. 
<:O 
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Nu pot termina espunerea resultatelor privit6re la ana
lysa apelor minerale fara a repeta ceea ce am scris la 
incepul ul acestei espuneri, adeca ca resultatele in ches
tiune s'a dobândit lm\ndu-se mici cantităţi din diferite 
ape in lucrare şi ca prin urmare, daca ele au avanta
giul de a ne da deja o idee, până la un ore-care punct, 
exacta despre naturn acestor r:pe, totuşi nu pot avea pre· 
tentiunea d'a face Inutile analyse definitive executate cu 
cantitati mari de 50-100 litri, prin care se p6te atinge 
Iota exactitatea dorita. 

O analysă de apa minerală, fa.cuta pe acesta scară 

mare, reclama. una şi chiar mal multe luni de lucru con
tinuu fie-care, ast-fel ca nu e tocmai cu cale a se face 
când esle chestiunea de a se cunoşte natura unei ape 
numai pentru scopul de captare şi asociare cu altele de 
acelaşi fel, sau de natura diferita., insa. compatibila. Apele 
din novora şi Bivolari nu sunt inca definitiv captate ace
lea din Ca.limăneşll şi Caciulata însa se pot considera 
ca definitiv captate, ast-fel ca pentru aceste doue din 
urma. ar fi deja limpul sa. se procedă la analyse definitive. 

3) Var hydraulic din Moroenl, var gras şi . 
peatră. calcară din Nămăeştl, 

a) Var hydraulic din Moroeni. l\linisterul lucră

rilor publice a trimis spre examinare, dupa cum ştiti, o 
proba. de var hydraulic din localitatea l\foroeni, situata 
in judeţul Dâmboviţa, pentru a vedea, daca acest var 
hydraulic p6te fi întrebuinţat în locul varului hydraulic 
de Prahova, la construcţia lucrărilor de zidarie după şo
seua Puci6sa-Petroşit.a. Iată analysa chimica a varului 
hydraulic in cestiune: 

Perdere prin calcinare 
Silicie 88.781 
Alumina 4.69 I argilă 
Oxyd de fer. 

:~ 1 900 o 

23,470/0 

2,4UO/o 
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Calce . 68,640/0 
Magnesia . o,sso/o 
Acid sulfuric. 0,44°'o 
Ne dosate O, 170,'o 

Indiene de hydraulicitate (raportul dintre argila. şi cal
ce) cnre resullă pentru varul hydraulic din Moroenl din 
presenta analysă este 0,34. Acest indice îl claseza. prin
re varurile hydraulice, însa. de o nuanţ.a. apropiata. de 
varurile medie, indicele de hydraulicitate pentru cele 
d'ânteio. variând între 0,31 şi 0,42 iar pentru cele din urmă 
între 0,16 şi u,31. Timpul ce a pus varul, prefacut in 
pasta ş\ cufundat imediat sub apă, pentru a se intari in 
grad suficient de a resista la acul Vicat a fost de 12 
dile. Acesta. durata. de prisa. convine după vicat catego
riel de varuri hydraulice numite de dînsul uvarurl hy
draulice medie.» Comparând gradul de hydraulicitate de
dus din compositiune cu acel aflat direct se observa. ce 
e drept o mica. diferenţa.; amintesc însa. ca. diferenţe de 
ordinul acesta sunt tolerabile in clasificaţ.iunel de felul 
celor în chestiune. Varurile hydraulice de pe valea Pra
hovei fac de obiceiu prisa. în 10-12 qile. 

8) Var gras .şi Peatră calcară din NămăeştL -
Varul gras dis de Câmpulung este cunoscut ca. fiind de 
o calitate superi6ră. Am avut ocasiunea a constat.a, ca. 
acest renume este justificat în special pentru varul din 
Namaeştl, analysând o proba. de var gras şi alta de peatra. 
calcara., care serveşte la arderea lut provenind ambele 
din disa localitate şi a.nume din muntele Mateiaş. Pea
tra calcara. a fost presentata. laboratorulul şc6lel de că
tre d-l Ing. Gr .Cerkez. Peatra calcara. e de cul6re alba. 
bătând în cenuşiu, are o structura. cristalina. forte densa. 
şi este dura. ; este în fine varietatea de calcar cunoscuta. 
sub numele de calca.r compact. Acest calcar a produs 
urmat6rele resultate la analysa. : 

Carbonat de calciu. 98.ae 0 / 0 
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Carbonat de magne:;iu. 1.03 °,9 
Nedosate (argila gyps etc.) 0.;;1 

11 o 
V ilrul gras fabt·icat din ace:;t calcar v t trebui s~ aibă 

composit.ia: 
Oxid de calci~ . 
Oxid da magnesiu 
Alte (argjlă gips etc. l 

98,011 °.'o 
O,so 0 'o 
l ,o~ u o 

adeca. ul composit.iă cum o au varurile de calitatea su

periura. 
Varul gras adus de D-l H aimovicl este de culore per

fect alba. Resultatele nbt.inute la an:tlysa acestul var:mnt : 
Oxid de calciu . 9J,2 o 9 

!I 

Oxid de maguesiu . 
Nedo:;ote (sulfale, argila). 

0,1:! g tJ 

O,ns :1 u 

100,09 
Atat analisa petrei calcare cal şi ac:ea a varului, am

bele din i\a.moeşli, probeză ca in ac:esta localitate sa 
gaseşte peatra de var de uă calitate superi{>ra. 

4.) Comb\l,stibili fosili din Şoldăueşti lji 
Dă.1·mă11eşti. 

Directiunea Generali:\ a Criilor ferate române ne a tri
mis acum un an prin D-l Inginer Frundă trel probe de 
ligniti, din care doua. provin din localitatea Şoldaneşti 

in judetul Suceava, ero. a treia din Dărmăneşti situat în 
judeţul Baeău. 

Ambele probe de lignit din Şol<laneşti s~ as~m~nau 

intre ele prinlr'ua colare negră mata, luciosa. numai 
pe alocurea şi s~ deosebeau de cea din Da.rmaneştl prin 
faptul ca. acesta din urmă era de ua colare negra lu
ciosă cum se observa la lignitele bituminase. Tote tre 
ardeau bine, ensă primele desvoltau destul anhydrid 
sulfuros, lăsând u!'l. cenuŞll feruginos·). pe cand proba din 
Dărmti.neşll s~ consumă făl'ă degagiare prea simţit6re de 
acest gaz şi producend cenw;ă alba. Fosi!ia este sar corn-
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plecta la căteşi trei probe ; .:tructura lor este compactă 
şi casura concoidala. Calcinate sub forma de fragmente 
in vas inchis, tote se comportă ca neşte adeveraţi lig
n it.i, adeca fragmentele lor remân cu forma primitivă, 

fără a se farîma, bursufla seu aglomera. l\Iodul acesta 
de comportare este in acord deplin cu infaţ.işarea pro
belor din Şoldăneşti, însă nu concorda cu acea a pro
bei din Da.rmă.neşti, care judecată dupa esterior ar fi 
trebuit se fle un lignit bituminos şi sa producă prin ur
marr. un coks bursuflat. Avend în vedere caracterele de 
mal sus câteşl treile probe de lignit, pot fi considerate 
ca lignite perfecte. 

Tabloul următor cantine resultatele dobendite la ana
lysa imediată şi la analyşă organica a probelor de com
bustibil în cestiune. Am adaogat ca termene de compa
raţia şi analysa a doua lignite bine cunoscute în ţara, 

anume a lignitului din Bahna şi a lignilulul din Şotinga. 
Analysa acestor două din urma combustibile am facut'o 
encă din anul 1885 în alaboratoriul Monetariel Statului. 

Penă ce Jaboratorul iŞc6lel nu va fi în posesiunea 
calorirr.etrulul system Schwackhofer comandat la Viena 
va trebui să ne mulţumim cu puterea calorifică dedusă 

din composiţia chimică după regula lut Dulong. S'a ţinut 
socotela la calcularea puterel calorifice a ligni\ilor de mal 
sus de căldura sensibila şi latentă de vaporisaţiune 

a Apel hygroscopice şi himice pentru temperatura de 
1000, iar în cât priveşte puterea calorifică a elementelor 
carbon hydrogen şi sulf s'a admis valorile obţinute de 
Favre şi Silbermann. 
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Lignit din Soldane§tl No. I. 41. 13 84.40 18.n, 5.7~ 

idem No. II. 39.67 35.::i:J 18.2;. G.1s ;)7 .41 3.::J(; l 2.35 l.&7 G.ni 18.22 G004 

Lignit din Dărmăneştl ' 46.1~ 3U.4s l0.50 3.90 G2.51 5.iR 17 24 o.(j, !1.!)o 10.50 5748 

Lignit din Bahna . 34.25 42.39 l l.111 l l.21 57 53 5.03 13 7!1 l .2~· l l .21 l l.15 5462 

Lignit din şotînga, ' 2U.11 37 ·87 17 .os 15 .94 45.9;, 4.32 14.(j~ 2.09 15.94 17.os 42Gn 

https://biblioteca-digitala.ro



175 

Judecând puterea calorifica a lignitelor din aceste pa
tru locălita.tt, după probele care a fost supuse la analysă, 
ar resulta că lignitul din Da.rmăneştl esţe cel mal supe
rior, apoi ar veni cel din Bahna, cel din Soldaneşti şi 

în fine cel din Şotinga. Intr'adever de punem puterea 
calorifică. ă lignitului din Dărmăneşti 100,avem 

Puterea calorifică Dărmăneşti 100 

„ „ Bahna 95 
„ „ SoldăneşU 87 
n n Şotinga 'j" 4 

In privinţ,a compositil lignitelor indigene se ştie înca. 
putin. Una din împrejură.rile, care contribue la acestl't 
stare este acea, că e dificit a se procura cantita.n mal 
mari 10 -20 kilogr. de combustibil, care se represinte 
cu destula.: aproximaţia calitatea media a lignitului esplo
atat dintr'ua. localitate. Direcţia Generala. a cailor ferate 
Române ar fi, după părerea mea, singura în positiune 
de a prncura laboratorului Şcolel, probe de combustibile 
fosile indigene în condiţiunele proprii pentru cercetări 

pe uă scară mal întinsă. Asemenea cercetări ar fi fără 

îndoială tot atât de folosit6re pentru Direcţia cailor fe
rate, cât sunt de importante pentru cun6şterea avut.iei 
terii în general. 

l\ceste sunt Domnule Director lucra.rile analytice mal 
principale, care s'a executat în laboratorul şc6lel de la 
înfiintarea lui şi pană în 31 Decembrie 1887. Sper că 
n anul viitor o se ve pot înainta uă dare de sema din 
a cărei coprins o se resuite şi măi bine, că laboratoru 
Şcolel Naţionale de Poduri şi Şosele corespunde scopului 
dublu care s'a avut în vedere la înfiint.area lut. 

A. O. Saligny. 
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