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TIRGIJL DE RIMATORI DE LA T.-SEVERIN 

Legea din 28 Fevruarie 1885, prevede constructiunea 
a trei tîrgurl de vite de export, la trei diferite puncte 
ale tarei. Pentru fie-care tîrg s'au votat suma de un 
milion lei. 

Guvernul nu dispus. a se construi a.ceste trei tirguri 
consecutiv şi pimtru diferite soiuri de vite dupa. locali­
tatile unde e'e se vor construi. Aşa s'au luat disposiţi­
unea a se construi un tirg pentru rimători la T.-Severin 
nit tirg pentru vite cornute mari şi miel la Constant.a 
şi al treilea tirg la Burdujeni lângă gara Itcani, parte 
pentru vite cornute parte pentru rimători. 

ln anul ~J~na August Ministerul Agriculturel In­
dustriei Comerciului şi Domeniilor - in a cărui atri­
butiune cade construcţia acestor tirguri - au insărcmat 

pe D-ni Ingineri I. Lupulescu şi A. Belesiu cu studiarea 
şi proectarea tîrgului de rimătoride.ta-T.-Severin. ln 
urma acestei însărcinări O-lor au visitat tirgurile de ri­
mători de la Steinbruch de lângă Budapesta, de la Pres­
burg şi Viena pentru facerea studielor cuvenite. La 
finele lunel Octombre au presantat proectul tîrgului care ---era facut pentru întreţinerea constanta a Q.ece mii ri-
mători şi costa după devis 960,000 lei. După aprobarea 
proiectului de către· Consiliul Technic al Ministrului de 
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Lucrări Publice sau deschis concurs pentru lucrările tîr­

gului în total Societatea de Constructiun i şi Lucrări 

Publice oferlând 2°j 0 sub de,·is, Ministrul a adjude­

cat asupra ei esecutarea lucrărilor pentru suma de 

lei 940,8:::>0. - Lucrările s'au început in luna Aprilie 1886 

şi s'au terminat în luna Maiu 1887. Din partea mini:;te­

rului au fost O-nul inginer I. Lupulescu însărcinat cu 

controlarea şi supravegherea lucrărilor, iar din partea 

Societăţii de Constructiunl D-nul Inginet· Ch. Monckton 

cu esecutarea lucrărilor. 

Situaţia tîrgului. 
Pentru amplasamentul tîrgului s'au făcut de către ser­

viciul mel reologic un studiu pentru cun6scerea curentilor 

vînturilor dominante, în scop de a feri oraşul Severin 

de mia:-;mele care ar pote să se aducă de curenti din 

tirgul de rîmători spre oraş. Locul care s'au determinat 

şi pe care s'au plasat tîrgul este în amonte de oraş la 

2 cbilometre depărtare, situat pe un platou între soseaua 

natională, drumu de fer şi Dunărea. Pentru acest am­

plasament, oraşul Severin au cedat pe locul descris mai 
su~, un teritoriu de 32 hectare. Din acest teritoriu s'au 

ocupat acu:na cu amplasamentul tîrgului, inclusiv soseaua 
de acces şi linia ferată un loc de 10 hectare. Restul au 

remas disponibil la cas de mărirea tirgului. Locul o­

cupat de clădirile, ocolele şi drumurile dintre salase -
' 

loc care este îngrădit - este de 360 metri în lungime 

şi 212 metri în lăţime avend o suprafaţă de 76320 me­
tri pătraţ.i. 

Acest loc este cel mal favorabil pentru acces de tirg, 
aveno ca mijloc de comunicaţie, soseăua, drumul de fer 

şi Dunărea. Depărtarea. de la sosea este de 200 metri 
' de la Dunăre 300 şi de la gara Severin 1500 metri. 
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Clădirile din care este compus acest Lîrg sunt : 

1 ). Sala.~ele sau ocoalele pentru remători Aceste 
constau dintr'un şopron acoperit, avend jos un strat de 

nisip, care serva. <le culcuş pentru rimatori; din'aintea 

şopronului este o curte parnta. şi îngr11dita. tinde se hra­

nesc şi se ~calda. rimatori. Salaşele sunt de două typuri. 

Salaşele simple sunt aşezate in prejuru curtii mari a 

tîrgului servind peretele esterior al salaselor ca îngr:'­
dire. Sopranu salaimlui are o deschidere de 6 metri, 

invelit6rea este de tigl:\ şi sarpanta de br~d. Pod nu 

are. Pe jos are un strat de nisip de 30 cm. grosime. 

Inaintea salasului este o curte de 18 metri la.rgime, care 
este pavata. cu ca.ra.midl\ pre;;ata pusa. pe lat pe un strat 

de beton, şi rostuita cu cimP,nt. Fie-care curte are îm­

prejmuire de pereti de sci\ndurl de 1 m. 20 înălt.ime. Pe­

retele salasului spre curte este deschis cu totul, şi aco­
perişu este sust.inut de coloane de fonta aşezate pe te­

melii de piatra. la distant.a. de f> metri una de alta. In 
fi~-care. curte este un basin pavat cu caramida, care 
ser.va pentru sca.ldatoarea, râma.to~·ilor. Salasele duble 

sunt aşezate în interi.arul curti tîrgului. Aceste au un 
şopron de U metri deschidere, care în partile esterioare 
şi la. mijloq a.o. ca suporturi colone de fonta la 5 metri 
distanta. iar la mijloc este desparţit prin un perete de 
scânduri a carui sţ.âlpi de stejar aşezatl la 2m 50 serva 
ca ajutor a suporta longrina podului de la mijloc. Aceste 
salaşe au sub acoperământ un pod care serva pentru 
magasinarea productelor. De arl).bele p:lrti au curu de 
c~te 18 metri lărgime fie-care. Atât salasele cât şi cur­
tile lor sun.t asemenea construite ca aP-elea a salaşelor 

simpl~. - Sa}aşele si~ple cât şi cele duble sunt în lun­
gul lor despărt.ite cu un perete de scânduri de brad de 
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trn ~O înăltime în diferite lungimi; de la 10 metri pena 
la JO metri. Basinele pentru sca.ldători sunt de trei mă­

rimi după mărimile curţilor. Basinele sunt ast-fel dispuse 
că. cad între doua. curţi şi sunt despărţite la mijloc pri­

perelele care desparte curţile între ele. 
Suprafaţa tot.ală a salaselor simple şi duble - soco­

tind interiorul şopronului - este de 10,000ru 2 iar a cur­
ţÎlor pavate şi îngra.dite de 3000om· 2• La proectare s'au 

socotit pentru fie-eare rîmătoriu cate 1
0
n;: 2 salaş (so­

pron) şi 3 
0
n;: 2 curte pavata. Fie-care curte are un canal 

de scurgere ; pavagiul are înclinare pentru scurgerea a­
pelor ; şi între două curt.i lângă peretele de despărt.ire 

este o coloană pentru alimentare cu apă. 

Costul salaselor este de lei: 457.600,00 
2). Casele de ~alanţă cu salasele lor. 
Pentru cântărirea rîmatorilor s'au construit 2 case cu 

balanţa în curtea tîrgului şi una în curtea carantinei. 
Fie-care casă este zidită în cărămidă şi acoperita cu 
ţiglă, Balanţa este instalată în cas:\ şi este de 3000 
chilogr. putere. Lânga fie-care casa cu balanţa sunt sa­
laşe duble cu cur\.ile lor care servesc pentru depunerea 
rimatorilor înainte şi dupa cântărire. Costul acestor i3 
case de balan(.ă cu s1laşele lor (fără balanţe) este de 
lei 23850. 

3.) Casa cu pod bascula servă pentru cântărirea care­
lor cu producte. Casa este de zid şi învelită cu tigl(I. 
Costă (fărfi basculă) lei 2460,00 

4). Curtea carantinei (contumaţie) cu rampaide des­
c.arcare, hala de -wisitat rîmt\tori, salasele de conturnat.ie 
şi cu cur\.ile pavate. 
, Rampa de desc9.rcare este zidită şi are două etage. 

Hala de visitat este un şopron invi::lit fa.ra. peret.i şi pa­
vat pe jos. Sa\aşele de contumaţie sllnt pe o parte cu 
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perete zidit şi de alta parte cu perete de scânduri şi 

uşi. Curt.ile pavate servă pentru ţinerea rimatorilor 'na­
inte de visitarea medicală. In curtea carantinei este şi 

casa cu balanţa descrisa la numerul 2. 
Costul curti carantinei cu toate cele descrise este lei 

U2RO,OO 
5J. C1ădirea rese1·vorului şi :i. morei 
Pentru alimentarea tirgului cu apa este un reservoriu 

de 145m. cuoi.:i incapere, care este aşezat în cladirea re­
servorului. Acea.~ta cladire are o inaltime de ... m ; în 
podul ei este aşezat reservoriu. Jos în cladire sunt in­
stalate doml c'llda.ri (cazane) şi o maşina stabilă de 30 
cai putere. Lipit de reservoriu este clfldirea morei în 
care esle instalata mora, cu două perechi valţuri de o­
tel şi dou:\ perechi roţi de moara. Pentru aredicarea 
grânelor în coşurile de la mora sunt 2 elevatori. Mişca­
rea morei se face de la maşina stabilă prin trasmisiuni. 
De la maşină merge o transmisiune şi la pompa din put, 
e:are este la 1Qm departe de cladire. 

Costul cladirei reservorului şi a morei, afară de ina­
sini au fost de 3 3 l 00 lei. 

6) Puţul de alimentare. --Acesta este făcut din zi­
di'iria de carămida, avend un diametru interior de 4 
metri şi o adâncime de 12 met.ri. Pompa de alimentcire 
este inst.alală în put, Costul putului fără pompă e:.te de 
lei 4.530. 

î) Clădirea topitoriei.-Pentru desfiinţarea rîmătorilor 
bolnavi s 'a făcut o topitorie în care rîmătorii destinaţi 

pentru deşfiinţare, se omoră şi se topesc în casane de 
fer prin mijloc de abur. In aceasta clădire este instalata. 
topitoria cu casanul pentru abur şi casanele de topire , 
precum şi reservoriile pentru grăsime. Are o camera pen-
tru taierea şi căutarea rîmlltorilor şi un laboratoriu pen-
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tru medicu veterinar. Costul cladirei fara ma;ini este de 

lei 8.000. 
8) Magasia de grâne. - Lânga cladirea morei este o 

magasie mare pentru grânele necesare alimentarei rîmăto_ 
rilor. Magasia este întocmită cu cheu pentru descărcare 

din vagoane. Are 3 despartituri. Peret.ii sunt de zid şi 

învelitorea de tigla. Fondat.ia pe stâ]pi de zid. Costul ei 

este de 20,300 lei. 
9) Clădirea de administra(ie cu bw·sa. - Această 

el adire are 36 m. lungime şi 12 m. laţime, în mijloc este 
sala bursei, iar aripile sunt pentru locuinţă şi biurouri. 
Aripile au jos pivnit.e şi sus un etagiu. Co:3tul ei este de 

49 500 lei. 
10) Grajd cu şopron. - Pentru întreţinerea vitelor 

de tract.iune şi căruţelor necesare exploatărei lîrgului este 

facu tă o clădire care are un grajd pentru 12 vite şi un 
şopron pentru 4 trăsuri. Este zidit din caramida. Costul 
este de 8.600 lei. 

11) Case ele luc1·ato1·i şi paznici.-Pentru locuinţa lu­
crătorilor permanenţi şi a pazitorilor sunt făcute doue 
case de lucratori şi patru de paznici. Pentru fie-care fa­
milie este prevequt una odaie şi bucatarie. Costul a tote 
şease clădiri este de 30,000 lei. 

12) Latrine. - In curtea largului sunt construite trei 
latrine. Hasnalele şi fondaţia latrinelor este de zid iar 
suprastructura de lemn. lnvelitoarea de tiglă. Fie-care la­
trina are trei despărt.ituri şi un pissoar. Costul a tustrele 
es•e 3.900 lei. 

13) Curtea tîrgului. Intreaga curle a tirgului, atăt 

drumurile între salase citt şi şosele mari intre salase şi 

curtea clădirilor de administraţie, şi toate curţile mici 
de la administraţie, moară, magasie, grajd, contumaţie etc. 
sunt pavate cu bolovani şi nisip. Pavagiu are stratu de 
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nisip de desupt de ::!O cm. grosime. Toată curtea tirgului 
este îngrădita, parte cu zidurile salaşelor simple parte 
prin uluci de scânduri de brad, şi zid de carămidă de 
2moo inăltime şi 0 01 30 grosime. In curte şi în lungul !;O­

selelor sunt plantă ţiuni de salcâmi şi tei. Costul lucrări· 
lor din curte este de (j6.300 lei. 

14) Conductu de ap<'L-Conducerea apei din reservoriu 
în salasele rîmaLorilor şi în curt.ile clădirilor se face prin 
o reţea de tuburi de trei t.ypuri. Tubul principal este de 
fontă şi are un diametru interior de 250 m!m, tubul se­
cundar 120m[ 111 , iar tuburile de distribuţiune sunt de fer 
şi au 40m m diametru. Pentru prisa de aprt, coloanele 
distribuiloare au un robinet. Tuburile sunt aşezăle la un 
metru în pament. Co:ilul conductului este de 25.500 lei. 

l 5J Cana lele de scurgere. - Apele murdare şi de 
ploaie se conduce prin canale de scurgere din terg direct 
în Dunăre. Canalele sunt de tr~i typuri. Typul I are 0.60 lăr­

gime, tip. li 0,40 şi tip. I([ 0.15 lărgime. Canalele sunt 
din zidăria de căramidă cu mortar de ciment. ln fie­
care curte de salas este un puţ. (gura) de canal acoperit 
cu grătar de fontă, in care se scurg apele. Asemenea 
pe drumurile dintre salase şi în curţile clădirilor sunt 
guri de canale cu gratare pentru scurge1·ea apelor de 
ploie. 
· Costul canalelor este de 42.000 lei. 

16) Ma.şinele. Ma~inele şi obiectele mari de metal 
instalate in tîrg sunt: două casane pentru product.iun ea 
aburului necesar maşinei, fie-care cu 34m 2 supra:fata de 
încălzire 5 atm. presiune. Una· maşina stabila de 30 cai 
putere cu tote transmisiunile· necesare pentru pompa şi 

more.. M6ra cu 2 perechi valţuri de otel , şi 2 perechi 
roţi de m6ră şi c11 2 elevatori. Una pompa în put eu un 
debit de·250 litri pe minut. Un re!:!ervoriu cţe fer de 9 metri 
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în lături şi 1.80 metri înălt.ime, cu o capacitate de 145 

m. cubi. ln topitorie un casan pentru aburi, tl'ei casane 

pentru topitorie şi trei reservodl pentru grasime. Una 

basculă porl de i;ooo kgr. şi trei balan\.e de HOOO kgr. 

fort.a fie-care. 
Costul furniturri şi instalărei acestor maşini este de 

111,800 lei. 
17) So.~cle. Di 1 so,;eau:t nnt.ionalil s'au făcut o so­

sea de acces la tirg, nsemenea imprejuru curt i tirgului 

şi de la tîrg penă la Duo.Are. Soseaua are o l:"trglme de 

10 metri şi este făcuti'l din petriş. 

Costul ei este rle 13 300 lei. 

18) Calea fe1·ată. Din staţia Severin s'au construit o 

linie ferată de acces de 1500 metri lungime pena. la tîrg. 

Lucra.rile de terasrnent sunt făcute pe 4 metri la.rgime<t 

coronamentului. :rvlaterialul de eclisă, bulone şi campone 

este nou, iar şinele sunt din cele usate eumperate de la 

C. F. R. Traversele sunt de stejar de 2.20 lungime. 

Linia are două schimbo.ri de cale. 

Costul linii ferate este de 28.00J lei. 

19) 1'.Iobilier. Pentru esploatarea tîrgului s'au reclamat 
mai multe feluri de instrumente şi obiecte. Anume : 

sghiahurl de tahh\ de fer pentru adăpatul rîmatorilor, 
sghiaburi de lemn pentru hrănit, putini de ştejar pentru 

prepararea de uruiala, cutii de gunoie, lopet.i, mături etc. 

felinare, mobi~ier de cancelarii etc. 
Costul mobilierului este de 7000 lei. 

20) Lucrări estra ordinare şi neprev<Jr,lute. Costul 
acestor lucrriri este de lei 10.030, 

Materialele din ca1·e s 'au construit tîrgu. La con­
struirea tirgului s'au intrebuint.at urmrttoarele materiale: 
Beton la fondaţiuni din petrişi scos din Duna.re şi var 

alb cump:lrat din localitate. Cimentul întrebuinţat este 
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din Croatia (Ungaria). Piatra de moalone este de la 
Bresnita de hlngă Severin. Car:lmida este faculă în lo­
calii.ale de antreprenori, parte din ea este presată. Lem­
naria de stejar şi cea de brad este adusă din Ungaria, 
asemenea şi ţiglele de învelitoâre. Toate fondaţiunile 
sunt de beton cu 'le parte ciment şi mortar. Soclurile 
sunt de piatră de moalone, si zidurile de elevaţie din 
cărtlmidă aparenta. Şarpanta inveliloarelor de lemn de 
brad si invelitoarele la toate cladirile acoperite cu tigla. 
Pavagiul în curţile salaselor este parte din căramidă pre­
sată cu rosturi de ciment; parte din beton cu ciment. 
Pavagiu drumurilor în curtea mare şi a curţilor cladi­
rilor este de bolovani rotundi pe un strat de nisip. Ca­

nalele de scurgere sunt din caramida cu mortar 'j 6 ciment. 
T8mplaria este toata de brad si lucrata în Craiova. Ma· 
şinele şi ţevile de alimentare sunt furnisate de casa Beu -
cholt din Silesia. 

(\'a urm:i) 
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