
Pentru a verifica dacă clorurul de argint a fost bine 

l'e<lus, s'a disolvat argintul aflat ~0,6114) în acid azotic 

şi s'a precipitat prin aeid clorhidric. In acest. mocl s'a 

'()bţinut. : 

Ag CI 0,8078 

Ag 1·!0 . 51.387 
Resultă. din aceste rlate că franceina, care se ohtine 

-cu benzina t.etraclorată. (1.3.4.5) diferă absolut de aceea 

·Ce se obţine cu derivatul clornt (1.2.4.5). 

Georgescu ~i Mincu. 

TERGUL DE RIMĂTORI DE LA T.-SEVERIN. 

La proiectar2a tîrgului, lucrul principal au Iost deter­

minarea suprafetelor salaşelor învelite şi a curtilor sa­

·1aşelor. Fiind aceste în cantil:l ti însemnate, o sporire sau 

micşorare a. suprafet.elor lor va avea de resultat o aug­

mentare ori economie a costului tîrgului. Tot de odat1 
au trebuit să se alba în vederea şi higiena tîrgnlui care 
nu permite prea mare reslringere a spat.iului destinat 

rimătorHor. Pentru salaşele învelite s'au luat suprafata 

.pe rimă.lor d::i 1 metru patrat. Aceasta suprafaţa este 

intrebuintata şi la tîrgurile din Steinbruch şi Viena, şi 

este admisă prin tratatele s'..:ientifice şi practice ca su­

prafuţ.a minimă necesară unui rimat.or gras pentru culcare. 

La curtile salaselor, în prima linie s'au avut în ve­
dere higiena şi înlesnirea la hrănirea rimatorilor şi cu­
raţi rea curţilor. Intru acest scop s'au admis pe rimator 
o suprafaţa de '3 metri patrati de şi în alte tirguri, a­
cest.a suprafaţa nu 1rece peste ~ şi jumetate metri pa­

traţ.i. C1ll'ţile aceste rnnt pavate parte cu c:\r:lmidl\ în 
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mortar de ciment, pentru a putea ma.nţine în ele o cu­
răţenie perfectn. Curt.ile se mălura. şi se spala. cu apa 
care curge din coloanele de alimentare cari se afla. câte 

una în fie-care curte. 
Salaşele învelite sunt destinate pentru uda.postirea rî­

ma.torilor unde se culca. şi salaşele duble mai au sub 
învelitorca lor şi magasiile pentru conservarea nutreţului 
rimătorilor, consta.ta.tor din porumb, orz ~i altele. 

La alegerea materialului pentru învelirea acestor sa­
laşe a trebuit sa se aibă în vedere pe de o parfe re­
sistenţa materialului, întreţinerea uşoara şi ertinătatea 

lui ; pe <le alta parte ca el sa. producii. o temperatura. cât 
se poate de moderata. sub învelitoare. Pentru acest scop 
s'au întrebuinţat ca material de învelitoare ţigle de pa.­
mfrnt arse, aşa preeum se usiteaza. in Sudul Ungariei. 

Tigla ca material de învelitoare este forte putin în-
· trebuinţat la noi, mal ales la constructiunile Statului nu 
este intrebuintat:\ mal de loc. 

La târgul de rima.tari până acuma sa comportat forte 
'bine, şi intreţineree. invelitoarelor este neinsemnata.. 
Mai are avantagiul ca. resista. foarte bine la venturile m::i.ri, 
cari sunt aşa de dese şi forte în valea Duna.rei. 

La dadiri zida.ri:l de ca.ra.midă este aparenta cu ro­
sluri de ciment. S'au evitat tencuelile exterioare din 
causa. că practica ne arăta ca. aceste sunt mai costisi­
toare şi mai dificil de întreţinut. Materialele între­
buintate în construcţie s'au descris mai sus. 

Până acuma tîrgul ca constructiune s'au comportat 
bine, dorim ca el şi ca institut comercial să aiba. un 1mc­
-ces mulţumitor. 

A .. Beie~. 
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