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Presupunănd casul, ci în acelas timp asupra construcriunei actio-
b ~ • 

neză dp:\dă prin greutatea sa şi presiu::.ea ventului, atunci trebue 

sporit- greutatea zăpezei cu 'ia-"/• din cifrele date mai sus, dupi 

cum învelişul este mai mult sau mai puţin înclinat. 

Mesuri pentru mifrirea sigurantei în circula(iunea 

drumurilor de fer. 

La 22 Novembre anul expirat, a avut loc in Berlin, sub prese-
•' 

dinţa D_irectorului Ministerului L. P. consiliul anual, ce se ocupă cu 

deosebitele mesuri pentru mărirea siguranţai în circulaţiunea dru­

murilor de fer. Intre mesurile,-care unele s'au pus deja în aplicare 

de multe direcţiuni,-şi care apărute in No. de la 12 !anuar 1889 a 

ziarului Centra/blat/ der Bauver·walt1111g găsim şi următarele : 

Pentru controlarea vitesei trenurilor ce sunt în mişcare, şi tot 

odată ca de la o sta1iune să'şi pată da samă în fie-care minut, de 

posiţiunea unui tren in mişcare, pe liniile ce dau în acea staţiune, 

s'au aşezat-··pe unele linii de mai mul!i ani chiar-din kilometru în 

kilometru, lângă una din şine, o tuşă electrică ( elektrische Rad taster) 

~i care apăsată de r6ta trenului, închide un curent electric, ce pune 

in mişcare, in staţiunile învecinate, un indicator. 

Lungimea liniei, pe care sunt aşezate asemenea tuşe. era la finea 

anului expirat, de 32 so Km. şi la finea Junei Marte a. c. Ya ajunge 

cifra de 4170 Km. 

Mai departe cetim : Cum in timp de negură dcsi, mecanicul nu 

p6te vedea semnalul de l;bera trecere sau de oprire, la intrarea u­

nei staţiuni de cât in o aşa apropiere, că forte de multe ori nu mai 

p6te opri trenul la distanţa reglementară; s'au introdus un al doilea 

signal, la o distanţă de câte-va sute metri de primul; care legate intre 

dănst:le prin o sirmă ce inprirrii celui de al doilea mişcarea celui 

d'intâiu; aşa că signalul al doilea ve:;teşte · pe mecanic de posiţia 

primului. 
O altă mesură, pentru gările, un:!e traficul de persane este mare, 

s'a separat serviciul personalului care primesc semnalele trenuri! or 

ce sosesc, de acel ce dau semnalele trenurilor de plecare. Măsura 

care s'a pus deja in aplicare in unele staţiuni ca Charlottenburger 

si altele. 
o) 
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Mijloc a disgheta pămentul. Adesea or! inginerul are a executa 

lucrări în un păment îngheţat, aşa bună-ori cănd în timpul ierneî 
se rape un conduct de apă sau de gaz, şi car_e cere o reparaţiă 

imediată In Berlin, în un asemenea caz se procede în următorul 

mcid si cu resultat-după cum zice Centralblatt der Bauverwaltung. 

Se în;rebuintt!ză var de .:urănd ars, cantitatea lui depinde de adăn~ 
~ 

cimea până unde a pătruns înghe1ul. Ca exemplu pentru o gaură 

de 0,70 m pe o adăncime de 0,70 m. ajunge 200 până la 250 

litri. Varului să-i-se dea la început ată:a apă, ca să remâe incă pastâ, 

căci, conform teoriei, în stăngerea varului căldura cea mai mare se 

. desvoltă atunci căn~ varul are numai atăta apă, ca să se potă trans­

forma oxidul de var în hydrat de var, adică în cifre : r 8 pării de 

apă pentru 56 părţi de var; o cantitate mai mare de apă ar face 

ca o parte din căldură să o absorbă ea. Căldura insă pătrunde forte 

încet în păment, din causă care, se simte nevoe a se da o cantitate 

mai mare de apă de cât acea indicată mai sus şi care scurgându-se 

in păment duce cu densa căldura. Ca apa să nu curgă în lături se 

pune de jur în prejur găurei, nisip şi îndată ce varul a început să 

se stingă se acopere gaura cu saci vechi sau nisip. Operaiia acesta 

duriază 8 - 1 o ore, când însă lucrarea este urgentă se pote reduce 

timpul, mărind cantitatea varului. 

Biii economice. Toli igieniştii recomandă curăţirea c::irpului ca 

prima condiţiune favorabilă sănătăţei, la noi sunt oraşe care lipsesc 

de or-ce stabiliment de băi, şi acolo unde există asemenea stabili­

mente, pre1ul lor exagerat nu permite a le frcquenta de căt clasei 

avute. Popula~a săracă este în timp mai bine de jumătate de an 

lipsită de or ce mijloc de curăţire ; chiar stabilimentele care dispun 

de un mare numer de lucrători, nu au dat încă nici o aten1iune a­
cestei cestiuni imporcantă. 

1"u tot ast-fel se petrece lucrurile şi 'n alte ieri. In un ziar strein 

găsim o dare de samă a unui stabilimerit economic de băi, care ar 

putea, credem, aduce reale folosa şi la noi, ~in causa economie! în 
construcţie şi 'n consumaţie de apă şi cărbuui. 
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Stabilimentul a cărui plan represintă figura alăturată au fost con­

struit la Francfort a/m, şi primeşte pe zi 200 la 300 visitatori; preţul 

este de I o bani de persană şi pentru acest preţ minim se dă : o 

<luşă rece sau caldă, săpun şi un peşchir. 

BAL 

Clădirea arc forma unei octagon regulat a cărui laturi este de 

4,20 m. Intrarea conţine două uşi, una pentru bărbaţi alta pentru 

femei ; între uşi este biroul de plată (A). In jurul clădirei este un 

coridor octagonal, în care se deschid uşele E (alunecă.ud pe rotiţe) 

a 14 cabine : 1 o pentru bărbaţi şi 4 pentru femei. Fie-care cabină 

este împărţită În două, prin o pânză împermiabilă ; partea anteri6ră 

ce servă ca cabine: de tualetă, conţine: un scaun, o oglindă, un 

cuer şi un tapet în linoleum Partea din fund H, conţine un lighian 

mare cu robinet cu apă 1 ece şi caldă şi duşă, a cărei temperatură 

se pate determina de visitator cum doreşte şi de care se p6te servi 

după voinţă. Jos se găseşte un grătar de lemn prin care se scurge 

apa într'un canal. 

In B este rufăria, care are comunicaţie direct cu biroul; în C 

să găseşte o pivniţă în care conduce treptele E şi care conţine 

cărbuni şi furnabl. a căruia cămin se ridică în centrul construc1iunti. 

https://biblioteca-digitala.ro



118 

Spaţiul central are 6 m înălţime ; in partea de sus este ~tabilit re­

servoarul D de apă caldă. Inalţimea acoperişului de la pămt:nt este 

de 3,60 m la periferie şi de 4,50 m la legătura cu zidurile spa1iului 

central C. Despăr~rile între cabine au 2,25 m inăllime; d'asupra 

acestor despărţiri să găseşte câte un bec de gaz. 
Afară de apă, furnalul încălze~te şi· aer care este trimis în cabine 

prin deschiderele K. 
In fie-care despărţire pentru bărbaii şi femei, se găseşte câte o 

privati. 
Adăogăm că acest stabilimen~ a costat cu accesorii cu tot, 2 5 ooo lei. 

L UCRARI IN CURS DE EXECUT ARE 

SAU STUDIU 

Din causa timpului, lucrările în curs de executare nu au putut 

progresa, aşa că, situaţia lor nu s'au 

ultimei dări de samă. 

schimbat cu mult în urma 

(B11leti11ul Nov. Dec. a. e.) 

RESULTATUL ULTIMELOR ADJUDECARI 

Direc/ia ge11erald a cdilor ferate romd11e 

Interior 

490 Kilograme diferite pie: adjudecate la 2 Ianuarie 188 7 asupra 

D-lor Einhorn & Co. din Bucuresci pentru suma de lei 2041 
franco Bucuresci. 

1801,m•. 8.p. Trunchi de stejar, adjudecate la 10 Ianuarie 1889 

asupra D-lui Dimitres.:u din Craiova pentru suma de lei 

45946>95 franco Bibesci. 

4i 1 ,m •. o 54 Trunchi de stejar adjudecate la 1 o Ianuarie 18119· 

asupra D-lor Fraenkel şi W elt din Bcrlad pentru suma de 

lei 11,41 2,65 franco gara Pufeşci. 

Diferite abjecte de tablă adjudecate la 1 5 Ianuarie 1889 a­

supra D-lui lg. Klapper din Bucurcsci pentru suma de lei 

329 fro. Bucuresci. 

2200 Metri chingi de cânepă adjucate la 21 Ianuarie 1889 asu­

pra D-lui S. Seidmann din Bucuresci pentru suma de lei 

572 franco Bucuresci. 
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