a) Coasta spre piriul Clopotului: 9 gropi. )

adancime medie productie titein api api -
176, m 50 30v. 13,v. 44 raport g = 0,45
b) Coasta spre Salonfii: 7 gropi.
adincime medie titeiu apd api
317, m.60  27,v60  d,v.e0 Teportgm = 1,60
Pentnu cele 14 puturi luate impreuna :
raportul ‘i';?n = 0,80

Pentru aceastd clasi, cantitatea de petrol a crescut
si de apd s’a micsorat.

111-a Clasd Sondajele dupi muchile dealului adicid
vecine cu axul anticlinal. Pentru 9 gropi:
adancime medie productie titeiu apd

199, m. 10 47,v.72 5,v.7

Cantitatea de api a scidut si mai mult, iar cea de
petrol a crescut.

Din examinarea mediilor ficute, resulti cd : cu cat
te sui mai sus pe coastd si te aproprii mai mult de
axul anticlinal, cu atat media productiunei in petrol creste,
iar cantitatea de apd descreste. Cea-ce de altmintecrea,
este conform cu teoria expusd lainceputul acestui stu-
diu ci : petrolul este mai abundent in anticlinale, iar
apa in sinclinale.

Pe de alti parte se poate face la aceste puturi ob-
servatiile urmatoare:

Consistenta sau tiria stratului este in raport invers
cu productia lui in petrol. Productii in adevér consi-
derabile se gisesc numai in nisipuri sau in terenuri
foarte poroase.

Grosimea stratului petrolifer este in raport direct cu
bogitia lui, mai cu seami ca durati;in strat subtire de
petrol, chiar daci ar da o productie mare la spargere,
o inputineazi repede. Fapt lesne de explicat dacd con-
siderim ca capacitatea este in raport cu volumul ce
'l poate ocupa pe trolul, si ci productia putului este
in raport cu suprafata de exudatie. Tot de acea,un puf
sipat cu mana este mai productiv de cat un sondaj
care este mult mai strimt.

> = 0,12

titeiu

raport

Voi termina prin vre-o cate-va consideratii practice
asupra ciutarilor petrolului.
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Din teoria expusd mai sus se vede cd petrolul tre-
bue cdutat in vecinitatea zonei de dislocatie, adici a
planului de alunecare de care am vorbit la inceput.
Straturi foarte revolutionate, des dislocate si denivelate,
cu incretituri in toate sensurile, sunt caracteristice ale
terenurilor petrolifere. !)

Isvoarele cu ape minerale mai cu seamia sulfuroase
si iodurate se gisesc des in apropriere. In Romania, si
sarea se giseste des in vecindtatea exploatatiilor de
petrol.

Studiul dislocatiunilor este important si terenurile cari
au fost revolutionate in acest sens: gresul de Migura,
saliferul, sarmaticul si paludianul. sunt cele de cari
trebue sd te tii in cdutarea petroliului. Zacamintele de
petrol vor exista prin urmare in regiunea dealurilor si
a muntilor putin inalti. In Moldova, exploratorul se va
sui si mai sus in munti ca si giseasci Oligocenul.
Exudatiile de petrol la suprafati sunt indicii cari tre-
bue si caliuzeascid pe cel ce cauti titeiu. In primele
cidutiri nu este prudent si te depirtezi de dansele si
este bine ca cele d’antaiu puturi si urmeze lini deter-
minate de aceste infiltratii. Ca si te aproprii de axul
anticlinalului si ca si fii sigur cd esti in acelas teren
in cari sunt indicii superficiale de petrol, este bine sa
faci mai multe inceputuri sau puturi de vre-o cati-va
metri, prin cari si recunoasca inclinatia straturilor si
natura lor.

Pentru capitalisti mai mici, pani la asigurarea ca
sondagele pot gidsi petrol destul ca si le pliteesca
costul, este mai bine si se inceapi exploatarea prin
puturi, ale céror cost este mult mai slab pentru adan-
cimi mai mici §i cari dau o productie mai mare.

Esperienta ciutitorilor de profesiune din localitate
chiar si mai cu seamd norocul, sunt inci factori cei
mai insemnati pentru exploatator.

Const. I. C. Britianu.

') Fie ca petrolul s'a servit de desele cripdturi ca si se sue
spre suprafatd, fie ci pe cele secundare le-a format singur prin
actiunea dinamicd a gazurilor sale.

NOTA

relativd la calculul eforturilor in grinzile independente uniform incarcate

Scopul acestei note e de a aréta in ce mod se poate
procede la calculul momentelor incovoetoare, puterilor
tietoare si eforturilor, pentru a reduce numérul inmul-
tirilor si impdrtirilor necesare. Asa de exemplu, se va
vedoa cil se pot calcula momente incovoetoare efectuand
numal 2 inmultirl §i apol adunirl.

In cele ce urmeazd nu voil intrebuinta calculul di-

|
|
|
|
|

|

ferentelor finite, care ar scurta intru cat-va demon-
stratiunile, de oare-ce putem stabili foarte usor si di-
rect toate teoremele necesare.

In cele ce urmeazi, vom presupune grinda divisata
in m parti egale, pe cari le vom numi panouri, iar
punctele de divisiune le vom numi neduri, i le vom
numerota de la stinga la dreapta, incepénd cu o la
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reasemul sting. Vom insemna cu p sarcina uniform
distribuitdi pe metru curent, cu 7 deschiderea grinzel,
cu a lungimea unui panou, asa ci /- na.

Calculul momentelor incovoetoare. Yom presu-
pune cd sarcina p ocupa toati grinda, ceea-ce de alt-
fel e casul cel mal defavorabil pentru momente, si cel
mali obisnuit in practica. Fie Mm momentul incovoitor
in al mlea nod. Depirtarea acestui nod de reasemul
stang fiind ma, vom avea:

M —:,p.ma(l—ma) ;pa’(nm-m’)
Schimband m in m-1 §i m+1 vom avea:
S " pa’[n(m-1)-(m-1)*/; Mg s ! pa’[n(m+1)-(m+1)*/
Din aceasta deducem

My My s M, M, é pa’(n-2m-1)
1 .’ ]l[m - ]‘[llz—~l M/1+: ”]l'[m-plfpa/’ = (1/;1»4:.

Resulti de aci ca va fi destul a cunoasce una din
diferentele Mm—Mm-1 pentru a gisi pe toate cele-alte,
caci nu avem de cata aduna sai scadea cantitatea pa?
pe care o vom insemna cu c. Calculul lui ¢ necesita
o ridicare la patrat si o immultire. Restul calculului
necesiti numai adundri si une-ori o divisiune prin 2

" par(n-2m+-1);

de unde:

Vom deosebi mai multe casuri pe cari le vom studia
a cite un exemplu pentru mai multa intelegere. Vom
lua numere rotunde pentru a putea urmiri calculele
din simpla vedere.

1). n, e impar. Fie o grinda a unui pod cu 9 panouri
egale de cate 2 metri fie-care. Fie p--2t pe metru
curent. Vom gasi ¢—2.22--8. Vom forma un tablou ca
cel aliaturat. In prima coloana trecem numérul nodu-
rilor pana la mijlocul grindei, incepénd cu o. In dreptul
fie-carul nod in coloana II vom trece cantitatea c¢. Mo-
mentele in 2 puncte simetrice ale grindei fiind egale

urmeazi ci M,—M..
@ Decl diferenta acestor 2 mo-
‘ 1 ‘ mente e o, pe care o trecem in
Nodul | ¢ ' i | M coloana III a diferentelor in drep-
- ~ L tul nodulul 4. Aceasti diferenti
| 0| 8| 32 l 0 |fiind cunoscuta, formam cele-alte
| 1 8 | 24 32 |diferente adunand succesiv 8 la
9! 81|15 | pe |diferenta infericard ef din co-
o “ ' ., |loana III. La nodul o momentul
3| 8 | 81721, ™ .
| incovoetor e zero. Trecem o in

. 4| 8] 0 80

| coloana IV a momentelor, pe linia
nodului 0. Pe cele-l-alte momente incovoetoare le for-
mam adunand la un moment deja aflat diferenta din
coloana III de pe aceiasi linie cu acest din urma moment,
cicl din relatiunea 1) deducem cid Mm-Mm-1+dm-1.
In cea-l-altd jumatate a grindii momentele incovoetoare
se vor repeta in mod simetric. Se vede cid in acest
execmplu am avut necesitate de 6 aduniri: 3 pentru
diferente si 3 pentru momente. In general daci avem
n panouri, numérul adunirilor necesare va fi:
ﬂ;l; P 1 —I— »R—-I

Aceste 2 adundri se fac intre 2 numere numal, am-

bele diferite de o.
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2. n e par. Fie a -2m, p-2t p=10. Dect' ¢=8. In

II. acest cas un nod (5) cade in mij-
BT ‘ | locul grinzel. Diferentele intre mo-

Nodul | ¢ | d | ( mentul incovoetor in ‘acest” nod
——— 1‘ i si intre cele din nodurile vecine,
0| 81 36 Ol carf sunt simetrice, vor (i egale
1| 8|28 | 36 in valoare absoluta. Prin urmare
21 8120 | 64 dierenta acestor 2 diferente, a-
31 8112 84 dici ¢, va fi dublul uneia din ele.
41 81 4 9 Deci in coloana III vom trece in
5| 8 |—% | 100 dreptul noduluf 5 cantitatea -

adici—4, iar in dreptul noduluf 4 cantitatea 43 adici
+4%. Restul e ca si la casul 1. Se vede ci aci intervine
si o divisiune prin 2. Numérul adunarilor necesar e n-2.

Sa presupunem acum cd ni s’'ar cere momentele in-
covoetoare la mijlocul panourilor, ccea ce se intémpla
cand intrebuintim metoda aproximativa dati de Winkler
pentru calculul sistemelor multiple. In acest cas vom
considera mijloacele panourilor ca niste noi noduri.
Deci n se va indoi, iar a se va injumatati. Cu modul
acesta diam peste casul Il studiat mai sus. Pentru sim-
plificare nu vom mai forma momentele de cat la no-
durile introduse, sumand cate 2 diferente la un mo-
ment deja gisit. Asa in tabloul II daca consideram no-
durile 1,3, 5 ca introduse, nu vom mal forma momen-
tele la nodurile 2 si 4 ci numal diferentele. Vom zice:
36-+28+20-—-84% si 84+12+4--100. Adunérile pentru for-
marea diferentelor sunt in numér de n-1. Adunarile de
3 numere pentru formarea momentelor sunt in numér

n-1

de "—_2 salt =~ dupd cum »n e par sail impar. Aci n re-
presintd numérul panourilor date.

Observare. Cunoscinta numérului de aduniri nece-
sare are importanta in casul cand ni s’ar cere a afla
momentele cu o anumitd aproximatiune. Vom putea
sti cu cte zecimale trebue calculat pa?- ¢ pentru- ca
momentele si fie obtinute cu aproximatiunea ceruta.

b) Puaterile taetoare. Vom deosebi urmitoarele ca;
suri:

1) Incarcarea complecta. Puterile taetoarein 2:no-
duri vecine difer cu incidrcarea constanti a unul pa-
nou si anume cu pa—c'. Calculul lui ¢’ necesiti o im-
multire. CAnd n e par puterea tietoare in nodul de la
mijloc e zero. Cand n e impar, puterile tietoare in no-
durile simetrice apropriate de mijlocul grindei, sunt
egale si de semne contrare. Deci diferenfa lor ¢’ e de
2 orl una din ele, si prin urmare una din acele puteri

tdetoare e ;- Cunoscénd aceste puteri tietoare, le pu-

tem gisi pe cele-l-alte, adunind cantitatea ¢’. Cand n

f n-2
e pal‘ vom lace 2

aduniri si cand » e impar vom face
~2— adundrl.

Daci ni s'ar cere puterile taetoare in mijlocul panou-
rilor, ceea ce se intimpld in casul cdnd sarcinile se
transmit indirect la noduri, vom procede in mod ana-

log ca la momentele incovoetoare, suméand de 2 orl
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pe ¢ la o putere tiutoare deja gisiti. Vom face tot
atatea adunari, ca si in cele 2 casurl precedente, dar
de cate 3 numere.

Fie a=4™, n—8 si p—2. Tabloul ce ar corespunde
atunci cas e identic cu tabloul I, din care s’ar suprima
coloana IV, si coloana III di puterile tietoare. Daca am
lna a=4, n=9 si p=2, tabloul este identic cu tabloul
Il fard coloana 1V.

2. Incdrcarea mobili. Puterile tietoare maxime ne-
gative si positive se pot calcula ca si momentele, for-
méand un tablou cu 4 coloane. In coloana I trecem toate
nodurile, de oare ce aci nu mai avem simetrie. Vom
considera numal puterile negative, cici cele positive se
pot deduce prin simetrie.

Fie P, puterea tietoare in al m-lea nod. Vom avea
succesiv:

Pm—z"':*:-p{m_l)a-' ** (m-1)2; P —2m; P,+, ’:%(m+1)'3
P P,—,=%(2m—1) P,,,+,~— 2% (2m+1)
Pyt = Pu=Po— P 14 L = ' =L
Calculul lui ¢” necesiti o impirtire si 2 imulfiri.

2

2nt

Prima diferenti e
Deci P, — 2,= 7
n-8, p-1'6. Vom

c In adevér: P, — O P, -

-“. Siluam un exemplu. Fie a- 1"
gisi ¢"=0,2. Trecem 0,2 in coloana

——i l-a, in dreptul fie-cirui nod.
~ 0,2

' Nodul |

¢ | d | p | Prima diferentd va fi = 01,
=== , ~ si o trecem in coloana III in
: 0 0,? i 01 t 0 dreptul noduluf 0. Avénd a-
| ; 8"; | g":’) ' gv; ’ ceastd diferenta formim pe cele
3 | 0’2 1‘ 017 0.9 i l-alte adunand cantitatea ¢”.
| 4 | 1),’2 ‘ 0.9 i 1:6 . Prima putere tietoare fiind
610211 } 25 | 0, vom forma pe cele-l-alte cu
| f_i : O,? | 11::; ': 3,6 ] ajutorul diferentelor cic avem:
| é 3’22 | E’ i éz | p . P, d, Numéruadu-
| | |

| | nérilor necesare e 2 (n-1)—2n-2.

2) Calculul eforturiler.

Cand eforturile sunt proportionale cu momentele in--
covoetoare saii cu puterile tietoare atunci putem gisi
direct eforturile prin metoadele expuse asa de exemplu,
dacid avem o grindd cu zibrele cu semelele paralele;
si cu panourile egale, atunci cantitatea ¢ o vom di-
vide cu indltimea A a grindei, si atunci 'glfrele obtl-
nute in coloana 1V vor (i eforturile.

De asemenea daca (hagonalelc‘_au aceiasi incl'i"nz"}-”
tiune « in raport cu verticala, si daci n e multiplici-

setm

tatea sistemului, vom imulti cantititile ¢’ si ¢” cu
si vom opera in acelasi mod ca la cele 2 casuri ale pu-
terilor tietoare.

d) Verificarea. Metodul expus este unul dm cele
mal simple pentru a verifica momentele incovoetoare
si puterile tietoare sau eforturile ce ele produc, in ca-
sul cand acestea sunt calculate in puncte equidistante,.
In adevér, vom face diferentele intre momentele nco-
voetoare, de exemplu, si diferentele intre aceste- dife,
rente, cari vor trebui s fie egale toate cu pa®. Daca pe
de alta parte, o diferentd intre momente si un moment
sunt exacte, atunci putem i siguri ca toate cele-l'alte
valori sunt execte. De ordinar cunoastem momentul pe
reazemul sting care e zero, si diterentele spre mijloe
sall extremititi. Daci avem » numere de verificat, va
trebui si facem n-1+n-2—2 n-3 scaderl.

Acest metod de verificare se poate aplica si la grin-
zile continue cand sarcina ocupd traveil intregi, ca de
exemplu pentru momentele incovoetoare provenite din
inciéircarea proprie uniform distribuita. ,
Verificarea se va face a parte pehtru fie-care travee.

Pentru eforturile in diagonale nu putem intrebuinta
aceastd metodi, cind valoarea lut p pentru sarcina mo-
bila variazi cu lungimea pe care se intinde acea sarcind.

Ionescu Ion.

CEVA ASUPRA INTREBUINTAREI OTELULUI LA FOCARELE DE LOCOMOTIVE

(Dupd «Organ fiir die Fortschritte des Eisenbahnwesens)».

e —

In America se intrebuinteazi, de mai bine de 15 ani
deja, table de otel moale pentru constructiunea focare-
lor de locomotive; rezultatele obtinute multumese pe
deplin ciile ferate americane. In Europa insd diferitele
directiuni si companii de cii ferate urmeazi vechiul
obiceiu, adici construiesc focarele locomotivelor lor din
table de cupru; se gisesc, ce e drept, si in Europa, ici,
colea locomotive cu focare de otel, acestea nu-s insi
de cat incerciri si numérul lor e foarte restrins.

Intre incerciirile ficute in acest sens in Europa de
remarcat sunt cele ale companiei P. L. M. din Franta.

In 1888 aceasti companie construi zece locomotive de
incercare, cu focare de otel, si le puse in circulatiune;
rezultatele obtinute n’au fost insi tocmai satisficitoare
de oare-ce majoritatea acestor focare au trebuit scoase
din serviciu dupd trei ani sau si mai degraba. Compa-
nia P. L. M. a numit atunci uid comisiune de trei in-
gineri si a trimes’o in America, cu insdrcinarea de a
studia la fa‘a locului chestiunea si a-si da seam? exact pe
de udi parte de constructiunea focarelor de otel amieri-
cane si pe de o alta de durata lor. Comisiunea viziti
7 d'intre cele mai importante ateliere de locomotive ¢
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