
a eqat la udul seu şi coperit cu o vegetaţie bogată. 

Aluviunile amestPcate cu remă. iţe vegetale ar n dat 
nai cere acelora i fe nom ne ca în ba inul de la Commen
tr , dacă n11 ar li o t regulat' prin acţiunea valurilor 
mărei. 

Conclusiile trase de D-nul Firket. 

D-nu Firket te partisan al teoriei D-lui Grancl Eur 
adică al formaţiei cărbunilor prin aducerea remăşiţelor 

vegetale de către rîuri în basine puţin adanci în cari 
cresceau plante aeriane cu rădăcini sub apă şi plante 
aquatice. El consideră basinul clin norclul Frant:iei în 
acela mod, in care D-nu Grancl 'Eur · consideră pe 
acela al Loirei; Ca respuns la obiet:ţiu n ea D-lui Lappa
rent asupra cu (undărei de 1200 metri a terenuri lor h u
i iei' din nord, D-n11 Firket su sţi ne că ar.castă cufunuare 
a putut af cta numai o cuvetr~ coprin să la Rud şi la 
nord între terenuri cari nu ar fi urmat această mişcare 

de prăbu ir . 

D. Firket crede că, afară de falia 1) cal'e limitează 

pre ud ba inul carbonifer, numită grande laille, ar 
11 xi tat în timpul formărei hulierului o altă fali e, 
avA nd aproape aceiaşi direcţi e, în lungul căre ia s'ar fi 
prăbu it tratele chiar în timpul depunerei lor. 

Den ul a d scoperit la La,udenne s ur JV!e use o a 
doua talie, Faille du champs des oisea,ux care ar fi 

xi tat i în epoca hulieră şi crede eă ea ar fi fost una 
din crăpăturile ce a. despărţit spre nord basin11l cu
fundat de terenurile eptentrionalc, remase nemişcate . 

Dupe D-nu Firket, variaţiunile in[\l ţimei litoralului 
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produ •eau variaţiunile de vitesă în apele de cur oarP 
şi accelera sau mic ora denudaţiile uprafcţei clupă poce. 
ln perioaclele de lini te, pădurile ere teau ~i s tormau 
depositc de cărbuni de pământ. După o cufundar . 
dil e1·in ţa de nivel între apa basinului, şi aceia a litora
lului , accelerând scursorile de ape, aducea materiale 
terestre cari se depuneau în fundul ba inului , formând 
cea cc se numesce: stampele sterpe. Nu voim a urma 
pe D. Firket mai departe în studiul mai amănunţit al 
celor doue deposite de c~"lrbuni in ferior i superior din 
basinul Nordului, nici în consideraţiil e asupra impor
tanţe i denudaţi ilor posterioare ale acestor terenuri hu
liere. Am căutat în acest articol să lăsăm la o parte 
toate consideraţiile secundare şi tot cea ce nu privea 
clirec t formarea zăcămintelor de cărbuni de pămen t. 

Vom atrage nu mai atenţiunea asupra lucru.lui următor. 

Din teoriile expuse mai sus se poate vedea că învă
ţaţii cari sau ocupat în mod special de norclul Franciei 
sunt pentru teoria formăre i pe loc a huilei, lucru în 
raport cu regularitatea staturilor . i cu natura terenurilor 
ce o conţin. Cei cari au studiat basinele închi e din 
Commentry sau Sl. Etienne, <.Ted din contră că ve
getalele au fost aduse de curen telele rîului în locurile 
unde le găsim a tă- cJ i carbonifi cate, 

S unt unii autori cari socotesc că cele 2 tipuri ele 
zăcăminte sunt <le formaţie clile rită şi c:ă nu e poate 
generalisa conclusiile de la unul din ele; pentru a ex
plica formaţiil e celui-l 'alt 

1) Crăpătura pe planul carcia s·au prăbu , it terenuri . Acest 
plan desparte părţile revoluţionate de cele orizontale. 

PODUL JUBILEULUI LA HOOGLY IN BENGAL (INDIA) 

Ac astă lucrar xecutată în anii 1882-87 ş i inau-
gurată în al . -1 a an al domniei Reginei Angliei, . te 
după podul d la ukkur p te lud, cel mai însemnat 
din lndii. 

r 

dispo iţiunei sal O'eneral ă, prin 
ale i prin montarea, fără pod el 
"n, l pr intă un cleo bit inte-

ţiunea. in amonte, în dreptul ora clor Hoogly aihati 
până unde liniile lor merg aproape paralel i unde lăr
O'imea rîului e ridi că în chip ex~epţional la 8Î0 metri 
(Figura 1). 

De i îni ipar a rîului 1) nu mai p rmite ba tim ntelor 
mari urcar a până la Ora. ul Hoogly, a tăc;l.i mult căc;J.ut 

clin hea a importanţă, totu i activă circulaţia na
elor mici, mar a mobilitat' a fundului , i importanţa 
iiturilor ") opriră onstrucţia unui pod de cr iciu 

p ntru m ntar a tablierului . 
T t grija navigaţiunei concentrată în tânga tirul 

ap i, iuţ ala cu r ntului , i adâncim a p tului d p te 
20 m p ac a ti'L parte (firi' . 2\ au di cta 11-lui L , lio 
r duc r a el hid rilor la doue . 

f t pri inuită de mi M a •olumului 
tn mtăr i cur ului Dumudor11l111 

in lloogly, . tâc:Ji cu . ur oar dir t· in m re. 
ptembrie, p le r P>J nă I: fi m p' tt? 

I· d a m. p undă. 

https://biblioteca-digitala.ro



Importan ţa cc ar n căpătat o pilă uni ci:\, centrală ~ i 
mai ales <lifi cultutca rn ontagiului au condus la adopta. 
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s trnlul argilos se ridică as t-fel , că într'aoeastă parte, fun
daţiile s'au oprit la 8 m. sub suprafaţă . 

P entru fundaţiunea pilelor s'a întrebuinţat sistemul 
următor aplioat pentru prima oară la portul Gorai în 
B engal , care în terenuri puţin consistente e mai eco
nomic de cât cel cu aer comprimat. 

Ambele pile constau din chesoane de fi er plutitoare 
în cheiate pe mal pânti la 4:88 m . înălţime şi apoi aduse 
la locul necesar. Pentm a le fixa în posiţiun ea preve
cJută în proiect, ele au fost legate prin doue pontoane 
ele fi er (vec,li fig. 3), cari formau un singur corp cu o 
platform ă ş i un pod, cons truit d 'asupra lor. Această 
clisposiţiune permitea să se lucreze în chesoane alter
nativ la săparea ş i scoater ea materialului săpat, sau la 
zidăria de d'asupra lui. Pontoanele, ca ş i chesoanele 
au fost ancorate cu lanţuri de 150 m. lungime: 
aşa în cât fluxul ş i refluxul, nu puteau să _ le de
plaseze. Când ch esoanele au ajuns pe fundul rîulul, 
scobirea în malul de nisip s'a făcut cu ajutorul unui 
aparat de ingflllrit, iar material ul a fost dat afară prin 
supra,-presiune idrnstatic<i, printr ' un sifon. 

Chesoandc cu tapetele rotunjite, cu o lungime el e 
2q.12 m . ş i o lăţime de 7.62 m., au fost construite în 
inele de câte 1.22 m. înrtlţime. Pentru plutit au fost 
despftrţite prin pereţi de tole în cinci camere, din care 
cloue construite în chip de luntre. ln cele doue camere 
extrem e ~ i în cea mijlocie, care sunt deschise, s'au aşe-

(Fig. 1) cJat aparatele <le săpat ş i sifoanele, iar cele-I-alte doue 

rea sistemului contilivo ca 0 grindă centrală <le 110 m. sunt închise la partea inferioară cu un fund în formă 
ş i din : grinc,li extreme de câte 128 m . triunghiulară, bine astupate pentrufa lăsa apa~să pe-

~····-u . .-„ .. N~-,i;~i;· · · ··· ··-·· · ··· · ··ţ~:·::~::::~:.:~::~~~.-.::::::~::::=:=~1-::~::::::~·::: : ~~:::~-~.:.=:=:·r:·:::~:==-~---:::::::_~~::::.::_ţ· · ·-· · ·· ····· · ·tt~· · · ··--- ··-1 

-5it1D.itrnuiî111!1~··~--·:j?@•1i1uti·imm.mh" 
~ii . . 1: ! ,...:_~--- ~ - . · -~-u "4/U.f.-1 i : 1· L.4.G'.... _________ c • .r--. .. 

Wig. 2l 
Pilele sunt distanţe ele 37 m. ·Jntr'acest chip monta- trundă în ole şi au volumul aşa de terminat.ca plutirea 

rea n 'a necesitat poJ. de serviciu de cât între cele ~ 

pile, unde s 'a aşecJat pe doue pontoane (fig. 3) ; grinc;lile 
extreme construite pe mal adu cendu-se gata la locul lor. 

Grinqile, semi ·parabolice cu extremităţi rotunjite 
poartă cale dublă ş i sunt la 10 m. d'asupra apelor mari . 
Grin c)ile extreme s'au montat pe viaductele care con. 
tinuă podul la ambele capete pe câte 135 m . Ele au 
fost apoi aduse cu ajutorul unor pontoane până pc grinda 
central ă. Viaduetul stâng· servă ş i penh·u descărcarea 

inundaţi unilor, cel drP-pt se prelungesce prin oraşul 

Hoogly pe lungime de 870 m. 

Funda,tiunile. In albia rîului adâncimea minimă a , 
apei este de 8-9 m . ş i maximum de 14 m . Depositele 
noroioase, cam <le 19 m . grosime, se repauseazti pe un 
strat argilos galben, tare de 7--8 m . gresimc, cărui 
urmează straturi argiloase mai slabe. Argilul lipsesce 
însă pe malul stâng, unde calea şi viaductul s'au fun
dat în depositele nisipoase ; către malul stâng însă 

;i i: 
; ! ! i 
ţ

. • . . l • ~ . t· 1: t 

--·--;J U·-
L..Ji 

(Fig. 3) 
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·he nului ă Oe po ibilă. Pentru rigiditate , p reţii ace tor 
doue ·arnere unt l egaţ i printr 'un per e te vertical în 
direcţiun ea axei longitudinal ' · P reţii celor-1-altc camere 
unt dubli , d părtaţi de 0.93 rn . . i ţinuţi în a cea tri 

distan ţă prin tole ori ontale, care form ează fundul fi e
_,ărui in I al che onului. Prin zidirea ş i 11mpl<'rea uc
ce, i vă a paţiurilor ast-fel formate s 'a putut regula . i 
înle ni cufundarea verti cală a chesonului. Partea in 
ferioară a che onului avea în ălţimea a trei in ele (3.66 m. ) 
iar form a era triunghiulară, pentru a u:;; ura pe trunderea 
lui în olul albiei . paţiul gol din acea tă parte a fost 
umplut chiar pe mal cu beton. 

Aparatul care serve. ce Ia săparea ş i evacuarea ma
terialului din cheson e vede în fil5 4. In mijlocul ca
m erilor, de tinate a t:e tui scop, se af1e un arbore v r
tical compu din doue tuburi ; el are o mişcare de ro
taţie ~ i una verticală alternativă dată de o macara, ver
ticalitatea arborului c te asigura tri prin doue călăuze 
!guicle ) fixate pe dânsul. 

( I· ig. 4 J 

Tot p I la capetul de jos este tlxat burghiul sco
bitor care e termină prin patru plăci în torm ă de c uţit, 

~'zate în cru ce; ia r pe fie-care c uţit unt î n ţepenite 

mai mult lop ţi ca fiare d plug, cari cobe c ş i râcâie 
t r nul. Prin capătul up r ior al arborului este introtlus 
un tub în formă d ifon, care e te legat de inelul de 
u al eh nului u unul din capete se afundă supt 
pă Rotaţiun a a îi o da mică ma ină cu aburi 
l cf i IC V 1 nt» în : rte.te cu 100 de învertitnri pe 

minut, i r e t a-, z tr pe un căruc i o r flzat ele pe-
r ţii h onului . 

u ajutoru l un i tripl tran mi iuni axa poat 
în · rti d 1 - 11/'!. ori p minut. P m l> ură c capul 
burghiului pătrund in traturil albiei, axa lung te 
prin in urupar d bu tLţ t el tuburi, iar paţiunil f r-

t d n ul in 1 a l eh nului umple ·u zidări . 
p nt n • anau ni t pompo c ntrifug , are 

p mp u în he an ap . i într ţin au în 
up -pr iun d 3. în cau ac t 

p -pr el pre bu~ it o uiau 
p prin ifon ş1 t-f I 

pr du d un 
Fiind- în , 
1 i timp u ar-
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boruluL a fo t necesar a intrncluce o c\j po iţiun · pe
c ial ă în transmi iunea eelor trei roţi . Roata, fixată la 
capă tul uperior a l arborului erea pusă · în l egatură c11 
un pi, ton, care e mi. că pe o axă verticală de ecţiune 

patrată ş i prcvec,lută. la partea sa ,ele jos cu o rotiţă a i 
căre i dinţi se îmbucau cu dinţi roţei de mai n . 

Jn stratul nisipos, chesonul a putut fi s coborâ t până 

la 2.50 m. în tim p de 3 - 8 ore; în pătura argiloa ă 
în ă, el pătrund ea mai a nevoie ş i trebuia să fi e încărcat 

ce 800 tone. Dupc ce a fo t introdus ast-fel de aproape 
:~ . 7 m. în acest din urmă strat, i s'a betonat partea in
ferioară, iar cea superioară a fost ridi cată cu cărrimic,li. 

In total înălţim ea chesonului a fost de 33.9± m„ iar 
d 'asupra lui s'a mai rid ira t zidărie de -1. 8 m ., aşa în 
cât g reutatea lui, a suprastructurei ş i a sarc inclor mobile 
este de 13-)87 t. cea-ce dă o presiune maximă de 9 

kg r. pe cm .2 de fundaţie. 
Culeele au tost fundate tot cu ch esoane dreptunghiu

lare. ele 19.82 m . lungime şi 8.5~ m . l ăţime, despărţ ite 

în câte trei camere. Culea stângă a fos t sGoborâtă până 
la 24 m . supt albia râului în malul nisipos, iar cea 
tlreaptf1, clupe cum deja am amintit a fo t fundată în 
stratul argilos galben. Scoaterea materialului clin calea 
dreapta s 'a operat manual; iar pentru cea stângă lucrau 
pe mal doi excavatori. De la 15 m. în jos chesonul a tre
buit să fi e îngreuiat pentru a·i înlesni scoborârea . 
Fundaţiunea viaductelor , mai cu seamă a celui de pe 

malul stâng în malul nisipos, s 'a făcut cu o deosebită 

îngrijire. P entru a repartisa presiun ea pilelor pe o basa 
marc, s 'a construit un fundam ent continuu de ~-9 m. 
grosime, parte din beton , parte \ după cul eie) din z idărie 
de cărămidă. In zidăr i e s 'au a-;;ezat în sus orizont::i.l i 
vertical ş in e vechi. Materialul scob it a fost dat afară 
mai întâi uu mâna ş i mai p urm i:'L cu drage. 

Suprastructura, metalică . i viaductele. Cele trei 
gri ncJi ale podului sunt r-onstrui te din o ţ 1 moale. For ma 
lor semi-paraboli că, pe lângit economie el e mat rial şi 

în !ă ţi . ar a e steti că a oferit pe <'On ol le cantiliverului rea
zime mai simpl pen tru grinc,lil extr m e. Ea expune de 
asemen a o suprafaţă mică ci loanurilor, cari su flă in 
acea regiune, ~ i concentrând g reutatea can tiliverului mai 
mult pe pile îi dă o tabi li tat mai mare. Diagonalele ~i 

l egăturiil' transver ale unt dif rit con trnite, iar •cţiunea 

tălpilor ia montan ţilor · te la fe l 1, 'Ul' trP!e grirn,lilt>. 
Pilei , zidite p1 eh oane , e termină. la partea de ~ u 

cu o upra tru tur~\ ce oţ l moale de 9.15 m. inăl\irn " 
Acea tă supr tructură. are forma un ei bolţi ak cărei 
eule t•on tau d intr'un i tem ele păreţi rti c li rigil,li, 
cantiliv r- ul e te aşezat <lir ct pe i. M, re-inii • exteri-
oare al eul lor bolţii tnf'talir nn rotunjit d up ~ un 

·a ş i h anii ., i r c el r zim unor 
obli · \ ari ' ridi ă până la t.'llpn 
u modul a ta o împ '<lic;\ o dc•-

a p dului. 
grind · cu z, br l • nt• 1rn 'trie; ::-• 

. T lpil ' lui unt n tl'uit in t rma 
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11n ·1 1·11tii, H~a În l'Ît l clingonalt•l1• cluhlc' ~i montan\ii a11 
put11I li 11 it 11i\i cl1 · i11i111il<' tfdpilol'. T a lpa 1•rnnprilllal[, 
a1'<' co rn1t·1·1· lC' nituite p<· pnrt< ·a <„\.l<'rioarft a ininwi la 

,i11m l'.· lal<'a inăltinwi ·i, iar inimii<- sunt înWrilP cu cm·
ni crl' v •1·ti C'alc> :'l)H'<·ialP. Diaa;onal Ple întins<', adier~ ak 
C'Onsolelor afar[t d0 ac<'a a primului panou, s unt clin 

platlian<l<' c·u eouv1·0joinLe la, mi.ilo C"; iar cel· comprimalr~ 
adică a l p rţii CL'ntral c sunt din corniere l<'g;a te ·u 

t1 ·1• ilinri . ~Tontanţii . unt toL cl in 1·orni ' !'<', legate eu lrl'i liu . 
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s 'a nit 11it m axn JH•utm n grind ii .lo11l- fliart• în IJ d1·-
• l 

oparlt · i;; i d1· alli't a monlan\ihr ;i diau:onaldor. 
Lorn.!;c·ro111i, grin1Jil1· tran vcrsalc ~i c·aka propri11 1isil 

c•Rt<· con -truitrt la IPI 1·a în gTinda Cantiliv<'1', 1·11 d1•1i:-:1·
lJll'c că tolele mctali<'e 1le cl 'aRupra long<'ronil01· sunt 

numai în panourile• c·xtrem'" 
F'iind-că înălţim<'a ac<'slor grinc,li eHl<' mai 111id't ca 

a canlilive rultti si dtlH'<'lek au fost 1'1·rik ck 1lc·lorn1a

ţi11ni prin "<' le do11[L liar<' în U d1· ac<'"il monlantii a11 

(Fig. 5) 

Longeronii în numer de patru , unt grinc,li cu mimă 

plină „ i l egaţ i de g rin c,lil e transver ale cari sunt c u 

z.ăbrele, .,i corespunzători cu lung imea panourilor, de

părtate de 9.15 m. ,una de alta. De asupra longeronilor 

~i pe toată l ăţimea pouului sunt a,ezate tole m e tali ce 
de 6 m /m gr0sime; de acestea sunt prinse nisce fiare 

în N cari poartă longrinele. ţ.in le au cap dublu ., 1 

la ro turi unt înţepenite cu pene, în u ineţi după 1 -

ternul eng leze c. 
G rin cJilc principale unt depărtate din axa m axă ele 

~l.B5 m , iar cea mai mare înălţime a lor es t 16.2 m. 

La o înălţime de 5.60m cl'a upra şinelor, montanţii 

unt l egaţi trl-'nsversal cu grinqi cn inimă plină „i tot 

a t -fel su n t legat' ş i tălpile superioare în dreptul no
durilor. lntr ace te dou e grincp 'au a. ezat diagonal 

în formă ele crue . Toate ace tea l'ormeaz,ă contrav'n

tuir a transversală. Contraventuir a orizontală superioară 

(' te tot în cruc . 
Peniru c re •tar ea ~i înnoirea vopselii tălpilor, s'au lă

sat nişte găuri în ele prin car ' un om poate trec . 
Cirinc~ile ex treme sunt tot cu z,ăbrelc , simple şi nesi

m trice. Diagonal l lor unt întin e, iar în c le patru 
panouri clin mijloc, conform cu teoria, sunt .,i contra
cliagonal . Toate'\liag·onal l · l'On. tau din platbande cu 
·ouvrcjointe, iar c le din mijloc unt întărit' cu tiare 

rotund " Pt ntru a r educe lungimea d Jlambagiu a mon
tanţilor ~i a evita o f1 xiune la mijlocul diagonalelor, 

fo t l egaţi tran versa] numai prin cât o grindă în treiliu 

prin ă în dreptul nodurilor. Contravîntuirea uperioară 

orizontală con tă, ·a ., i la grinda cu console, din grinc~i 
cn treiliu, aşeqate în cruce. 

După cum deja am amintit, ambele grinc,li extreme 
au lorma semi-paraboli<:ă .. i sunt fixate pe cantiliver, 

iar p e culee unt pu p e r eazime mobil cu pendule. 
P endulele au o lungime de 2.g m. şi unt introdu l' 

p e ni., te axe de 0.3 m. gro ime. 
u prastructura de oţel „ i fierul eh oanelor „ i al 

pontoanelor a fo t fabricat în diferite fabrici Engleze. 

c+rentăţile sunt: 

Cantiliveru l 

e le 2 grinc'i extreme 

Partea superioară a pilelor 

Chesoanele . . 

Pontoanele 

to 

1479 
2014· 
;3493 Oţel 

4 .H) 

986 
85() 

A paratele de sfredelit 20G 

Pr ţul tonei de oţol franco Calcutta a fost 437 fres. 
TraYaliul aclmi. ibil al oţelulului a fost fixat la H4n kg. 
pe cm 2. 

Yiacluctel, Înc 'P im diat de la culeele podului .. i 
constau clin bolţi dl' cărămidă de -1:.5 m. deschidere si 

' ' 
11.u m. lăţime. Yiacluc:tul din oraşul llooghly are dt>-
schid ri mai mari de ~.16 m. Pilele unt vorticale în 
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p rtea superloani, iar în jos iau formă piramidală pentru 
a repartisa greutatea pe o suprafaţă mai mare. Din 
caud de economie de material pilele au fost construite 
din doue picioare laterale, legate între ele cu bolţi. 
Bolţile au' cheia lor llt 2.15 m. supt traversele căii şi 
înadirts au fost aşa de jos construite supt cale, pentru 
ca să nu supoarte ele direct greutatea celor două g1'inqi 
extreme, cari s 'au montat d'asupra viaductelor. In tot 
timpul contagiului • grinzilor; pilele au fost legate una 
de alta cu cruci de lemn, cari le asigura• posiţia -relativă . 

. Montarea. Asupra montă11ii Cantilive.r-uluî am expus 
deja principalul la descrierea disposiţiurlii generale a 
podului. Ea s'a săvirşit' în anul 1886 de la Martie până 
la Octombr~e. 

Montarea grinqilo~ extreme s 'a flWt.it1 după cum. am 
amintit, pe viaducte. Pentru acest scop s'au aşeqat sub 
fie-care grindă principală o cale compusă din patru şine, 
fixate pe trei longrine alăturate. Capul podului despre 
mal se reazimă într'un apendice, pe o serie de rulouri 
de 7m. de lungime, cari se puteau mişca pe calea sus
qisă. Afară de asta, talpa inferioară a fost menţinută 
d'asupra şinelor cu pene de lemn. După montare, grinda 
a tost împinsă 15 m. peste culee, aşa în cât cele doue 
panouri de la cap eşiau afară şi tălpile şi zăbrele cari 
le compuneau, lucrau de ambele părţi ale puntului de 
reazim în mod anormal, invers de cum ar fi lucrat, 
dacă grinda ar fi fost aşezată în posiţia sa normală. 

Pentru aceasta, în cele dbue panouri următoare s'au 
introdus într'un modl pr.ovitK>riu di1igonale formate din 
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şine vechi, cari să poată lucra la compresiune. Acest 
cap s'a aşezat apoi pe pontonclc care serviseră la con
strucţia pilelor şi grinda s'a plutit până la consolele 
Cantiliver-ului ; 

Pentru acest srop pontoanele au fost ast-fel apropiate 
unul de altul, în cât mijlocul lor corespundea întocmai 
cu capul şi primul montant al grinqii. Tragerea lor s'a 
făcut prin funii ele sîrmă şi scripeţi cu ajutorul unor 
troliuri cu aburi. Aceste troliuri au fost aşeqate pe con
solele opuse grinQ.ilor şi pe viaducte. Cele după viaducte 
au funcţionat numai la început ş i ereau ca reservă . 

Pentru mişcarea unei grin~li a fost necesară o putere 
de tracţiune de 56 tn. iar motorii dispuneau de 150 tn. 
Pontoanele cuplate ereau ţinute de 4 funii de câte 180 m. 
lungime şi puteau fi mânuite ast-fel ca grinda să se 
mişte tot-d'a·una în axa podului. Cu modul acesta , grin
qile extreme au fost aduse până la Cantiliver în timp 
de l t/ 2 oră\ tără nici un acident şi în urmă au tost fixate 
pe reaz.imile speciale construite la capetele consolelor 
Cantiliverului i 

Când grinda externă ajungea la Cantiliver, ea avea 
capul mai sus de cât reazimile ş i pentru a u l ăsa pe 
acestea~ nu s'a mai aşteptat fluxul apei, căci ar fi durat 
prea mult, ci s'a turnat apă în pontoane. 
Toată lucrarea a costat'3;500.000 Rupii sau 7.700.000 

lei, considerând după cursul de atunci a 220 lei o Rupie 

Af Dimitrescu. 

Dupe Schweizerische Bauzeitung 

TA(H~OMETRU' SANGUET AUTQREDUCTOR 
Extract din .Rev. Generală, Decemhre 1894, pag. 849. 

tnginerîi cari se ocup cu studlele· de căi furate au 
putut aprecill cu pri sinţă serviciele ce aduc, tacheo
metr le în ridicar 1 pl mirilor, şi cu osebire ale tacheo· 
m truluI si tem Porro. Ctl toa a e ea taoh metI'ul 
Porro din pricina lurt tei micrometrice ş i procedeului 
optic p care te b ~ ~t, nu dă di tanţele d cât cu o 
a.proximaţie d câţi· d cim tri. 

P ntru a obţine di tanţa de me urat trebu a face 
n 1 ul do r dllcţiune, fie cu ajutorul tabl i tach o

m trice fi~ prit\ âjutorul unei Ri le do citlcul p cială. 
ln c pul d' • vita o te inc nv ni nte, D-l ngu t, 

ingin r topograf, pre edintole oei tăţel topografic din 
Fr n i s'a ocup t1 ou con tru' unul in trum nt, b · 
z t hum i pe proced uri m canice; a a ca p6t u· 
prima incon ni ntel 11.met i nalitic a lui Porro i 
di t r d t neala }culelor d r duc-

tlicheometru poate ajunge la 600, până la 00 metri 
de rază ; In tacheometru de preci iune (planuri parce
lare, planuri de aliniere te.), precisiunea sa egal ază 
mesurătoarea celor mai bune panglico de oţel ) i re ui
tatele obţinute cu dinsul pre intă mijloace de contr l 
sigure. 

u tacheometrul anguet să, citesce imediat pe 
mirii di tanţa redu ă la orizont în mod automat.ic, făr<.\ 

ca operatorul V mai fie obligat a fao calcu l „ i ă 

ocup de înclinar a lunetei. 

Lur.eta ac tui in trument anguet« :irc o lung-imc 
de 0.m275 i e t o fonetă a tronomică n a end p' 
r ticulă de cât douli. fir încrucişat pcrp ndicul, r aţa 
că numai are nici g am ul anali ator nici a la al r ' ti-
cul i cum au el pildă tach om tr l rr . Ac "'t;, 

lun tă ating o puter de m · rir el ;{5 ori, 
că l 1 d m tri pot c ti i p1· ia pc miri"i 

f rt bin la milim tru, 
tui In ltnar Iun tei u r z i izu 1 nu (', t 
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