
Pentru a face ca unO"ătorul să funcţioneze, e de -
chide puţin valva E, a tunci uleiul earc ă scurge pe 
d'a upra lui O, vine în tubul do sti clă D, „ i se ridică 
picătură cu pi cătură, după aceea prin P ~ i prin H este 
dus la altare , i cilindre. 

Instrucţia fabricantului. 

Pentru a,'l umple mai întâiu observă dacă robinetul 

A este închis; de urubează urupul F, ca să se golească 

toată apa din rezervoriul J · în urmă înşurubează bine 
la loc urupul F şi scoate . urupul B. Umple rezervo­

riul J bine cu uleiu i pune urupul B la loc. 
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Pentru ca, să, funcţioneze, deschide mînerul A a„a 
ca aburul să vină în condensor. Când tubul de sticlă O 
c te plin cu apă din conden aţie, d chide încet valva E, 
a~a ca să scape prin tubul de sticlă 1-3 picături de 
uleiu pc minut (după nevoie). 

Notă. In t imp de îngheţ, înainte de a l ă a ma. ina 
în repaos, curge toată apa i uleiul din rezervoriu lă­

âncl şurupul de curgere F puţin de chis. 

P. N. Panaitescu. 

OBSERV ARI 
Asupra grinqelor apăsate la capăt, cu privire la consolidarea podurilor 

Una din difi ·u ltăţile serioase, pe cari le întâmpinăm 

în consolidările de poduri de fer este, fără îndoială, în­
tărirea barelor comprimate. Din causa di feritelor piese, 
cari se întâlnesc la nodurile grinc).ilor principale, de cele 
mai multe ori , consolidarea barelor pe toată lungimea 
lor devine imposibilă i materialul n ecesar întărirei lor 
nu- 'l putem pune de cât spre mijlocul lor . Pe lângă 

ac tca , printr'o asemenea consolidare, secţiunea barelor 
deven ind variabilă, formulele usuale stabilite pentru 
grinc;lile apăsate la capăt ş i de secţiune con tantă, nu 
mai sunt aplicabile. 

Ace te difi0ultăţi, însă, pot fi înlăturate şi <lin cele cc 
urmează e vede procedeul de consolidare în asemenea 
casuri. 

In mod general, e poat zice, că grinzile compri· 
mate de la podurile de f r existente, cari au o ecţiu ne 
eufici ntă p ntru compr iune simplă în ă în ufi ci ntă 
p ntru flam baj fi libere, fie înţ penitc la xtre ităţi 
au nevoe pentru con l idar le un adao el~ material, 

x vari z d la xtr mităţi pre centru după or­
un 1 inn oid >, aclao , ar e t nul la x­
i m ·imum la mij locul grinc;lii. 

Ca ul grincfilor a.rti ulat la. extremităţi. 

m im 

ri n Iii au 
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-un 
miJl ul grin ii. 

n tantă, m mcnt ·I ' 
ul c mpre iun 'Î Ion-
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,O·----------- ------Y 

(t) lll = Ny 
T X 

( ~) y = f sin. -
1
-

(i)) f = 2\1_-;1~ \ ' N N.. 
r.• r• e 

AB represintă fibra mijlocie a 
unei grin c;li în starea primitivă ; 
A ' B ace iaşi fibră clupă deforma­
ţiune ; CD= y ordonata curbei 
fibrei mij locii ; 1, sftgeata ; M mo­

mentul ; N, forţa care comprimă 
grinda AB ; r ra7.a de giraţie ; 
e = EQ, unde E este nod ulul 
de elasticitate i Q aria ecţiunei. 

Secţiu nea periculoasă le la mijlocul grinc,lilor e poate 
d termina cu ajutorul formule lor u ualc, a t-fel ca in­
co ocr a grinc;lilor apă ate la capăt ~ă nu fie posibilă · 
adie[~ ordonat.a curbei luată de fibră mi.ilo ie prin clc­
tormc ţi' i prin urmare ăgeata ă !ie nulă. 

De obi~ iu se cltt barelor ecţiu n e con tanti'i p 
toak'i. lungimea lor, cu toate că acea eeţiune nu e t · 

n c ară d cât la mijlocul lor. ece itatca cl'a ob(ine 
minimul d mnterial în bar , nC' conduce .-~ lam grin­
~lil or upu e la llambaj, m i ale celor de lungimi mari , 
larma unor olick, a căror iun „ i mom nt de iner­
ţie : cr a că el la extremităţi pr mijloc. 

In • m nea !'<l , . ' C(iunca liincl variahilă , dt' , Î clin 
cau a int graţiunii dificil nu putem ajungt· la o for­
mulă como lă totu „i e p tC' li'<a eu apro. imatiunP 
ulit·i ntă p 'ntrn tr buinţ 'Ic practicei inllu n\a arin­
i unii ' ţiunil r . 

lntr' \ lir, în ·o o r · "rin li lor în ·asul c Jmpre 1un1•1 

1 n itudin, I nu p t li ri'\itii d di.t ca un , par-
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ti eular al încovoerii (11 exiunii ) datorate unor puteri oar c­
r:ari. Va li deci permis a se face o analog·ie între ra­
porturile dintre săgeţile grin~lii cu secţiune constantă 

şi cu secţiune variabilă. 

Insemnând de exemplu cu f săgeata grin~lii de egală 
resistenţă şi de înălţime constantă şi cu f săgeata grinc}.ii 
cu secţiune constantă aYem : 

:f 
7 = 1, 2 

Dacă vom introduce în formula (1) 1, 2 y în loc <le y 
şi vom efectua integraţiunea, vom vedea că pentru a 
ţine seamă ele variaţiunea secţiunei va trebui ca trava· 
Jiul admisibil t, aflat cu ajutorul formulelor stabilite 
pentm grinc,l.i cu seeţiune constantă, să fie redus în a­
eelaş report, adică să luăm ca travaliu 

1 
t, = T2 t 

' 
Atunci şi secţiunea necesară la mijlocul barei va fi: 

Q, = 1, 2 Q 

Ariile secţiunilor intermedi:lre, conform · relaţiunilor (1) 
şi (2) vor fi date de ordonatele sinusoidei A' SB' (fig. 4), 
orllonate ale căror valori sunt coprinse în tabloul ur­
mător, unde 1 înseamnă lungimea barei şi !::. Q adaosul 
de material cerut de flambaj. 

li Abscisa • · li ?:8} 1 \ 8:~} 1 \ 8:~} 1 \ 8:~} 1 I 8:~} 1 I 0,5 1 li 

li 
Ordonata si· 11 I 1 11 

_ nusoidei . O~ Q 0,309 ă Q 0,588 ă QI0,809 ă Q 0,952 ă ~~ 

Distribuţiunea de material în grinc,l.ile supuse la com­
p;resiune long·itudinală se poate face cu înlesnire, dis· 
t'ribuţiune, care se impune pentru toate barele la cari 
adaosul de material cerut de flambaj este important. 

Raportul ~ = 1,2 este o limită, care ar putea fi privită 
ca prea defavorabilă pentru multe casuri, unde secţiunea 
remânc constantă pe o mare parte din lungimea grincpi. 

Aplicaţiune. Să aplicăm cele expuse la o g-rindă de 
otel de 6m,00 lung·ime şi supusă unei compresiuni de 
124 tone. 

.. 
· ~ 

. ' 
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Eig. 2. 

Secţiunoa (de la exţrcmitate) necesară numai la com­
presiune simplă va fi : 

o - 124 ~ - 1 "7 2 -- - te - O 91 - v cm. , 
unde te este travaliul admisibil la compresiune simplă 

te = O 80 + O 25 N miniz:i == O 91 
, , N maxim ' 

Fig. 2 represintă profilul barei la extremităţi. Secţiu­
nea brută este 172 c.m.2,32, secţiunea netă 147 c.m.2 ; 
deci bara are la extremităţi o secţiune suficientă pen­
tru compresiune simplă. 

Secţiunea de la mijocul barei (fig. 3) necesară pentru 

: 80"<80 
-10 

flambaj trebue să fi e : 

.. 
,' _· 

(Fig. 3) 

124 L4 
- t- = 

0 63 
„. 197 c.m.2 

, 
unde t, travaliul admisibil la flambaj este · 

1 600 
t = 0,80 _ 0,003 -r = 0,80 - 0,003 

10
,
37 

o,s3 

Pentru a ţina seamă de variaţiunea secţiunei vom lua: 
Q = 1.2 X 197 = 236 c.m.2 

Q !::. = 236 - 137 = 99 c.m.2 

In 1igura următoare se vede disposiţiunea materialu-

. .. lom 400 ... 9. 

2.lam.·400.x9 

2 com · 90 „ 90. . 
. ~t 

,/inima '40tJJ1.15' 

.t. .. ;.. . . . B 
A~ ............... . „ .•.• „ . • • .••.••••• • •• •• „ . . „ . „li,..110. .. ..... •...•.....• _ .. ·.-. _ .. _ ...... „ . ... -~. . . 

(Fig. 4) 
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lui cerut ele flambaj. Ariele lementelor din care se com­
pune profilul grincţii unt repre~ entate prin ordonate. 

Casul grinqelor înţepenite la extremităţi 

Grinda în această hypotesă va lua 
după deformaţiune forma ABC; momentul 
produs prin flambare va fi dat prin ordo­
natele curbei A' B' C; . porul de material 
cerut de acest moment va fi nul în punc­
tele D i neceşar în cele !alte părţi . 

lnţepenirea grinc).ilor la extremităţi are 
de efect o reducere itnportantă a mate­
rialului nece itat de flambare !Şi este na­
tural să ne folosim de încastrare, ori de 
câte ori va fi posibil. 

Trebue însă să observăm, că pe când 
la grinqile supuse unor puteri normale pe 

Fig. 5. fibra lor mijlocie momentul de încastrare 
c produce întrun inod fataL imediat ce există pe grindă 

puteri normale, la grindile apăsate la capăt ' l putem 
face ă dispară; de oare cc momentul pe reazem este 
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datorat deformaţiunei grinc~ii prin flambare i când vom 
face ca această deformaţiune ă nu exi te, moment de 
încastrare nu poate fi. A a dac ~~ grinda e t calculată 

să resiste la flambaj în hipote a că este articulată la 
extremităţi, atunci y= o i deci neexistând deformaţiune 
nu va putea fi nici moment de înţepenire. 

La aceiaşi conclusiune ajungem ervindu ne cie re­
laţiunea : 

µ. = N X BE 
care arată; că y momentul de încastrare va fi nul când 
BE o, BE fiind ordonataµ. produsă prin deformaţiunea 
grinc,lii, dacă ar fi articulată. 

Aşa dar, în consolidările barelor comprimate la carI 
nu putem adăoga material de întărire de cât spre mij­
locul lor, va fi permis să se facă consolidarea presu­
punend grinda articulată la extremităţi. 

P entru flambaj este absolut indiferent dacă barele 
sunt întrerupte sau nu, încastrate sau arti ·ulate la ex­
tremităţi, din moment ce bara luată isolat, nu poate 
flamba ; adică dacă flexiunea ! deformaţiunea) e te îm­
pedicată. 

Mihail Roco inginer 

COMUNICARE 
ASUPRA 

Sondaginlni din Bărăgan, făcută la congresul natnrdliştilor Germani în Septernbre 1894 la Viena 

Domnilor, 

Incura iat de amabila invitaţiune a onorabilului co­
mit t al congresului i de binevoitoarea intervenţiune a 
D-lui Th odor Fuch , am profitat nu numai să supun cu­
no tinţ i i amenului critic al D-voa tră re uitatele 
geol gice şi hidrolo<7ice obţinute cu onclajul de lângă 

gara Măr ul i, p ntru căutarea apelor arte iane, în 
traturil ubt ran al câmpi i Bărăganului, dar mai 

cu am(\ ca provoc luminatele -voa tră di cuţiuni 

i apr c1 r1 t~ t a upra aiorii tiinţilice a unora din 
con id raţiunii mel p r onal emi e cu o a iunea in­

tor lucrări, t i a upra modului meu d'a 
în ac tă gr a c tiun 

i m i mulţi printr 
în p rt el ' pr r · rit 

numiU d 
: a lip •l d 

ranil r n „tri ; 
a ">nturilor d 

i . 1 1 

u. or aco ibil ţ -
~ iun i din timpul rii ; 
b· ntu continuu tot nul ; 
ii din timpul rnii · 

parte, iar de alta o linie care plecând din Râmnicu 
Sărat ar trece prin Urzic ni, Go tile şi ar urma-o apoi 
pe valea Moştiştea până la Dunăre. 

Din toată această regiune în ă Bărăganu propriu zi 
nu de cf\t platoul, ceva ridicat şi coprin între rîul 
Ialomiţa, valea Mo tiştea şi Borcea. Jn această parte ni­
velul apei se menţine la adâncimi de 25 m . la 60 11 

în jo ele la suprafaţă i av m ast-fel o porţiun de 
265.200 hectare unele e pierd anual ca valoare locativă 
cel puţin 16 lei la hectar, adică 4. 193.200 lei, numai 
pentru că ţăranii nu 'şi pot fac munca din causa greu­
tăţii d 'a putea av a apa nec sar lor i vit lor lor. 

Mini t rul Dom niilor, ca ă it acea tă foarte in­
mnată pagubă p ntru economia noastră g nera lr\ şi 

din car o bună parte i be t dir ct v nitul , tatului 
mar proprie tar în jud ţul lalomiţ ât i p ntrn ca 
ă i · în ajutorul agri ultorilor mari ., i mici din ac t' 

p rt 1 el i ă p pult'Z t C t câmp f ă end ci\t - , 
t m el I i în ri în bud tul e. rciţiului 1, H2 H:l 
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