si micile sondaje executate de Primirie, nu potservi
de cit pentru studiul straturilor aquifere cu totul
superioare — cred, d-le Primar, cd oragul nu trebue
si-si crute cheltuialade maximum 50.000 lei, pentru
cain incinta Capitaleisi in pirgile cele mai joase ale
ei, si se execute un sondaj pina la 6—7 sute de
metri, in care toate straturile aquifere, ascedente or
nu, ce se vor intilni,si se studieze dupi metoadele
cele mai noi si in condijiunile cele mai riguroase
indicate de practica idrologiei. _

Propun pentru acest scop partea despre Schitu
Migureanu a lacului Cigmigiu: .

1) Pentru cinuse va aduce nici-o deteriorare prin
aceastd lucrare lacului;

2) Pentru ci in cazul cdnd am avea apa mai sus
de supratifi, ea ar putea alimenta si infrumusefa
acest lac natural, neinpedicind in acelag timp ca,
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prin conducte, si se faci fintdni gi in alte pirgi, daca
nivelul §i debitul ne ar permite.

3) Pentru ci e, dupi cite stim, una din pirjile
cele mai joase ale capitalei §i de nu sar intdlni de
cit straturile aquifere, cari v 211 m s’ail stribut cv
sondajul de la fabrica de bere a d-lui Bragadiru, si
— fiind dat nivelulla care s’a urcat apa tn acel son-
daj si diferinta ce existi intre cota terenului acolo
si a lacului Cigmigil — tot se poatespera a avea ap1
la suprafad in acel punct, pe cind in or care altul,
cu o cotd mai mare, sansa ar fi mai mica sau nuli.

Aceasta fiind cestiunea pe care, in interesul des-
voltirei oragului Bucuresti in special si al garei in
general, am crezut de cuviin{i si o supun exame-
nului obiectiv al d-v. vé rog, d-le Primar, s bine-
voifi a primi incredintarea deosebitei mele conside-
ratiuni. Inginer C, ALIMANESTIANU.

ck

CRONICA

Durata de stralucire a soarelui la Bu-
curesci.—Influenta predomnitoare, ce are asupra
desvoltirii vietei vegetale lumina solard, face ca
eercetarea asupra duratei de stralucire a soarelui
in diferitele puncte dupa fata globului si fie una
din cele mai importante pentru caracterisarea cli-
mei unei localitati.

Dacé mai inainte de infiintarea Institutului nostru
meteorologic s’au ficut unele observatiuni asupra
nebulositétii cerului, nu cunoascem si se fi ficut
in tara noastrd vre-o observatiune asupra timpului
cat soarele strilucesce efectiv de-asupra orizon-
tului unei localitéti.

De fapt, observatiuni de felul acesta, din causa
lipsei unui instrument simplu i practic, nu au in-
ceput a se face, in diferitele parti ale lumii, de cat
cu foarte putin timp mai inainte de organisarea
unor asemenea observatiuni la Bucuresci, unde ele
au inceput odata cu infiintarea Institutului meteo-
rologic.

Suntem astddi in posesiunea unui material cu
desdvarsire complect pe o perioadd de 11 ani, de
la 1885 la finele lui 1895"), care ne va servi la
stabilirea unor mijlocii, ce vor avea o oare-care
insemnatate. !

1. Observatiunile complecte la heliograf pe anii 1885—1394
sunt deja publicate in primele 10 volume din Analele Institu-
tului meteorologic al Romaniei. Observatiunile pe 1895 se
vor publica in vol. XI, ce este sub presi.

Observatiunile asupra duratei de strilucire a
soarelui au fost ficute concurameute cu heliograful
(actinograf, Sunshine Recorder) Campbell si Stokes
si cu acela al d-lui Maurer.

In cele ce urmeazid nu ne vom ocupa de cat de
valorile obtinute cu cel d’intaiu dintre aceste in-
strumente, a cirui parte esentiali se compune
dintr’o lentild sfericid de sticld. Locul geometric al
focarului sdu este ocupat de o bhandia de hartie,
care este arsd sau parlitd prin concentrarea radelor
solare cari stribat lentila. Banda de hartie, impér-
tita in ore i jumititi, permite si se determine, cu
cea mai mare inlesnire, o decime de ori. Divisiunea
corespundétoare pranzului adevérat se gisesce in-
dreptati tocmai in planul meridianului locului de
observatiune. De la 1885 la 1888 heliograful a
fost instalat, la 14,50 m. de la sol, pe platforma
Institutului, care, la aceastd epoci, se aflg la Scoala
centrali de agriculturd de la Ferestreu. Cu ince-
perea anului 1889, acelasi heliograf, construit de
L. Casella din Londra, a fost agsezat pe platforma
Institutului meteorologic instalat in localul séu de
la Filaret la 15 metri de-asupra solului. In vederea
micei distante ce separd aceste dou& localititi —
6,8 kilometri — si a complectei isoliri in care se
gisea instalat instrumentul, aceste doué& serii de
observatiuni pot, fird nici o indoiald, fi conside-
rate ca formand o singurd serie neintrerupt.

Timpul cat soarele, in cursul unui an, se afli
de-asupra orizontului oragului Bucuresci, a cirui
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latitudine nordici este de 44°26°, este in mijlociu ')
de 4.446 de ore.

Mijlocia generald a celor [ 1 ani de observatiuni
heliografice asupra duratei efective a strilucirii soa-
relui a fost de2.173 de ore, ceea ce face49°/, din
totalul posibil de strdlucire. Dacé insd se tine sc-
coteald i de durata efectivi de strilucire a soarelui

aproape de résiritul i de apusul séu, atunci adica .

cand radele sale nu au o intensitate suficienti
pentru arderea sau parlirea hartiei aflate in focarul
lentilei®), se poate admite ci la Bucuresci soarele
strilucesce cel putin 50°/ din totalul séu posibil
de strilucire.

Duratele posibile de stridlucire ale soarelui in
cursul anotimpurilor sunt:

853 de ore iarna,

1.229 , , primévara,
1.364 , , vara,
1.000 , , toamna,

pe cand duratele mijlocii efective de strilucire sunt:

224 de ore iarna,

566 , , primdvara,
894 , , vara,
490 , , toamna,

ceea-ce face, pentru raportul dintre aceste durate
efective la durata posibild corespundéfoare:

0.26 in timpul iernei,

0.46 »  primiverei,
0.66 »  verei,
0.49 , , toamnei.

De aci resultd, ci durata de strialucire in timpul
verel este cu 104 ore mai lungéd de cat suma ace-
lora din cursul iernei §i a priméiverei si cd, din
durata efectivi a strilucirii soarelui din cursul unui
an, se cuvin 10"/, iernei, 26°/, primiverei, 419/,
verei si 23%/o toamnei.

Seninitatea bine cnnoscutz a cerului nostru in
cursul toamnei, fatd de aceea a priméverei, resulti
in mod evident din cifrele de mai sus. Intr’adevér,
degi In cursul priméverei soarele strilucesce in
timp de 566 de ore, pe cand in toamnd el nu se
aratd de cat in 490, adicd cu 176 de ore mai putin,

I. Tindndu-ge socoteald si de anii bisecli.

2. Din cercetirile ficute in patru ani, de la 1837 la 1890, la
Observatorul regal din Greenwich, resulli ei, in mijlociu, soa-
rele résare cu 0h.6 mai inainte de a incepe si inregisireze he-
liograful si ¢it el apune en O".5 in wrma ultimelor inrve;istriri.
Acesle valori sunt negresit prea mari pentru Bucuresci. (Tin
Yrars Sunshine in the British Isles, 1881—1890, London,
1891.)
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totusi tinénd socoteald de lungimea dilelor dintr’a-
ceste anotimpuri si prin urmare de totalul posibil
de strillucire a soarelui, care este de 1.229 de ore
pentru primivard i numai de 1.000 de ore pentru
toamni, resulti cd durata efectivi a strilucirii
soarelui este de 49/, pentru toamnd, pe cand ea
nu este de cat de 46°, in timpul primiverei. Se
poate observa ci procentul pentru toamni este
tocmai egal cu acela al anului.

Duratele lunare posibile ale strdlucirii soarelui
sunt:

286.0 ore in Ianuarie 468.1 ore in Iulie

292.2 , , Februarie 432.1 , , August

368.5 ., ., Martie 374.1 , , Septembre
403.0 , . Aprilie 339.2 , , Octombre
457.4 , , Maiu 287.2 , , Novembre
462.6 ., , Iunie 274.3 , , Decembre,

pe cand duratele mijlocii efective ale stralucirii
sale sunt:

73.3 ore in Ianuarie 322.2 ore in lulie

89.6 , , Februarie 311.1 , , August

133.1 , , Martie 227.2 , , Septembre
181.1 , , Aprilie 163.0 , , Octombre
252.1 , , Maiu 100.5 , , Novembre
260.7 , , Iunie 59.6 , , Decembre,

ceea-ce da pantru raporturile dintre aceste durate
efective la duratele posibile corespundétoare:

0.26 pentru lanuarie 0.69 bentru Iulie

0.31 ,  Februarie 0.72 ,  August
0.36 »  Martie 0.61 , Septembre
0.45 »  Aprilie 0.48 ,  Octombre
0.55 .,  Maiu 0.35 » Novembre
056 , Tunie 0.22 , Decembre.

Crfrele precedente aratd, ci cu incepere din De-
cembre, cand soarele strialucesce cel mai putin,
59.6 ore. durata efectivi de strilucire a sa cresce
treptat pand in Iulie, cand atinge cea mai mare va-
loare, 322.2 ore, valoare care se mentine aproape
aceeasl sl in cursul lunei urmatoare. De la August
la Septembre diferenta in minus este foarte impor-
tantda si apoi descrescerea se face iardgi in mod
treptat. Cu toate cé in cursul lunilor Maiu, Iunie
gi Iulie duratele posibile de strilucire a soarelui
sunt aproximativ aceleasl, strilucirca efectivd asa,
care este aproape aceeasi in primele doué din a-
ceste luni, cresce foarte mult in Iulie. Mentinerea
aceleiagi durate de strdlucire efectivd a soarelui in
lunile Maiu si Iunie gi crescerea sa brusci in Iulie
sunt caracteristice.
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Daci se tine socoteald de timpul posibil al stra-
lucirii soarelui, cifrele de mai sus arati cid luna
August este cea mai favorisati. Intr’adevér in cursul
séu soarele strilucesce pe un timp de 72°/,, pe
cand in Iulie nu avem de cat 69°/, si 619/ inSep-
tembre. In Maiu si Iunie duratele efective de strd-
lucire nu sunt respectiv de cat de 55% si 569/
din duratele posibile, spre a se cobori la 229/, in
luna Decembre.

Dupi cum, din causa positiunii sale geografice,
durata posibild diurnd de strilucire a soarelui la
Bucuresci variazi in mijlociu de la 8 ore 50 minute
in Decembre la 15 ore 25 minute in lunie, este de
o utilitate necontestatd determinarea repartitiunii
diurne a duratei de strdlucire efective a soarelui.

Mersul diurn al duratei efective de stralucire a
soarelui este representat prin urmétoarele valori
mijlocii anuale:

Timpul Total %y Timpul Total s
h h h h h h
b— 5 1.4 0.4 12—13 218.0 60
5— 6 431 12 13—14 2184 60
6— 7 931 25 14—15 208.3 57
— 8 1362 27 15—16 185.6 51
8— 9 1745 49 16—17 139.5 38
9—10 197.2 54 17—18  87.6 24
10—11 212.1 58 18—19 399 11
11—12 217.8 60 19—20 1.7 0.5

Dacd valorile orage pani la 9 ore a. m. i de la
4 ore p. m. inainte variazd foarte mult de la o ord
la alta, ele nu difera de cat foarte putin in inter-
valul de7 ore cuprinse intre aceste momente. Mai
cu seamd de la 10 ore a. m. pani la 2 ore p. m.
variatiunea orard este foarte micd. In tot casul,
duratele de strilucire efectivii a soarelui de la pranz
pand la 1 ord p.m. si de aci pani la 2 ore p. m.
sunt aproape identice.

In cursul unui an sunt in mijlociu 75.6 dile, in
cari soarele nu se arati de loc, ceea-ce insemneazi
cd la fie-care 5 dile avem aproape 1 ¢i fard soave.
Repartitiunea pe anotimpuri a dilelor firi soare
este urmitoarea:

42.4 dile in cursul iernei,

145 , , , primiverei,
24 . 3 ,  verel,
16.6 , , , toamnei.

Luna Octobre 1888 a fost exceptionali prin ma-
rele numér de dile consecutive, in cari soarele nu
s’a ardtat de loc. Au fost inti’adevir in cursul a-
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celei luni 13 asemenea dile. In luna Februarie 1886
a fost asemenea, la inceputul séu, o perioadi de
12 dile consecutive fard soare. In luna Decembre,
In care in mijlociu avem cele mai multe dile con-
secutive fiari soare, nu au avut loc pand acum de
cat maximum 10 asemenea dile. Cea mai lungd
perioadi de dile fird soare a fost de 16, de la 28
Ianuarie pand la 12 Februarie 1886; o alti pe-
rioadi de 15 dile, de la finele lui Decembre 1895,
n'a fost intrerupti de céat de o ori de strdlncire a
soarelui in dou& rinduri respectiv cate0".3 si0".7.

Daci in fine considerdm cadi cu plin soare acea,
in care soarele a lidsat fird nici o intrerupere urme
pe banda heliografului, gidsim cd in mijlociu in
cursul unui an sunt 75.5 de aceste dile, numér toc-
mai egal cu acela al dilelor n cari in mijlociu soa-
rele nu se aratii de loc. Dintr’aceste 75.5 dile cu
plin soare, 10 au loc in timpul iernei, 16.8 primi-
vara, 26.6 vara si 22.5 toamna.

Lunile August si Septembre sunt prin urmare
acele, in cari se gasesc cele mai multe’ dile fard
nici o intrerupere in strilucirea soarelui. In luna
August din 1890 a fost cel mai mare numér de
asemenea (ile, 20. St. C. Hepites.

4 e

Necesitatea unui regulament pentru
incercarea si revizuirea caldarilor cu
abuari.— O masind cu aburi isi are izvorul puterei
sale in cildarea ce produce vdporisagia apei. Cal-
dura care se deageazi din conbustibil nu se pre-
face direct in travaliu, ci ea transformi apa in aburi
de diferite tensiuni sau presiuni;‘ si acesti aburi
produc travaliu.

Caldarile se fac capabile a resista la mari pre-
siuni interioare, datorite marei puteri de espan-
siune a aburului. Ori-cat de solidi insa ar fi o cil-
dare, ea nu-3i pidstreazd mereu resistenta Sa; ci,
mai curand sau mai tarziu, ea se Iiseazé, se sli-
besce; dar, pe cand o magind oare-care cedand
produce numai pagube materiale, o céldare este
capabild a produce accidente teribile, costand vieti
de oameni. O cildare explodand, prefa'ce in ruind
constructiile inconjuritoare gilasé orfani gi véduve
pe drumuri.

Ne putem face o idee de efectele destructive ale
explosiunei, gandindu-ne la puterea aburului, care
se formeazd in mod subit §i in mare cantitate, a-
fard de cel deja aflitor in cildare. Cici, daci masa
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de apad din cdldare era supusd la o presiune de
10*'™ (kgr. pe c.m.?), ea avea 183° temperaturi;
or, in momentul explosiei, prin faptul incetédrei
accstei presiuni, temperatura va cidea la 100° iar
diferenta de céldur# ast-fel abandonats, transforma
o parte din apd in vapor, care reclamid un volum
cu mult mai mare.

Resultd ast-fel o formatiune subiti de o massi |

enormd de abur, care alungé i distruge tot ina-
intea lui.

%
X

)
Inainte de a intra in detalii pentru a vedea care
sunt causele ce produce slibirea caldarilor si le
expun la explosii, — si prin urmare si deducem
mijloacele preventive; trébue si accentuim de la
inceput c& dacd privegherea apropiata s’a recu-
noscut necesard aiurea, unde cunoscintele technice
sunt superioare si mairespandite, cuatat mai mare
cuvént aceastd priveghere se impune la noi, care
suntem abia la inceput. Intr’adevir, tara noastri
luatd in vartejul progresului, importd anual — si
din ce in ce mai mult — sume respectabile de ma-
sini cu vapor de toate felurile i in raport cu dife-
ritele cerinte ale industriei. A le ldsa sd lucreze
fard nici un control gi a nu ne interesa la vreme
de starea lor, multe din aceste magini, menite a
duce buui starea cu ele, vor aduce jalea si mizeria.
Céci, in genere, ce mésuri se iau astddi la noi de
cilre proprietarii respectivi cu privire la utilisarea
unei magini cu aburi? In casurile cele mai dese, se
cumpéird masgina — o locomobild s& zicem — de la
agentia unei case oare-care. Proprietarul o insta-
leazii in operd fird a se interesa de calitatea apei
de alimentare, nici de a mecanicului ce o va con-
duce — si care de obiceiu, gi una si cel-lalt, sunt
cu totul improprii serviciilor celi se cer; ba averea,
o obligd a da un travaliu mai mare de cat acela
pentru care ea a fost calculatd. In aceste conditiuni
peste cat-va timp aceastd cildare va deveni o causi
permanenté de pericol.

Ce sd mai zicem de cildiri invechite i carpa-
cite de maestri improvizati, cari habar n’au de
eforturile la care vor fi supuse peticile puse de ei...
i care apoi sunt puse in lucru fara nici o proba?
Dar coloana_,faptelor diverse“ din ziare este mar-
tord de urmadrile dezastroase a acestor negligente
sl nepriceperi...

Ast-fel fiind, nepdsarea ce domnesce la noi cu

privire la privegherea caldarilor cu vapori tu tdai
poate si ddinuiascd, fird a ne expune foarte adésea
la urmari nenorocite; si deci trebue chibzuit fa
meésuri preventive. -

%

Pentru a invedera i 'mai bine necesitatea solu-
tiunei ce propunem a se da acestei chestiuni, este
bine 8i intrdm putin in aménunt asupra causelor
care—ori-cat de solidd ar fi cildarea la inceput —
o useazd, o sldbesce dupd un timp mai mult sau
mai putin indelungat.

Iatd cate-va din aceste cause:

Corosiunile externe se produc la caldiri in por-
tile unde se declara scépari, tisnituri de aburi sau
de apd, fie pe la cusitura tablelor, fie pe la nituri
sau surupuri, antretuase, etc. La o céldare bine
intretinutd nu se tolereazd scépiri, §1 deci nu se
produc atari corosiuni.

Corosiuni interne, care ca ca gi cele precedente
ménanci putin cate putin tabla céldarei, se dato-
resc mai multor cause. Aga, unde ape acide, des-
cornpunandu-se la o temperaturd putin ridicata,
dau acidi cari atacé ferul.

Dar une-ori chiar alimentind cildarea cu ape
perfect pure, se produc corosiuni interne: cand
magina e in repaus, aerul umed atac# tablele, atunci
cand golind céldarea, nu s’a avut griji a o scurge
bine.

Dar mai periculoase sunt apele, care desi clare
la vedere, dar contin in disolutiune substante so-
lide, ca; carbonate si sulfate de calciu gi de mag-
nesiu etc. Aceste siruri reman in cildare cand se
vaporiseazi apa, ciptusindu-1 paretii interiori, mai
ales cand spilarea nu e ingrijit4 si la timp.” Aceste
incrustatiuni, las’ cd impedica simtitor transmiterea
cildurei, dar cum metalul e in contact de o parte
cu focul, iar cu cea-laltid parte cu coaja de Incrus-
tatiuni, el este escesiv incilzit i se altereazd. Tot
acelag inconvenient it presintd, cite o dats, uleiu-
rile sau grisiimea pe piretii tolei de partea apei.

O alti causi de slibire a cilodrilor se daforeazi
de-adreptul negligentei san nepriceperei persona-
lului conducitor. Foile de metal nu-gi pdstreaza
résistenta de cat atunci cAnd nu sunt prea fncdl-
zite. Incalzite la rog, cuprul, ferul, otelul sunt ct
totul skibite. Ceea ce impedici aceste metale de a
se inciilzi prea tare, este apa ce le inconjoari pe
partea opusi focului si care absodrbe cu ugurintd

E3
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cildura. Se in{elege de aicea le. ce pericol e expusad
cildarea, cand‘apa ar scidea in interior §i ar lidsa
tolele expuse bitdei focului: metalul se slibesce si
in acelag timp presiunea cresce in mod escesiv.

In fine se poate intampla ca aparatul sa aiba de-
fecte originale: une-ori forma e réu studiaté gi unele
partl necorespundétoare cu eforturile ce vor sus-
tine in serviciu; sau calitatea tolei e defectuoasi
sau lucrul de cazangerie réu executat.

In vederea acestor cause, resultd netdgaduit ca
incercarea si reviziunea caldérilor la timpul necesar
este mésura preventivd cea mai sigurd, care ne
poate garanta contra accidentelor de care ‘am vor-
bit; si un regulament in aceastd privinti ar fi ab-

solut indispensabil.

LXK
% *

Este foarte usor de ficut un Regulament; greu-

tatea cea mare insi este in aplicarea lui, in con-

trolarea prescriptiunilor impuse de el.

Avénd in vedere ci in principiu ceea ce se cere
In aceasta privin{d este ca sinu se lase a functiona
cildidri bolnave sau surmenate, credem ci intre al-
tele, solu{iunea urmitoare este cea mai practica.

Statul sd impue, prin Regulamentul ce ar face,
fie-crui proprietar cu cildiri cu aburi si si le asi-
gure contra explosiei (precum se asiguri casele
contra incendiului d. p.). Dar asigurarea si fie fi-
cuta I asa conditiuni, ca Societatea de asigurare
respectiva sd aibd tot interesul a ingriji de buna
stare a célddrei, examinand’o, incercand’o (pro-
band’o) si revizuind’o in interior mai ales la terme-
nele necesare; alt-fel s’ar risca ea insisi—in cazuri
de accidente — nu numai la pagube, dar i la ris-
pundere, .

Ea ar avea personalul ei special, care ar examina
la vreme caldarile asigurate, supunandu-le la probe
cu presiune rece si verificindu-le manometrele lor
cu manometru-etalon; le-ar imprima timbrul res-
pectiv i ar emite certificat proprietarului, in care
intre altele s’ar stipula presiunea la care va lucra
cildarea gi termenul de garantie acordat. La expi-
rarea termenului, eventual §i mai de vreme, cand
imprejuririle vor cere, se va examina din nou cil-
darea gi sau i se va prelungi termenul, dupd o noui
probé cu succes, sau se va decide trimeterea ei in
reparatie. (Proba se face de obiceiu la o presiune
ce intrece cu 5™™ presiunea efectivi la care lu-
creazd céldarea).

450

Personalul special al Societidtei de asigurare va

da — in interesul propriu al Societdtei — toate in-
structiile necesare proprietarilor i agentilor lor in
ceea ce privesce intretinerea in buni stare a cil-
darei. . -
Ba cu timpul s’ar putea ca Societatea s#-gi aibd
in diferite centre atelierele ei proprii, $i dupé inte-
legere cu proprietarii si execute §i reparatiunile
necesare céldarilor lor.

Cred cé cu chipul acesta, asigurandu-gi proprie-
tarii céldirile lor contra explosiei, si-ar asigura
avutul lor propriu si ar fi asigurati si muncitorii
contra nenorocirilor ce decurg din aceste desastre;
si in plus s’ar crea o noud specie de Societate de
asigurare, care ar atinge un dublu scop: ar pro-
gresa ea insdgi materialmente gi ar face s progre-

seze industria in {ara noastré.
G. M. Scutaru
Inspector de tract. C. F. R.

_e__

Banchetul Societitii Politecnice. —
In seara zilei de 1 Decembre cor. a avut loc ban-
chetul anual al Societi{ii Politecnice.

Peste 70 de membrii au réspuns la invitatia co-
mitetului. D-1 ministru al Ineriirilor publice i d-1
C. F. Robescu, primarul Capitalei, au luat parte la
acest banchet.

Dintre membrii Societitii Politecnice au onorat
cu prezenta lor banchetul D-nii+ A. Saligny, Duca,
Miclescu, Mianescu Sp. Haret, Romniceanu, Harjeu,

La orele 8 s’a inceput banchetul. Masa avea —

- natural — forma unui dublu T.

Seria toasturilor a deschis’o D-1Presgedinte al So-
cietidtei Politecnice, A. Saligny inchinand primul
pahar in séinétatea Dinastiei.

Au vorbit apoi D-1 ministru al lucririlor pu-
blice, care pomenesce in treacét i de asa numita
bancrutid a sciintei, indemnand pe ingineri la lucru
pe luminoasa cale a sciintel.

D-1 Robescu a multumit Societdlii ca I’a ales
membru activ §i a promis pretiosul D-sale concurs
pentru obtinerea de la Primérie a unui teren pen-
tru construirea unui local al Societétii.

D-1Caracostea ridicd un pahar in sanétateaD-lui
Duca, infiintistorul Jcoalei de poduri si sosele si
périntele spiritual al unei aga de mandre generatii
de inginersi.

D-1 Duca multumesce gi bea in sénétatea celui
mai distins dintre inginerii romani, A. Saligny.
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D-1 Robescu, reluand cuvéntul, ridici un toast
pentru memoria lui Ion Britianu, autorul moral al
Scoalei de poduri si sosele.

Vorbesc apoi D-nii Matak, Duca, Stratilescu,
Orescu, ete.

Toate discursurile au fost foarte aplaudate, nea-
parat. Cea mai mare veselie si cea mai deplini
cordialitate au domnit intre comeseni pani la orele
11, cand a inceput retragerea.

————— () - ———

PUBLICATIUNI

CAIXILE FERATE ROMANIE

Se da in intreprindere terasamentele, impietrirea, bala-
starea, construirea unei cladiride cilatori, a unui economat
cu privatd, a unui cheiu descoperit cu rampd, a unui put,
a doué semnale de distantd ,Leopolder”, a unui bordeiu
pentru macagii in halta Barzesci, la chilemetrul 4394-300,
intre statiile Balteni gi Buhdesci dupd linia Vaslui-Iasi.

Amatorii de profesiune vor adresa ofertele lor sigilate
citre Directiunea generald a Cdilor Ferate Romane, ser-
viciul P, cu adiogire pe plic: ,Oferta pentru halta Bar-
zesci, la licitatia din 26 Ianuarie 1897 stil nou*.

Ofertele se vor primi la Direcfiunea generald, serviciul
P, pand in diua de 26 Ianuarie 1897 stil nou, orele 3 p.
m., cind se vor deschide.

Supraoferte nu se admit.

Se va depune prealabil o cautiune de 1500 lei la casa
centrald a Directiei generale la Bucuresci. Depunerea cau-
tiunei in numerariu la licitatie nu se admite. Ofertele vor
fi prin urmare insotite de recipisele casei ceutrale a Cailor
Ferate Romane.

Pentru conditii gi ldmuriri a se adresa la serviciul cen-
tral de intrefinere al Cailor Ferate Romane, calea Victoriei
No. 124, in Bucuresti.

— Se aduce la cunostinfa generala cé in ziua de 23 Ia-
nuarie 1897 (stil not) orele 3 p. m., se va tine licitatie la
Directiunea Generalda a Cailor Ferate Romane pentru a-
provizionarea de trei mii patru sute (3400) buciti stalpi
de telegraf.

Informatiile despre conditiile speciale, precum caete de
sarcine gi ori-ce alte deslugirinecesare, se pot lua in toate
zilele de lucru la serviciul de economat gara de Nord, ca-
mera No. 6, unde se vor libera gi formulare pentru oferte.

— Se di in intreprindere construirea mai multor linii
noui de garagiii si a unui gopron de cereale in statia
Barcea.

vAmatorii de profesiune vor adresa ofertele lor sigilate.

catre Directiunea Generali a Ciilor Ferate Romane, ser-
viciul P, cu addogire peplic: Offerta pentru sporiri in sta-
tia Barcea, licitatia din 1 Februarie 1897 stil nou.

Offertele se vor primi la Direcfiunea Generali serviciul
P. pani in ziva de { Februarie 1897 stil nou, orele 3 p-m.
cind se vor deschide. Supra-offerte nu se admit.

Se va depune prealabil o cautiune de 1200 lei la cassa
centrald a Directiei generale la Bucuresti. Depunerea cau-
tiunei in numerariu la licitatie, nu se admite.— Offertele
vor fi prin urmare insotite de recipisele casei centrale a
cilor ferate romane.

Pentru conditii ¢i limuriri a se acresa la serviciul cen-
tral de intrefinere al cdilor ferate romane, calea Victo-
riei No. 124 in Bucuresti.

— Se dd in intreprindere executarea mai multor linii
noui de garagiu i a unui cheiu pentru inciircare de vi-
nuri in statia Cosmegti.

Amatorii de profesiune vor adresa offertele lor sigilate
citre Directiunea Generali a Ciilor Ferate Romane, ser-
viciul P., cu addogire pe plic: Offerta pentru sporiri in
stafia Cosmesti, licitatia din 1 Februarie 1897 stil nou.

Offertele se vor primi la Direc{iunea Generald serviciul
P. pind in ziua de 1 Februarie 1897 stil nou orele 3p. m.
cind se vor deschide. Supra-offerte nu se admit.

Se va depune prealabil o ‘cautiune de 1000 lei la casa
centrald a directiei generale la Bucuresti. Depunerea cau-
tiunei in numerariu la licitatie nu se admite.—Offertele
vor fi prin urmare insotite de recipisele casei centrale a
ciilor ferate romane.

Pentru conditii gi lamuriri a se adresa la serviciul cen-
tral de intrefinere al ciilor ferate romane, calea Victo-
rlei No. 124 in Bucuregti.

Bucuresci, 26 Decembre st n 1896.

Directiunea generali.
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