
Progrese ş1 inova ţiuni in architectură 
- -

ln t1mpul de faţa există o mare mişcare în ra­

mura architecturei , după cum arată o privire a­

runcată în re i trul de patente i de invenţiuni .  

Iuite din aceste invenţiuni nu unt de cât efe­

mere. altele îns y e usţin mai mult ,  au  servesc 

cel pu în a împinge architectura înainte. Dăm m ai 

jo pe curt 'nvenţiunile publicate în timpul din 

urmă. ·atura l că numai pe te câţi-va ani e va 

putea judeca valoarea diferitelor mater ia luri noi 

i a procedeuri lor de constrncţiune. 

a) Materialuri de construcţiune. Ca înlocuire a 
a materialelor întrebuinţate până aci se propun o 

mulţime de alte materiale, , i mai adesea ori sub 
num irea de urro ate '· . Prin această denumire 

e înţelege, faţ y cu m aterialurile primitive , mat�­

rialuri de o valoare mai mică , şi acea ta pe ne­

dr pt, pentru că ade ea ori materialele cele noi 

mtr c pe cele vechi i pot fi con iderate ca o îm­

bun t · ţir . de oare-ce multe necesităţi ale archi­

tecturei nu pot fi ... atisfăcute de cât cu materia­

luri noi. eamintim numai întrebuinţarea a a <le 
mar ce e face de curînd cu fer ciment. ticla , 

a f lt, cărămizi urite linoleum i a l te materia-

l ri car pot lip · . i unile din n i le pro-

trebu con id rat cu pr -
a· 

pe când cele-l'alte do ă laturi au ni ce a înciri 
core pun , ătoare , ca scopul de a produce o le­
gătură sol idă a pietrelor atât la joantele în luna 
cât i la ce le în veren.  

Fig. 1 şi 1 -a 
De la  această idee a pornit i Wilh Rincklake 

din Miin ter la con trucţiunea pereţilor ei  ilo­

wande) zidiţi cu bande de fer plate au cu ârme 

a ezate la jointele cărămiqilor (D. R C. �f . „ ':.· 
r 9479). 

La ocietatea mineri lor Eintz din Blanken tein 

ţ inu o conferinţă in care e ·pl ica vantacrele „: 
idea pe care era bazat istemul eu D.  R .  G. 1 L 

2· I 8 7 .  . Se ştie ca m rimea alea ă p ntru că­

rămiqi e bazaC pe aceea ca ele �ă po te fi bin 
ar ·e, de acea ., i la c · rămiq i l e  uăunt m ' rimea 
supu ă l a  o anumite limită Eintz ale e un lt m -

t rial pentru cărămida care nu are tre uinţ�1 
fie ar-â „ i prm urm re nici ă fie upu ·· I o m -

rime 'Ii o fi rm - : 1  t rminată , Eintz ia f rm. tul 
a de mare, c. un zid r <1 ate u m l  J t 

reutate cu o căr mi la .  1 rim a la 
c t;\ condi t iun în ic. el de ·o '2 t m . 

materi I intrebu int • c1m n m -
t .c· t c pi t · i ,  · t  

lte · du 
t 

n 
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Eintz recomanda aceasta mai cu seama pentru 
trotuare, pentru construcţiuni de porturi şi con · 
strucţiuni hydraulice, poduri şi a .  m .  d .  

Pentru că cărămiqile în virtutea formei lor (fig: 
2 p-înă la 8) se îmbucă unele într'altele şi 'şi a ­
sigură reciproc o posiţiune stabilă din care nu mai 
pot eşi, se poate lucra cu mare repeqiciune . Ele 
se garantează reciproc şi de deplasările laterale. 
Tencuiala ce se 'introduce prin canalurile interioare 
ce rezultă din aşeqarea cărămiqilor unele lângă 
altele şi unele d'asupra celor-l 'alte, are singurul 
defect că formează o despărţitură prea imperme­
abilă la aer. Dacă însă se întrebuinţează tencu­
ială .slabă· de var . şi nisip, tencuială de gips, ar­
gilă , thon-amestecături ce nu se prea întăresc­
atunci cărămiqile se pot uti!isa âupă trebuinţă în 
diferite locuri. Dacă însă se întrebuintează tencu-, 
ială de ciment1 asfalt, mastic, sau altele asemenea , 
cărămiqile se unesc aşa de solid , în cât după 
scurt timp nici nu se mai pot separa, aşa ca pe­
reţii devin ca nisce . table mari de piatră. Cărămi­
qile pentru faţade, cele mai simple precum şi 
cele mai bogate, ies la fabricaţiune aşa de ispră­
vite din forme în cât formează d'a dreptul pereţi 
care mc1 nu mai au trebuintă de nicî un orna-

' 

ment, asa că se pot nutnai de cât întrebuinta si 
) 1 ) 

prin urmare termina clădirea începută . Grosimea 
zidului poate fi luată mai mică fără ca ,  pentru a­
ceasta, resistenţa �ă ţie mai mică . Lucrătorii în­
văţaţi nu sunt de frebuinţă , de cât · excepţional 
pentru asemenea clădiri . 

Qeşi acest mod de construcţiune e ·încă nou, 
ţot ·s'au făcut câte-va construcţiuni, cari s'ar fi 
putut considera ca hazardate cu ori şi ce alt ma­
terial: aş� de ex. canale de apă cari din causa 
scurtului timp de construcţie au provocat admi­
raţiune ; fundamente de maşini , pardosel i imper­
meabile, invelişuri1 bolţi, acoperişuri, ziduri de case 
cu doue caturi ascundend în interior un strat iso-, 
lator aer de 1 0  cm . grosime ; locuinţe cu mai 
multe caturi de 40 cm . grosime, aflându-se la 
interior câte doue straturi isolatoare de câte 5 cm ; 
şoproane şi magasine până la 3 5  m .  de lungi. 2 5  
m.  adînci , avend o înălţime pe lături de 5 m .  şi 
la capete de 7 m. şi o grosime de perete numai 
de 1 0  cm. 

Toate ziduri le , toţi pereţii interni sunt făcuţi 
fără lemn1 fără fer, numai din aceste cărămizi prin 
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urmare dintr' un acel aş material şi în acelaşi moci ,  
ceea ce e de o mare însemnătate în privinţa s i­
guranţei în contra focului şi a dilatabilităţei. 

Instrucţiunile inventatorului dau desluşiri amă­
nuntite asupra modului de legare. mai cu seamă ) . ' 
la pereţii cu strate de aer. Vom mai face urmă-
toarele observaţiuni asupra puntelor celor mai în­
semnate : 

Când se construesc ziduri mai groase de I o sau 
I 5 m. atunci ele sunt compuse din alţi pereţi 
deosebiti de câte 1 o cm . care lasă între ei un ) . 
spaţiu (strat de aer) . Pereţii sunt legaţi_ între ei 
într'un  mod sigur de către cărămizi cu coadă cari 
se ved la fie-care al doilea strat la distante de ) 
vr'o 2 m.  

Aşa că ori ce zid mai gros e şi un qid de iso­
lare, La strate de aer groase de 5 cm . grosimea 
zidului e de 2 5 ,  40, 5 5 ,  70 cm ; la stratele de 
1 0  cm . grosimile sunt de 30, 50, 70, 90 cm. şi 
a . m. d: In primul cas lungimea feţei laterale · a 
cărămizei e de 2 5 m ;  în casul d'al doilea de 30 
cm . 

Pentru zidurile mij locii can nu trebue să fie 
isolate se pot construi cărămizi deosebite de câte 
1 5 cm . grosime. 

Zidirile masive se fac introducend material de 
umplut în stratele isolatore de aer, aşa că pereţii 
-deosebiţi pot sta cu mult mai depărtaţi între ei . 

Ca material pentru umplerea joantelor e bine 
să se întrebuinteze -când constructiunea e făcută , , 
· ca să ţie mult într 'un loc-un mortar care se întă­
reşte repede (mortar de ciment pur sau amestecat, 
mortar bun de var şi a. m .  d .) ;  în cel'alt cas 
un mortar slab de var, mortar de gips, argila 
şi a .  m. O. .  

O cărămidă de construcţiune goală · pe  dinăun­
tru şi preveqută la extremităţile suprafeţei infe­
rioare de ieşituri a fost propusă de fabrica de . 
ciment, Martin Biehl şi Co . din Bergerdarf. 

Cărămida găurită (creuse) formată din ciment , 
beton sau altele asemenea, e foarte nemerită ca 
piatră de construcţiune, pentru că e uşoară posedă 
o mare soliditate şi pentru zidire îi trebue foarte 
puţin mortar. Prin îmbucătura pietrelor unele 
într' altele · se împedică o deplasare transversală a 
pietrelor la joantă. 

Cărămida de construcţiune arătată în fig. 3 
până la r 2 are Q scobitură c de la faţa inferioară 
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p n · la c uperio r · b i e l imitată de pe­

roţii l ter l i  d i ee. Feţele cele în u te unt 

cev mai înalte de cât cele-l 'alte i formează la 

p rtea inferi ară ni te e ituri f cari in tră în ·co­

biturile c · celor doe pietre de dede u t a a că 

împiedic depJa area pietrelor. 

2@ţ�[J; �� 
• 

[J. ' . . 
Fig. 91 I O, I I , I Z. 

La a emenea cărămizi de con trucţiune se poate 
da. f"ră ·a pentru aceasta ă devie nemaniabile 
o forma pătrată care presintă avantagiul că nu 
mat  au trebuinţa de o ornamentare uplimen ­
tară . Prin sârmele au ţ.=săturile de îrmă intro­
du în pereţii cără mizei ăurite e măre te foarte 

mult l iditatea. 
b copuijun·. nouă con trucţiune de aco-

p ri uri a indicat epin-Bronner din Riiti . 
Ac t ac peri uri sunt formate ca nisce l anterne · 
pre iot · tere tre duble dispu e i n  forma de şea . 

ttelarti } i cu mari p ţiuri între ele. 
ln c ndi iuniJ obicinuite lungimea unei fere�tre 

·teri r e de 1 1  9 m .  . i aceea a unei fere tre 

5 1  

d 1 ,  t 05 m .  De chicj.etur pentru l umin · ,  · 

er trQ e n lăţime de 2 1 2  t m .  , 
l a crucilor xterioar m .  

e l  r int ri r rn-
. c le e t m .  

u I el 
pr -

par pl te unt  făcute în fel ul acoperi ril r d 
lemn-ciment,  în ă cu o i po iţiune variată . e­
asupra e află rat l ob"cinuit de n · i o , 
ub  ace. ta cartonul apoi vine lemn up aceia 

un strat e plută i în cele din urmă un a ternut  
de beton.  Prin aceasta dobînde te acoperi u 

o grosime de 2 50 până la  oo mm Vara 
acoperişul are un efect recoritor asupra pa­
ţiuni lor de dede ubt cât timp  tratul  de n· ip a -
soarbe apa de ploaie i după aceea evap rându­
incet lucrează iar în mod recoritor. dând a -
perişu l putem obţine ori i când acest e ect re­
coritor. 

Lanternele urmeaza d irecţiunea j heab rilor 
acoperi , u lu i ,  de aceea trebue -ă e ţie eamă d 
un1.1hiul de inclinaţiune corespunqător a! j1•heabu­
rilor numerul feţelor înclinate pentru lumina (Lic­
ht attel) e <liriaează după trebuinţa de lumină 
d in "ăl i .  

Dacii cea tă nouă construcţiune de acoperi uri 
pre ·intă oare cari avanta e faţă cu acoperi ul bed,. 
totu i are done de avantage din cari unul  con tă 
în aceea că nu e cu putinţă ·â e oprea ca ra­
zele directe al oarelu i  fără întrebuintarea r unm 
mijloc De aceea 'a con iderat ca n ce ar de a 
'e întrebuinţa eamuri mate au \•r 'o vop ea tran­
·parentâ . Un alt de a anta iu c ca chdtuelil unt 
r lati ' mari . 

In  i ternul lu i  peogler care e într buinţ az� 
foart mult ca a open., cu lumină d -u_, nu mai 

trebuin d crucii , i d jghea urii la tere r 
i nici d ' 'Op ri p d'asupr ac ' i părţi, 

rile p ntru eam unt m i mici , i proc d u l  d 
c enr m 1 l t  m i impiu . 

. eaz· panele in form d I_ 
unt inţ p n ite d 

cu pi ioar intin P m I , u 1 p -
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înpedicate de a aluneca sau de a se urca în sus 
prin nisce opritori fixati la pane. 
· Acest sistem presintă avantagiul că apa ce re-

suită din asndare se scurge prin crăpături sau 
prin joante sau dacă a pătruns puţină apă aceea 
se scurge prin sgheaburi , aşa că nu se poate 
scurge pe dinăuntru . Apoi etanşeitatea variabilă 
ca pentru, ciment şi a. m. d. devine de pnsos, 
de oare ce etanseitatea se poate face în modul 
cel mai simplu cu făşii de plumb şi de cât va 
t imp cu pâslă . 

Deschizăturile pentru plăci le de stic lă nu aduc nici 
un reu, căci apa de pe restul acoperişul ui nu curge 
prin 'deschizătnră, ci îndată î t1 jgheab ; de asemenea 
deschizăturile se pot repede închide. 

Variaţiunea de temperatură nu dilată material u l  
aşa ca să se producă rupţuri . La cas de astupare 
de prea multă apă, aceasta e dusă deadreptul jos 
de către sghiaburi . Din câte s'au făcut p�nă acum 
s'a recunoscut că modul de fixare prin opri­
toare fixate la plăci se poate ameliora ; Plăcile 
sunt acum prevezute de o · gaură ş i  legate solid 
d'a curmezişul pe suport cu sîrmă de cupru . 

Făşiele de plumb ce se întrebuinţau pentru etan­
s.eitate a jointelor au fost înlocuite cu făşii de 
pâ�lă cari sunt aş�zate între plăci .şi mărginite 
laţilor aşa că etanseitatea poate fi revizuită în 
ori ce moment. �. 

Prin această se evită si toate dilatările. ) 

.După o comunicaţiune a lui Spengler acest mod 
de acoperişi e deja foarte îr{trebuinţat : Aşa în 
anul trecut s'au întrebuinţat : la poşta din Brema 
vr'o 650 plăci, pentru casa de păsări din grădina 
zoologică din Berlin 2 70, de către secţiunea regală 
a secţiunei de drum de fer Cannstat vr'o 60 
şi a. m. d. 

La acoperişuri l e  de lemn--ciment se ivesc multe 
dificultăţi din causa bandelor de pietrişi Acestea 
nu pot urma dilataţiunile ce produce variaţiunea 
de temperatură aşa că sau bandele se încovoae 
sau se rup niturile . Une ori se deplasează chiar . 
Şi astuparea deschiqăturilor prin nisip , muschi , şi 
a .  e. foarte incomodă . 

Toat� aceste desavantage se pot înlătura , după 
cum scrie �'Ietallarbeiter, prin bandele Kuscher şi 
Hoffmann din Sberscvald (fig. 1 4 -a pănă Ia h) . 

Aceasta constă din bucăti deosebite formate , 

52 
din zmc laminat, de I m de 1ungi şi vrjo 1 0  
c .m .  de înalte având sus şi jos nisce ciubuce din 
care cel de sus e resucit în afară, iar cel de jos 
în năuntru . 

Această bandă are nisce deschidături rotundite ) ) 

S cm. înalt şi de 3 cm. lat cari ajung până la 
puntul ce l  mai  adânc .al ciubucului de jos .  Pentru 
întărirea acestei bande (Kiesschutzleiste) servesc 
n isce suporturi de fer zincat în bande, înşurupate 
de astereala acoperişului , â'indărătul plăcei ieşi­
turei, şi d'asupra acestor suporturi se atîrnă b:mda 
în ciubucul de sus. Aceste suporturi se dispun la 
distanţa de 3 3 3 m m )  aşa că pe fie care bandă lungă. 
de r m v in trei suporturi .  Pe lângă acesta t t'ebue 
ca împreunarea a doue bande ·alăturate să vie pe 
mij locul suportului . 

Suporturile care se reazămă cu 2 3  c .m .  pe co­
soroab3. n'au numai scopul de a susţine banda, c 
şi de a apăsa şorţul pe cosoroabă şi de a'I 
t ine acolo fix, aşa că aci nu mai e necesar o întă­
r ire particulară a sortului .  ) ) 

Diferitele bucăţi de I m lungime ale bandei sunt 
legate între ele prin îmbucăturile Schiebehulsn . 

Fig. 111 S ·  

Legătura la colţiuri se face prin nisce bande 
deosebite sau prin nisce înbucături întoarse în 
formă de unghiu . 

La fronton bandele se pot face ·cu sau fără 
reservoriu� e bine să se pue sorţul cu vr'o 2 sau 
3 cm. înainte de bandă . un _/\_ a care 
d',.;,ce apa ce intră prin bandă la unghiul d'alun­
gul straşinei . 
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'a nt· rele pr · in tă ban a de�cr i.:ă mai u 
c n tă în ac n , . ortu l si anda :unt cu totu l  . ' 

n depen dente una <l • a l ta .:i î ntărirea lor e a t-

fe I , c · fie-c re urmeaz� l îb  r m L  că i i l e re  uitate 
din " riaţiune temperaturei far,· a cau r'un 

r"  u .  ln  bandă nu � nici o ..:;udură � i n ic i b .;orţ 

n e trebu inţă sa ....;e bată cuie. 

Prin ciubucul de j rulat  în pr � n- untru ·e 

de lemn-ciment împedică a tuparea re ervuare lor 

Holz ciment) e te şi c nd 

mu ltă curgerea e foarte mult  

grămăd ., te a pă 
î nlesnită, de oar -

r.e ace t ciubuc p ate ă ia apă în  toată lun-

aimea a şi 'o conducâ prin rrservori u .  De 
ace nu e de temut  ca ciubucu l ă e astupe , 

pentru c3. re ervorielf' mer pânâ I L  punctu l  cel 
mai adânc a l  ciubucu lu i  .,i or i şi ce ploaie puter­

n ică coa te iodată în afară n i ipu l , i a .  c · 'au în­

tâmplat ă cadă înăuntru .  

Prin întrebu inţarea bandelor ameliorat e pot 

l ua mă uri in contrn împed icârei cur erei de către 

l mn -cimentul ce ă întâmpla la  ve hi le bande, i 

acea. ta � p a te obţine ingroşân<l p dinăuntru 

u t ncuia l .t nemerită ( <ime tec de argil <l şi pie -

tri�i ţ;i · 'paţ in l  b r � ma , deschis J . u b  bandă 

dintr inbuc i r de o rro ime core punqă­

t are cu ceia a uportu l u i  bandei , G u  c ia 
c ma i nemerit : e d1 pune acoperişu l  a··t-t � 1  

. •  ă acopere i ace t paţ iu b.  
Ace h obţine dacă e i nlocue ·te primu l 

tr t d · h„tr ti  :au e cart n c � a j unge până la  
1 rţ  ·u o f;· i ' lat· <le vr'o t 5 c.m care ,  dupa 

t.l in 

u • .  eqarea tratelor acoperiş lui 
de t-tel  i e l ipe t p u ltimul  

form • l mar 1me c 
1re:p ln 

e l  •m în în I ţ im  a cu 

l n  fin 
1 ,  

in1 

un avant<i JÎU 
înd t bu · 

ru l 

I 5 . i I 6 rată form a  ace tor ţi11le i a dou ft I uri . 
de le• �area lor. t blă care are o cm . pe fie­

c r muchie cântăre"te r'o -i, 20 crr. ,  e pri ur­
mar m ult ma i  u ară de cât arde , ia -au tiala 

ar$1 . pe cari l egalează in ·ol iditate, în  ela tici­

citate în · le în trece cu mult ; nu u or a 

sparge o asemenea ta l ă. .  Dacă dăm foc table­

lor ob� ervam ă iodată ce <le părtim tlacăra cu 

care da m foc, tab la  e t inge t pnn urmare 

nu poate propaga focul .  Resistenţa l a  aer a 

ace tor table devine mult mai  m are dacă �e im­
bihează într'un alT!estec de substanţe audronoase 

Fig. 5 - 0  
Ţigle de lemn cimolc 

şi b itum i noase , de a emenea ·e pare că tablele a n  
fo t supu e l a  pre iune tare , ca să l e  facă inata· 

cab i le . Ţicrle le fabr icate e le Aktie el kabel Fjeld­

hammer Brug în J iri -tiania  unt cu totu l respin:-e 
pentru Germania de către G. E. i\Iar mann din 

Ham burg . 

Com unicaţiu n i  a �uprn acoper i., urilor de table de 

lemn dă Baumaterielien kunde : In Var -cwi e fa­

brică u9 materia l p n tru acoperi, care con'tă <lin 

m ai mult . c l puţin trei foi a, eqate unel p t 

altele . i cari snnt  a..;t.fel lipite între ele ,  în cât fi ­

lam nt  le lor ·e încruc i:;:  :iză . l n  m dul  c ta 

iace o tablă 1 l mn �nt  ţ ir  .şi  ela ·tic:a de o rc -
s i  · t  "nţă . ·traordinara , c�r pretinde ca n 
p t deform . ni  i , p ntru c·i foile l ipi u -
n l pe t tel , din · a u  a resi tenţei c I i 
trebuin t red r ti m 
s hinih, re d t "lllp r, t ir , si 
l nt · in  l if r nt d • t1 

P' ntru m ri  i m 

n r 1 infln 
h 
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carton r m.  p. din acoperiş cu sorţ cântăreşte 
vr'o 20 k. Din causa mărimei tablelor nici nu 
mai e trebuinţă de sorţ, tablele sunt simplu bă­
tute cu cue pe şipci sau pe căpriori egal depăr-

tati . De aci resuită cu lucrul cât si cheltuelile de ) ) 

acoperire sunt foarte scăqute. Important mai e 
faptul că aşeqarea foilor nu cere cunoştinţe par­
ticulare, de oare-ce neregularităţile se recunosc 
numai de ·cât . 

Sub numele de « Gypscemenlbedachung» re­
comandă firma Rheinische Gypsindustrie din Hei­
delberg, un fel de acoperiş care se presintă ca o 
îmbunătăţire a Holzcement prin introducerea unei 
baze mai fixe.  In locul îmbrăcămintei de lemn 
blăni · de lemn sau de fer se întrebuintează blăni ) 
de gyps, pe care · se mai toarnă apoi beton de 
gyps. Pe acesta după ce s'a uns cu ciment de 
asfalt, se aşeată, · îri modul : cunoscut, acoperişul 
de Holzcement. · : · 

In- această ·construcţie se poate considera ca 
nou numai introducerea betonului de gyps. care 
uneşte ·diferitele blăni de gyps întra singură tablă. 
Ideia de a înlocui suportul blănilor 

°
la acoperişul 

de Holzcement cu o substanţă incombustibilă şi 
care să· nu fie supusă la stricăciune sau la pu­
treqire, se ştie· că nu e noue, ci că a fost · de 
mai multe ori executată. Aşa că acest procedeu 
merită a· .fi recomandat numai daca se confirmă 
declaraţiunea firmei că, întrebuinţarea sa nu e 
mult mai scumpă de cât întrebuinţarea îmbrăcă­
mintei de lemn. 

Table de acoperi'şz' de cz'ment sau alt material 
asemenea (Q. R. G.  M. Nr . i 8 566). O inovaţiune 
în tablele pentru ac<i>!Derişi de F. Tracbert, meşter 
zidar şi dulgher din Rathenow, se raportă la forma 
modul de fixare, joncţiunea, disposiţiunea tablelor 
de ciment pentru acoperiş. 

Fig . - . 1 7' arată do'uă asemenea table aşeqate ală­
turi, în sectiune transversală, vedută de 1· os si ve· ' ) ) 
qută de laturi . Fie-care tablă e . preveqută de o 
parte cu o scobitură r în formă de .jghiab şi de 
cea-l'altă ou .o eşitură v ce se nemereşte tocmai 
în acest spaţiu r .  Apoi fie-care tablă poartă la 
partea superioară o piesă suplimentară a şi la 
partea. inferioară o corniera h. Aceste din urmă 
·serveşte pentru atârnarea tablelor de ciubucul aco­
perişului. Table le  nu sunt susţinute numai de cor­
nieră h, ci .fie-care tablă susţine pe cea�l'altă a-
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p ucând cu ridicătura e1 m formă de ciubuc l d'a­
supra piesei suplimentare în formă de ciubuc a, 
tabla ce se aftă sub densa şi susţinând'o în a­
celaş t imp.  Daca renunţăm la susţinerea dublă a 
tablelor şi ne mulţumim numai cu atârnarea lor 
cu ajutorul cornierei 

'
h, atunc! putem împinge tablele 

în lung la aşeqarea lor, �//'"'1.WAYi;htp7o'"'� A.."®,,. 
cât va fi trebuintă. Ta-' 

blelor li se dă o formă 
rătundită sau ascutită ) ) 

pentru că apa de ploaie 
ce se scurge trece din 

(Fig. 17 .) 
Table de acoperiş ale lui Traebert 

scobiturile ce se formează între table, prin această 
formă a tablelor si apoi e condusă către esiturile ) ) 

v. Din intrarea esiturei v în scobitura 2 resuită ) 

un fel de jghiab care nu poate fi pătruns de u-
dătură. Daca însă s'ar întâmpla ca să putrundă 
puţină apă în jghiabul vertical, atunci intră mai 
întâi în scobitura 2 şi curge în aceasta jos din 
tablă în tablă .  

Acoperzjz'ztl de turbă (D . R.  P. Nr .  78047) al lui 
W angenheim şi Duchert presintă avantagiul că e 
în acelaşi timp şi uşor şi grns, de asemenea e şi 

durabil precum si resistent în contra căldurei si a ) ) 

frigului . Acoperişul constă, după comunicarea lui 
H. Classen în «Deutsche Bauzeitung)) dintr'o masă 
compusă în mod particular şi care se pune pe un 
ac�periş o icinuit de carton . Această masă e com­
pusă din gudron de huilă degageat de apă, din 
Turbă de mai multe feluri de muschi uscate ) 

la aer, din colie şi în fine dintr'o substanţă de 
impregnare bună în ·contra focului . In această masă 
amestecată cu îngrijire se aftă vr' o I 3 ,  5 în greu­
tate la sută de· moostarfruule care, afară. de foarte 
puţină cenuşe, e formată aproape numai din fil­
mente de plante şi de aceea are o greutate spe­
cifică mici . Masa gata are o greutate specifică 
de o, 1 trebue pentru formarea a 1 1 de masă 086 l 
gudron, collă şi material de impregnare, precum 
şi I 1 moostorfmulle, şi aceasta din urmă suferă ,  
î n  starea săturată cu  substantele numite o scă-' 

dere însemnată- 1/ 7- din volumul seu uscat . Prin 
adăogarea· de . turbă (moostorfmule) se dă masse 
o mate elasticitate ş i  dobândeşte o aderenţă ca 
la pâslă. 

Acoperişul ce trebue făcut din această masă 
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con tă din dou p - rţi, din up rt i din tr tul  de 
tur - . u rtul ·e obtine întinqend pe îm-

răc minte buna dP carton incombu tibii un  car­
ton i ncombu tibii u r ,  începând de la mar inea 
ce mat de jos a acoperi ului mer end paralel 

cu en I a a că numai mar inea superioară e 

ata. ează Când e a ează cartonul următor ·e ' 

înt mpla une-ori ă acopere m arginea ataşat' a 
carton lui precedent atunci mărcrinile ce remân 
precum i feţele acoperite e încleiesc împreună 
du  ă modul obicinuit . După aceea se pune turba 
l1f0a ă de I au 1 , 5  cm . şi e '1etezeşte cu un 
fer încin . Prin acea tă netezire cu feru l  ca l d  e 
formează la uprafaţa me ei un fel de peliţă 

u ţ ire pe te care apoi e pre ară pietri i aseme­
nea cald ,  fară praf i de mărimea unui bol le 
l inte. Petri„ ul d in cau a temperaturei ale î nalte 
p trunde în  pel iţă e 'a format I unde re-

le' o ubţire care ne dă c de a îm-
rarea uleiuri lor de  udrvn ce unt 

c n inute în cantitate mar în masă, ceea ce , după 
xperienţele făcute, pare a fi reunit foarte bin 

I t m d de acoperire. De oare-ce uleiuri !  
e ru ron nu e pot volatil i a nu unt împiedi· 
at a e comunica la cartonul incombu tibi i 

d ubt, a a că ace ta remâne uns ani în-
r r onul ab oarbe foarte puţin gudron, a a 

ma turb a p" trează mult  timp o con is-
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tenţă a a de m 
chiar la  presiunea de etulu i . Cur erea atară 

r nulu i  din ma - e î mpiedicată prin e le  e ce 
e dao â precum ;i de efectul de îngr are 

ma ei turboase. De a emene iarna nu în hia � 

I a  un Cfrad care 'ar putea produce o plesnire. 
Turba e p ate întrebuinţa a anta io nu nu­

mai la acoperi , uri noi dar i la acoperi uri de 
carton ce au stricat daca 'a făcut mai intâ"u 
reparaţiunea acoperi ului , a a că ru, temutul e 
carton de dede. ubt e economise te masa tur-' 

boasă e poate întrebuinţa , i la acoperi urile plat 
de zinc luminat . 

Deşi la ma a de crisă trebue cantităţi mari de 

gudron , i de cele- l  alte substanţe ce e adao ă 

totuşi ace t mod de acoperire nu  revine mai 

scump de cât un acoperi i de carton ocotind . i 

cheltuel i le  de întreţinere în t imp de 2 S ani. 

După brevetul acoperi ului cu turbă I rn , p. 
co tă de la I 17 S până la 2 M. upă suprafaţa d 
l n  e lit i anume procurând i cartonul i ncombu.:: ­

tibil i turba i socotind i plăţile i transportu l .  

La un strat de r cm . cântare te masa pe I m1 . 
r 6  k .  

Pentru repre intare ., i executare a fo t în ăr­

cinată firma Loui Lindeber din tettin.  
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