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văzute cu spălă toare cu apă (\Vatercloset). Altfel e îngreuiază mult func­
ţionare instalaţiei de curăţire. 

3. Corpul de oxidaţie format din zgură ( ' c hlackcDkorper) dă bune 
rezultate. 

4. La in sta l aţiunile mici este recomandabil să se oprea ă funcţio­

narea stropi torului corpului de oxidaţi · . 

5. Modul de ră pîndirc 111 a pei pc corpu l de oxidaţie, care lu crcazi:i 
a utom at, lasă încă de dorit , mai a les la micile in talaţii , în d o ebi în cc 
prive · te s iguranţa de funcţionare. 

6. Puţurile "Em cher" unt bune ajutoare a i ternului biolog i·. 
7. Se recomandă plantarea corpu lui de oxida\ie. 

Paris Noembrie 1912. 
Cin inat I. Sfinţ c u 

Ing iner 

Pompe i Hnmpllr y p ntru 1· zc1·vo1·u1 Chinoro1•u din Euipt. (După 
Engiueerfog din 13 Decembrie HH2. fn v der n d chiderci · taţiun i de 
pompare de la rezervorul Chingford din Egipt, est in teresantă pompn 
Humphrc r pc care îndrăsneţul inginer li . B. Br <W , ' fu l lu criiril r H 

hotărît să o insta leze. Pompele ridi ă apel din rîul Lca i analu l s1:iu Ia 
ace t rezen or. Rezervorul ocupă o suprafa\ă de L6 acri (168 Ila) i ·on 
ţinc 3.000 milioane ga loane de apă (13,5 milioane m tri ubi). 

In această sta ţiune de pompare unt inci p mp , din cari patru 
cu un debit de 40 mili ane ga loane p zi fie ·arc (181.740 m 5/24 or sau 
2,1 m 3/sec) ş i o pompă de 20.0 G.00 ga loane pc zi. Rit.li ·area apei e f;ice 
la 25 - 3) picioare fiecare (7 60 m. - 9,12 m.). Supapele sunt automate şi 

sunt în legătură între e le în a ·a fel ă trcbuc să e de chidă conform 
ciclului. Fig. 1 arată schematic această pompă. 
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Sub camera de combustiune sunt două cutii cu valvule de aspira-
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tiune de fontă şi bulonate de un cot conic de otel turnat. Cotul este la 
rîndul său bulonat de un tub orizontal de oţel care serveşte pcntu miş­
carea de piston (play pipe) a apei. La celalt cap al acestui tub este un cot 
de care este bulonat un tub ev a sat de apă. Acest tub evasat permite al­
ternaţi a de nivel a a1)ei, alternaţie datorită mişcărei de piston a apei clin 
tubul orizont.11 şi asigură astlcl un debit continuu la tubul de refulare ce 
duce la rezervor. 

Diametrul interior al camerei de combustiunc cs~e de şeapte picioare 
(2.13 m.), Camera este de oţel turnat şi încercată la 450 libre/zol2 presiune 
hidraulică laprox. 35 atm.\. care este de trei ori mai marc ca presiunea 
maximă a funcţionarei de regim. 

Ca combustibil se întrebuinţează gaz sarac scos din antracit garan· 
tîndu-se o consumaţie d_c U librc pe cd efectiv-oră (aprox. 0,5 kgr./cal oră). 

Considerî11d ca preţ al antracitului 22 schilingi (aprox. 28 lei) tona 
rezultă o cheltuială de 0,0106 peny (0,206 centime) pe mic de galoane 
(aprox. 4,5 m 1 ) sau cam 0,05 centime metru cub descărcat în rezervor. 

Pompele fac 10-12 cicluri pe minut şi la fiecare explozie debitează 
peste I O tone de apă (aprox. 2 m~/scc). 

După cererea guvernului Egiptean s'a făcut pompe şi mai mari, ac­
tualmente în execuţie. l'na din aceste debitează 100 milioane galoane în 
24 orc (aprox. 5,2 m'/secl ridicînd apa la înftl\imc de 19 picioare (aprox. 
5,80 m.). Ace.1stă pompă se face pentru lucrările dela Mcx în vederea 
unui sistem marc de drenaj. 

Tubul piston (play pipe) se termină cu un ajustaj conic evazat al 
cărui cap formcazf1 deversor şi va li putin mai ridicat ca nivelul apei din 
canal. Debitul no•·mal proiectat al pompei este ele 68.0JO galoanc

1
minut 

(5,2 m' sec) cceace revine la :1proximativ 400 cai efectiv. 
Combustibilul întrebuinţat ar li cărbuni mărnnţi din Scoţia, distilaţi 

ln Aitazogen pentru drhuni bituminoşi. Combustibilul va li furnizat loco 
cu costul de una livră pentru o tonft. 

Proiectul comportă dispozi\iuni noi indicate de rezultatele cxpc· 
ricn\clor lăl'llte de eomp:mia de L'onstruc\ic a pompelor, la staţiunea sa 
de experienţă dela Dudley-Purt. Din cauza înrtlţimei mici la care se ridică 
apa presiunile de regim sunt foarte moderate aşa că s'n putut face camera 
de presiune de fontă deşi diametrul interior este de 8 picioare (aprox. 
2,5 111.). Cutiile valvulilor de aspiraţie ~i cotul cc lcagf1 pompa de tubul­
piston sunt tot de fontă şi pentru a ob\inc o suprafaţă de supape sulici­
cntă s'a întrebuinţat u:1 dispozitiv special. \'alvulilc sunt şi ele de fontă 
şi aceasta datoritf1 faptului că ele st- închid tocmai cînd mişcarea este cu 
desăvîrşire oprită, înainte de începerea cursei celeilalte şi că pompa nu 
face decît 10 cicluri pc minut. -\ceste valn1lc se mişcă dar foarte încet şi 
fără sgomot. 

\'ict.or V. Stoica 
Inginer 
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