
DESPRE GAZELE NAT~HlLE 
PHDPHIETAŢILE, ~APTAHEA ŞI UTILIZAREA LOR IH IHDUSTRIE 

Cu1111111icare făc11Ui la al 8-lea Congres a Asuclati:1mei Româue pr11tr11 
r<ispî11direa ştiinţclur ţinut la Galaţi în Octombrie 1912. 

DE 

11. L\ZlHESCl' 
IN<ilNEH 

Prezenţa gazelor naturale, c111analt' la suprafaţa pămîntului. este 
în strînsă legătură cu prezenţ::i. minelor de carbur.i şi petrol. în 
sensul că aceste minerale sunt totdeauna întovarăşite de emana­
ţiuni mai mult sau mai puternice de gaze, fără însă ca invers pre­
zenţa gazelor sa indice totdeauna şi prezenţa carbunilor sau a păcurei. 

La noi gazele în general prececlează şi însoţesc extracţiunile 

de petrol. Avem însă şi cazuri singuratice de c11w1w(i1111i gazoase 
tara petrol, cum e s. e. la Pdrle, la Lopătari în Jud. B11:;.m, la .An­
t'(f/i în Jud. Prah)m şi în alte parţi. 

Un exemplu de emanaţiune de gaze în cantitate considerabilă, 
fara a fi în legatura cu prezenţa petrolului, este în Tra11sih'011ia în 
localităţile Sar111aş11/ Mic şi Sar111aş11/ l.J11g11resr, de unde se captează 
zilnk: pînala 1.700.000 m:1. 

ln localitaţile S11rarha11y din regiunea petroliferă a I~akului în 
Rusia emanaţiunile de gaze au fost obiectul de adoraţie al po­
poarelor indigene mai bine de 2.500 ani. ln anul 1908 guvernul 
rusesc interzice pentru totdeauna peregrinagiile, ce se făceau la 
templul din S11rachany, în care se întreţinea un foc sacru din ga­
zele naturale. 

ln această regiune, în care gazele au cu siguranţă aceeaşi 

origine ca şi petrolul, acestea emană cu uşurinţă, făcîndu-se săpă­

turi în adîncime de numai 10-15 m. 
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In multe regiuni ale Caucazului, cum de altfel şi la noi ptna.: 
acum vre-o 20-30 ani, ţaranii îşi improvizeaza vetre pe cimp pentru 
gătit mîncarea, tacîndu-şi un fel de coş rudimentar în jurul caruia 
gramădesc bucăţi de pămînt. 

F.manaţiunile de gaze nu se mărginesc numai la pamînturi, 
ele au loc tot aşa de bine şi în lacuri, rîuri şi chiar mări. Astfel' 
avem emanaţiunile din Marea Caspică în dreptul Ribi-Ftbat11/11, pe 
coastele insulei n.1rcn1•0, unele coaste ale i\frxie11/11i, Texas din State/, -
U11ilt', Peru, etc. 

ln toate aceste regiuni gazele emanate însoţesc şi puternice 
isvoare submarine de petrol, şi constau, ca şi cele dela noi. in ma­
joritate din methan ~i hidrocarbure din seria Cn H211+2. 

Afară de acestea ele mai conţin ln cantităţi mai mult sau mai 
puţin considerabile CO:i, SO.l şi SH~. Prezenţa bioxidului de cărbune 
nu e aşa uşor de recunoscut, întrucît acesta e un gaz fara miros, 
care nu arde şi nu se vede. Oazele de SOJ şi SH~ se trădează uşor 
pnn mirosul lor caracteristic. Regiunile petrolifere caucazice, mai 
cu seamă, abundă în emanaţiuni de gaze sulfuroase. ;\,pele sulfu­
roase, ce însoţesc acolo extracţiunile de petrol. se datoresc exclusiv 
prezenţei acestor gaze. 

ln cantitate nu prea mare am putut constata gazelor sulfu­
roase şi la noi în sondele din Do(ta1111 ( Cîmpina) ale soc. S1c11111z 
Romdnâ, în sondajul dela ...J1icc.rt1 ş. a. De altfel, emanaţiuni de gaze 
sulfuroase şi isvoare de ape sulfuroase în legătură genetica cu pre­
zenţa petrolului se poate constata în mod singuratic şi în Galiţia, 

California, lndiile Orientale ş. a. 

Debitul de gaze al u:-:ui sondaj variaza toarte mult. El de­
pinde în primul rind de durata exploatarei regiunei, din care captam 
gazele, constătîndu ·se cu siguranţa ca debitul gazelor emanate din 
una şi aceeaşi regiune scade treptat corespunzator extragerii. Se pot 
cita sondaje fenomenale pentru gaze ce au dat pînala 1.000.000 m3 

ln 24 ore. Debite de zeci de mii de m3 pe zi ,,;unt lucruri obicinuite 
în regiunile deschise de curînd. 

Regiunile, cari perd caracterul eruptiv, devenind emanative 
propriu zise, au un debit mai mult sau mai puţin constant. Acesta 
atîrnă în regiunile noastre petrolifere, singurele din cari se capt~ază 
la noi gazele, de starea de mişcare, în care se întreţine stratul de· 
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petrol prin lăcărire, în mare măsură şi de condiţiunile atmosferice. 
ln această privinţă încă nu s'a putut stabili în mod definitiv rela­
ţiunea dintre emanaţiunea gazelor şi starea atmosferică. 

ln general la presiunea atmosferică ridicată putem constata 
şi cantitate mai mare şi calitate mai bună a gazelor emanate, de 
cit la presiuni atmosferice scazute. 

Un exemplu : Din vre-o 160 guri extractive, din cari numai 
140 în funcţiune, captăm 1 ) în condiţiuni normale şi întrebuinţăm 

zilnic o cantitate de aprox. 200.000 m 3• Cantitatea emanata în total 
din aceleaşi guri se poate aprecia dela 4 pînăla 500.000 m3 pe zi. 

Celelalte sondaje din Cîmpina emană aprox. 150.000 m 3 din care 
însă nu se captează şi se utilizează decît o cantitate foarte redusă. 

Asta.zi, lucrări sistematice de captare şi utilizare a gazelor 
naturale n'au fost întreprinse la noi decît numai de soc. S1ea11a R(l-
111d11ă în exploatările ei din Cimpina, Arbănaşi şi Moineşti, precum 
şi apoi de soc. Astra R1i111 inii în exploatările ei din Cimpina şi 

Mon=•ni. 
Celelalte întreprinderi utilizează mai puţin sau chiar de loc 

enormele cantităţi de gaze naturale, ce emana din regiunile noastre 
de petrol, a căror cantitate o putem evalua la aprox. 5.000.000 m3 

pe fiecare zi. 

Co11stit11(i11111·a chi111frd. ln tabloul de pe pagina următoare comu­
nicăm rezultatele cîtorva analize chimice făcute de subsemnatul în in­
stalaţiunea de gaze a Soc. s·eaua Romană din Cîmpina, precum şi 

rezultatele cîtorva analize făcute la gazele din regiunile de _petrol 
ale Rusiei si Americei. Cele din Rusia sunt fă<:ute de Societatea 
Tecnica din Baku, cele din America sunt datorite investigaţiunilor 

biroului Geological Surcey. ~) 
Un constituent important al gazelor naturale şi care influentează 

enorm puterea lor calorica este acela al hidrocarburelor superioare, 
din seria C„ Hz11+2· Comparînd puterea calorică măsurată în calori­
metru cu cea socotita din acea a gazelor constituente, gasim pentru 
aceste hidrocarbure superioare valori cuprinse în 30 OOO ~i 50 OOO 
calorii /1 m:1• 

1) Soc. Steaua Română. 
2) După cartea: Petroleum Mining a lui A. Beeby Thompson. 
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AN"ALIZE DE GAZE N"ATURALE 

+ Putere calo-

C H, JI i C 0
2 

H, H2 S 0 2 N2 Aer _N, rlca. în ca-R~-~f.F~'· PHOUFLE DE GAZE 
-: hher j i .1 /I 3 

i:._; Ori m 

Cîmpina S. 138, Steaua Română, li li li li li li JI I li 
2U. VII. 12 ~ 72,3 7,30 10,00: 0.80. - . - 1,4 „ 8,30 7,'1~. 2,70 11 300 

8100 " S. 203, Steaua Română, I~ j I 
29• Vfll 12. 83,54 . 2,31 14,151 -11 - I - I - I - • -· ·: -

Cîmpina, Conducta de gaze 27. \'III. 12 5;.;- - ~.L 7/>~ ~,5:{111 u;me --=- - - -;7,35 --;-4,65-- - ---~OUO 
" " " 28. VIII. 12 50,111 2,G5 4,4~ 0,71

1

1 
" - 8,5 32,20 40,70 - 5 550 

" " " fi. IX. 12 58,8;) 2,L"">; 8,6~ - I " - fi,Uj 24,35 80,40J - ;i 735 
" " " 1. ex. 12 58,6

1 

'·1 •.» ,
1 

o.u~I • - 5,5 :i. 1,85 26,4 - ":itMl 

Medio celo•· 4 obmv. I- ;.~,31 :1~~I 7,:J,, ~.4~! - 1,- ~I 26, 19 33,04-~ 5 920 

') p,„_,yfoauia, după Geologicul Smwy.1 so.s:J u.oo, 0,0:11 - I, _ 11 - I - I 4,6(1 j 1 

4.liU 
1 J Ohio ŞI Indiana " " 

1

, 9:i,6~ 0,:10
1 

0,20: 1,00 I 1,;)01 O, 15 O, 15 3,60 O, 7; : 3.00 
'I x.„,., . . !13,6'"

1 
_o_.3_, _o_.2_.->11 __ -_!; __ -_i: __ -_j! __ -_l1_4_,8_o __ -_ 1_4_,8_0

1
=== 

1 ) Sab1mcy (după Soc. Tecnid1 din - --jl ___ 1 __ 111

1

----~j----.--
Baku GG,9U O,liO 28,501 - I - - 0,8 3,20 3,8~' I 0,171 '! 

10200 
8 750 
9790 

1) Sabuncy (după Soc. Tccnică din j I ii , 1 

. . . ~ . Balm 51,9J 1 :1,40 37.lmlj' - - I\ - 1 1,-to 6,50 6,7 I 1,:W 
Bibi-Etbat (clupa Soc. Tccn1d1 din „ I I I 1 !: I I I 

Baku J8,4 0,60 22,8Q - - ii - I: 3.801 14,-tO 18, i -

? 

'? 

I) Petroleum Jlfini11g, .-I. Beel1y Tlwmp1>ou. 

'° V.I 
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Sondaje de petrol parafinos emană gaze cu percentaj mare 
· de hidrocarbure superioare (7- 8 °fo), cu puteri calorice pînă la 13 OOO 
calorii/1 m3 . Cele cu petrol benzinos emană gaze mai sărace în hi­

. drocarbure superioare şi cu puteri calorice pînă la 9 OOO calorii/1 m3. 

Din tabela comunicată mai observăm , că , în ce priveşte con­
stituenţii, gazele noastre sunt mijlocii între cele ruseşti şi americane. 

Dmsitatea gazelor naturale la noi variază foarte mult : în ra­
port cu gr. spec. a aerului am măsurat valori între O 85, şi 1,30, 
în Cîmpina în mijloc iu 0,95, în Arbăn~şti (Jud. Buzău) 1,25. 

Metodele de captare depind pe deoparte de caracterul sondaju­
lui : eruptiv sau emanativ, pe de alta de condiţiunile mecanice ale 
acestuia, şi anume de starea ultimei coloane de burlane precum şi 

de 11u111.ăr11 / coloanelor de burlane introduse. 
ln figurile următoare reprezentăm cîteva exemple tipice de 

Iacordarea conductei de sugere a gazelor la gura sondei. 

t 
~ ,, 

E;p. ~ 
-;r-

1 
' 

J'4i.,tugile'v peJ:u qyelar, ~/&" 
Dispozitivul, după fig. 1, adaptat la sondaje eruptive şi ema­

:native, la care ultima coloană e în bună stare la gură, constă dintr'o 
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bucată de tub de dimensiunea ultimă, în lungime de 1 500 - 1 600 
mm.; din aceasta derivă o ţeavă de 4" (102 mm.), în care se ir.­
serează un robinet pentru varierea secţiunei de sugere. apoi se con­

, tinu ă cu ţeava de legare la conducta principală de sugere. 
ln dispozitivul după fi g. 2, întrebuinţat la sondajele, la cari nu 

_______ t _____ _ 
I 

·------ ~i,. 

.putem utiliza ultima coloan ă, se aşează un mic rezervor deasupra 
. gurei sondei. La acesta se aplică unul sau mai multe racorduri , ce 
duc tot la linia principala de sugere. 

Dispozitivul după fig. 3 e ceva mai complicat, permite însă 
a se capta gazele e'llanate în cantităţi chiar cît de mici : coloanele 
intermediare între prima şi ultimă se taie cu instrumentul pentru 
tăiat burlane. Ultima coloană este perforată la o adîncime 30 - 40 
m., în spaţiul inelar dintre coloa?e se introduc mai multe ţevi de 
50-75 mm„ reunite la extremitatea superioară şi continuate apoi 

. spre conducta principală de sugere ca mai sus. Partea superioara 
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trebuie bineînţeles îngrijit astupată cu humă sau pînză de saci„ 
spre a împiedica intrarea aerului din afară . 

. Fz·o-. J 
--::r-

Tot pentru acest ~otiv se aplică la gura sondei nişte dopuri 
de formă conică , străbătute de o perforaţiune centrală, prin care 
trece sîrma în timpul lăsărei sau ridicărei ccl ingurei » . Aceste do­
puri se construesc din lemn sau, sau mai bine din bucăţi de curea 
de pînză, pentru evitarea izbirilor metalice la gura sondei, ce ar 
da uşor naştere la incendii. 

ln momentul scoaterei lingurii se ridică în mod inevitabil şi 

dopul dela gura puţului, aşa că în acest moment în sondajele cu 
emanaţiune puternică se perde o parte din gaze, . iar la cele ct..: 
emanaţiune slaba se suge pe lingă gaze şi aer atmosferic. 

Sugerea gazelor din sonde şi împingerea lor în gazometru sau 
la locul de întrebuinţare se efectuiază prin ajutorul unor pompe 
exhaustoare de tipul Root ( «Blower» ). 

ln cutia c, închisă ermetic, se găsesc montate pe două axe 
paralele nişte aripi duble în formă de 8, u1 şi a2 • Roţile dinţate r1 . 

şi r2, afară din cutia c, acţionate printr'·o roată de curea , montată . 
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pe una din axe, imprima acestor aripi o mişcare de rotaţiune · în 
I 

sens opus una faţa de cealalta. 

Suprafeţele de atingere ale aripilor între ele cum şi faţa de 
pereţii cutiei c, sunt un e cu o unsoare de grafit, spre a le face 
etanşe. 

La fiecare semi-rotaţiune . pentru învîrtirea în sensu l săgeţilo r , 

fiecare din aceste arip i va duce cu sine o cantitate din gazele 
intrate prin deschizătura d, le condu ..: e de o parte sau de alta 
d'alungul suprafeţelor concave ale cutiei şi le împinge în sfîrşi t prin 
deschizătura c către gazometru sau către locul de întrebuinţare. 

Un exhaustor pentru un debit de 50 m ~/ 1 ' cu un vacuum de 
250 mm . şi presiune de 700 mm . coloana de apa consumă un 
efect de ca. 25 c. p. 

fiecare din staţiun il e de captare ale soc . Steaua Ro111ri 11ă din 
Cîmpin a cuprinde cîte 2 agregate: unul cu comandă de motor de 
gaze, altul cu motor electric , fiecare din ele fiind rezerva celuilalt 
în caz de deranjare. 

Di stribuţiunea la locurile de întrebili n ţ a re se face printr'o reţea 

7 
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de conducte identi :::a în dispoziţiune cu cea de suo-ere . Dimensiunile 

conductelor sunt în sa mai mici , putindu- e admite în cond ucte le 

-Oe împin gere o perdere de presiune mai mare d, cit în cond uctele 

de sug.ere 

Pre iunea de regi m în co nductele de îm pingere variaza între 

300 şi 700 mm . col. de apa . la caza ne! de vapori necesi tindu _e 

pentru intrarea gazelor în fo ca r o presiune rel at iv mai mare, iar 

la motoare trangulindu-se presiunea înainte de intrarea în motor 

la maxi mum 100 mm. 

i temele de conducte. atit cele de sugere cît şi cele de îm ­

pingere, primesc di pozitive pentru epararea pacurei du cu gazele, 

a apei form ata pr in condensa ţi e au patrunsa din cauza inetanşi­

taţii co.1ductelor . 

O conducere si:tem atic<t şi r a ţi ona l a a oricarci i11 t a l a ţ iun i de 

gaze cere pe lînga buna dispun r a sistem ului de ugere şi tran -

mitere a gaze lor ş i nll'teiw 111ijlo11rclor ej ii"nce de co11/r11/ al f unc ţi ona rei 

acelui sis t m . A-

p , ( . ./. 

·1 

I 

ce=- te m ijlo:ice e 
refera la rnli ta len 

gaze l r. sau mai 

bine zi a ame­
stecului de gaze 

şi aer, şi la ra11-

Lilnlea debitului de 

gaze, ex trase sa u 

trnnsmise la Io-
cui de intrebuin­

ţare . 

Influ en ţ a aerului 

t:ţs up ra gaze lor, 
dupa cum rezulta 
din tabl oul co rnu -
nicat mai sus, se 
tradu ce prin de­
naturarea compo-
zi ţiei chimice a 

acestora şi deci prin mic.şorarea puterii lor calorice. Mijlocul cel 
.mai simplu şi la indemina pentru controlat calitatea unui gaz e 
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calorimentrarea, în special cu calori111ctml !111 f1111kcrs, a cărui con­
strucţiune şi minuire e de o sim1Jlicitate neîntrecută. Experienţe 

critice au demonstrat, că. aparatul Junkers este în acelaş timp şi 

un aparat ştiinţific exact. 
El se bazează. pe principiul urmator : gazul de analizat este 

în flux continuu catre un aprinzator Bunsen. Caldura rezultată din 
ardere se c:omunica unui curent constant de apa, ce străbate ne· 
întrerupt spaţiul dintre pereţii calorimetrului. 

lnsemnînd cu G cantitatea de gaze în litri, ce a ars în calo­
rimetru într'un timp oarecare. cu //' cantitatea de apă. în kg., ce 
a trecut prin aparat în acelaş timp, cu T i şi Te tt'mperaturele 
medii de intrare şi eşire ale apei, în fine cu H puterea calorica a 
gazului avem : 

1000 W (Te 'L ). 
H= --- G--

Dam aci mai jos exemplul unei calorimetrari. 

Data: 1Î .August 1912, ora 5" p m. 
Proba din: Co11d11rla de ga.::. Cîmpina 
Barometrul: 725 111 m. 

Temper. : +1, n. 

Tem pl'r. de intra re T(• 111jH'l'a111 ra 

Ti = 18.20 Te= 

-

-
T; 18.20 -

-

-

(T; „,- 18,20 (ÎC)„1 = 
T = Dif. (Te) m- (Ti) „,= 1 S,746. 

de c~in• 

35,90 
35,60 
35,10 
34,80 
34,40 
33,60 
33,10 
33,05 
33,10 
33,00 
33.10 
33,15 
33.10 

33,046 
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O = Oazele arse : 

W = Cant. de apa : 

12,1 ltr. 

4,719 kg. 

Apa de condensaţie din gaze: 105 gr./120 ltr. gaze 
= 0,875 k~. '111. ~gaze 

H1m1rr„=:!..Q~~·0W. T =b140cal. 

Hnello = Hbr1111„ 61 O. 0.875 = 6140 - 535 =-= 5605. 

760 (273 + 25) 
H11on11 = Hnclto 7

25
. Z

7
J 0°, 760 11011 = 5605. 1, 134 = 5340. 

Avantajul enorm de practic al calorimetrului lui Junkers consta 
mai ales în faptul, ca funcţioneaza în mod continuu, putîndu-se 
astfel lua mijlocia observaţiunei asupra unei cantitaţi mai ma~i 

de gaze. 
Durata unei experienţe, dupa intrarea aparatului în stare de 

I 

continuitate, condusa chiar cu toata rigurositatea. nu trece de 1 O'. 

Profesorul s·,i1y în iucrarea sa despre cercetari calorimetrice, 
comunica urmatoarea formula empirica pentru calculcularea puterii 
calorice a unei hidrocarburi' din ori(e serie. cunoscindu-se numai 
greutatea specifica a acelei hidrocarburi: 

H = 1000 + 10500 y. 

calorii/1 m~. 

Pentru un amestec de gaze, care conţine şi altfel de gaze 
comburante, formula aceasta nu mai e valabila. 

Alte mijloace practice de control sunt Anali;_alvarefto chimice. 
Ca atari sunt foarte proprii analizatoarele de tipul aparatului lui 
Orsat. Acestea se compun dintr'o hureta de o capacitate de 100 
cm\ ce se umple cu gazul pe care voim sa-I analizam, manipu­
lându se corespunzator o sticla de nivel. Cantitatea aceasta de gaz 
este tr~cuta succesiv în alte vase, numite pipete, umplute din 
vreme cu anumite substanţe, în cari se absoarbe cite unul din 
constituenţii gazului nostru. şi anume : 

O pipeta cu soluţiune I : ; de KOH pentru absorbirea hioxi-: 
â11/11i de cărbune ; 

O pipeta cu acid sulfuric jiunant pentru absorbirea hidrorarbu-
re/or supi:rloare ; 
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O pipetă cu bastoane de fvsfor pentru absorbirea oxigemt!u ir 

şi în fine 
O pipetă cu sa luţi~ amo11incală ·de clorură de cupru pentru ab-

sorbirea monoxid 11 lui de cărbune. 
Metanul şi Hidrogenul nu se mai pot determina prin absorb­

ţiune. ci prin ardere fracţionata cu paladiu-asbest , sau prin explo-
~ie dupa formulele chimice de a rd ~ re. · 

Un aparat practic în uzaj, de care ne servim noi la analizele 
noastre , e reprezintat în fig. alăturate , după indicaţiile fabricei de· 

I 
I· 

rtnJaa/na! oidPn ~u&. 
~otoare Deutz . Pipetele sunt umplute cu tubuleţe de sticla, pentru-ca 
gaze le sa vie în contact cu o suprafaţa absorbantă cit mai mare .. 
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O analiza chimică cu ace t aparat se efec tuea!a într 'o jum ă­

tate de ora, dupa oarecare deprind ere chiar mai repede. 
O cq ntrolare practica ca litativa. a gazelor con ta şi în deter­

minarea greutaţii specifice. e întrebuinţează pentru acea ta o me­
toda îutemeiat ă de Bunsen baza tă pe princ ipiul curgerii gazelor 
prin orificii fine : gre11taţile specifice a d ua gaze e· raporta invers 
cu patratele vitaelor de scurgere acelor gaze închise într 'un va 
cu un orificiu fin, şi fiind la aceeaşi temperatura şi pre iune. 

Jnalz'-ta/or u! 
szst „ LJ~u!-t. " 

l 

Fig. alaturată · repre z intă aparatul lui Schilli11g, de care ne 
servim noi în practkă , de o manipulare foarte uşoara. 

Măsurarea can lit i.iţ ii nu se efectuează în practica gazelor na­
turale prin aşa numitele comptoare staţionare umede. Deşi acestea 
sunt cele mai exacte, sunt pe de-o parte prea scur:iipe pe de ;~i-lt a 
prea grele pentru a fi mutate din loc în loc după trebuinţa. · 
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.lu practi_că întrebuinţăm numai aşa numitele comptoare uscate, 
sau comptoarele indirecte. 

Acestea sunt : a ne1110111rtrele, p11eu11101netrele, discurile de str a 11gu­
lare şi tnbul lui Pitoi. 

Anemometrele sunt în principiu nişte helice, prin a căror cutie 
trec gazele ce trebuiesc măsura te . Intre numărul de rotaţiuni ale 
he1icei şi viteza gazului există o relaţiune, ce se stabileşte în mod 
empiric. Suprafaţa de secţiune rămîntnd constantă, urmează că şi 

volumul de gaze e o funcţiune de viteză sau de numărul de ro­
taţiuni ale aparatului. 
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P11eu1110111ctrele, construcţiunea Krt'll, sunt ni~te cutii cilindrice 
<le 11-55 mm. şi 4-10 mm. grosime, desparţite în 2 camere 
printr'un fund intermediar. Fundurile exterioare ale cutiei au în 
mijloc ctte o perforaţiune mica. Dela fiecare din aceste camere 
pleaca ctte un tub subţire, ce se continua apoi cu altele mai groase, 
terminate la cap cu piese de racord pentru tuburi de cauciuc. Prin 
acestea se leaga pneumometrul cu cele doua ramuri ale unui ma­
nometru diferenţial. 

Pentru masurare se introduce pneumometrul în conducta de 
gaze, aşa ca planul sau sa fie transversal direcţiunei curentului 
de gaze. 

Dt partea pneumometrului, îndreptata catre curent, se for­
meaza, din cauza cantonarei particelelor de gaze, o presiune {' 1 de 
partea cealalta o depresiune --P!· 

Intre valorile absolute ale acestora exista relaţiunea : 

în care ,,_ e o valoare <_ 1. 
Pe de alta parte : 

-z·ll 
-- y 2,r . 
' 

in care : 
'l' =-viteza gazului în m/sec, 
.IZ= 9.81 m/sec2 
y =greutatea specifica în kg ·111:1• 

La manometrul diferenţial se citeşte : 

'Zi 

P=P1 Pi?=(1+o:i 
2

'{ y,deunde: 

,
1---z;-
' ' 'l'= .---. 
1 +o: 

Valoarea lui ,,_ se determina in mod empiric y, prin experienţa, 
fl se citeşte la manometrul diferenţial, şi aflam astfel valoarea lui r. 

Cunoscindu-se şi secţiunea conductei determinam cu modul 
acesta volumul de gaze în m3/sec ce trece prin acea conducta. 

Pe un principiu analog se bazeaza şi discurile de strangulare 
.şi tubul lui Pitof. 
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fotri:h11i11(11r,'a fa;;elvr 11a/11rale. Gazele naturale se întrebuinţeaza 
ca combustibil în motoare de gaze şi la cazane de aburi. La a­
ceasta întrebuinţare ele se pretează. în mod excelent. pedeoparte 
din cauza sUlrei lor curttte, neconţinînd impuritaţi. praf, gudron etc, 
ca celelalte gaze artificiale, iar pe de alta din cauza puterii calo­

rice ridicate. 
ln ţara avem actualmente vreo 200 motoare de gaze alimen · 

tate cu gaze naturale, al caror efect variază. între 20 şi 300 c. p., 
efectul total de aprox. 8500 c. p. Aceste motoare lucrează aproape 
exclusiv ca maşini dt' forţa motrice directe în şantierele de petrol. 
iar foarte puţine la producere de energie electrică tot pentru acestea. 

Astfel avem în Cim,Jina o uzina electrica a soc. Steaua Ro­
llltÎnil cu un motor de gaze de 180 c. p .. o uzina a societ. Astra 
Romtinn, tot în Cîmpina. cu un motor de 240 c. p .• o uzina a ace­
leaşi Soc. în Moreni cu 2 motoare de cite 240 c. p., şi vre o cîteva 
alte uzini electrice mai mici. 

Consumul specific de gaze la motoare variază. după. calitate. 
Cu un cazan cu o putere calorica între 5 OOO şi 6 OOO calorii/1 m:i. 
avem un consum de 0,65 m:1;1 KW-ora, cuprinzîndu-se în această 

titra toate perderile mecanice şi electrice: în motor, generator, exci­
taţie. transmisiune de curea şi în cablele dela generator la tablou. 

La cazane de vapori, pentru cari exista diferite dispozitive de 
ars, avem de asemeni rezultate favorabile. capabile încă. de îmbuna­
tăţire. ln termen mediu constatam 1<1 cazanele la care s'au înlocu!t 
injectoarele pentru ars păcura cu aparate de ars gaze, un consum 
de 1 m:1 gaze de putere calorică. mijlocie în loc de 0,5 0,6 kgr. 
pac ura. 

ln atelierele meLanice ale soc. S·caua Rolllrina gazele naturale 
îşi mai găsesc întrebuinţare şi ca combustibil în forjele ferariei, de 
aseme.1l în atelierul de turnătorie pentru uscat modelele şi ca adaos 
pe lingă cox pentru topit fonta în cupo_le. 

ln ultimul timp 5e agita şi la noi ideia de lichefacere a ga­
zelor naturale pentru extragerea unei esenţe fine, numita «gazolină.>. 
şi probabil ca prima instalaţiune de acest fel va fi şi pusa în func­
ţiune în curînd. 

Instalaţiuni pentru extragerea gazolinei din gazele naturale 
exista în America de cîţiva ani, exista de asemeni o instalaţie şi 

în Galiţia. 
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E vorba aci de lichefacerea ac1~lor parţi cuprinse sub dPnu­
mirea de hidrocarbure superioare dela C~ H in în sus. Aceste hidro­
carbure fiind ln cantitaţi relativ mici, e evident, ca o instalaţiune 
Qe lichefacere a gazelor naturale pentru extracţiunea gnolinei nu 
poate intra în considerare din punctul de vedere al unei exploatari 
rentabil~. decît acolo unde gazele sunt în cantitate foarte mare. 
Dupa indicaţia specialistului american Frank O. P1·taso11 se obţine 

din 100 m:• gaze 't0-70 ltr. gazolina. Lichidul e roarte volatil, are 
o densitate de 0,64 0,68. 

Lichefacerea se opereaza prin nişte maşini frigorifice cu com­
presor în doua etape. ln prima etapa se comprima gaz11l de presiune 
atmosferica pîna la o presiune de 3,5 atm. Dupa aceea se raceşte 
la temperatura iniţiala într'un sistem intermediar de racire. ln a 
doua etapa gazul este comprimat pina la 34 atm. izotermic, las in­
du-se apoi sa produca brusc detenta. din care cauza temperatura 
scade şi ea tot aşa de brusc lichefiindu-se parţile corespunzătoare 

din gaze. 
Compresoarele sunt al'.ţionate cu motoare de gaze iar acestea 

alimentate cu •rezidiul• gazelor. du pa extragerea parţilor lichefiabile. 

Voim a termina acest studiu, comunicind un exemplu de cal­
cularea rent'1bilitaţii unei instalaţiuni mai mare de captarea gazelor 
lichefiabile. 

E vorba de un calcul facut de subs~mnatul pentru anul 
1909 1910. 

Chdt11elifr dt~ im·t.ili{i1111i'. 

1) Sistemele de reţele pentru sugere şi împingere Lei 154 000,00 
2) Armaturi şi fittinguri . „ 62.000,00 
3) Clădirile a doua staţiun » 21.000,00 
4) Trei gazometre . 23.000,00 
5) Patru exhaustoare, aparate . )) 16.000,00 
6) Doua motoare de gaze de cite · 30 c. p. » 22.000.00 
7) Doua motoare electrice complect instalate . l 4.000,00 
8) Utensile » 2.000,00 

Totalul investiţiunilor Lei 304.000,00 
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C bel t11elile rurmte. 

1) Interes 5°/0 + Amortisment 10%. 
2) Salarii. 
3) Material de uns şi curăţit 

4) Reparaţiuni şi întreţinere. 

5) Costul apei de răcire. 

6) Costul curentului electric 
Totalul cheltuelilor anuale 

Prorent11l de p11zt': 42 084 OOO m~ 
Cus/11/ 111111i 111 3 de ~·a:;c: 

84.000,00 
42 084 000 

=aprox. lei 0,002. 

Lei 1t5.600,00 
;> 31.000,00 
» 3.000,00 
» 3.000,00 
» 400,00 
) 1.000,00 

Lei 84.000,00 
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