TIPURILE DE CASE DIN
TARA OLTULUI SI TEHNICA
DE CONSTRUCTIE A LOR

Dr. I. Petrescu-Burloin

Tara Oltului se desfisoara la nord de Mun-
111 Fdgdrasului. Are o forma alungitd, cu axul
pe directia vest-est. Limita de nord o con-
stitule marginea sudicd a Podisului Tirnave-
lor, care domini Tara Oltului cu cca 200 m,
lar cea de est mungii mdrunyi ai Persanilor
(Taga 1640 m). Catre sud se ridici brusc lan-
tul Muntilor Fagdrast, care pastreaza inalgi-
mile cele mai mari din jara noastri (Moldo-
veanu 2543 m; fig. 1).

Relieful Tarii Oltului este {ormat dintr-o
zond deluroasi ingustd (max. 5 km), alci-

DIE HAUSTYPEN UND IHRE
BAUTECHNIK IM ALTLAND
(TARA OLTULUI)

Dr. L. Petrescu-Burloin

Das Altland liegt im Norden des Fogara-
scher Gebirges. Es hat cine langgestreckte
Form, deren Achse von Westen nach Osten
verlauft. Im Norden wird es von dem Siid-
rand der Kokelhochebene begrenzt, die das
Altland um ctwa 200 m iiberragt, im Osten
licgt das niedrige Persancrgebirge (Taga
1640 m). Im Siiden erheben sich die Steil-
hange der Fogarascher Gebirgskette mit den
héchsten Gipfeln unseres Tandes (Moldovan
2543 m; Abb. 1).

Was dic Oberflichengestalt anbelangt, ist
das Aldand cin hiigeliger, schmaler Streifen
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fig. 1. Tara Olwlui s regiunile inconjuritoare.

Peste 1000 m.

500-1000 m.

|

Sub 500m.

Abb. 1. Das Aldand (Jara Olwlwi) und diec umlie-
genden Gebiete,
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tuitd din vaste conuri de pietrisuri Ingema-
nate, care se prelungeste spre nord pina din-
colo de riul Olt, printr-o cimpie — mai inal-
ta §i mat valuritd spre est decit spre vest.!
Climatul relativ aspru este caracterizat
prin temperaturi medii scazute, cu inversiuni
mai ales in anotimpul rece si vinturi domi-
nantc umede dinspre vest §i nord-vest. La
acestea se adaugd Vintul Mare, care coboard
pe pantele repezi ale Muntilor Fagirasului
topind brusc zdpezile in timpul primiverii,
cind piraiele dreneazi in riul Olt enorme
cantitayi de apa care spald si sirdcesc solu-
rile argiloase reci, podzolul si solurile de
aluviuni, Pddurile aproape lipsesc, iar pasu-
nilor si finegelor de calitate slaba 1i se adau-
ga culturile de oviz si cartofi, precum si
cele de griu §i porumb, care-si fac loc pe pe-
tece acoperite cu Ingrisiminte naturale.

Solul ceva mai bogat din zona de cimpie,
ca §1 dubla arterd de circulagie longitudinala,
au atras pe malul sting al Oltului o popula-
tie mai numeroasa declt in zona deluroasi. In
partea de mijloc a cimpici, satele sint mai
mici §i mai apropiate, — iar populajia mai
deasi — decit in vest si est, unde acestea sint
mai mari, mai rare §i agezate mai ales pe
lunci.

Tipurile de case

Forma. Elementele care determini forma si
aspectul caracteristic al casei din Tara Oltu-
lui sint: forma acoperisului, poarta, numarul
s1 aranjamentul camerelor, tibliile, privarul
st usita. Casele din aceastd regiune se pot
impdrti in patru tipuri 2:

Primul tip inglobeazi casele cu acoperis
format din patru planuri mari, oblice, cu

'V. Mihdilescu si colab.: Tara Oltului, ca-
racterizare geograficd, in ,Din lucririle Instit. de cerc.
geografice al RP.R.“, Bucuresti, 1950, p. 22 §i urm.

? Pentru stabilirea tipurilor de case am cercetat nu
numai locuinga omului, ci si a vietipilor din jurul siu
(grajduri, cotete), precum i a roadelor muncii sale
(surd, sopron); in plus, unui tip de locuind 1i cores-
punde mai totdeauna un acelasi fel de surd, grajd euc.
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(breiteste Stelle 5 km) aus zusammenhiangen-
den steinigen Kuppen gebildet, der sich im
Norden bis jenseits des Altflusses durch einc
Ebene fortsetzt. Von Westen nach Osten hin
steigt diese von Talern durchfurchte Flache
ctwas an. !

Das verhaltnismafig raube Klima wird
durch niedrige Durchschnittstemperaturen
und starke Temperaturschwankungen na-
mentlich in der kalten Jahreszeit gekenn-
zeichnet. Die vorherrschend aus west- und
nordwestlicher Richtung wehenden Winde
bringen Feuchtigkeit mit. Im Frithling weht
der Fohn (Vintul Mare) von den steilen Ab-
hangen der Fogarascher Berge und beschleu-
nigt dic Schneeschmelze, so dafl die Biche
ungeheure Wassermassen in den Alt ergieflen
und den Ton- und Podzolboden und dic
alluvialen- Ablagerungen unterwaschen, wo-
durch der Boden standig karger wird.

Walder fehlen fast vollstindig; magere
Weiden und Wiesen werden von kraftig ge-
diingten Feldern unterbrochen, auf denen
Hafer, Kartoffeln, Weizen und Mais ange-

baut werden.

Der ctwas reichere Boden in der Ebenc am
linken Altufer und die beiden Verkchrswege
(Eisenbahnlinie und Autobahn), die hier ent-
langfithren, haben hier eine dichtere Besied-
lung als im Gebirgsland herbeigefiihrt. Im
mittleren Teil der Hochebene sind die Dor-
{er kleiner und liegen naher beieinander, und
die Bevolkerungsdichte ist groBer als im We-
sten und Osten, wo die grofleren und weiter
voneinander entfernten Siedlungen vor allem
in der FluBaue licgen.

Die Haustypen

Die Form. Folgende Bauelemente bestim-
men das charakteristische Bild des Hauses
im Altland; die Dachform, das Tor, Anzahl
und Anordnung der Raume, die Fensterladen,
die Laube und das ,,Lattentiirchen (,,usija®).
Dic Hauser dieses Gebietes kann man vier
Bautypen zuordnen:2

V., Mihdailescu und Mitarbeiter: Jara
Oltului, caracterizare geografici“, aus ,Din lucririle
Institutului de cercetin geografice ale R.P.R.“, Buka-
rest, 1950, S. 22 u.f.

?* Um die Haustypen festzustellen, habe ich nicht
nur das Wohnhaus, sondern auch die Vich- und
Schweinestille untersucht wie auch die dazugehdrigen
Wirtschafusgebiiude, Scheunen und Schuppen —, denn
meist entspricht einem Wohnungstypus emne bestimmte
Art von Wirtschaftsgebiuden.,
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perefi scunzi, cu poartd mici de lemn uneori
impodobitd cu inscripgii frumoase, firi pri-
var (pridvor) si fari tablii 3, Tnsi cu usitd %
Acest tip de casa este pe cale de disparigie.
Unele exemplare se mai pistreaza catre sudul
s1 estul regiunii cercetate (Porumbacu de Sus,
Streza-Cirgisoara, Comdna s.a.)

Al doilea tip (fig. 2) reprezintd casele cu
acoperisul format din doud planuri oblice, iar
celelalte doud verticale. Uneori, planul verti-
cal din faga casei prezinta o micad tesitura de
forma unui triunghi cu virful in sus. Poarta
poate fi mici (la fel ca la tipul 1), de lemn
sau zid, ori poate fi mare, de zid. Cele din-
spre munte au privar, tablii si usitd In numair
mai mare decit cele din spre Olt. Casele ce
apargin acestui tip reprezinti un stadiu mai
inaintat decit primul, insi prezintd un aspect
greoi, mai ales cind au porti mari, de zid.
Este tipul dominant in toatd regiunea cerce-

tatd st mai ales de-a lungul Oltului.

Casa-cctate, cel de-al treilea tip (fig. 3),
este formatd din doud case de tipul II ase-
zate fayd in fagd §i despirgite de o poartd
mare de zid. Este locuiti de oameni instiriti
si cu familie numeroasa. Puginele exemplare
ce aparyin acestui tip sint presarate in intrea-
ga regiune studiatd si mai ales in partea de
sud (Dragus, Copicel, Mirgineni etc.).

Tipul al IV-lea (fig. 4), casd in unghi (cor-
norat) reprezintd cel mai nou §i mai evoluat
tip de casd. Este compusa din 3 camere si are
acoperisul format din 6 planuri oblice. Poar-
ta este de obicei mici — de lemn sau de zid
— 1ar privarul scurt, de zid. Numdrul exem-

plarelor ce apargin acestui tip creste repede,

* Obloane de lemn ce acoperd ferestrele pe dinafari.

' Un fel de usi mai scundd decit cea obisnuitd, fi-
cutd din legisori — scinduri inguste care o dubleazi
pe dinafard pe aceasta.
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Der erste Typus umfaBt Hauser, deren
Dach aus vier genecigten groBlen Flachen be-
stcht (Walmdach), dic Wande sind niedrig,
das kleine Holztor ist haufig mit schonen
Inschriften geschmiickt. Das Haus besitzt
weder eine Laube noch Fensterladen ,tablii® 3,
dafiir fehlt aber das Tiirchen ,usita“ 4 nicht.
Dieser Haustypus ist im Verschwinden be-

griffen. Einige Exemplare sind noch im Sii-

den und Osten des untersuchten Gebictes
(Porumbacu de Sus, Streaza-Ciryisoara, Co-
mina u.a.) anzutreffen.

Der zweite Typus (Abb. 2) umfallt Hauscer
mit zwei geneigten Dachflachen (Satteldach),
die von zwei senkrechten Giebelwianden ab-
geschlossen werden. Gelegentlich zeigt die vor-
dere Gicbelwand einen Kriippelwalm. Das
Tor ist entweder klein (wie beim Typus I),
aus Holz oder Mauerwerk oder grofl und
gemauert. Dic dem Gebirge zu gelegenen
Hauser sind haufiger mit einer Laube, Fen-
sterladen und Tiirchen (usitd) verschen als
die naher am Alt stchenden Hauser. Die Bau-
ten, dic zu diesem Typus gehdren, stellen
zwar ein fortgeschritteneres Baustadium dar,
schen aber vor allem infolge der hohen ge-
maucrten Tore schwerfilliger aus als die des
ersten Typus. Doch ist es der in dem ganzen
untersuchten Gebiet, vor allem aber lings
des Altes vorherrschende Typus.

Ein burgartiger Bau ist der dritte Haus-
typus (Abb. 3). Er besteht aus zwei Hausern
vom Typus II, die einander gegeniiberstehen
und durch ein hohes gemauertes Tor mitein-
ander verbunden sind. Sic werden von wohl-
habenden Bauern mit grofien Familien be-
wohnt. Die vereinzelten Exemplare dieses
Typus sind iiber das ganze untersuchte Ge-
biet hin verstreut anzutreffen, vor allem aber
in seinem siidlichen Teil (Drigus, Copacel
Mirgineni usf.).

Der vierte Typus (Abb. 4), ein L-formiges
Haus, stellt die letzte Entwicklungsphase des
Hausbaus in diesem Gebiet dar. Es besteht
aus drei Riaumen, das Dach weist sechs ge-
neigte Flichen auf. Das Tor ist meist klein,
aus Holz oder Mauerwerk, die kurze Laube
ist gemauert. Die Zahl der Bauten dieser Art
wachst rasch an, manchmal auch auf Kosten

3 Fensterladen aus Holz, die die Fenster von auBen
bedecken.

4 Ein niedriges Lattentiirchen, das die ibliche Tiire
von auflen verdoppelt.
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lig. 2. Case tip II. a) cu pronuntgata influentd saseasci
(Drigus) si &) cu slabd inlluenid sdseasca (Lisa).
(Fow 1. Petrescu-Burloiu)

uncori in dauna celorlalte tipuri.5 Se intilnesc
mai ales in localitdyile de pe valea Oltului,
precum si la Dragus, Serciija s.a.

Pozitia caselor. In pozipia caselor de tipul 1
s¢ olservi o oarecare neorinduiala. Cind

sint asezate in mijlocul sau in fundul curii,
au fata la drum, iar c¢ind sint aproape de
drum (la 2—4 m) au faga spre curte.b Pozijia
acestui tip de case este conditionatd de forma

Fig. 3. Casa-cetate (tip III) — Copdcel.
(Foto 1. Petrescu-Burloiu)

Abb. 2. Haustypus II. a) mit belont sichsischem
Einfluf (Drigus) und b) mit schwachem siachsischen
CinfluB (Lisa). (I'oto 1. Petrescu-Burloiu)

der anderen Typen.? Sie sind vor allem in
den Ortschaften des Alttales anzutretten,
wie auch in Drigus, Serciita usf.

Die Anordnung der Hiuser. Bei dem cr-
sten Haustypus ist die Lage der Wohnhauser
innerhalb des Hofes nicht genau festgelegt.
Bald steht das Haus mitten oder hinten 1m
Hof mit der Vorderwand der Strafle zuge-
kehrt, bald steht es nahe der Strafle (2—4 m)

Fig. 4. Casd up IV — Driigus.
(Foto 1. Petrescu-Burloiu)

Abb. 3. Burgihnliches Haus (Typus III) — Copicel.
(Foto I. Petrescu-Burloiu)

curgii; nu rareori se intilnesc case cu spatele
la drum. Casele de tipul II sint mai totdea-
una cu faga la curte. In satele de. pe valea

5 Casele de tip IV cc construiesc nu numai pe supra-
fere de teren neclidite, ci §i in locul caselor de tip I
care au fost demolate pentru ci erau prea vechi sau
necorespunzatoate, ori rezulti din refacerca caselor
apartinind tpului 1I.

% I'ata casei este partea pe unde se intrd §i s iese
din casd.
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Abb. 4. Haustypus IV — Drigus.
(Foto 1. Petrescu-Burloiu)

mit der Vorderwand dem Hofe zu.$ Die
Stellung des Wohnhauses wird von der Form
des Hofes ‘bedingt; nicht selten sind die

5 Die Hiuser vom Typus IV werden nicht immer
auf freiem Baugrund errichtet, sondern hidufig an
Stelle abgerissener Hiuser vom Typus I, die baulfillig
waren und nicht mehr entsprachen. Es kommt aber
auch vor, daf Hiuser vom Typus IT dem IV. Typus
entsprechend umgebaut werden.

8 Unter ,fata casei“ versteht man die vordere Seite,
wo sich der Eingang befindet.
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Oltului sint asezate chiar la drum, pe cind
cele din spre Muntii Fagarasului si Persanilor
sint la 3—5 m de drum, asa fel incit prin
fata lor trece gardul. Casele-cetate au totdea-
una fata in curte si sint numai la drum, ca s
cele in unghiu, care mai inainte erau constru-
ite mai mult la colturi de strizi. In misura
in care traseul drumului, forma locului s.a. le
permit, casele tin seamd §i de punctele cardi-
nale. Ele sint asezate in asa fel, incit una din
cele doud laturi previzute cu ferestre sa fie
agezate spre sud sau est; aceasta in legdrurd
cu Juminozitatea si vintul. Cu cit o casd este
mai evoluatd cu atit este mai apropiata de
drum.

Dimensiunile. Casele tipului I sint secunde,
cu acoperisul mult mai 1nalt decit peretii, iar
fundamentul (cind existd) este redus la un
rind de bolovant. Volumul camerelor e mic;
de asemenea, numirul si dimensiunile feres-
trelor.

Dimensiunile medii ale unei case de tip 11
formatd din doud camere despargite de tinda
sint: lungimea 10—12 m, lagimea 6—7 m
(fig. 5). Din ldjimea casei se scade aceea a
pridvorului (cca 1 m) s§i a celarului (1,50—
2 m). Indljimea totald este de cca 7—8 m,
dintre care 3,50 m revin acoperisului, cam
tot atit peregilor si 0,50—1 m fundamentu-
lui. Una din cele doud paryi care compun
casa-cetate are aceleast dimensiuni, cealaltd
e ceva mai scurtd si mai ingusta. De aceeasi
nalgime totald sint §1 casele tpului IV, Aces-
tea au totdeauna fundament, care este §1 in-

gropat, partea de la suprafata pamintului

avind o indljime (0,50—0,70 m) mai putin
variabild decit a tpului II. Camerele sint
mai mici decit a tpului II si III; in schimb,
ferestrele sint mai late.

In general, cu cit casa apartine unui tip
mai evoluat s§i este construitd mai recent, cu
atit este mai inaltd, mai voluminoasi si deci
mai bine aerisita §i insorita.

Numdrul, felul si aranjamentul camerelor,
Cele mai multe case din Tara Oltului sint
formate dintr-o camerd (cu celar) si tindi.
Acestea apargin tipului I si celei mai mari
pary din upul II. Casele tipului II pot fi
formate din 2 camere despirtite de tinda, sau
din cameri si tindd. Camera — sau una din
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ITauser mit der Riickwand der Strafe zuge-
kehrt. Fast alle Hauser vom Typus 11 stehen
mit der Vorderfront dem Hof zu. In den
Dérfern des Alttales stehen sie unmittelbar
an der Strafe, wahrend sie gegen das Foga-
rascher- und Persaner-Gebirge in 3—5 m
Abstand von der Strale errichtet sind, wobei
der Zaun vor dem Haus weitergefithrt wird.
Die burgartigen wic auch dic L-f6rmigen
Hauser stehen immer an der StraBe, chemals
wurden sic meist an Stralenecken errichtet.
Soweit es der StraBenzug, dic Form des Bau-
platzes u. a. zulassen, beriicksichtigt man bei
der Ausrichtung des Hauses die Himmels-
richtungen;  Helligkeit und Windrichtung
miissen in Betracht gezogen werden. So
wird darauf geachtet, daf dic cine der bei-
den Fensterwande nach Siiden oder Osten
gerichtet ist. Je entwickelter ein Haustypus
ist, desto naher der Strafe ist sein Standort.

Die Ausmafe. Dic Hauser vom Typus I
sind niedrig, wobei das Dach eine groBere
Hohe als die Wanrde besitzt, das Fundament,
soweit eines vorhanden ist, beschrankt sich
auf cine Reihe von groBlen Feldsteinen. Die
Innenraume sind eng, dic wenigen Fenster
ziemlich klein.

Im Durchschnitt ist ein Haus vom Ty-
pus II, das zwei durch cine Dicle (,tind3“
getrennte Raume besitzt, 10—20 m lang und
mit Laube (etwa 1 m) und Vorratskammer
(1,50—2 m), 6—7 m breit. Die Gesamthohe
betragt etwa 7—8 m, wovon 3,50 m auf das
Dach, ctwa ebensoviel auf die Wande und
0,50—1 m auf das Fundament entfallen. Bei
dem burgartigen Haustypus (III) hat eines
der Gebaude die gleichen Ausmafle, wihrend
das andere etwas kiirzer und schmaler ist.
Von der gleichen Héhe sind auch dic Hauser
vom Typus IV. Sic besitzen ausnahmslos in
den Boden gegrabenc Grundmauern, die
0,50—0,70 m hervorragen (zum Unterschied
vom Haustypus II ist diesc Hohe meist
gleichbleibend). Die Zimmer sind kleiner, die
Fenster aber breiter als beim Typus II und
III.

Im allgemeinen sind die Hauser, dic cinem
{ortgeschritteneren Bautypus angehdren und
in letzter Zeit gebaut wurden, hoher und ge-
raumiger und daher auch heller und besser
durchliiftet.

Anzabl, Bestimmung und Verteilung der
Riume. Die meisten Hauser im Altland be-
stchen aus einem Zimmer (mit Vorratskam-
mer ,celar) und einer Diele. Dazu gehoren
alle Hiauser vom Typus I und der groBte
Teil vom Typus II. Der zweite Haustypus
kann aber auch 2 durch eine Diele (tindi)
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camere — poate avea celar. Deseori, din tin-
di se desface camara, mai ales la tipul I.
Cind camera din fund este mai micd decit
cea din faga, indeplineste funcyia de cimara
i se numeste casufd. In acest caz lipseste cd-
mara din tindd. Casele-cetate sint formate
dintr-un numir dublu de camere decit casele
de tipul II: patru camere §i doud tinde. Nu-
mai rar au camiri §i celare. Cind intreaga
casi nu e destinata locuirii a doua familil
numeroase, una din cele doud constructii este
formatd dintr-un numar mic de camere, care
servesc numai pentru bucdtirie, cimara si
eventual pentru locuit in timpul zilei. Casele
tipului IV sint formate din 3 camere si o bu-
catdrie 7, (uneori §i o cimara, care se desface
din bucatarie).

Cele mai multe case au trei inciperi:
camera §i tindd (cu sau fira celar) §i cimara.
Acestea sint urmate de cele compuse din
doud camere s§i tindi. Camera dinspre drum
se numeste casa dinainte §i serveste ca odaie
de dormit. Cind casa mai are incid o camerd
(casa dinapoi) cea din spre drum e finutd
curatd. Tinda indeplineste rolul de bucitdrie
si pentru locuit in timpul zilei. Alimentele si
unele obiecte casnice se pistreazd in celar.8
Aceeasi functie o Indeplineste si cimara.
Cind aceasta are forma unei camere mai
.micl, in ea se {in unele cereale pentru consum
.zilnic (porumb, griu), parti ale rdzboiului de
tesut, precum §i unele obiecte mai volumi-
/noase.

Interior. In interior, tavanul este din scin-
duri sustinute de grinzi §i vopsite in rogu in-
chis. La casele de tipul IV, ca si la cele de
tip IT si III recent construite, tavanul este
viciluit (pamistit) §i vdruit in alb, galben
sau albastru deschis. Pe jos, sint podite cu
dugumea. Celarul nu este podit aproape nici-
odatd, iar tinda numai uneori. Majoritatea
caselor de tip I 51 o micd parte din cele de
tip II, au toate inciperile nepodite.

Un important element din interiorul casei
este soba (cuptorul). O formd ce se intilneste
foarte rar — st numai la unele case de tip 1

7 la celelalte tpuri, mincarea se gateste in und3,
la cuptor. Crearea bucitiriei constitule un progres.

" Tn partea de vest a Tarii Oltului (Turnu Rogsu)
celarul ¢ uneori mai mare decit de obicei; in acest caz
in ¢l dorm batrinii.
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getrennte Zimmer haben. Von einem der bei-
den Zimmer kann eine Vorratskammer abge-
trennt sein. Haufig wird die Vorratskammer
aus der Diele abgetrennt, vor allem beim
Typus I. Ist das Hinterzimmer kleiner als
das Vorderzimmer, wird es als Speisckam-
mer verwendet und ,Haiuschen“ (cdsutd) ge-
nannt. In diesem Fall fehlt die Speisekammer
in der Dicle. Der burgartige Haustypus ver-
fiigt iiber doppelt so viele Raume als der
zweite Typus, also vier Zimmer und zwei
Dielen. Nur selten besitzen sie besonderc
Vorratskammern. Sind die beiden Hauser
dieses Typus nicht von zwei Familien mit
zahlreichen Mitgliedern bewohnt, so werden
dic Raume des kleineren Gebaudes ausschlief3-
lich als Kiiche und Vorratskammer und tags-
iiber auch als Aufenthaltsraum der Familie
beniitzt. Die Hauser des Typus IV bestehen
aus drei Zimmern und einer Kiiche (gelegent-
lich wird eine Kammer von der Kiiche abge-
trennt). 7

Die meisten Hauser verfiigen {iber drei
Raume: Zimmer und Dicle (mit oder ohne
Vorratsraum) und Speisekammer. Die nichste
Entwicklungsphase sind die Hauser mit zwei
Zimmern und Dicle. Das Gassenzimmer
heiBit , Vorderhaus“ (casi dinainte) und dient
als Schlafzimmer. Hat das Haus ein zweites
Zimmer (,das Hinterhaus“=casi dinapot),
so wird das Vorderzimmer zur guten Stube,
dic nur gelegentlich beniitzt wird. Die Diele
dient als Kiiche und Wohnraum. Die Nah-
rungsmittel und einiges Hausgerat werden in
der Vorratskammer (celar) 8 aufbewahrt.
Dem gleichen Zweck dient auch die Speise-
kammer (cimarid). Hat sie die AusmafBe eines
kleineren Zimmers, so werden darin Getreide
(Weizen, Mais) fiir den taglichen Gebrauch,
Bestandteile des Webstuhls und andere um-
fangreichere Gegenstinde verwahrt.

Der Innenraum. Die dunkelrot gestrichene
Decke in den Innenraumen besteht aus Bal-
ken, dic mit Brettern abgedeckt sind. Bei
dem Haustypus IV wie auch bei den neueren
Hausern des Typus II und III ist die Zim-
merdecke beworfen (viciluit, pimistit) und
weif}, gelb oder hellblau getiincht. Der Zim-
merboden ist gedielt, der Boden der Vor-
ratskammer ist es nic, der des Flurs biswei-
len. Die Mehrzahl der Hiuser vom TypusI

7 In den Hiusern der anderen Typen wird auf dem
Herd in der Diele gekocht. Eine Kiiche stellt einen
Fortschritt dar.

8 Im westlichen Teil des Aldandes (Turnu Rosu)
kommt es vor, daB die Vorratskammer (celarul)
manchmal groflere Ausmafle hat und den Alten als
Schlafraum dient.
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— este cuptorul cu cahali. Acesta este inalt
de 1,50—2 m si format dintr-o vatrd de zid
ce se continui in sus cu un cuptor, a carel
parte exterioard este formatd din cahali (un
fel de teracotd de culoare rosie inchisa). Cup-
torul cu cahili era asezat in casa dinainte,
lingd usd. Se mai giseste in unele sate din
partea de sud a Tirii Olwlui (Streza-Cirgpi-
soara, Ucea de Sus, Drigus, etc.). Aceastd
sobd a fost inlocuitd cu_ploatanul, care este
format dmtr wtra cLe 71d acgperntg_cu_o

au patruns godmele. in tmda se afla cupto-
rul de copt piinea. La casele de upul T si II
cu tinda nepoditd, cuptorul se afld intotdea-
una in tindd (Simbita de Sus, Drigus, Iasi,
Ucea de Sus). La casele recent construite,
cuptorul e asezat in curte. Acestea au tinda
poditi in toate cazurile.

Patul este format in unele paryi (Ucea de
Sus, Drigus, Sirata etc.) dintr-un lido; care
serveste in timpul zilei drept canapea s a
cirei parte superioard (tronul) se trage seara
in afard, servind pentru dormit. In alte pary,
patul este format din doud paryi suprapuse.
In partea de vest a regiunii cercetate se nu-
megte bujdinla (Avrig) sau buzdund (Porum-
bacu de Sus, Sirata), iar in partea de est
cobirlau (Fintina, Lupsa). La Turnu Rosu, in
aceeasi casi se afli atit patul simplu (picel),
cit si cel etajat. In primul dorm batrinii, 1ar
in celalalt tinerii. Doud-trei laife lungi, age-
zate pe lingd pereti servesc drept scaune, In
restul Tarii Oltului se intilneste patul obis-
nuit. Camerele sint impodobite cu servete
frumos lucrate si ornate cu desene colorate,
agezate pe pereti deasupra icoanelor si fere-

strelor.

Daca in forma si aspectul exterior al case-
lor se observi o oarecare influentd siseasca,
in dnterior aceasta n-a patruns. Atit motivele
ornamentale, cit si felul de a aranja lucrurlle
din casi au rimas rominesti.

Ornamentatia se executd pe peretii caselor
si pe porti. Ea se observd mai ales la vest de
Fagiras (Turnu Rosu, Streza-Cirisoara,
Ucea, Beclean, Lisa), adica in zona in care

predomina cirimida in construcsia caselor.
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und ein kleiner Teil des zweiten Typus ha-
ben in allen Raumen ungedielte Fufbdden.

Ein wichtiger Bestandteil des Innenraums
ist der Ofen (cuptorul). Sehr selten anzutret-
fen ist der Kachelofen, in den Hiausern vom
Typus I gibt es nur einige wenige. Er ist
1,50—2 m hoch und besteht aus einem ge-
mauerten Herd, auf den ein gekachelter Auf-
bau mit einem Backrohr aufgesetzt ist (die
Kacheln sind eine Art Terracotta von dun-
kelroter Farbe). Der Kachelofen steht im
»Vorderhaus“ neben der Tiire. Er findet sich’
noch in ecinigen Dorfern im siidlichen Teile
des Altlandes (Streza-Cirpisoara, Ucea de Sus,
Drigus usf.). Diese Art Ofen wurde durch
den sogenannten ,ploatin“ ersetzt, der aus
einem gemauerten Herd mit einer gewdhnli-
chen guBeisernen Platte besteht. Hie und da
finden sich auch runde gufeiserne Ofen. In
den Hausern vom Typus I und II, deren
Diele nicht mit Bretterfuflboden ausgelegt ist,
befindet sich der Backofen stets in der Diele
(Simbata de Sus, Drigus, lasi, Ucea de Sus).
In den vor kurzem gebauten Hdusern hat
cr seinen Platz im Hof, denn in diesen Hau-
sern sind samtliche Raume gedielt.

In einigen Dorfern (Ucea de Sus, Dragus,
Sarata u.a.) finden wir die Bettlade, die
tagsiiber als Sitzbank dient und deren oberer
Teil (tronul) am Abend zum Schlafen her-
vorgezogen wird. In anderen Gegenden des
Altlandes ist das Etagenbett iiblich. Es wird
im westlichen Teil des untersuchten Gebietes
wbujdiula“  (Freck-Avrig) oder ,buzduna“
(Porumbacu de Sus, Sirata) genannt, im Ost-
lichen Teil ,cobirlin” (Fintina, Lupsa). In
Turnu Rosu findet sich in demselben Haus
sowohl das cinfache Bett (pacel) fiir die Al-
ten, wie auch das Etagenbett fiir die Jungen.
Zwei bis drei langgestreckte Truhen langs
der Winde dienen als Sitzgelegenheit. In den
iibrigen Teilen des Altlandes findet man die
iblichen Betten. Die Zimmer sind mit schon
gearbeiteten, bunt gemusterten Tiichern ge-
schmiickt, die iiber den Tkonen und den Fen-
stern befestigt werden.

Wenn auch das Auflere der Hauser einen
gewissen EinfluB der siachsischen Bauweise
verrat, in das Innere des Hauses ist er nicht
gedrungen. Sowohl die Schmuckmotive als
auch die Art, die Gegenstande anzuordnen,
sind rein rumanisch.

Verzierungen werden an den Hauswanden
und an den Toren angebracht. Sie finden
sich vor allem westlich von Fogarasch (Tur-
nu Rosu, Streza-Cirtisoara, Ucea, Beclean,
Lisa), in der Zone also, wo der Ziegelbau
vorherrscht.
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Pe case (fig. 6) ornamentele sc fac atit
pe pirgile zidite, cit §1 pe cele de lemn.
Cele mai ornate sint casele de tipul 11, la
care motivele decorative sint desenate mai
ales pe fronton (la drum) §i mai rar dea-
supra intrarii (citre curte). Acestea sint:
flori (cu ghivece), pasiri, cruci, figuri geo-
metrice §.a.; alteori, numele proprlctarulm
(sau numai inigialele) §i data construirii casei
(Beclean, Lisa). Cind casa este varuitd in alb,
ornamentele sint de culori diferite (51 mat
ales in nuante de rosu $1i albastru). Mai rar,
acestea nu sint desenate, ci modelate in ten-

tig. 6. Ornamentayie pe casa — Porumbacu
de Sus. (Foto I. Petrescu-Burloiu)

An den Hiusern werden sowohl die ge-
mauerten, als auch dic Holzteile geschmiickt
(Abb. 6). Am reichsten verziert sind dic
Hauser vom Typus II, wo die Ornamente
metst an der Giebelfront, scltener iiber dem
Hauseingang (dem Hof zu) angebracht sind.
Meist sind die Motive Blumen (Topfblu-
men), Vogel, Kreuze, geometrische Figuren
u. a.; oft wird auch der Name (oder nur dic
Anfangsbuchstaben) des Besitzers und das
Datum des Hausbaus (Beclean, Lisa) an der
Giebelwand des Hauses angebracht. Ist das
Haus weil} getiincht, sind die Ornamente in

f1g. 7. Ornamentagie rusticd pe poryl mici —
Ucea de Sus. (Foto C. Petrescu-Burloiu)

Abb. 6. Verzierungen der I'assade — Porumbacu
de Sus. (Foto I. Petrescu-Burloiu)

cuiald (adincituri 1 iesituri). La casele mai
noi (tip IV), modelarea in tencuiald predo-
mind, aceasta facindu-se cu ajutorul tiparelor
si constd intr-o serie de linii, de cele mai
multe ori orizontale, executate pe peretele
din spre drum. Acestea sint izbitor colorate
in nuante de rogu, albastru §i mai pugin
verde. Atit structura acestor motive orna-
mentale, cit si felul in care sint lucrate,
tridecazi influenta oraseneasci. La casele mai
vechi, ornamentagia se face in mai mare
masurd in pdargile din lemn, care sint mai
numeroase declt la cele noi. La cele mai
vechi case, aceasta apare sub formid de cio-
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Abb.

7. Bauerliches Schnitzwerk an kleinen Toren —
Ucea de Sus. (I'oto I. Petrescu-Burloiu)

verschiedenen Farben (meist in roten und
blauen Tonen) ausgefithrt. Seltener als die
aufgemalten Ziermotive sind die Relieforna-
mente aus Mortel. Bet den neueren Hausern
(Typus IV) herrschen allerdings Relieforna-
mente vor; sie werden mit Hilfe von Scha-
blonen ausgefuhnt und bestehen aus parallelen,
meist waagerechten Linien, die vor allem die
StraBenfront zieren. Sie sind in auffallenden,
roten, blauen, seltener griinen Farbtonen be-
malt. Sowohl die Anordnung als auch die
Art, wie diese Ausschmiickung ausgefithrt ist,
verraten stadtischen EinfluB. Bei den alteren
Hausern, wo Holz noch in groferem Ausmaf
als Bauelement verwendet ist, wurden vor

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro



plituri rudimentare, pugine §i mici. In schimb,
la casele ceva mai noi, motivele ornamentale
se prezintd sub form3 de crestituri ceva mai
evoluate.

Portile sint ori mari din zid, ori mici de
lemn. In uncle sate apar porgile mici de zid.
Cele din prima categorie predomini in satele
de pe soseaua nagionald (Mindra, Sebesul de
Jos, Streza-Cirtisoara §.a.) §i se gasesc mai
ales la casele mari ce aparfin tipului II si
ITI. Ca si casele, porgile au uneori motive
ornamentale sapatc in zid, alteori desenate,
acestea din urma fiind mai numeroase decit
cele dintii. Portile mici, de lemn, sint mai
vechi si mai sirdcicioase in desen. La multe
porti acestea lipsesc (mai ales in satele Ser-
cdita, Vaida-Recea, Arpasul de Sus §.a.),
iar la altele apar mai ales sub forma de
stele mici, rustic tdiate cu toporul sau cres-
tate ca la Copicel, Lisa, Ucea de Sus (fig.7)
5. a. Porgile mici de zid constituie o forma
de tranzigic, atit in ccea .ce priveste marimea
si felul construcgiei, cit §i numarul motivelor
ornamentale. Se intilnesc mai ales la: Bu-
cium, Sebesul de Jos, Ucea de Sus, Turnu
Rosu, Arpasul de Sus, etc.

Sura. In cadrul gospodariei, sura inde-
plineste un important rol cconomic. Forma
surei este in legdturd cu pozitia $i dimen-
siunile ei, precum §i cu pargile ce o compun.

Cea- mai obisnuitd surd (fig. 8) este for-
mata din.sop, grajd, sura propriu-zisa (aria
surii) §i feldera. Sopul9 se afli deasupra
grajdulut §i serveste la depozitarea paiclor.
Locul ,dedesubtul sopului se numeste subsop
(susop) si serveste drept adapost al omului
pe timp de ploaie, sau cind ingrijeste de
animale. In afari de grajdul de vite, care
este totdeauna bine ingrijit, sub sop se ga-
sesc cotetele de porci. Partea din fund a
surei o formeaza feldera, un fel de magazie
pentru depozitarea cerealelor §i a finului.
Este despargitd de aria surei printr-un percte
de scinduri, de indlyimea grajdului. Aria
surei desparte feldera de sop §i serveste la
adapostirea carului si a altor obiecte nece-
sare muncii cimpului. Vara, in aria surei se
imblateste griul. Cind sopul si feldera nu
sint destul de incdpdtoare pentru depozi-
tarea finului, in fundul ariei surei se face
din scinduri o polii carc se numeste alag.
Acest tip de surd, cc se gaseste in toatd
regiunea cercetatd §i mai ales in partea
centrald (Simbita, Drigus, Netot) inlocu-
ieste un vechi tip de dimensiuni mai mici §i

? Sopul surelor mici se numeste sopoteica (Sirata §.a.).
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allem die Holzteile verziert. Bei den altesten
Hausern bestehen die Verzierungen aus weni-
gen einfachen Schnitzereien, bei den etwas
neueren Hausern ist das Schnitzwerk reicher.

Die Tore sind entweder grof und aus
Mauerwerk oder klein und aus Holz. In ei-
nigen Dorfern gibt es auch kleine gemauerte
Tore. Die erstgenannte Kategorie herrscht in
den Dé&rfern an der Hauptstrae vor (Min-
dra, Sebesul de Jos, Streza-Cirgisoara u.a.)
und findet sich vor allem bei Hausern des
II. und III. Typus. Wie die Hauser weisen
auch die Tore Reliefornamente oder hiufi-
ger gemalte Verzierungen auf. Die kleinen
Holztore sind alter und sparlicher verziert.
Viele Tore sind ganz schmucklos (vor allem
in Serciita, Vaida-Recea, Arpasul de Sus
u. a.); in anderen Dérfen finden wir Stern-
motive, ziemlich primitiv mit dem Beil aus-
gehauen oder eingeschnitzt. Die kleinen ge-
mauerten Tore bilden eine Ubergangsform,
sowohl was die GroBe als auch was die Bauart
und die Anzahl der Schmuckmotive anlangt.
Sie finden sich vor allem im Bucium, Sebesul
de Jos, Ucea de Sus, Turnu Rosu, Arpasul
de Sus usf.

Die Scheune ist das wichtigste Wirtschafts-
gebaude des Bauerngehoftes. Thre Form wird
von dem Standort, den AusmaBen sowie von
der Raumeinteilung bestimmt.

Die gebrauchlichste Scheune (Abb. 8) be-
steht aus dem Heuboden (jop), dem Stall,
der Tenne und dem Fach (felderd). Der Heu-
boden (sop)? befindet sich iiber dem Stall
und dient zur Aufbewahrung des Strohs.
Der Raum unter dem Heuboden wird auch
»subsop“ genannt und dient als Abstellraum.
AuBler dem Viehstall, der stets sauber gehal-
ten wird, befindet sich auch der Schweine-
stall unter dem Heuboden. Hinten in der
Scheune, im Fach (felderd), wird das Ge-
treide und das Heu aufbewahrt. Es ist bis
in Stallhohe durch eine Bretterwand von der
Tenne getrennt. Dic Tenne (aria surei) dient
zum Unterstellen des Waegns und an-
derer landwirtschaftlicher Gerate. Im Som-
mer wird in der Tenne der Weizen ge-
droschen. Wenn Heuboden und Fach nicht
ausreichen, wird der riickwartige Teil der
Tenne mit Brettern abgedeckt und darauf
das Heu gelagert. Diese Art Heuboden heifit
alas. Dieser Scheunentypus ist in dem ganzen
untersuchten Gebiet, vor allem aber im mitt-
leren Teil heute gebrauchlich; die alteren
Scheunen hatten zwar dieselbe Einteilung,

9 Der Heuboden (sop) in den kleinen Scheunen
heifit ,,sopoteica® (Sdrata u.a.).
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Fig. 8. Cea mai obisnuitd sura din Tara
Oltului — Drigus. (Foto 1. Petrescu-
Burloiu)

Abb. 8. Gebriuchlichste Scheunenart im
Altland — Drigus. (Foto I. Petrescu-Bur-
Ioi

1)

Fig. 9. Suri cu zibrele — Avrig. (Foto I. Petrescu- Abb. 9. ,Scheune mit Gitter® — Treck-Avrig. (FFoto
Burloiu) 1. Petrescu-Burloiu)

Fig. 10. Surd cu cocostirc (cu foigor)
— Beclean. (Foto 1. Petrescu-Burloiu)

Abb. 10. ,Scheune mit Giebelaufsatz
iiber der Tenne* (,cu cocostirc*) — Be-
dean. (Foto I. Petrescu-Burloiu)
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acoperit cu paic, insd compus din aceleasi
parti.

Dealungul sosclei de pe Valea Olwlui si
mai ales in partea de vest (Avrig, Porum-
bacu) se intilneste sura cu zabrele (fig. 9)
formati din doud grajduri despiryite de o
arie a surei. In aceeasi parte sc gaseste sura
cu cocostirc 10 (fig. 10), care este un com-
promis intre primul tip §i acesta cvoluat
Estc formati din grajd, aria surei §i sop,
sub care se afli cotetcle. Lipsa felderei este
in legiturd cu cantitatca de fin si grinc.
Din suri — n faga sau in spatele felderci
— se desparte plevnicerrl, un fel de magazie
mai mici decit feldera. |

Pozitia surei cste determinatd de [orma
locului pe care sc afld gospoddria. Mai
totdeauna este asezati inapoia casel. Surile
formate din doui grajduri — sau doud fel-
derc despirgite de aria surei — precum si
sura cu cocostirc, sint agezate perpendicular
pe directia casei, cu faga spre drum. Dimen-
siunile unei sure obisnuite sint: lungimea
18—20 m, inilgimea de 12—14 m, iar lagi-
mea 6—8 m. Subsopul ¢ lung de 4 m, grajdul
de 5—6 m, iar aria surci si feldera de
cite 4—5 m.

Surile aparginind tmpului vechi au toate
dimensiunile mai reduse. Exceptie face aco-
perisul, care este mult mai inalt decit peretii
(6—7 m). Sura este totdeauna mai fnaltd
decit casa.

Materiale §i tehnica
de constructie a caselor

Materialele care predomini in construcyia
caselor sint: lemnul, lutul, cirimida, piatra
si tigla. Pe malul sting al Oltului §i mai ales
la est de Figiras predomini cdriamida, in
partca de est §i sud-est a acestei regiuni
lemnul, iar in colyul de nord-est piatra
(fig. 11).

Marea majoritate a caselor sint acoperite
cu yigli. Numai o micd parte din casecle
tipului T au acoperisul de paic. It Cele mai
multe case de tipul I si 11 au pereyii facuyi

18 Cocostircul este un fel de foisor de indlyimea ariei
surei, inclusiv acoperisul.

1" In anul 1938, la Drigus, din cele 327 case, 317
erau acoperite cu jigld, 6 cu paie §i 4 cu scinduri.
Cele acoperite cu paie aparineau tipului I. Acum
toate sint acoperite cu tigld.
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waren aber viel kleiner und mit Stroh ge-

deckt.

Langs der Chaussée, vor allem im westli-
chen Teil des Alttales (Freck-Avrig, Porum-
bac) findet man die ,Scheune mit Gitter®
(ALD. 9), die aus zwei durch die Tenne ge-
trennten Stallen besteht. In derselben Gegend
kommt auch die ,Scheune mit Giebelaufsatz
tiber der Tenne“ (sura cu cocostirc) 1 vor
(Abb. 10), die eine Art Zwischenform zwi-
schen dem ersten und dem entwickelteren
Typus darstellt. Sie besteht aus dem Stall, der.
Tenne und dem Heuboden, unter dem sich
dic Schweinestalle befinden. Das Fehlen des
Fachs (fclderd) wird von der Heu- und Ge-
treidemenge bedingt. Von der Scheune abge-
trennt, vor oder hinter dem Fach (felderid),
befindet sich eine Art Vorratsraum (plevni-
cerul), der kleiner ist als das Fach.

Die Stellung der Scheune hiangr von der
Form des Wirtschaftshofes ab. Fast immer
steht sic hinter dem Haus. Die zwei Stalle
umfassende Scheune oder die Scheune, deren
zwei Facher durch die Tenne getrennt sind,
wie auch die Scheune mit Giebelaufsatz iiber
der Tenne (,cu cocostirc®) stchen senkrecht
+um Haus mit der Vorderscite der Strale
zugekehrt. Die iblichen Scheunen  sind
18—20 m lang, 12—14 m hoch und 6—8 m
breit. Der Teil unter dem Heuboden (subsop)
ist 4 m lang, der Stall 5—6 m, dic Tenne
und das Fach je 4—5 m.

Alle Scheunen vom alteren Typus haben
kleinere AusmafBe, mit Ausnahme des Daches,
das viel hoher als dic Wandc ist (6—7 m).
Immer ist die Scheune hoher als das Haus.

Baumaterial und Bautechnik der Hiuser

Die vorherrschenden Baumaterialien der
Hauser sind: Holz, Lehm, Mauerziegel, Dach-
ziegel und Stein. Auf dem rechten Altufer,
vor allem ostlich von Fogarasch sind Ziegel-
bauten haufiger, im &stlichen und siidostli-
chen Teil dieses Gebietes Holz- und in der
Nordostecke Steinbauten (Abb. 11). Fast alle
Hauser sind mit Ziegeln, ein kleiner Teil des
Typus I mit Stroh gedeckt.!t Die Wiande
der meisten Hauser vom Typus I und II
sind aus Balken. Gegen Osten zu (Comdna

10 Per ,cocostirc® (Storch) genannte Gicbelaufsatz
ist so hoch wie die Tenne einschliefilich des Scheunen-
daches.

11 Im Jahre 1938 waren in Drigus von 327 Hiusern
317 mit Ziegeln, 6 mit Stroh und vier mit Schindeln
gedeckt.  Samtliche  strohgedeckten Hauser  gehorten
dem Typus I an. Heute sind alle Hiuser mit Ziegeln
gedeckt.
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Iig. 11, Raspindirea caselor dupid marerialul de con-
structie.

lemnul si cirimidi; 3.
4. lemuul st piatra.

Predomini: 7. lemnul; 2. cirimida;
din lemn. Citre est (Comina de Sus §i de
Jos, Lupsa, Veneyia) apar clddiri cu peretii
de piatra. Spre nord, aproape toate casele
cc aparfin acestor tipuri au perctii de ciri-
mida. In toatd regiunca, mai toate exempla-
rele tpului II si III recent construite sint
din cardmidi; din acelagi material sint toate
casele upului IV.

Fundamentul nu existd la tipul I; el este
de pratrd §i lut sau var la tpul T si din
beton la casele de curind construite (in
special de tipul 1V). Cind peregii sint de
lemn, fundamentul este numai la suprafaga
pamintului — sau pugin ingropat — si este
ficur din piatrd si lut sau var. Cind peretii
sint de cirimidi, fundamentul — care nu
lipseste niciodati — este de piatri §i var,
sau de beton si var. In acest caz, este atit
in pamint, cit si la supralagd.

In satele de la malurile Olwlui (Avrig,
Beclean, Galagi, Mindra ctc.) schimbarea
materialului de construcyie  (lemn-cirimids,
piatrd-ciment) aduce dupi sine si uncle mo-
dificiri in fizionomia caselor, datorite si
gustului, situagici materiale s. a. 2

¥ov.o5i Ro Vuia: Tara Hapegului si Regiunea Pi-
dun:mlor, Lucr. Instit. de geografie al Univ. din
Cluj, 11, 1924—-1925, p. 124,

6°
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Abb. 11. Verbreitung der Hiuser nach dem verwende-

ten Baustoff.
Vorherrschend: 1. Holz; 2. Holz und Ziegel; 3. Ziegel; 4. Holz
und Stein.

de Sus und Comana de Jos, Lupsa, Venctia)
treten Steinhduser auf. Nach Norden zu ha-
ben fast alle diese Haustypen Ziegelwande.
In dem ganzen Gebiet sind die kiirzlich er-
richteten Hiuser vom Typus II und III aus
Zicgeln gebaut, wie auch alle Hauser vom
Typus IV.

Die Hauser vom Typus I haben keine
Grundmauern; die Hauser vom Typus II ha-
ben ein Fundament aus Stein, Lehm und
Mbortel, die vor kurzem gebauten aus Beton
(vor allem die vom Typus IV). Bei Hausern
mit Balkenwinden sind die Grundmauern
meist iiber der Erde oder nur schr wenig
cingegraben; sie werden aus Steinen und
Lehm oder Mbortel errichtet. Sind die Winde
aus Ziegeln, besteht das Fundament, das
nicmals fehlt, aus Stein und Mortel oder
Beton und Mbrtel und reicht sowohl unter
als auch iiber die Erdoberflache.

In den am Alwfer gelegdnen Dérfern
(Freck-Avrig, Beclean, Galagi, Mindra u. a.)
hat der Ubergang zu cinem anderen Bauma-
terial — von Holz 7u Ziegeln, von Stein zu
Zement — den Hiusern cin neues Geprage

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro



In construirea surilor — indiferent de tipul
acestora — predomina lemnul. Astfel, surile
mici §i vechi sint construite numai din lemn,
jar din surile obignuite numai grajdul este
de carimidi — si acesta nu totdeauna —
iar restul de lemn. Sura cu cocostirc are
grajdul fiacut din cirimida; celelalte suri au
ambele grajduri construite din acest material.
Aria surei se face totdeauna din lemn, ca
sa sc usuce repede finul depozitat aci. Spre
est apar surile cu peregi din piatra (Lupsa).
Surile sint acoperite mai totdeauna cu yigla.
Cele vechi au acoperisul din paie. Induntru,
grajdul este aproape totdeauna podit cu
scinduri groase; aria surii si feldera sint
rareori podite (Porumbacu de Sus, Sirata).

Fatd de surile din alte piryi ale ¢irii
noastre si chiar din Transilvania 13, cele din
Tara Oluwlui reprezintd un vidit progres.

Tehnica de construire a caselor. 4 Dupi
ce se executd planul (roizul) wviitoarei case,
sc face un deviz, sc procuri materialele
necesare §1 se Iincepec construirea acesteia
prin saparea saniurilor fundagiei (dimensiuni
50—60 cm/30 cm). Acestca se umplu cu
pietre §i papalasci (lut cu apa) sau var. La
colyurile casei se pun bolovani mari. Uncori
se sapi pivnifa, care de obicei gine cit
camera §i celarul. Peste temelia care iese cu
30—50 cm deasupra pimintului 5 se asazi
grinzile pivnitei (din stejar), iar pestc acestea
— transversal scinduri groase de 7—8 cm.
Peste scinduri se pun grinduge, spayiul dintre
acestea completindu-se cu mugchi de copaci
(care fac ca scindurile s& nu putrezeasci) si
cu nisip, iar deasupra celor doui piryi ale
temeliei din fata §i spatele casei cu lutunoi
(margini de trunchi de copac rimase din
tdierea scindurilor de stejar). Mai tirziu, pe
grindute se prinde in cuie dusumeaua (fig. 12).

Deasupra — s in lungul — temeliei sc
pune talpa casei, formati dintr-un rind de
lemne groase de molid. La colyurile casei —
st in punctele unde se desprind peretii inte-
riori — acestea se incheie in chiotori. In

BI Petrescu-Burloiu: Tipuri de case din
Sary—Nasaud, Sociologia romineasci, 1—3, an. IIL
1938.

14 Redim pe scurt cum se construiesc cele mai obis-
nuite case de lemn. execurate de mesteri locali. Infor-
matiile au fost culese din satele: Streza-Cirgisoara,
Drigus, Sebesul de Jos, Sirata, Mirgineni.

15 Tn terenuri slabe, sau in cazul construirii caselor
pe pante, aceasta poate depdsi 50 cm.

84

gegeben, das auch vom personlichen Ge-
schmack, der materiellen Lage der Besitzer
u. a. 12 peeinflufe wird.

Beim Bau der Scheuncn, gleichgiiltig wel-
chem Typus sie angehoren, ist Holz das vor-
herrschende Baumaterial. Dic kleinen, alten
Scheunen wurden ausschlieflich aus Holz
errichtet. Bei den iiblichen Scheunen besteht
blof der Stall aus Zicgelmauern — und
auch der nicht immer —, der iibrige Teil
der Scheune wird gleichfalls aus Holz gebaut.
Bei der Scheune mit Giebelaufsatz ist der
Stall gemauert, bei den iibrigen Scheuncnty-
pen sind beide Stille aus Ziegeln gebaut. Die
Tenne wird stets aus Holz errichtet, damit
das hier gelagerte Heu rasch trockne. Im
Osten bestehen die Scheunen aus Steinmau-
ern (Lupsa). Fast alle Scheunen sind mit
Dachziegeln gedeckt, bloB bei den ganz alten
hat sich noch ein Strohdach erhalten; der
Stall ist fast immer mit dicken Brettern ge-
dielt, die Tenne und das Fach nur selien
(Porumbacu de Sus, Sirata).

Verglichen mit den Scheuren in anderen
Gebieten unseres Landes und selbst in Sic-
benbiirgen '3, weisen die Scheunen im Altland
einen offensichtlichen Fortschritt auf.

Die Bautechnik der Hiuser.!i Nachdem
der Plan (roizul) des zukiinftigen Hauses ge-
zeichnet wurde, stellt man den Kostenvoran-
schlag auf und besorgt das notige Baumate-
rial. Der Bau beginnt mit dem Ausheben der
Graben fiir das Fundament (Ausmale:
50—60 ¢m/30 c¢m); diesc werden mit Steinen
und Lehmmortel (pipdlasei) oder Mortel
ausgefiillt. Unter die Ecken des Hauses legt
man dicke Feldsteine. Manchmal wird auch
ein Keller gegraben, dessen Grofie sich nach
den Ausmafen von Zimmer und Vorrats-
kammer richtet. Uber die Mauern des Fun-
daments, die 30—50 c¢m hoch aus dem Erd-
boden hervorragen, !5 legt man Sohlschwel-
len (Eichenholz) und quer dariiber 7—8 cm
dicke Bohlen. Uber dic Bretter kommen klci-
nere Balken (grindute); der entstandene Zwi-
schenraum wird mit Baummoos und Sand ge-
fiillt, um das Faulen der Bretter zu verhin-

12 Siehe auch R. Viua: Tara Hajegului si Regin-
nea Pdadurenilor, Lucr. Insututului de geogralie al
Universitdgii din Cluj, Klausenburg, II, 1924—1925,
S. 124,

3] Petrescu-Burloiu:
Sant-Nasaud, Sociologia
1938.

1 Wir wollen kurz anfiihren, wie die ublichs'en
Holzhiuser von ortsansissigen Meistern errichtet wur-
den. Die Informationen stammen aus folgenden Dir-
fern: Streza-Cirjisoara, Drigus, Sebesul de Jos, Sirara,
Margineni.

15 Auf lockerem unsicheren Boden oder an Abhin-
gen kann es auch 50 cm iiberschreiten.

Tipuri de case din
romaneascd, 1—3, IIL ]J.
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talpa casci se fixeazd stilpii usilor. Capetele
acestora sint prevdzute cu cite un cafel (o
icsiturd rezultatd din cioplirea lor). Cel de la
capitul de jos intrd intr-o scobiturd exccu-
tald in talpd, iar cel de la capiwl de sus
in grinda de deasupra usilor. Peste talpa
se asazi cca 6 rinduri de birne de brad sau
stejar. Acestea se fixeazi cu ajutorul unui
sfant (cdtel), l3sat la cele doud capete ale
birnelor, care intrid in cite o scobiturd longi-
tudinald (numitd wvargd la Sdrata, Mairgi-
neni §.a.), executatd in stilp pe toatd lun-
gimca sa. (Birnele se slobod de sus, cu sfan-
tul prin scobitura respectivd.) In cea de a
sasca birnd se fixeazd capdtul de jos al stil-
pilor ferestrelor (dimensiuni: 1m/0,85 m), cu
ajutorul unor citei, care sint introdusi in
scobiturile acestor birne. Deasupra lor ur-
meazi vreo 3 rinduri de birne pind la van-
turi (vanturi), incheie
partca supcrioara a peregilor casei. Aceste
grinzi sint mai groase decit birnele peregilor,
sc¢ incheie la colguri la fel ca grinzile tlpii
casei §i formeazd cusurdul (Sebesul de Jos)
sau cosoraul (Sdrata).

Tn aceste vanturi se [ixcazd capriorii, carc

ultimile grinzi care

sc imprcund la capdtul lor superior prin
alte vanturi, alcatuind scheletul acoperisului
(fig. 12). Peste vanturile din partea superi-
oari a peregilor se asazd grinzile tavanului
inciaperilor — la 90 cm una de alta, — iar
deasupra lor se bat in cuic scinduri geluite
(date la rindca) s§i barcanite in parti, ca sa
nu rimind spatii intre cle. In partea de jos,
capriorii acoperisului se continud prin broas-
te, nistc grindute sus{in  streasina.
Acestea sint bine fixate prin rigle, care sint
cdpriori mai mici bdwg in cuic deasupra
contactului dintre broaste §i capriori. Capa-
wl inferior al cipriorilor se fixeazd printr-un
citel,
vantura peretelui,
uncste cu capatul superior al altor ciprior,
care formeazi latura opusa a acoperisului.
Capctele superioare ale perechilor de cipriori
sint unite intre ele prin vanturile care for-

carc

care intra intr-o scobiturd ficutd in
iar capatul superior se

meaza creasta acoperisului. Pe cdpriori se pun
-— paralel cu linia peretilor — lagii, la dis-
tanid de 33 cm, sau 16,5 cm unul de altwl.
In primul caz, pe laji se asazd yigli mare,

5]

dern; iiber die vordere und hintere Grund-
mauer werden Schwartenbretter (lutunoi) aus
Eichenholz gelegt. Die Dielen des Fulbodens
werden spater auf die obere Balkenlage ge-
nagelt (Abb. 12).

Auf das Fundament werden dicke Sohl-
schwellen (tilpi) aus Fichtenholz gelegt. An
den Hausecken und an den Stellen, wo In-
nen- und Hauswand zusammentreffen, wer-
den die Sohlschwellen verzapft. Nun werden
die Tiirstocke eingefiigt. Beide Enden der
Pfosten fiir den Tiirstock sind mit je einem
Zapfen (cdsel) versehen. Der Zapfen am un-
teren Ende des Pfostens wird in das entspre-
chende Zapfloch der Sohlschwelle, der obere
Zapfen in den Querbalken iiber der Tiire
cingepaft. Uber die Sohlschwellen (tilpi)
legt man etwa sechs weiterc Reihen von Bal-
ken aus Fichten- oder Eichenholz, die gleich-
falls an den Enden mit Zapfen (sfam;, catel)
versehen sind. Diese werden in Lager (in
Sirata und Mirgineni ,varga“ genannt) ein-
gepalit, die an der ganzen Hohe des Stiitz-
pfostens der Lange nach ausgehauen wurden.
(Die Balken wurden von oben her mit den
Zapfen in die entsprechenden Zapflocher
cingepalit.) In den scchsten Balken wird das
untere Ende der Pfosten fiir den Fenster-
stock (1 m/0,85 m) cingefiigt, wiederum mit
Hilfe von Zapfen, dic in den entsprechenden
Lagern des Balken befestigt werden. Dariiber
kommen ctwa drei weitere Reihen von Bal-
ken, die obersten heifen ,,vanturi® (vanturi);
si¢ schlieBen die Winde des Hauses nach
oben hin ab. Diesc obersten Balken sind
dicker als die iibrigen Wandbalken und wer-
den an den Ecken in der gleichen Weise wie
die Grundbalken mitcinander verbunden. In
Sebesul de Sus nennt man sie ,cusuraul®, in
Sarata ,,cosoraul®.

An den obersten Balken (vanturi) werden
die Dachsparren (cdpriorii) befestigt, die zu-
sammen mit den Firstbalken (vanturi) den
Dachstuhl bilden (Abb. 12). Uber die ober-
sten Balken der Hauswande (vanturile) legt
man, etwa 90 cm voneinander entfernt, die
Balken der Zimmerdecke und nagelt darauf
gehobelte Bretter, die an den Langsseiten ge-
falzt sind, damit keine Zwischenraume ent-
stchen. An den unteren Enden der Dachspar-
ren sind kurze diinne Querbalken (broaste)

befestigt, die die Dachtraufe stiitzen. Dic
Verbindung zwischen Dachsparren und
~broaste“ wird durch ,rigle”, kleinere auf-

genagelte Sparren, gefestigt. Die unteren En-
den der Dachsparren werden mit Zapfen in
die entsprechenden Zapflocher der obersten
Balkenlage (vanturi) ecingefiigt, die oberen
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Fig. 12. Materiale si tehnica de construcgic a caselor: Abb. 12. Baustoffe und Bautechnik der Hiuser:
I. temelia; 2. stilpul usii §i talpa; 3. un coly de sus; 4. par- 1. Grundmauer; 2. Tiirstrebe und Sohlbalken; 3. eine obere
tea superivari a cdpriorilor acoperisului; 5. schema tavanului; Lcke; 4. oberer Teil der Dachsparren; 5. Plan der Decke;
6. partea inferioari a cipriorului acoperisului. 6. unterer Teil der Dachsparren.
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jar in al doilea, yigli micd. Tiglele puse pe
creasta casei se NUMESC SCOCHTL.

Peretii  se lipesc (se ,,izbesc) cu lut
(amestecat cu pleavi de griu sau secard
si balegd, ca si nu crape), atit intre birn,
cit si pe pirtile lor laterale. Se wvacaluesc (se
netezesc) i se lasi sd se usuce vreo 3—4 zile,
dupd care se vdruiesc prima datd cu var
alb, iar a doua oara cu var amestecat cu
culoare (galben, albastru deschis etc.) Dupd
aceca, se vopseste lemndria tavanului, usilor
si ferestrelor.

Tebnica de constructie a caselor cu peregi
de cirimidi sau piatra este asemanatoare cu
a casclor de lemn.

Enden treffen mit den Dachsparren der ent-
gegengesetzten Seite zusammen. Diese Dach-
sparrenpaare werden durch den Firstbalken
miteinander verbunden, der den Dachfirst
bildet. An den Dachsparren parallel zu dem
oberen Rand der Wande, werden in cinem
Abstand von 33 ¢m oder 16,5 cm Dachlatten
angenagelt, die dann mit groBeren bzw.
kleineren Ziegeln gedeckt werden. Die Hohl-
ziegeln auf dem First heiflen ,scoc”.

Die Wande werden mit Lehm (gemischt
mit Weizen- oder Roggenspreu und Kuhmist,
damit Spriinge vermieden werden) sowohl
zwischen den Balken als auch auf den Wand-
flichen verschmiert. Nachher werden die
Wande geglattet (viciluit) und 3—4 Tage
trocknen gelassen, dann erst weill gekalkt
und schlieBlich gelb, hellblau usf. getiincht.
Nachher werden die Holzteile der Zimmer-
decke, die Tiiren und Fenster gestrichen,

Die Bautechnik der Ziegel- und Steinhau-
ser ist der der Holzhauser ahnlich.
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