
PIVELE DE BĂTUT SUMAN! 
PE VALEA SOMUZULUI 1 

Mela1iia Ostap şi Victoria Semendeaev 

Mcrgînd cu trenul clin Dolhasca spre Fălti­
ceni vezi ridicîndu-sc, din loc În loc, de pc 
malul Somuzului dîrc de abur şi fum cc in­
clică locul unde sînt aşezate pi vele de bătut 
sumani, vechi instalaţii meşteşugăreşti, care 
au făcut vestite satele: Valea Bourei, Dol­
heşti, Dolhasca, Gulia. 

Apariţia meşteşugului piuăritului pc aces­
te locuri a fost favorizată de cursul potolit 
al Somuzului, cu apă limpede şi vaduri 
bune pentru pive şi de locurile împădurite, 
cu poieni mănoase, unde păşteau În voie 
turme de oi, asigurînd din abundenţă materia 
primă necesară confeqionării sumanelor.2 

Cea mai marc dezvoltare pc care a cu­
noscut-o acest meşteşug pe aceste locuri a fost 
la Începutul sec. XIX cînd funcţionau un 
număr de peste 20 pive. Astăzi pc valea So­
muzului funqioncază numai 4 pive de bătut 
sumani. Numărul acestor instalaţii a scăzut 

simţitor Într-o perioadă relativ scurtă dato­
rită schimbărilor economice care au loc în 
procesul ştergerii deosebirilor dintre sat şi 

oraş, Între care menţionăm folosirea pc scară 

tnt mai largă a produselor industriale în îm­
brăcăminte, existenţa unor instalaţii de acest 
fel, pcrfcqionate, la oraş, etc. Importanţa 
deosebită pe care a avut-o piuăritul în acea­
stă regiune a făcut ca aceste instalaţii ţără­

neşti să fie menţinute pînă astăzi În cadrul 

1 Somuzul Mare, afluent al Siretului În jud. Suceava. 

" Sumanul, ţesătura de lînă lucrată În casă, pe aceste 

J„, uri s-a folosit În mare măsură - şi se m.1i folo,eşte 

~i astăzi - pentru confcqionarca unor pie,e de port: 

'umane, „scurte", berncveci, pantaloni. 
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TUCHW ALKEN IM SOMUZ-TAL 1 

Melania Ostap und Victoria Seme11deaev 

Făhrt man mit dcm Zug von Dolhasca 
nach Fălticeni, so sicht man am Somuz-Ufer 
stclknwcise Dampf 5chwadcn und Rauchwol­
ken aufsteigen; sic bczcichncn dic Stellcn, wo 
Tuchwalken Jiiegen, alte baucrlichc Anlagcn, 
clic die N amcn dcr Dor fer Valea Bourej, 
Dolheşti, Dolhasca, Gulia scit altcrshcr bc­
kanntgemacht haben. 

Das Auftreten des Walkergewerbcs in die­
sem Gebiet wurdc von dem ruhig dahinflic­
Gcndcn, klarcn Wasser des Somuz bcgUnstigt, 
wo an scichtcn Buchtcn Walkcn crrichtct 
wurden. Auf dcn saf tigcn \'\licscn inmitten 
von zahlrcichcn Wăldcrn grastcn Schafher­
den, dic rc.ichlichcs Rohmatcrial fi.ir dic Her­
stclhmg des Bauerntuches liefcrtcn. 2 

Eine besondere Entwicklung erreichte das 
Walkcrhandwcrk ·În dicscm Gebiet zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts, als iiber 20 Walken in 
Betrieb waren; heute arbeiten nur noch vier 
Tuchwalken. 

Infolgc dcr wirtschaftlichen Entwicklung 
hat sich die Anzahl dicscr Anlagcn in vcr­
hăltnismă&ig kurzer Zei1t betrăchtliich ver­
ringcrt, teiils wcil in ·Îmmcr groGcrem Um­
fang Industriecr1.eugnissc zu Bekleidungs­
:.r.wcckcn vcrwcndet wcrdcn, tcils wcil in den 
Stădten leistungsfăhigerc Anlagcn dieser Art 
crrichtet wurden u. a. m. Es spricht fiir die 
besonderc Bedeutung des Walkergcwerbes in 
dicsem Gcbiet, daG 4 băucrl.iche Walkanla­
gen sich im Rahmen dcr landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften cler betreffcnden 

1 Der Grafie Somuz (Sornuzul Mare), ein Neben­
flufi des Siret im Kreis Suceava. 

2 Der „suman", einc aus Wolle hergestellte Haus­
wcbe, wurde und wird -auch heute noch in diescm 
Ccbict in grofiem Umfang zur Herstellung von Trach­
tcmtiicken verwendet: fiir Bauernmăntel (sumane), Jop­
pen (scurte), weite Bauernhosen (berneveci) und Hosen. 
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Două p1v~ de bătut sumani de la Dolhasca-l'ăhircni 
foJ.„esc aceeaşi dderc de apă. 

cooperativelor agricole de producţie din sa­
tele rcspcctivc.:1 

Pînă în preajma anului 1864 pivele apar­
ţineau boierilor şi arendaşilor care, cxploatînd 
munca ţăranilor şi luînd taxe exagerate au 
provocat uneori revolte ţărăneşti. După spu-
sele localnicilor, pivele de bătut sumani şi 

moara arendaşului Lupu Botoşcncanu, exis­
ten tc prin anul 1900, au fost distruse de ţă·· 

ranii care au făcut pc acest loc islaz pentru 
vite. După Împroprietărirea din 1864 au apă­
rut şi pive aparţinînd ţăranilor. 

Pivele de bătut sumani de pc valea Somu­
zului se caracterizează prin: 

a) roţi cu cupe " şi aduqiune superioară 
care determină plasarea grindeiului sub nive­
lul butucului cu găvane şi 

b) ciocane cu cozi situate în poziţie orizon­
tală, grupate cîte patru la un bordei. 

" Construqia ultimei pive, În funqiune, în C.A.P. 
Dolheştii Mici s-a făcut în anul 1962. 

4 Ac~st fd de roată şi ciocane se Întîlneştc şi la 

unde pive din Mărginimca Sibiului şi de pc Valea 

S~bcşului (C. I r i m ic, Pivele ~i viltorile din Mc'irgi11i­

mea Sibiului şi de pc Valea Sebeşului, Sibiu, 1956). 
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Zwci \X'alkcn :wm Ikarhcitcn von llauernt11d1 in Dol­
ha ,c1-Fălticcni, dic das glcichc Gcfălle als Antri~bs­

kraf t Yerwcndcn. 

Dorfcr bis auf den hcutigcn Tag crhaltcn 
habcn.3 

Bis zum Jahre 1864 gehorten die Walkcn 
Gro6grundbcsit7.ern und Păchtcrn, die clic 
Arbeit dcr Bauern ausbeuteten und iiber­
măBig hohe GebUhren forderten, was etliche 
Male zu Bauernaufstănden flihrtc. Dcn Be­
richtcn dcr Einheim,ischen zufolgc wurden clic 
Tuchwalken und dic Mi.ihle des Păchtcrs Bo­
toşeneanu, die um 1900 noch vorhanden wa­
ren, von den Bauern zerstort, die diese Stelle 
În cine Gemeindcweide unwandehen. Nach 
der Bodenzuteilung des Jahres 1864 gab es 
auch Walkmi.ihlen, die den Bauern gehorten. 

Dic Walkmiihlen fiir Baucrntuch im So­
muztal sind durch folgcn<lc l\.krkmale ge­
kennzcichnct: 

a) sic habcn obcrschlăchtigc Wasscrrăder ". 
so da6 die Wclle unterhalb des \\"alktrogcs 
angcbracht wcrdcn muB und 

b) sic haben waagcrecht liegcnde Walk­
hămmer mit Stiel (je 4 bei eincm Walktrog). 

3 1962 wur<lc clic letz.tc \X'alkc errichtct. dic inner­
halb dcr LPG Dolheştii Mici hctrieben wird. 

4 Diesc Art von Wasserrădcrn und Stampfcn ist 
<llu:h bei cinigen Walkcn in dcr Mărginimea Sibiului 
bei Hermannstadt und im Miihlbachtal (Valea Se­
beşului) anzutreffcn. (C. I r im ie, Pzvelc şi vîltorile 
din Mărginimea Sibiului şi de pe Vale,1 Sebeşului, 
Hcrmannstadt, 1956.) 
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l'iu:i <le b:iLut \umani <le p~ Yalea Somuzului: 

I. 111.1t.1 i.:u cuJ\.'; 2. iusul rotii (~rinJciul); 3. cepul de fier; 
·I 11111.hl.l; s: cruci 1.c grindeiului; 6. hurncu\ cu j!)X;l!IC; 

t·111~".1nclc pi,-..?-[: 8. cozile ciocanelor; 9. limbile ciocanelor; 
10. străjile; 11. jugul; 12. arnn:.uii ju~ului. 

\\ .ilk,· 1ur B.:.1rbc·illlng \:Jn Jlaunntuch im Somuztal: 

,,1,n~d11:idnig:c' \'V.1..,„crrad; 2. Radwcllc; J. Eiscnzapfcn: 
·\, h~c11l.1).:'t:r; 5. Krcuzz3pfcn dcr Wcllc; 6. Walkrrog; ;. dic 

"'•.111111ln1 dcr \Valkc: S. dic Si:clc der S(ampfcn; 9. dic Z.1pfcn 
,l,·1 \1.111111ft·n; JC. S\.•itcnbrcr~cr; 11. Jochbalkcn; 12. Strcbcn des 

To(..·hbalkl·n.-.. 

io 

8 

10 

1 1'2. 
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Pivele <le bătut sumani sînt construite de 
meşterii piuari care cunosc toate condiţiile cc 
trebuie să le îndeplinească instalaţia pentru 
a-i asigura o perfectă funcţionare. Acest fapt 
face ca atunci cînd c vorba de cumpărat o 
piuă să nu conteze atît instalaţia propriu­
zisă cît vadul amenajat. Astfel Ion Drobotă, 
<lin Dolhasca cînd afirmă că a cumpărat piua 
de la Gh. Costan, în realitate a cumpărat 
doar vadul - piua fiind distrusă şi con­
struită apoi de cumpărător. 

În general, vadul presupune o cădere bună 
de apă, teren tare („hleios") pentru construc­
ţia bordeiului care adăposteşte instalaţia şi 
poziţia prielnică aşezării acestuia. 

Ca să se asigure debitul necesar de apă 
în cadrul rîurilor cu cursul potolit Între 
vadurile cu pive 'trebuie să ex,istc o dis­
tantă de cel puţin 1,5 km. După debitul de 
apă existent, la acelaşi vad pot funcţiona şi 
cîtc patru pive (însumînd 16 ciocane) fiind 
plasate cîtc două faţă În faţă, de o parte şi 
de alta a apei, pentru a putea folosi aceeaşi 
cădere de apă. 

În construcţia unei pive se deosebesc <louă 
părţi: instalaţia propriu-zisă a pivei adăpos­
tită de bordeiul care este solid, lucrat din 
bîrnc groase şi, partea din afara bordeiului, 
amenajată pe apă - opustul, lăptocul şi roata. 

Construcţia pivei începe cu opustul - ză­
gazul care Închide apa rîului: pc fundul apei 
se aşază transversal o grindă de stejar 
(„fruntarul"), groasă de cca -l0/40 cm, alături 
de care se bat adînc în pămînt, unul lingă 
altul, pînă la nivelul fruntarului „zimţii", 
scînduri de brad lungi de 6 m şi groase de 
6 cm care se îmbucă Între ele („sînt şpon­
tuitc"). Partea aceasta a construcţiei formează 
temelia zăgazului. La fiecare metru liniar de 
fruntar se face apoi cîte o dăltuitură În care 
se înfig nişte stîlpi numiţi „am nări". Pe 
aceştia se sprijină „buhaii" - stăvilarele pro­
priu-zise. Buhaii se pot ridica atunci cînd 
vine apa mare pentru ca şuvoaiele puternice 
să nu distrugă piua. 

De la opust în josul apei se podeşte fundul 
albiei pe o distanţă de aproximativ 4 m, pen­
tru ca apa, căzîn<l, să nu facă adîncitură În 
pămînt. De obicei, opustul susţine şi puntea 
de trecere peste rîu la piuă. Opustul stăvileşte 
apa, formîndu-sc astfel un mic iaz de la care, 
pc o gîrlă, se abate apa care alimentează 

piua. În acelaşi fel se construieşte şi aici un 
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Die \X' alken werden von den W alk­
meistern selbst gebaut; ,sie kenncn alic tcch­
nischen Einzelheiten, die cinen reibungsloscn 
Bctricb der Anlagc sichern. Bcim Ankauf ci­
ncr Walke ist oft nicht so schr <lic Anlagc 
selbst ausschlaggcbcnd, sondern vielmehr dic 
dafiir hcrgerichtcte Flufistcllc. Wenn z. B. Ion 
Drobotă behauptct, er habc dic Walke des 
Gh. Costea in Dolhasca gekauf t, so erwarb er 
În Wirklichkeit lediglich die Bucht fiir die 
Walke, denn diese selbst war verfallen und 
wurde vom Kăufer neu aufgebaut. Die Bucht, . 
wo cine derartigc Anlagc errichtet wcrden 
soll, mul) verschiedene Bedingungen crfollen: 
das Gefăllc des Flusses mufi entsprechen, 
un<l cler Boden mufi fest sein (Tonboden), um 
das Gebăude fiir die W alkanlage dar~f cr­
richtcn zu konnen. 

Damit dic notwendige Durchflufimcngc 
sichergcstellt sei, mul) 7Wischen den einzelncn 
\'V' alkcn e.in Abstand von 1,5 km gcwahrt 
werdcn. Je nach der DurchfluGmcnge konnen 
an dersdbcn Stelle bis zu 4 W alken bctric­
bcn werdcn (mit insgesamt 16 Stampfen), dic 
sich paanveise an beiden Ufern gegeniiber­
stehcn und <las glcichc Gefălle nutzen. 

Bei dcn \X' alkanlagen untcrscheidct man 
zwei Tcilc: clic cigcntliche Anlagc, dic in 
cinem mass.iven Balkcnbau untcrgcbracht ist, 
und den aulkrhalb des Gcbăudcs befiindli­
chen Antricbsmechanismus: <las \\'chr, das 
Gerinnc und das Rad. 

Bcim Bau ciner Walkc bcginnt man mit 
dcm Wchr, dem Staudamm, der <las Wasscr 
des Flusses absperrt: der Quere nach wird 
auf den Grund des Flufibettcs cin 40/40 cm 
starkcr Eichcnbalken (fruntarul) gclegt, ncben 
den 6 m lange und 6 cm dicke fest inein­
andcrgefiigtc Tannenbohlcn (zimţii) ticf ,;n 
die Erde, bis zur Hohc des Eichenbalkcns gc­
triehcn werdcn. Diescr Tcil der Anlage bildct 
das Fundament des \'\'chrcs. ln cinem Ab­
stan<l von je cincm Metcr werdcn lăngs des 
Grundbalkcns Pfostcn (amnări) in Vertiefun­
gcn eingerammt, auf dcnen clic cigentlichc 
\'orrichtung zum Eindămmcn des Wasscrs, 
dic „Bullen" (buhaii), ruhen; diese konncn 
bei Hochwasscr cntfernt werden, dami't die 
starkc Stromung die Walke nicht ~efăhrde. 

Untcrhalb des Wehrcs wird das Flufibctt 
ctwa 4 m wcit gedielt, um zu verhin'dcrn, 
dag dcr Grund von dem Wasscrgefălle aus­
gewaschcn wird. Mcist tragt das Wehr auch 
die Briicke, die liber dcn Flul) zur W alkc 
fiihrt. Durch das Wchr wird <las Wasser zu 
einem klcinen Teich gestaut, von wo es durch 
cincn Kanal der W:alkc zugcleitet wird. Auf 
dic glciche Wcise wird hicr cin klcincrcs 
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Piuă de pe valea Somuz ului (Dolhasca-Fă ltice ni ), 
expusă în Muzeul etnogra fic al Mo'dovci. 

opust de dimensiuni mai mici de la care apa 
merge pe lăptoc la roată. 
După cum s-a arătat mai sus, la pivele de 

pe valea Somuzului se folosesc roţile cu cupe 
- apa căzînd deasupra rotii. Acest fe l de 
roţi este caracteristic pentru rîurile cu debit 
mic de apă spre deosebire de apele repezi de 
munte r.are au forţa necesară de a pune în 
mişcare roţile, lovindu-l e pe dedesubt, cu1~1 
este cazul roţilor cu aripi sau trepte. 

Roţile se fac din lemn de stejar, de obicei 
avînd diametrul de 1 m. Roţile cu cupe au 
forma unui cilindru („ fundul obezii") mărgi­
nite la capete de obezi. Între obezi, fixate 
radial pe „fundul obezii", se aşază, la dis­
tanţe egale, scînduri de brad, realizîndu-se 
astfel cupele. Roata se fixează de „fusul roţii " 
(grindeiul) cu ajutorul crucilor de la roată . 
G rindeiul se termină la ambele capete cu 
cepuri de fier care se sprijină pc căpătîie -
un sistem de grinzi de susţin e re. Pentru a 
proteja căpătîiul de uzură, În punctul de con­
tac t al acestuia cu cepul, se introduce „broas­
ca" (o bucată de lemn de formă dreptunghiu­
l a ră care se poate î'nlocui uşor). O şuviţă 
de apă rece, adusă prin jgheaburi de la lăptoc, 
udă În permanenţă căpătîiul şi broasca, pen­
t ru ca lemnul să nu se înfierbînte prin Învîr-
1 i rca cepului În timpul lucrului. 

1R9 

\'lfalke aus dem Somuztal (Dolhasca-Fă lti ceni ) im 
Volkskundemuseum der Moldau. 

Wehr errichtet, von wo aus clas Wasser durch 
ein H olzger,inne zum Rad gelangt. 

Wic obcn gesagt, werden am Somuz ober­
schlăchtige Wasserrăder verwendet. Diesc 
sind fi.ir Gewăsser mit geringer DurchfluB­
menge kennzeichnend, wăhrend bei Gebirgs­
fliissen mit starkem Gefălle unterschlăchtige 
Wasserrăder verwendet werden. 

Das Wasserrad wird aus Eichenholz hcr­
gestellt und hat meist einen Durchmesser von 
1 m. Es hat die Form eines Zylinders, an 
dessen Enden Radkrănze angcbracht s,;nd; 
zwischen diesen und dem „Radboden " (fun­
dul obezii) sind Tannenbretter in gleichem 
Abstand radial befestigt, so da{) „cupe" gc­
nannte Behălter entstehen . Die Răder sind 
mittels der Radkreuze an cler Welle befestigt. 
Diese ist an beiden Endcn mit Eisenzapfen 
versehen, die auf e.iner Balkenunterlage ruhen. 
Um den Sti.itzbalken vor J\bnii tzung zu 
schi.itzen, w,;rd an die Bcri.ihrungsstelle cler 
Zapfen ein auswechselbares Lager (broască) 
gcgeben (cin rechteckigcs Stiick Holz, clas 
leicht ersetzt werden kann). Ein kalter Wasser­
strahl, der vom Gerinne abgezweigt 
wird, verhindert, claf) clie Zapfcn sich heiG­
laufen, wenn die Walke În Betrieb ist. 
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Grindeiul este lung de aproximativ 4 m. 
Se face din lemn de stejar şi este cioplit în 
8 muchii. În dreptul ciocanelor sînt fixate În 
grindei „crucile" care ridică ciocanele, de fie­
care muchie apărînd cite un braţ de cruce. 
Grindeiul este situat sub nivelul găvanului, 

roţile cu cupe fiind plasate mai jos <lecît 
nivelul apei. La o roată cu diametrul de 1 m, 
de exemplu, căderea apei este de 1,;o m. 

Butucul găvanului, lung de cca 2 m adnd 
un diametru de cca 0,80 m, se face din lemn 
de stejar care se ,,luciază", permiţînd Învîr­
tirea ţesăturilor cu mai multă uşurinţă. 

Întrucît asupra butucului găvanului se exer­
cită forţa de batere a ciocanelor, acesta este 
întărit cu ajutorul unor piloţi (grinzi} de lemn 
Îngropaţi 4 m În pămînt. 

În butuc se cioplesc găvanele adînci de 
40 cm, largi la gură de cca 50/60 cm, iar la 
fund de 25/25 cm. Buza găvanelor dinspre 
ciocane este cu 20 cm mai înaltă decît În 
cealaltă parte (dinspre grindei) pentru ca În 
timpul lucrului sumanul Învîrtit de ciocane 
să nu cadă din găvan. De aceea, privit În sec­
ţiune transversală, linia găvanului În această 
parte este uşor curbată, pcrmiţînd dirijarea 
ţesăturilor în sensul .Învîrtirii ei. 

Ciocanele pivei se fac de preferinţă din 
lemn de rădăcină de fag ,,care nu se luciază" 
şi învîrtc sumanul mai bine. Sînt Înalte <le 
0,80 m ~i late de 25/25 cm avînd profilul 
uşor curbat, adaptat formei găvanului. Par­
tea inferioară a ciocanelor este tăiată oblic, 
în trepte numite „raze" (obişnuit În număr 
de 4), care. asigură Întoarcerea ţesăturii În 
găvan. Cozile ciocanelor, lungi de cca 2,60 m, 
sînt fixate, cîte două, În poziţie orizontală, 
cu ajutorul unei osii de fier, Într-un stîlp 
vertical numit „urs". Cei doi „urşi" sînt 
Întăriţi la extremităţi cu două grinzi orizon­
tale, numite „ursoaice". 

În ciocan, sub dăltuitura În care se Împă­
nează coada, la cca 30 cm distanţă, se mai 
face o dăltuitură În care se introduce o pană 
de lemn, aşezată oblic, lungă de cca 5~ cm, 
numită „limbă". Prin intermediul limiJilnr 
ciocanele sînt ridicate alternativ de crucile 

grindeiului. 
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Dic ctwa 4 m langc Welle wird aus Ei­
chenholz achtkantig zugchaucn. Den Stam­
pf en gegeniiber sind an der Welle die Kreuz­
zapfen (crucile) befestigt, die die Hămmer 
hochhcben . .Jcde Kantc ist mit eincm solchen 
Zapfen versehen. Die Welle befindet sich 
unterhalb des Trogcs, da die Behălter (cupe) 
unter dcm Wasserspicgcl licgcn. Bei eincm 
Rad mit c.incm Durchmesscr von 1 m z. B. 
fălit <las Wasser aus 1,50 m Hăhc. 

Dcr Walktrog ist etwa 2 m lang un<l hat· 
eincn Durchmcsscr von etwa 80 cm. Man 
stellt ihn aus Eichenholz her, clas glatt poliert 
wird, damit das darin hin- und hcrbewcgte 
Gcwcbe leichter gleite. 

Da die Hammerschlăgc auf den Trog ein­
wirken, wird er mittels 4 m tief in die Erde 
gerammten Pfostcn bef estigt. 

Dic W alklăchcr werden aus dem Eichcn­
stamm des Troges ausgehauen. Sie sind 40 cm 
ticf, die obere Offnung ist 50/60 cm wcit 
und vcrengt sich nach unten auf 2;/25 cm. 
Der obere Rand des Walkloches ist auf der 
der Stampfe zugekehrten Scite um 20 cm 
erhăht, damit wăhrend des Walkens das Tuch, 
wenn es von den Stampfen herumgedreht 
wird, nicht herausfalle. Dcswcgen erscheint 
clic Linie des Walkloches im Qucrschn.itt leicht 
gebogcn, wodurch das Gcwcbe im Sinne der 
Drehrichtung gclcnkt wcrden kann. 

Dic Stampfen cler Walkc wcrdcn mit Vor­
liebe aus Buchcnwurzelholz hergestellt, „da 
dicses nicht glatt wird" und das Tuch dahcr 
besscr packt. Die Stampfen sind 0,80 m hoch 
und 25/25 cm brcit un<l im Profil, cler Form 
des w,alkloches entsprechend, leicht gckrlimmt. 
Der vordcrc unterc Teii der Stampfcn .ist 
stuf enfărmig abgeschrăgt (mei st sind vier 
sogenannte „raze" eingekerbt), damit <las T uch 
im Walkloch hin- und hergcwcndet wird. 
Die etwa 2,60 m langen Hammersticlc sind 
paarweisc mittcls ciner Eisenachsc waagcrccht 
În einem senkrechtstchcndcn Pfostcn (urs) 
bcf estigt. D.icse beidcn Pfosten wcrdcn am 
obcrcn Ende durch zwci waagcrcchte Balkcn, 
(ursoaice) verstărkt. ln etwa 30 cm Ent­
fernung von der Fuge, fo der dcr Hammer­
stiel verkcilt ist, wird cine zweite Fuge aus­
gehauen, În die ein etwa 50 cm langer Zapfcn 
(limbă) schrăg eingesetzt wird. Die Zapfcn 
der Wellc schlagen an die der Stampfen an 
und bewirkcn das wcchselwe.ise Hcben dcr 
Stampfcn. 

Die ununterbrochcne Bcwcgung des Tuchcs 
m dcn Walklăchern wir<l durch die rhythmi-
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Mişcarea ţesăturii În găvane este asigurată 
de ritmicitatea baterii celor două ciocane. 
Sensul mişcării imprimate de bătaia primului 
ciocan este continuat de bătaia imediată a 
celui de-al doilea ciocan ş.a.m.d. 

Pentru a menţine neabătută direcţia cioca­
nelor, Între acestea şi lateral, sînt fixate În 
buza găvanului dinspre grindei nişte scîn<luri 
verticale numite „străji". Capătul superior al 
străjilor este Întărit cu o chingă orizontală 
numită „ jug''. Jugul este susţinut de nişte 
stîlpi laterali numiţi „amnarii jugului". 

Tot În interiorul bordeiului, În apropierea 
găvanului, se află situat cazanul pentru încăl­
zit apa. .\cesta are capacitatea de cca 1 O:J I 
şi este zidit Într-un cuptor, deasupra fiind 
acoperit cu capac. De la lăptoc, printr-o 
ţeavă vine apă rece la cazan, iar de aici 
printr-o altă ţeavă care trece prin interiorul 
cuptorului, chiar prin foc, pentru a ridica 
tcmpcratllra apei, apa caldă merge la găvan. 
În hutucul găvanului este cioplit un jgheab 
În care se ,-arsă apa caldă, de unde apoi, prin 
două şănţuleţe, se scurge În găvane udînd în 
pnmancnţă ţesătura. 

Pentru a pune În funcţiune piua se dă dru­
mul apei de la lăptoc pe roată, cu ajutorul 
unui oblon care poate fi mînuit din interiorul 
pivei. O <lată cu roata se învîrtc şi grindeiul 
ale cărui cruci lovind limbile de la ciocane 
k ridică alternativ pentru a bate ţesătura. 

În fiecare găvan se pun ţesături de aceeaşi 
culoare, încăpînd pînă la 25 m de suman 
subţire sau 15 m suman mai gros. Sumanul 
~c aşează În găvan În două feluri: „la funie" 
şi ,,la pale". Întîi sumanul se pune „la funie", 
adică se lasă sumanul să cadă În voie în 
lungimea lui, ca o funie. Bătut astfel, suma­
nul scade din lăţime. Lăţimea pe care trebuie 
să o aibă sumanul gata bătut este indicată 
de posesor, fiind marcată prin semne conven­
ţionale cusute pc suman. (De exemplu J, II, 
I l l.) De aceea piuarul veghează în permanenţă 
asupra lăţimii ţesăturii. Cînd se realizează 
jumătate din scăzămîntul cc trebuie să-l aibă 
în lăţime, sumanul se pune „la pale" (păturit 
În pliuri egale) şi se bate În continuare scă­
l'Înd astfel <lin lungime. (De ex., la 10 m 
lungime scade 2 m.) În acelaşi timp se defini­
tivează şi lăţimea ţesăturii. Durata de batere 
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schcn Schlăge dcr bciden Stampfcn bewirkt. 
Dic Bcwcgungsrichtung, die die cine Stampfc 
dem Tuch vermittelt, wird durch dcn un­
mittclbar darauf crfolgcndcn Schlag dcr zwci­
ten Stampfc fortgesctzt usf. 

Damit die Hammcr ihre Fallâchtung bci­
behalten, werden seitlich und zwischen den 
Stampfcn scnkrcchtstchcnde starkc Brctter 
(străji) angcbracht. Ihr obcrcs Endc ist durch 
cin Qucrholz (jug) vcrbundcn. Dicscs ruht 
beidcrscits auf Pfosten (amnarii jugului). 

Gleichfalls im Inncren des Gebăudcs, in 
cler Năhc des Trogcs, hat dcr Kessel zum 
Wărmcn des Wassers scincn Platz. Er fa{)t 
ctwa 100 Litcr, .ist În cincn Hcrd eingebaut 
und mit cincm Dcckcl vcrschcn. Aus dcm 
Gcrinnc fliefit clas kaltc Wasscr durch cin 
Rohr in <len Kessel, und von hier gelangt cs 
durch cin im Jnnern des Herdes unmittelbar 
durch clas Fcucr fUhrcndcs Rohr, wo dic 
Wasscrtcmpcratur noch crhoht wird, zu <lcr 
Walkc. ln den Walktrog ist cine Rinnc fiir 
clas "'·arme W asscr gchaucn, aus der cs durch 
zwci wcitcre schmălcrc Rinncn in djc Walk­
lochcr abflicfiv und clas Gewcbc stăndig 
fcucht hăit. 

\\'enn die Walkc in Tătigkcit gcsctzt wird, 
lcnkt man <las Wasscr durch clas Gerinnc 
auf <las Rad. Glcichzeitig mit dem Rad bc­
ginnt sich dic W'elle zu drehcn, dcren Zapfen 
an dic cntsprcchcndcn Zapfcn cler Stampfcn 
anschlagcn und s.ie abwechselnd hochhcbcn. 
Beim Nicdcrfallcn walkcn sic das Tuch. 

Jcdes Walkloch kann bis zu 25 m feinercs, 
bzw. 15 m grobcres Wollgewebe aufnehmcn. 
Das Tuch wird auf zweicrlei Artcn în <las 
\Valkloch gcbracht: „la funie" und „la pale". 
Das hcifit, zucrst wird das Tuch cinfach dcr 
Lăngc nach in das Walkloch fallcngelasscn 
„wic cin Scil" (funie). Auf dicse Art gc­
walkt, lăuft clas Gcwebc dcr Breite nach c.in. 
Der Besitzcr des Tuchcs giht durch iibcrkom­
menc, cingenăhtc Zeichcn dic gcwi.inschtc 
Brcitc (z. B. I, II, III) des fcrtigcn Stiickes 
an. Deswegen muB der Meister die Breite des 
Tuchcs stăndig kontrolliercn. Sobald clic 
gcwi.inschte Abnahmc in dcr Breite zur 
Half te errcicht ist, wird <las Tuch in gle.ich 
grolk Falten zusammengclcgt (se ptlnc ,,la 
pale") und wciter gcwalkt. N un lăuf t cs <lcr 
Lăngc nach ein (bei 10 m Lăngc z. B. vcr­
liert es 2 m). Gleichzeitig wird auch clic gc­
wiinschtc Brcitc hergestcllt. Dic Dauer des 
Walkcns hăngt von der Qualităt des Matc­
rials ab: Gewebc aus wcichcrer, <llinn gespon­
nener Wolle werden kiirzer, etwa 4-6 Stun­
den lang, gewalkt, groBes, sprodes Tuch nur 
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a sumanelor variaza m raport cu calitatea 
materialului: ţesăturile din lînă mai moale, 
mai puţin răsucită - mai subţiri, se bat mai 
puţin (cca 4-6 ore), iar sumanul gros şi 
aspru se bate şi peste 24 orc (aceasta fiind În 
mod obişnui1t durata maximă de batere a su­
manelor). 

Pentru ca sumanul să capete luciu, În gă­
van, în timpul baterii se pune seu (grăsime 
animală) care se topeşte „şi dă faţă ţesă­
turii". Scul este dat de către omul care aduce 
ţesătura şi vrea să o aibă mai frumoasă. 

Pentru a controla ţesăturile În timpul bate­
rii sau pentru a le scoate din găvan, atunci 
cînd ele sînt gata, ciocanele se opresc susţi­
nîndu-le cu ajutorul unor crăcăni. Pentru 
executarea acestor operaţii nu se opreşte În­
treaga instalaţie, ci se lucrează la cîte un 
găvan, oprind pc rînd cîte două ciocane. În 
1 imp cc controlează sumanele, piuarul stă 
culcat cu faţa În jos pc cozile ciocanelor. 

Tesăturilc bătute se scot din găvan şi pen­
tru a le Întinde se petrec după cozile ciocane­
lor rulîndu-sc apoi strîns. Sulurile de sumani 
se aşază apoi Într-un colţ al bordeiului. 

Sumanele se usucă Întinzîndu-le pc garduri 
sau, pe vreme rea, În casă. ,\poi se dau la 
„presă" (se calcă). 

La pivele de pc valea Somuzului se bat di­
verse ţesături: sumani 5, şiac Ci, iţari. etc. 

Ştezele nefiind pc aici folosite, tot la piuă 
se îndesesc şi cergile. Se pot bate bucăţi late 
pînă la 1,50 m scăzînd pînă la 1 m. Înainte 
de a fi dată la piuă cerga este cusută pc 
mijloc (adică se cos cele două lungimi de ţesă­
tură care formează cerga) pentru ca după 
hatcrc să nu se mai observe cusătura. 

În timpul prelucrării ţesăturilor pot surveni 
diferite accidente: Astfel: 

- În cazul ţesăturilor de păr, apa prea 
fierbinte Ic face inele; 

--- apa rece face sumanii miţoşi; 
- ţesăturile din miţe (lînă scurtă, tunsă 

Jc pc miel) se îngustează mult; 
- lîna veche se rupe (pentru că nu arc 

usuc); 
- apa tulbure mîlcşte ţesătura (intră ni­

sipul În bucăţi) şi de aceea, cînd vin apele 
tulburi piua trebuie oprită. 

.5 Ţesătura „verde" (ncbăwtă) arc lăţimea de I m, 
iar bătută de 0,55 m. 

o Suman mai înp;ust, lat de 0,60-0,70 m, iar după 
. batere de 0,50 m. 
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seltcn langcr als 24 Stundcn (mcist <lic 
Hăchstgrenze der erfordcrl,ichen Zeit). 

Um dem Tuch Glanz zu verleihen, wird 
<lem Wasser wahrend des Walkens Talg (tie­
rischcs Fctt) zugesctzt, <las im Walkloch 
schmilzt „und dem Gcwebc cin Gesicht gibt". 
Dcn Talg licfcrt <lcr Auf traggcbcr. 

Um clas Gewebe wahrcn<l des Walkcns 
iibcrpriif en zu kănnen oder es aus dcm 
Walkloch herauszunehmen, wenn es fcrtig ist, 
werden dic Stampfcn mit einer Gabcl hoch­
gchaltcn. Es wird also nicht die ganzc An-. 
lagc stillgclegt, sondern in dem einen Walk­
loch wird weiter gearbeitet, wahrend jeweils 
zwci Stampfcn angehalten werden. Wcnn dcr 
Walker dcn Zustand des Tuches iibcrpriift, 
legt cr sich dcr Langc nach auf clic Sticle 
der Stampf en. 

Die f ertig gcwalkten Ge\n·hc werdcn aus 
dcm \X'alkloch herausgenommen, iibcr den 
Stielen dcr Stampfcn gedchnt und dann fest 
zusammengcrollt. Die Tuchrollen werden În 
cine Ecke der Hiitte gelegt. Dann werden 
sie iiber Zăune ausgebreitet odcr bei schlech­
tem W etter im Hause getrocknet, und nach­
her wcrdcn sie geplattet (in der Prcssc). 

Jn dcn Walken des Somuztales wcrden ver­
schiedene Gewebe bearbeitet: „sumane", gro­
bes Tuch:; = Tuch fiir Bauernjacken, şiac ti, 

iţari = Tuch fiir enganliegende, weiHe Hosen 
u. a. 

Da es hier die „steze" genannten W.irbcl­
kărbe nicht gibt, werden auch die W olldecken 
hier gcwalkt. Es kănnen bis zu 1,50 breite 
Stiicke, die bis auf 1 m einlaufen, bearbcitct 
werdcn. Bevor die Decke zum Walken gebracht 
wird, naht man die bciden Langen, aus dcnen 
die Decke besteht, in cler Mitte zusammen, d.i 
die Naht durch clas Walken unsichtbar wird. 

Wahrend des Bearbeitens der Gewcbc kăn­
nen sich die verschiedenstcn Zwischenfăllc 
ere1gnen: 

- zu heilks Wasser krauselt die Faser 
<ler Wollgewebe; 

im kalten Wasser rauht sich das Tuch 
auf; 

das Gewebc aus kurzfaseriger, von 
Lammcrn geschorener Wolle kann zu stark 
eingehen; 

- alte Wollc rcil)t lcicht (sie ist fettarm); 
- triibcs \'V'asser verunreinigt das Gewebe 

(Sand setzt sich in dem Tuch fest), in sol­
chen Făllen mufi die Walke stillgelegt wer­
<len. 

5 Das „griinc" (unp;ewalkte) Tuch ist 1 m, <las 
gcwalkte 0,55 m breit. . 

6 Ein schmălcres, 0,60-0,70 m brcncs Ilauerntuch 
ist nach dem Walkcn 0,50 m brcit. 
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Dacă apele sînt mici, piua, de obicei, func­
ţionează cu două ciocane. De altfel, dacă este 
marfă, pivele de bătut sumani „merg" tot 
anul. 

Preţul de lucru nu variază după anotimp, 
ci după calitatea ţesăturii. În general se plă­
teşte cîtc 2-3 lei de metru. 

La pivele de pc valea Somuzului se bat 
ţesături nu numai din partea locului, ci 5i 
ţesături aduse din locuri mai îndepărtate ca 
Suceava, Boto~ani, Dorohoi, Iaşi. „Purtătorii 
de sumani" sînt aceia care strîng ţesăturile 

din localităţile respective, le aduc la piuă şi 

le predau apoi posesorilor prelucrate, preţul 
de lucru În acest caz fiind mai ridicat. Fie­
care comandă se Înregistrează la un anumit 
număr care este cusut şi pc suman şi care 
corespunde numelui posesorului de pc lista 
Întocmită. 

La pivele existente astăzi În cadrul C.;\.P.­
urilor lucrează piuari cu experienţă, meşteri 

preocupaţi În permanenţă de buna funqio­
nare a p1vc1. 

Pc lîngă bordeiul pivei totdeauna se vede 
cîtc o piesă nouă În construqie, dat fiind că 
durata de funqionare a acestora este varia­
bilă. Astfel meşterul piuar este nevoit să în­
locuiască ciocanele aproape la fiecare an pen­
tru că razele lor se tocesc sau ciocanele „se 
uşurează" uscîndu-se peste vară. 

Cozile ciocanelor trebuiesc înlocuite mai 
des, Întrucît se rup şi de cinci ori pc an. La 
fel se uzează limbile ciocanelor şi crucile de 
la grindei. 

Găvanul trebuieşte înlocuit după 3-5 ani. 
Grindeiul ţine pînă la 8-10 ani, ca şi 

roata, la care Însă se înlocuiesc mereu cupele 
pe care le ia apa. 

Munca piuarului nu este uşoară, el trebuind 
să fie, după cum s-a arătat mai sus, un bun 
c.onstructor, un bun gospodar care să Între­
ţină instalaţia În cele mai bune condiţiuni şi 

un meşter priceput În tehnica prelucrării ţe­

săturilor. 

Dintre cele mai cunoscute familii de piuari 
din satele de pe valea Somuzului sînt: Dro­
botă, Liuţă, l\foraru, Jitaru. 

Piua de bătut sumani fiind o instalaţie pri­
mitivă, reprezintă totuşi un mecanism per-
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Bei niedrigcm Wasscrstand arbeitcn die 
Walkcn meist nur mit zwci Stampfcn. Cbri­
gcns sind d.ie Walken, wenn gcniigend c\uf­
trăgc cinlaufen, das ganze Jahr iiber in Be­
trieb. 

Dcr Arbeitslohn richtet sich nicht nach cler 
Jahreszcit, sondcrn nach cler Art des Ge­
webes. Im Durchschnitt wcrden 2-3 Lei jc 
M eter bczahlt. 

ln dcn Walken des Somuztalcs wcrdcn 
nicht nur Gewcbe aus cler năhercn Umgc­
bung, sondcrn auch aus eincm wcitcrcn Um­
krcis bearbcitct, aus Suceava, Botoşani, Do­
rohoi, Iaşi. Die „ Tuchtrăger" (purtătorii de 
sumani) sammeln die Gewebe in den betref­
fcnden Ortschaftcn cin, bringen sic zur Walke 
unei lidcrn sic dann ihren Bcsitzcrn wieder 
ins 1-Iaus; der Walkprcis crhăht sich sclbst­
verstăndlich în diescm Fal1. D.ie Namcn cler 
Auf traggeber werden in eine Liste eingetra­
gen und mi"t einer Kennzahl versehen, die 
auch in clas Tuch cingcnăht wird. 

ln elen Walken cler landwirtschaf tlichen 
Produktionsgcnossenschaftcn arbcitcn hcutc 
crfahrenc Mcistcr, dic fiir den rcibungsloscn 
Betr.ieb cler Anlagen sorgen. 

Stcts ist an cler Anlage cler cine odcr an­
dcrc Bestandteil zu schcn, der crst vor kur­
zem crncucrt wurdc, da die verschicdcncn 
StUckc sich nicht glcichmă()ig abni.itzcn. Fast 
jedes Jahr z. B. muB der Meister die Stampfen 
crsetzcn, da die Kerben absplittcrn odcr das 
Holz den Sommcr i.lbcr austrocknct und die 
Stampfen zu lcicht werden. 

Noch ăftcr miissen die Stiele der Stampfcn 
ersetzt werdcn, da sie ,im Laufe eines Jahres 
ăfters brechcn kănncn. Ebenso nihzen sich 
die Zapf en an den Stampf en und an cler 
W elle rasch ab. 

Der Trog mu() nach 3-5 Jahrcn erneucrt 
werden. 

Die Welle hăit 8-10 Jahre, ebenso das 
Rad, indesscn miissen die Pfostcn der Stau­
vorrichtung und die Stiitzen des Wchres 
ofters ausgewechselt wcrden. 

Die Arbeit eines \Valkcrs ist durchaus nicht 
einfach; cr muG, wie oben gcsagt wurdc, cin 
ti.ichciger Baumeister und vorsorglicher Wirt­
schafter se.în, der die Anlagc gut instand hălt 
und sich dazu auf das Handwerk cler Tuch­
bearbeitung versteht. 

Zu den bckanntesten Tuchwalkcrn im So­
muztal gehorcn die Familien Drobotă, Liuţă, 
Moraru, Jitaru. 

Wenn die Anlagcn zum Walkcn des Baucrn­
tuches auch primitiv zu ncnnen sind, stcllcn 
sic doch cinen vollkommen zwcckcntsprcchcn-
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fect construit. Modul de funcţionare al 
acesteia denotă un calcul precis de mişcare al 
Întregului angrenaj. Faptul că principiile care 
stau la baza construcţiei ~i procedeele de pre­
lucrare ale ţesăturilor au fost preluate de in­
stalaţiile perfecţionate, este dovada recunoaş­
terii din plin a ingeniozităţii şi priceperii 
meşterilor populari şi În acest domeniu de 
activitate. 

den Mechanismus dar. Dcr Betrieb dieser An­
lagcn verrăt, dai) dic Bcwegungen dcr einzel­
nen Teile genau aufeinander abgesitimmt 
sind. 

Dai) neuzcitlichc Walkanlagen mit ver­
besserten Verfahren letztlich auf die Prinzi­
picn des iiberlicferten Handwerks zuriickgrei­
fen, ist ein schliissiger Beweis dafiir, daB cler 
Scharf sinn und die Sachkenntnis der bauer­
lichcn Me,ister auch auf diesem Gebiete ge­
werblicher Tătigkeit anerkannt werden. 
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