STUDIUL COMPLEXELOR DE INSTALATII HIDRAULICE
DIN LOCALITATEA REBRISOARA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Remus IANCU

1. CONSIDERATII GENERALE

Comuna Rebrigoara este situatd in zona Bistrita-Nasaud, subzona Nasaud, alatun de
oragul Nasaud'si comunele Cosbuc, Nimigea, Parva, Rebra Romuli, Salva, Telciu si Zagra.’

In structura sa administrativa intrd patru sate: Rebrisoara, Gersa |, Gersa |l si Poderei,
populatia totala a comunei fiind de 5.091 locuitori.

Satul Rebrigoara, regedinta comunei, este agsezat la 2 km de oragul Nasaud, pe malul drept
al Somesului Mare, la confluentele acestuia cu réaurile Rebra si Gersa, la o altitudine ce variaza
intre 340 si 365 m.

in legatura cu atestarea localitatii Rebrigoara exista mai multe opinii. Coriolan Suciu sustine
c¢a la 1375 satul Rebrigoara apare sub numele rivulus Rebre (care face totusi trimitere la un rau,
nu la o asezare). Nicolae Draganu, citdndu-l pe Zimmerman-Werner, sustine ca an al atestarii
1380 (rivulus Rebre). Dupa Codicele Hurmuzaki, Berger si Kramer afirma ca in anul 1440 intalnim
satele Felseé Rebra (Rebra de Sus) si Als Rebra (Rebra de Jos), la 1450 possessio Rebrew iar
un Dorff genannt Rebre e pomenit in anul 1502. In registrele asupra contributiei stranse de orasul
Bistrita din comunele Vaii Rodnei sunt notate Rebre minor si Rebre maior in anii 1547, 1548,
1550,1552 etc., Rebrigsoara (1638-1643), Rabrisoara (1691 si 1803). A mai purtat numele de
Kiss Rebra in perioadele 1867-1918 si 1940-1944%,

Asupra semnificatiei numelui exista doua opinii: daca majoritatea cercetatorilor cred ca
denumirea Rebra si, in consecinta, diminutivul Rebrigoara, e de origine slava si Inseamna coasts
sau rapd, capitanul Anton Toader din Nasaud deriva cuvantul din slavul rdbi (peste), rebrenii si
rebrigorenii fiind cunoscuti in trecut drept pescari priceputi.

Pe fundalul agriculturii cerealiere gi specializate, ca ocupatie principala de baza, s-au
dezvoltat: pdastoritul sedentar (in vatra satului), pastoritul local (pe hotarul agricol), pdastoritul
pendulator (de pendulare simpla si dubld) si pastoritul transhumant. In stransa legaturd cu
agricultura si pastoritul s-a dezvoltat padurdritul, iar in legatura cu acesta plutaritul si alte mijloace
de transport, mestesugurile pentru prelucrarea lemnului.

Culesul din natura, albinaritul, pescuitul $i vanatoarea, constituie ocupatiile secundare
traditionale, exercitate sporadic, sezonier, coordondndu-se in raport de muncile agricole
secundare.

Mestesugurile (pietraritul, dulgheritul, rotaritul, dogaritul, fierdritul, torsul, tesutul si
cojocaritul) si industriile populare au satisfacut numeroase trebuinte gospodaresti, strans legate
de practicarea ocupatiilor principale si secundare, in legatura cu prelucrarea casnica a fibrelor
vegetale si animale etc.’

2. INSTALATII POPULARE CU ACTIONARE HIDRAULICA
Dintre instalatiile populare le vom analiza in continuare numai pe cele relevante pentru
subiectul acestui studiu si anume morile de apa si daracele.

2.1. MORILE HIDRAULICE

Morile hidraulice din zona Bistrita-Nasaud sunt atestate documentar inca din secolul al XllI-
lea: in anul 1268, o0 moara de peste apa Somesului, intr-un act de vanzare, iar in anul 1292 intr-un
act ce prevedea si drepturile asupra morilor. Incepand cu secolul urmator, documentele care
atesta morile sau vadurile lor apar tot mai frecvent (de exemplu, din anii 1329, 1342, 1345, 1392).
In conformitate cu conscriptia intocmita in anii 1720-1721, dintre cele 37 de mori de apa
inregistrate in subzona Nasaud, cinci se aflau in Rebrigoara.*
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in anul 1900 erau consemnate in Rebrisoara sase mori, sapte in 1935, noua in 1950, sapte
in 1990° si sase in 2005 (trei in localitatea Rebrigoara, doud in Gersa | si una in Gersa l1).

Initial, in Evul Mediu, forma de proprietate asupra morilor era comunitara. in anul 1750, de
exemplu, pentru cele 7 mori atestate in Rebrigoara sunt mentionati 24 de asociati (,oslasi”).
Acestia aveau, la inceput, cote-parti egale (ceea ce implica de asemenea si contributii egale in
munca si materiale), apoi s-a ajuns la predominarea unor familii. In secolul al XX-lea s-a
generalizat regimul de proprietate individuala.

Pietrele de moara erau aduse de la Ciceu, cariera 'de piatra de aici fiind atestatd in anul
1553. Piatra inferioara este facuta dintr-o roca mai moale, iar piatra alergatoare este prevazuta pe
fata superioara cu santuri numite straifuri, diametrul pietrelor variind intre 1-1,20 m.

Morile hidraulice sunt aici numai cu roti verticale, cu cupe si admisie superioara (pe apele
cu debit mai mic si variabil) sau cu pene $i admisie inferioara, structura instalatiilor fiind
asemanatoare cu cea a morilor de acelasi tip din alte zone ale tarii (v. prezentarea detaliatad pentru
cazurile din Rebrisoara).

Planul morii se compune din doua incaperi de dimensiuni mari (5 x 6 m si 4 x 5 m): casa
morii sau tinda $i casa morarului. Pentru constructie se foloseste lemnul (fag, stejar, plop, frasin,
par) sau, mai rar, piatra. Acoperigul morii (hdizagul) — traditional in patru ape — era confectionat din
dranita de brad.

Apa era deviata din rau cu ajutorul unui baraj facut din crengi si pietris, numit haitas, intra
pe paradul morii (pe care era pusa grebla sau fugteii, cu rol de oprire a crengilor si gunoaielor aduse
de apa), apoi pe un glip sau jilip din scanduri, pana la roata/rotile morii.

Componenta principala a instalatiei hidraulice exterioare este roata verticala (cu diametrul
de 1,75-2,30 m pentru roata cu cupe si de 2-2,5 m pentru cea cu pene), fixata pe fusul orizontal
(grindeiul), confectionat din lemn de stejar sau brad (mai rar). La capete grindeiul se termina cu
cepuri de fier, care se invartesc in lagare (perini la grindd sau perinoguri) din lemn de carpen. Pe
grindei sunt fixate nigte cruci din lemn de stejar sau fag, care la capatul superior sustin colacii,
formati din segmente de cerc, din stejar, prinse cu rafuri (sau prejite). intre colaci se fixeaza
cupele, confectionate din lemn de brad sau fag.

Grindeiul face legatura intre instalatia exterioara si cea interioara, avand fixata pe el, in
interiorul morii, roata cu masele, din lemn de stejar sau fag, cu un diametru de cca. 1,25-1,60 m,
maselele propriu-zise fiind confectionate din lemn de esenta tare (carpen sau salcam). Miscarea
de rotatie a rotii cu masele se transmite crdngului (cu 8 gustori). Fusul metalic al crangului este
fixat intr-o tigaie din otel, in care se afla un catel care intra in fus, pentru a-| fixa. Tigaia este fixata
in podojma (o barna de fag), care se sprijina pe doi urgi, dintre care unul este mobil {pentru
reglarea distantei dintre pietre, prin intremediul unui surub). Capatul superior al fusului trece prin
buricul pietrei inferioare (orificiu practicat intr-un cep din lemn de mesteacan si ajunge la piatra
superioara, unde se termina cu o cruce de fier.

Pietrele sunt inconjurate de o vegca de brad. Pietrele bine intretinute si taiate la timp se pot
folosi peste 15 ani. Pentru taiatul pietrelor, acestea se ridica cu un cleste de dimensiuni mari sau
cu o capra de lemn. Cosul morii este tot din lemn de brad. Din cos, cerealele curg intre cele doua
pietre, alunecand pe covética, care trepideaza, datorita unui bat (chichirez sau titirez) ce face
legatura intre pietre si covatica. Faina curge in covata (/ladd) prin farinitd sau surloi.

Cosul, vesca cu pietrele si lada de faina sunt amplasate pe stratu/ morii, prevazut cu un
fruntar.®

La morile din Rebrisoara veneau pentru macinat nu doar oamenii din comuna ci si din
localitatile din preajma. Multe mori au fost oprite din functionare gi stricate partial in anii '60,
datorita obligatiei de a preda statului o cota parte (7.000 kg de faina de grau i porumb).

2.2. DARACELE DE SCARMANAT LANA

inainte de aparitia si raspandirea daracelor, pentru scarmanarea lanii se foloseau
hreabanii, un fel de piepteni facuti dintr-o scandurica patrata, pe care erau batute cuie lungi din
fier. )
Urmatorul pas a fost fogaldul (actionat manual, de obicei, sau hidraulic, rareori), constituit
principial din doua suprafete cu sectiune in forma de arc de cerc (cu unghiul la centru de cca. 90°),
una fixatd Intr-un cadru iar cealalta, prevazuta cu cuie cu varfurile indoite, mobila (miscare de
balans, de dute-vino), suprafete intre care se introducea laria. Acesta are un randament de cca.10
kg lana/ora.
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Lupul scarmandtor, premergator daracului, reprezintd o modernizare a fosalaului si se
compune dintr-un cilindru/sul cu cuie, actionat hidraulic sau electric. Randamentul sau era de cca.
30 kg lana/ora.

Daracele propriu-zise dateaza de la inceputul secolului al XX-lea, fiind produse industriale,
accesibile initial numai mestegugarilor instariti.

Daractele, indiferent de modalitatea de actionare (hidraulica sau electrica), se compun dintr-
o serie de 13 suluri cu diverse nume: doba mare, vaffurile mari (sulii lenesi), valturile mici (sulii
fugari), tilindrii sau cilindrii (sulurile de langa masa, care duc lana la doba mare), masa de lana,
fugaul si doba de caier.

Lana spalata se introduce la fogalau sau la lupul scarmanator, apoi lana scarmanata se
desface manual si se introduce la darac, rezultdnd caierul (3 pana la 10 kg/ora), care se toarce
manual (cu furca de tors) sau cu masina, se urzeste (cu urzoiul), apoi merge la stativele de tesut
(razboi), rezultdnd panura. Din panura prelucrata in continuare la véltoare si la piua se obtin foale
(numite rareori si coverturi), cioareci, ciorapi $i caput (haina groasa din lana).

2.3. COMPLEXELE HIDRAULICE DIN LOCALITATEA REBRISOARA

Incepand cu sfarsitul secolului al XIX-lea i pana in preajma primului rdzboi mondial multi
rebrisoreni au facut parte dintre cei 135.000 de ardeleni emigrati in Statele Unite ale Americii si
Canada. Cu banii obtinuti, unii dintre ei s-au intors in tard, unde si-au putut plati datoriile catre
banci, cumpara pamant, construi case sau implica in mici afaceri.

Dintre acestia, cel care ne intereseaza in mod direct este Stefan Carcu al lui David,
cunoscut sub porecla Americanul. $tefan Céarcu a plecat in America Tn anul 1910 si s-a intors n
Rebrigoara in anul 1931. In acelasi an si-a cumparat o moara, construita la sfarsitul secolului al
XVlll-lea — inceputul secolului al XiX-lea, pe care o va vinde lui Valer Varvari al Maieranului (dupa
comuna Maieru), viitorul tata adoptiv al lui Dumitru Varvari, actualul proprietar al unuia dintre cele
trei complexe de industrii hidraulice din Rebrigoara. Isi va cumpara apoi altd moara (construita pe
la jumatatea secolului al XIX-lea), in anul 1932, si va cumpara de la Sibiu, in acelasi an, doua
darace (unul construit de firma Wagner si unul de firma Rieger), care vor deveni astfel primele
darace introduse in sat. Tot atunci alti doi proprietari de mori, Valer Varvari si loan Carceia isi
cumpara si ei darace si le amplaseaza, asemenea lui Stefan Carcu, in cate un sopron (baracs).
Sopronul are peretii din scanduri de molid, fixate pe o structura de grinzi din fag, este podit cu
scandura din lemn de molid, iar acoperigul este in doua ape, cu doua timpane din scanduri,
invelitoarea fiind din sindrila de molid.

Toate cele trei complexe folosesc apa deviatd printr-un canal din raul Gersa, fiind
amplasate astfel:

o complexul aflat in proprietatea lui lon Céarceie — in amonte;
e complexul aflat in proprietatea lui Stefan Cércu — in aval;
e complexul aflat in proprietatea lui Dumitru Varvari — intre cele doua de mai sus.

2.3.1. COMPLEXUL AFLAT iN PROPRIETATEA LUI DUMITRU VARVARI

Dumitru Varvari, nascut in anul 1936, in Salva, a fost infiat de unchiul sau, Valer Varvari al
Maieranului, in anul 1950, la varsta de 14 ani, in urma mortii fiului acestuia, datorita septicemiei
provocate de accidentarea la un darac.

Complexul se compune din moara, trei darace, un lup scarmanator si doi fosalai.

Moara, considerata a avea peste 200 de ani vechime, a functionat pana in anul 1960, cand
a fost scoasa din functiune datoritd nerentabilitatii sale, rezultat al obligatiei de a plati statului o
cota-parte exagerat de mare (7.000 kg. de faind de grau si porumb). Moara macina cereale
(porumb, grau si ovaz) — cca. 100 kg./ora — uiumul retinut de morar variind intre 6-12%. in urma
daracitului se percepe fie un uium de 10%, fie 7.000 sau 8.000 lei’kg de lana prelucrata. in anul
1934 moara a fost modernizata prin suprainaltarea stratului morii si adaugarea unei perechi de
pietre (initial moara a avut o singura pereche de pietre), pe fruntar fiind inscriptionat numele
mesterului si anul (7934 - PETRI VALER).

Moara este o constructie masiva (peretii au grosimea de cca. 0,5 m), de dimensiuni mari
(15 x 7 m), din zidarie de piatra.
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Complexul lui Varvari Dumitru
The complex owned by Varvari Dumitru

Este impartita in doua spatii, casa morii si casa morarului. Pe stratul morii sunt amplasate
cele doua perechi de pietre, cu anexele corespunzatoare (v. cap. 3.3.1.), iar podul casei morarului
este folosit ca spatiu de depozitare (unelte, instrumentar etc.). Sub stratul morii este instalatia
interioara: doua roti méselate si doua cranguri, precum si cei doi grindei care se prelungesc pana
in exteriorul morii, pe grindei fiind amplasate cele doua roti hidraulice ale morii. O particularitate
interesanta este sistemul de semnalizare a terminarii cerealelor puse in cos - o clapeta fixata cu o
balama pe una dintre cele patru fete interioare a cosului, legata de o talanga.

Tot sub stratul morii este grindeiul rotit de o a treia roata hidraulica (cu diametrul de
1,80 m.), a carei migcare de rotatie este transmisa prin curele la lupul scarmanator si la cele trei
darace aflate in sopron (baraca). Cele trei roti hidraulice sunt roti verticale cu cupe, cu aductiune
superioara. Sopronul daracelor (cca. 12 x 7 m.) adaposteste si doi fosalai, intr-un spatiu mai mic,
separat de spatiul principal printr-un perete din scanduri. Acoperisul morii este in doua ape, din
lemn de molid, cu invelitoarea initial din sindrila de molid, actualmente acoperita cu tabla.

Actualmente lipsesc rotile hidraulice 1 si 2 (ale morii), slipul lor alimentand acum o valtoare.

Starea de conservare a constructiilor este buna, dar din instalatile morii (interioara si
exterioara) mai exista doar doua pietre, cosurile, o capra pentru ridicatul pietrelor, o roatd maselata
si un crang.

Planul complexului
Rh 1 casa morii cuptor
B i, Y P1 de
- soba din
Rh 2 fonta
— casa moraruiul
P2
*— Rh 3 4 N
D1 Ls '
D2 D3
F1
F2

Legenda:
Rh 1, 2, 3 - rotile hidraulice 1, 2, 3; P 1,2 — perechile de pietre 1 si 2; D 1,2,3 — daracele 1, 2, 3; L s
— lup scarmanator; F 1, 2 —fosalaii 1, 2
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2.3.2. COMPLEXUL AFLAT iN PROPRIETATEA LUl STEFAN CARCU

Complexul lui Carcu Stefan
The complex owned by Céarcu Stefan

Stefan Carcu (n. 1937) este fiul lui Andrei Carcu (1891-1977), fratele mai mic al lui Stefan
Carcu al lui David — Americanul (1870-1945).

Complexul se compune din moara, doua darace, un lup scarmanator si doi fosalai.

Moara, construita pe la jumatatea secolului al XIX-lea, este lipita de casa de locuit (cu etaj),
stratul morii fiind sustinut pe o latura de doi stalpi din piatra de cariera, pe alta latura de un zid din
piatra si de o structura de grinzi din stejar pe celelalte doua laturi. Podeaua morii si a sopronului,
precum si peretii acestuia din urma, sunt din scanduri din lemn de molid. Tot din lemn de molid
este si dranita acoperisului care, in cazul morii este in patru ape (acoperig comun pentru casa si
pentru locuintd), iar in cazul gsopronului este in doua ape, cu un timpan vertical.

Moara are o singura pereche de pietre, instalatia nefiind deosebitd de cea descrisa in
subcapitolul 2.1. Starea de conservare a constructiilor si a instalatiilor este foarte buna, ca si
integritatea acestora, singura componenta care lipseste fiind roata hidraulica ce actiona moara
(Tnlocuita in prezent cu o valtoare).

Planul complexului Schema transmisiei
Ls
NE
L LEes il
D2 D1
D2 D1

2.3.3. COMPLEXUL AFLAT iN PROPRIETATEA LUI IOAN CARCEIE
loan Cérceia, actualul proprietar (n. 1940) al complexului, este nepotul lui loan Carceia (1866-
1941), care a cumparat trei darace (in 1932-1933), pe care le-a adaugat morii pe care o mostenise

329
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro



la varsta de 25 de ani (in anul 1891) de la parintii sotiei, formand astfel cel de-al treilea complex de
instalatii hidraulice al satului. Complexul se compune din moara, trei darace $l un lup scarmanator.

Moara a fost construitd la :
inceputul secolului al XIX-lea, are doua
perechi de pietre si este in stare buna de
conservare, avand doua din cele trei rofi
hidraulice care au existat in forma initiala
a complexului. Structura sa este similara
cu cea a complexului lui Dumitru Varvari,
singura diferenta fiind inversarea pozitiei
amplasamentului lupului scarmanator cu
cel al primului darac.

Moara producea cca. 30 kg de
faina/ora (de gréu, orz, ovaz si porumb)
la care se percepea un uium 12% iar
daracele 3-5 kg de lana/ora, pentru care
clientii platesc 4.000 lei/kg.

3. CONCLUZI | Complexul lui lon Cércei:a

The complex owned by lon Carceie

Cercetarea intreprinsa evidentiaza doua motive care au concurat in adapostirea daracelor
intr-un astfel de sopron, si nu intr-o structura mai solida (din grinzi sau piatra):

e spatiul destinat daracelor are statutul de atelier-anexa, fiind utilizat numai cand era efectiv
de lucru, nu si pentru perioade de odihna, mai lungi sau mai scurte, ca in cazul morii, la
aceasta contribuind si aerul poluat (cu praf, scame si fire sectionate);

e acelasi aer poluat impune necesitatea unei bune circulatii a aerului, fenomen mai usor de
realizat intr-o constructie din scanduri.

Consideram ca dintre cele trei complexe prezentate este de dorit transferul primului in
Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ,ASTRA” din Sibiu, acesta, alaturi de complexul de
industrii textile din Rucar (jud. Arges), de cel de industrii taranesti din Polovragi (jud. Gorj) si de cel
de industrii hidraulice din Sarbi (jud. Maramures), intrunind conditile necesare reprezentarii
muzeale a unor aspecte importante ale vietii satului roméanesc.

COMPLEXES OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
FROM REBRISOARA VILLAGE, BISTRITA-NASAUD COUNTY

- Abstract —

The paper describes the history and the constructive and technical details of the three
complexes of hydraulic installations from Rebrigsoara village. It begins with historical and
ethnographical considerations about the village itself and then it analyses each complex to be able
to find the reason for which the owners get to combine the solid building of a grinding watermill with
a shed for carding combs and the other installation for wool processing.

Note:

' Dunére Nicolae, Bistrita-Nas&ud. Studii si cercetri etnografice, p.11 si 24.
& Leon Muti, Rebrisoara — Marturii pentru eternitate, p. 43.

Dunare Nicolae, Op.cit., p. 82.

* Dunare Nicolae, Op.cit., p. 210.
° > Muti Leon, Op.cit, p. 296.

® Dunare Nicolae, Op.cit., p.212-214.
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