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1. Introducere 
La marginea satului Dretea, comuna Mănăstireni, din judeţul Cluj, se află Biserica de lemn 

Coborârea Sfântului Duh, care datează din a doua jumătate a secolului al XVII-iea, fiind ridicată în 
anul 1672. Planul bisericii are formă dreptunghiulară pentru pronaos si naos si poligonală, pentru 
absidă. Clopotniţa, în formă de prismă, formată din patru stâlpi din lemn de stejar care au fost fixaţi 
pe grinzile transversale ale pronaosului, este unul din elementele caracteristice ale bisericilor de 
lemn de la sfârşitul secolului al XVII-iea şi începutul secolului al XVlll~lea. 

2. lnterventii anterioare 
În ti~p. monumentul a suferit o serie de modificări, cea mai veche datând din perioada 

1860-1870, când prispa a fost inclusă în naos şi pronaos pentru a lărgi spaţiul interior destinat 
credincioşilor. 

În afara acestei modificări biserica a suferit o serie de alte intervenţii, tare nu pot fi fixate în 
timp dar care sunt evidente azi. Astfel, în altar, pe pereţii de Nord şi de Est, au fost făcute două 
deschideri, pentru două mici ferestre, afectând pictura interioară. Pe pereţii de Nord şi de Sud, ai 
pronaosului şi naosului, au fost tăiate cinci deschideri, tot pentru ferestre, lucru care a afectat din 
nou pictura originală. Peretele vestic al naosului (cel estic al pronaosului) a fost de asemenea tăiat, 
pe o înălţime de 1, 1 O m, pentru a permite femeilor să asiste la serviciul religios. O altă intervenţie a 
secţionat o parte a picturii de pe bolta naosului şi de pe pereţii de nord şi de sud. Podeaua din 
naos, pronaos şi altar este făcută din lemn, fiind recent fixată. Biserica are acum un acoperiş din 
tablă subţire. Câteva grinzi au fost înlocuite recent. Biserica a fost supraînălţată, fiind aşezată pe o 
fundaţie de beton. 

3. Starea de conservare a monumentului şi a picturii sale interioare 
Suportul picturii interioare este din lemn de stejar, pentru bârnele care formează pereţii, şi 

din lemn de brad, pentru bolţi, şi pânză din cânepă, pentru spaţiile interstiţiale. 
Analizele biologice făcute au dovedit că suportul de lemn nu prezintă urme de 

biodegradare, deşi a fost observat un atac xilofag, mai vechi, nesemnificativ, pe panoul 
iconostasului. Acest atac nu a afectat rezistenţa mecanică a suportului de lemn pe care se află 
stratul pictural. Nici lemnul de brad de pe tavan şi bolţi nu a fost afectat de biodegradare. 

Investigaţiile chimice şi stratigrafice au arătat, din nou, folosirea pânzei de cânepă, ca o 
completare a suportului de lemn, în spaţiile interstiţiale create între grinzile de lemn. Grundul care 
fixează pânza în locul stabilit are o grosime care variază între 320 şi 400 mm şi a fost făcut dintr-un 
amestec omogen de gips şi clei animal. Amestecul conţine o mică cantitate de impurităţi, în special 
silicaţi. Grundul este dispus de-a lungul fibrei lemnului, astfel că nu apar diferenţe mari de nivel. Pe 
suprafaţa grundului poate fi observat un strat izolator de natură proteică şi amidon. Două sunt 
cauzele principale care au contribuit la degradarea picturii interioare şi la pierderea unei mari 
suprafeţe pictate: infiltrarea apei şi chiar contactul direct al suprafeţei pictate cu apa de ploaie, 
datorată intervenţiei umane în timp. 
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Infiltraţiile de apă au ajuns la stratul pictural şi au cauzat detaşarea acestuia de grund, şi au 
influenţat petele produse de mizerie şi fum, cauzând şi desprinderea grundului de gips. 

Detaliu - Naos 
(înainte de strămutarea bisericii) 

Detail - Nave 
(before removing the church) 

Detaliu - Naos - Peretele de Sud 
(înainte de strămutarea bisericii) 

Detail - Nave - South wall 
(before removing the church) 

Detal iu - Iconostas 
(înainte de strămutarea bisericii) 

Detail - lconostasis 
(before removing the church) 

Aceleaşi cauze au produs şi pierderea stratului pictural din spaţiile interstiţiale. Factorul 
uman a fost unul dintre cei care au afectat starea de conservare a picturii interioare: în primul rând, 
intervenţiile făcute în decursul timpului, pe care le-am amintit; în al doilea rând, toate obiectele 
religioase primite în dar de biserică au fost fixate prin cuie bătute în pereţi, astfel afectând stratul 
pictural de pe pereţi şi ducând la pierderea parţială a acestuia; steagurile (prapurii) au fost şi sunt 
ţinuţi în naos, ducând astfel la apariţia a numeroase zgârieturi pe stratul pictural; şi, nu în cele din 
urmă, datorită numărului mare de oameni care participau la serviciul religios şi comportamentului 
acestora, stratul pictural original a fost zgâriat, rupt şi există multe inscripţii pe el, ajungând în 
adâncime, până la grund. 

Detaliu - Pronaos (perete şi tavan) 
(înainte de strămutarea bisericii) 

Detail (wall and ceiling) 
(before removing the church) 

4. Proiectul de strămutare 

Detaliu - Naos (perete Nord şi boltă) 
(înainte de strămutarea bisericii) 

Detail - Nave (North wall and dome) 
(before removing the church) 

Luând în considerare faptul că această biserică urma să fie strămutată la Complexul 
Naţional Muzeal "ASTRA" Sibiu, am întocmit Proiectul de strămutare a Bisericii de lemn din 
Dretea. 

Acel proiect a fost trimis la Ministerul Culturii şi Cultelor din România, Comisia de 
Monumente, pentru aprovare. Când a fost dată aprobarea, a fost demarat şi Proiectul de 
restaurare. 

397 

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro



Demontarea acoperişului 
Dismantling the root 

Demontarea pereţilor bisericii 
Dismantling the church's walls 

Prima etapă a fost consolidarea stratului pictural existent cu clei de peşte şi foiţă japoneză. 

Naos (boltă) - consolidarea stratului pictural Ansamblu Iconostas - consolidarea stratului pictural 
Nave (dome)...:.. consolidation of the painting layer lconostasis ensemble - consolidation of the painting layer 

A doua etapă a fost secţionarea pânzei de cânepă care acoperea spaţiile interstiţiale dintre 
bârne pentru a proteja mai bine stratul de pictură original şi pentru a pregăti extragerea şi 

împachetarea individuală a fiecărui element. 
Următoarea etapă a fost marcarea fiecărui element extras din structura bisericii şi includerea lor 
într-o schiţă a monumentului. Pe toată perioada de demontare au fost luate toate măsurile de 
conservare şi protejare a bisericii şi a elementelor sale constitutive. Fiecare element a fost 
împachetat astfel încât pânza de cânepă interstiţială, întărită cu clei de peşte şi foiţă japoneză, 
care a fost aşezată în partea superioară a cutiei, să nu sufere nici un şoc fizic. Toate aceste 
operaţii au fost înregistrate cu o · cameră video şi au fost făcute o mulţime de fotografii cu 
monumentul în ansamblu i detalii de arhitectură şi ale operaţiunilor. 

Spaţiile unde aceste componente au fost depozitate, 
au fost foarte bine concepute, monitorizate, luându-se în 
considerare toate măsurile necesare pentru menţinerea stării 
de conservare a stratului pictural şi suportului de lemn. Toate 
operaţiile, de la demontarea bisericii până la sosirea 
transportului la noua locaţie a bisericii au fost înregistrate cu o 
cameră video şi au fost făcuţe şi fotografii, totul desfăşurându
se sub supravegherea unui arhitect, a şefului de şantier şi a 
unui restaurator. 

În timpul transportului de la Dretea la Sibiu, între cutiile 
de transport au fost puse bucăţi de lemn pe post de 
depărtătoare, pentru a micşora şocurile mecanice în timpul 
transportului pe şosea. 

Exemplu de împachetare şi fixare a panourilor în timpul transportului 
Example of package and fastening of the panels during the transportation 
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Când transportul a ajuns la Sibiu, la Complexul Naţional Muzeal "ASTRA", specialiştii mai 
sus amintiţi au supervizat mutarea componentelor bisericii într-un depozit temporar, în care se 
făcuseră în prealabil măsurătorile de microclimat. 

Specialiştii de la Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" au făcut investigaţii referitoare la 
structura solului în locul unde urma să fie amplasată şi montată Biserica din Dretea. 

Când investigaţia a fost terminată şi locul potrivit a fost găsit, s-a început ridicarea bisericii. 
Primul pas a fost reasamblarea elementelor componente, în ordinea inversă celei folosite la 
demontare, iar apoi, urgent, s-a trecut la consolidarea pânzei interstiţiale şi înlăturarea foiţei 

japoneze de pe stratul pictural. 

Montarea acoperişului 
după transportare 

The roof assemblage 
after transportation 

Montarea bolţii după transportare 
The dome assemblage 

after transportation 

Montarea bisericii după transportare 
The church assemblage after 
transportation 

Montarea acoperişului 
după transportare 

The roof assemblage 
after transportation 

Montarea bolţii după transportare 
The dome assemblage 

after transportation 

Montarea turlei după transportare 
The steeple assemblage 

after transportation 

Cuie de lemn, folosite la fixarea stâlpilor la fundaţie 
Wooden nail used to fasten the pillar to the ground work 
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Biserica Dretea, după strămutare şi reconstruire 
Dretea Church, after being removed and rebuilt 

Pasul următor este restaurarea stratului pictural, care a început în vara anului 2005. Unul 
din motivele acestei operaţii, pe lângă cele legate de conservarea şi restaurare, este faptul că, în 
anul 2007, oraşul Sibiu va fi Capitala Culturală Europeană. 

CONSERVATION- RESTORATION PROCEDURES NECESSARY 
FOR REMOVING THE CHURCH FROM DRETEA, CLUJ COUNTY 

-Abstract-
S .C. CONS - ART S.R.L. Craiova, is a private firm, founded in 1991. The main object of 

activity is the restoration of the mobile and immobile cultural patrimony in Remania. The firm's 
restorers, acknowledged by The Romanian Ministry of Cultura, realized more than 90 Restoration 
and Emergency lnterventions Projects, on XVllth - XIXth C. churches and on some civil 
monuments. 

For the ASTRA Museum, Sibiu, one of the most important ethnographical museums in 
Europe, we conceived a project for the relocation of The Dretea Church, Cluj County, to the Sibiu 
Museum. Because the local community build another church, the wooden one was neglected. So, 
it was imperative to save this beautiful monument. The solution was to move it from its location to 
the premises of The Astra Museum, Sibiu, Remania. We have sketched a project of restoration. 
After a careful surveillance, for a period of time, were drawn all the documents necessary for the 
moving of the church at the Astra Museum, Sibiu (upsweeps, drawings, chemical and biologica! 
analyses). 

The next step was the strengthening of the painting coat in order to facilitate the 
dismantling of each element from the structura of the church. Then each piece was dismantled, 
and the structures wer~ protected. Each stage has a photo and video documentation. 
Next the church will be integrated in the circuit of the Astra Museum, Sibiu. The next stage is the 
beginning of the restoration of the painting. 

Remania has an exceptional patrimony of wooden churches (cca.1200), dated XVllth -
XIXthC., and 15 of these are on the list of monuments, belonging to the world's cultural patrimony, 
that are protected by UNESCO. 

Through our work we think that we can have an important contribution to save the world's 
cultural patrimony. 
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