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ANALIZA PRIVIND EFECTELE LUMINII ASUPRA 
PATRIMONIULUI MOBIL DIN DEPOZITUL MUZEULUI DE 

ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ SĂSEASCĂ „EMIL SIGERUS" 

Abstract: This paper thereby presents an analisys regarding to the light effects upon 
the mobile patrimony, owned by the National Complex Astra Musem, that is first of 
all an inexhaustible source of research for the conseroation and restauration 
specialists and also for those · that reasearch different aspects of Romanian and 
Universal Etnography. 
The open storage for visitors of the „Emil Sigerus" Etnography and Popular Art 
Musem, that is set in the attic of the historical monument „House of Arts", consists 
colections of wood-bone-iron, pottery and textile aquired from the most important 
minority centers from Transilvania, especially the Saxon ones. 

Depozitul din Casa Artelor 
Dacă până la sfârşitul anului 2006 colecţiile săseşti erau depozitate împreună cu 

cele româneşti, odată cu finalizarea restaurării Casei Artelor, începând cu luna martie 
2007, s-a amenajat, în mansarda clădirii, un nou spaţiu de depozitare. Depozitul vizitabil 
se adresează atât specialiştilor, colecţionarilor, cât şi iubitorilor de artă. 

Etalarea pieselor din colecţia de obiecte ceramice, colecţia de port - textile -
broderii şi cele din colecţia de mobilier pictat şi obiecte de uz casnic s-a realizat pe 
diferite suporturi, respectând normele de conservare a patrimoniului. 

Colectia de obiecte ceramice . 
Colecţia de ceramică (Foto. 1) însumează un 

număr de 3.300 obiecte valoroase, realizate în cele 
mai importante centre de olărit săseşti, secuieşti şi 
maghiare din Transilvania. Un loc important îl ocupă 
colecţia de cahle săseşti, din secolele XV-XIX. 
Cănceele şi cănile de vin sunt aşezate pe rafturi de 
lemn, în dulapuri cu uşi glisante cu sticlă, iar cahlele, 
blidele şi farfuriile în rastele de lemn, pentru o 
conservare adecvată. 

Foto. 1 Etalarea obiectelor ceramice 
Display of ceramic objects Colecţia de port - textile -

broderii (Foto. 2) cuprinde un 
număr de peste 3.500 obiecte din secolele XVII-XIX, reunind 
marile zone etnografice cu populaţie preponderent săsească, şi 
anume: zona Sibiului, a Braşovului, a Bistriţei şi cea a Târnavelor. 
Etalarea acestora s-a realizat pe rafturi metalice glisante, 
obiectele fiind protejate de factorii de risc cu ajutorul materialelor 
tip netex. 

Foto. 2 Etalarea textilelor pe rafturi metalice 
Display of textiles on the metal shelves 
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Colecţia de mobilier pictat şi obiecte de uz casnic 

Depozitul muzeului păstrează peste 400 de obiecte 
care aparţin colecţiei de mobilier pictat şi obiecte de uz 
casnic, provenind din cele mai importante zone etnografice, 
preponderent săseşti, din Transilvania. 

Foto. 3 Etalarea mobilierului 
pictat pe rafturi metalice 

Display of painting fumitures on 
the metal shelves 

Fig. 1 Reprezentare 3 D (planul depozitului din Casa Artelor) 
3 D representation (storage plan from House of Art) 

Fig. 2 Reprezentare 3 D a 
depozitului din Casa Artelor 

cu sursele de iluminare 
naturală şi artificială 

3 D storage representation of 
the House of Art with natural 

and artificial source of lighting 
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Wood, ceramic, textile storage 

1. - 344br - on the c.upboard at the wlndow 
1:. - 93,4 Ix - on the c.upboord under the incandescent fight/loside on the shelves 4,4; 15,5 and 44,7 Ix 
3. - 82; 51<WKI17 Ix - on differeit heightsc:Jthe shelvesfrom cupboard 
4 . - 110; 1441x- patrt.ed fumiture insKfe on the metal rupboafd 
5.- '450tx; 200lx- textile cupboard vecy near to the w~/ lnskie on the shefves i5 aprox. 1'4,8'x 
6. - 2,67kbt - near to window 
7.· 35,71x """'"""°"' 
B.- 5S3tx c~ Mtl sfdino door for ceramic ob}ed:s 
Q.- '40b: c.upboard ~I Vietves for wtne pot 
10. - 12Blx cupboard wlth 5hetves oe.ar to window 
11 .- 16. llx- between cuplx>ards with ceramic. objects 
12.· 0.21x/0.5lx- at the bottom ofthe cupboards 
13.- 9,7bc rulde the ClJl)boM"d at superior 'it1elve 
14.- 1121x 
15- 67,7b: 
16- 29,31x 
17.- 89,21x 

Legend 

0 light source 

· Sample 

Fig. 3 Citirea intensităţii luminoase pe diferite suporturi materiale 
Brightness intensity reading on different material bas 

Analiza riscurilor 
Conform conservării preventive, unul din riscurile identificate ca urmare a 

evaluarii spaţiului de depozitare prin prisma analizei de riscuri pentru colecţiile muzeale, 
sunt degradările cauzate de lumină asupra colecţiilor. 

Lumina este o radiaţie electromagnetică, cu lungimi de undă cuprinse între 400-
780 nm. Soarele şi sursele artificiale de iluminat emit radiaţii infraroşii şi radiaţii 
ultraviolete, ambele cauzând degradări cumulative materialelor. 

Lungimile de undă mai scurte având radiaţiile cele mai puternice sunt 
responsabile pentru declanşarea reacţiilor chimice în structura unui material. Cele mai 
vulnerabile sunt materialele organice: textilele, lemnul, hârtia, pielea şi suprafeţele 
pictate. Intensitatea luminii se măsoară în lucşi iar degradările cauzate de lumină depind 
nu numai de intensitatea iluminatului dar în aceeaşi măsură şi de durata expunerii1

• 

Utilizând regula Degradare = Iluminare x Durata Expunerii, se poate aplica 
următorul exemplu: o iluminare de 100 Ix, timp de 1 O ore, produce tot atâtea degradări 
cât o iluminare de 1 OOO Ix timp de o oră (amândouă expunerile având ca rezultat 1.000 
ore Ix). 

Obiectele realizate din materiale sensibile degradărilor luminii ar trebui expuse în 
condiţii minime de lumină doar pentru câteva ore sau zile: de exemplu, o expunere de 50 
Ix, 8 ore/zi pentru 125 de zile = 50.000 Ix-ore/an. Obiectele şi materialele mai puţin 
sensibile acţiunii luminii pot fi expuse 480.000 Ix-ore/an (200 Ix x 200 zile x 8ore/zi)2

• 

1 Judith Tegelaers, Lumina, în Tendinţe în Conservarea preventivă , Editura ,,ASTRA Museum", 2009, 
p. 38. 

2 lbidem. 
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Lemnul pictat (degradările cauzate de lumină pe suprafaţa lemnului policrom) 

Materialele folosite în pictarea suprafeţei lemnului: pigmenţi, lacuri, verniuri sunt 
supuse diferitor reacţii sub acţiunea luminii. Suprafeţele pictate sunt de obicei destul de 
stabile, deoarece pigmentul şi straturile de legătură formează între ele o unitate 
puternică. Totuşi, datorită acestora stratul pictural este antrenat mişcărilor lemnului fiind 
predispus crăpării. 

Deteriorarea legăturilor dintre straturile picturale se pot datora etalării într-un 
mediu cu un microclimat neadecvat, dar şi expunerii directe radiaţiilor UV, determinând 
astfel, crăparea peliculei de culoare, fărâmiţarea sau schimbarea culorii. Deşi lacurile şi 
verniurile formează o peliculă puternică, expunerea la lumină duce la un proces încet de 
degradare cauzând în cele din urmă îngălbenirea, brunificarea şi crăparea stratului 
pictural, ajungându-se până la pierderile de material. Valorile ideale ale iluminatului au 
fost stabilite în cadrul unor convenţii internaţionale, lemnul pictat şi cel lăcuit necesitând 
fie o lumină de zi strict controlată, fie lămpi fluorescente cu o temperatură de culoare 
între 3.400 şi 4.000 K. Nivelul maxim de iluminare este situat între 150-180 Ix, depinzând 
în mare măsură de sensibilitatea materialelor stratului pictural. 

Degradările cauzate de lumină asupra textilelor 

Sub acţiunea luminii, toate fibrele vegetale suferă degradări, mai mult sau mai 
puţin intense, în funcţie de structura lor chimică, de intensitatea, de proporţia radiaţiilor 
ultraviolete cât şi de durata expunerii. Ritmul de deteriorare depinde în mare măsură şi 
de caracterul fibrelor, de colorantul folosit şi de culoarea propriu-zisă3 • Acţiunea luminii 
este însoţită de reacţii de oxidare şi hidroliză4 • Cel mai bine ar fi ca textilele să nu fie 
expuse luminii solare sau altor surse de lumină, decât după ce radiaţiile UV au fost 
filtrate. Este indicat să se folosească lumină difuză, perioada de iluminat să fie redusă 
cât de mult posibil, iar intensitatea luminii să nu depăşească valoarea de 50 Ix. Textilele 
nedecolorate, având culorile lor originale, care nu au fost supuse degradării foto
chimice, nu ar trebui expuse luminii decât foarte rar sau chiar deloc. Radiaţiile UV ale 
luminii solare sunt o cauză majoră de decolorare şi fragilizare a textilelor. 

Piesele textile din colecţie sunt confecţionate din următoarele fibre vegetale: 
Bumbac 
Fibrele de bumbac, sub acţiunea luminii, pot îngălbenii şi pot suferi alte degradări 

severe. De asemenea este important de menţionat faptul că, aceste procese se 
accentuează în prezenţa căldurii. 

ln 
Sub influenţa luminii, inul suferă degradări similare fibrelor de bumbac. Efectele 

climei şi lumina solară produc schimbări în structura fibrelor înainte de recoltare, 
rezultând modificări fizice prin reacţii fotochimice. Aceste modificări se manifestă prin 
pierderea elasticităţii şi scăderea rezistenţei mecanice. O altă consecinţă favorizată de 
radiaţiile UV este îngălbenirea fibrelor, care creşte proporţional cu descreşterea 
lungimilor de undă. 

3 Ioana Lidia llea, Metode de Conservare şi restaurare a pieselor textile, Lumina, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, p. 47. 

•Ovidiu Horea Oprea, Fibre Textile Naturale, Degradarea Fotochimicli, Editura .Alma Mater'', Sibiu, p. 37. 
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Lână 

Foarte multe componente specifice costumelor tradiţionale sunt deosebit de 
sensibile sub acţiunea luminii datorită faptului că sunt confecţionate din lână. Expunerea 
la lumina solară a acestor fibre determină îngălbenirea şi descompunerea lor. Coloranţii, 
respectiv textilele vopsite sunt predispuse unui proces ireversibil de decolorare, fiind 
astfel recomandat ca aceste obiecte să fie expuse într-un mediu ferit de acţiunea directă 
a luminii. Este, de asemenea, recomandat ca intensitatea să nu depăşească 50 Ix, iar 
radiaţiile ultraviolete să fie filtrate. 

Mătase 
Mătasea naturală este una dintre cele mai sensibile fibre. Acţiunea luminii asupra 

acestor fibre generează în timp schimbări ale caracteristicilor mecanice şi ale culorii. 
Unele studii recente dezvăluie faptul că fotodegradarea mătăsii este influenţată şi de 
tratamentele anterioare, astfel că mătasea tratată cu o solutie acidă are o rezistentă 

' ' 
scăzută comparativ cu cea netratată. 

Un factor important care influenţează viteza foto-degradării îl reprezintă tipul 
colorantului folosit pentru vopsirea fibrelor. Expunerea mătăsii sub acţiunea luminii 
solare, poate determina fragilizarea şi scăderea rezistenţei mecanice a acestora, într-un 
mod mai puternic decât în cazul în care, într-un mediu cu umiditate ridicată, s-ar afla o 
textilă de mătase nevopsită. 

Obiectele ceramice în general nu sunt foarte sensibile la acţiunile luminii, datorită 
naturii şi compoziţiei materialelor (lut, degresanţi, angobe, coloranţi, smalţuri) folosite la 
obţinerea lor. 

Evaluarea riscului 
Evaluarea riscurilor se bazează pe clasificarea ISO a materialelor sensibile foto

degradării. Nivelurile ISO din tabelul nr. 1, corespund diferitelor materiale ale obiectelor 
etalate în depozitul din Casa Artelor. 

Categorie Descriere generală Nivelul ISO 

Tolerantă zero Materiale sensibile (textile <1 
' nedecolorate) . 

Reactivitate mare Coloranţi vegetali şi 
pigmenţi organici 1 

Reactivitate medie O parte dintre coloranţi şi 
pigmenţi. 4 
Lemn policrom şi lemn 
netratat 6 

Tabelul nr. 1. Nivelul ISO al diferitelor materiale din depozitul Casa Artelor 
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Calculând timpul de expunere, la fel ca în tabelul nr. 2, putem stabili rata 
acceptabilă de decolorare pentru diferite materiale susceptibile degradării foto
chimice5. 

Timpul necesar expunerii diferitelor materiale pentru apariţia degradărilor: 

Nivelul Perioada 

ISO 
pentru apariţia 

Exerciţiu Consecinţe lJNF(rnlx-h) 

<1 Iară uv UV<lOµW/lm Expunere în condiţii speciale 

1 0,3 6.000 h X 50 Ix= 0,3 mlx-h Dacă 1 JNF este acceptat în 
2 1 0,3 mlx-h = 1 JNF 10 ani, obiectul poate fi expus 
3 3 2 ani la 50 Ix (2 ani x 365 zile x 

8 h X 50 Ix= 0,3 mlx/h) 

4 10 67.000h X 150 Ix= 10 mlx/h Dacă un obiect este expus 

5 30 1 o rnlx!h = 1 JNF pennanent la 150 Ix, 1 JNF va 

6 100 apărea în 22 ani (22 ani x 365 
zile X 8 h X 150 Ix = 10 mlx) 

7 300 1.500.000 h X 200lx = Un obiect expus permanent la 
8 1100 300 rn1x!h 200 Ix, 1 JNF va apărea în 

300 rnlx!h = 1 JNF aprox. 500 ani (510 ani X 365 

zile x 8 h x 200 Ix = 300 mlx/h) 

>8 >1100 Iluminare permanentă 

Tabelul nr. 2 Timpul de expunere necesar 
pentru apariţia unei decolorări perceptibile pentru diferite materiale 

JNF reprezintă "decolorare abia perceptibilă" (clasificarea materialelor în funcţie 
de susceptibilitatea lor la lumină), o suprafaţă colorată se va decolora complet după 30 
JNF; atunci când un obiect este realizat dintr-un material care acumulează 1 JNF în 10 
ani, nu va mai fi disponibil pentru expunere după 100 ani şi îşi va pierde valoarea în 
aproximativ 300 ani. Nivelurile ISO 1-4 sunt specifice pentru pigmenţii mai sensibili 
acţiunii luminii, iar nivelurile 5-8 includ pigmenţi şi materiale mai puţin afectate de 
lumină. 

Luând în considerare că depozitul din Casa Artelor este unul vizitabil, am realizat 
următoarele calcule pentru a stabili rata acceptabilă de degradare în cazul decolorării, în 
funcţie de clasificarea diferitelor materiale pe scala ISO. 

5 CIE (2004; Institut Collectie Nederland 2005), Control of Damage to Museum Objects by Optical 
Radiation. Tehnica! Report 157. 
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Datorită faptului că lumina are un efect cumulativ, chiar şi o intensitate scăzută, 
va cauza pierderi de culoare a pigmenţilor sensibili, acest fapt fiind notabil în decursul a 
câtorva decenii. Intensităţi mai ridicate vor cauza o decolorare mult mai rapidă6 • 

Din cauza spaţiului insuficient din depozit, o parte dintre dulapurile metalice în 
care textilele sunt etalate în rafturi suprapuse, sunt poziţionate foarte aproape de 
fereastre (Foto. 4 ). Astfel, textilele sunt expuse pe o suprafaţă mică luminii naturale, fiind 
supuse degradărilor foto-chimice, pe porţiunea unde lumina naturală pătrunde între 
rafturi. Atât suportul material cât şi culoarea arealului expus luminii pot suferii degradări 
în timp. 

Lumina pătrunde 
printre rafturile 

metalice 

Foto. 4 Mobilier metalic pentru etalarea textilelor 
Metal fumiture for textile display 

Cantitatea maximă de lumină înregistrată în lunile aprilie - septembrie este: 
5 h când lumina atinge valoarea maximă de 420 Ix 
7 h când media valorii luminii atinge 190 Ix 
5 h x 420 Ix= 2200 lx-h 
7 h x 190 Ix= 1330 lx-h 
2200 + 1330 = 3530 Ix/zi 
3530Ix/zix180 zile-aproximativ 635.400 lxh (0.635 Mlxh) 

Cantitatea maximă de lumină înregistrată în lunile octombrie - martie este: 
4 h când lumina atinge valoarea maximă de 21 O Ix 
6 h când media valorii luminii atinge 80 Ix 
4 h x210 Ix= 840 lx-h 
6 hx80 lx=480 lx-h 
840 Ix+ 480 Ix= 1320 Ix/zi 
1320Ix/zix180 zile-aproximativ 237.600 lxh (0.238 Mlxh) 

Media valorii în decursul unui an întreg: 
635.400 lxh (vara)+ 237.600 lxh (iarna)= 873.000 lxh (aprox. 0,873Mlxh/an) 

6 Canadian Conservation Institut, CC/ Notes (Written and illustrated by Carl Schlichting), Canadian 
Heritage, 1997, Environmental and Display Guidelines for Paintings 1014. 
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În decursul a 1 O ani este permis 1 JNF (DAP) cu o valoare cuprinsă între 0.3-1.5 
Mlxh/y (depinde de materialele folosite şi de pigmenţii utilizaţi); în urma calculelor 
estimative rezultă faptul că în decursul a 1 an şi 7 luni se va atinge valoarea maximă 
admisă. Este menţionat faptul că deteriorările pot apărea doar pe o mică parte din 
suprafaţa obiectelor etalate, în locul unde lumina naturală pătrunde printre rafturi. 
Mobilierul pictat 

Mobilierul pictat este depozitat pe rafturi metalice (Foto. 3), şi corespunde 
nivelului 6 a clasificării ISO, nivel specific pigmenţilor şi materialelor mai rezistente 
acţiunii luminii. După măsurătorile cu Ix-metru, valoarea maximă pe suprafeţele unor 
bunuri culturale pictate este cuprinsă între 11 O Ix - 144 Ix. 

5 h când valoarea maximă a luminii este de aprox. 144 Ix 
6 h când media valorii luminii este de aprox. 11 O Ix 
5 h x 144 Ix= 720 lx-h 
6 h x 11 O Ix= 660 lx-h 
720 Ix+ 660 Ix= 1380 Ix/zi 
1380 Ix : 1 O h = 138 lx/h 
18 ani x 365 zile x 11 h x 138 Ix= 9973260 -aprox. 1 O mlx/h 
Dacă obiectul atinge o valoarea cumulativă de 1380 ore Ix/zi, o decolorare abia 

perceptibilă a suportului policrom (1 JNF) ar putea apărea în aproximativ 18 ani. 
Pe baza punctelor necesare clasării unui obiect de patrimoniu în categoria 

Tezaur sau în categoria Fond, vom realiza o analiză a degradării foto-chimice pe 
diferitele suporturi existente în depozitul din Casa Artelor pentru a vedea cât din 
valoarea colecţiei se poate pierde datorită expunerii necorespunzătoare : 

Ceramică 3300 

Textile 3500 

Obiecte de uz os odăresc 300 

Valoarea raportului 
Tezaur I Fond 

2 I 1 

5 / 1 

5 I 1 

3 I 1 

Raportul colecţiilor depozitate în Casa Artelor: 
Ceramică; Port-textile-broderii ; Mobilier pictat şi Obiecte de uz casnic 

Colecţia : 

CERAMICĂ: fond 28 m' 
tezaur 12 

ifEXTILE: fond '23,86 $?""' 
tezaur 11,14 

24'!1 

MOBILIER PICTAT: fond 11,48 
tezaur 8,52 

OBJECTEpE 
UZ CASNIC: fond 2,14 

tezaur 2,86 
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Lumina poate cauza îngălbenirea şi fragilizarea fibrelor textile. De asemenea poate 
cauza decolorare, fragilizare, crăpare, pulberulenţă a stratului pictural. O altă 

consecinţă este îngălbenirea, brunificarea, crăparea verniului mobilierului pictat. 
Frecvenţa apariţiei riscului 

Lumina este un proces cumulativ care apare în fiecare zi. Conform clasificării 
ISO a diferitelor materiale, în cazul textilelor (cele care sunt etalate la o distanţă mică de 
fereastră), se atinge valoarea maximă în care decolorarea devine perceptibilă, după o 
perioadă aproximativă de 1. 7 ani. Pentru mobilierul pictat o schimbare perceptibilă 
poate apărea în aproximativ 18 ani. Datorită faptului că aceste două tipuri de obiecte au 
materiale şi compoziţii diferite, o să consider o medie a valorii de 4.5. 

Cât de des apare acest risc ? 
În cazul unui process continuu, cât de repede acesta poate cauza degradări ? 

Scor 

5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 

2.0 
1.5 
1.0 
0.5 

Timpul mediu dintre procese 
sau timpul necesar pe11tru 
degradări cumulative: 

- 1 (1-2) 
- 3 (2-6) 
- 1 o (6-20) 
- 30 (20-60) 
-100 (60-200) 
- 300 (200-600) 

-1 OOO (600-2000) 
- 3000 (2000-6000) 
- 1 O.OOO (6000-20.000) 
- 30.000 (20.000-60.000) 

5.0 Estimarea maximă 

4.0 Estimarea minimă 

Probabilitate în 

1 an 100 ani 

- 0.1 (0.2-0.6) 
- 0.03 (0,06-0,02) 
- 0.01 (0,02-0,006) 
- 0.003 (0,006-0,002) 

- 0.3 (0.6-0.2) 
- 0.1 (0.2-0.06) 
- 0.03 (0.06-0.02). 
-0.01 (0.02-0.006) 
- 0.003 (0.006-0.002) 

5.0 Estimarea maximă -1 (1-2) ani în cazul textilelor foarte aproape de fereastră 
datorită faptului că în urma calculelor a rezultat o medie de 1. 7 ani pentru apariţia unei 
decolorări abia perceptibile (1 JNF). 

4.0 Estimarea minimă -1 O (6-20) datorită calculelor realizate pentru mobilierul pictat, 
rezultând o medie de aproximativ18 ani pentru apariţia unei decolorări abia perceptibile 
(1 JNF). 

Media estimărilor pentru aceste două tipuri de obiecte este situată în jurul valorii 
de 4.5 din tabelul de mai sus. 
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Cât din valoarea obiectului ar putea fi afectată, pierdută ? 

Scor Fracţiunea de valoare pierdută Echivalenţa pierderii Pierdere 

5.0 - 100% (100%-60%) 
4.5 - 30% (60%-20%) 
4.0 - 10% (20%-6%) 
3.5 - 3% (6%-2%) 
3.0 - 1 % (2%-0.6%) 
2.5 - 0.3% (0.6%-0.2%) 
2.0 - 0.1 % (0.2%-0.06%) 
1.5 - 0.03% (0.06%-0.02%) 
1.0 - 0.01% (0.02%-0.006%) 
0.5 - 0.003% (0.006%-0.002%) 

2.5 Estimarea maximă 

1.5 Estimarea minimă 

- 1 (1-2) totală 

- 3 (2-6) 
- 1 o (6-20) mare 
- 30 (20-60) 
- 100 (200-600) mică 

- 300 (200-600) 
- 1 OOO (600-2000) foarte mică 
- 3000 (2000-6000) 
- 1 O.OOO (6.000-20.000) minusculă 

- 30.000 (20.000-60.000) 

În cazul textilelor, datorită faptului că 3 dulapuri de depozitare sunt aproape de 
ferestre şi fiecare dulap este prevăzut cu 14 rafturi rezultă: 14 x 3 = 42 obiecte ce ar 
putea fi afectate de foto-degradare. Un număr de 11 obiecte pictate sunt expuse luminii 
dar nu în aceeaşi măsură ca în cazul textilelor. 

Prevenirea riscului 
Datorită faptului că lumina declanşează un proces cumulativ, pentru încetinirea 

degradării foto-chimice, aceasta nu trebuie să fie de o intensitate foarte puternică, 
ţinându-se cont de faptul că unele dintre materialele folosite pentru pictarea şi vopsirea 
bunurilor culturale (coloranţi, pigmenţi, verniuri) sunt sensibile acestui proces. 

În depozite şi în spaţiile de expunere este recomandabil ca materialele foarte 
sensibile foto-degradării, să fie etalate într-un microclimat controlabil, în care valoarea 
de 50 Ix să nu fie depăşită. Această valoare poate fi atinsă cu ajutorul unui sistem de 
iluminat artificial. 

De asemenea este important ca radiatiile UV să fie îndepărtate cât mai mult 
posibil. Înlăturarea acestora nu afectează ni~elul iluminării sau calitatea vizuală a 
luminii7, deoarece aceste radiaţii nu au efect asupra confortului vizual, şi sunt de 100-
1 OOO de ori mai puternice decât radiatiile din spectrul vizibil. 

În depozitul din Casa Artel~r o măsură preventivă eficientă în controlarea 
cantităţii de lumină ar fi acoperirea ferestrelor cu jaluzele sau perdele, pentru eliminarea 
luminii naturale. Iluminatul artificial se realizează cu lămpi incandescente, având capac 
de protecţie, dar dezavantajul acestora este emiterea unei lumini mai puţin vizibile şi 
producerea de căldură. Indicat ar fi utilizarea unui sistem de iluminat automat, cu un 
senzor de mişcare care să se activeze în prezenţa vizitatorilor sau după caz a 
specialiştilor. În acest mod timpul în care obiectul este supus foto-degradării se 
scurtează. 

1 
Idem, CCI Notes 2/1, Ultraviolet Filters, p.1. 
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Avantajul iluminatului artificial constă în faptul că poate fi ajustat de către 
conservatori, în funcţie de tipul materialele expuse. 

O altă metodă eficientă de reducere a degradării foto-chimice, ce poate fi utilizată 
în depozit, este mărirea distanţei dintre obiect şi sursa de lumină, pentru a se evita 
încălzirea obiectului. 

În concluzie, alegerea unui iluminat adecvat rezultă dintr-un compromis între 
maximum de lumină admisă pentru o conservare adecvată a obiectelor şi nivelul 
iluminării suficiente pentru distingerea obiectul cu toate detaliile sale. 

BIBLIOGRAFIE: 

Tegelaers Judith, Light, in Boersma, Foekje et al (2007), „Unravelling Textiles", Archetype 
publications, London, apărută în lucrarea Tendinţe În conservarea preventivă, Editor 
Marta Guttman, Editura „ASTRAMuseum", 2009. 

llea Ioana Lidia, Metode de conservare şi restaurare a pieselor textile, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006. 

Oprea Ovidiu Horea, Fibre Textile Naturale, Degradarea Fotochimică, Editura „Alma Mater", 
Sibiu. 

CIE (2004; Institut Collectie Nederland 2005), Control of Damage to Museum Objects by Optica/ 
Radiation. Tehnica! Report 157. 

Canadian Conservation Institut, CC/ Notes (Written and illustrated by Carl Schlichting), 
Canadian Heritage, 1997, Environmental and Display Guidelines for Paintings 10/4. 

Canadian Conservation Institut, CC/ Notes, Ultraviolet Fi/ters 2/1, Canadian Heritage, 1997. 
Canadian Conservation Institut, CC/ Notes, Texti/es and Fibres 13/1, Canadian Heritage, 1997. 
Canadian Conservation Institut, CC/ Notes, Track Lighting 213, Canadian Heritage, 1997. 

263 

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro


