TREI PIESE CELTICE DE BRONZ CONSERVARE SI
RESTAURARE

de
OLIMPIA MURESAN

Intre obiectele intrate in laboratorul de restaurare metal al Muzeului
Tarii Crisurilor, Oradea, in anul 1983, un loc distinct il locupa trei piese
de bronz (fig. 1—5). Torquesul (nr. inv. 8729) si cele doud bratiri (nr.
inv. 8731, 8730), provin dintr-un mormint celtic de la Diosig. In 1973,
intr-un tumul de inmormintare secundara, {n manta, a fost gisit un sche-
let. inhumat in pozitie intinsd. Cele trei piese fac ‘parte din inventarul
acestui mormint!. Materialul nu a fost publicat. ,

Torquesul a fost lucrat dintr-o bard de bronz cu sectiunea rotundi.
Spres cele doud capete sint dispuse echidistant, cite sapte proeminente
in forma de bulb. Capetele torquesului se terminid prin cite un bulb mai
mare. Diametrul piesei este de 144 mm.

Bratéarile au fost si ele lucrate din bard de bronz, de sectiune ro-
tundd mai micd decit a torquesului. Diametrul pieselor este de 73 mm
(nr. inv. 8730), respectiv 76 mm (nr. inv. 8731). Fiecare bratard pre-
+zintd cite unsprezece procminente in forma de bulb, distribuite echi-
distant.

Dupa cum se poate observa pe documentele fotografice (fig. 1—5),
ccle trei piese erau acoperite cu un strat gros, neuniform si zgrunturos
de produsi de coroziune (verzi). Torquesul avea culoarea ‘mai inchisa,
prezentind si zone negre. Bratarile erau de culoare mai deschisa, virind
spre bleu. In produsii de coroziune, piesele aveau inglobate (la suprafata)
resturi de pamint. Suportul metalic era continuu si elastic.

Investigarea obiectelor s-a facut pe plan local, in laborator. Natura
produsilor de coroziune si a suportului metalic s-a determinat prin me-
tode calitative?, 3 utilizate si cu @alte ocazii4, . Obiectele sint de bronz,
iar produsii de coroziune sint cei obisnuiti in asemenea cazuri: cloruri,
oxizi de cupru si staniu. Oxizii, cupric (culoare neagri), si cupros (culoare
roscatd) erau prezenii pe britari intre suprafata metalicd si carbonati,
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strapungind stratul de carbonati la torques. Clorurile prezente pe piese
erau active, dupa cum a dovedit-o testul camerei de umiditate (efectuat
fntr-un exicator bine inchis, continind apd si in care [piesele au fost
asezate pe suport de ceara cu perforatii).

Intrucit produsii de coroziune erau activi, s-a impus aplicarea unui
tratament de curétire totala.

‘Provenind dintr-un mormint, prima interventie a constat in degresare
alcalind (fierbere in solutie 5%, de hidroxid de sodiu). Apoi obiectele
au fost supuse unei curdtiri chimice radicale, intense, dar de scurti du-
ratd. S-a utilizat solutie alcalind Rochelle$, 7 (care extrage sarurile cu-
price) in care piesele au fost ginute patru ore in reprize de cite o ora
(intermediar s-au .efectuat spaldri si perieri). Pentru indepartarea saru-
rilor cuproase s-a folosit o solutie acida (acid sulfuric 5%/), in general,
se asociazd solutiei alcaline Rochelle). In solutia acidi piesele au fost
finute douasprezece ore in reprize de cite trei ore. Mare parte a pro-
dusilor de coroziune au fost astfel indepirtati. Pentru a garanta trata-
mentul si la mivelul microscopic al porilor metalului, piesele au fost su-
puse o sutd una ore .in baie E.D.T.A. 3,79/ cu pH 10. Dupa spélérile si
perierile de rigoare, cele trei piese au fost pastrate in sertarul unei mese
de lucru timp de cinci luni, perioada in care in laborator s-au efectuat
operatii de spalare (atunci U.R. a atins 80—85%/) si tratamente chimice,
pe alte obiecte. Pe piese s-au dezvoltat pete albastre cu margini albi—
cioase (dovadd a existentei de compusi activi), de aceea au fost supuse
pe parcursul a sapte zile la zece ore de baie acida (in acid sulfuric 59/).
Obiectele au fost spdlate, periate si uscate in etuva (4 ore la 105°C), apoi
in aerul atmosferic. Un ultim test in camera de umiditate @ inchis ci-
clul de curatire a celor trei piese.

Pentru evitarea aspectului de nou si redarea patinei initiale, obiec-
tele au fost supuse unei patiniri chimice dupa o prealabild degresare
(imersie in acetona p.a.). Repatmared s-a realizat printr-un procedeu
utilizat si in alte cazuri®, (cu apa omgenata clorurd de sodiu-si clorura
de amon1u9) in laboratorul nostru si in alte laboratoare!®.

Piesele au fost lasate sapte zile in laborator, la uscare naturala apoi
au fost conservate final prin parafinare (imersie in baie de parafina
topita).

. Piesele au fost pastrate in laborator un timp indelungat (decembrie
1983—aprilie 1986) sub observatie, perioadd in care pe suprafata lor nu
au aparut modificari. Ultima - verificare, ficuti in primdvara anului
1987"(in perioada aprilie 1986 — mai 1987 au fost pastrate in depozitul
sectiei de istorie) cu prilejul expunerii lor in expozitia de bazd a fost
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in favoarea acestei metode de patinare. Considerdm cd este un motiv
in plus pentru a se studia mai serios metoda, chiar daca implica utili-
zarea clorurilor atit de contraindicate a veni in contact cu piesele me-
talice.

Un lucru deosebit pe care tinem si-1 subliniem este degajarca (in
urma curdtirilor efectuate) unei ornamentatii pe torsques (fig. 9, 10).
Procesul de coroziune a afectat parte din ornamentatie, produsii de co-
roziune mascaserd complet ceea ce mai ridmdisese. Decorul este geome-
tric si constd in doud cercuri concentrice, dispuse singular sau grupate
cite doua, trei, si santuri oblice pe partea opusd proeminentelor colanu-
lui. Cele patrusprezece proeminente sint ornamentate cu cite 2 orna-
mente circulare, spre deosebire de cele mari cu care se termina torquesul
si pe a caror suprafatd nu este nici o urma de ornamentatie.

Torquesul si una din bratiri sint expuse in expozitia de bazd a scc-
tiei de istorie, intr-un microclimat stabil, caracterizat prin parametri
microclimatici conform normelor!! in vigoare.

11. Norme privind ocrotirea si conservarea bunurilor cultural-artistice, tehnice, stiin-
tifice care fac parte din patrimoniul cultural-national al R.S.R, C.C.E.S,
1980, p. 23, Editura Sport-Turism, Bucuresti.
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