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colectia Muzeului Judetean de Istorie Brasov 
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de George la cobeanu 

Piesa este o ce ramică fină  smălţuită de  cu loare verde.  Ornamentica constă în rozete ap l icate pe 
corp, iar pe toa rte rozete incizante şi şnur orna mental apl icat. Piesa este inscripţionată şi datată. Vasul a re 
înălţimea de 35,5 cm, d iametru ! bazei 20 cm.  Gu ra este bilobată având diametru! de 1 9,8 cm. 

Piesa . a  mai  suferit o intervenţie anterioară constând într-o asamblare necorespunzătoa re a 
fragmentelor. Acestea au fost îmbinate cu d iferenţe sesizabile cu ochiul l iber, având un exces de adeziv. 
Prezintă exfol ieri pronunţate în zonele unde fragamentele au fost lipite precum şi în interiorul vasului .  

S-a  constatat o l ipsă a materia lu lu i  pe porţiuni cuprinse între 13/1 1 cm; 3/5,5 cm; 2,5/2 cm; 8/4 cm 
şi 3,5/2,5 cm precum şi l ipsa unei porţiuni semnif icative din buză. 

S-a constatat exfolierea unei porţiuni  de 2,3 cm în zona toartei .  
Sistemul de restaurare :  Piesa a fost dezasamblată în totalitate prin compresări succesive c u  apă 

ca ldă. Metoda compresării a necesitat un timp mai  mare de luc ru dar  fără a fi afectat materia lu l  ceramic 
şi în special smalţul extrem de sensibil . Piesa a fost dezasamblată începând de la  gura vasului spre fund 
procedându-se cu  mare precauţie. Au rezultat în urma desfacerii p iesei 29 de fragmente. Curăţirea 
acestora a fost efectuată în două faze: 

a. Curăţirea muchi i lor s-a real izat prin pensulari uşoare cu  a cetonă pentru a înmuia stratul g ros 
de  adeziv 

b. Cu răţirea mecanică a fost real izată cu ace de oţel de  mai multe t ipuri şi d imensiuni prinse în 
mandrine mici 

Acele au  fost ascuţite frecvent pe discuri abrazive cu diferite durităţi. S-au folosit pensule fine de 
alamă specia l  confecţionate pentru aceste operaţii. După curăţirea mecanică fragmentele au fost c lătite 
ş i  supuse unui  proces de usca re lentă la temperatura mediului ambiant. 

Reconstituirea ,Jiesei constând din reasamblarea fragmentelor a fost executată cu adeziv fără 
plastifiant evitându-se uscarea forţată. 

Piesa a fost aşezată pe un  stativ având braţele mobile confecţionate special prevăzute c u  
manşoane d e  cauciuc,  acestea servind c a  mecan ism de fixare. Operatiunea de  reconstituire a formei a 
necesita! timp şi un permanent control asupra modulu i  în care s-a real izat .. p riza" între adeziv şi meta rialul  
ceramic. Plombarea părţi lor l i psă s-a făcut c u  ajutorul unor benzi de  ceară de tip . .  Taylor" foa rte subţire şi 
susţinută de benzi adezive. 

S-a utilizat ghips de modelaj fin cernut în combinaţie cu o emulsie de  a pă cu  a racet la ca re s-a 
adă ugat a lb de  titan tempera marca .. Maimeri" c reându-se astfel premisele integră rii c romatice. 
Reconstituirea de corului  s-a real izat folosindu-se scule de modelaj cu  la mele fine flexibi le ascuţite în mod 
d iferit. 

Au fost utilizate, de asemenea, spatule din lemn de esenţă tare. Au fost confecţionate batoane 
din lemn la care s-au adăugat p rin l ip ire hârti i  abrazive de  diferite granulaţii. 

Interiorul piesei a fost lucrat cu scule adaptate, factorul ergonomic jucând un rol fundamental. 
Finisările au fost real izate cu  lamele subţiri e lastice şi comportând d iferite lung imi. 
Au fost utilizate şmirghele pânzate fine, ataşate unor suporturi d in lemn de esenţă moale, plută, 

cauciucuri rigide sau flexibi le. 
Acordul c romatic: a fost realizat în urma unui  studiu amănunţit a l  deta l i i lor c romatice. În preala bil 

au  fost realizate probe de cu loare pe eşantioane de ghips. Probele au vizat exte riorul piesei, interiorul şi 
inscripţia. 

Integ rarea p ropriu-zisă a fost real izată în tehnica mixtă folosindu-se cu lo ri tempera din gama 
.. Maimeri", pensule cu  fire de plastic extrem de fine, precum şi pensule de retuş . .  Cal inski". 

Odată încheiat procesul de  integ rare c romatică, piesa a fost supusă uscă rii lente la  temperatura 
mediului ambiant 1 1 9  g rade Celsius). 

În final s-a aplicat un  strat de  g lazură fină incoloră pe suprafaţa integ rată cromatic conferind 
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piesei rezistenţă, supleţe şi eleganţă. 
Concluzii : 

George lacobeanu 

Rezultatul prezentat aici se constituie într-un demers la care au conlucrat mai multe discipl ine, 
reprezentând o etapă în conturarea unui sistem integral de restaurare. 

Piesa a făcut parte din colecţia Muzeului Săsesc al Ţări i  Bârsei şi a fost executată în anul 1 802. 
În prezent se află în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie B raşov, înregistrată cu nr. 7 ( 1 332; 

1 60; 5/c )  
Lista ilustraţiilor: 
1. Piesa înainte de restaurare 
2. Piesa înainte de restaurare (detal iu) 
3. Piesa în timpul restaurării 
4. Piesa în timpul restaurări i  comportând integrarea formei 
5. Piesa după restaurare 

Zusammenfassung 
Das, aus geschmalzter Keramik hergestellte Gefass, wurde auch im vorhinein restauriert aber 

unter unzutreffenden Bedingungen. Zum Unterschied, zu den vorhergehenden Etappen wurde die 
Reinigung der verschiedenen Fragmente in zwei Etappen durchgefiihrt: 

a). Reinigung der Fragmentrander durch leichte Betupfung mit .. acetona" 
b). Mechanische Reinigung mit Hilfe von Stahlnadeln unterschiedlicher Grosse und in kleine 

Schraubstoke eingefasst. 
Die Wiederherstel lung des Gefasses wurde, vom Autor, mit Hi lfe von plastifiantem Klebmaterial 

durchgefiihrt, mit Hilfe eines fixem Haltapparates. 
Fiir das Ausfiil len der fehlenden Teile wurde fei ner, gesiebener G ips verwendet. 
Die Ornamente wurden mit Hilfe von angepassten Werkzeugen wieder hergestellt. 
Die Farben wurden mit Hilfe von .. Tempera" farben nachgemacht. 
Am Ende wurde das Gefass uberstrichen. 

Foto 1 

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro



Restaurarea unui vas de ceramică smăltuită 437 

Foto 2 
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