Stelian D. Cosulet

Sapaturi arheologice de salvare in Brasov:
strada Mihail Sadoveanu nr.4

Sapaturile arheologice de salvare in zona fortificatilor medievale situate in
apropierea Bastionului Aurarilor , intr-un perimetru delimitat astazi de strada
Mihail Sadoveanu, corpul “T" al Universitatii “Transilvania” din Bragov si vechiul
Palat al Telefoanelor s-au desfagurat in perioada 20.11. — 15.12.1990'. Ele
au fost impuse de ridicarea unui nou corp de cladire de catre Romtelecom.
Scopul sapaturii a fost identificarea fortificatilor medievale aflate in perimetrul
zwigerului aurarilor situat in continuarea Bastionului Aurarilor, catre nord-vest,
complex demolat in anul 1886 si inlocuit de o cladire de scoala, actualul corp “T"
al Universitatii bragovene.

Pornind de la acestea s-au trasat gi cercetat trei sectiuni numite conventional
S |, S il si S lll situate in colturile estic, nordic gi vestic al perimetrului, sectiuni
care au documentat atat existenta zidurilor de incinta, cat si a unor cladiri i
amenajari realizate pe parcursul secolelor XVII-XIX.

Descrierea sectiunilor

|.Sectiunea |, trasata pe latura estica a perimetrului, a avut dimensiunile de 8
x 4 metri. In aceasta sectiune s-a descoperit o fundatie si resturi ale elevatiei unei
cladiri, adosata unuia dintre zidurile de incinta, dar nelegata de acesta. Datarea
cladirii este greu de facut, intrucat lipseste total materialul arheologic. Totusi,
ludnd in considerare tehnica de constructie, dimensiunile si forma caramizilor
din elevatie, ea pare a firealizata in secolul al XIX-lea.

La aceastd concluzie poate duce si observatia potrivit careia elevatia
din caramida se gaseste situatd numai pe fundatia cladirii $i pe portiunea
corespunzatoare acesteia de pe zidul de incinta. Constructia nu pare a prezenta
o importanta deosebita intrucat fundatia ei are o adancime mica, situata intre
-0,70 m si -1,25 m, deci de maximum 0,60 m. Realizata din piatra de calcar
usor fasonata legata cu mortar, asezata pe pamant de culoare galbena, este
continuata de doua randuri de caramida avand dimensiunile de 25 x 15 x 7
centimetri legate, de asemenea, cu mortar. Din cladire s-au surprins doua laturi,
una cu lungimea de 7 metri, cealalta avand dimensiunea de 2,75 metri. Sunt
laturile propriu-zise ale constructiei, o a treia latura fiind constituita de traseul
zidului de incinta. Latimea cladirii este cea reala, intimp ce lungimea este numai
partiala, ea continuand si in afara sectiunii trasata pe teren.
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Stratrigrafia sectiunii

1.Strat de asfalt, teren de sport, 0, - 0,20 m.

2.Strat de nisip, zgura si pietris, fundatia terenului de sport, - 0,20 m, - 0,60 m

3.Strat de pamant de culoare neagra in amestec cu radacini si pietre de mici
dimensiuni. In acest strat, la - 0,60, - 0,70 m apar urmele elevatiei de caramida,
ce au o grosime de aproximativ 0,20 m si care corespund la doug, trei randuri de
caramizi, sub care, |la adancimea de -0,90 m, se gaseste fundatia din piatra ce
continua pana la adancimea maxima de -1,25 m.

4.Pamant galben in amestec cu pietre de rau.

Il.Sectiunea I, trasata in coltul nordic al perimetrului, are dimensiunile de
5 x 4 metri. In aceasta sectiune a fost descoperit unul din din zidurile de aparare
si anume cel de-al doilea zid, situat in continuarea Bastionului Aurarilor, catre
coltul nord-vestic al incintei fortificate. Partea superioara a zidului apare la o
adancime ce variaza intre -0,70 m, pe latura vestica a sectiunii, $i -1,25 m pe
latura estica a acesteia. Zidul are sectiune trapezoidala, cu baza mare de 1,40 m
$i se Tngusteaza catre partea superioara pana la latimea de 0,70 - 0,80 m, asa
cum a fost el masurat in portiunile cert nederanjate, prabusite sau demantelate.
Sa observam, de asemenea, ca zidul este puternic inclinat spre exterior, probabil
cu ocazia amenajarilor facute in secolul al XIX-lea. Fundatia zidului, sapata in
pamant lutos, are o adancime de 1,15 m, elevatia propriu-zisa continuand dupa
ce se opereaza o retragere de soclu, ce variaza ca latime intre 0,10 - 0,20 m.
Zidul este realizat din piatra de calcar usor fasonata, cu precadere inspre partea
ce ramanea catre exterior, legata cu mortar.

Stratigrafia sectiunii

1.Strat de asfalt, teren de sport, -0,20 m

2.Strat de zgura si pietrig, fundatia terenului de sport, -0,20 m -0,30 m

3.Strat de nisip, partea inferioara a fundatiei terenului de sport. in acest strat
la adancimea de -0,30 m - 0,40 m s-a surprins partea superioara a zidului de
incinta, reprezentata de cateva pietre fasonate, aliniate, dar nu in pozitie primara.
Acest lucru este indicat si de observatia ca pietrele nu sunt legate cu mortar.

4.Strat de pamant galben.

5.Strat de pamant argilos in care se plaseaza zidul de incinta nederanjat,
in pozitia primara. Partea superioara a zidului apare la adancimea de -1,10 m,
continua pana la 3,20 m, dupa care urmeaza portiunea de fundatie ce coboara
pana la adancimea de -4,10m. Construit din piatra de calcar exploatata din
carierd cu urme de fasonare usoarag, zidul are o inaltime pastrata de aproximativ
3 metri. Nivelul de calcare medieval trebuie sa se fi situat undeva in jurul cotei
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de -3 metri fata de nivelul actual, straturile suprapuse reprezentand adausuri din
perioade ulterioare construirii.
6.Strat de pamant galben in amestec cu pietre de rau.

[ll.Sectiunea lll, cudimensiunile de 4 x 5 metri a fost trasata in partea vestica
a perimetrului unde s-a surprins un al doilea zid de incinta. Partea superioara
a zidului apare la adancimea de -0,32 m, latimea lui osciland intre 0,70 - 0,80
m. Zidul a fost decopertat pana la adacimea de -1,62 m unde, in imediata lui
apropiere, se afla o portiune cu piatra de cariera nelegata cu mortar in amestec
cu resturi de caramida si lentile de mortar. Aceasta zona, ce se continua pana
catre metrul 2,50 al sectiunii, este ocupata de un camin de alimentare cu apa
construit la sfarsitul secolului al XIX-lea, fapt confirmat si de identificarea unui
tub de ceramica ce strapunge zidul de incinta. Complexul astfel conturat coboara
pana la adancimea de -2,50 m.

Nu am putut surprinde adancimea de fundare a zidului datoritd conditiilor
meteorologice nefavorabile. El are insa un aspect continuu, paralel cu primul
zid si este realizat, ca si acesta, din piatra de calcar de cariera, usor fasonata,
legata cu mortar.

Stratigrafia sectiunii

1.Strat de asfalt, teren de sport, 0 -0,20 m

2.Strat de pietris i zgura, fundatia terenului de sport, -0,20 m -0,30 m

3.Zidul de incinta, -0,32 m -1,62 m

4 .Strat cu pietre de cariera, caramizi fragmentare si lentile de moloz, -1,62 m
-2,50m

5.Strat de pamant de culoare neagra surprins la adancimea de -1,50 metri.
Este singura zona in care s-a descoperit material arheologic ce consta in mici
fragmente ceramice si de sticla. Ceramica este lucrata la roata, are smalt
de culoare verde inchis, in timp ce fragmentele din sticla apartin unor piese
fabricate industrial. Oricum, ambele tipuri de artefacte, nu indica o datare mai
veche de mijlocul secolului al XVllI-lea.

Relevarea celor doua incinte face posibila, totusi, incadrarea lor in context
istoric prin coroborarea datelor tehnice furnizate de sapatura arheologica cu
documentele de arhiva, chiar si in imprejurarea in care materialul artefactual
care sa sustina o datare mai exacta a complexelor este, asa cum aratam, in
cantitate mica, fragmentar, de factura comuna, deci nesemnificativ din acest
punct de vedere.
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Pana la inceputul secolului al XVIlI-lea, latura nord-vestica a incintei fortificate,
in aceasta portiune, consta dintr-un singur val de pamant pe care se montau, in
caz de necesitate, tunuri®. Imperativul amplificarii incintei este sustinut de judele
Brasovului Michael Weiss in conjunctura actiunilor militare purtate de principele
Transilvaniei Gabriel Bathory impotriva orasului, care nu-I va putea pune, ins3a,
in aplicare. Ulterior, oferta construirii de noi fortificatii in zona este facuta de
breasla aurarilor, una din cele mai bogate din Brasov, in anul 1632, fiind pusa
in opera céativa ani mai tarziu, intre 1639 - 1641°. Aurarii vor construi nu numai
un nou bastion de sectiune pentagonala, ultimul dintre bastioanele Bragovului
medieval, ci si un zwinger situat Tn continuarea bastionului, catre nord-vest,
si care este denumit in documentele vremii cu numele acestora. Coroborand
datele obtinute in teren cu cele oferite de documente este foarte probabil ca
cele doua randuri de ziduri paralele descoperite cu prilejul cercetarii arheologice
sa apartind zwingerului aurarilor. Sunt zidurile laturii lungi a fortificatiei, cele
transversale putand fi descoperite, poate, cu ocazia unei cercetari viitoare.

Daca in privinta bastionului si a zwigerului lucrurile par a se contura destul
de clar, ele sunt mai complicate in privinta numarului de ziduri de incinta din
perimetrul studiat. Giovani Morandi Visconti figureaza in al sau “Pianta di
Kronstat” din anul 1699 doua randuri de ziduri, desi unii autori sustin existenta a
trei randuri de ziduri*. Un alt autor consemneaza aici chiar patru randuri de ziduri.
In timpul sdpaturii nu am avut posibilitatea elucidarii problemei din motive lesne
de imaginat: cercetarea ar fi trebuit extinsa in perimetre astazi inaccesibile, pe
Bulevardul Eroilor si sub strada Mihail Sadoveanu.*

Oricum cercetarea arheologica a pus in evidenta doua din cele trei sau patru
ziduri de incinta din apropierera Bastionului Aurarilor.

Prima incinta este masiva, adanc fundata, cu o latime la baza apreciabila.
Compararea ei cu alte incinte sau ziduri de fortificatii pastrate ar indica faptul
ca aceasta era una din principalele incinte a Bragovului in zona si aceasta cu
atat mai mult cu cat ea se prelungeste, catre nord-vest, pornind de la unul din
colturile Bastionului Aurarilor.

Cea de-a doua incintad este mai putin masiva, are o cotad de fundare mai
redusa, luand in calcul latimea ei. Unii autori sustin ca, din loc in loc, ea era
prevazuta cu turnuri, deci s-a pus intrebarea daca fundatia descoperita ar
putea fi fundatia unuia dintre turnurile atestate de documente.® Planul fundatiei
si conexiunile ce se stabilesc cu zidul de incinta indica mai degraba faptul ca
ne aflam in fata unei constructii ulterioare edificarii acesteia, folosita cu scop
deosebit de cel militar, de aparare.’

In sfarsit, sd mentionam ca distanta masurata pe teren intre cele doua incinte
este de 21 de metri, mai mare decat cea indicata de planul din anul 1890 si care
este de numai 8 metri.

Concluzionand, sapaturile de salvare din zona Bastionului Aurarilor au permis
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evidentierea si cercetarea arheologica a incintei fortificate a Brasovului medieval
din acest perimetru, precum si a unor relatii ce se pot stabili intre elementele
componente ale acesteia.

Interpretarea datelor obtinute in contextul marturiilor documentare este de
natura sa aduca noi contributii la un subiect care, pana in prezent, a fost abordat
numai din perspectiva documentului de arhiva.
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1. Cercetarea a facut obiectul unui contract incheiatintre D.M.A.S.| Bucuresti si
Muzeul Judetean de Istorie Bragov. A fost coordonata de dr. Florea Costea si
la cercetare a participat si domnul lonel Bauman.
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nr. 479
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Primul zid de incinta, secolul al XVli-lea.

Al doilea zid de incinta, secolul al XVlI-lea.
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Plan general al sapaturii, sc. 1 : 200

S Il, profil latura vestica, sc. 1 : 20

S |l, plan sapatura cu zid de incinta, sc. 1 : 50

S Ill, plan sapatura cu zid de incinta si camin canalizare, sc. 1 : 50
S |, plan sapatura cu fundatie si zid de incinta, sc. 1 : 50
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Archeologischerettungs Ausgrabungen in Brasov — Kronstadt,
Mihail Sadoveanu Str., nr.4

Im Jahre 1990, als fir Romtelecom ein neues Gebaude im Bau stand, wurden
archeologische Forschungen im Gebit der gewesenen Goldschmiedebestei
und deren Zwinger durgelhrt, Befestigungen des mittelalterlichen Brasov
— Kronstadt, die sich im nordwestlichen Teil befanden. Gebaut zwischen 1639
- 1641, wurdwn die Bastei und der Zwinger 1886 abgerissen.

Die archeologischen Grabungen befreiten zwei von den drei oder vier
Wehrmauern, welche in den Urkunden der Zeit aufgezeichnet wurden, sowie
auch ein anliegender Bau an eine Mauern.

Gleichzeitig konnten eine Anzahl von historischen Feststellungen
gemacht werden, die sich aus den technischen daten der archeologischen
Grabungen mit den Uurkunden ergaben. Die freigelegten Mauern gehérten
dem Goldschmiedezwinger, dieser befand sich zur nordwestlischen Seite in der
Fortsetzung der Bastei und stellten die Lagsseiten des Zwingers dar.

Der anliegende Bau am der zweiten Mauer archeologisch freigestellt,
scheint eher ein Fundament eines Baues mit einen anderen Zweck als der
militarische zu sein, vielleicht ein Abstellraum. Dieser Bau gehért einer spater
liegenden Zeitspanne, der erste Halfte des 19.Jh., als das Datum des Bastei
- und Zwingerbaus, also den 17.Jh.

Abbildungsliste

Die erste Wehrmauer, XVII. Jh.
Die zweite Wehrmauer, XVII. Jh.
Gebaudefundament, erste halfte des 19. Jh.
Plan der Ausgrabungen, Malistab 1:200
Querschnitt I, Profil Westseite, Mallstab 1:20
Querschnitt Il, Plan der Ausgrabungen mit Wehrmauer, Mafistab 1:50
7.  Querschnitt lll, Plan der Ausgrabungen mit Wehrmauer und Kanalizatios
Schacht aus 19 Jh., Maf3stab 1:50
8. Querschnitt I, Plan der Ausgrabungen mit Baufundament und
Wehrmauer, Malstab 1:50
9. Querschnitt |, Profil Stidseite, Malstab 1:50
10. Querschnitt I, Profil Ostseite, Maltstab 1:50
11. Querschnitt lll, Profil Westseite, Mallstab 1:50.
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Plansa 3
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