
MUZEOGRAFIE 

REST A URAREA ŞI CONSERVAREA UNUI PISTOL CU CREMENE 
DIN COLECŢIA DE ARME A MUZEULUI JUDEŢEAN DE 

ISTORIE DIN PIATRA NEAMŢ 

de AU REL BUZILA 

In ultimul timp, colecţiile Muzeului judetean de istorie din Pia
tra Neamţ s-au îmbogăţit cu noi piese, dintre care, numeroase arme de 
foc; Noile obiecte, intrate in muzeu, se aflau într-o stare de conservare 
1,1ecorespunzătoare, de aceea era necesară conservarea şi restaurarea 
lor.  

Se ştie că restauratorul de muzeu are un rol principal in conser
varea patrimoniului cultural. Lipsa de conservare poate duce la dis
t rugerea unor valori istorice şi artistice. Deoarece, în unele colecţii 
muzeale sînt obiecte din metal, ce au fost tratate chimic după procedee 
neadecvate, cu aspectul total schimbat, încî t nu putem şti din ce metal 
au fost cofecţionate, este necesar să arătăm că agentul chimic pentru 
trata re trebuie ales cu multă grijă şi simţ de răspundere, deoarece nt). 
toate suhstanţele folosite în sectorul industrial-economic ca decapanţi 
sau ca inh i h i torî de coroziun e se pot utiliza identi c în operaţii le cte res
taurare şi con servare a obiectelor muzeistice. Aici, avem obiecte îm
bătrînite, fragilizate, lucrate în diferite tehnici, corodate puternic şi care, 
în decursul ani lor, au pierdut elemente din calităţile lor iniţiale, deve
nind casante, friabile e tc. Literatura de specialitate ce ne stă la înde
mînă în legătură cu combaterea coroziunii şi proteja rea obiectelor din 
metal ne este de un real folos. Trebuie să o studiem cu atenţie, să folo
sim numai acele substante şi materiale compatibile cu obiectele noastre 
de muzeu1 şi  sub strictă supraveghere. Deci operaţia de curăţare chi
mică necesită o judicioasă alegere a agentului chimic de decapare şi 
a inhibitorului de coroziune, deoarece o eventuală greşeală a noastră 
se poaţe solda cu deteriorarea gravă a obiectelor sau cu o totală schim
bare a aspectului lor, încît nu mai putem şti din ce epocă sau cultură 

1 Moldoveanu Aurel, Coroziunea obiectelor metalice şi mijloace de aPdrare 

împotriva ei, fn Revista muzeelor, 2, 1, 1 964, p. 1 53-158. 

Memoria An tiquitatis, VI VIH, 1981 
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fac parte şi din ce material sint confecţionate. Acest fenomen se poate 
intimpla atunci cind nu avem cunoştinţe suficiente de istorie, arheo
logie2, artă etc., cind nu respectăm aspectul, forma particularităţile teh
nice, artistice şi cromatice ale obiectului. 

In cele ce urmează vor arăta procedeele şi mij loacele folosite de 
noi in operaţiile de restaurare şi conservare a unui pistol cu cremene 
de tip occidental3, probabil din secolul al XVII-lea aflat în colectia de 
arme a muzeului nostru. Obiectul era într-o asem enea stare, incit res
taurarea nu mai putea fi amînată. 

Mai întîi a fost necesar să căutăm bibliografia referitoare la a
cest obiect', să ne documentăm temeinic în legătură cu starea de con
servare, cu natura elementelor de coroziune ce au acţionat asupra! 
lui, în vederea întocmirii dosarului de restaurare : referatul de restau
rare, buletinul de analize ( fig. 1 ) ,  jurnalul de laborator ( fig. 2) ,  martori 
fotografici (fig. �10) şi  fişa de restaurare ( fig. 3 şi 4) ; a documentaţiei 
necesare in vederea alegerii celor mai potrivite metode şi procedee de 
restaurare. In acest scop, s-a trecut la demontarea generală a obiectului. 
Cu acest prilej am recoltat produşi de coroziune de pe părţile metalice 
ale pistolului, pentru •analize\ in vederea alegerii agentului chimic de 
decapare. 

Constatînd că piesele pistolului erau tnţepenite datorită ruginei, 
am procedat cu multă prudentă la demontarea lor, curăţind mai intii 
mecanic zona respectivă şi apoi degresind-o cu acetonă, după care am 
aplicat local tampoane mici de vată imbibate cu o soluţie de complexon 
III pentru fier. Rezultatele au fost pozitive. 

După operaţiile de demontare, am trecut la examinarea atentă a 
obiectului şi a părţilor sale componente cu ochiul liber şi cu lupa, pen
tru a intocmi referatul de restaurare in oare vom consemna toate obser
vaţiile noastre cu privire la starea de conservare şi de sănătate a obiec
tului şi a părţilor sale componente ilustrate cu martori fotografici. Dăm 
mai jos un model de referat : 

2 Kor6di Iosif, Aspecte ale coTabordrii dintre muzeograli şi restauratori, tn 
Acta Musei Napocensls, V, Cluj, 1968, p. 527. 

3 Vlii.descu Cristian, Konig Carol şi Popa Dan, Arme 1n muzeele din România, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1973, p. 43, reproduceri - fig. 214. 

' Vlcoveanu Dumitru, Criterii ştiinţifice şi probleme specifice ale restaur4rii 
unor vechi arme de loc, In Revista muzeelor şi monumentelor, 9, 1978 (mu
zee), Bucureşti, p. 40-47. 

5 Analizele au fost efectuate de cii.tre colega noastrii. Paula Chiribuţii., cblmistl. 
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COMPLEXUL MUZEAL JUDEŢEAN NEAMŢ 
Laboratorul de rf'staurare şi conserv are. 

Aprobat.  
Director, ss. Şt. Cucoş 

REFERAT DE REST A URARE 

1 .  Obiectul rest aurării : PISTOL CU CREMENE, nr. inv. 3703. 
I l .  St area tte conscrvure : 
1 .  reuvu este din fier �i pc partea superioară prezintă puncte de coroziune 

intensă, sub formă de plăgi ( fig. 713) .  Pe partea îngropată in lemn, coroziunea este 

mult mai avansată, sub formă de crustă (fig. 9/1 ) ,  datorită unei umidităti excesive, 

�eava dobindind o adevărată patină .. arhcologică" .  Orificiul de transmitere a focului 

la încărcătura exp1ozibilă este complet ancrasat cu elemente de coroziune (fig. 9/3a). 
Pe suprafaţa liberă a tevii în zona detunătorului ,  se observă un ornament grav11t şi 

cizelat sub formă de decor floral. pe unele locuri distrus de rugină ( rig. 7/3). In in

teriorul ţevii se află aceleaşi depuneri de rugină .  In apropiere de gură, ţeava este 

legatii de l e m n u l  p il t u l u i  cu două man�o<mL•, unul djn tabl;J de bronz şi altul din 
tablă de fier ( fig. 5/.'i c -d) , provenite dintr-o repara tie anterioară a pistolului, ne

corespunzătoare. 

2. Mecanismul de dare a Jocului este puternic oxidat şi înţepenit ( fig. 8/2) ,  
incit cu greu a putut fi demontat. Două d in şurui>'uri nu mai pot fi întrebuinţate, avind 

filetul complet uzat. Placa de şasiu şi cocoşul ( fig. 8/1 a-b) au la exterior un decor 
gravat care deabia se mai observă de sub stratul de oxid (fig. 6/4). Lama-amnar este 

puternic oxidată şi prezintă urme de fricţiune eu cremenea ( fig. 7/3 a). Arcul coco
şului ( fig. 8/1 d) şi tamburul de a rmare au un strat de oxid, dar nu sint uzate. Pie
sele din interiorul mecanismului ( fig. 8/1 ) sint in tepenite de un strat de depuneri 

anorganice (pămînt, praf, oxizi) şi  organice de la vechea gresare. Trăgaciul ( fig. 5/5 g )  
este din fier şi  prezintă la suprafaţă un decor gruvat, care deabia sc  observă de sub 

stratul de oxid. 
3. Patul pistolului (fig . .5/5 a) este din 1erun de păr. Lemnul este deteriorat 

şi invechit .  Atit  la exterior ( fig. 7/1 a )  cit şi pe ulucul ţevii ( fig. 9/5 u) există pete 

de culoare albă.  In zonu mecanismului şi a ulucului din spa tele ţevii , lemnul este pu

ternic fisurat ( fig .  7/1 ) .  Cu prilejul unei reparaţii anterioare, n ecorespunzătoare, o 

parte din lemnul original de la ulucul ţev i i  a fost eliminat şi i nlocuit cu lemn de tei 
(fig. 6/1 ) luat de la alt pistol. Această bucată de lemn,  ce a completat ulucul, a fost 

legată de ţeaYă pri n cele două manşoane arătate mai sus. Cu această ocazie a fost 

acoperi t de un manşon şi suportul din fier al vergelei ( fig. 9/7 a) cu scoP!IJ.l de a 

consolida inăditura. Vcrgeaua lipseşte. Patul este sculptat In reliefuri florale. Lemnul 

este alterat de vechime şi arc depuneri de murdărie ( fig. 7/1 ) .  Pe partea de deasupra 
şi in capătul patului sub formă de hulb. se află o plăC'Uţă şi un manşon din fier ( fig. 

515 e ş i  1 ) .  
4. Ornamentele pist a/ului sint compuse dintr-o plăcu tă din fier s implă cu mar

ginile crestate (fig. 515 c) fixată pc partea de deasupra patului cu două cuie puternic 
oxidate ; o placă din fier ajurată şi gravată ce imită un decor flora!, dispusă pe partea 

stingă a pistolului. in  zona mecanismului ( fig. 515 n ) ; un manşon semisf9ric din fier 
(fig. 5/.'i 1 )  decorat tn tehnica ch:elurii . ce îmbracă capul patului fn formă de bulb, 
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prins de pa t cu un cui din fier ( fig. 515 m) cu capul discoldal . ornat In tehnica dze

Iurll cu un decor flora). Toate ornarnentele sint corodate. 

III .  Analize necesare : 
Testul compuşilor de coro�iune ( cloruri, sulfuri. carbonati) de la teavA. me

canism şi ornamente. 

IV. T ratamenle propuse : 

Demontarea generalii. 

1 .  Teava : curii tarea mecanică cu bisturiul. periuta de strmă şi freza cu piatră 
carbomontatii a stratului gros de oxid, fără să afectăm metalul ; degresarea c'u ace
tonă pentru lndepărtarea de pe metal a unor eventuale depuneri organice ; spiilarea 
cu detergent nelonic de tip Romopal OF de 1 %  pentru eliminarea unor impurităţi ce 
ar putea Impiedica decapantul să actioneze asupra compuşilor de coroziune ; cllitirl 
repetate cu apă distilată ; baia chimică cu complexon 111 pentru fier cu pH-ul de 5,5 

pentru decaparea depunerilor de oxizi ; neutrallzare in apii distilatli ; uscare cu ace
tanii sau cu alcool etilic şi aer cald ; pasivare prin fosfatare In acid fosforic de 20 %  
timp de 2-3 minute ; uscare lentă ; pasivare mecanică prin lustruirea piirtilor exteri
oare ce au decor, utilizind vată din otel, pollpanto şi  plslă pentru a evidenUa de
corul ; lăculre prin imersie in lac acrilic incolor de tip Silvacrom ; uscare lentă la 
temperatura normală a Iaboratorului ; conservare cu vaselină siliconică. 

2. Mecanismul : demontarea generalii a pieselor componente ; curlijarea meca
nică cu bisturiul şi periuja de sirmă ; degresarea cu acetonă sau cu tetraclorură de 
carbon pentru lndepărtarea urmelor rămase de la  vechiul gresant ; spălarea cu Ro
mapa! OF de 1 %  ; clătiri repetate in apă disilată ; tratament cu complexon III pen
tru fier ; neutralizare cu apă pură ; uscare cu alcool etilic şi aer cald ; pasiv are di
ferenţială, chimică şi mecanicii, realizată prin fosfatare cu acid fosforic de 20 % timp 
de 2-3 minute, Iar după uscare, lustruirea mecanică a părjilor cu decor ; înlocuirea 
şu.ruburiJor uzate ; lăcuire cu lac incolor de tip Silvacrom ; gresare Ia montarea pie
selor cu vaselină slliconică şi ulei siliconic ( "Silicon - O  1 550" E. Merk Ag. Darmstadt. 
Germany) ; conservare generală cu Silikon spray 200. 

3. Patul : inllHurarea lacului vechi şi a murdiirtei din decupaje şi de la ex
terior prin spiilări repetate cu alcool etilic imbiba! In tampoane de vată ; lipirea fi
surilor cu răşină epoxldică de tip U hu-plus. cu polimerizare la temperatura mediului 
ambiant ; inlăturarea manşoanelor de la vechea reparatie şi lipirea cu riişină epo:ddică 
şi plnză de fibră de sticlă a lnăditurii din lemn de Ia ulucul tevii ; completarea lip
surilor cu Uhu-plus amestecat cu rumeguş de lemn . cu polimerizare in mediul am
biant ; lmpregnarea decupa]elor interioare din zona mecanismului de dare a focului. 
a ulucului ţevii şi de sub ornamente, cu nl trolac incolor de tip Novolin ; băitulrea 
lemnului patului Intr-un ton adecvat ; relustruirea patului cu serlac aplicat cu pensula. 

4. Ornamentele : acelaşi tratament ca la ţeavă. 

Comisiu de restuura ; e : 
ss. Chiribuţă Paula 
ss. Birliba Virgil 
ss. Minut Adolf 

Restaurator principal : 
ss. Buzilll Aurel 
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Data : Jurnalul operatiilor de restaurare şi eortservare : 

, �1'f�A.:f,�ri f;._.cu�f.e -4 ��rr?r-t! i 13 . 09. f§'f& .!Jcmffm.i!RrM-IJ:�-rntlri � ,;>lrfo"tu.!cu) 
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'f-1!. /Jj. l,-,.1/ �:c drml'ci. � C!�-ftXD17if _vA!iJ,. �- ttt /!.,lf-.ul {4 5;5",; V<"rJ<� !iff$��tJ.21foo1. '-IZ.�. f911 -11fq/ra/,'� e.q � u � jlrAt�aJ ti ak�tl1f '��c f' QfY- ca(q'_; ��·tc stf0,ţt-�f)-91fd8! '!-11.0� I!Jt$ - tU/VQ� q"ţH'x.�Q.1 ; d.in11'ci ..  'fttre J'Îfl-r4i'lt�- f�u;lnt,�../ �i:(/Nfonc � Jo }b ltJt?a 1. IJ-I.J. 0.9 .IIJ'f:9 �l� l!.l( �c. Qniflc. rir.c�y · ' J'l(vqlYlJm; Si&ic� �flo 9- t1 
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Data : Controale periodice : 
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De obicei suprafaţa obiectelor vechi din metal este acoperită de 
impurităţi ca : depuneri organice, pămînt , praf, produşi de coroziune etc. 
Depunerile organice sînt produse de polimerizare, de policondensare 
etc. şi se îndepărtează de pe suprafata obiectului cu solvenţi organici 
şi cu detergenţi'; neionici. Metoda fizică de curăţare a impurităţilor or
ganice poartă denumirea de degresare. Degresarea suprafeţelor meta
lice se face cu solventi organici ca de exemplu : tetraclorură de car
bon, tricloretilenă, decanol, acetonă, alcooli etc . Noi nu folosim hidro

idul de sodiu ca degresanf al depunerilor organice de pe obiectele 
uzeistice din metal, deoarece am constatat că este prea agresiv, a

ind o actiune de dizolvare a metalului, este mai greu de neutralizat 
te, deşi este recomandat. cu unele rezerveH, în practica industrială, 
nde există alt gen de obiecte metalice. 

Operaţia de curăţare a produşilor de c:oroziune ( oxizi, cloruri, 
ulfuri, carbonaţi etc. ) ,  efectuată in vederea ob tinerii unei suprafeţe me

talice curate poartă denumirea de decapare. Decaparea chimică se ba
zează pe dizolvarea oxizilor metalici în acizi. Pentru ca acizii să di
zolve oxizii şi să nu dizolve metalul .  folosim inhibitorii de coroziune. 
După părerea noastră, in practica muzeistică şi pentru o anumită ca
tegorie de obiecte, cel mai bun decapant chimic pentru metale este 
complexonul III .  Dint punct de vedere chimic, complexonul I I I  este o 
sare disodică a acid ului etilendiaminotetraacetic ( C 1 OH 1 408N2N a2. 
2H20) , care are doi atomi de hidrogen ce pot fi înlocuiţi. In sarea diso
dică, numai doi atomi de hidrogen au fost înlocuiţi cu sodiu . Concentra
tia este de obicei de 1 moJ!l. Greutatea molec:ularft este de 37�.22 cris
talizat cu două molecule de apă. Concentraţia exprimată în grame va fi 
de 37,22 g t  egală cu O, 1 molii . Complexonul atacă numai produşii io
nizaţi ai metalelor, aşa cum sînt produşii de coroziune. Metalul curat 
nu este atacat. Prepararea soluţiei pentru baie se face din : 

Complexon I I I  . 

Apă distilată . 

. 37,22 g 

. 962,78 ml 

Deoarece sînt mai multe denumiri comerciale de complexon III 
( KESTRANAL 2S, TRILON B,  VERSENE etc.) şi unii fabricanti nu dau 
valoarea pH-ului, este bine ca , după prepararea băii, să verificăm 

:6 Drlmus 1., Adamache 1., Llldoşan Eugenia, Inhibltori de coroziune, Editura 
tehnică, Bucureşti, 1968, p, 1 1 4-1 21.  

' Janitsek Andrei, Restaurarea şi  conservarea, pe baze ştiinţilice, a unei tlinte 
apartinJnd colecţiei de arme,. in Revista muzeelor şi monumentelor, 4. 1979 
(muzee), Bucureşti. 

8 Andonianţ Gh., Bay Em1Ua şl Gherman Cornel, Protejarea materialelor me
talice prin oxidare fi lo1latare, HdJtura tebulcl, Bucureşti, 1976, p. 1 18. 
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pH-ul . Unele soluţii sînt acide cu pH-ul de 5,5, iar altele au pH-ul bazic 
de 1 0. Pentru fier, se lucrează cu pH-ul de 5,5. Pentru cupru, argint şi 
alia jele lor, se lucrează cu pH-ul bazic. KESTRANAL 2S are pH-ul acid ; 
TRILON B şi VERSENE au pH-ul bazic. Pentru a lucra la decaparea fie
eului cu complexon I I I  de tip VERSENE, preparăm o solutie de corectare 
l\ pH-ului el in  acid citr ic de 25% după reteta : 

_1\ cid citric ( sa re) 

Apă distilată 

. 250 H 
. 750 ml 

Introducem solulia de  acid citric în solulia de  complexon I I I  ( V ERSENE) 
pînă ce coborim pH-ul de la valoarea de 1 0  la  valoarea de 5,5, obţi
nînd astfel solutia de complexon I I I  pentru decaparea chimică a fierului. 

După ce piesele sînt curăţate mecanic, degresate, spălate şi  clă
lite bine în apă distilată, le introducem în baia de complexon I I I  cu 
pH-ul de 5,5. După 2-3 ore, scoatem piesele, le periem cu o perie de 
sîrmd. ctin fier,  sub robinet, le  spălăm în apă disti lată şi le introducem 
din nou în complexon. Repetăm operaţiile pînă ce sînt complet curăţate. 
După reintroducerea pieselor  în complexon, facem controlul pH-ului 
pentru a \'edea l imitele de lucru ale băii .  

După decapare, scoatem piesele din complexon şi le neutralizăm 
In cîteva băi de apă distilată, reci şi calde. Apucăm piesele cu mănuşa 
de cauciuc sau cu un cleşte din plastic şi  le introducem în alcool etilic. 
Le scoatem din alcool după acelaşi procedeu şi le aşezăm pe hîrtie dP. 
filtru pentru uscare rapidă. Apoi pasivăm piesele i ntroducîndu-le într-o 
baie de acid fosforic de 200/o. Le ţinem la fosfatare 2-3 minute, le scoa
tem şi le punem la uscat, lent, atîrnate sau pe hîrtie de filtru. 

Aplicăm metoda pasivării diferenţiate, chimică şi mecanică, cu 
scopul de a scoate în relief valoarea artistică a pistolului. Se ştie că 
suprafeţele metalice ctin fier sînt pasivate chimic cu săruri de fier ale 
acidului fosforic. Metalul se acoperă cu un strat protector de fosfati. 
Metoda fosfatării este cea mai indicată pentru obiectele de muzeu ,  
deoarece n u  schimbă în măsură mare aspectul metalului ş i  întrucît stra
tul de fosfaţi este foarte stabil şi puternic aderent la metal şi are o 
structură microcristal ină poroasă, el este un bun suport pentru aplica
rea peliculei protectoare de lac incolor,  care prelungeşte mult t imp du
rRta conservării obiectului, împiedicînd accesul agentului coroziv . 

Pasivarea mecanică prin lustruire o aplicăm de Ia caz la caz, cu 
scopul de a evidenţia decorul (fig. 613 , 5) .  Astfel adînciturile decorului 
gravat rămîn pasivate cu fosfati şi au o culoare de contrast specifică, 
cenuşie" iar . p!'lrtile de }Q suprilf.aţă, prin lustrui re .• c;:ap.ăU\ o culoare me-
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tn licli-desch isă. Se ştie că un metal pasivat prin lustruire, cu oorii în
chişi, rezisti:! bine la coroziune". 

J .ikuirea a fost efectuată cu un lac acrilic incolor denumit Sil
vacrom, preparat în mod special ele ctitre Centrul de cercetări şi pro
tecţii anticorozive-lacuri şi vopsele din Bucureşti ( Bd. Ion Şulea, 309, 
sectorul IV, tel. 305730, int. 1 58) pentru conservarea obiectelor muzeis
tice din metal .  Preparatul a fost experimentat şi posedă unele calităţi : 
este inert (nu atacă obiectul din punct de vedere chimic, nu se combină 
cu obiectul) ; este hidrofug şi transparent ; are o bună aderenţă la o
biect şi capacitatea de a forma o peliculă protectoare incoloră, discretă ; 
este reversibil. Acest lac are un diluant propriu denumit Silvavip, pre
parat de aceeaşi întreprindere. 

După lăcuire, aplicăm o conservare suplimentară cu vaselină sili
conică de tip Bayer-Silicone. Acest produs întruneşte unele calităţi po
zitive din punctul de vedere al restauratorului : este hidrofug ; rezistă la 
lumină şi temperatură între - 50° C şi + 200° C ; rezistă la influenţe 
chimice {atmosferă poluată) ; este neutru din punct de vedere chimic 
( nu atacă o biectul) ; rezistă la microorganisme ; este transparent şi are 
o bună aderenţă la obiect ; este dielectric ; rezistă la îmbătrîni re şi este 
reversibil. 

Patul de lemn al pistolului prezenta o fisură mare în spatele 
ţevii (fig. 711 )  şi o completare neestetică la gura ţevii (611 ) ,  avînd ataşată . 
o bucată din lemn de la alt pistol, de altă esenţă ( fig. 916-7). ln afară 
de acestea, mai purta sgîrieturi şi lovituri accidentale. Ornament_ul 
sculptat era îmbksit cu murdărie. Lemnul patului era incins, iar în zona 
ulucului tevii era răscopt şi avea pete albicioase ( fig. 711 a şi 915 a) .  
Se ştie că incingerea este schimbarea culorii l emnului şi reprezintă pri
ma fază de coroziune. Incingerea se explică prin apariţia la suprafata 
lemnului a u r or substante colorate, formate din celulele ce mor lent şi 
se usucă 10. Răscoacerea este o fază avansată de coroziune a lemnului 
cînd ii este diminuată rezistenta fizică şi mecanică. Ea se caracterizează 
prin aparitia unor pete albicioase11 conturate de linii negre. In această 
fază, lemnul devine casant. 

Pentru a consolida patul din lemn al pistolului. am procedat, mai 
intii, la spălarea cu alcool etilic a impuritătilor din interiorul decupajelor 
şi de pe suprafaţa sculptată de la exterior ( fig. 712) . Cu acP.st prilej, a 
fost înlăturat şi vechiul lac îmbătrînit, lemnul rămînînd curat. Apoi am 

!J Rivaşi 1 . .  Ionescu 1., Chimie 8i probleme de chimie, Editura tehnică, Bucureşti , _  
197 1 ,  p .  217  i Constantinescu Al., Detectarea ş i  mdsurare coroziunli, Editura 
tehnicA, Bucureşti, 1976, p. 28. 

ro Moraru D., Dimitriu-VUcea E., Umezeala Jn constructii şi combaterea ei, Edi
tura tehnică, Bucureşti, 1 969, p. 185. 

tt Ibidem, p. 186. 
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trecut la lipirea fisurilor cu răşină epoxidică de tip Uhu-plus, polimeri
zată la temperatura mediului ambiant, şi la plombarea unor porţiuni de 
lemn, ce lipseau, cu aceeaşi răşină amestecată cu rumeguş din lemn la 
culoarea patului, deoarece culoarea completărilor nu trebuie să facă 
notă de contrast cu partea originală, ci să se integreze discret în cro
matica acestuia. A urmat, apoi, impregnarea decupajelor interioare ale 
lemnului cu nitrolac incolor de tip Novolin (pentru mobilă) aplicat cu 
pensula în două straturi şi relăcuirea suprafeţei exterioare a patului cu 
şerlac. Şerlacul a fost aplicat cu pensula după ce, mai intii, lemnul a 
fost băiţuit cu o culoare adecvată, maronie, de tip tempera. Obiectul 
a căpătat o cromatică apropiată de cea a epocii, care sugerează atît 
rurqerea timpului cî t şi natura materialului din care este confecţionat, 
evitindu-se aspectul de nou. Prin aceste procedee am contribuit la con
solidarea lemnului, la reducerea capacităţii sale higroscopice, realizind 
01stfel o izolare parţială faţă de mediu, o protecţie împotriva prafului şi 
o dezinfecţie generală şi de durată a obiectului, care nu va putea, astfel, 
infecta depozitele sau vitrinele. 

A urmat apoi restaurarea patului de la ulucul tevii ( fig . 515 a-b) , 
inlăturtnd cele două manşoane adăugate ulterior (fig . 916-7) ,  ce stricau 
estetica pistolului. Pentru a respecta un alt principiu de restaurare şi 
conservare, am h otărît să păstrăm lemnul (fig. 515 b şi 611 ) folosit cindva 
la completarea patului, luat de la alt pistol de epocă, deoarece păstra . 
o notă aparte de vechime, adecvată obiectului. La vechea reparatie, 
lemnul era prins de ţeavă cu două manşoane ( fig . 916 a-b) ,  iar la locul 
tmbinării era folosit suportul din fier al vergelei ( fig . 917 a), pentru a o 
consolida. Imbinarea nu era reuşită, fiind efectuată de o mină neca
lificată. Pentru restaurarea patului, am folosit mai multe procedee. 
Mai intii am completat cu vechea bucată de lemn. La îmbinare, am fo
losit două dibluri din fier de dimensiuni potrivite, ce au fost poziţionate 
pe cele două părţi ale ulucului cu ajutorul tevii. După ce am realizat 
poziţionarea perfectă a lemnului, s-a trecut la lipirea lui folosind ca a
deziv răşină epoxidică de tip Uhu-plus armată cu pînză din fibră de . 
sticlă. Am uns cu adeziv zona îmbinării pe o porţiune de 3--4 cm in 
ambele sensuri, am aşternut peste ea o fişie de pînză, de dimensiuni 
adecvate, care s-a imbibat cu răşină. Apoi, am luat ţeava, am invelit-o 
cu o folie de polietilenă, pentru a o izola de adeziv şi am aşezat-o In 
ulucul ei. Ţeava a avut darul de a presa pînza şi a nivela răşina care a 
făcut un bloc perfect, ce a luat forma şi dimensiunile ulucului. Răşina a 
polimerizat la temperatura mediului ambiant. A doua zi, am scos ţeava · 
şi am finisat locul imbinării lemnului la exterior cu ajutorul frezei de 
metal pentru acrilat. Apoi, am băiţuit şi relăcuit totul (fig. 1 011  a) .  patul 
căpătînd forma şi aspectul avute iniţial. Manşoanele introduse artificial 
pentru prinderea ţevii la pat, cu prilejul vechii reparatii necorespunză-
toare, n-au mai fost necesare, eliminindu-le, deoarece ţeava avea o 
urechiuşă specialii pentru acest scop (fig. !l/2 a) . 
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După terminarea operaţiilor de tratare, conservare şi restaurare 
a pieselor componente ale pistolului, s-a trecut la montarea lor. Am In
ceput cu montarea mecanismului. Au fost remediate defectele mecanice, 
inlocuind două şuruburi uzate cu alte două şuruburi potrivite. Meca:
nismul a fost pus in stare de funcţiune. La montare am folosit pentru 
gresare ulei şi vaselină siliconică. Apoi au fost montate, pe rlnd. orna
mentele, trăgaciul, garda trăgaciului, suportul vergelei ,  ţeava şi me
canismul de dare a focului, gresind părţile de contact la lemn cu vase
lină siliconică. Pistolul şi-a recăpătat forma şi aspectul avute anterior 
(fig. 1 012-5), devenind funcţional şi estetic. 

In această lucrare am arătat fluxul tehnologic, metodele şi pro
cedeele, precum şi p rincipiile după care ne-am călăuzit in activitatea 
noastră de restaurare şi conservare a unui pistol cu cremene, cel a 
fost folosit in secolul al XVII�lea pe teritoriul patriei noastre. De ase
meni am arătat cum am intocmit dosarul de restaurare al obiectului pe 
care. il considerăm obligatoriu, în care am consemnat operaţiile, tra
tamentele efectuate, materialele şi substanţele folosite de noi, cu mo
tivaţia necesară, pentru ca restauratorii ce ne vor urma, să ştie cum să 
procedeze in activitatea lor de restaurare, după imbătrinirea substan
ţelor şi materialelor folosite de noi. 

Acest articol are ca scop de a împărtăşi colegilor restauratori 
din experienţa noastr:i de restaurare şi conservare a unor obiecte cu 
valoare documentară şl artistică ce fac parte din patrimoniul nostru 
cultural. 

THE RESTORATION AND PRESERV ATION OF A PISTOL WITH 
FLINT FROM THE ARMS COLLECTION OF THE HISTORY 

MUSEUM PIATRA NEAMT 

SUl\1lvfARY 

Tbe proceedlngs and the means wlich were used in tbe restoraUon and 

preservatlon of a pistol wltb flint are presented In tbls peper. The ob)ect was dete
riorated and requlred a prompt restoratlon. 

. 
Flrstly, we must look for the necessary bibllography in order to gatber do-

cumentary evldence corinected wlth the preservaUon of the ob)ect, with the klnd 
of tbe corroslon elements etc., to make the dossler for restoratlon and to select the 
most adequate methods and proceedlngs, as follows : 

General disassemblation and treatment. 

l. Pieces ol iron ( tbe barrel, the sbot macblnery and tbe adornments) : mecha
nlcal cleanlng i cleanlng wth acetone i wasblng with Romopel OF 1 repeated rinstngs 
wlth pure water 1 chemical b ath wlth complexon lil  witb pH of 5.5 In order to re
move tbe oxldes i neutra.Uzatlon in pure water 1 drylng wltb etbyllo alcobol and 
warm alr 1 isolatlon with tbe pbospborlc acid of 20% 1 tbe solw drylng 1 tbe varnlsbed 

tbrougl lmmerslon In the colourless acryllc lacquer of Silvac:rom type 1 clrying at the 

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro



AUREL BUZILA 

room temperature ; supplementary preservation with silicon vaseline, silicon oii and 
sili.kon spray 200. 

2. The wod butl : the removing of the old lacquer through washlng wlth ethyllc 
alcohcil ; the· obturation of the flssures wlth the epoxydlc reslns of Uhu-plus type 1 
there mov ing of the inadequate old repair colouring of the wood in a adequate tone ; 
re-polishing of thc butt with schellack. 

During the work of thc restoratlon and preservatlon of the pistol we respected 
thc followlng princlples : 

- the registering in thc dossler of the observatlons concernlng Ils sltuatlon 
wlth photograflc witness ; 

- the taklng proofs for the Investlgatlons in order to know the corroslon 
results ; 

- reglsterlng in the dossler of the operatlons, materals and substances whlch 
were used in the work of restoration and preservatlon ; 

- aesthetlcal integration of all the completions wlth observance of the specific 
Unt - of the ancient object ; 

- the ellmlnation of the inadequate old repairs ; 

the removing of the mechanical deflciency and puttlng the pistol in functlon 
again. 

FIGURE EXPLANATIONS 

Fig. 1. - The buleetin of the tests. 

Fig. 2. - The laroba.tory diary. 

Fig. 3. - The restoration card. 

Fig. 4. - The restoratlon card (reverse). 

Fig.. 5. - Pistol with fllnt before the restoration : 1--4, the pistol seeon of rour 
Parts ; 5, the pistol dlsassembled. 

Fig. 6. - Detalls of the pistol : 1 , the fragment of the wood which was usecl at 

tbe inadequate repalr of the butt 1 2, iron pierced and engraved plate 
whlch imitates a Uower ornament before the restoration and preservaUon ; 
3, idem, after the restoration arid preservation ; 4, the chassis plate of 
the mechanism and the cock of the pistol before the restoration ; 5, ldem, 
after the restoration and preservation. 

Fig. 7. - Details of the pistol : 1 ,  the wood .. of the butt of the mechanism and the 

barrel zone, before _ the restoraUn and preservation ; 2, idem, after the 

restoration and preservation ; 3, a zone of the vacant surface of the 

barrel and the fllnt steel�plate (a), before tbe restoratlon and preverva

tlon 1 4, after the restoration arid preservation. 
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Fig. 8. - The mechanism of the shot : 1 ,  disassemb!ed in ils constitutive parts ; 2, 
before the restorationd and preservation ; 3, after the restoration and 
preservation. 

Fig. 9. Details of tte pistol : 1 ,  3, pieces of barrel before the restoration and 
preservation ; 2, 4, idem, after the restoration and preservation ; 5, th�o 
wood from the rifle with the white spot (a) ; 6, the two muffs (a and b )  
added t o  the pistol o n  the occasion of the inadequate repair ; 7, idem, 
with the joining zone of the added wood. 

Fig. 10. - The pistol after the restora.Uon and preservation : 1. disassembled ; 2-5 
after the assembling, seeon of four parts. 
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Fig. 5. - Pistolul  ro cremene Inainte de restaurare : 1 --4, pistolul vAzut diD patru 
pl!rţi  1 5, pistolul demon tut .  http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro



AUREI BUZILA - RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI PISTOL 

Fig.  6. -- Detalii ale pls!olulul : 1 ,  fragmentul din lemn folosit Ja reparaţie lleeGTes

punzăloare a patului ; '2, p l acă din fier ajurată ş i gravată ce imită  un decor 
f lora! .  inainte de restaurare şi conservare ; 3, idem, după restaurare şi 

conservare ; 4, placa de şasiu a mecanismului şi cocoşul pis!olului !nainte 

de restaurare ; 5, idem, după restaurare ş i  conservare. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 7. - Detal i i  a le  p istolulul : 1 .  lemnul din znna m(\canl�mulul şi a tevii, !nainte 
de restaurare şi conservare ; 2, idem, după restaurare şi conservare ; 3, 
zonă din suprafa ta l iberă a ţev i i  şi placa-amnar ( a )  lniiinte de restaurare 
şi  conservare ; 4, după restau·arc şi conservare. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fi·g: R� -- Mecanismul de dare a focului : 1, demontat In pllrtile componente , 2, 
Inainte de restaurare şi conservare ; 3, dupli restaurare şi conservare. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fla .  !:1. - Detalii ale pistolulul ; 1, 3, porţiuni din ţeavă Inainte de restaurue 1 
2, 4, idem, după restaurare şl conser vare ; 5. lemnul de la ulucul ţevii 
cu pată albă (a ) ; 6. cele douA manşoane (a şi b)  adăugate pistolulut tu 
prilejul repuraţiei necorespunzătoare ; 7, idem, cu zona imbin!lrli lemnului 
tldăugat. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Pig. 10. - Pistolul după res taurare �i conservare : 1 ,  demontat ; 2-5, dup! mon
tare, văz u t  din patru p ii f ! i .  http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro


