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RESTAURAREA UNEI STATUETE DE BRONZ
de MIRCEA RAZVAN. (:aC &R0

Muzeul de istorie din Piatra Ncamt isi imbogdteste anual patrima::sl
<u obiecte provenite din cercetari sistematice, dar si din descoperiri Ir-
timplatoarc. Din ultima categoric sc detaseazd, prin valoare artistica.
o slatuetd din bronz gasitd in 1979 in satul Tirpesti, judetul Neam:.
Piesa de la Tirpesti este antica, statuete asemanatoare nefiind cunos-cte
in Romania si pentru acest motiv, dupa o curatarc sumard, a fost cxpusa
Ir sala de tezaur a muzeului, stirnind interesul specialistilor, dar si c:
vizitatorilor.

Inaltd de 24 cm, statueta reprezinti un barbat stind pe genunchiul
drept, cu bratele intinse inainte, cu o haind scurta strinsd pc corp si
avind pe cap o caciulitd. Cerind parerea arheologilor Dan Monah si
Virgil Mihailescu-Birliba, acestia au opinat pentru datarea ei in cpoca
Hallstattului tirziu aproximativ sec. VI—IV i.e.n. Personajul reprezentat
poartd un costum de arcas scit caci unele detalii ale imbracamintii.
taietura barbii si caciulita au analogii in reprezentarile de arti scitica
descoperite in sudul U.R.S.S. .

Ne-au interesat datarea si, eventual, atelierele de confectionare in
dorinta de a cunoaste aliajul si tehnologia de fabricatic pentru a stabili
un flux optim de restaurare si conservare.

Neprezentind o patina nobilda, am propus Comisiei dc restaurare un
tratament de curdtare chimicd combinatd cu una mecanica, consolidare
si peliculizare, tinind seama si de tehnica ,,cire perdue“ in carc a fost
coniectionat obiectul, eliminind procedeul electrochimic pe care il soco-
tim bruta] pentru piese cu zone fragilizate (gamba stinga, bratul drept).
Anaiiza chimica a stratului de coroziune a relevat prezenta carbonatului
de cupru ce a produs pldagi pe suprafata statuetei, a unor zone de oxid
cupros rosu sub forma de puncte si a clorurii cuprice instabila. La micro-
scop am observat infiltratii de oxid rosu de cupru peste care s-au depus
carbonati bazici de cupru si a unor concentratii de clorura de cupru care
isi continua actiunea corozivd cind intilneste conditii favorabile 2.

+ 1 L. S, Klocko, Verhnij pleciovij odiag skifiv, in Arheologija, 1984, p. 47,
fig. 1, 4.
2 H. 1. Plenderleith, The Conservation of Antiquities and of Art, London,
Oxfcrd Press, 1957 (1962), capitolul XI.
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Radiografia ne-a prezentat portiunile critice de degradare (zona pu-
biand era complet mineralizatd), unele orificii obturate si citeva fisuri.
Aceste observatii au dus la concluzia ca obiectul a fost confectionat prin
metoda ,,a cire perdue. 345

Procedeul de turnare in ceara pierdutd presupune confectionarea
modelului din lut peste care se toarnd un strat de ceard, pe care se
finiseaza la rece toate detaliile piesei. Totul se acoperd apoi cu un strat
de lut refractar, iar ansamblul este strabatut de tije subtiri de lemn
care fixeazd nucleul si invelisul exterior. Se practicd orificii de scur-
gere a cerii, iar bronzul, pe masurad ce este turnat, ia locul cerii care se
topeste. Orificiile lasate de tijele de fixare se astupa manual, apoi se
indeparteaza bavurile, se racordeazd membrele si capul (dacd erau tur-
nate separat), iar intregul se finiseaza prin polisare.

Operatiile de restaurare au inceput prin curdtarea mecanici sub
lupd a impuritatilor si a focarelor de oxizi activi — prafosi — pina s-a
ajuns la metalul curat. Acest procedeu a durat mult timp, incit pentru
usurarea operatiilor am tratat, local, punctele de oxid de cupru cu o
solutie de acid sulfuric in concentratie de 15%, iar noroiul format l-am
indepartat cu tampoane mici de vata.

Dupa aceste interventii au aparut perforatii in diferite zone ale sta-
tuetei (pe crestetul capului, pe pulpe, in genunchiul drept si in regiu-
nea pubiand) si o crdapaturd mare intinsa pe lungimea pulpei piciorului
drept ce reprezintd un viciu de turnare.

Din interiorul obiectului am colectat un praf format din nisip fin.
si argila provenite de la operatia de turnare. Pe urma, pentru degresare
si indepartarea compusilor chimici instabili, am spilat piesa in bai de
apa deionizata, fierbinti si reci, timp de citeva ore. Uscarea am efec-
tuat-o cu alcool etilic si prin tamponare cu pinza de finet.

A doua categorie mare de lucrdri a constat in tratarea statuectej in
badi chimice de Complexon III, cu pH-ul bazic pentru aliaje de cupru,
si solutie tampon.

In prima etapd am folosit solutia la temperatura de 50—60°C,
Intr-un vas asezat pe vibratorul magnetic, pentru activarea efectului so-
lutiei asupra depunerilor corozive, iar la fiecare ora obiectul era periat
sub jet de apd cu o perie din fibrd de sticla. Aceasta operatie a durat
de doud ori cite opt ore, temperatura scazind treptat, pina la circa20° C.

A doua etapd — cu solutie proaspdtd — a durat mai multe zile, timp
in care temperatura era mentinutd la 30° C, iar pericrile se suzceduau
din doua in doua ore, folosindu-se perii fine de bronz.

3 1. Vercoutier, Metalurgie (Egypte), in Dictionnaire archéologique des techni-
ques, vol. II, Editions d’Accueil, Paris, 1964, p. 664.

4 M. Gramatopol, Dacia Antiqua, Edntura Albatros, Bucur estx 1982, p. 177—
179.

5 Sara Champion, Dictionary of Terms and Techniques in Archacology, New
York, Everest House, 1982, p, 26—27,
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Pentru curatarea interiorului am folosit perii rotunde, minuscule.
cu brate mobile fixate pe un ax, iar acest ansamblu era manevrat —
la turatii variate — de M.T.S.

Dupa consumarea acestor proceduri, statusta a fost imerzati in
alcool etilic si uscatd la o sursd de radiatii infrarosii. Consultarea noii
radiografii — pentru interior — si la stereomicroscop — pentru exterior
— a stabilit ca fluxul tehnologic folosit pentru indepartarca foczarelor s:
a produsilor de coroziune a fost bine ales si practicat.

Am obturat orificiile (lasind liber unul singur) cu dopuri din czu-
ciuc si am turnat in interiorul obiectului o solutie de benzotriezzl iz
concentratie de 19/ pentru 24 de ore (pentru stabilizare). iar dupd: s-
care am repetat procesul incd o data, pentru asigurarea unui - strat or--
tector suficient de gros. Acest tratament separat al intericruiui uncr
obiecic cu goluri a fost experimentat in laboratorul nostru pe pies: :
mici dind rc”ultato notabile. Ap01 — destupind orificiile — em exz:
statucta Intr-o incintd umedad in care se afla o solutie de clorura d=
natriu timp de 48 de ore dupd care, la o cercetarc atentd, am cens:i.tz:
cd piesa nu prezintd activéari ale procesului de coroziune.

Pentru aplicarea peliculei finale de protectie am folosit cam:ri &
vid in care se afla un vas continind lac incolor Silvarrom, peatru mc-
tale, in concentratic de 25%;. Odatd incheiat procesul de conservare su
amintit, am trecut la consolidarea fisurilor si plembarea crificiilor (inzs-
tetice) rémase din timpul turnarii obiectului. Pentru acest proces an
folosit o rasina epoxidica de tip UHU-plus armatéd cu fisii din pinza de
sticld, in care am introdus, pentru colorare, praf fin de bronz. Surplusul
rczultat din plombaéri l-am indepéartat prin procedee mecanice obtinind,
totodata, si retusurile necesare conferirii aspectului armonios al sta-
tuetei. .

Mentionam faptul cad acest obiect unic in tara noastra, a meritat
cforturile depuse pentru restaurarea lui atit pentru imbogatirea patri-
moniului cultural national, cit si pentru aspectul artistic de o armonie
deosebita. Pentru evitarea manevrarii excesive a statuetei am confectio-
nat copii stiintifice care pot fi utilizate si in diverse expozitii pe teme
istorice de popularizare a preocupdrilor locuitorilor din toate timpurile
a acestor meleaguri.

(]

n

LA RESTAURATION D'UNE STATUETTE EN BRONZE

Résumé

Parmi les objets entrés le dernier temps dans le patrimoine du Musée d’his-
toire de Piatra Neamf, il y a une statuette en bronze décoverte par hasard sur le
territoire du village de Tirpesti, dép. de Neamt.

Représentant probablement un archer, cette piéce a des analogies dans les

statuettes scythiques découvertes dans le sud de I'URSS et est datée aproximati-
vement dans les VI—IV s. av. n. &,
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Compte tenu de 1'état de conservation de la statuette, ’'auteur de cet article
a procédé a sa restauration. Aprés l'analyse chimique des corrosions et la radio-
graphie qui a mis en évidence les portions détériorés, on a passé a la nettoyage
mécanique des impuretés et des sources d’oxydes actifs, en utilisant aussi une
source d’acide sulfurique (solution 159%;). Aprés ces interventions qui ont mis en
¢vidence quelques perforations dans des diverses zones de la statuette, on a lavé
la piéece dans des bains d'eau déionisée. Le séchage a été fait dans I'alcool éthylique.
Puis on a traité la piece dans des bains de Complexon III avec le pH basique et
solution—tampon. On a immersé la piéce en alcool ethylique qui a ¢té séchée a une
source de radiations infrarouges.

Apreés la deuxiéme radiographie, on a obturé les orifices avec des bouchons
c¢n caoutchouc ct on a traité l'intérieur de la piece, Puis on a appliqué une pelli-
cule de protection avec Silvacrom pour métaux, dans une concentration de 239/,.

Apres l'achévement du processus de conservation, on a consolidé les fissures
et on a plombé les orifices inesthétiques dues a la fonte de l'objet avec une résine
époxydique dans laquelle on a introduit, pour coloration, de la poudre fine de
bronze.

Les retouches finales ont donné un aspect agréable a la piéce qui a été inclue
dans I’exposition permanente du musée.
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Fig. 1. Statueta inainte de restaurare.
Fig. 1. La statuette avant la restauration.
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Statueta dupa bdile chimice de curitare: 1, vedere frontali ; vedere
laterala.
La statuette aprés les bains chimiques de nettoyage : 1. vue frontale; 2. vue
latérale.
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Fig. 3.

Fig. 3.

Detalii ale statuetei dupa baile chimice : 1. vedere laterald a capului pe
care se observd un orificiu provocat de agentii de coroziune ; 2. vedere de
sus a capului pe care se observd un orificiu neobturat rimas de la turnare;
3. orificiu obturat dupa turnare.

Détails de la statuette aprés les bains chimiques: 1. vue latérale de la téte
avec un orifice provoqé par les agents de corrosion ; 2. vue d’en haut de la
tote avec un orifice nonobturé provenant de la fonte; 3. orifice obturé aprés
la fonte.
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Fig. 4. Detalii ale statuetei dupa baile chimice : 1. orificiu ale soldului sting obturat

dupa turnare ; 2. orificiu neobturat deformat de agenti corozivi si fisura care
indica un viciu de turnare ; 3. vedere din spate a fisurii care indica un viciu
de turnare.
Details de la statuette apres les bains chimiques; 1. orifice de la hanche
gauche, obturé apres la fonte ; 2. orifice nonobturé déformé par les agenis
de corrosion et fissure qui indique un vice de fonte; 3. vue de la fissure
qui indigque un vice de fonte.
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Fig. 5. Statueta dupa restaurare.
Fig. 5. La statuette aprés la restauration.
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