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In procesul restaurării obiectelor de artă decorativă, o primă etapă este aceea de a 
examina fragmentele sosite în laborator, controlându-le rezistenţa mecanică, 
porozitatea, friabilitatea, cât şi natura depunerilor (dacă există). 
Urmează etapa de analiză a obiectului, aceasta presupunând analiza mărcii de pe fundul 
vasului, analiza inscripţiilor prezente (etichete, bucăţele de hârtie), analiza biscuitului, 
analiza glazurii în ceea ce priveşte modul de aderare a acesteia la biscuit, analiza 
fisurilor şi a eventualelor defecte de fabricaţie. 
Defectele de fabricaţie le putem întâlni la ciob (găuri în adâncimea ciobului, unele cu 
diametre mari, altele mici şi neregulate), dar există şi defecte vizibile, la suprafaţa 
obiectului. 
In acest caz sunt necesare intervenţii de conservare şi restaurare, pentru a le mări 
rezistenţa. 

Ca defecte vizibile întâlnim: 
A. Găuri de nisip, de fragmente refractare apărute pe obiecte glazurate, cauzate de 
impurificarea glazurii. Aceste găuri necesită refacerea de glazură pentru a împiedica 
pătrunderea impurităţilor. 

B. Pot fi întâlnite fisuri în glazură sau care trec prin îtreaga grosime a vasului, cauzate 
de compoziţia necorespunzătoare a masei produsului sau de uscarea prea rapidă a 
produsului. In acest caz, fisurile vor fi consolidate cu adeziv tip cianacrilat, iar glazura 
va fi acoperită, pentru conservare, cu Paraloid B-72 - un copolimer de metil şi de 
metacrilat de etil ce este incolor şi formează o peliculă protectoare. 
C. Fisurile de pe fundul obiectului, în formă de cruce, de "S" sau de stea, cauzate de 
fasonarea necorespunzatoare, manuală, a produsului. Aceste fisuri vor fi consolidate cu 
răşină epoxidică, aplicată în strat subţire de cca 1-2 mm, pe toată suprafaţa tălpii, 
pentru a-i mări rezistenţa 
D. Atunci când glazura sună "a doagă" şi are fisuri fine, cauzate de uscarea bruscă cu 
aer cald, este necesară introducerea, cu ajutorul unei seringi, a cianacrilatului care, 
fiind foarte fluid, se răspândeşte sub glazură şi o fixează foarte bine. 
E. Cojirea glazurii, un grav defect, datorat cristalizării glazurii în timpul răcirii sau 
coeficienţilor diferiţi de dilatare la glazură şi respectiv la biscuit, poate fi oprită prin 
consolidarea acesteia cu Paraloid B-72, iar zonele exfoliate vor fi chituite cu răşini 
epoxidice ~Araldite, Bison, UHU Plus) la nivelul originalului şi la nuanţa fondului. 

Intervenţia restauratorului în cazul acestor defecte de fabricaţie este necesară, 
realizandu-se de multe ori înainte de asamblarea propriu-zisă, mai ales în cazul 
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obiectelor de formă închisă sau în cazul unei glazuri ce se exfoliază uşor, riscând 
distrugerea acesteia pe parcursul manevrării fragmentelor. 

Si benzile adezive folosite la asamblare prezintă riscul ca la desprindere să 

antreneze glazura (cazul faianţei, obiectelor ceramice populare). 
Nu toate defectele de fabricaţie pot fi rezolvate: 
- deformarea produselor în timpul arderii; 
- margini rotunjite şi deformate; 
- ondulatii pe suprafaţa exterioară a produsului; 
- suprafeţe bine determinate, vizibile sub glazură, cauzate de greşita glazurare a 
produsului. 

Intervenţiile de restaurare şi conservare în cazul defectelor de fabricaţie au o 
sferă de acţiune restrânsă dar bine definită, ca fiind o soluţie de prelungire a vieţii 
obiectelor pe care avem şansa de a le atinge şi admira. 

-RESUME-

Honnis Ies defauts apparus pendant la vie des objets en porcelaine, ii y a des defauts de fabrication 
qui font l'objet de cet artice. 

Ces defauts sont: de structure (invisibles) ou de surface (aisement detectables - des trous, des 
fissures, des exfoliations de la gl~ure). 

Le restaurateur est en mesure d'intervenir sur Ies defauts de fabrication pour augmenter la 
resistance de l'objet, parfois avant d'autres interventions. On utilise des materiaux specifiques (differents 
adhesifs: des resines epoxidiques, des cyanoacrylates, Paraloid). 

li y a quand-meme des defauts de fabrication intraitables. 
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