
COPII GALVANICE DIN DENT ACRYL 

Folosit de mai mult timp în industrie cît ş1 m tehnica dentară ca 
adeziv, dar şi ca material de turnare a negativelor şi pozitivdor, Denta­
cry1ul a artras atenţia laboratoarelor de restaural'e prin calităţile sale 
(condiţii normale de lucru, gamă mare de culori ce poate fi lă1rgi,tă prin 
adăugar:ea de coloranţi minerali, etc.)1. 

Experienţele efectuate cu Dentacryl în domeniul g,alvanoplastiei au 
avut oa scop înceI"carea înlocuirii ipsosului şi în caz pozitiv executarea 
unor copii după obiecte de mare valoare muzeistică2 • Aceste încer-cări au 
fost impuse şi din anumite ·cauze obiective ca: necesitatea înlocuirii tem­
porare sau ·totale a obiectului din sălile de expoziţie, condiţii neprielnice 
de conservare şi securitate în expoziţie etc. 

Copiile au fost executate după scuturi ornamentale (sec. XIX) şi o 
verigă din prima perioadă a fierului (Hallstatt)3• In cadrul înicercărilor 
noastre am folosit negative şi poziitive din Dentacryl, poziltivele turnîn­
du-le [n negattive de ipsos sau Laitex prevulcanizat (Revultex MR). 

Lucrările efectuate pînă la obţineTea copiei galvanizate finale pot 
fi împărţite în patru faze, care în ordinea executării sînt următoarele: 

- obţinerea negaitiV'lllui după original 
- conduotibilizarea electrică a copiilor 
- legarea contaictelor 
- galvanizarea copiilor 
Obţinerea negativului după original. Negativele au fost executate 

din ipsos, respectiv din Dentacryl după originalele menţionate mai sus. 
La executarea negattivelor din ipsos saru Denrtacryl, pentru ca acestea să 
nu adere pe original s-a folosit ca material izolant ulei de parafină. 
Deilltacrylul a fost preparat în aşa fel îndt să nu fie pr.ea fluid, deoarece 
prezenţa uleiului îl „subţiază". Nega·tivele au fost turnate oa şi pozitivel.e 
din Dentacryl rapid (durata de întărire de la turnare fiind de 1-1/2 me, 
puternic exotermă). 

1 Dentacrylul - Duracryl special (prorlnse ale firmei „Spofa Dental" din 
R.S.C.) este un adeziv polimerizator compus din doi componenţi a căror substanţe 
de bază constau dintr-un ester şi acid metacrilic. După durata de întărire există 
trei categorii: normal, rapid şi ultrarapid. Ii corespunde în oarecare măsură Piacoll 
K 2 MM (produs R.D.G.); vezi şi, K. Schrader, Technische Leime und Kunstharz­
kleber und ihre Anwendung in der Museumstechnik, în Neue Museumskunde, 3, 
1965, p. 215. 

2 Mulţumim şi pe această cale conducerii intreprinderii judeţene de industrie 
localf1 Reşiţa, colegilor Szenassy Anton, Furich Renate, pentru ajutorul şi spri­
jinul acordat. 

3 E. I a ros 1 a vs c hi, Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraş­
Severin), în Banatica, II, 1973, p. 79, fig. 1/11. 
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Trebuie să ţinem seama în timpul înităririi Dentacrylului, ca obiectul 
de pe care se execută copia să nu fie mişcat, deoarece pot să a.pară 
deformări oe vor avea efeote neplăcute la copia galvanizată. 

In cazul turnării Dentacrylului în negative de ipsos, acestea au fosit 
impregnaie ou lac incolm, operaţia următoare fiind izolarea ou ulei de 
parafină. In cazul folosiTii negativului din Revultex MR cu „pat" de ipsos, 
ca material izolanit s-a fo}osit pudra de talc, negativul neavînd de su­
ferit din cauza căldurii ce se degajă la întăr1rea Dentacrylului. 

Conductibilizarea electrică a copiilor. Necesitatea aplicării unui strat 
bun conducător de electricitate este operaţia de care depinde în mare mă­
sură reuşita obţinerii unei copii cit mai fidele şi de bună calitate, din 
care cauză lucrările iteoretice referitoare la galvanoplastie acordă o mare 
atenţie acestei operaţii4 • 

ConductibilizaI'ea electrică a copiilor s-a efeotuait pe cale mrnanâcă, 
acoperindu-se suprafaţa copiilor cu o emulsie de grafit coloidal prin pen~ 
sulare5. Grafitul coloidal a fost obţinut prin imersia în apă a grafitului şi 
decantarea paI'ticolelor fine de la suprafaţa apei. Pentru o mai bună ade­
renţă a stratului de grafit, suprafieţJele copiilor au fost degresate cu acid 
acetic înainte de grafitare. 

Cantitatea de şelac în emulsie nu trebu~e să fie prea mare, deoarece 
în acest caz pe lingă funcţia de liant are şi proprietăţi izolatoare, grafitul 
ne mai fiind bun conducăitor de electricitate. S-a observat la cîteva copil 
care au fost grafitate cu o emulsie cu oonţinut mai mare de şel•ac că nu 
are loc depunerea cuprului electroliUc. Incercările iuliterioare ne-au arărtat 
că suprafeţele grafitate, care prezenrt:au luciu (înainte de lootruire), au 
trebuit să fie regiiafitate. După uscarea straroului de grafit (cca 1-1 1/2 
ore) s-a procedat la lustruirea suprafeţelor grafitate, pînă ce acestea au 
primit luciu metalic. Durata conduotibilizării poaie fi scurtată prin folo­
sirea unor „lacuri" speciale (ex. Degussa 200), care sînt însă gI'eU 
procurabile6 • 

Legarea contactelor. Copiile grafitate au fost apoi înconjurate cu un 
cadru din sîrmă de cupru (1-2 mm), neizol1aită, fixîndu-se pe acest cadru 
mai multe antene prin lipirea cu cositor, cu scopul :rieducerii timpului 
de depunere a cuprului electI'oHtic, antene ce au fost introduse apoi în 
adînciturile copiilor. 

Din cauză că, pe cadru se depune o canUtaite relativ mare de cupru, 
ce măreşte pozitivul cuprat cu mult faţă de original, o înlăturare a aces­
tuia prin polizare fiind soldată de obicei cu atingerea stratului de grafit, 
s-a procedat la indusionarea cadrului de oupriu în pozitivul de Dentiaoryl 

4 A. M. I am p o 1 schi, Galvanotehnica (trad. din. lb. rusă), Ed. Energetică 
de Stat, 1954, p. 140-149; A. Masca ş, N. Da 1 acu, Tehnica galvanoplastică, Ed. 
Tehnică, Bucureşti, 1974, p. 185-187. 

5 B. Bart f y, J. Moc sar y, A. Korszerll galvanizdliis kezikănyve, Ed. Nep­
szava, p. 244-254. 

e •f * * L.P.W. - Taschenbuch. fflr Galvanotechnik, Ediţia a X-a Langebein, 
Pfanhauser Verlag, Neuss/Rhein, 1961, p. 541. 
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la turnare. După îrutări·rea poziitivului, partea superioară a cadrului de 
cupru a fost dezvelită prin polizare, urmînd apoi grafitarea. 

Rezulta,tul a constat în obţinerea unor margini netede ce n-au mai 
neoesifat nici o pDelu:enare. 

Copiile ou care am lucriat avînd o suprafaţă mică (maximum 115 cm2) 
s-a I'enunţait la antene, depunel'ea cuprului eleotrolitic avînd loc în con­
diţii bune, chiar daci s-a produs mai înoet. 

Galvaniza.rea copiilor. După ce grafitul de pe ,copiile poziitive sau 
negative din Denitaicryl a primit o culoare metaHcă, ele au fost degresate 
cu 'alcoolul metilic şi introduse în baia de cuprare acidă, cu următoarea 
compoziţie7: 

10 1 apă 
2 kg sulfat de cupru 
0,3 acid sulfuric pur 
adaus suplimentar de sare Seignette (tartrat dublu de sodiu şi 
potasiu), alcool etilic. 

Irutensttatea curentului folosit vari,a între 0,5-3 A, tensiunea 0,5-
1 V, baia lucrînd la 1tempemhlra camenei (18° -20°C). Copiile au fost 
legate la ,catod (polul po-zitiv) oa anozi fiind fokJSiţi plăci de cupru elec­
trolitic de 5-10 cm, distanţa între anozi şi copie fiind de 2-7 cm. Lu­
crind cu intens1tate mică de curent (0,5 A/dm2) depunerea cuprului s-a 
făcut sub forma unui praf fin, uniform. Mărind intensitaitea curentului 
la cîteva probe la 5 A, copia avînd o suprafaţă mică, depunerea de cu­
pru a fost arsă, avînd o culoare brun-roşcată şi pe alocuri zgrunţuroasă, 
Timpul de menţinere în baia electrolitică ia copii1or era în funcţie de in­
tensitatea curentului aplicată băii. 

După oe suprafaţa copiei a fost acoperită în întregime de un strat 
de cupru, aceasta a fosrt scoasă din baie, spăl1ată cu apă şi apoi uscată. 
Micile asperităţi care au apărut pe alocuri au fosit înlătunate pri:n periere 
cu o perie de bronz. Unele dirutr.e copii au fost patinate, obţinîndu-se 
după dorinţă culoarea verde sau albootră. 

Rezultatul încercăirilor ne-au demonstrat o serie de avantaje prin 
folosirea Dentaicrylului în obţinerea copiilor galvanice. Una dintre avan­
tajel,e principale conside'făm a fi rezistenţa fizică şi chLmkă a Derutacry­
lului faţă de ipsos. Dentacrylul fiind transparent prezintă avantajul de 
a observa părţile grafitate sau negrafitate. O altă cariacterist1că pozitivă 
a Dentacrylului este r·ezistenţa mărită de spargere faţă de ipsos. 

Desigur există şi dezavanitaje 1ale materialului prezentat mai sus 
cum aT fi preţul de cost ridioat faţă de ipsos. 

ANTON SCHONHERR - ŞTEFAN CADARIU 

1 H. J. E r s f e 1 d, Descoperiri arheologice străvechi, (trad. din lb. germ.), 
Bucureşti, 1958, p. 101. 
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DIE GALVANSIERTEN DENTACRYLKOPIEN 

(Z u s a m m e n fa s s u n g) 

Dentacryl wurde lăngere Zeit sowohl in der Industrie als auch in der Zahn­
technik als Klebestoff, heutzutage auch zum Giellen von Negativen und Posi­
tiven, verwendet. Dentacryl hat eben wegen seinen besonderen Eigenschaften in 
Letzter Zeit auch fi.ir Restaurationslaboratorien grolle Bedeutung gewonnen. 

Die Verfasser versuchten in Ihrer Arbeit galvanisierte Gipskopien mit gal­
vanisierten Dentacrylkopien zu ersetzen, was Ihnen durch mehrere Versuche nach 
verschiedene Kopien gelungen ist. 

Nach Ihrer Meinung weisen die galvanisierten Dentacrylkopien den Gipsko­
pien gegeni.iber eine Reihe Vorteile auf, wie zum Beispiel der Verzicht auf die 
Parafinimpregnation und eine viel groJ3ere mechanische Widerstandsfăhigkeit gegen 
ăullere Einwirkungen. Man kann auch eine bessere Kontrolle beim Grafitieren der 
galvanisierten Oberflăche verzeichnen. Als Nachteil wăre der relativ hohe Preis des 
Dentacryls in Betracht zu ziehen. 
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