DE LA EMPIRISM LA RESTAURAREA STIINTIFICA
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Résumé:

La restauration, en général, est une activité qui suppose des difficultés, en commen-
gant avec le choix des matériaux, qui seront employés pendant les étapes de
Uintervention directe, jusqu’a l'exécution finale. Mais les causes de !'apparition des
formes de dégradation pour un récipient en céramique, identifiées pendant toute la pé-
riode de son existence, en partant du moment de sa découverte, sont dues en grande
partie au facteur humain, en commengant avec l'archéologue, le conservateur de la
collection, le surveillant et jusqu'au restaurateur, le dernier en étant le responsable de
la déficitaire forme de restauration.
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Activitatea de restaurare si are inceputurile la sfarsitul secolului al XIX-lea, perioada
in care materialele folosite pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu prezentau caracte-
ristici limitate referitor la compatibilitatea i reversibilitatea produselor utilizate dar care,
pentru acele vremuri de inceput, au reprezentat solutii salvatoare pentru solutionarea pro-
blemelor legate de starea de conservare a pieselor.

Plecind de la ideea realizirii unei documentatii relevatoare in domeniul identificérii
substantelor si materialelor de care au beneficiat de-a lungul timpului specialistii in do-
meniul restaurdrii, am incercat si clarific necesitatea mentinerii unei permanente cautiri
in directia gasiri acelor produse care si faciliteze aplicarea si finalizarea unor etape im-
portante pentru obiectele care au fost §i continui s3 fie restaurate. Putine sunt articolele
publicate in Romania pana in anii '80 in care sunt precizate atdt etapele parcurse cat si
materialele care au fost folosite in restaurarea pieselor. Pentru majoritatea cazurilor, in-
formatiile necesare in aceastd directie ne sunt oferite de insasi obiectele restaurate, care
au supravietuit datoritd unor interventii de restaurare repetate sau datorita stirii precare in
care se afla, au fost abandonate pe rafturile depozitelor.

Dacd punem in balanta starea in care se afld obiectele descoperite prin anii "60-"70,
asupra cdrora nu s-a intervenit decat prin curitiri sumare, cel mult spaldri, i multitudinea
de piese restaurate empiric, in unele cazuri chiar grosier, putem constata cu ugurinta sta-
rea deplorabila in care se afld, in prezent, cea de-a doua categorie de obiecte, care a sufe-
rit o deteriorare mult mai accentuaté decat a avut-o inifial.
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Pentru a exemplifica constatdrile mentionate, m-am oprit cu studiul asupra colectiei
de ceramica arheologicd a Complexului National Muzeal ** Curtea Domneascd” din Tér-
goviste, institutie in al carui laborator de restaurare ceramica-metal imi desfasor activita-
teca. Multitudinea de vase ceramice care se afld pe lista urgentelor privind restaurarea, m-
au determinat sd identific cauzele care au condus la starea avansata de degradare in care
se afld acestca.

Un prim factor de deteriorare il reprezinta adezivii folositi pentru lipirea fragmentelor
ceramice. Pana in anii "80 pentru reintregirea vaselor s-a folosit o pasta obtinuta din peli-
culd de celuloid dizolvata in acetond, pastd a cdrei viscozitate avea un timp limitat de
aplicare, cu rezistentd mecanica precara in timp. Pe de alta parte, curgerile adezivului pe
peretii vasului confer acestuia un aspect de patare inestetic (vezi studiu de caz). Indepar-
tarea acestui tip de adeziv este dificild, deoarece pelicula s-a fixat in porii ceramicii, ade-
rand, cu precidere, la piesele lucrate manual.

Un al doilea tip de adeziv folosit la lipirea fragmentelor pana in anii 2005 il reprezinta
poliacetatul de vinil, adeziv care a avut o paletd mai larga de folosire, in sensul ci l-am
regdsit si la lipirea obiectelor de naturd organica — lemn, materiale dure de origine anima-
12 (os, com, fildes). Inconvenientele remarcate in cazul acestui tip de adeziv tine de rezis-
tenta scazutd in timp si de tendinta de desprindere din zona de imbinare, in situatia in care
umiditatea relativa a spatiului de pastrare atinge valori ridicate. Fiind un produs pe baza
de apd, poliacetatul de vinil este usor de indepartat dac3 piesa sau fragmentele in cauza
sunt imersate in recipiente cu apa calda. Cel care inlocuieste in prezent adezivul mai sus
mentionat, este rasina din gama “Bison”, ale cérei caracteristici il recomanda ca fiind un
produs compatibil cu natura §i structura pieselor din ceramica, lemn, os, com si din fil-
des. Avand o rezistentd mare in timp, pelicula aplicatd pentru lipirea fragmentelor poate
fi indepartata ulterior doar daci se foloseste ca dizolvant acetona. Deci rezistenta portiu-
nilor lipite nu poate fi influentata de factorii microclimatici ai mediului ambiental.

O altd categorie de produse utilizate in restaurarea obiectelor ceramice, este reprezen-
tatd de ipsosuri, folosifi pentru a reda forma completd a pieselor. Calitatea §i maniera de
aplicare corectd a acestui material poate constitui un subiect pe seama céruia ar trebui ca
specialistii in domeniu sd reflecteze. Cu certitudine, este de dorit ca astfel de operatiuni
de restaurare, respectiv de plombare a zonelor lacunare, sa fie executate doar de acei res-
tauratori cu reale abilitdti in aceastd directie, intrucat depozitele muzeelor abunda in piese
ceramice restaurate intr-o manierd grosolan3, al caror aspect le limiteaza posibilitatea de
a fi valorificate expozitional.

Preocupata de toate problemele mai sus semnalate, am incercat ci salvez, pe cét posi-
bil, o serie de piese ceramice aflate intr-o astfel de stare precar, utilizind materiale si
technici modeme. Aldturi de rasina din gama *‘Bison”, folositi la lipirea fragmentelor, un
alt material intrebuintat in restaurarea acestei categorii de bunuri, §i care vine s inlocu-
iasca ipsosul, este chitul Ceresit 33, un produs ale cdrui caracteristici, timpul scurt de in-
tarire, plasticitate, granulometria pulberii, permit ca operatiunea de plombare a portiuni-
lor lipsa sa fie una de calitate superioara. Mai mult chiar, produsul, fiind comercializat in
diferite nuante, face posibild diminuarea discrepantei dintre culoarea originala a vasului §i
culoarea alba a ipsosului folosit in trecut. Plomba realizatd cu chitul Ceresit 33 poate fi
integrata cromatic cu culori acrilice pe baza de apa care formeaza dupa uscare o pelicula
rezistentd la manipuldri. Daca se ajunge in situatia in care portiunea plombata si colorata
sd fie zgariatd, fondul inchis al chitului minimalizeaza defectul, permitand pastrarea pie-
sei cu un astfel de aspect.
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in final, consider ca remedierea tuturor acestor aspecte legate de degradarea pieselor
ceramice revine in sarcina generatiilor actuale de restauratori, care au astfel un conclu-
dent exemplu de cum vor ajunge obiectele restaurate in prezent daca nu se va tine cont de
gravitatea formelor de degradare determinate de materialele si produsele folosite in resta-
urarea acestei categorii de obiecte.
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STUDIU DE CAZ. MANIERA DE INTERVENTIE
EMPIRICA/MODERNA PRIVIND RESTAURAREA A DOUA VASE
CERAMICE

I. VAS BITRONCONIC CU O TORTITA, descoperit la Geangoesti, jud. DAm-
bovita, in anul 1960. Dimensiuni: indltimea, diametru maxim.

- STAREA PIESEI INAINTE DE RESTAURARE

Fig. 1. Vas in stare fragmentara
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Fig. 2. Imagini de detaliu din zonele de lipire a fragmentelor.
Adezivul folosit fiind:
1. pelicula de celuloid; 2. peliculd de poliacetat de vinil
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Fig. 3. Aspecte ale unei restaurdri grosiere-portiuni substantele (2-3 ¢cm) din suprafata
originala a piesei sunt acoperite cu ghips.
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- ASPECTUL VASULUI iN URMA INTERVENTIILOR MODERNE DE RESTAURARE

Fig. 4. Starea fragmentara a vasului, dupa etapa de spalare (imagini fata-verso)
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Fig. 5. Fragment: 1. cu urmele peliculei de celuloid; 2. dupd indepadrtarea peliculei de celuloid
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Fig. 6. Lipirea fragmentelor s-a realizat cu rasind Bison

Fig. 7. Vasul dupa etapa de plombare Fig. 8. Vas, faza finala
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II. CASTRON ENEOLITIC, descoperit la Geangoesti, jud. Dambovita, in anul 1960. Dimensiuni: inaltimea 6,5 cm; diametru ma-
xim 10 cm. Prezinta decor in zona diametrului maxim, patru grupe de cate trei proeminente

- STAREA PIESEI INAINTE DE RESTAURARE

Fig. 9. Aspectul inestetic
determinat de curgerea
peliculei de celuloid din
zonele de imbinare ale
fragmentelor.
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Fig. 10. Aspecte privind restaurarea grosiera si deficitard a castronului.
1. plombarea fara finisaj din zona interioard a vasului
2. plombarea deficitara la partea de exterior a vasului
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Fig. 11. Fragmentele
castronului dupa spalare,
prezentd fiind pelicula
de celuloid
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Fig. 12. Fragmentele vasului dupd indepartarea peliculei de celuloid

Fig. 13. Aspectul castronului dupa
etapa de lipire a fragmentelor
cu rasind Bison
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Fig. 14. Castronul dupa etapa de plombare
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Fig. 15. Castronul, stadiul final
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