JOAGARUL CU ,DUBA“ DE LA MOTNAU-DUMITRESTI
JUDETUL VRANCEA.

Gheorghe CONSTANTINESCU

In cursul anului 1978, cu ocazia cercetarilor efectuate de un grup
de etnografi participanti la cursurile de perfectionare initiate de Consi-
liul Culturii si Educatiei Socialiste in judetul Vrancea, s-a depistat in
zona Dumitresti — satul Motnau — o Instulatie {iraneasca pentru pre-
lucrarea lemnului, avind o noud solutle tehnici ! cu privire la utilizarea
cit mai eficienta a for{ei motrice a apel curgitoare. Este vorba de joa-
garul cu ,,dubad“ construit in anul 1935 ce apartine locuitorului Bentea
E. Stan.

Aceasta instalatie amplasata pe pirful Motndului cu un debit mic
de apa, caracteristic zonei deluroase ule sud-vestului judetului Vran-
cea? a fost in activitate pind in anul 1975, cind i s-a ridicat dreptul
de a mai functiona datoritd unor lucrarl de amenajare a drumului co-
munal. 3

Este stiut faptul ci, cu cit debitul de apa al unei surse de energie
hidraulici este mai mic, cu atit mal dificila este transformarea ei in
energie mecanicd, necesitind astfel solutii noi in imbunatafirea admi-
siei. In cazul nostru, Motnaul, cu un debit mic de apa, a determinat
proprietarul acestei instalatii sa introduca o solutie noua, adecvata con-
ditiilor din zond, in vederea obtineril unei surse de energie.

Elementul functional care a fost creat in acest sens este ,,duba¥,
un jgheab de forméa conicd cu buza in sus, cu ajutorul cdruia se reali-
zeazd marimea impulsului transmis paletelor rotii hidraulice prin pro-
ducerea compresiunii.

Duba confectionata din scinduri de stejar, lunga de 9 m., la capa-
tul superior descriind un patrat cu latura de 1 m, se micsoreazi la par-
tea inferioara ajungind la jumiilate.

1 Pe teritoriul judetului Vrancea nu se mai gisesc asemenea exemplare.

2 H. Grumizescu, Ioana Stefinescu, judeful Vrancea, Ed. Academiei, R.S.R.,
1970, p. 46.

3 Informatie obtinuti de la proprietarul instalatiei.
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Conicitatea canalului interior al ,,dubei* face ca apa care intrd in
partea superioara a ei, si gaseasca la capatul de jos, un loc de scurgere
de diametru mai redus, ceea ce creazd in interiorul acestui tub uriag
o compresie care determind cresterea vitezei de evacuare a apei. Astfel,
se obtine un jet de apd cu presiune mare punind in miscare roata cu
cupe dispusa vertical.

Prezenta dubei, care la inceput a constituit o solutie impusa de
conditiile nefavorabile hidrologice, a dus cu timpul la realizarea unui
dispozitiv de admisie perfectionat, care si permitd reglarea acestuia in
funciie de varia{ia debitului, precum si a actionéarii propriu zise a joa-

garului.
Acest sistem de folosire a apei a cunoscut o micd frecventa in ju-
detul nostru (vaile bazinului hidrologic Zabala — Rimnic) datorita de-

bitelor de apa satisficatoare, ajungind ca pind-n zilele noastre si dis-
para complet. Ele se mai mentin, astazi, in tara, intr-o alta varianta

denumita moard cu ,buton“ pe viile din zona Cerna — Caras din
Banat.?
Instalatia tehnicd populard de pe valea Motndului — Dumitresti,

prin specificul ei, dat fiind rolul jucat in viata rurald, a fost luatd in
evidenta muzeului judetean spre a fi conservati in situ sau transferata
in Rezervatia etnografica din Cringul Petresti.

4 Ulterior acestei instalatii i s-au adiugat douid mecanisme de prelucrare a
furajelor — urluitoare si o tocitoare.

5 Cornel, Irimia, Anchetd statisticd in legdturd cu reteaua de instalatii teh-
nice populare actionate de apd pe teritoriul Romadniei, Cibinium, 1967—68, p. 418.
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