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Din practica muzeistică de decenii, s-a constatat că, indeosebi 
piesele care alcătuiesc majoritatea colecţiilor de biologie, suferă in 
decursul vremii un proces de degradare, cu toate intervenţiile de conser­
vare, proces care poate duce pînă la distrugerea totală a acestora. Dacă 
·1e referim la mamifere, pierderile sînt de mare importanţă, inlocuirea 
făcîndu-se cu mare greutate. 

Dermoplastia, metodă relativ nouă în prepararea mamiferelor a în­
l�lturat în parte unele incoveniente, realizîndu-se pe un mulaj de ghips în  
armătură de fier, o piesă corectă, expresivă, dar cu o creştere destul de 
substanţială în greutate şi destul de fragilă în zona membrelor. 

Dezvoltarea industriei maselor plastice, a răşinilor sintetice a impus 
apl icarea acestora în confecţionarea mulajului, rezolvînd pe deplin pro­
blema, în modul cel mai util, răspunzînd astfel tuturor normelor de con­
servare şi păstrare în timp a pieselor biologice. 

In 1979 preparatorii din R.D.G., foloseau în dermoplastia mamiferelor 
mari policlorura de vinil - P.V.C., iar pentru mamifcrc mici şi păsări 
difl' r i te răşini sintetice. 

La noi în ţară, găsindu-se uşor nestrapolul, răşina care înglobînd un 
sclwlet fibros - fibra de sticlă, se foloseşte pe scară largă la turnarea di­
feri te• lor obiecte în industria casnică, constructoare de maşini, agricultură, 
construcţi i  etc. 

Efectuîndu-se un model din lut după corpul natural, se poate turna 
pc 1wgativul acestuia un pozitiv perfect din această răşină. 

în 1 984, prin această metodă nouă, la Focşani, a fost naturalizat 
pC'ntru prima dală, în ţara noastră un urs brun matur, apoi în 1 985, la 
cursul de perfecţionare de la Piatra Neamţ a fost preparat un mistreţ. 

Tehnica de lucru este asemănătoare celei prin care se obţine corpul 
din  ghips, cu unele excepţii. Astfel, după datele biometrice ale corpului na­
tural,  pe un schelet mai mult sau mai puţin rezistent în funcţie de mă­
rimea animalului, se modelează din lut corpu! - pozitivul (fig. 1 ,  fig. 2). 
După împărţirea lui in zone cu fîşii de tablă (fig. 3), se toarnă din ghips 
sau nestrapol cu fibră de sticlă, porţiunile de negativ. 
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Acestea, după detaşare se unesc în părţi mai mari ş i  se toarnă pozi­
tivul din fibră de sticlă (fig. 4.) Pentru aceasta se izolează negati v u l  cu 
ceară de parchet sau ulei mineral, se toarnă un strat subţire de nestrapol 
in amestec cu talc sau ghips fin (de consistenţa smîntînei), pentru a copia 
cît mai fidel formele. Inainte de a se întări, se aşterne primul strat de 
fibră de sticlă, se toarnă nestrapolul şi se bate cu pcnsula pînă ce f i bra 
se îmbibă complet în răşină. 

ln funcţie de mărimea corpului se toarnă unul , două sau mui multe> 
straturi de fibră. Corpul ursului l-am turnat din trei straturi, iar pic:iou­
rele din patru straturi. 

Răşina polimerizează repede, în circa 15 minute dacă se adaugC1 
25-30 g. naftenat de cobalt cu rol de întăritor şi 10-15  g de perox i d  dt> 

metil-etil-cetonă cu rol de accelerator al reacţiei la litru de n,-:strapol . 
Inainte de întărire se taie cu cuţitul surplusul de material, urmărin­

du-se cu aceasta marginea negativului. 
Unirea părţilor de pozitiv se face alăturîndu-se in ordine şi se J i p('SC 

tot cu nestrapol şi fibră de sticlă sau chit de nestrapol, prin', interior (fig. 5). 
Chitul se obţine adăugînd in răşina cu naftenat, talc sau ghips fin 

pînă se formează o masă care nu mai curge. Se adaugC1 accelerator (pcro­
xid de M.E.C.) pentru cit chit folosim imediat. In situaţia în care s-a s c u rs 
răşină sau chit pe suprafaţa pozitivului la suturi, se înlătură prin rC1zuin' 
cu raşpilul sau şmirghelui, după întărire, finalizînd astfel modelul (fig .  fi) .  

Pentru a putea monta piesa în suport, dacă dorim acest lucru, în 
momentul turnării fibrei in zona copitelor sau tălpilor, se fixează şuruburi 
la fiecare membru sau numai la cele două membre opuse. Ochi i  se aran­
jează in orbite, lipindu-i cu chit de nestrapol, după care se îmbracă blana, 
se coase şi se definitivează piesa (fig. 7). 

La discuţia finală a cursului de la Piatra Neamţ, s-a hotărît aplicarea 
acestei metode, ca fiind mai ştiinţifică şi practică. Metoda prezintă urmCI­
toarelc avantaje : 

corpul din fibră de sticlă este rezistent la acţiuni mecanice şi fizico­
chimice, absolut steril biologic ; 
este uşor în greutate ; 
nu se mai foloseşte schelet metalic ; 
cusutul blănii se face uşor şi repede, mişcînd corpul după nevoie ; 
preparatorul nu mai este nevoit să stea sub corp in timpul cusutului 
blănii, cind i se pot scurge pc el substanţele de conservare care sînt 
toxice ; 
Conservarea cu substanţele lichide se poate face prin injectarea lor 
intre corp şi piele după finalizarea lucrării şi în decursul timpului ; 
durata de lucru este mult mai scurtă ; 
răşina poate fi colorată înainte de turnare ; 
răşina este produs românesc, poate fi procurată uşor, în orice can ti­
tate de la Intreprinderea .,Policolor" Bucureşti ş i  poate fi folosită şi 
în alte activităţi ale muzeului. 

Pentru că răşinile sintetice sînt toxice şi inflamabile se i mpun o scrie 
de măsuri de protecţie : 
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lucrul se face numai în  camere cu ventilator în  aer liber ; 

nu se lucrează în camere cu foc deschis, nu se fumează în  timpul 
lucrului ; 

răşinile se păstrează în  camere răcoroase, în vase închise ermetic. 
In concluzie, folosindu-se această metodă, au fost executate piese, reu­

�itc anatomic şi etologic şi care după cîţiva ani , se păstrează în stare per­
fectă. Considerăm că naturalizarea mamiferelor mari şi mici prin dermo­
plastie cu răşini sintetice este metoda prezentului şi a viitorului, răspun­
zînd Normelor conservării şi păstrării acestora un timp mult mai înde­
lungat în colecţiile muzeale. 

L'UTILISATION DES REsiNES SYNTHETIQUES DANS LA DERMOPLASTIE 

RESUMI1: 

L'ouvrage presente une nouvelle methode dans la dermoplastie des animaux, 
par l'emploi des resines syntetiques ainsi que les avantages de la preparatior des 
mammiferes par ce nouveau precede. 
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FIG. 1 - Modelarea pe schelet a corpului. 

FIG. 2 - Pozitivul din lut. 
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FIG. 3 - Implrţirea pozitivului din lut In zone. 

FIG. 4 - Executarea pozitivului din fibra de stlcll şi rlşinA. 
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FIG. 5 - Ansamblarea 
porţiunilor de pozitiv. 
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FIG. 6 Pozitiv intregit d in fibră de stlclil. 

FIG. 7 - Animalul naturalizat. 
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