TERMENI TEHNICI FOLOSITI IN DENUMIREA
PARTILOR COMPONENTE ALE CONSTRUCTIILOR

TARANESTI DE LEMN DIN BAZINUL MIJLOCIU
AL CRISULUI NEGRU

DUMITRU COLTEA

Dintre multiplele nevoi materiale ale omului cele pentru care lupta
necurmat sa-si fereasca familia de ,,grija zilei de miine* sint: nevoia de
hrand, nevoia de imbricdminte si nevoia de addpost.

Vom starui in cele ce urmeaza asupra nevoii de addpost, asupra ca-
sei de locuit si a gospodiriei tardnesti vechi, deoarece ea a adapostit si
strins laolaltd familia si nu rareori grupul.

Veac dupid veac satul romanesc traditional a fost alcatuit din gospo-
dirii construite din lemn cu o anumitd arhitectura, iar creatorii lui au
fost mesterii satuluj care au deprins mestesugul de la inaintasii lor in
procesul necurmat al muncii. In acest proces al creatiei a luat nastere si
limbajul tehnic necesar comunicirii de idei, limbkaj imbogatit mereu de
experientd si inovatii pe care l-au transmis de la o generatie la alta pina
in zilele noastre.

In virtejul marilor prefaceri tchnice prin care trece si satul contem-
poran, casele de lemn si toate constructiile de tip vechi dispar si odata
cu ele si terminologia uzuala. Este firesc ca odatd cu disparitia unui stil
arhitectural vechi de secole sau milenii, care a generat o serie de practici
si credinte rituale in viata tiraneascd a satului traditional sa dispara
si cle.

Obhservatiile prezentate se opresc la tipologia constructiilor taranesti
din golful Soimi—Tinca, de pe valea mijlocie a Crisului Negru si la ter-
menii tehnici populari din aceasta zona.

Privitd din centru, de la Petid, depresiunea pare un urias amfiteatru
antic, aproape circular, de o rari mairetie. La sud-est se inaltd ca un zid
de cetate spindrile de granit ale Codrului-Moma, din care se desprind
spre vest, pe ambele maluri ale Crisului Negru doud lanturi de dealuri
care coboard domol pind se sting in sesul larg, lingd Tinca si Belfir. In
acest amfiteatru natural, au rasarit din veacuri puzderic de sate roma-
nesti.

De la Soimi in jos, pe dreapta riului, localititile se tin de mina, in-
sirate unele dupd altele ca mairgelele pe atd; dimpotriva, localitdtile din
stinga se depirteazi de api, fug de lunca joasd si se ascund la poale de

7 = Blharea 1982

https://biblioteca-digitala.ro



98 Dumitru Coltea 2

paduri sau se catdrid pe coastele munceielor si pe sub dealuri. Numai trei
s-au cuibdrit pe lunci: Cociuba, Chesa si Petid.

Datorita strinsei unitati geografice, economice si social-politice, acest
grup de saisprezece sate forma cindva cunoscutele pertinente valahe, cu
craii lor la Suplac si Cardsau. Nu este cazul sd se staruie asupra istoriei
ce le atestd vechimea milenara, dar este necesar a arita ca ele au urmat
aceeasi evolutie etnograficd, folcloricad si social-politicd sau economica.

Convietuind in timp pe un teritoriu restrins, cunoscindu-se si inru-
dindu-se prin casatorii, s-a cristalizat aceeasi structura psihica a cameni-
lor, acelasi port, credinte si obiceiuri, aceleasi indeletniciri, acelas grai
si nazuinte. Ocupatiile lor de baza au fost cele traditionale: agricultura,
pastoritul, pomicultura si tdiatul lemnelor din pdduri. Ocupatiile le-au
determinat initial si tipul asezarilor in majoritatea de tip rasfirat pina
la comasérile legiferate la sfirsitul secolului al XVIII-lea de Imperiul
habsburgic. Vetrele satelor erau pina atunci cit intreaga mosie, avindu-si
nucleul in grupul mai numeros de gospodarii, unde se afla fintina sau
riul; incolo case izolate sau grupuri de 3—5, prin luminisuri de padure
seculara.

In anii urmatori, de dupd 1722 cind s-a hotérit ,tragerea satelor la
linie“! locuintele tdrdnesti de aici au fost dizlocate si asezate pe vetrele
actuale, in sate de tip adunat. Au rdmas pe vetrele vechi doua sate: Dum-
brivita de Codru si Hodiselul?>. Arhitectura noilor constructii a ramas
insd cea veche, cu prea putine modificiri pina spre sfirsitul secolului al
XIX-lea: constructia de birne cu acoperis fuguiat si invelit cu sindrila
sau paie. Pe masurad ce elementele capitaliste patrund in viata tardneasca
puterea economicd a unor tarani creste si odatd cu aceasta survin modifi-
cari in structura gospodariilor lor. Schimbarea arhitecturii caselor tara-
nesti din zona Soimi—Tinca devine generald intre cele doud razboaie
mondiale. Dupa desivirsirea unitatii nationale, la 1 decembrie 1918,
creste nivelul cultural al maselor, creste puterea economicd si odata cu
ele rasare un nou tip de casd tardneasca.

Se poate afirma ci pe parcursul a sase decenii ce s-au scurs de la
1920 incoace, satele romanesti de pe valea mijlocie a Crisului Negru s-au
transformat, din punctul de vedere al organizirii gospoadiriei, de trei
ori. In acest rastimp s-au putut vedea trei tipuri de gospodarie {ara-
neasca:

a) gospodaria deschisd, traditionala;

b) gospodédria cu curte dubla;

c) gospodiria cu curte inchisd si curte semiinchisa3.

1 loan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Editura Sport-
Turism, Bucuresti, 1977, p. 23—24

? Ibidem, p. 19; V. Maxim, 1. Godea, Consideratii istorice si demografice pri-
vind tipologia asezdrilor rurale din nord-vestul Romdniei, in Biharea, 11, Oradca,
1975, p. 17

3 1.Godea, op. cit.,, p. 56—59
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3 Termeni tehnici ai constructiilor tirinesti de lemn 99

a) Gospoddria deschisd asa cum s-a amintit mai sus a fost domi-
nanta pind la sfirsitul primului razboi mondial.

In jurul unui ocol larg erau amplasate casa, poiata, colnita si cotetul,
in corpuri separate. Intreaga gospodarie era imprejmuitd cu gard din nu-
iele de carpen, sticsinit i acoperit cu paie.

Casa de locuit era asezata in fundul curtii, departe de ulitd, cu fata la
drum; grajdul era perpendicular pe directia ulitei; in fata acestuia era
colnita pentru car si cuptorul de piine, alaturea colnita pentru tiiat lemne.
Gramada de lemne de foc sta afari si le usuce vintul. In unele gospodarii
instarite se mai afla i bucdtaria de var3, numitd cuptoriste, in care se
cladea cuptorul de piine $i se amplasa risnita. Din curte lipseste fintina.
Alimentarea cu apa se ficea de la fintina cu cumpana a satului.

Intrarea cu carul se fiacea pe poarta mare, ficutd din leasd, portita
era din scindurid de fag, cu cheie de lemn. Trecerea spre vecin, se fi-
cea mai des peste pirleaz. Spre inceputul secolului al XX-lea, apar aco-
perisuri de case cu tigli-solzi.

b) Gospoddria cu curte dubld ia nastere in sinul vechilor gospodarii
si devine dominanta intre 1920—1960. Este cu totul deosebitad de casa ba-
trineasci. Are doud curti: ocolul si aria. Gardul de nuiele dispare la
stradd, luindu-i locul gardul de scindura, la inceput dispuse orizontal in-
tre stilpi de lemn, apoi vertical, prinse pe stinghii de legdtura numite
rigle. Apar portile de scindurd cu acoperis mobil, sindrilit, sprijinit pe
stilpi masivi de stejar sculptat in rozete.

Casa de locuit se mutd perpendicular si aproape de ulitd, grajdul i
ia locul, deci paralel cu strada, in fundul ocolului. Cuptoristea in fata ca-
sei, paralel cu ulita se generalizeazi. Se fac patule de porumb, intii din
leasd de nuiele impletite, apoi din lefuri cu talpe si sosi de lemn. In
gospodariile fruntase se fac gdbidnase pentru cereale, atasate la cuptoriste.
Se generalizeazd cotetele pentru pasari, colnita pentru lemne si fintina
in curte, intii cu cumpana, apoi cu roata.

In spatele grajdului este aria pentru nutretul vitelor: jireada de in-
véaluituri, capitele de fin, cocenii de porumb, tuleii.

c. Gospoddria cu curte inchisd §i cu curte semiinchisd. In ultimele
doud decenii au aparut in satele din depresiunea Soimi—Tinca, locuintele
cu curtea inchisid si semi-inchisa.

La gospodariile cu curtea inchisd, curtea e micd, cu constructii unite
de jur imprejur. Casa se intindea in lungul ulitei, cit latimea intravila-
nului. Poarta de intrare e cuprinsi in corpul casei, ficuta din metal tabla,
fier forjat si inaltd. Paralel cu casa este grajdul , care din trei incédperi
cite avea la tipul anterior a ajuns la o singurd incdpere. La unul din
capete s-a amenajat spatiu de locuit, bucataria de vara, zisd acum impro-
priu cuptoriste. Pe amble pédrt{i casa se uneste cu grajdul prin construc-
tii mai mici: lemndria, cuptorul de piine, rar folosit azi, cdmara §i giabi-
nasul etc.

7.
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100 Dumitru Coltea 1

Paralel, ia nastere mai ales in ultimul deceniu, gospodaria semiin-
chisa. Casa e tot la stradd, cu fatada de vila, cu fundatie in forma de
cot. Numai grajdul (poiata) are intrarea sub acoperis. In prezent anexele
pentru pasiri si animale mici se muti in arie, situatie care o va avea §i
grajdul pentru vaci. Aria nemaiavind vechea functionalitate devine astfel
o a douva curte, Prima se paveazd cu beton $i este decoratd cu brazde
de flori si vita de vie.

Paralel cu lemnul ca material de constructie se utilizeazid caramida,
piatra de moard, mozaicul si betonul armat pentru planseele de la ta-
van. Acoperisul are patru sarpante, tigla mica este inlocuitd cu tigla mare.

Fintina se afla in toate curtile, e mai mica ca volum decit cele ante-
rioare, cumpina a disparut, luindu-i locul tocila. Are insi o mai mare
functionalitate servind nu numai pentru baut, ci si pentru irigatia gra-
dinii, pentru baie, pentru incilzitul casei prin mijlocirea hidrofoarelor
si caloriferului.

Construite dupd planuri elaborate de specialigti, termenii utilizati
sint, dupa cum am amintit, generali, asa cd nu vom stirui asupra denu-
mirii partilor componente ale acestora ci asupra termenilor tehnici intilniti
la casele de lemn din primele doua tipuri de gospodarii.

Materialul de constructie la aceste tipuri de case era gorunul, specia
cea mai rezistenta a stejarului, pentru multiplele lui insusiri: se despica
pe fir ca bradul, are o indelungati rezistentd in timp, daca este ferit de
intemperii, are o culoare de ccard si da grinzilor un aspect plicut, este
mai usor decit cerul.

Materialul pentru constructii, ca si pentru mobilierul taranesc, era
cautat cu atentie in paddurea de linga sat urmirindu-se sa se aleaga tulpi-
nile sinitoase, drepte ,,ca lumina* si farad cioturi. ,Tulpina firi cioturi
— afirmad mesterul Ion Pela — se ciopleste usor’ cu spantul o faci ca o
foaie de carte; sosii de gorun ii scobesti lesne cu viseul si gheuroiul, iar
grinzile capiti cu mezdreaua §i jildwl luciu de ceard“s. Exista, de ase-
menea, un timp cind se tdia lemnul necesar constructiilor sau pentru mo-
bilier: ,,9i apoi, lemnul de casi or de mobili, nu se taie oricind, c¢i numai
toamna dupi ce picad frunza, cind nu mai are mizgi . . . 45,

Taiat din codru materialul era adus acasd cu carul sau carele, in
claca, depozitat si acoperit, pentru a-1 feri de ploaie. Cind incepea con-
structia mesterii selectau din nou materialul, pentru a inlatura tulpinile
,»Cu rogeatid si putregai¢. Le ciopleau cu securea, indepartind scoarfa si
alburnul ca si nu ramini decit inima lemnului. Bustenii de dimensiuni
mari ii spintecau dupid trebuintd, cu joagirele trase manual de firezari.
Taiatul se efectua pe o instalatie speciald numitd ghergheleu. Compus
din trei grinzi dintre care doui dispuse oblic, cu o inclinare de 45° fixate
cu extremitatea de sus de o grinda orizontald la o indl{ime de 2,5—3 m

¢ Informator lon Pele, Cardsiau, comuna Cociuba Mare, ndscut 1910.
5 Ibidem.
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5 Termeni tchnici ai constructiilor taranesti de lemn 101

sprijinita pe stilpi infipti in pamint. Materialul de prelucrat se urca peste
grinzile oblice cu ajutorul puricilor; in cazuri extreme, instalatia se con-
struia in pdmint: o groapa adinca de 2 m, peste care se instala gherghe-
leul. Unul dintre firezari sta sus, pe trunchiul ce se despica, iar doi ma-
nevrau joagarul de jos. In miscari ritmice, firezul inainta pe linia trasata
cu sfoara muiati in funingine sau in lesie neagrd din frunze fierte de
arin.

Constructiile de lemn sc efectuau primavara ,intre semanat si sapa%,
adica in zilele lungi si insorite din mai si iunie. Cind se dezlantuiau mun-
cile urgente In tarina: prasila, cositul finului, seceratul si strinsul griului,
intreaga familie tiraneasca era in cimp, din zori pina la rasaritul luccafa-
rului de seard. In aceastd perioada agricold de virf nu era timp si nici
brate de munca pentru constructii. Cind se ridica o constructie noua, ta-
ranii se intrajutorau sub diferite forme ca ajutorul reciproc, claca, im-
prumutul etc. Vecinii i neamurile ajutau la mutatul materialului, la ri-
dicatul peretilor si acoperisului, la uscatul sindrilei sau tiglei in pod etc.:
prin claca cu carul se cdrau lemncle de la padure, tigla de la fabrica,
piatra de fundatie. Numai mesterii dulgheri erau platiti cu bani sau ce-
reale, uneori si cu una si cu cealaltd, dupd tocmeala.

Casa se edifica intodeauna pe un loc mai ridicat, un ,loc limpede,
ferit de ape. In intravilanele spatioase feciorii isi rinduiau gospodiria
alaturi de cea batrineasca. Obiceiul locurilor era ca — pe cit posibil —
casa sd se orienteze cu fata spre rasarit, sa fie lovitd de primele raze de
soare, jar cind pozitia vetrei nu permitea aceastid orientare era recoman-
dabil ,,sd priveasca spre sat“ si nu invers.

Pind prin 1938 casele {aranesti nu aveau fundatie speciala de piatra;
erau putin inaltate de la pamint. Talpa se fixa initial pe bolovani de
piatrd de riu si numaj la sfirsit se introduceau pietre de-a lungul pereti-
lor, sub talpa, ca sa le fereasca de putrezire.

Care erau elementele din care se compunea scheletul unei constructii
de lemn? Care era denumirea populard a acestora si originea lor?

Elementele importante ale scheletului unei case de lemn erau: tdl-
pile, fruntarele, sosii, jugurile, cusuraiele, grinda, grinzelele si coarnele.
Sint dcar opt elemente de cipitii dar care imbinate cu iscusin{d de mes-
terii constructori dau nastere casei, imbricaminte colectivd pentru fa-
milie.

Talpile sint pe masura lungimii casei, in numar de trei trunchiuri
fatuite cu sprantul, constituind baza intregii clidiri. Ele se imbinau cu
fruntarele, de aceleasi dimensiuni ' liatime si indl{ime, dar mai scurte,
dupa lirgimea cerutd de cladire. Fruntarele se imbinau cu télpile in doua
moduri: fie in cdgei, fie in crestdturd. Prima modalitate de imbinare da
o mai mare stabilitate si se folosea in exclusivitate la casele stravechi, cu
peretii din birne orizontale. La cel de al doilea tip de gospodarie se uti-
liza crestdtura, aceasta efectuindu-se mai usor, dar pentru mai mare si-
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guranti se da la colturi o legdturd de scoabe puternice. Imediat ce cadrul
acesta dreptunghiular de baza era sdvirsit, golul creat se umplea cu pi-
mint uscat pentru a usura lucririle ulterioare. Numirul de fruntare era
variabil, determinat de numarul cornigelor. La o casa cu doua odai erau
necesare trei fruntare, pentru o constructie cu trei odai se foloseau patru
fruntare. In mod obisnuit la o casa cu tirnat, fruntarul avea lungimea de
sapte metri, socotindu-se doi metri pentru lungimea tirnafului, prispei,
pridvorului. Din lipsd de material, unii tdrani isi construiau casa fara
tirnat, cu fruntarul de cinci metri. Tirnatul il atasau mai tirziu, in aceasta
situatie avind denumirea de ,,tirnat strain®.

Pe cadrul de baza se fixau locul cusuraielor, jugurilor si grinzelelor
si cind masuritorile erau terminate se insemnau in cadrul de bazi, in
cusuraie $i juguri locul sosilor (stilpilor de sustinere), scobindu-se borte
prismatice cu viseul, dalta si gheuroiul, in care se fixau mucurile, limba
sosilor.

Sosii (stilpii) sustineau peretii casei, distanta intre ei era de 1—1,5 m.
La o casd cu dimensiunile de 10/7 se foloseau in medie 70 de sosi. Sosii
erau de trei feluri: sogi scurti, lungi de cite 2 m, pentru colturi; sosi lungi,
de 2,10—2,15 m, folositi sub juguri si cusuraie; sogii cirni sau oblici, lungi
de 1,80 m, pentru ,legiturd%, un fel de contrafort{i sau contrafise. Sosii
folositi la prispa aveau forme de fus sau coloand cu capiteluri si purtau
denumirea de sezati. Atita timp cit casele au avut peretii din birne sosii
erau ,,visuliti“ pe fetele inguste, iar cei folositi la unghiuri necesitau trei
visulituri, nu doud ca ceilalti. In visuliturile sosilor se asezau birnele, con-
fectionate din lemn tare, pe masura cerutd de distante. Birnuirea casei
se efectua de obicei dupa ce casa era sub acoperig. Dupi ultimul razboi
mondial locul birnelor de stejar il iau chirpicii (vdioagele) si, ca atare, dis-
pare visluirea sosilor. La casele batrinesti, cu acoperis de sindrila, pe-
retii erau construiti din bucédtl mari de lemn fatuit, legate la capete in
chiotori.

La ridicatul casei se fixau intii sosii de colt, peste ei venea jugurile,
corespunzator fruntarelor, apoi se fixau cusuraiele (cosoroabele), corespun-
zator talpelor se imbinau pe juguri si apoi se fixau sub acest cadru sosii
lungi si sosii cirni, introducindu-se cu mucurile sus si jos in bortele res-
pective din talpe, fruntare, juguri si cusuraie; se aseza grinda prin mij-
locul camerelor de locuit, iar peste ea, in lungimea cladirii erau puse
grinzelele, de dimensiuni mai mici decit grinda, dar mai lungi decit ju-
gurile, pentru a se obtine o stregind buni la casd. Dacd lirgimea unei
case, de exemplu, era de 7 m, lungimea grinzelei era de 7,70—8 m. Mai
tirziu, cind ne apropiem de perioada tavanelor, grinda se mutd in podul
casei, legindu-se de grinzele dedesuptul ei cu buloane de fier. Rostul ei
era de a nu ldsa podul si vibreze, ,,5s4 nu ingdduie% sub povara cerealelor
depozitate sus, in podul casei.

Peste grinzelele casei se asezau cépriorii, numiti local coarne. La ca-
sele cu doud sarpante erau necesare atitea perechi de coarne cite grinzele
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7 Termeni tehnici ai constructiilor tdrdnesti de lemn 103

sint pe casa. La casele cu patru sarpante (ape) cum erau cele de tip vechi
si cum sint cele de astdzi, numarul coarnelor creste $i dimensiunile va-
‘riaza.

Pentru confectionarea capriorilor (coarnelor) era preferat stejarul, dar
in caz de necesitate se foloseau si alte esente lemnoase: salcim, plop, fag,
brad. Lungimea capriorilor se socotea in functie de lungimea grinzelei.
Panta de inclinare de 45° se obtinea socotind cornul ca si aiba 2/3 din
grinzele. In mod obisnuit mesterul inmulteste lungimea grinzelelor cu
0,62 m si rezultatul obtinut corespunde cu lungimea cidpriorului. La ca-
sele batrinesti unghiul de inclinatic cerut pentru fuga apei pe sarpanta
acoperitd cu paie or sindrild era de 60—65° si pentru aceasta cauzd cor-
nul céapriorului era in lungime cit grinda cu care se imbina.

La casele cu doud ape (sarpante) legdtura coarnelor era simpli. Sus,
doua cite doud, se imbinau in cepuri prin care se trecea si un cui de lemn
prin orificiul facut cu sfredelul. Tot sus erau prinse cu o contrafisd nu-
mitd local scleamd. Jos, unghiul acesta format din cite doud coarne se
prindea cu mucurile si bortele grinzelei respective. Cind toti céapriorii
erau asezati la locurile respective se prindeau unele de altele cu patru
contravinturi numite mite dispuse oblic, pornind de la prima pereche
din capetele podului casei. Pe deasupra capriorilor erau fixate apoi lefu-
rile, la distante de 0,15 m, pentru tigla-solzi, si la 0,32—0,37 m la casele
unde se utiliza tigla mare, de fabricid. Casele actuale nu au mite sub
cipriori si nici scleme. Legitura podului se face cu ajutorul cosoroabelor
laterale si cu pana de virf sustinute de juguri; la casele tradifionale, cu
acoperisul de paie si tuguiat, cipriorii se imbinau in asa fel incit se spri-
jineau unii pe altii. Legdtura podurilor la constructiile de lemne era pri-
vitd cu multi seriozitate de constructori, deoarece trebuia ca acoperisul
casei sa stea neclintit in fata furtunilor.

La acoperitul cladirii participau in claca grupuri mari de oameni:
barbati, femei, copii care urcau tigla in pod si de acolo o inminau mes-
terilor de pe acoperis. Cind se ajungea in virf, la steagul cu batista, ta-
miie si busuioc (Carasau), lua sticla cu bautura legata de steag si inchina
spre cei de fatid urind gazdei noroc si prosperitate in casd noud. Steagul
se fixa sus odatd cu letuitul. In unele sate (Ursad, Soimi) se atasau ster-
gare noi; la Cépilna si Rohani se pune cite un steag pentru fiecare mes-
ter. Obiceiul era ca bidutura s-o ia mesterul acasd impreund cu intreg
continutul steagului. Bitrinul Nicolae Brinda cum era fruntas in sat
spune cd la Cipilna, unde construieste si azi la 81 de ani n-a dus bautura
acasi niciodaté, ci inchinind spre clicasi rostea de pe acoperis urarea de
mai jos:

,»Sa deie Dumnezeu

Noroc si sindtate

La gazdd gi la gdzdoaie!

Sa foloseascd casa sdndtosi,
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Sd aibd prunci frumost,

In holde rod

Si griu in pod,

Farina in hambar,

Mult lapte-n sustar.

In casi cite toate,

In paturi perini late,

Casa o si le-nfloreascd

Si pruncii sd-i creascd

In cinste §i-n omenie strdmoseascd“.®

Bautura era trecutd de la un om la celalalt, cu exceptia gazdei care,
dupa obicei, ,,nu e de cuviintd“ si bea din ,,cinstea casei“.

La Urvis se da participantilor o masi comuna zisa: ,,ospaful casei®.

Mester de casd la Carasiu, Gut Moise-Spiridon, care desi are doar
o jumatate de secol de viati, a construit pinad in prezent 241 dc case si a
lucrat in toate localitatile din zona Soimi—Tinca, iar la Bocsig, Tagadau
si Beliu, in judetul Arad, cunoaste si practicile magice care maij persista in
unele localitati. El spune cd la Capilna i-a fost dat sd zideasca la cele
patru colturi de casa, cite un cocosel pentru ci ,jasa cere constructia ca
sa fie durabild si sa aiba noroc gazda“’. La Bocsig si in Banat se ingropa
la temelie un cocos rosu; la Cirasau se pun sub talpd cutioare cu mo-
nede de metal; la Dumbravita de Codru, Soimi, Ursad se sfinteste locul
inainte de a incepe constructia si peste tot se afuma casa cu tamiic
inainte de a se muta in ea noua familie, ,,sd fuga duhurile rele si sa ra-
mina duhul cel bun, locul curat si luminat ca aurul strecurat, ca Maica
Domnului care le-a ajutat“s, Toate acestea sint, desigur, ramasite mitice
milenare legate de credintele si practicile stramosilor nostri.

Toate constructiile de lemn ca sa poata fi locuibile, necesitau lipitura
de pamint care la casele cu birne se fiacea in trei etape: izbitura, indrep-
tatul si vdacdlitul, Primele doua operatii se efectuau cu mina si numai
ultima cerea mistria zisd si vdcdlitoare, Pamintul se maruntea bine cu
sapa, se muia cu apa si se amesteca cu pleava cadlcindu-se cu picioarele
atita cit era necesar. La vdcdaliturd pleava era cernuta §i pamintul granu-
lat pentru a se ob{ine o pastd usor de nivelat cu wvdcdlitoarea de lemn.

Jos casele aveau vatrd de pamint batut cu maiul sau duminica cu
hora satului, apoi se nivela si se da cu ,,murluiala® de argila.

Peretii se spoiau cu var alb, se trasau chenare frumoase in jurul fe-
restrelor si jura in partea de jos, de jur imprejurul peretilor.

Tavanul cra din scinduri de brad dispuse cu mestesug peste grinzele.

% Informator Nicolae Brinda, Capilna, nascut 1899.
7 Informator Gut Moise-Spiridon, Cirasiu, comuna Cociuba Mare, nascut 1929,
8 Informator Nicolae Brinda, Carasiu, comuna Cociuba Mare, niscut 1899.
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Cind totul era terminat se ficea mobilatul, se impodobeau peretii cu
talger, stergare, busuioc si icoane dupéa datina.

Din cele de mai sus se poate vedea c¢d numairul termenilor tehnici
care denumesc partile componente ale clementelor care constituie casa
de lemn si uneltele de care se ajutd mesterii este relativ redus, citiva sint
desigur regionali, cu circulatie restrinsi, dar majoritatea sint raspin-
diti in toate regiunile locuite de romani. Faptul ci au razbit prin vea-
curi utilizati de toate generatiile este insa foarte important.

Se stie cd limba este unul din factorii primordiali in unitatea de
neam al oricarui popor. In cazul de fati acest mianunchi dc cuvinte de-
monstreazd nu numai unitatea noastrd de limba din acest colt de tara cu
intreaga suflare romaneascd, ci este si un argument in plus pentru con-
tinuitatea neintrerupta pe vetrele satelor noastre. Analizind originea
acestor termeni se constatd ci majoritatea sint de origine latina si autoh-
tond si numai o mica parte sint imprumutati de la popoarele cu care au
convietuit.

Sint doar 36 de notiuni si procentual originea lor este cea de mai jos:

a) 40%/, sint termeni de origine latina (bucate, casi, cuptoriste, catei,
corn, crestaturd, fruntar, indreptat, jura, jug, mai, muec, purici, sezati):

b) 279/, sint cuvinte autohtcone (cusurdu, gabanas, gheuroi, gherghe-
leu, mita, rignita, scleamai, sosi, vacalitoare, vatra);

c) 179/, sint dc origine slava (birna, borta, grinda, izbitura, pod, tina);

d) 129/, sint de origine maghiara (cionc, jilau, talpa, tirnat);

e) 20/, au origine germana (sprant);

f) 29/, sint de origine sirba (colnita).

Este griaitor faptul ci imprumutul notiunii respective nu s-a facut
atita timp cit denumirea romaneasca acoperea cerintele in acel domeniu,
ci doar cind in tehnica {dridneascd a péatruns o inovatic, o unealtd mai
bund, cum este cazul notiunii de sprant, unealta mai eficientd in cioplitul
lemnului decit securea.

Dupd cum se constata stiinta si tehnica contemporana transforma
lumea de la o zi la alta. Satul nu putea scdpa acestor transformari. Dru-
mul progresului este ireversibil si anii ce se vor depana din caierul vremii
va asterne valul uitarii peste lucruri de pret noui, in cazul de fatd ,,limba
veche si-nteleapta“. Acesta e unul din motivele care m-au determinat sa
consemnez cele de mai sus, un crimpei de viata ce apune.

GLOSAR
Bucate — cereale Corn — caprior la casa
Birnd — grindd de lemn folositd la Cdtei — tip de imbinat la intilnirea
constructia peretilor de casi birnelor; incheieturd in cep
Bortd — gaurd prismatici sau rotunda Cuptoriste — bucatirie de vari
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Cusuraua — parte componenti a pere-
tilor la casele de lemn

Cionc — capdtul acoperisului construit
in doua sarpante

Colnitd — adipost pentru car

Farind — faina

Fruntar — parte din baza constructiei
de lemn

Gabdnas — magazie de cereale

Gheuroi — unealti pentru scobit lem-
nul

Ghergheleu — instalatie pentru tdiat
scinduri

Jurd — ornament colorat, ce se giseste
pe peretii caselor de lemn

Jug — parte componentd a perectilor
casei de lemn

Jildu — rindea

Jireadd — claie de paie sau fin, pris-
matica

Mezdrea — rindea

Poiatd — grajd

Scleamd — contrafisa la cdpriorii casei

Sezafi — stilpii de la prispa casei

Sprant — secure latd pentru cioplit.

Talger — farfurie de portelan

Tirnaf — prispd, pridvor

Tind — pamint amestecat cu pleavi,
folosit la lipitul casei

Vdcadlitoare — mistrie

Vigeu — dalta.

TERMES TECHNIQUES EMPLOYES POUR NOMMER
LES PARTIES COMPOSANTES DES CONSTRUCTIONS PAYSANNES
EN BOIS DU BASSIN MOYEN DE CRISUL NEGRU

Résumé

La travail aborde la typologie des constructions paysannes de la crique Soimi-
Tinca, sur la vallé moyenne de Crisul Negru et les termes techniques populaires
de la zone employés pour nommer les parties composantes des constructions pay-
sannes en bois.

Les occupations essentielles des habitants de la zone ont été celles tradition-
nelles: I'agriculture, 1'élevage des animaux, l'arboriculture et la coupe du bois des
foréts.

Ces occupations ont déterminé au début le type des habitats, la plupart aux
maisons espacées jusqu’a la concentration régie a la fin du XVIII-siécle par I’Em-
pire des Habsbourg. Aprés la mise en pratique de ,l'alignement“ (1772), les mai-
sons paysannes de la zone ont été disloquées et mises sur l'emplacement actuel
dans des villages de type concentré.

Dans le cadre de ces habitats il y avait trois types de foyers paysans:

1. foyer ouvert;

2. foyer a double cour;

3. foyer a cour fermée ou semi-fermée.

Quant aux constructions on a utilisé plutét le rouvre qui était choisi dans
certaines périodes de l'année (en automne et au printemps) du bois proche du
village.

Les constructions en bois se dressaient au printemps ,entre semaille et bé-
chage* c’est-a-dire pendant les jours longs et ensoleillés de mai et juin.

Les éléments importants de la charpente d'une maison en bois étaient: semelle
d'appui mise en longueur (talp3), semelle d’appui qui lie celles en longueur (frun-
tar), palancons (sosii), solive d’encherétrure (jug), poutre (grinda), poutrelles (grin-
zele) et chevrons (cdpriori).

En analysant, en détail, les termes techniques employés pour nommer les par-
ties composantes on est arrivé 4 la conclusion que l'origine des 36 notions est la
suivante:

a. 409, sont des termes d’origine latine (bucate, cas3, cuptoriste, cadtei, corn,
crestdturs, fruntar, indreptar, jurd, jug, mai, muc, purici sezéti);
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b. 279/, sont des mots autochtones (cusurdu, gibinas, gheuroi, ghergheleu,
mita, rignita, scleamd, sosi, vicélitoare, vatra);

c. 170/, d'origine slave (birnd, bort3, grinda, izbiturd, pod, tind);

d. 12¢/, d’origine hongroise (cionc, jildu, talpd, tirnat);

e. 20/, d'origine germanique (sprant);

f. 29/, d'origine serbe (colnitd).

C'est éloquent le fait qu'on n’a pas emprunte des notions tant qu'il y avait
des notions roumaines dans ce domaine; on en a emprunté quand dans la technique
paysanne a pénétré une inovation, un outil meilleur, comme par exemple la notion
de sprant qui nommait un outil plus efficace dans le dégrossissage du bois que
la hache.

I1 s’ensuit, 3 la suite de ces constatations que la technique traditionnelle spé-
cifique aux constructions paysannes refléte la continuation d’une tradition propre
dans ce sens a la population roumaine de Bihor, tradition transmise des temps les
plus reculés.
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