CONTRIBUY1I LA CUNOASTEREA
ARHITECTURII POPUILARF DIN VALEA IERULUI

TEREZA MOZES

Prezentarca conditiilor istorice, geografice, economice, ctno-sociale
carc au determinat dezvoltarea culturii materiale acestei zone nu este
posibild in cadrul studiului de fati. Dar, nici nu este necesari. Am in-
sistat asupra acestor fapte cu ocazia allor studii referitoare la zona Eru-
luit. De data aceasta ne vom opri sa reliefam trisiturile arhitecturii popu-
lare; in special a celei de baltd, terenul mlastinos fiind acela care a impri-
mat, in mod deoscbit, caracterul special al arhitecturii acestor locuri. Tinem
sd subliniem acest lucru, dcoarcce aceasti regiune relativ restransa, care
face parte din Campia Tisei, nu se prezinti unitar. Tinuturile joase de
campie, care in timpurile indepirtate ale Pleistocenului si Holocenului au
prezentat albia de scurgere a tuturor apclor din nord-estul Campiei Pa-
nonice (inclusiv Tisa, Somes, Crasna), sunt flancate, la est, de colinele
Erului. Padurile care au acoperit cindva aceste locuri au determinat di-
ferentieri in aspectele culturii materiale.

In a doua parte a secolului trecut, cat si in prima jumitate a veacului
nostru, au existat proiecte si incerciri de drenare ale viii. Ele insid nu s-au
realizat decit in micd masura. Actiunea de drenare s-a infiptuit doar in
anul 1968, cind s-a construit Canalul Erului, care a dus intr-un timp [oarte
scurt la disparitia vegetatiei de balta, la schimbarea structurii economiei.
Paralel cu aceasta a avut loc o ridicare substantialid a nivelului de trai —
conditii care inainte au favorizat mentinerca formelor vechi de viata pana
in preajma zileler noastre. In urma acestor schimbari, trasiturile funda-
mentale ale arhitecturii pepulare, specifice locului, au pierdut mult din
fizionomia lor.

Tinuturilor de campie le sunt specifice satele adunate cu caracter com-
pact, in general cu specific agricol®>. Asezirile din zona Erului se inca-
dreazi si ele in tipul satelor adunate, cu caracter compact. Gospodariile
sunt asezate de-a lungul unei retele de ulite dispuse in variate forme,
neregulate. Dispunerea este rezultatul nevoii de adaptare la terenul

disponibil — asezarea pe locuri maj ridicate, asa-zise ,,insule%, ferite de
inundatii — precum si de factorul economie, de ocupatia principald a
taranului.

Gospodidria, cea mai micd unitate a asezirii, oglindeste felul cum
aceasta satisface functiile ei principale. Constructiile din incinta gospo-
ddriei, casa, grajdul, sura, cotetul pentru porci si pasidri, fintana etc.,
menite si asigure adipost pentru oameni, animale, provizii de cereale,
sunt_dispuse in asa fel incit si asigure loc prielnic de desfdsurare pentru
trai, pentru unele lucriri pastoral-agricole, conditii pentru restul lucrari-
lor economice, dar in acel timp ele se acomodeazi si vicisitudinilor terenu-
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lui. Fizionomia gospodariei urmeaza structura asezirii. In cazul de fata
dispozitia constructiilor din cadrul gospodariei, ca si asezirile din Valea
Erului, au aspect asezat cu curti uneori neregulate. Dispozitia construc-
tiilor este cea tipicd In nord-vestul tarii. Casa de locuit este asezati cu
iata ingustia spre strada, la 3—4 metrii de la gard, loc rezervat pentru
gradina cu flori. Acareturile sunt in aparenta dispersate. Grajdul, inainte
era situat vis-a-vis cu casa, dar retras de la stradi. Cocina de porci si
coteful pentru pasari sunt situate in aceeasi linie ceva mai jos. Sopronul
se affd in fundul curtii.

Cu timpul, in urma unor relatii de succesiune, gospodiriile s-au re-
strans in parcele din ce in ce mai mici, mai inguste. Sunt semnificative
in acest sens unele documente ramase din secolul trecut — ca de exem-
plu cel al lui Piroska Mihdly din Buduslau, din anul 1837. Din actul prin
care cere necesarul de lemne pentru constructii reiese ci baiatul proprie-
tarului isi va construi casa pe jumdtatea terenului gospoddriei (s.n.)%.
Odata cu ingustarea terenurilor intravilane pentru a cistiga spatiu, graj-
dul a fost adus in aceeasi linie cu casa.

Spatiul nu ne permite si prezentam toate aspectele gospodiriei, re-
zumandu-ne la analiza constructiei principale, la casa.

Casele sipate in pamant — baricile — frecvente inca si la inceputul
secolului nostru in partile Nirului, situate in R.P.U.¢, regiune relativ
apropiata de zona cercetati de noi, din cauza apelor freatice prea ridi-
cate, nu s-au putut incetiteni in aceste locuri. Mentionim cid nu numai
in trecutul apropiat nu gisim aceste tipuri de case, dar nici in timpuri
indepartate. Sapaturile arheologice masive, care s-au efectuat la Oto-
mani, Salacea etc., in vederea studierii culturii epocii bronzului nu au dat
de urma unor astfel de case®,

In ceea ce priveste planul caselor ridicate pe sol, acesta e in stransi
corelatie cu sistemul de incalzire si cu modul de evacuare a fumului. Bine-
inteles, planul casei s-a dezvoltat in timp, ajungind la forme evoluate,
apropiate de cele ordsenesti.

Ca si in alte locuri, intr-un trecut indepirtat casele erau monocelu-
lare. Din lipsa unor sidpaturi orientate pentru studiul evului mediy, nu se
cunoaste cind s-a trecut la case bi- respectiv tricelulare. Dupa relatarile
unor varstnici, la sfarsitul secolului trecut casa bicelular3, casa cu tinda si
0 camera era generalizatd. Si azi se mai pot gasi interesante forme de tran-
zitie care au dus la madrirea numarului incaperilor, de exemplu, casa
nr. 345 din Silacea. Aici, grajdul construit initial, alaturi de tindi, sub
acelasi acoperis, pierzind functionalitate, a fost transformat in cdmara.
In acest scop, in locul usii de intrare s-a pus o fereastrd, iar in tinda s-a
montat usa de intrare spre noua incipere. Cimara, de altfel, in multe
cazuri s-a construit ulterior, totdeauna liniar, in continuarea casei, fie o
intrare directi din casa, dar mai des cu intrare separata din pidvor. In
cazul caselor cu doui camere, camera mai mare, camera curatd, era spre
strad3, iar cea micd, cea de locuit, era in spate.

Din punct de vedere planimetric, prispa sau tirnatul formeaza corp
comun cu casa. Casele vechi, batranesti, nu aveau prispa. La inceput prispa
era o simpla prelungire a acoperisului, o streasind mai larga, menitd sa
fereasca fatada casei de intemperii. Cu timpul, in prelungirea strea<inei
s-a simtit nevoia de a o sustine, de a o sprijini cu stilpi verticali. Spa-
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tiul dintre stilpi, ulterior, a fost inchis cu balustrada. Prispa, initial, nu-
mai la fatada casei, s-a extins §i pe partea mai ingustai a frontonului
casei. La casele din Otomani, Silacea, Targusor, Tarcea etc., pot fi urma-
rite toate formele de evolutie ale prispei, incepind de la streasina lar-
gita, fara stalpi, pina la prispa inchisa, cu balustradi, dispusid numai pe
partea lunga a casei, §i pe cea ingustd. In majoritatea cazurilor, balustrada
este rezolvati foarte rudimentar, din sipci simple, sau citeva rinduri de
scanduri verticale, insa se gasesc si balustrade lucrate din lemn, cu ma-
iestrie fasonate, prevdzute cu ornamentatii traforate. La unele case, pazia
de sub streasini este de asemenea ornamentata cu sciAnduri frumos tra-
forate.

Pana in prezent nu am gasit documente scrise cu privire la modul de
incdlzire al caselor din Valea Erului. Din informatia unor vérstnici stim
cd in secolul trecut a existat concomitent o vatri cu foc deschis, si un
cuptor de copt piine, inchis. Vatra deschisd, ale cirei urme se puteau
gasi piand nu de mult, se afla in tinda pe o constructie paralelipipedica, am-
plasata in partea opusi usii de intrare. Cuptorul de copt paine, soba oarba,
avea partea inchisi, sferoidald in camera de locuit, gura de foc fiind in
tinda. Alaturi de acest cuptor, respectiv de gura cuptorului, deseori se
afla tot in tinda, o sobd in forma prismaticd cu vatra deschisid, numiti
candalau. Fumul acestor vetre si cuptoare era scos prin cosul deschis am-
plasat central, deasupra vetrei. Aceste cosuri s-au pastrat pind azi cu
anumite modificari, ficute in functie de mijloace moderne de incalzire,
asa ci pot fi studiate de aproape. Baza cosului in forma de trunchi de pi-
ramidé (cu un perete vertical), se sprijinea in parte pe peretii laterali cat si
pe cel din spate, iar in fati, initial, pe mester-grinda, iar ulterior pe o
arcada semicirculara care despartea tinda in doua. Cosurile erau largi si
puternice, strapungeau acoperisul in apropierea coamei, se ridicau mult
deasupra acoperisului, ferind casa de incendii.

Cu timpul, vatra libera a disparut, fiind inlocuitd la inceput cu un
cuptor inzestrat cu plita, iar mai tirziu cu cite o soba de fier asezatd
alat in tinda cat si in camera de locuit. Fumul, in continuare acolo unde
mai exista, este condus si azi in cos.

Principalul material de constructie — ca de altfel in zona de cimpie,
in general — a fost pamantul, lutul. Acesta, amestecat cu pleavi si paie
tocate, era folosit in variate forme, fie singur, fie cu schelet de sustinere
din impletituri de nuiele.

In ordinea vechimii, deosebim in zoni urmatoarele sisteme de con-
structie din pamant si lut: pereti din impletituri de nuiele lipit cu pamant,
pereti de pamant batut in cofrage, pereti din viioage de lut presat in
forma si ars la soare, si mai nou pereti de ciramida, eventual din cara-
mida in combinatie cu viioage. Mentionam c3, dintre toate acestea, cel
mai propice acestui teren umed, expus cindva deselor inundatii, era con-
structia de impletituri de nuiele fixati pe pari de lemn. Apele mari pu-
teau si spele pamantul de pe impletituri, dar scheletul de sustinere re-
zista si putea fi oricAnd relipit. Probabil, acesta este motivul pentru care
acest sistem de constructii era folosit din vremuri indepirtate. Sapaturile
arheologice, efectuate in zond, au scos la iveald urmele unor case con-
struite, inca in epoca bronzului, in acest sistem®.
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Acest sistem de constructie era frecvent si prin faptul ca el necesita
lemn de construct{ie mai putin pretentios, §i nu cunostinie deosebite de
constructie.

In cazul constructiilor de gard, peretii fiind relativ mai usori, casa
s-a construit fara fundatie, direct pe sol. Pardoseala era doar nivelati
si fatuita, la fel ca si in epoca bronzului’.

Zidirea peretilor s-a realizat in modul urmaitor: in linia unde urma
si se ridice peretele s-au fixat la colturi grinzi puternice, necioplite, in-
tre ele s-au batut pari verticali. Acest schelet e impletit cu nuiele si pe
urmé lipit cu pdmant argilos-nisipos, amestecat cu pleavi si paie tocate.
Lipirea cu pamani s-a repetat de cate patru ori pe ambele fete ale pe-
retelui — in interval de cel pufin doui saptimdni — pana s-a obtinut
grosimea de aproximativ 50 de cm. Aceastd tehnici este asemanditoare
cu cele folosite In constructiile intilnite in zonele mlastinoase, cum sunt
si cele de dincolo de granita, in Ungaria.® Pecretii despartitori erau ziditi
asemanator, dar erau mai subtiri. Tavanul facut din sipci asezate pe grinzi,
de asemenea rudimentar cioplite, era tot lipit.

Casele ridicate din pamdnt batut, avand peretii mai compacti, so-
lizi, erau fundamentate. In acest scop s-a dislocat pamdntul in locul des-
tinat constructiei, sipind panid la adiancimea de 40—50 de cm. Pe urmi
s-a pus inapoi pamantul, bitut puternic cu maiul. In felul acesta, con-
structia peretelui s-a inceput de la un nivel inferior solului. In continuare,
pamantul era turnat in cofrage de lemn, si era bitut cu maiul. Pentru a
da o mai mare rezistenti, din loc in loc s-au asezat ramuri si corzi de
vita de vie. Operatia s-a repetat ridieind scindurile utilizate pentru co-
frage, pind s-a obtinut inal{imea doriti.

Tavanul caselor zidite din pamant biatut s-a realizat prin grm21 si
scanduri. La imbinarea grinzilor s-au utilizat cuie de lemn. Tavanul se
executa si din stuf lipit cu pamant. In acest caz, insi, peretele nefiind
destul de rezistent, nu putea fi utilizat la depozxtarea cerealelor

Alaturi de Iut, in constructie, ca material de bazi era intrebuintat si
lemnul. Era si firesc sd se foloseascd si lemnul intr-un {inut unde intre
Er si Barciu, in evul mediu, au existat incd paduri intinse. Dc alticl
si unele toponimii amintesc de prezenta unor paduri, azi disparute. Do-
cumente din secolul al XV-lea mentioneaza unele paduri la Valea lui Mi-
hai, Silacea, Adoni, Tarcea, Cherechiu, Cadea ete. Folosirea lemnului s-a
redus mult, atit in urma defrisarii padurii, cit, mai ales, datoriti
restrictiilor impuse de dispozitiile urtariale. Elocvente sunt, in aceasta
privintd, documentele arhivistice datate din anii 1820—1830, din satcle
Buduslau, Santimreu, Tarcea, Visad, Salacea, Sanicolau de Munte, apar-
tinind domeniului Episcopiei romano-catolicc Oradea — respectiv cererile
iobagilor in vederea obtinerii necesarului de lemn pentru constructii.
Aceste cereri se marginesc la lemnul pentru acoperis, ceea ce presupunc
ca constructia in sine era din pamant.

Cu toate acestea, dupa cum rezultd din uncle evidente, statistice, la
sfarsitul secolului trecut a existat incd un unmair considerabil de con-
structii din lemn. Din recensimintul populatiei din anul 1990, reiese,; dc
exemplu, ca la Valea luj Mihai, din totalul de 912 case, majoritatea erau
din ,lemn sau alt material« (in afard de piatrd, cardmida si pimant, care
erau cuprinse in alti categorie s.a.). La Otomani, 74 erau din lemn, faid de
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totalul de 210, la Salacea 99 din 690, la Budusliu 94 din 202 ctc.!l. Este
semnificativ ¢d la recensdmantul din 1910, numairul caselor de lemn, la
Valea lui Mihai, scade la 15312,

Probabil cd, in acest {inut bogat in vegetatie de baltd si stuful a
jucat un rol important in constructia peretilor. Pand in prezent insai,
nici constatdrile de teren, nici documentele vremii nu au confirmat folo-
sirea acestuia, doar la constructii anexe, la acareturi. Registrul din Oradea
pomeneste de calitatea deosebitd a stufului din Valea Barcaului, unde s-a
folosit la construirea caselor’® Tinidnd cont de faptul ci Erul face parte
din bazinul hidrografic al Barcdului, cit si de constatarea ci peretii din
stuf erau cunoscuti in toate locurile mlistinoase de baltd cu productie
buni de stuf!4, nu este exclus si fi fost folosit cindva si aici. Credcam,
insi, ca a fost mult folosit in constructia acareturilor. '

Folosirea cirimidei in constructie s-a introdus in a doua parte a se-
colului trecut si a luat avant in special dupi infiintarea fabricilor de cara-
mida de la Marghita si Sacueni?s,

In partea estica, deluroasd a zonei, doeosebit de fertild in cultura vi-
tei de vie, intilnim in masa siruri de pivrite de vin sidpate in deal, avind
intrari cu constructii masive, acoperite cu stuf. Aceste pivnite, care au
constituit obiectul unui studiu aparte!®, cu particurile monumentale, une-
ori se intind in siruri lungi formiind strizi paralele sau adescori suprapuse,
alteori o retea de tuneluri profund adancite in crestele dealurilor. Ele
pot fi constructii: 1. complet adéncite in nisip sau lut (Salacea, Sacueni,
Tarcea ctc.); 2. pivnite — tunel cu crame construite pe sol (Sinicolau de
Munte, Diosig, Siniob); 3. mai rar pivnite construite pe sol si ulterior aco-
perite cu pamant, uneori avind alti destinatie gospodireascd, specifice
locurilor de cimpie ferite de inundatii (Sdcucni, Diosig etc.); si 4. pivnite
construite sub crame, intdlnite in cimpie plina, mai ales in raza judetulu.
(Santdu).

Cramele din fata, sau deasupra pivnitclor merita deosebit interes nu
numai pentru frumusetea lor, dar si pentru importanta lor etnografica,
intrucit ele pistreazi, ca de altfel si multe acareturi, materialele si teh-
nica arhitecturii traditionale din Valea Erului, pereti de grinda, stuf, va-
ioage, ciramida si acoperis de stuf si papurd peste care urmeaza stratul
izolator de pimant.

Casele erau acoperite in parte cu paie, dar in mod special cu stuf,
care era mai rezistent si care retinea bine cildura si izolarea sa de varia-
tiile mari de temperaturi. Acoperisul era sustinut de capriori imbi-
nati cu cuie de corn. Peste cipriori s-au fixat transversal sipci sau snopi
de trestie, peste care erau asezate legaturi de stuf, in asa fel cd acestea
depiseau peretii exteriori, realizind o streasina ce apira zidul de apele
de precipitatie. Stuful, in grosime de 40—50 de cm, cra fixat pe sipci cu
papurd sau nuiele. In functie de marimea acoperisului s-au asezat doua
sau trei randuri de legaturi de stuf. Pentru a-1 face impermeabil, la coama
acoperisul era tivit cu un strat de stuf. Au existat tendinte pentru inlo-
cuirea stufului cu sindrili, insi stuful a ramas dominant pana la genera-
lizarea acoperisului de {igla, care a avut loc in anii de dupa cel de
al II-lea rizboi mondial. In acest sens, sunt semnificative datele furnizate
de recensaméantul populatiei din anul 1900. La aceasti datd inca putine
case erau acoperite cu sindrild sau tigla. Astfel, de exemplu, la Adoni
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5 erau cu sindrili, 8 cu tigla, fati de 145 de case acoperite cu stuf sau
paie. La Targusor, raportul era de 59, respectiv 156, fati de 899. La
Saniob 51, respectiv 16, fatd de 280 acoperisuri de stuf sau paie!?.

Spre deosebire de acoperisurile in patru ape — caracteristice arhi-
tecturii populare romdnesti in general — in aceasti zoni este frecvent
acoperisul in doui ape cu hornul ce trece prin acoperis, formd dominanta
la germani si slavii nordici. Credem ci nu gresim cand sustinem ci aceasta
forma de acoperis in aceste sate este o mostenire de la colonistii germani,
care in secolul al XII-lea s-au agezat in partile dintre Otomani si Sala-
cea'® si ale ciror urme se pastreaza si astizi in toponimie.

Frontonul caselor era alcatuit din impletituri de nuiele si din stuf,
lisate liber, sau lipite cu pamant si varuite in alb, eventual din scanduri
aparente. Pe frontul multor case se gisesc frumoase ornamentatii cu mo-
tive geometrice in relief.

Deodata cu acoperisul casei s-a construit si cosul liber, montat inca
inainte de asezarea stufului. Cosurile erau construite din lemn si nuiele
impletite, lipite cu pamant atit in exterior cat si in interior. Scheletul
era alciatuit din barne puternice pentru a putea suporta greutatea mare
a pamantului cu care era lipit. Barnele de la colfurile anterioare erau
fixate in mester-grinda, iar cele posterioare in grinzile coroanei de lemn.
Forma finala era asigurata prin doua rame rectangulare care erau asezate
una la partea superioard a cosului, cealalti la varful trunchiului de pira-
mida al burlanului ce alcidtuia cosul liber. Fixat bine de birnele verti-
cale, care li asigurau rezistentd pe acestschelet s-au fixat peretii, im-
pletiturd de nuiele sau stuf, peste care 3-a aplicat stratul de pamant si lut,
La dimensionarea scheletului s-a tinut cont si de faptul, ci acest cos ser-
vea nu numai la evacuarea fumului ci si pentru afumarea produselor ali-
mentare de carne, care ocupau o mare parte din spatiu.

Un interes deosebit prezinta si portile, precum si gardurile de imprej-
muire ale curtilor si gradinilor.

CONCLUZIIL:

1. Traditiile arhitecturii populare specifice zonei de balti sunt vechi,
ele coboard in timpuri indepirtate, fiind atestate de sapaturile arheolo-
gice din epoca bronzului, din cultura Otomani.

2. Pdmantul — alaturi de lemn §i vegetatia de balti — a constituit
materia de bazi in constructie.

3. Odatad cu drenarea regiunilor mlastinoase si mairirea la scard in-
dustriald a materialelor de constructie s-a inceput modernizarea arhitec-
turii si in Valea Erului.

4. Unele case, gospodarii si complexe de pivnite prin interesul eto-
grafic ce-1 reprezinti meriti si fie conservate in situ.
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Tereza Mozes

1. Canalul Erului.

sl

2. Casa traditionala din Valea Erului (cu streasina larga).
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3. Casd cu prispa si balustrada de-a lungul laturii lungi.
#
4. Casa cu fronton din trestie aparenta,
30
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6. Casa cu acoperis tesit si cu fronton tencuit cu ornamentatii
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in relief.
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8. Sopron deschis cu acoperis de stuf,
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12

10. Poarta mica, ,pentru om*.
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12. Intrare de pivnita de vin cu crama din barne.
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coowll

Intrare de pivnita de vin cu crama cu pereti din viioage, acoperis de stuf.

DES CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE
DE L’ARCHITECTURE POPULAIRE DE LA VALLEE D’ER

(Résumeé)

L’ouvrage ci-présent a pour but de présenter les principaux traits de l'archi-
tecture populaire de la Vallée d’Er. On met l'accent spécialment sur larchitec-
ture des établissements situés dans la zone de létang, car le terrain, — autrefois
tres marecageuxr et qui a été la riviere de tous les eaux du nord-ouest de Campia
Panonicd — a déterminé le caractére spécial de Uarchitecture de ces licux.

Les établissements de la zone d’Er font partie de la catégorie des villages qui
ont un caractere compact. Les ruelles sont disposées irrégulierement grdce au besoin
d'adaptation au terrain disponible.

La construction des foyers ressemble a la structure de [létablissement. La
disposition des bdtiments dans le foyer est spécifique au mord-ouest du pays. La
maison a la facade orientée vers la rue, étant située a une distance de 3—4 metres
de la palissade.

A cause des nappes phréatiques trop élévées, on nm’a pas construit de chau-
mieres, fait verifié a l'occasion des fouilles archéologiques.

En ce qui concerne le plan de construction des maisons élévées sur le sol,
on ne connait pas le moment ou on u réalisé le passage aux maisons bicellulaires
et respectivement tricellulaires.
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Selon les affirmations des vieux, a la fin du dernier siécle, la maison a la
galeric ouverte était déja tres fréquente.

Les maisons anciennes n’avaient pas du hall et de la terrasse. Au début, la
terrasse des maisons paysannes était unc sorte de prolongement du toit, un auvent
plus large, destiné @ protéger la facade de la maison. Petit a petit, on a ajouté
aussi des piliers de soutenance et plus tard, des balustrades. A Otomani, Sdilacea,
Tarcea, on peut trouver toutes sortes de terrasses de maisons paysannes, étant
disposées soit sculement dans la partie longue de la maison, soit dans la partie
élroite aussi.

Le systéme de chauffage était composé d'une cheminée placée dans le ves-
tibule et d'un four, le poéle-qui uvait la partie fermée située dans la chambre et
Uautre partie, dans le vestibule.

Plusieurs fois, @ coté de ce four et toujours dans le vestibule, on peut trouver
aussi un poéle a la cheminée ouvecrte, appelée, ,candaldu“. l.a fumée de ces che-
minées et de ces fours était éliminée par une tuyau de cheminée, ouverte, grande,
puissante, qui était emplacée au centre du vestibule, Iu tuyau de cheminée était
haute; elle s‘appuyait des murs latérauxr et de la poutre pénetrait lc toit de la
maison et s'élevait beaucoup au-dessus du toit pour protéger ainsi la muison contre
les incendies.

Le principal matériel de construction était I'argile. On a découvert des murs
confectionnés a Ulaide des treillages de verges collées avec de Uargile, des murs
battus en coffrage, des murs construits a l'aide de largile (vitoage) et des murs
en terre cuite ¢t en combination avec l'argile.

On a utilisé aussi le bois et le roseau comme matériel de construction. Mais
le roseau n’est plus utilisé aujourd’hui que dans le construction des dépendances,
des pallissades et des frontons de la muison.

Les maisons avaient un toit de chaume et de roscau aussi. Ensuite, celui-ci
a été remplacé par la tuite.

Les celliers représentent aussi un interét éthnographique spécial. Ils sont
disposés en efilades, étant parfois superposés. Les pressoirs au-dessus des celliers
at beaucoup de dépendances gardent la tradition de construction des vielles
maisons-aujourd'hui presque disparues.

Dans la présentation de l'architecture populaire l'ouvrage utilise de précieux
documents des archives.

En conclusion, l'auteur de l'ouvrage propose la conservation ,in situ“ des
maisons, des foyers, des celliers.
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