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THE TRACK OF TRADITIONAL HOUSEHOLDS FROM THE LOCATIONS 

OF COMMON POMEZEU (BIHOR) 

In the previous number of the yearbook „BIHAREA", we presented characteristic elernents of 
traditional households frorn the villages that make up the cornrnon Pornezeu, features on witch we tried 
to sketch their typological profile and also to assign thern in the general architectural categories present 
in Transylvania. 

In the rnatter ofthe perirneters build, households frorn there as those frorn the ethnographic areas 
surrounding, Calota and Zarand, dispose the entire irnrnobile 

inventory clairned by the agro-pastoral occupations of the inhabitants ofthe rnountainous areas 
ofthe Apuseni Mountains. 

For our study we chose for a detail presentation of representative households frorn every village 
that rnade the object of our study, locations in witch were kept and preserved the basic cornponents of 
the traditional architectural style ofthe Rornanian villages frorn this part ofTransylvania. 
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În numărul precedent al anuarului ,,Biharea" am prezentat elemente 

caracteristice ale gospodăriilor din satele ce alcătuiesc comuna Pomezeu, trăsături 
pe baza cărora am încercat să schiţăm profilul tipologic al acestora şi totodată să le 

încadrăm în categoriile arhitecturale generale prezente în Transilvania. 
În privinţa perimetrelor construite, gospodăriile de aici, la fel ca şi cele din 

zonele etnografice învecinate, Calata şi Zarand1, dispun de întreg inventarul imobil 

reclamat de ocupaţiile agro-pastorale ale locuitorilor din ariile montane şi piemontane 

ale Apusenilor, respectiv casa de locuit, grajdul, fânarul, coteţele pentru porci şi 
pentru păsări, colniţa în care sunt protejate de intemperii carul şi uneltele agricole, 

coşara pentru păstrarea ştiuleţilor de porumb şi cuptorul pentru copt pâinea2
• 

Nu există mari diferenţe nici în legătură cu tehnicile şi materialele utilizate la 

edificarea construcţiilor amintite ori a împrejmuirilor acestora. Lemnul, piatra şi lutul 
se regăsesc în structura tuturor clădirilor, iar mediul înconjurător nu se zgârceşte în a 

* Muzeul Ţării Crişurilor, rnelaniatarau@yahoo.com 
1 Valer Butură, Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Transilvania - Studiu etnografic, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989 
2 Radu Octavian Maier, Arhitectura ţărănească în vestul ţării, Arad, 1979 

https://biblioteca-digitala.ro
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le oferi cu generozitate sătenilor toate cele necesare3
. Fierul şi cimentul au pătruns în 

sate relativ târziu, pe la începutul anilor ' 70 ai secolului trecut, pe fondul procesului 
de industrializare gestionat de regimul comunist. 

Specifice satelor comunei Pomezeu sunt cămările de alimente plasate la 
unul sau la amândouă capetele târnaţelor de la locuinţe, sistemul de îmbinare cu 
,,perină" a stâlpilor care susţin acoperişul târnaţelor, fânarele cu ventilaţie naturală, 

ancadramentul porţilor stradale şi gardurile zidite din lespezi de piatră şi liant din 
argilă, elemente omniprezente în toate gospodăriile zonei. 

Pentru studiul nostru am optat pentru prezentarea detaliată a celor mai 
reprezentative gospodării din fiecare sat ce a făcut obiectul cercetării noastre, 
locaţii în care s-au mai păstrat şi conservat 
componentele de bază ale stilului arhitectural 
tradiţional al satelor româneşti din această 
parte a Ardealului. 

Cătunul Bungău 

Gospodăria Popa Florian (nr. 53) 
Locuinţă a fost construită în anul 

1900 (conform declaraţiei proprietarului), 
iniţial având destinaţia de locuinţă agro­
pastorală temporară, după care cea de 
locuinţă permanentă. 

Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din două camere ce 

comunică între ele - dimensiuni : 7 m x 3 m; 
Anexa nr. 1 (coptorişte) - alcătuită 

dintr-un grajd (iştalău) cu o singură iesle 
şi o cameră alăturată, destinată activităţilor 

agro-pastorale ale bărbaţilor familiei, între 
ele fiind plasat coteţul porcilor- dimensiuni: 
7,5 m x 3 m; 

Împrejmuirea - este realizată din 
pari de lemn peste care sunt bătute şipci 
orizontale ce susţin o reţea verticală de şipci . 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 

Frontul stradal 

Casa 

Casa - este edificată pe o fundaţie din zidărie de piatră (lespezi calcaroase) 
nelegate între ele prin vreun liant. 

- structura casei este confecţionată din lemn: talpa din gorun, stâlpii (şoşii) , 

căpriorii (coarnele), grinzile (grinzelele ), tavanul (podelele) şi şipcile şarpantei 

(leţurile) din brad; 

3 Ioan Godea, Arhitectura la români, Editura Primus, Oradea, 2007 

https://biblioteca-digitala.ro
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- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn; 

pereţii, exteriori şi de 
compartimentare, sunt confecţionaţi din 
dulapi (fosle) fixaţi la capete în canalele 
cioplite longitudinal în stâlpi şi înnădite în 
jurul unor stâlpişori intermediari dispuşi 

vertical pe lungimea peretelui; 
- tencuiala pereţilor este realizată din 

acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia 
se adaugă fragmente de paie (pleavă) şi 

bălegar de vite, spoit ulterior cu var; 
- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 

iniţial cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă 
dreptunghiulară; 

- accesul în podul casei se făcea din 
a doua cameră, prin intermediul unei scări 
mobile. 

Anexa nr. 1 (coptoriştea) - este 
edificată pe o fundaţie din zidărie de piatră 
(lespezi calcaroase) nelegate între ele prin 
vreun liant de argilă. 

- structura anexei este confecţionată 
din lemn: talpa din gonm, stâlpii (şoşii), 

căpnom, grinzile, tavanul ş1 şipcile 

şarpantei din brad; 
- sistemele de îmbinare a elementelor 

structurii lenmoase a anexei sunt cuiele ,. 
de lemn, în cazul îmbinărilor dintre stâlpi 
şi grinzi; ,,coada de rândunică" în cazul 
îmbinărilor dintre bârnele pereţilor laterali 
cu cei longitudinali; 

pereţii, exteriori ş1 de 
compartimentare, sw1t confecţionaţi 

bârne fixate la capete în canalele cioplite 
longitudinal în stâlpi; 

- tencuiala pereţilor este realizată 

din liant de argilă, în compoziţia căruia se 
adaugă fragmente de paie (pleavă) şi bălegar 

Anexanr. 1 

Frontul stradal al anexei nr. 1 
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de vite, spoit ulterior cu var, pentru spoiala 
exterioară adăugându-se pigment de oxid 
de cupru (piatră vânătă) pentru obţinerea 
nuanţei cerului senin (mieriu) ; 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 
iniţial cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă 
dreptunghiulară; 

- accesul în podul anexei este realizat 
din interiorul grajdului, cu ajutorul unei 
scări mobile; 

(4) 

Grajdul 

- pe lângă uşa de acces, grajdul mai este prevăzut cu o uşă destinată evacuării 
dejecţiilor vitelor, situată în plan opus uşii de acces; 

- limitată ca dimensiuni, ieslea este adaptată prăsirii unei vaci şi a unui viţel. 
Astăzi locuinţa este părăsită, fiind utilizată cu totul sezonier de actualul 

proprietar, este relativ bine întreţinută, necesitând anumite reparaţii minore. 
Satul Câmpani 
Gospodăria Negrău Teodor (nr. 87) 
Locuinţă a fost construită în anul 

1938 (conform declaraţiei proprietarului -
72 ani), fostă proprietate a localnicei Buda 
Catiţa, între anii 1998-2004 a fost utilizată 
ca lăcaş de cult al Cultului Baptist. 

Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, două 

camere şi pridvor (târna,t) închis prin zidărie 
şi ferestre - dimensiuni: 7 m x 4 m; 

Anexa nr. 1 (coptorişte) - alcătuită 

dintr-un grajd (iştalău) cu o singură iesle 
şi o cameră alăturată, destinată activităţilor 

agro-pastorale ale bărbaţilor familiei , 
folosită astăzi ca bucătărie - dimensiuni: 
7mx4m; 

Împrejmuirea frontului stradal 
- este realizată din zidărie de lespezi de 
piatră legate între ele printr-un liant de lut, 
cu stâlpişori realizaţi din aceeaşi zidărie , 

ce alcătuiesc „ochiuri" închise cu panouri 
din şipci de brad; gardul este acoperit cu 
o şarpantă în două ape învelită cu ţiglă 

Front stradal 

Detaliu front stradal 
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dreptunghiulară; poarta de acces în curte 
(ocol) este realizată din aceiaşi zidărie, cu 
părţile mobile realizate din lemn traforat -
dimensiuni: 20 m, din care 5 m poarta. 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa- este edificată pe o fundaţie din 

zidărie de piatră (lespezi calcaroase) legate 
între ele printr-un liant de argilă nisipoasă 
(tină). 

- structura casei este confecţionată 

din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 
grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din 
brad; 

- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn la îmbinarea stâlpilor pridvorului cu 
grinda transversală a acestuia; 

pereţii, extenon şi de 
compartimentare, sunt confecţionaţi din 
dulapi fixaţi la capete în canalele cioplite 
longitudinal în stâlpi şi înnădite în jurul 
unor stâlpişori intermediari dispuşi vertical 
pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia 
se adaugă fragmente de paie (pleavă) şi 

bălegar de vite, spoit ulterior cu var, pentru 
spoiala exterioară adăugându-se pigment 
de oxid de cupru (piatră vânătă) pentru 
obţinerea nuanţei cerului senin (mieriu); 

- şarpanta, în două ape, a fost 
acoperită iniţial cu o învelitoare din paie, iar 
de pe la mijlocul anilor '60 a fost înlocuită 

Casa 

Anexam. 1 

Detaliu poartă 
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cu ţiglă dreptunghiulară; cu această ocazie a fost modificată, adăugându-i-se la capete 
câte o semi-apă (cionc); 

- accesul în podul casei se făcea din pridvor, prin intermediul unei scări mobile; 
- pridvorul este sprijinit pe şapte stâlpi ce susţin grinda transversală, care 

ulterior au fost înveliţi în zidărie din cărămidă de lut nears şi tencuită cu argilă, la 
fel ca şi şpaletul (fost de scândură); acces mobil spre curte, realizat iniţial printr-un 
,,roş tei", a fost modificat şi i s-a montat o uşă. 
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Anexa nr. 1 (coptoriştea) - este 
edificată pe o fundaţie din zidărie de piatră 
(lespezi calcaroase) legate între ele printr-un 
liant de argilă nisipoasă (tină). 

- structura anexei este confecţionată 
din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 
grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 

- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a anexei sunt cuiele de 
lemn; 

(6) 

Detaliu interior 
- perepi, e:\.ieriori şi de compartimentare, sunt confecţionaţi din dulapi fixaµ 

la capete în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi înnădite în jurul unor stâlpişori 
intermediari dispuşi vertical pe lw1gimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din acelaşi liant de argilă, în compoziţia 
căruia se adaugă fragmente de paie şi bălegar de vite, spoit ulterior cu var; 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită iniţial cu o învelitoare din paie, iar de 
pe la mijlocul anilor ' 60 a fost înlocuită cu ţiglă dreptunghiulară; cu această ocazie a 
fost modificat, adăugându-i-se la capete câte o semi-apă; 

- accesul în podul anexei este realizat prin exterior în calcanul interior al 
clădirii, cu ajutorul unei scări mobile; 

- pe lângă uşa de acces, grajdul mai era prevăzut cu o uşă destinată evacuării 
dejecţiilor vitelor, situată în plan opus uşii de acces, astăzi zidită. 

Astăzi casa este locuită numai în sezonul de vară, proprietarul având locuinţă 
şi la Oradea; clădirile sunt păstrate într-o stare bună. 

Gospodăria Popovici Floare (nr. 30) 
Locuinţă a fost construită în anul 1900 

( conform declarapei proprietăresei - 62 ani), 
fostă proprietate a localnicului Popovici 
Ştefan, care a fost şi meşterul casei. 

Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, 1 cameră şi 

pridvor (târnaţ) - dimensiuni : 7m x 4m; 
Anexa nr. 1 (coptorişte) - alcătuită 

dintr-un grajd (iştalău) cu o singură iesle, o 
cameră alăturată, destinată activităplor agro- Frontul stradal 

pastorale ale bărbaplor familiei, între ele fiind plasat spaţiul de garare a atelajului 
(colniţa) - dimensiuni: llm x 4 m; 

Împrejmuirea frontului stradal - este realizată de peretele lateral al casei şi 
de cel frontal al grajdului (anexa 1), precum şi de cel lateral al noii case, între acestea 
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fiind plasată poarta de acces în curte (ocol) 
- dimensiuni: 19 m, din care 5 m poarta; în 
flancul stâng al frontului gospodăriei este 
dispusă o altă curte, cu poartă de acces şi 

un segment de gard din zidărie din lespezi 
de piatră - dimensiuni: 6 m, din care 4 m 
poarta. 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa- este edificată pe o fundaţie din 

zidărie de piatră (lespezi calcaroase) legate 
între ele printr-un liant de argilă nisipoasă 
(tină). 

- structura casei este confecţionată 

din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 
grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din 
brad; 

- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn; 

pereţii, exteriori şi de 
compartimentare, sunt confecţionaţi din 

Casa şi prima curte 

dulapi fixaţi la capete în canalele cioplite Anexa nr. 1 

93 

longitudinal în stâlpi şi înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari dispuşi vertical 
pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din acelaşi liant de argilă, în compoziţia 
căruia se adaugă fragmente de paie şi bălegar de vite, spoit ulterior cu var, pentru 
spoiala exterioară adăugându-se pigment de oxid de cupru (piatră vânătă) pentru 
obţinerea nuanţei cerului senin; 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 
iniţial cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă 
dreptunghiulară; cu această ocazie i-a fost 
adăugată o semi-apă înspre curte 

- accesul în podul casei se făcea din 
pridvor, prin intermediul unei scări mobile, 
iar acum prin colniţă; 

- pridvorul este sprijinit pe 6 stâlpi 
ce susţin grinda transversală, care ulterior 
au fost înveliţi în zidărie din cărămidă de 
lut nears şi tencuită cu argilă, la fel ca şi 
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şpaletul (fost de scândură) ; acces mobil spre 
curte, realizat iniţial printr-un „roştei", a fost 
modificat şi i s-a montat o uşă. 

Astăzi casa este locuită de către 

proprietăreasă; clădirea a suferit de-a lungul 
timpului numeroase transformări, o dată prin 
alipirea grajdului şi unirea şarpantelor celor 
două edificii, apoi prin închiderea pridvorului 
cu zidărie de cărămidă de lut nears. 

Satul Pomezeu 
Gospodăria Benea Doru (nr. 62) Detalii interior 

(8) 

Locuinţă a fost construită în anul 1946 (conform inscripţiei de pe peretele 
frontului stradal) fostă proprietate a localnicei Morgovan Floare, este înregistrată din 
2004 în Registrul Naţional al Monumentelor Istorice. 

Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, două camere şi pridvor (târnaţ) cu o cămara dispusă 

în partea dinspre grădină (ogradă) - dimensiuni: 11,5 m x 6 m; 
Anexa nr. 1 (coptorişte) - alcătuită dintr-un grajd cu o singură iesle şi două 

camere alăturate , destinate astăzi locuirii, modificată după anul 2004, datorită nevoilor 
fireşti ale familiei , împiedicată de regimul juridic al vechii case să construiască alta 
nouă - dimensiuni: l lm x 4 m; 

Împrejmuirea frontului stradal - este realizată din zidărie de lespezi de piatră 
legate între ele printr-un liant de lut, cu stâlpişori realizaţi din aceeaşi zidărie , ce 
alcătuiesc „ochiuri" închise cu şipci ornate de brad; gardul este acoperit cu o şarpantă 
în două ape învelită cu ţiglă dreptunghiulară; poarta de acces în curte este realizată 
din aceiaşi zidărie, cu părţile mobile realizate din lemn şi acoperite cu tablă zincată­
dimensiuni: 15 m, din care 5 m poarta. 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 

Casa - este edificată pe o fundaţie din ~ 

zidărie de piatră (lespezi calcaroase) legate ~ 
între ele printr-un liant de argilă nisipoasă ~ 
(tină) ; t --~~ ..... 

- structura casei este confecţionată 

din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii , 

grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 
- sistemele de îmbinare a elementelor .....i-=~ 

structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn, completate cu scoabe de metal de tipul 
„coadă de rândunică" Ia îmbinarea stâlpilor 
pridvorului cu grinda transversală a acestuia; 

Pridvorul casei 
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-pereţii,exteriorişidecompartimentare , 

sunt confecţionap din dulapi fixap la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compozipa căruia se 
adaugă fragmente de paie şi bălegar de vite, 
spoit ulterior cu var; 

- şarpanta, la început în două ape, 
ulterior a fost modificată prin adăugarea 

unor semi-ape; a fost acoperită iniţial cu o 
învelitoare din paie, iar de pe la mijlocul anilor 
' 60 a fost înlocuită cu pglă dreptunghiulară; 

- accesul în podul casei se făcea din 
pridvor, prin intermediul unei scări mobile; 

- pridvorul este sprijinit pe 6 stâlpi ce 
susţin grinda transversală prin intennediul 
unor contrafişe orizontale (perini) menite 
să distribuie forţele de forfecare ce solicită 
punctele de îmbinare ale stâlpilor cu grinda; 
partea inferioară a pridvorului este închisă cu 

Detaliu pridvor 

Detaliu interior 
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panouri metalice rezultate dintr-o poartă metalică dezafectată (poartă de anii ' 80), cu 
acces mobil spre curte (roşte i). 

Astăzi casa este locuită şi necesită unele reparaţii, împiedicate însă de regimul 
juridic impus clădirilor declarate monumente istorice; clădirea nu-şi justifică 

regimul juridic nici prin vechime, nici prin istoricitate sau originalitate, spre binele 
proprietarului fiind necesară declasificarea acesteia. 

Satul Sitani 
Gospodăria Ursuţ Maria (nr. 9) 
Locuinţă a fost construită în anul 1934 

( conform inscrippei de pe peretele frontului 
stradal), fostă proprietate a localnicului Trip 
Ioan; 

Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, două 

camere şi pridvor (târnaţ) cu o cămara 

dispusă în partea dinspre grădină (ogradă) -
dimensiuni: 11 ,5 m x 6 m; 

Anexa nr. 1 (coptorişte) - alcătuită 

dintr-un grajd (iştalău) cu o singură iesle şi o 

Frontul stradal 
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cameră alăturată, destinată activităţilor agro­
pastorale ale bărbaţilor familiei - dimensiuni: 
llm x4m; 

Anexa nr. 2 (colniţă) - alcătuită 

dintr-un spaţiu deschis dar acoperit 
destinat protejării maşinilor agricole (car 
şi semănătoare) şi coteţele pentru porci -
dimensiuni: 7,8 m x 3,8 m; 

Împrejmuirea frontului stradal - este 
realizată de peretele frontal al casei şi de 
cel lateral al anexei nr. 2, între acestea fiind 
plasată poarta de acces în curte (ocol) -
dimensiuni: 19 m, din care 5 m poarta. 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa - este edificată pe o fundaţie din 

zidărie de piatră (lespezi calcaroase) legate 
între ele printr-un liant de argilă nisipoasă 

(tină). 

- structura casei este confecţionată 

din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii , 

grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 
- sistemele de îmbinare a elementelor 

structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn, completate cu scoabe de metal de tipul 
„coadă de rândunică" la îmbinarea stâlpilor 
pridvorului cu grinda transversală a acestuia; 

-pereţii , exteriorişidecompartimentare , 

sunt confecţionaţi din dulapi fixaţi la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia 
se adaugă fragmente de paie şi bălegar de 

(10) 

Casa 

Anexa m. 1 

Anexam. 2 

vite, spoit ulterior cu var, pentru spoiala exterioară adăugându-se pigment de oxid de 
cupru (piatră vânătă) pentru obţinerea nuanţei cerului senin (mieriu) ; 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită iniţial cu o învelitoare din paie, iar de 
pe la mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă dreptunghiulară; 

- accesul în podul casei se făcea din pridvor, prin intermediul unei scări mobile ; 
- pridvorul este sprijinit pe 8 stâlpi ce susţin grinda transversală prin intermediul 

unor contrafişe orizontale (perini) menite să distribuie forţele de forfecare ce solicită 
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punctele de îmbinare ale stâlpilor cu grinda; 
partea inferioară a pridvorului este închisă cu 
scânduri verticale, cu acces mobil spre curte 
(roştei). 

Anexa nr. 1 - este edificată pe o 
fundape din zidărie de piatră (lespezi 
calcaroase) legate între ele printr-un liant de 
argilă nisipoasă (tină). 

- structura anexei este confecponată 
din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 
grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 

- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a anexei sunt cuiele de 
lemn; 

-pereţii , exteriorişidecompartimentare, 

sunt confecponaţi din dulapi fixaţi la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia se 
adaugă fragmente de paie şi bălegar de vite, 
spoit ulterior cu var; 

şarpanta, în două ape, a fost acoperită 
inipal cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu pglă 
dreptunghiulară; 

accesul în podul anexei este realizat 
prin exterior în calcanul interior al clădirii, cu 
ajutorul unei scări mobile; 

pe lângă uşa de acces, grajdul mai 
este prevăzut cu o uşă destinată evacuării 
dejecţiilor vitelor, situată în plan opus uşii 
de acces, precum şi cu o uşă ce asigură 

legătura cu camera destinată activităţilor 

agro-pastorale ale bărbaţilor familiei (astăzi 
zidită). 

limitată ca dimensiuni, ieslea este 
adaptată prăsirii unei vaci şi a unui viţel; 

Anexa nr. 2 (coteţele) - este edificată 
parţial pe o fundape din zidărie de piatră 

Sistem de îmbinare cu "perină" 

Colniţa pentru car şi plug 

,\ 

Poartă la stradă 
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(lespezi calcaroase) legate între ele printr-un liant de argilă nisipoasă (tină) , iar 
colniţa direct pe sol. 

structura coteţelor este confecţionată din lemn: talpa din gorun, stâlpii, 
căpriorii, grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 

sistemele de îmbinare a elementelor structurii lemnoase a anexei sunt cuiele 
de lemn; 

pereţii, exteriori şi de compartimentare, sunt confecponaţi din dulapi fixap la 
capete în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi înnădite în jurul unor stâlpişori 
intermediari dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

tencuiala pereplor este realizată din acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia 
se adaugă fragmente de paie (pleavă) şi bălegar de vite, spoit ulterior cu var; 

şarpanta, în două ape, a fost acoperită iniţial cu o învelitoare din paie, iar în anii 
' 80 a fost înlocuită cu plăci de azbociment ondulat. 

Poarta ( căputul) - zidăria porţii este realizată din lespezi de piatră omogenizate 
între ele cu liant de argilă, tencuită cu acelaşi material de la înălţimea de 40 cm de 
la sol şi spoită cu var; ancadramentul superior se sprijină pe buiandrugi de gorun; 
piesele batante sunt realizate din scânduri de brad fără elemente decorative. 

Astăzi gospodăria nu este locuită, proprietarii fiind plecaţi la lucru în Spania; 
ansamblul edificat se află angajat într-un proces lent şi continuu de degradare. 

Gospodăria Varga Ioan (nr. 116) 
Locuinţă a fost construită în anul 1948 ( conform declarapei tatălui 

proprietarului, în vârstă de 80 ani), meşteri fiind Varga Nicolae şi tatăl său, omonim. 
Stilistic, edificiul este un hibrid ce îmbină caracteristicile tipice locuinţelor bihorene 

cu elemente împrumutate din Muntenia, 
proprietarul (şi totodată meşterul casei) fiind 
plecat în tinereţe la lucru în sudul ţării. 

Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, 2 camere 

şi pridvor (târnaţ) , supraînălţate deasupra 
pivniţei - dimensiuni: 12 m x 6 m; 

Anexa nr. 1 - compusă dintr-un atelier 
de fierărie şi lăcătuşerie (căuăcie) şi un grajd 
(iştalău) cu o singură iesle - dimensiuni : 10 
mx4m; 

Împrejmuirea frontului stradal - este 
realizată de peretele frontal al casei completat 
în stânga şi în dreapta cu zid de piatră înalt de 
1,5 m, omogenizat prin liant de argilă; poarta 
de acces în curte (ocol) este lipită de casă -
dimensiuni: 21 m, din care 5 m poarta. 

Varga Ioan (80 ani) 
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Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa - este edificată pe o fundaţie 

înaltă din zidărie de piatră (lespezi 
calcaroase) legate între ele printr-un liant de 
argilă nisipoasă (tină) ; are acces atât către 
curtea interioară (ocol), cât şi către grădina 

de zarzavaturi, plasată în stânga locuinţei faţă 
de frontul stradal, riverană pârâului Vida. 

- nivelul inferior este zidit din acelaşi 
material şi serveşte depozitării unor categorii 
de alimente şi grâne (bucate) ; accesul în 
pivniţă se face din curte, iar incinta este 
ventilată prin două ferestre deschise; sprijină 
sectoml supraedificat pe grinzi transversale 
de gonm, desigur, cu compartimentarea 
interioară de rigoare, realizată la rândul ei din 
zidărie de piatră; 

- strnctura nivelului superior este 
confecţionată din lemn: talpa din gomn, 
stâlpii, căpriorii, grinzile, tavanul şi şipcile 

şarpantei din brad; 
- sistemele de îmbinare a elementelor 

stmcturii lemnoase a casei sunt cuiele 
de lemn, completate cu piroane metalice 
manufacturate la îmbinarea stâlpilor 
pridvomlui cu grinda transversală a acestuia; 

-pereţii,ex.1eriorişidecompartimentare, 

sunt confecponaţi din dulapi fixaţi la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în juml tmor stâlpişori intem1ediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

Curtea casei cu acareturile sale 

Casa 

- tencuiala pereplor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compozipa cărnia se 
adaugă fragmente de paie (pleavă) şi bălegar 

de vite, spoit ulterior cu var în care au fost 
adăugaţi pigmenţi naturali , cenuşă pentm 

Accesul spre pivniţă 

soclul casei şi argilă roşie (pigment natural de oxid de fier) pentm pereţi în sine; 
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- şarpanta, în trei ape, a fost acoperită iniţial cu o învelitoare din paie, iar de 
pe la mijlocul anilor '50 a fost înlocuită cu ţiglă dreptunghiulară; în primă formă, 

şarpanta a fost gândită şi realizată în două ape, ulterior în patrn ape; 
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- accesul în podul casei se făcea din 
tindă, prin intermediul unei scări mobile; 

- pridvorul este sprijinit pe 6 stâlpi ce 
susţin grinda transversală prin intermediul 
unor contrafişe orizontale (perini) menite 
să distribuie forţele de forfecare ce solicită 

punctele de îmbinare ale stâlpilor cu grinda; 
partea inferioară a pridvorului este închisă cu 
scânduri verticale, cu acces mobil spre curte 
(roştei) ; coborârea spre curte este realizat 
printr-o suplimentare a pridvorului sprijinită 
în console, acest compartiment fiind situat în 
perimetrul supraedificat, de unde deservit de o 
scară fixă; stâlpii pridvorului sunt strunjiţi şi 
împodobiţi cu elemente decorative, în partea 
superioară fiind cioplit ,,mărul vâlcean". 

Anexa nr. 1 (iştalău) - este edificată 
din lespezi de piatră omogenizate între ele cu 
liant de argilă. 

- structura acesteia este realizată din 
lemn de brad. 

- pereţii grajdului sunt realizaţi sunt 
confecţionaţi din dulapi fixaţi la capete în 
fanalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 
mnăd1te în Jurul unor stalp1şori mtermectian 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor grajdului, astăzi 
amenajat ca spaţiu de locuit, este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia se 
adaugă fragmente de paie (pleavă) şi bălegar 
de vite, spoit ulterior cu var; 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 
iniţial cu o învelitoare din paie, iar anii ' 70 a 
fost înlocuită cu ţiglă dreptunghiulară. 

Poarta (căputul) - zidăria porţii este 
realizată din lespezi de piatră omogenizate 
între ele cu liant de argilă, netencuită, cu 
excepţia porţii în sine; ancadramentul 
superior se sprijină pe buiandrugi de gorun; 
piesele batante sunt realizate din scânduri de 
brad, acoperite cu tablă zincată fără elemente 
decorative. 

(14) 

Frontul stradal 
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Interioarele - sunt mobilate cu un 
inventar casnic tradiţional minim: 

- paturi înalte - cu saltele umplute cu 
paie (strujac) şi acoperite cu cearşafuri ţesute 
din fir de misir în război , pe care sunt păstrate 
plapumele (dunele) pernele (perinele) 
umplute cu pene de gâscă; 

- lădoaiele pentru depozitarea rufăriei 
şi a ştergarelor - confecţionate din scânduri 
de brad ornate cu compasul, prevăzute cu 
capac rabatabil; 

- stelajele - pentru păstrarea veselei, 
confecţionate din scânduri simple de brad, 
fără ornamente; 

- scaunele sunt simple, o parte 
confecţionate artizanal din blat şi picioare 
înfipte în acesta, celelalte, imitând modelul 
occidental „tonette" sunt prevăzute cu spătar 
ornat; 

- în tindă sunt păstrate piese de inventar 
gospodăresc: hambarul pentru păstrarea 

grâului, covata (albia) utilizată la frământatul 
aluatului, vârtelniţa utilizată la bobinatul firelor textile; 

Detalii interioare 

- duşumele sunt acoperite cu preşuri ţesute din cârpe (procoauţe ); 
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- partea superioară a pereţilor este ornată cu farfurii pictate (talgere), cu 
prosoape ţesute cu motive populare (şterguri) şi cu icoane, parte pictate pe sticlă, 

parte tipărite pe hârtie şi înrămate. 
Astăzi ansamblul nu este locuit, însă este întreţinut în condipi optime de 

proprietar, care munceşte zilnic în atelierul de fierărie. 

Gospodăria Junc Florian (nr. 140) 
Locuinţă a fost construită în anul 1953 de fostul proprietar Viliga Vasile, 

poreclitLica Balmoş (conform declarapei săteanului Condre Moise, fiul meşterului), 

meşter fiind Condre Florian din Sitani . 
Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa- alcătuită din tindă, 1 cameră şi pridvor (târnaţ)- dimensiuni: 6m x3,5 m. 
Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa - este edificată pe o fundape din zidărie de piatră (lespezi calcaroase) 

legate între ele printr-un liant de argilă nisipoasă (tină). 
- structura casei este confecţionată din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 

https://biblioteca-digitala.ro



102 }.1[elania Ţărău 

grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 
- sistemele de îmbinare a elementelor 

structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn la îmbinarea stâlpilor pridvorului cu 
grinda transversală a acestuia; 

-pereţii, exteriori şide compartimentare, 
sunt confecţionaţi din dulapi fixaţi la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia se 
adaugă fragmente de paie (pleavă) şi bălegar 
de vite, spoit ulterior cu var, pentru spoiala 
exierioară adăugându-se pigment de oxid de 
cupru (piatră vânătă) pentru obţinerea nuanţei 
cerului senin (mieriu) ; 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 
iniţial cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă 
dreptunghiulară; 

- accesul în podul casei se facea din 
pridvor, prin intermediul unei scări mobile; 

- pridvorul este sprijinit pe 6 stâlpi ce 
susţin grinda transversală prin intermediul 
unor contrafişe orizontale (perini) menite 
să distribuie forţele de forfecare ce solicită 

punctele de îmbinare ale stâlpilor cu grinda; 
partea inferioară a pridvorului este închisă cu 
scânduri verticale, cu acces mobil spre curte 
(roştei). 

Până de curând în curte au existat şi 
acareturile specifice unei gospodării agro­
pastorale, precum şi în1prejmuirea de piatră, 

dar care au fost demolate, soartă pe care o 
va împărtăşi şi locuinţa în scurtă vreme, de 
îndată ce îşi va sfârşi rostul de depozitare a 
materialelor de construcţie destinate edificării 
non case. 

Satul Vălani 
Gospodăria Buda Floare (nr. 133) 

(16) 

Condre Moise (76 ani) 

Casa 

I j 
Detalii pridvor 

Locuinţă a fost construită în anul 1948 ( conform declaraţiei proprietăresei - 94 ani). 
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Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, 2 camere -

dimensiuni: 7 m x 3 m; 
Împrejmuirea - este realizată din pari 

de lemn peste care sunt bătute şipci orizontale 
ce susţin o reţea verticală de şipci. 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa - este edificată pe o fundaţie din 

zidărie de piatră (lespezi calcaroase) nelegate 
între ele printr-un liant. 

- structura casei este confecţionată 

din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 
grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 

- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn; 

-pereţii,exteriorişidecompartimentare, 

sunt confecţionaţi din dulapi fixaţi la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată dintr­
un liant de argilă, în compoziţia căruia se 
adaugă fragmente de paie (pleavă) şi bălegar 
de vite, spoit ulterior cu var, pentru spoiala 
exterioară adăugându-se pigment de oxid de 
cupru (piatră vânătă) pentru obţinerea nuanţei 
cerului senin (mieriu); 

- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 
iniţial cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă 
dreptunghiulară; 

accesul în podul casei se face din tindă, 

prin intermediul unei scări mobile; 

- ; 

\
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Buda Floare (94 ani) 

Frontul stradal 

Casa 

în tindă este edificat cuptorul pentru copt pâine şi totodată pentru gătitul 
mâncării. 

Astăzi casa este locuită de proprietăreasă, nu are nici un fel de acareturi în 
curte; clădirea este relativ bine întreţinută, necesitând unele reparaţii 

Gospodăria Popa Florian (nr. 145) 
Locuinţă a fost construită în anul 1929 ( conform declaraţiei proprietarului - 60 

ani) , meşter fiind Buda Gheorghe. 
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Ansamblul gospodăriei cuprinde: 
Casa - alcătuită din tindă, 2 camere şi 

pridvor (târnaţ) cu o cămara dispusă în partea 
dinspre stradă- dimensiuni: 9 m x 4 m. 

Detalii tehnice şi arhitectonice: 
Casa - este edificată pe o fundaţie din 

zidărie de piatră (lespezi calcaroase) legate 
între ele printr-un liant de argilă nisipoasă 

(tină); de curând a fost consolidată cu o 
centură de beton armat. 

- structura casei este confecţionată 

din lemn: talpa din gorun, stâlpii, căpriorii, 
grinzile, tavanul şi şipcile şarpantei din brad; 

- sistemele de îmbinare a elementelor 
structurii lemnoase a casei sunt cuiele de 
lemn la îmbinarea stâlpilor pridvorului cu 
grinda transversală a acestuia; 

-pereţii,exteriorişidecompartimentare, 

sunt confecţionaţi din dulapi fixaţi la capete 
în canalele cioplite longitudinal în stâlpi şi 

înnădite în jurul unor stâlpişori intermediari 
dispuşi vertical pe lungimea peretelui; 

- tencuiala pereţilor este realizată din 
acelaşi liant de argilă, în compoziţia căruia se 
adaugă fragmente de paie şi bălegar de vite, 
spoit ulterior cu var, pentru spoiala exterioară 
adăugându-se pigment de oxid de cupru 
(piatră vânătă) pentru obţinerea nuanţei 

cerului senin (mieriu); 
- şarpanta, în două ape, a fost acoperită 

iniţial cu o învelitoare din paie, iar de pe la 
mijlocul anilor '60 a fost înlocuită cu ţiglă 
dreptunghiulară; cu această ocazie a fost 
modificată prin adăugarea a două semi-ape 
(cionc); 

- accesul în podul casei se făcea din 

tindă, prin intermediul unei scări mobile; 

(18) 

Frontul stradal 

Casa 

Detaliu tindă 

- pridvorul este sprijinit pe 6 stâlpi ce susţin grinda transversală prin intermediul 
unor contrafişe orizontale (perini) menite să distribuie forţele de forfecare ce solicită 
punctele de îmbinare ale stâlpilor cu grinda; intervalul dintre primii doi stâlpi este 
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zidit cu cărămizi de argilă nearsă, constituind peretele cămării; partea inferioară a 
pridvorului este închisă cu scânduri verticale, cu acces mobil spre curte (roştei), cu 
excepţia intervalului dintre primii doi stâlpi care alcătuiesc zidăria cămării. 

Astăzi casa este locuită numai vara, proprietarul având o locuinţă la Arad; 
starea clădirii este bună. 

* 
* 

Prin zestrea gospodăriilor tradiţionale pe care le deţine, comuna Pomezeu 
reprezintă un caz fericit în ansamblul arealului rural al judeţului Bihor. Desigur şi 
aici şi-au făcut simţită prezenţa, într-o măsură mai mare sau mai mică, elementele 
specifice procesului de urbanizare, însă nivelul atins de acesta nu se situează la cotele 
întâlnite în alte zone. Izolarea unora dintre satele componente, precum localităţile 
Bungău şi Sitani, a avut meritul de a conserva un număr important de gospodării de 
factură populară de certă şi autentică valoare. Multe dintre ele s-ar putea integra cu 
succes în orice ansamblu muzeistic al civilizaţiei ţărăneşti autohtone. Din această 
perspectivă considerăm ca fiind o prioritate, alături de imortalizarea pe peliculă şi 
inventarierea imobilelor în cauză, achiziţionarea cât mai grabnică şi conservarea celor 
mai reprezentative case şi acareturi, împreună cu utilajele agricole de care dispun, în 
vederea integrării lor ulterioare în patrimoniul Muzeului Ţării Crişurilor. 
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