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Scrisă de u n geoflzician, cartea este adresată arheologilor; f i i n d u n berv lar 

al metodelor geofizice c u apl icabi l i tate în prognoza s i tur i l o r . ' 1 

Partea introductivă este u r i s cur t istor ic . Geofizica, ale cărei baze s u n t 
I 

puse încă d i h secolul ăl XVII-lea, s-a dezvoltat m a l ales după 1910. drept 

consecinţă a curse i p e n t r u no i surse energetice, şi a găsit aplicaţii arheologice după 

1946, f i i n d în vogă în u l t ime le t re i decenii . Având în vedere cunoaşterea 

superficială a prob lemat ic i i la n o i în ţară, vom. u r m a păs c u pas metodelé expuse, 

c u accent pe cele fezablle. 

A u t o r u l îşi structurează expozeul în două capitole: metodele pasive şi 

metodele active. : '•' l " 

1. Metodele pasive se bazează, pe măsurarea u n o r proprietăţi fizice 

na tura l e , neinfluenţate, ale t e r enu lu i investigat. 

1.1. Magnetometria măsoară anomal i i le câmpului magnet ic terestru, 

datorate u n o r ' s t r u c t u r i îngropate. Are apl icabi l i tate l a s i t u r i c u s t r u c t u r i de piatră. 

Intre avantaje se numără u n rapor t b u n expeditlvitâte / cost / rezultate şi n u 

necesită pre lucrarea datelor pe computer . Intre dezavantaje - necesitatea 

preexistenţii u n o r date despre câmpul magnet ic local pe zone 1 ma i - l a r g i , cât şi 

mul t ip l e l e posibilităţi de " b ru i a j " (reţele electrice, conducte, motoare, act iv i tate 

solară). 

1.2. Polarizaţia naturală se datorează diferenţelor de potenţial, în natură, 

datorită circulaţiei ioni lor . Metodă ieftină, dar laborioasă, se poate u t i l i z a n u m a i 

p e n t r u depistarea u n o r s t r u c t u r i m a r i , c u paramente de piatră, şi n u m a i în condiţia 

u n u l sol suprasa tura t de apă. * " ' ' ' 

1.3. ' Metoda gravitaţională (gravimetriaj măsoară anoma l i i datorate u n o r 

s t r u c t u r i c u densităţi foarte diferite, şl suf ic ient de m a r i . Pr inc ipa la l im i ta re este 

cea a preţurilor piperate. 

2. Metodele active (induse) măsoară răspunsul di fer i t a l diverselor s t r u c t u r i 

îngropate l a u n semna] i n d u s art i f ic ia l d i n exterior. 
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< 2. l i Măsurarea rezlsa^ûanï urmăreşte variaţia c u r e n t u l u i electric in jecta i , 

datorită diferenţelor de rezisUvitate a mater ia le lor p r i n care se propagă (legat de 

porozitate, permeabi l i tate , saturaţie, n a t u r a chimică), J n t r e avantaje se numără 

pos ib i l i ta tea de a invest iga adâncimi var i i , cât şi apl icabi l i tatea diversă, de la z idur i 

la excavaţii (şanţuri, bordeie, ş. a.). Ca la toate celelalte metode, interpretarea poate 

f i dificilă. ; chiar , p e n t r u u n ana l i s t experimenţat. Rămâne metoda cea ma i des 

angajată, c u cos tur i şi performanţe rezonabile. 

2.2. Conductivitatea electromagnetică este p a n d a n t u l rezişti v i lăţii. Prezintă 

dezavantajul u n e i apa ra tu r i c u geometrie fixă, puţin adaptabilă la diferite adâncimi, 

cât şi obl igat iv i tatea interpretării digitale. 

: 2-3. Metoda radar (subteran) este cea îndeobşte cunoscută. Este metoda cu 

cea n i a i bună rezoluţie, însă ech ipamentu l este greu de procura t şi foarte scump 

(până la 8 0 0 0 0 $ ) . 

2.4. Detectoarele de metal s u n t cunoscute şl la n o i de m a i multă vreme, 

f i i nd de u t i l i t a t e n u m a i la adâncimi m i c i (funcţie de mărimea ob i ec tu lu i metal ic -

m a x i m 1 met ru ) , n u m a i ca metodă auxiliară de cercetare. 

3. Alte metode } 

% X. Pentru prospecţiuni subacvatice 

3 .1 . 1 . Sonoru l - p e n t r u s t r u c t u r i neîngropate în f u n d u l b a z i n u l u i . 

3.1.2. Magnetometrie - p e n t r u epave metalice. 

., 3.1.3. Radarul - p e n t r u apă dulce , până la adâncimi de 7 me t r i . 

, 3 .2. Metoda seismică - deşi foarte importantă în. prospecţiunea geofizică, 

este aproape inaplicabilă în arheologie. 

, i Cartea cupr inde m a i mu l t e anexe: JJn glosar de te rmeni t ehn ic i , o 

bibl iograf ie "selectivă" dar consistentă, o listă a Instituţiilor care posedă aparatura 

necesară (în Ş.U.A.) şi, în f ine, descrierea tehnică a câtorva ins t rumen te de măsură, 

cât şi exemple concrete de pre lucrare computerizată a datelor. 

P en t ru da ta l i i , v o l u m u l se află I n bib l ioteca Muzeu lu i Naţional de Istorie a 

României, donaţie d i n partea . d o m n u l u i V i rg i l Niţulescu, căruia îi mulţumim pe 

această cale. 

S i h i u TEODOR 
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