
ANALIZĂ CRISTALOG RAFICĂ 

Z G U R I A R H E O L O G I C E - V A D U ANEI 

Marin Şeclăman 

Zgurile sunt de regulă sisteme hétérogène alcătuite din două sau mai multe faze amorfe şi 

cristaline. Prin secţionare în plăcuţe cu grosimi de 0,03 mm, majoritatea fazelor constituente devin 

transparente şi pot fi examinate cu ajutorul microscopului polarizant. Deoarece între compoziţia 

chimică a fazelor şi proprietăţile optice există relaţii directe, fazele pot fi determinate la microscop prin 

stabilirea diverselor constante optice ca: gradul de transparenţă, culoarea proprie, culoarea de 

birefrigenţă, unghiurile de extincţie, unghiurile dintre axele optice, etc. în afară de acestea, cu ajutorul 

microscopului se capătă informaţii utile cu privire la condiţia fizică de răcire a zgurii (lentă sau bruscă) 

prin urmărirea diverselor particularităţi structurale cum sunt: raportul dintre faza sticloasă şi fazele 

cristaline, porozitatea zgurii (dimensiunile, forma şi frecvenţa bulelor gazoase), caracteristicile 

morfologice ale cristalelor, dimensiunile relative şi absolute ale acestora, etc. 

Prin metoda microscopică, urmărind relictele petrografice şi mineralogice din zguri, se poate 

stabili natura materiei prime precum şi tehnologia de preparare. 

REZULTATE: 

1. PROBA 13 1 Compoziţia mineralogică: 

a. Fayalit (olivină feroasă) - Fe?Si04 70% 

b. Fier nativ 10% 

c. Mineral opac (magnetit) - Fe-)04 20% 

Caracteristici structural - textuale: 

Atât olivina cât şi fierul nativ au o cristalizare scheletică (cristale slab dendritice), iar zgura 

are o structură vacuolară. 

Cristalizarea dendritică denotă o răcire lentă, ceea ce conduce la existenţa unui flux intens 

de preparare, deci zgură în cantitate mare "îngropată" rapid. 

Atât compoziţia minerală cât şi structura zgurei arată că materia primă cea mai probabil 

utilizată pentru extragerea fierului avea o compoziţie dominant sideritică (carbonat de fier) şi nu 

magnetică (oxid de fier). 

1 Din groapa de deşeuri metalurgice de la nord de C 4 (S. XXXIII şi caseta), sec. X. 
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2. PROBA 14 2 Compoziţia mineralogică: 

a. Fayalit (olivină feroasă) - Fe?Si04 60% 

b. Fier nativ 35% 

c. Sticlă 20% 

d. Oxizi de fier (nediferenţiaţi) 1% 

Caracteristici structural - textuale: 

Olivina şi fierul nativ au cristalizat scheletic, iar zgura are o structură vacuolar!. 

Cristalizarea dendritică denotă o răcire lentă, de unde se poate deduce existenţa unui flux 

intens de preparare, zgură în cantitate mare "îngropată" rapid. 

în sprijinul acestei afirmaţii concură şi existenţa unui conţinut de 4% sticlă devitrificată 

parţial, cristalizată după un timp mai îndelungat la temperatură relativ joasă, datorită rearanjării 

legăturilor chimice. 

Compoziţia minerală şi structura zgurei indică faptul că materia primă utilizată pentru 

extragerea fierului era predominant sideritică (carbonat de fier) şi nu magnetitică. 

3. VADU ANEI - pachet 97 3 

Comrjozitia mineraloaică : în volum 

a. Cuarţ 3 % 

b. Feldspat plazioclaz 6,5 % 

c. Feldspat potasic 2 % 

d. TridiTt 3,5 % 

e. Sticlă silicatică policomponentă 8 5 % 

Caracteristici structurale 

Porozitate foarte mare (70%) iar parţial sticla a cristalizat generând concreşteri micrografice 

cuarţo-feldspatice. 

Concluzii - materialul nu este zgură în sens metalurgic, ci un nisip (eventual un mortar 

nisipos) topit la o temperatură cuprinsă între 950°C - 1200°C Este probabil ca acest material să fie 

din peretele cuptorului. Concreşterea cuarţo-feldspabcă corespunde compoziţiei entectice a sistemului 

cuarţ-feldspat, de aici estimarea unei temperaturi minime de 950°C. 

2 Din groapa de deşeuri metalurgice de la nord de C. 4 (S. XXXIII şi caseta), sec. X. 

3 Deşeu metalurgic din umplurura superioară a gropii de acces la C. 3 (S. XXXIV, sec. X); vezi raportul anterior. 
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Analiză aistalografică. Zguri arheologice - Vadu Anei 

4. VADU ANEI - pachet 585* 

Compoziţia mineralogică: în volum 

a. Fayalit 70-80 % 

b. Magnetit 10-15 % 

c. Hematit 1-3 % 

d. Sticlă silicatică 6 - 1 2 % 

Carac te r i s t i c i s t ruc tu ra le 

Porozitatea este de cea 15% iar cristalele de fayalit şi cele de magnetit sunt scheletice. 

Conc lu z i i : 

Lipsa silicablor calcici din probă presupune nefolosirea fondanţilor în procesul tehnologic 5. 

Minereul folosit, după toate probabilităţile, era alcătuit în esenţă din oxizi de fier şi cuarţ, 

adică un minereu oxidic - probabil foloseau limonitul 6 din aşa zisele "pălării de oxidare" ale 

zăcămintelor de pirită sau ale zăcămintelor de siderită (carbonat de fier). 

Faptul că sticla s-a conservat destul de bine, arată că masa zgurei era de dimensiuni reduse 

(modeste), de aici răcirea rapidă a sticlei. Deci foloseau cuptoare cu capacităţi mici în care 

temperatura depăşea 1400°C. 

λ Din cuptorul locuinţei 8 (sec. X). 
5 De semnalat totuşi că, în cuptorul locuinţei alăturate, L. 7, au fost găsiţi bulgări de calcar, alături de zguri mărunte de fier, 
dovadă că fondanţii erau cunoscuţi şi folosiţi, chiar în complexe mici, cum este un cuptor dintr-o locuinţă (nota EST). 
6 limonit - amestec natural de oxizi de fier hidntaţi Fe 2 03.H 2 0 şi FeO(OH) - are o culoare predominant galbenă sau brună şi 

roşie (mai rar). 
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